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OZNACZENIE DZ1 DZ2 DZ3 Dz4 DZ5
SZEROKOSC 120 (90 + 30) 120 (90 + 30) 80 90 90+50
WYSOKOSC 200 + 75 200 + 75 190 200 + 50 205
KIERUNEK OTW. PRAWE PRAWE PRAWE PRAWE PRAWE
ILOSC 1 1 1 1 1
POMIESZCZENIE | pRrzw| ZEWNETRZNE - WEJSCIE DO BUDYNKU DRZWI ZEWNETRZNE - WYJSCIE Z SALI KINOWE) | DRZWI ZEWNETRZNE - WEJSCIE OD DRZWI ZEWNETRZNE - WEJSCIE OD DRZWI ZEWNETRZNE - WEJSCIE OD
0.01 WIATROtAP 0.05 SALA KINOWA PODWORZA PODWORZA KOTtOWNI
0.02a KORYTARZ 0.08 KORYTARZ 0.04a KOTLOWNIA

0.05 SALA KINOWA - 2 szt.

0.04a KOTLtOWNIA

1.14 ZAPLECZE SAL ZAJEC

WIELOFUNKC. Il - 2 szt.

1.15 SALA ZAJEC

WIELOFUNKC. Il - 3 szt.

1.18 TOALETA MESKA - 1 szt.
1.20 TOALETA DAMSKA - 1 szt.
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OZNACZENIE o1 02 03 04 05
SZEROKOSC 370 145 145 145 145
WYSOKOSC 170 90 170 170 170
ILOSE 2 1 1 1 9
POMIESZCZENIE | OQKNA W SALI KINOWE] OKNO W KOTEOWNI 0.10 POM. POMOCNICZE SALI PROB 0.11 POM. POMOCNICZE SALI PROB 1.01 KLATKA SCHODOWA - 2 szt.

OPIS Drzwi aluminiowe zewnetrzne Drzwi aluminiowe zewnetrzne Drzwi aluminiowe zewnetrzne Drzwi aluminiowe zewnetrzne EI30 Drzwi stalowe zewnetrzne, ocieplane OPIS Okno aluminiowe Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV
Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: o Opis: ) o Opis: ] o Opis: ] o Opis: ) o
e  System aluminiowy MB-70 e System aluminiowy MB-70 e  System aluminiowy MB-70 e System aluminiowy MB-78EI Drzwi wyposazy¢ w: e  System aIL{mlnlowy MB-70 e  Profil o gtebokosci z§budowy 82mm ) e  Profil o gtebokosci ze?budowy 82mm e Profil o gtebokosci zz?budowy 82mm e  Profil o gtebokosci za?budowy 82mm
o Kolorystyka - grafit RAL 7024 e Drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewatrz Drzwi jednoskrzydtowe otwierane na o Drzwijednoskrzydtowe otwierane do « Kamke, e Przeszklenie state, skrzydto e Jedno skrzydfg rozwierno- uchylne, drugie e Jedno skrzydto rozmem_o- uchylne, e Jedno skrzydto rozmern_o— uchylne, e Jedno skrzydto rOZWIern_o— uchylne,
o Drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz e Kolorystyka - grafit RAL 7024 zewnatrz wewnatrz o odpornosci ogniowej EI60 e samozamykacz, uchylne _ . skrzydto rozwierne e  Szyba dwukomorowa U=0,5 ) *  Szyba dwukomorowa U=0,5 ) ¢ Szyba dwukomorowa U=0,5 .
o Swiatlo przejécia drzwi otwartych na 90 stopni przy o Swiatlo przejécia drzwi otwartych na 90 o Kolorystyka - grafit RAL 7024 o Kolorystyka - grafit RAL 7024 o zamek, e  Kolorystyka: profile - grafit RAL e Rzuchomy stupek e  Kolorystyka pI’OfI|I'— na zewnatrz grafit RAL e  Kolorystyka prOfI|IA- na zewnatrz grafit RAL e Kolorystyka prof|I|‘ - na zewnatrz grafit RAL
otwartym skrzydle biernym min 1200 x 2100 mm stopni przy otwartym skrzydle biernym min o Swiatlo przejécia drzwi otwartych na 90 o Drzwi dwuskrzydtowe «  oznaczenie pom. Z)(I)(24. ol . . Sz%ba dwtl:komc:(rlc?wa U=0,5 ) 7024, wewnqtrzllfna‘fy RAL 9010 7024, wewnatrz/l?laﬁy RAL 9010 7024, wewnqtrzll?lafy RAL 9010
e  Klamka/ pochwyt rurowy 500mm - ze stali nierdzewnej, 1200 x 2100 mm stopni min 800 x 1900 mm e Swiatto przejicia drzwi otwartych na 90 : KlalrjrfII(aa_sre(;J?r:aSIr’leaerIZrz dtem * sgzzrvstv apro Ibl‘_ naRiaLV\;?ltOrz grafit RAL N Elolorl\(/stg}(? okué: biaty RAL 9010 ° z)lor'\(/stgka; okuc: biaty RAL 9010 * llirlorlzstg.k? okuc: biaty RAL 9010
e  Zamek pojedynczy bez mozliwosci zakluczania, e  Klamka - ze stali nierdzewnej, e Klamka - ze stali nierdzewnej, stopni 1000 x 2100 mm uchvinvm v Kol ! we\lzlnail:(rzl. Ilf'{yi RAL 9010 ° R aml a biata ) ik oki ° R aml a biafa . ik oki * R aml aviata ) ik oki
elektrozaczep bez odblokowywania e 4 zawiasy 3 skrzydetkowe - srebrne e 4 zawiasy 3 skrzydetkowe - srebrne, e Klamka Esco na krétkim szyldzie, s k\,/ '\::I t 4/18t/4/18t/4 ° KIO OrIZStg. i oxuc: bialy ° egulowany-nam—ewnl 0 |er21ny ° egu’owany‘nam—ewnl o |erzmy ° egulowany.nam_ewnl o lerzmy
e 4 zawiasy 3 skrzydetkowe - srebrne, e  Zasuwnica 2 haki, e  Zasuwnica 2 haki, e 4 zawiasy 3 skrzydetkowe - srebrne, ¢ T;y 3 ﬂoa tU=05 * R aml ablata ik oki * Wspdtezynnik U<=1,10 W/mK * Wspdtezynnik U<=1,10 W/m?K * Wspdtezynnik U<=1,10 W/m?K
e  Samozamykacz, e  Prog aluminiowy e Prég aluminiowy e Prég aluminiowy . Nailr?:neotaas',m_ ;13 sovb ° \Aflagu’ci)wanyvzebwtarl;ltl) V(\)/ |erz1l?y
e  Prég aluminiowy e Wypetnienie: panel ALU 48mm e  Szyba VSG 33.1/18t/4/18t/VSG 33.1 e Szyba ESG 6/16t/EI30 jednokomorowa, o .Uk Jt i OV9 W VZK i spotczynnik U<=1, /m
e Naklejane tasmy na szyby e U konstrukgji: 1,2 W/m2K Thermofloat U=0,5 dwukomorowa, odpornosci ogniowej EI30 onstrukaji: O, m
e  Szyba VSG 33.1/18t/4/18t/VSG 33.1 Thermofloat U=0,5 obustronnie bezpieczna e Samozamykacz - ramieniowy bez blokady,
dwukomorowa, obustronnie bezpieczna e U konstrukeji: 1,1 W/m2K e  Zamek - pojedynczy,
e U konstrukgeji: 1,1 W/m2K e Wypetnienie: blacha EI60
e UWAGA: drzwi nalezy wyposazy¢ w dwa sitowniki
napowietrzania - wg branzy teletechnicznej
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przeiroczystych tafli- - tasmy \ przyklejane tasmy
przyklejane tasmy / \ 7%; I 7%; r % [ .
3 / Szyba: VSG g g G E ? kratka £ ¥ I I kratka =i kratka == kratka
i | g = ?, kratka 33.16,4 < $, gﬁ kratka 4 S - £ wentylacyjna | % wentylacyjna| = wentylacyjna 1= wentylacyjnal
_ i L = [ _| wentylacyjna U L= [ wentylacyjna WEWNATRZ TOALETY
OZNACZENIE DW3 Dwa DW5 DW6 DW7 DWS8 DW9 DW14 DW15 DW16 DW17 DW18 DW19
SZEROKOSC 90 90 90 90 90 80 100 90+ 30 90 90 80 90 100
WYSOKOSC 200 200 200 200 200 200 200 200 + 50 200 200 200 200 200
KIERUNEK OTW. LEWE LEWE LEWE / PRAWE PRAWE LEWE / PRAWE PRAWE LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE PRAWE PRAWE LEWE LEWE / PRAWE LEWE
1LOSC 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 5 2
POMIESZCZENIE | wEJ$cIE DO OSP WEJSCIE NA KORYTARZ PROWADZACY | 0.05 SALA KINOWA 0.07 TOALETA ] 0.08 KORYTARZ 0.07 TOALETA WEJSCIA PROWADZACE NA KORYTARZ | 1.03 WYPOZYCZALNIA 1.04 POK. ADMIN. | 1.06 TOALETA OGOLNODOSTEPNA 1.07 POM.GOSP. 1.08 POM SOCJALNE / KUCHNIA 1.13 ZAPLECZE SAL ZAJEC
0.02a KORYTARZ DO SALI KINOWE)J 0.06 POM. TECHNICZNE SALI KINOWEJ | 0.10 POM. POMOCNICZE SALI PROB 0.09 SALA PROB ORKIESTRY DO WYPOZYCZALNI | NA KORYTARZ DO| 1.12 SALA ZAJEC WIELOEUNKC. I KSIEGOWEJ (DRZWI 1.17 TOALETA MESKA PRZEDSIONEK WIELOFUNKC. Il
0.02 HALL 0.11 POM. POMOCNICZE SALI PROB SAL WIELOFUNKCYJINYCH POMIEDZY POKOJEM 1.18 TOALETA MESKA 1.14 ZAPLECZE SAL ZAJEC
1.01 KLATKA SCHODOWA DYREKTORA A POKOJEM 1.19 TOALETA DAMSKA PRZEDSIONEK | \WIELOFUNKC. 1l

ADMINISTRACII)
1.15 SALA ZAJEC

1.20 TOALETA DAMSKA

WIELOFUNKC. il
OPIS Drzwi aluminiowe wewnetrzne EI30 Drzwi aluminiowe wewnetrzne EI30 Drzwi aluminiowe wewnetrzne Drzwi aluminiowe wewnetrzne Drzwi aluminiowe wewnetrzne Drzwi przylgowe z ptyt Drzwi aluminiowe wewnetrzne EIS30 Drzwi aluminiowe wewnetrzne Drzwi przylgowe z ptyt Drzwi przylgowe z ptyt kompozytowych Drzwi przylgowe z ptyt Drzwi przylgowe z ptyt Drzwi przylgowe z ptyt
) ) ) ) o, kompozytowych ) . kompozytowych laminowanych MDF, oscieznica stata MDF. kompozytowych kompozytowych kompozytowych
Opis: Opis: Opis: Opis: % . Opis: % . P . . . . .
—_ : : : laminowanych MDF, : laminowanych MDF, Kolorystyka - oscieznica i opaska drzwi MDF laminowanych MDF, laminowanych MDF, laminowanych MDF,
e System aluminiowy MB-60E El e System aluminiowy MB-60E EI e System MB-45 e System MB-45 * zyremt'\/LB-“‘s i i RAL oscieznica stata MDF o System aluminiowy MB-60E El . zyitethkB-}s " e RAL oscieznica sta’rq MDF. m_alqwa.na -kolor grafit RAL 7024, skrzydto drzwi| oscieznica sta’rq MDF. | oscieznica staia{ MDF. oscieznica sta’ra{ MDF.
«  Drowi jednoskrzydiowe o odpornosci « Kolorystyka - grafit RAL 7024 «  Drzwi jednoskrzydiowe «  Drzwi jednoskrzydiowe ¢ Ko orysky a: Pro |(te)-gra it w Drzwi wyposazyé w: «  Kolorystyka - grafit RAL 7024 e Ko orysky a: Pro |eb—gra it - Kolorystyka - oscieznicai | -imitacja buku. Kolorystyka - oscieznica i Kolorystyka - oscieznica i Kolorystyka - oscieznica i
ogniowej E130 o Drzwi jednoskrzydiowe «  Kolorystyka - grafit RAL 7024 o Kolorystyka - grafit RAL 7024 [7)?2\:‘/{ okucia - srebrny RAL v Kamke, o Drzwijednoskrzydiowe [7)?2\:‘/5 Gucta - stebrny RAL opaska drzwi MDF opaska drzwi MDF opaska drzwi MDF opaska drzwi MDF
. & o ez . Lo oo g " & Iy . L4 4 & o Yoy . . . ; £ \age 3 . 3
e Kolorystyka - grafit RAL 7024 o Swiatto przejécia drzwi otwartych na 90 e Swiatto przejicia drzwi otwartych na 90 o Swiatto przejécia drzwi otwartych na 90 S'v:i t'fje ros_, izyd:)w? twartvch e samozamykacz, o Swiatto przejécia drzwi otwartych na 90 S'v:i tli ‘:5 Z‘: ((j)r \ii cwartvch malowana -kolor grafit Drzwi wyposazyé w: malowana -kolor grafit malowana -kolor grafit malowana -kolor grafit
& o o) . . . . . . . . Ll . . . .
e Swiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni min 900 x 2000 mm stopni przy otwartym skrzydle biernym stopni przy otwartym skrzydle biernym s ;0 ;’tg Zn?rsrfii 9010 . goog my; o zamek, stopni min 900 x 2000 mm o 930 ;’tg Zn?:iz 12100 :2030 ye RAL 7024, skrzydto drzwi - l;f"rf‘:gmykacz RAL 7024, skrzydto drzwi - RAL 7024, skrzydto drzwi - RAL 7024, skrzydto drzwi -
stopni przy otwartym skrzydle biernym 900 | e  Klamka - ze stali nierdzewnej, 900x 2000 mm ] 900 x 2000 mm ) e Klamka - fe stali nierdzewnei e odbojnik e Klamka - ze stali nierdzewnej, mm P imitacja buku. o zamek, ’ imitacja buku. imitacja buku. imitacja buku.
x 2000 mm e 3 zawiasy 3 skrzydetkowe - srebrne, e Klamka - ze stali nierdzewnej, e  Klamka - ze stali nierdzewnej, 3 iasy 2 skrzvdetk 2 e oOznaczenie e 3 zawiasy 3 skrzydetkowe - srebrne, e Klamka- tali nierd . «  oznaczenie "WC" ze stali nierdzewnej, min. 10 x
e  Klamka Esco na krétkim szyldzie, widoczne od zewnatrz, e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - srebrne, e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - srebrne, ° zabW|asy ds rzyde dowe } e listwa progowa widoczne od zewnatrz, .« 3 amka Z; ska ! r:jle‘rk zewr_mJ, Drzwi wyposazy¢ w: 10cm = . . Drzwi wyposazyé w: Drawi - Drzwi wyposazy¢ w:
e 3 zawiasy 3 skrzydetkowe - srebrne, e Aluminiowe wzmocnenia pionowe od widoczne od zewnatrz, widoczne od zewnatrz, ;re ”l](e’ Wi c:jczr\e od zewnatrz, aluminiowa w okleinie e Aluminiowe wzmocnenia pionowe od za;)wmsy dS rzyce dowe " o klamke, *  wieszaki na odziez po wewnetrznej stronie © Kamke, %ﬁ;azycw' e klamke,
e  Brak progu zewnatrz, e Wypetnienie: panel aluminiowy 24 mm e Wypetnienie: panel aluminiowy 24 mm ° arrlm)e. - pojedynezy, d drewnopodobnej o zewnatrz, ;re r?(e’ Wi (()jczlne 0d zewnatrz, e samozamykacz, . dgzc‘:::,v t @ 35 cm po wewnetrznej stronie drzwi e zamek, e brak sa’mozamykacza, e samozamykacz,
e Wypetnienie: blacha EI30 e Samozamykacz - ramieniowy bez blokady, e Zamek - pojedyriczy e Zamek - pojedyriczy *  Szyba:VsG 23'1 6,4 pojedyncza, szerokosci 30 mm e Samozamykacz - ramieniowy bez blokady, : San;e. \}58153\&“;1){' ied e zamek, pochw F !  odbojnik o zamek, o zamek,
e Samozamykacz - ramieniowy bez blokady na| e  Zamek - pojedyriczy, e oznaczenie pom. e oznaczenie pom. prztleglerng, €zpieczna, matowe e  Kratka wentylacyjna e Zamek - pojedyriczy, zyba: bebie poje y:cza, e odbojnik e wieszak na odziez po wewnetrzne| s odbojnik o odbojnik
skrzydle czynnym e Szyba Pyrobel EI30 20mm e  Kratka wentylacyjna paski poziome. o Szyba Pyrobel EI30 20mm prziyern'a, €zpleczna, matowe e  oznaczenie stronie drzwi e  oznaczenie
e  Zamek - pojedynczy paski poziome. e listwa progowa e listwa progowa
e  oznaczenie pom. aluminiowa w okleinie aluminiowa w okleinie
drewnopodobnej o drewnopodobnej o
szerokosci 30 mm szerokosci 30 mm
PRZESZKLENIE NR 2 - w pom. nr 1.04 (pokdj admin)
PRZESZKLENIE NR 01 PRZESZKLENIE NR 02 PRZESZKLENIE NR 1 PRZESZKLENIE NR 5 - w pom. nr 1.10 (sala zaje¢ wielofunkcyjnych) PRZESZKLENIE NR 3 - w pom. nr 1.05 (pokdj dyrektora) PRZESZKLENIE NR 4 - w pom. nr 1.05 (pokéj dyrektora)
W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE! EI60 PRZESZKLENIE NR 6 - w pom. nr 1.11 (sala zajec kulinarnych)
WIATROLAP NA PARTERZE HALL NA PARTERZE KLATKA SCHODOWA NA | PIETRZE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE] EI15 W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE] EI15
190
B 14 15 . 38 . . 218 . . 28 . . pil] .
1 L 1T s . 0 Cws ] 1 10 . 108 1 1 108 . 110 1 1T W 113 1
| Istniejgce podciqqi m 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Opis: S m M Opis: +— —F Opis: —F Opis: - Opis: —F —F Opis:
— e System aluminiowy MB-45 e System aluminiowy MB-45 N e System aluminiowy MB-78EI - e System aluminiowy MB-45 - e SystemaluminiowyMB-45 | |b——dl—— ] | :( e System aluminiowy MB-45
== e Kolorystyka - grafit RAL 7024 Zabudowa systemowa e Kolorystyka - grafit RAL 7024 — — e Kolorystyka - grafit RAL 7024 — e Kolorystyka - grafit RAL 7024 — e  Kolorystyka - grafit RAL 7024 e Kolorystyka - grafit RAL 7024
H 4 Szyba: VSG 33.1/ 6.4 o Drzwi dwuskrzydtowe G-K no konstrukej = N e Drzwi dwuskrzydtowe EI i e Drzwi jednoskrzydiowe otwierane na i N o Drzwijednoskrzydtowe 1 o Drzwijednoskrzydtowe 3 o Drzwijednoskrzydtowe
H ‘ ‘ kil o Swiatto przejscia drzwi otwartych na 90 7 profii stalowych T o Swiatfo przejicia drzwi otwartych na 90 = P - ) szkfo POLFLAM EI60 zewnatrz Edl . o szkfo VSG 33.1 gr. o Swiatfo przejicia drzwi otwartych na 90 R ST szkfo VSG 33.1gr. o Swiatto przejicia drzwi otwartych na 90 o r— sgkto VSG 33.1gr. o Swiatto przejicia drzwi otwartych na 90
o stopni min 1200 x 2100 mm —ponad przeszkleniem stopni min 900 x 2000 mm e P 25mm ¢ Swiatto przejscia drzwi otwartych na 90 ) A= 6,4 mm stopni min 900 x 2000 mm Fed 6,4 mm stopni min 900 x 2000 mm o 2 6,4 mm stopni min 900 x 2000 mm
- 7 e Przeszklenia state = *  Przeszklenia state =] A e stopni min 900 x 2000 mm N e Przeszklenia state 7 e Przeszklenia state =] e Przeszklenia state

“E 2 e Klamka - ze stali nierdzewnej, Szyba: VSG 33.1/ 6.4 e Klamka - ze stali nierdzewne;j, - 2 e Przeszklenia state Z = e Klamka - ze stali nierdzewnej, Z 2 e Klamka - ze stali nierdzewnej, Z = e Klamka - ze stali nierdzewnej,

s oznakowanie e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - srebrne, ba: 0 e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - srebrne, il e oznakowanie e Klamka - ze stali nierdzewnej, i o= oznakowanie e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - srebrne, = i oznakowanie e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - srebrne, e = oznakowanie e 3 zawiasy 2 skrzydetkowe - srebrne,
przezroczystych tafli- widogzhe od zewnatrz, o Szyba: VSG 33.1/ 6.4 . wid0§2f\e od zewnatrz, o /7 AN B8 przezroczystych tafli- * 4 ‘zawiasy 3 skrzydetkowe - srebrne, 7 = przetroczystych tafli- widogzt\e od zewnatrz, o = przetroczystych tafli- widoc.zr)e od zewnatrz, o B przezroczystych tafli- widm?zr)e od zewnatrz, o
przyklejane tasmy e Aluminiowe wzmocnenia pionowe od Projektowana obudowa = e Aluminiowe wzmocnenia pionowe od _ przyklejane tasmy widoczne od zewnatrz, _ przyklejane tasmy e Aluminiowe wzmocnenia pionowe od _ przyklejane tasmy e Aluminiowe wzmocnenia pionowe od - przyklejane tasmy e  Aluminiowe wzmocnenia pionowe od

zewnatrz, rozdzielnicy glownej z |~ zewnatrz, . = Aluminiowe wzmocnenia pionowe od L = zewnatrz, = zewnatrz, = zewnatrz,
I bl e Samozamykacz - ramieniowy bez piyt GKF w Klasie REI60 — = e Samozamykacz - ramieniowy bez |, NS zewnatrz, B e Samozamykacz - ramieniowy bez NEd e Samozamykacz - ramieniowy bez o e Samozamykacz - ramieniowy bez
a— 4 blokady, - 1B - blokady, 1 il e Samozamykacz - ramieniowy bez 4 blokady, 1 blokady, 4 blokady,

e Zamek pojedynczy bez mozliwosci Szyba: VSG 33.1/ 6.4 B N = e Zamek pojedynczy bez mozliwosci blokady, e Zamek - pojedyriczy, e  Zamek - pojedyriczy, e  Zamek - pojedyriczy,
zakluczania, elektrozaczep bez ‘ 1{’ - zakluczania, elektrozaczep bez e Zamek - pojedyriczy, ) e SzybaVSG33.16,4 mm e SzybaVSG33.16,4 mm e SzybaVSG33.16,4mm
odblokowywania odblokowywania PRZESZKLENIE NR 1 - WIDOK o Szyba POLFLAM EI60 25mm PRZESZKLENIE NR 2, NR5iNR 6 - WIDOK «  odbojniki PRZESZKLENIE NR 3 - WIDOK o 0Odbojniki PRZESZKLENIE NR 4 - WIDOK o 0Odbojniki

e  Szyba VSG 33.1 6.4 pojedyncza AN e Szyba VSG 33.1 6.4 pojedyncza e Odbojnik
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KLAPA ODDYMIAJACA
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1.01 KLATKA SCHODOWA

OPIS

Klapa oddymiajaca jednoskrzydtowa
DWUFUNKCYJNA (Z FUNKCJA WYtAZU

NA DACH)

Powierzchnia czynna, Acz z owiewka

[m2]=1,05

Klapa jest czescig grawitacyjnego systemu
oddymiania i stuzy do odprowadzania z wnetrza
budynku dymu i ciepta powstajacego w trakcie

pozaru.

UWAGA: klape nalezy wyposazy¢ w sitownik
oddymiania - wg branzy teletechnicznej

Opis:

e  Podstawa z blachy stalowej o wysokosci 50

cm

e Nalezy wykonad¢ izolacje termiczng podstawy

z wetny mineralnej skalnej o gr. 5 cm

e Koputka klapy wykonana z profili
aluminiowych i wypetniona poliweglanem
komorowym o grubosci 16 mm (U=1,8

[W/m?K])

e Owiewka z blachy aluminiowej o wysokosci

25cm

DETAL WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ

PODSTAWY KLAP ODDYMIAJACYCH Z

WELNY MINERALNEJ SKALNEJ O GR. 5 CM

podstawa

izolacja termiczna podstawy

izolacja termiczna naktadki

okap

membrana lub papa

izolacja termiczna dachu

strop zelbetowy

ul. Czartoryskiego 17/2 . 51-126 Wroctaw
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