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PRZEKRÓJ D - D

STROPODACHDACH

2 x papa termozgrzewalna - proj.

Płyty korytkowe - istn.
30 cm Wełna skalna w formie granulatu np.

Granrock Super lub równoważna - proj.
Strop wielokanałowy - istn.
Tynk cementowo- wapienny istniejący
do remontu (wyrównania i
ewentualnego uzupełnienia ubytków)

D1

DACH DOBUDÓWKI GARAŻU OSP
Blacha stalowa trapezowa o niskim
profilu  - istn.

- Folia PP pod blachy - istn.
Deskowanie pełne - istn.

3 cm Szczelina wentylacyjna (pomiędzy
deskowaniem a wełną mineralną)

12 cm Wełna mineralna skalna np. Toprock
Super lub równoważna - proj.
Folia paroizolacyjna - proj.-

D2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: NALEŻY USUNĄĆ ISTNIEJĄCE
WARSTWY PAPY NA LEPIKU ORAZ WARSTWĘ OCIEPLENIA (TROCINY
Z WAPNEM LUB SUPREMĘ ZE STROPU KANAŁOWEGO)

15cm Pas górny dźwigara kratowego - istn.

1,5 cm 1 x płyta GKF* na stelażu systemowym w
klasie EI30
* w pom. mokrych -odporne na wilgoć

Gładź cementowa - istn.2 cm
10 cm

25 cm
ok 6 cm

3 cm

4 cm

STROP NAD PARTEREM

Warstwa wykończeniowa - wykładzina
winylowa na warstwie wyrównującej z
żywicy/płyty ceramiczne/gresowe - proj.

Strop wielokanałowy - istn.
Tynk cementowo- wapienny istniejący
do remontu (wyrównania i
ewentualnego uzupełnienia ubytków)

P3

Jastrych cementowy - proj.3 cm
25 cm
ok 6 cm

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: NALEŻY USUNĄĆ ISTNIEJĄCY
MATERIAŁ WYKOŃCZENIOWY PODŁÓG

2 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

Warstwa wykończeniowa - wykładzina
dywanowa na warstwie wyrównującej
/płyty ceramiczne/gresowe - proj.

Izolacja przeciwwilgociowa, systemowa -
proj.
Podłoga betonowa - istn.

P1

Wylewka cementowa - proj.3 cm
-

12 cm

2 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE - W
POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH PRZEWIDUJE
SIĘ PODNIESIENIE POSADZKI

Warstwa wykończeniowa - wykładzina
dywanowa na warstwie wyrównującej
/płyty ceramiczne/gresowe - proj.

Izolacja przeciwwilgociowa, systemowa -
proj.

Podłoga betonowa - istn.

P2

Wylewka cementowa - proj.3 cm
-

12 cm

2 cm

Zagęszczona pospółka - proj., wg branży
konstrukcyjnej

50 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Cienkowarstwowy tynk mineralny - proj.

Cegła ceram. pełna - istn.
Tynk cementowo- wapienny istniejący
do remontu (wyrównania i
ewentualnego uzupełnienia ubytków)

SZ1

Styropian EPS - proj.16 cm
38 cm
2-5 cm

1 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W KLASIE EI60
Cienkowarstwowy tynk mineralny - proj.

Cegła ceram. pełna - istn.
Tynk cementowo- wapienny istniejący
do remontu (wyrównania i
ewentualnego uzupełnienia ubytków)

SZ2

Wełna mineralna skalna - proj.16 cm
38 cm
2-5 cm

1 cm

OPIS PRZEGRÓD
ZEWNĘTRZNYCH

PRZEKRÓJ C - C

D1

SZ1

SZ1

P1P2

P3

PLANOWANE ŚCIANY
LEKKIE G-K

MEBLE

CZĘŚCI BUDYNKU POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIAGARAŻE

PLANOWANE ZAMUROWANIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY/ KOMINY

PLANOWANE WYBURZENIA

PLANOWANE PODNIESIENIE
POSADZKI
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