SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02
ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania przy realizacji zadania - ,Przebudowa, remont i termomodernizacja
budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywin”, ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin.

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji centralnego ogrzewania, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla
wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

W zakres robét objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:

— demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz odcinkéw instalacji przewidzianych do wytgczenia z
eksploataciji;

— demontaz istniejacych odcinkow instalacji grzewczej w obrebie kanatow technicznych
podposadzkowych wraz z demontazem i odtworzeniem fragmentéw zwiehczen kanatéw;

— zmiana lokalizacji kotta grzewczego na paliwo state wraz z instalacjg grzewczg i spalinowg w
zwigzku przesunieciem Sciany pom. kottowni;

— demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego przeponowego systemu otwartego wraz z odcinkami
rurociggow;

— wykonanie nowej instalacji c.o.;

— montaz naczynia wzbiorczego przeponowego systemu otwartego wraz z odcinkami rurociggow;

— montaz grzejnikow stalowych ptytowych;

— wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane;

— wykonanie bruzd sciennych;

— wykonanie zabezpieczen p.poz. przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce
przegrody wydzielenia pozarowego;

— montaz armatury odcinajgcej;

— montaz zaworéw odpowietrzajgcych;

— montaz izolacji termicznych;

— wykonanie préb hydraulicznych cisnieniowych i szczelnosci;

— ptukanie rurociggéw c.o.;

— odbiory i uruchomienia;

1.4 Definicje okreslen podstawowych.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco o ile nie sg one sprzeczne z definicjami wynikajacymi z powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie Robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami

— m. in. Projekt Budowlany

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe/rozbiérke wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany oraz przetargowy. Element dokumentacji projektowej
stanowi rowniez projekt wykonawczy, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy w odpowiednim czasie
wskazanym w umowie.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznodci
zachodzgcych w czasie wykonywania Robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce Robét, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno§¢  za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy w randze petnomocnika
Zamawiajgcego, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych Robét budowlanych
i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacjg projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
Inwestor — Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywin”, ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin.
Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane, jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng
i Dokumentacjg Projektowa.

Wada - jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robé6t z Dokumentacjg Projektowg i innymi
dokumentami Umowy, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a
takze Dokumentacjg Wykonawczg.

Obiekt — Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Krzywin, ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywih.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji Umowy.

Armatura odcinajaca — zawory odcinajgce gwintowane lub kotnierzowe, automatyczne zawory
rébwnowazgce spetniajace rowniez funkcje odcinajgcg stuzgce do odciecia np. danego fragmentu
instalacji, urzadzenia itp.

Armatura regulacyjna — zawory regulacyjne stuzg do regulacji ilosci przeptywajgcego czynnika,
przeprowadzanej przez zmiane przekroju otworu przeptywajgcego.

Filtr siatkowy - Element armatury oczyszczajgcej, ktérego zasadniczg czescig jest siatka metalowa
lub z tworzywa sztucznego. Zadaniem filira siatkowego jest wylapanie zanieczyszczen statych (np.
czastek piasku), ktére mogtyby uszkodzi¢ armature. W technice instalacyjnej filtry stosowane sag
przede wszystkim w weztach grzewczych i instalacjach wodociggowych.

Wymiennik ciepta — Urzadzenie stuzgce do wymiany energii cieplnej pomiedzy dwoma jej no$nikami,
tj. substancjami bedgcymi w stanie ciektym lub gazowym.



Instalacje grzewczg wodna ( centralnego ogrzewania) stanowi ukfad potgczonych przewodéw wraz
z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami, znajdujgcym sie za zaworami
oddzielajgcymi od zrodta ciepta, takiego jak kottownia, wezet cieptowniczy indywidualny lub grupowy,
kolektory stoneczne lub pompa ciepta

Armatura - wyposazenie rurociggow instalacyjnych, na ktére sktadajg sie zawory, kurki, zasuwy,
baterie i inne. Armatura stosowana w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania dzieli sie na
nastepujgce grupy: armatura regulacyjna, armatura odcinajgca, armatura odpowietrzajgca, armatura
spustowa.

Naczynie wzbiorcze — naczynie przejmujgce zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji

Rura bezpieczenstwa — zabezpiecza instalacje ogrzewania wodnego przed nadmiernym wzrostem
ciSnienia oraz zapewnia odprowadzenie wody lub mieszaniny parowo — wodnej do przestrzeni
naczynia wzbiorczego

Zawor bezpieczenstwa - zawdr zabezpieczajgcy instalacje wodng (wody uzytkowej lub grzewczg)
przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego. Jesli ciSnienie w instalacji przekroczy
nastawiong wartos¢, wowczas zawér sie otwiera i woda wyptywa z instalacji, co powoduje
zmniejszenie wartosci cisnienia.

Pompa obiegowa — urzgdzenie stuzgce do utrzymywania statego obiegu wody grzewczej w instalaciji.
Termostat — miejscowy regulator instalacji centralnego ogrzewania, ustawiany na podstawie wskazan
pomiaréw temperatury

1.5. Ogdlne wymagania

Technologia wykonania Robot wynikaé powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o réwnowaznych parametrach
technicznych i jako$ciowych. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Zakres Robét i ich utrzymanie podczas budowy

Zakres Robot wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie Robot zgodnie z dokumentami
budowy i specyfikacjg techniczng . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za
wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu
kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty
byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Zakres kontroli i odbioru robét
Zakres kontroli i odbioru Robot dotyczy zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg techniczng i Umowa.



1.8. Teren Budowy i Dokumentacja Budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych w
umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumentacja budowy bedzie przechowywana na Terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,
az do odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

— Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie uzgodnionego wynagrodzenia w Umowie

— Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

— Woykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp.

— Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

— Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji placu budowy.

— Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie uzgodnionego wynagrodzenia w
Umowie

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec praw

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
i prywatnej na terenie budowy. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego
oznakowania i zabezpieczenia urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych Ilub
uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wiadze.

2. MATERIALY | SUROWCE

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty wypetniajace

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania  lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego zroédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw z jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca



poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen do Robét.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2 Inne materialy i surowce

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze odpowiednio
wczesniej przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inwestora.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencije
uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,
lub

— deklaracje wiasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami wiedzy technicznej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub
oznakowanie znakiem budowlanym
lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany

Rury i ksztattki stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania:
— rury stalowe w systemie zaciskowym;

2.3 Kontrola materialéw i surowcéw

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie materiatéw i surowcéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢é do Robot
i byty dostepne do kontroli Zamawiajacego i/lub jego petnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych witasciwosci materialtdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty i urzadzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do

tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania

wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegdélnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna sktadowac
na placu, jednak w miejscu gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

— rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;.

— rury instalacyjne sztywne z PE, PP, PVC przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o
temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st. C. w pozycji pionowej, w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych *w celu unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych.

— rury instalacyjne karbowane z PE, PP, PVC przechowywac¢ analogicznie jak wyzej lecz w kregach
zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi w liczbie nie wigksze niz
10 moga by¢ uktadane jeden po drugim;

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature sktadowa¢ na potkach w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych;

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp. sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
korozja;

— narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywac¢ w pomieszczeniach jak
narzedzia (jw.); sktadujgc je na oddzielnych pétkach wedlug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia,
z tym Ze odziez roboczg uzywang, zatluszczona, nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszong a
nie uktadang warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

— farby piynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw
bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu);
pofki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie na zewnatrz,
na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiescic¢ instrukcje przeciwpozarows.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynowaé
w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach;
petne butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzucaé ani uderzaé, nalezy chroni¢ przed
nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).

— puste butle skladowaé oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdinie w
poblizu zaworow,

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania
cementu i gipsu, ktory jest krotki (szczegdtowe warunki podane sg w odpowiednich normach).




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Roboét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawcy badZz wynajety do
wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego i/lub jego petnomocnika i/lub Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Zamawiajgcego i/lub jego
petnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac¢ catos¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

Armature i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach sposéb zabezpieczajgcy przed
ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
Podstawe do wykonania instalacji mogag stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze instalacji zgodne z
Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, oraz innymi dokumentami i
wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze muszg posiada¢ komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i
ergonomii), potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegolnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw mediéw) lub
odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadac
wymagane pozwolenia na budowe.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem
oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub



wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdtowe majg za zadanie utatwienie okredlenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzgdzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

— zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

— przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametrow pracy),

— przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci i atestéw, sSwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc.

— odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

— wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsé¢
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przej$¢ przez
fundamenty, etc.).

— wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,

— wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez sciany i stropy oddzieleh przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, do puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni
sposOb montazu atestowanych przejs¢ przewoddw (rur) instalacji grzewczych, wodnych,
kanalizacyjnych, etc.),

— zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w 2zwigzku =z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wtgczone do zakresu robo6t wykonawcy robét innej branzy (np. robét
ogolnobudowlanych),

— kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

— udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych  rozmowach
koordynacyjnych,

— uzgadnianie  robo6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen
wraz z planem przeglgddéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

— przekazanie peinej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefondw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,



— gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji, jak i jej elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne
nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco sprawdzaé w
naturze

W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatéw
(atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i
staraniem bgdz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzgdzenia, posiadajgcego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg byé
rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym
oraz kosztowym.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy
na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby
whnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczeh badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowac¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczyé przed  przenoszeniem drgah i hataséw (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne
nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco sprawdzaé w
naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdélnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), o ile Inwestor nie zaleci inaczej, nalezy pokry¢ powtokg malarskg w
kolorze wskazanym przez Inwestora. Nalezy wéwczas zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do
rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke instalacji.
Wytyczne okreslajgce, w ktdrych obszarach nalezy zastosowaC dodatkowe powitoki malarskie, na
ktérych elementach instalaciji, oraz typ i kolor powtok nalezy ustali¢ na etapie wykonywania instalacji.
Przed utozeniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody moggce spowodowac
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej). Przed montazem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz wad
fabrycznych, czy w przewodach nie ma =zanieczyszczen. Instalacja zostanie wyposazona w
odpowiednig armature regulacyjng, odcinajgca, odpowietrzajacg i spustowg oraz zabezpieczona
przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia roboczego i dopuszczalnej temperatury.

Kolejno$é wykonania robdt:




— wyznaczenie miejsc utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych (gdy jest to wymagane),
— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Montaz armatury i osprzetu:
Warunki przystgpienia do robot montazowych instalacji grzewczej
Przed przystgpieniem do montazu instalacji grzewczej nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przej$é przewodow,
w razie potrzeby wykonac¢ fundamenty i konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia.

Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okres$lonych powyzej nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztattek. Rurociggi nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw. Sposob prowadzenia przewoddw powinien zapewnia¢ wlasciwg kompensacje
wydiuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji, mozliwos¢ wykonania
izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacjg. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Montaz grzejnikow

- Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosic
co najmniej 100 mm;

- Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieosfonietej;

- Kolejnos¢ wykonywania robot;

° wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw/podpdr, wykonanie otworéw i osadzenie
uchwytéw/podpor;

°  zawieszenie grzejnika, podigczenie grzejnika z rurami przytgczanymi;

— Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposbéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych;

— Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robét na terenie i
poza placem budowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.



Kontrola jakosci Robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz Robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze Rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci Roboét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego i/lub jego petnomocnika i/lub Inspektora
Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy i/lub jego petnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédfa ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Zamawiajgcy i/lub jego petnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy i/lub jego petnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajagcy i/lub jego petnomocni i/lub
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Zasady ogéine

Wykonawca w ramach wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu uzgodnionym w Umowie. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

Odbiédr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg
Projektowg, obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) oraz wymagang jakoscia.

Z przeprowadzonego badania odbiorczego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7.2 Rodzaje odbiorow

7.2.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegdlnionych:

— wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$é przewoddw instalacji centralnego ogrzewania

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru



7.2.2 Odbiér czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego kohcowego,
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegStowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiORB,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét oraz dotgczy¢é wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

7.2.3 Odbiér koncowy robét

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po
zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych oraz dokonaniu badah odbiorczych cze$ciowych, z
ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

— prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

— odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowosci wykonania uchwytow (podpor) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania urzgdzen,

— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWIORB, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przyboréw i urzadzen.

— protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe

Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — korncowego

7.2.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robét jest protokdt odbioru koricowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
— specyfikacje techniczne,
— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego lub jego petnomocnika lub Inspektora Nadzoru,
zwlaszcza przy odbiorze Robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,



— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

— sprawozdanie techniczne,

— protokoly badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatéw, dopuszczenia

jednostkowe;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczagce warunkéw realizacji Robot,
— date rozpoczecia i zakohczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe  do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWY
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r
.poz. 266)
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci. ( jednolity tekst Dz. U. z
2019 r .poz. 155)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r .poz. 1372

z pézn. zm)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r
.poz. 667)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z
pézn. zm. )

ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pézn. zm)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r — w sprawie
ogdblnych warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy — ( Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z
pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r — w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. Nr 120 poz. 1126)



- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
,W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1935),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z p6zn. zm.),

NORMY

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)i
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okres$lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody
badan. (oryg. ang.)

PN-EN 442-1:2015-02  Grzejniki -Wymagania i warunki techniczne (oryg. ang.)

PN-EN 442-2:2015-02  Grzejniki -Moc cieplna i metody badan (oryg. ang.)

PN-EN 442-3:2005-02  Grzejniki -- Czes¢ 3: Ocena zgodnosci (oryg. ang.)

PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i

6946:2017-10 wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”. (oryg.
ang.)

PN-EN ISO Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspotczynniki

13789:2017-10 wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda
obliczania

PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych

12828+A1:2014-05 instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do

eksploatacji wodnego systemu grzewczego (oryg. ang.)

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych
—Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-EN ISO 6708: Elementy rurociggéw. Definicie i dobér DN (wymiaru
1998 nominalnego)
PN-EN 10226-1:2005 Gwinty rurowe potagczen ze szczelnoscig uzyskiwang na



PN-H-74200:1998
PN-EN 10226-1:2006

PN-EN ISO  228-

1:2005

PN-EN 10219-1:2007

PN-B-02421:2000

INNE DOKUMENTY

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia (oryg. ang.)

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie -- Cze$¢ 1. Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty
walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie”.
Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie -- Czes¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie
Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen — Wymagania i badania

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

ogrzewczych — zeszyt 6

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. E3 instalacje ogrzewcze
— Instrukcje montazu i wytyczne producenta

— Poradniki techniczne

— DTR producentéw urzadzen, armatury i przewodow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



