SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03
ROBOTY SANITARNE — INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przy realizacji zadania - ,Przebudowa, remont i termomodernizacja
budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywin”, ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
robét zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wystepujgce przy montazu instalacji
klimatyzacji i wentylacji oraz wszystkie niezbedne dla wtasciwego wykonania tych instalacji Roboty oraz prace
towarzyszace.

W zakres roboét objetych niniejszg specyfikacijg dotyczgcych instalacji wentylacji wchodzi:

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej;

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

— montaz central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta;

— montaz wentylatorow dachowych wywiewnych wraz z osprzetem tj: ztgcze przeciwdrganiowe,
przeciwkotnierz, podstawa dachowa, ttumik akustyczny itp ;

— montaz osprzetu instalacyjnego : ttumiki, nawiewniki, wywiewniki, czerpnie powietrza,
wyrzutnie powietrza, nagrzewnice itp.;

— wykonanie przejsc¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane;

— wykonanie zabezpieczen p.poz. przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce
przegrody wydzielenia pozarowego (klapy ppoz);

— wykonanie automatyki i sterowania instalacji wentylacji mechanicznej;

— wykonanie prob szczelnosci i wydajnos$ci instalacji wentylacji mechanicznej;

W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg dotyczgcych instalacji klimatyzacji wchodzi:
— wykonanie instalacji chfodniczej freonowej w systemie VRF ;

— montaz jednostek klimatyzacyjnych sciennych i kasetowych w pomieszczeniach;

— montaz agregatow skraplajgcych w systemie VRF na dachu budynku;

— wykonanie instalacji skroplin z jednostek wewnetrznych;

— wykonanie automatyki i sterowania instalacji klimatyzaciji;

— wykonanie préb hydraulicznych cisnieniowych i szczelnosci;

— odbiory i uruchomienia

1.4 Definicje okreslen podstawowych

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco o ile nie
sg one sprzeczne z definicjami wynikajgcymi z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa:

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.



Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie Robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m. in.
Projekt Budowlany

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe/rozbiérke wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany oraz przetargowy. Element dokumentacji projektowej stanowi
réwniez projekt wykonawczy, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy w odpowiednim czasie wskazanym w
umowie.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania Robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce Robd6t, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢  za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy w randze petnomocnika Zamawiajgcego,
ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych Robot budowlanych i zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacjg projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

Inwestor — Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywin”, ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisdw Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzgdzeh lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos$¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wiasciwym
dla danego zagadnienia.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng
i Dokumentacjag Projektowa.

Wada - jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robdt z Dokumentacjg Projektowg i innymi dokumentami
Umowy, oraz obowigzujacymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a takze Dokumentacjg
Wykonawcza.

Obiekt - Zespot dwdch budynkéw hotelowych wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem oraz niezbedng
infrastruktura techniczng i stacjg trafo we Wroctawiu przy ul. Legnickiej 60C - dz.nr 6, cze$¢ dz. Nr 4/1, AM-16
obreb Popowice

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji Umowy.

Wentylacja pomieszczen Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzagdzeh mechanicznych wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniach

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikdw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnosci wymian powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.



Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na
0go6t z zastosowaniem przewodow.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

Chiodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciekitych.

Odzyskiwanie ciepfa

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto
przez instalacje wentylacyjna.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chiodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepfa

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia
powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartos$ci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzgdzenia do
odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg
przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub
regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad Zrodtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony
do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzadzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci,
temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.



instalacja klimatyzacyjna - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw stuzacych uzdatnianiu powietrza
(schtodzenie, ogrzewanie, nawilzanie )

jednostka wewnetrzna — urzadzenie sktadajgce sie z elementéw do uzdatniania powietrza (ogrzewanie,
chtodzenie) oraz jego nawiewaniu i rozprowadzaniu we wspoélnej obudowie,

jednostka zewnetrzna — urzgdzenie odprowadzenia ciepta skraplania ze skraplacza za posrednictwem
wentylatora,

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Technologia wykonania Robét wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o réwnowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej
instalaciji.

1.6 Zakres Robét i ich utrzymanie podczas budowy

Zakres Robot wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie Robot zgodnie z dokumentami budowy i
specyfikacjg techniczng .Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wszelkich instalacji, sieci i
obiektéw lub urzadzen podziemnych, takze tych, ktére nie zostaty uwzglednione w ewidencji urzadzen
podziemnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7 Zakres kontroli i odbioru roboét
Zakres kontroli i odbioru Robot dotyczy zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacja
Techniczng i Umowa.

1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okre$lonych w umowie.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Dokumentacja budowy bedzie przechowywana na Terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,

az do odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z

budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych



— na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt

— Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy

— Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki
itp.

— Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w pefni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

— Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakornczeniu kazdego elementu Robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.9 Powiagzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec praw

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych Ilub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wiadze.

2. MATERIALY | SUROWCE

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty wypetniajace

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw i urzgdzen przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego ZzZrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu Robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do Robot.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2 Inne materialy i surowce

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze odpowiednio wczesniej przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla Srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia
materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Materiaty stosowane do montazu instalacji hydrantowej powinny mieg¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg




specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

— deklaracje wiasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami wiedzy technicznej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg Ilub oznakowanie znakiem
budowlanym
lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany

2.3 Kontrola materiatéw i surowcéw

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie materiatéw i surowcow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdét i byty dostepne do
kontroli Zamawiajgcego i/lub jego petnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie zgodnie =z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty i urzgdzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych ioswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegdélnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
— rury instalacyjne stalowe skfadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru

przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;.

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature skladowaé na pétkach w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zwykle
w opakowaniach fabrycznych;

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak cienkie blachy, drobne ksztattowniki itp.
sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed korozja;

— narzedzia przechowywa¢é w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywa¢ w pomieszczeniach jak narzedzia
(jw.); sktadujgc je na oddzielnych poétkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez



roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami,
odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczyé¢ prze gryzoniami i molami.

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
pozarowego oraz BHP; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); pdftki i regaty powinny by¢
odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy
umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowa.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynowaé w
specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne butle
ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzaé¢, nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez
przez promienie stonca).

— puste butle skladowac¢ oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie w poblizu
zaworow,

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu,
ktory jest krétki (szczegétowe warunki podane sg w odpowiednich normach).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami ustalonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedgcy wilasnoscig
Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu nai
z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego i/lub jego petnomocnika i/lub
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robdét i przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST, i wskazaniach Zamawiajgcego i/lub jego petnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé catos¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach sposob zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.



Kanaty wentylacyjne

Transport kanatdow ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci w
sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaty mogg by¢ przewozone luzem. W czasie przewozu nalezy zwrdci¢é uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu kanatéw winny one spoczywaé na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Kanaty o wiekszych srednicach winny znajdowac¢ sie na spodzie. Jezeli dtugos$¢ kanatow jest
wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m.

Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ skiadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na otwartym terenie,
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Szczegodlnie Scianki wewnetrzne muszg byé chronione przed korozjg i zabrudzeniem, natomiast zewnetrzne
przed uszkodzeniami.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki, itp) zapakowane przez
producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Trzeba
przewozi¢ je w sposéb fachowy i zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzgdzenia muszg by¢
tak magazynowane. aby nie byty narazone na wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest ich sktadowanie na
wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowacC sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw. Cate
opakowanie nalezy zdjgé z urzgdzen dopiero po zakonczeniu wszystkich rob6t wykonczeniowych.

Inne wyroby

Inne elementy instalacji powinny by¢ pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozjg. Przewdz powinien sie odbywaé krytymi
Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty
wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. WW.
wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Roboét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg pozostatych branz, w szczegdlnosci z dokumentacjg branzy konstrukcyjnej i elektrycznej.
Nalezy koordynowac prace branz zwigzanych w zakresie majgcym bezposredni zwigzek z instalacjg wentylaciji.
W szczegdlnosci nalezy weryfikowa¢é moce i napiecia zasilajgce dla poszczegdlnych urzadzeh wentylacyjnych
oraz zgodnos¢ parametrow elektrycznych urzgdzen oferowanych przez dostawcéw z danymi katalogowymi
ujetymi w wytycznych elektrycznych.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

— dostarczenie na miejsce montazu wszystkich materiatdw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji);

— zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiatéw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

— podtagczenie do wszystkich urzgdzen zasilania w energie elektryczng, sterowania itp;

— przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéow (protokoty
odbioréw);




— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametréw pracy);
— wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi ;
— dostarczenie wymaganych certyfikatow zgodnosci i atestéw, swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wszystkich materiatéw i urzgdzen;
— odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot;
— wykonanie uszczelnieh i obrobki budowlanej przej$¢ instalacji rurowych przez przegrody budowlane
zgodnie z Projektem Wykonawczym i sztukg budowlana;
— udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu montazu oraz innych rozmowach koordynacyjnych;
— przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie;
— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz z
planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji;
— gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym;
Wykonawca robét instalacyjnych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi
SST cz. budowlane;.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét budowlanych z rozwigzaniem
instalacji sanitarnych. W szczegdlno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe wykonanie kanatéw, szachtow, wnek
i przepustow.
Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi uczestnikami procesu
budowlanego.
Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.
W trakcie trwania prac montazowych nalezy zabezpieczyé odpowiednio wszystkie elementy sktadowe
urzadzenia przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na Kkonstrukcjach wsporczych (noénych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposdb podany w dokumentacji lub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocag kotew osadzonych w betonie montaz urzgdzen na takich
konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu.
Po wykonaniu instalacji i montazu urzgdzen nalezy wykonaé préby i regulacije.

5.1 Instalacja Klimatyzacji
Montaz jednostek zewnetrznych — agregatéw skraplajgcych:
— Agregaty montowaé na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie podpér do ustawienia
konstrukcji wsporczych np. na dachach ptaskich
— Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajgce przenoszenie drgan

Trasowanie instalacii.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontoéw. Przebiega¢ powinna w liniach poziomych

i pionowych.

Klimakonwektory

Powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie réwnolegtej odpowiednio do $ciany budynku bgdz
stropu. Mocowanie do przegrody nalezy wykonaé przy uzyciu zestawdéw do mocowania znajdujgcych sie w
komplecie z urzadzeniami.



Urzadzenie powinno by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych rob6t wykonczeniowych.

Rurociggi

Mozna podtaczyé za pomocg Srubunkéw przytgczeniowych lub tez przy zastosowaniu szerokiego asortymentu
zawordow odcinajgco-regulacyjnych powrotnych.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem. Przed
przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajgcy z
technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Rurociagi freonowe i czynnik chtodniczy

Instalacje freonowa nalezy wykonaé z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych,
zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych sie
do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Nalezy stosowa¢ rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu.

taczenia odcinkéw rur wykona¢ za pomocg ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie sprawnie
lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na gorgco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001). Instalacje nalezy
lutowaé w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN ISO 17672:2016-12), pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w
celu unikniecia powstania zgorzeli w instalaciji.

Potaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu np. DVM lub rownowaznego wykonac¢ za pomocg
fabrycznych tréjnikéw instalacyjnych np. typu Y ,MXJ-YA” lub réwnowaznych gwarantujgcych odpowiednie
rozptywy hydrauliczne czynnika chfodniczego. Bezposrednie podigczenia do klimatyzatoréw i agregatéw
wykonywaé za pomocg potgczen kielichowych i fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych.

W przypadku przysztosciowej rozbudowy systemu, odejscie instalacji na strefe wytgczong z uzytkowania nalezy
zakonczyé zaworami kulowymi zabezpieczonymi przed przypadkowym otwarciem i zaworami serwisowymi.
Koniec przewodu chtodniczego nalezy zalutowac.

Rurociggi montowac¢ nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami technicznymi
producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykonac¢ wykorzystujgc miejsca, gdzie rurociagi
mogtyby kolidowaé z innymi instalacjami lub utrudniaé dostep do instalacji nad sufitem podwieszanym.
Rurociggi chiodnicze nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér — uchwytéw
stalowych i przesuwnych i zapewniaé kompensacje przewoddw instalacji w zaleznosci od temperatury. Przy
montowaniu uchwytow nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujgce ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu -
przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowac uchwyty obejmy stalowe z wktadkami gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociggi chtodnicze o srednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzgdzen
rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogoéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny by¢
rozprowadzane w korytkach instalacyjinych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem
podwieszanym.

Trasy prowadzenia instalacji przewodow wykonac¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowe; .
Czynnikiem roboczym bedgacym nosnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu R410A. Graniczne
stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno przekraczac¢ 0,44
kg/m3.

Izolacja termiczna przewoddéw chtodniczych

Po wykonaniu proby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze wzgledu na ochrone przed
kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowaé termicznie. Jako izolacje stosowaé otuliny
izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie np. Thermaflex AF lub Armaflex AC
lub réwnowazne.




Rurociggi freonowe prowadzone wewngtrz i na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg

kauczukowa, o grubosci zalecanej przez producenta.

Wszystkie potgczenia izolacji termicznej musza byc¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacji. 1zolacja nie moze

posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez sciany i stropy.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,

smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtoka antykorozyjng.
Odcinki rurociggdéw przebiegajgce na zewnatrz zaizolowac izolacjg termiczng oraz ptaszczem z blachy

ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego specjalna farbg

do izolacji, zabezpieczajgcg przed wptywem stonica na starzenie sie materiatu.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw przewodami skroplin
z rur PP fgczonych przez klejenie lub rur PVC fgczonych za pomocg potaczen kielichowych z uszczelkg
kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin elastycznym wezem do o zewnetrznej karbowanej
powierzchni nadajgcej przewodowi odporno$¢ na zatamania i uszkodzenia umozliwiajgc jednoczesnie
swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej oraz wewnetrznej
powierzchnia pozbawionej "karbow" umozliwiajgcej swobodny odptyw wody.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego
spadku 0,5-1% w kierunku podigczenia kanalizaciji.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania grawitacyjnego odptywu, skroplin odprowadzi¢ z zastosowaniem
pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewnetrznych.

Podtgczanie do rur do piondw instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z wykorzystaniem syfonéw rozbieralnych,
umozliwiajgcych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggdw skroplin pod stropem podwieszaé, za
posrednictwem obejm peinych stalowych, z przektadkg gumowa. Obejmy podwieszaé do stropu za pomocag
pretéw gwintowanych M6, kotwionych za pomoca dybli stalowych.

Trasy przebiegu instalacji oraz $rednice przewoddw podano w czeéci rysunkowej projektu.

Indywidualne panele sterujgce
Regulacja pracy urzadzen prowadzona jest indywidualnie lub grupowo za pomocg sterownikéow sciennych z
panelem ciektokrystalicznym, dotykowym, z wbudowanym czujnikiem temperatury zlokalizowanych w
pomieszczeniach. Sterowniki umozliwiajg miedzy innymi:

— wigczenie/wytgczenie klimatyzatora

— zmiane trybu pracy chiodzenie/grzanie

— zmiang biegu wentylatora

— zmiane nastawy temperatury

— zmiang kierunku nawiewu

— zmiane kierunku nawiewu jednostek wewnetrznych klimatyzacji

— wbudowany czujnik temperatury

Wybrane nastawy indywidualne mogg by¢ zablokowane z poziomu systemu nadrzednego. W przypadku
koniecznosci wydzielenia z grupy urzadzen mniejszej strefy regulacji nalezy przewidzie¢ jedynie kolejny
sterownik dla wyodrebnionych jednostek wewnetrznych.

Lokalizacje sterownikéw regulacji indywidualnej w kazdym pomieszczeniu uzgodni¢ ostatecznie z Inwestorem
na etapie realizacji.

5.2 Instalacja wentylacji

Montaz kanatow wentylacyjnych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Przewody muszg byé szczelne
oraz nieskorodowane.




Przewody wentylacyjne nalezy przymocowywac do $cian lub stropu uchwytami lub montowac na podporach w
odstepach zaleznych od wymiaru kanatu. Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez
wibroizolacyjne elementy systemowe.

Izolacje cieplne przewoddw winny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

Kanaty prowadzone przez przegrody winny by¢ odpowiednio zabezpieczone weing mineralng lub innymi
materiatami elastycznymi.

Przejscia przez przegrody oddzielnie pozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegrod.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji poprzez montaz odpowiednio rewizji lub umozliwienie
demontazu elementu sktadowego instalaciji.

Podtgczenie kanatowe central i wentylatoréw

Przewody wentylacyjne nalezy podtgczyé z urzadzeniami za posrednictwem przylgczy elastycznych
zapobiegajgcych przenoszeniu sie drgan. Podigczenia elastyczne — zakoczone kotnierzami, wyposazonymi w
uszczelke. Kanaty podtgczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone do wiasnych elementow
konstrukcyjnych.

Nawiewniki/ wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Nawiewniki i wywiewniki — z przepustnicami nalezy montowac w pozycji otwartej przepustnicy.
Kratki tgczone z kanatem poprzez przewdd elastyczny nalezy potgczyé szczelnie. Przewodéw elastycznych nie
nalezy zgniatac. Nie nalezy tez stosowac¢ przewodéw dtuzszych niz 1,5m.

W trakcie prowadzenia prac zamontowane kratki nalezy zabezpieczy¢ przed z zniszczeniem i zabrudzeniem.

Czerpnie, wyrzutnie

Konstrukcja czerpni/ wyrzutni powinna zabezpiecza¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych. Otwory
nalezy za ubezpieczy¢ przed ewentualnym przedostaniem sie ptakdw, gryzoni.

Przejscia kanatami od czerpni/ wyrzutni przez dach powinny byé wykonane jako wodoszczelnie.

Przepustnice

Przepustnice reczne do regulacji wstepnej i zamykajgce powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Elementy przepustnicy nie powinny posiada¢ nadmiernych luzéw.

Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ montowane w pozycji zgodnej z oznaczeniami kierunku przeptywu powietrza. Podtgczenie
z kanatami szczelne.

Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeciwpozarowe winny by¢ montowane w przegrodach budowlanych w sposéb zapewniajgcy dostep do
napedu i otwordéw rewizyjnych.

Wyposazenie klap przeciwpozarowych zgodne z wymogami projektu, w tym rowniez projektu ochrony
pozarowej i SAP obiektu.

Mechanizm klapy nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw.

Podtgczenie z przewodami wentylacyjnymi nalezy wykonaé w sposob trwaty i zapewniajgcy szczelno$é.

Montaz pozostatych urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem. Przed
przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych




oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposodb podany w dokumentacji lub wynikajgcy z
technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

W trakcie trwania prac ,brudnych” urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Przej$cia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia instalacji przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— przewody przechodzgc przez podiogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

— przewody przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do wartosci El odpornosci
ogniowej tych przegrod. Przej$cia przez pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami
niepalnymi,

— na przejsciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢é zastosowane odpowiednie uszczelnienia ogniowe.
Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze przepusty instalacyjne
o Srednicy powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie odpornosci ogniowej EIG0 i wyzszej
(Sciany, stropy) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tego oddzielenia,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robét na terenie i poza placem budowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Kontrola jakosci Robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
faz Robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy Robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2 Badania prowadzone przez Zamawiajacego i/lub jego petnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy i/lub jego petnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy i/lub jego petnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy i/lub jego petnomocnik i/lub
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy i/lub jego
petnomocni i/lub Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci



materiatéw i Robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na
koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna podlega¢ min.:

— zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

— kontrola przejs¢ przez stropy i Sciany, oraz prowadzenia w bruzdach,

— prawidiowe dziatanie urzgdzen,

— prawidlowe dziatanie automatyki i realizacji parametrow zadanych,

— wykonanie poszczegdlnych préb i pomiaréw dla wszystkich instalacji.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami. W przypadku, gdy norma
nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Pomiary i badania obejmujg co najmniej:

— préby i badanie szczelnosci i wydajnosci dla instalacji,

— rozruchdw urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

— zabezpieczen antykorozyjnych,

— odbiorcze oznakowania instalaciji,

— zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

— natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji,

— zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,

— sprawdzenie przej$¢ przez dachy

— poprawnosci dziatania i szczelnosci podtgczen instalacji grzewczej i chtodniczej,

— regulacji i skutecznosci instalacji klimatyzacji ,

—  przeptywdw i regulacji,

— wilasciwego podtgczenia urzgdzen do instalacji elektryczne;j.

6.3 Badanie central wentylacyjnych, wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
— Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
— Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwojna obudowa);
— Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i fgcznikoéw elastycznych;
— Sprawdzenie zamocowania silnikow;
— Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;
— Sprawdzenia poprawnosci potgczenia wirnika z napedem.
— Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
— Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
— Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowe;.

6.4 Badanie wymiennikéw ciepta w centralach wentylacyjnych
— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;
— Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;
— Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);
— Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;
— Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;
— Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych;



— Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;
— Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

6.5 Badanie filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych
— Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczeh z danymi
— projektowymi;
— Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
— Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
— Sprawdzenie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
— prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;
— Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowsg);
— Sprawdzenie czystosci filtra.

6.6 Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.7 Badanie sieci przewodoéw
— Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
— dotykowa;
— Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.8 Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.9 Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
— Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulaciji;
— Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
— Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
— Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen; wentylacji; oznaczenia; typéw kabli; uziemienia;
schematéw potgczen w obudowach.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Zasady ogéine

Wykonawca w ramach wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wtasnym staraniem. Odbiory techniczne musza spetnia¢c wymagania stawiane przez przepisy

~Prawo Budowlane".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg Projektowa,

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) oraz wymagang jakoscia.
Z przeprowadzonego badania odbiorczego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
7.2 Rodzaje odbioréw

7.2.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot, np: wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie, wymiary otworu.



Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego

7.2.1 Odbiér czesciowy

Odbidr techniczny - cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji

do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy on na przyktad:

- przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,

- uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie koricowego odbioru (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowo$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ czas wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy dokonaé odbioru czesciowego

7.2.2 Odbiér koncowy robét

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — kohicowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- zakonczono wszelkie roboty montazowe przy instalaciji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie w

ruchu ciggtym podczas ktorego zrodio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie
zatozonych parametréow czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez i instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zawigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy)

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych wykonano i

instalacje



- dokumenty wymagane dla urzgdzenh podlegajacych odbiorom technicznym
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
- instrukcje obstugi instalac;ji

W ramach odbioru koicowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Odbidr koncowy taczy sie z protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

Sposoéb wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotéw okresla norma
PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

Odbiorom podlegajg nastepujgce prace:

— odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki

— kanatdw przewidziane do obudowania, kanaty stanowigce c¢zeS¢ nadcisnieniowg urzgdzen
wyciggowych, transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje
niebezpieczenstwo przedostawania sie go do pomieszczen pobytu ludzi,

— pozostate kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujgcg a
odbierajgca,

— otwory w Scianach, stropach i dachach,

— miejsca, na ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne,

— miejsca, na ktérych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno -pomiarowe,

— przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw od producenta nalezy:

— dokonaé ogledzin zewnetrznych,

— sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

— sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

— sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukciji,

— sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych Zzaluzji i przepustnic,

— sprawdzi¢ szczelnos$¢ nagrzewnicy za pomoc proby wodnej na cisnienie rowne 1,5
— krotnemu ci$nieniu roboczemu.

Odbiér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager
Projektu na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Odbidr techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po
zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob, ma to na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploataciji i osigga zaktadane parametry.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)



- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r .
poz. 266)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci. ( jednolity tekst Dz. U.
z 2019 r.poz. 155)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r .poz. 1372
z pézn. zm)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r .poz. 667)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396
z pozn. zm.)

ROZPORZADZENIA

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm)

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r — w sprawie ogdéinych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy — ( Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z p6zn. zm.),

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— Wiasciwosci mechaniczne.
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw - Wymagania

dotyczace czesci skfadowych sieci przewodow utatwiajgce
konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymato$ciowe
PN-B-02151-2:2018-1 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku
w pomieszczeniach
PN-EN 12599:2013 Wentylacja w budynkach. Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne



z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
Badania  aerodynamiczne przepustnic  regulacyjnych i
zamykajgcych (ang)

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary (ang/niem)
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewodow

wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12735 -1:2016-08E Miedz i stopy miedzi -Rury okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych Czes$¢ 1: Rury do
instalacji rurowych

PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde -Topniki do lutowania twardego -Klasyfikacja i
techniczne warunki dostawy

PN-EN ISO 17672:2016-12 Lutowanie twarde - Spoiwa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

INNE DOKUMENTY
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
— INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
— 27. Instrukcje montazu i wytyczne producenta
— 28. Poradniki techniczne
— 29. DTR producentéw urzadzen, armatury i przewodéw
— 30. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. E2 instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.



