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~beton zbrojony siatkqg Q335 A
zatarty na gtadko

—folia PCV 0,2mm

—pospotka zageszczona wartswami
—folia PCV 0,2mm

—istniejgca posadzka
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—beton zbrojony siatkq Q335 A
zatarty na gladko

—folia PCY 0,2mm

—pospotka zageszczona wartswami

—folia PCY 0,2mm
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Liczba
Poz. Typ siatki Wymiary (m) Srednica pretow Wy A_”_-__‘Sov&a Cigzar siatki (kg) [Cigzar fqczny (k)|
W elemencie | Elementéw Og6tem
1 Q335 A 2 1 2 3,54x1,14 80|80 150 | 150 22,13 44,26
2 Q335 A 1 1 1 3,54x1,82 80|80 150 | 150 35,33 35,33
3 Q335 A 1 1 1 1,34x0,70 80|80 150 | 150 514 5,14
4 Q335 A 1 1 1 4,94x1,14 80|80 150 | 150 30,88 30,88
5 Q335 A 1 1 1 4,94x1,46 80|80 150 | 150 39,65 39,55
6 Q335 A 1 1 1 4,94x1,74 8.0 80 150 | 150 47,14 4714
Total mass: (kg) 202,32
Dr.au. $&.
Stal Liczba fqczna
Poz. ¥ tugosé (mm. N " N
o] w elemencie| elementow ogdtem 17
1 12 1300 7 1 7 9,10
Diugosé wg srednic (m) 9,10
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa fgezna wg $rednic (kg) 8,08
Masa tgezna wg gatunku stali (kg) 8,08
0g6tem (kg) 8,08
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Beton: C20/25

Klasa ekspozycji: XC2
Otulina gérna siatki: 30mm
Stal: AllIN RB500W

Uwagi:
1. Piyty trybuny dylatowac od scian.
2. Piyty dylatowac¢ pozornie w potowie dtugosci powierzchni
i wypetni¢ masg trwale elastyczng.
3. I1zolacje:
- naistniejgcej posadzce i na pospoice zageszczone;j
warstwami do 1s=0,95 utozy¢ folie PCV 0,2mm.
- izolacja pionowa na styku z murem: folia PCV 0,2mm.
4. Beton zbroi¢ siatkami Q335 A. Przy zatamaniach krawedzi,
dozbroi¢ pretami #12 (pod siatkami).
5. Wykonczenie powierzchni wg architektury.

ul. Czartoryskiego 17/2 . 51-126 Wroctaw

1 |@ ICON STUDIO + 48 600 79 09 01
+48 71719 5585
© H ’m ARCHITEKTURY biuro@iconstudio.com.pl
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B INWESTOR [

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY KRZYWIN
ADRES:
ul. Kasztelaniska 1, 64-010 Krzywin

W OBIEKT [

PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY KRZYWIN
KATEGORIA: IX

ADRES:

ul.Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin, dziatka o nr ewid. 1204, Krzywin

W KONSTRUKCJA [

PODPIS:

PROJEKTOWAL:
MGR INZ. KRZYSZTOF WESOtOWSKI
UPRAWNIENIA NR: 8/D0$/08

_ N\%&M&m_\,

W KONSTRUKCJA I PODPIS:
SPRAWDZIL:
MGR INZ. PAWEL WAWRZYNIAK
UPRAWNIENIA NR: 36/D0S/05

B RYSUNEK [

SKALA:

BRANZA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY »— No
ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
DATA: pazdziernik 2020
TRYBUNA TR1 xé‘— h




