Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
Kasztelanska 1, nr lokalu -, 64-010 Krzywin
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywin

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywin, ul. Kasztelaniska 1, 64-010 Krzywin

Adres: ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

551,30

Kubatura budynku m?:

1774,30

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

D 183,83 kWh/(m?2rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system chiodzenia:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SZ Sciana zewnetrzna 0,217 0,000 465,20/ 345,75

2 SW 12cm Sciana wewnetrzna 12cm 1,952 0,000 49,60 /49,60

3 SW 24cm Sciana wewnetrzna 24cm 1,411 0,000 81,92 /81,92

4 D1 Dach 0,132 0,000 476,00/ 476,00

5 PG Podtoga na gruncie 0,792 0,000 188,80/ 188,80
Stolarka otworowa

Lp. pr’::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/im?*K] Wsp. C Wsp. g POWiﬁ,:lzth"ia
1 oz Okno, drzwi balkonowe 1,100 0,70 0,75 113,45
2 Dz Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,500 0,00 0,00 6,00
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Strefa niemieszkalna

Lp. Symbol Opis [W;#ISZK] [Vl.\ll‘fr:\"aIZ]
1 SZ Sciana zewnetrzna (zachéd) 0.217 0.230
2 SW 12cm Sciana wewnetrzna (zachod) 1.952 0.230
3 Sz Sciana zewnetrzna (pétnoc) 0.217 0.230
4 SW 12cm Sciana wewnetrzna (pétnoc) 1.952 0.230
5 SW 24cm Sciana wewnetrzna (pélnoc) 1.411 0.230
6 Sz Sciana zewnetrzna (wschdd) 0.217 0.230
7 SW 24cm Sciana wewnetrzna (wschod) 1.411 0.230
8 Sz Sciana zewnetrzna (potudnie) 0.217 0.230
9 SW 24cm Sciana wewnetrzna (potudnie) 1.411 0.230
10 | SW12cm Sciana wewnetrzna (potudnie) 1.952 0.230
1 D1 Stropodach (zachéd) 0.132 0.180
12 | D1 Stropodach (wschod) 0.132 0.180
13 | SW 24cm Sciana wewnetrzna (potudnie) 1.411 0.230
14 | PG Podtoga na gruncie 0.366 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lp. Symbol Uc2 UC,mzax

przegrody [Wim?K] [Wim2K]
1 oz Sciana zewnetrzna (zachéd) 1.100 1.100
2 oz Sciana zewngtrzna (wschod) 1.100 1.100
3 Dz Sciana zewnetrzna (wschdd) 1.500 1.500
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

14445,66 [KWh/rok]

14445,66 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb grzewczych Qkn

23832,06 [kKWh/rok]

4226,84 [KWhrok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotly weglowe wyprodukowane po
2000r.

Pompa ciepta powietrze/woda

Nosnik energii korcowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: wegiel kamienny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.82 4,00
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nr.d ) )
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.77 0.89
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego N 0,61 3,42

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewng dziatajaca
okresowo

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

1,00

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

1,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

3300,00 [m#/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

88,72 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

3606,73 [KWh/rok]

3606,73 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofcowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw

3643,16 [kWh/rok]

1326,00 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 4




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Pompa ciepta powietrze/woda

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,ot 0.99 2,72
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.99 4.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie 1.00 0.80
budynku n.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w 1.00 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qcnd

24880,89 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb chtodzenia Qkc

6934,47 [kWh/rok]

Lokal - Strefa niemieszkalna

Zrédto chiodu

SEERRer 3.90

Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej nc.o 3.59
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nce 0.92
Sprawnosé transportu nosnika chtodu ne. 1.00
Sprawnos$¢ akumulacji chtodu nc;s 1.00
Wspoétczynniki korekcyjne uktadu chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 040 Fasada 0.04 16
2 Dach Wetna mineralna luzem - w $cianach 0.043 30

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dzialania Zapot[lfs\ﬁ?]wanie

1 wentylacia Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢ 0.276 8760 1207.35
yiac] wymiany powietrza do 0,6 [1/h] ’ ’

2 oswietlenie Oswietlenie LED 5.513 2500 13257.7

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energig korncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

23832,06 [kWh/rok]

4226,84 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

3643,16 [kWh/rok]

1326,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qkc

6934,47 [kWh/rok]

6934,47 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

13257,70 [kWh/rok]

13257,70 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

48874,74 [KWhirok]

26952,36 [k\Wh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

77,88 [KWh/m? rok]

77,88 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowag dla
budynku EK

52,03 [kWh/m?rok]

12,26 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP

183,83 [KWh/m?2rok]

146,67 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

185,00 [kWh/m?rok]

185,00 [kWh/m?2rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.043 [t CO2/m? rok]

0.032 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

10.55 [%]

34.583 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 5416.87 4394.13
EP [kWh/m?rok] 183.83 146.67
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

5000_— -
4000_— -

3000+
2000+

1000

system system
zaprojektow any alternatywny
W corzewanie ciepla woda [l wzadzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

14445.66 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

3606.73 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

24880.89 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

13257.7 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

56190.98 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: wegiel kamienny 1.10 3431.817 kg 0.095
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 25042.674 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly weglowe wyprodukowane po 2000 r.

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

System alternatywny:

c!

System ogrzewania: Pompa ciepta powietrze/woda

System cieptej wody: Pompa ciepta powietrze/woda

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng (wskaznik EP), okreslone w niniejszej
Projektowanej Charakterystyce Energetycznej jest wartoscia teoretyczng, obliczona na podstawie danych
materiatowych, obmiaréw przegréd, elementéw instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wedtug
projektu budowlanego i projektu instalacji sanitarnych. Ostateczne wartosci wskaznika EP moga ulec zmianie w
zaleznosci od indywidualnego uzytkowania budynku

Uzasadnienie wyboru systemu zaopatrzenia w energie:
Ze wzgledu na rachunek efektywnosci ekonomicznej uwzgledniajacy koszty inwestycyjne zwigzane z budowa systemu

zaopatrzenia w energie i koszty zwigzane z eksploatacja poréwnywanych systemoéw zaopatrzenia w energie, wybrano
system konwencjonalny jako wariant bardziej ekonomiczny.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Fulbiszewski
upr. nr 243/02/DUW
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Uzasadnienie wyboru systemu zaopatrzenia w energię:
Ze względu na rachunek efektywności ekonomicznej uwzględniający koszty inwestycyjne związane z budową systemu zaopatrzenia w energię i koszty związane z eksploatacją porównywanych systemów zaopatrzenia w energię, wybrano system konwencjonalny jako wariant bardziej ekonomiczny. 
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