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.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem Dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywin;

- Wizja lokalna terenu;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Ustalenia z Inwestorem;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 21.02.2020 r., wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywin (sygn. RiG.6730.6.2020);

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Opinia kominiarska;

- Postanowienie z dnia 26.06.2020 r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, sygn. WZ.5595.238.1.2020.EPF wraz z
zatgcznikiem tj. Ekspertyzg techniczng dla budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Krzywin;

- Postanowienie z dnia 26.06.2020 r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, sygn. WZ.5595.238.2.2020.EPF;

- Pozwolenie Nr 532/2020/A na wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku z dnia 29
wrzesnia 2020 r. wydane przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
sygn. Le-WN.5142.4341.2.2020;

- Obowigzujgce akty prawne i normy projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy, remontu i
termomodernizaciji istniejgcego budynku biblioteki publicznej w Krzywiniu wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci parteru i pietra budynku z funkcji OSP na biblioteke. Zagospodarowanie terenu
wokot budynku pozostanie niezmienione. Budynek nie bedzie rozbudowany ani nadbudowany, zatem
nie ulegnie zmianie jego forma architektoniczna i kubatura. Zmieni sie natomiast kolorystyka elewaciji.

3. LOKALIZACJA

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w miejscowosci Krzywin na dziatce
numer 1204, graniczaca z:
- Od pétnocy z dz. nr 560/7 — tereny mieszkaniowe
- Od pétnocy i wschodu z dz. 1202/1 — inne tereny zabudowane
- Od potudnia z dz. 559/3 — drogi
- Od potudnia i zachodu z dz. nr 560/1 — drogi

Granice dziatki oraz granice opracowania projektu przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Dziatka ma powierzchnie 5 576 m? (0.5576 ha), teren jest ptaski, czesciowo utwardzony kostka
betonowg, wymaga uporzadkowania.

Istniejgce rzedne terenu: od 76,73 do 77,78 m n.p.m.

Niniejszy projekt nie obejmuje swym zakresem Zzadnych zmian w zagospodarowaniu terenu
wokot budynku.
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4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.Rodzaj i ukiad istniejacej zabudowy

Na dziatce nr 1204 usytuowany jest przedmiotowy budynek stanowigcy catos¢ konstrukcyjng,
lecz odrebng strefe pozarowg z przylegtg Salg widowiskowg OSP.

4.2.Istniejgcy ukiad komunikacyjny i miejsca postojowe

Teren skomunikowany jest z drogg publiczng poprzez istniejacy zjazd z ulicy Kasztelanskie;j.
Wzdtuz ulicy Kasztelanskiej, przed wejsciem do budynku, znajdujg sie 12 miejsc postojowych
dla samochoddw osobowych.

4.3.Istniejgcy uktad chodnikdéw

Ze wszystkich stron budynku poza dziedzincem jest zapewnione istniejgce dojscie z betonowych
ptyt chodnikowych.

4.4.Gospodarka odpadami:

Sposoéb unieszkodliwania odpadéw — bez zmian.

4.5.Istniejace uzbrojenie techniczne terenu

Teren jest uzbrojony w sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sie¢ wodociggowg i
elektroenergetyczng. Brak sieci gazowej. Woda opadowa z dachu budynku czesciowo odprowadzana
jest na teren nieutwardzony w obrebie dziatki, czesciowo do kanalizacji deszczowej. Projekt nie
przewiduje zmian w zakresie odprowadzenia wéd opadowych. Scieki bytowe z budynku odprowadzane
sg do istniejgcego kanalizacji sanitarnej. Projekt nie przewiduje zmian w zakresie odprowadzenia
Sciekow bytowych.

4.6.Istniejgca zielen, mata architektura

Na dziatce wystepujg pojedyncze drzewa (m.in. brzoza na dziedziincu), ozdobne krzewy,
trawnik, tawki przed wejsciem do budynku. Niniejszy projekt nie obejmuje swym zakresem Zzadnych
zmian w zagospodarowaniu terenu wokot budynku.

4.7.0grodzenia

Teren czesciowo ogrodzony od strony dziedzinca. Niniejszy projekt nie obejmuje swym
zakresem zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokét budynku.

4.8.Rozbidrki

Istniejgca pochylnia zewnetrzna i fragmenty istniejgcego tarasu — szczegdty wg czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

5. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie planuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu, poza przebudowg strefy wejsciowej
w zakresie rozbiorki istniejgcej pochylni i budowy w jej miejscu nowej pochylni oraz wykonania nowych
schodkow prowadzacych do gtdwnego wejscia do budynku oraz pochylni z trzech stron przy wyjsciu
ewakuacyjnym z Sali kinowej — szczegdty wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE DZIALKI

Powierzchnia dziatki: 5 576 m?
Powierzchnia zabudowy dziatki: 1 100 m?
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7. INNE DANE | UWAGI

7.1. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i przyrode.

7.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw, oraz débr kultury wspotczesnej

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkow.

7.3. Zagospodarowanie mas ziemnych

Nie dotyczy

7.4. Ochrona intereséw 0sdb trzecich

Inwestycja nie narusza struktury dziatki i nie bedzie oddzialywaé negatywnie na dziatki
sgsiednie, przez co zostang zachowane wymogi dotyczgce ochrony intereséw 0sob trzecich.

7.5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja do planu BIOZ w dalszej czesci opracowania.

7.6. Informacja dotyczgca odstepstw od projektu

Projekt dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczace elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych
i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji:

- w wypadku urzgdzenh zabawowych dopuszcza sie zmiane urzadzen na inne niz referencyjne,
pod warunkiem zachowania ich programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych oraz zgodnych z
normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgodg projektanta i inwestora;

- w wypadku elementéw wyposazenia matej architektury dopuszcza sie zmiane urzadzen na
inne niz referencyjne, pod warunkiem zachowania ich programu funkcjonalnego, waloréw jakosciowych
oraz zgodnych z normami bezpieczenstwa, p.poz;, BHP, w porozumieniu i za zgodg projektanta i
inwestora;

- w wypadku zmiany materiatu na nawierzchniach doj$¢, dojazdéw i utwardzen terenu, przy
zachowaniu parametréw technicznych, waloréw jako$ciowych oraz na zgodne 2z normami
bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgodg projektanta i inwestora;

- w wypadku zmiany w lokalizacji nasadzen zieleni, pod warunkiem zachowania waloréow
jakosciowych, w porozumieniu i za zgodg projektanta i inwestora;

- zmiana materiatu ogrodzenia dziatki, przy zachowaniu parametréw technicznych, waloréw
jakosciowych, oraz na zgodne z normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w porozumieniu i za zgodg
projektanta i inwestora;

- zmiana elementoéw oswietlenia i instalacji elektrycznych, przy zachowaniu parametréw
technicznych, waloréw jakosciowych, oraz na zgodne z normami bezpieczenstwa, p.poz; BHP, w
porozumieniu i za zgoda projektanta i inwestora;

7.7. Inne uwaqi

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem
istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtébwnym projektantem i projektantami branzowymi.

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowaé z gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesé
niniejszego opracowania.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie do zalecen przepiséw B.H.P.,
odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, oraz wykonywac je pod nadzorem osoby
uprawnione;.
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8. INFORMACJA BIOZ

8.1. Informacja wstepna

Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 129 z dnia 12.11.2001 poz.1439 oraz Dziennika Ustaw Nr
151 z dnia 17.09.2002 poz. 1256 Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych. Ponizej
przedstawiono podstawowe informacje niezbedne do wykonania wyzej wspomnianego planu B.I.O.Z.
8.2. Dane dotyczace projektowanego budynku

Dane dotyczace projektowanego budynku zawierajg wczesniejsze punkty opisu
zagospodarowania terenu i budynku.

8.3. Przewidywany zakres prowadzonych robot

W trakcie trwania inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

. Wyburzenie czesci $cian z montazem podciggéw / nadprozy;
. Zamurowanie czesci otwordw lub zmiane ich wymiarow;

. Montaz $cian z ptyt gipsowo — karton ($ciany dziatowe pietra);
. Nadlanie i / lub skucie posadzek;

. Wykonanie trybun (w Sali kinowej);

Ocieplenie budynku od zewnatrz;

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

Wymiane pokrycia dachu;

Przebudowe i remont wewnatrz budynku — zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego
opracowania;

. Wymiane wewnetrznych instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o.;

. Wykonanie instalacji teletechnicznych;

. Montaz wewnetrznej platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z wykonaniem
fundamentu;

. Wykonanie otworu pod klape oddymiajgcg wraz z montazem klapy;

. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

. Montaz dodatkowych dzwigaréw kratowych nad garazem oraz zabezpieczenie ich

przeciwpozarowo 1 x ptyta GKF

Szczegotowe informacje dotyczace wymienionych robét zawiera opis do projektu budowlanego wraz z
rysunkami.

Uwaga: opisany zakres przewidywanych robét powinien zostaé zweryfikowany na podstawie Zatozen
Realizacji Inwestycji opracowanych przez Wykonawce. W przypadku planowania robét nie
wymienionych w niniejszym rozdziale, a moggcych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia,
kierownik budowy obowigzany jest do uwzglednienia ich przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci;
prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy zobowigzany jest do ustalenia odpowiednich zasad
bezpieczenstwa uwzgledniajgcych prowadzenie wymienionych robét.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac nie przewiduje sie prowadzenia nastepujgcych robaot:

- przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

- stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

- stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow,
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- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,
- wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych,

8.4. Kolejnos¢ wykonywanych robaét:

e Zagospodarowanie placu budowy, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji, urzgdzenie
pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wlasciwej cyrkulacji powietrza, zapewnienia tgcznosci telefonicznej, ewentualnie
internetowej, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobisk.

e Roboty ziemne.

e Roboty budowlano — montazowe.

e Roboty wykonczeniowe.

e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

8.5. Istniejgce obiekty budowlane

Przedmiotowa dziatka, na ktérej zlokalizowany zostanie projektowany budynek, do czasu
rozpoczecia realizacji inwestycji bedzie dziatkg niezabudowans.

8.6. Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowej dziatce, na ktérej zlokalizowany zostanie projektowany budynek nie
wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogqg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

8.7. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

8.7.1. Zagospodarowanie terenu budowy

- wejscie na teren budowy oséb postronnych,

- brak zabezpieczenia i oznakowan znakami ostrzegawczymi lub znakami nakazu stwarza zagrozenie
kolizji ruchu pieszego lub pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych, kolizji w strefach
niebezpiecznych,

- zagrozenie upadkiem pracownikéw w przypadku braku zabezpieczen przejs¢ o pochyleniu wiekszym
niz 15%,

- zagrozenie pozarowe lub wybuchowe oraz porazenie prgdem pracownikéw w przypadku
niewtasciwego rozdziatu energii elektrycznej, braku konserwaciji i zabezpieczen instalacji i urzadzenh
elektrycznych przez osoby do tego uprawnione,

- wywrdcenie, zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych materiatéw i urzgdzen
budowlanych,

- zagrozenie zdrowia pracownikéw w przypadku braku drabin lub schodéw przy stosach utworzonych
ze skladowanych materiatow.

8.7.2. Roboty ziemne

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku balustrad i oznakowan,

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej maszynami budowlanymi przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych,

- uszkodzenie istniejgcych w bezposrednim sasiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

8.7.3. Roboty budowlano-montazowe

- ryzyko upadku pracownika z wysokos$ci przy niewtasciwie przygotowanych rusztowaniach i
zabezpieczeniach otwordéw technologicznych,

- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego,

- niewtasciwe posadowienie zurawia budowlanego stwarza zagrozenie jego wywrdcenia sie, aw
nastepstwie uszkodzenia elementéw znajdujgcych sie promieniu jego zasiegu,
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- poparzenia, zranienia, porazenia prgdem podczas prac z uzyciem niewfasciwie przechowywanych
lub niesprawdzonych przez uprawnione osoby urzgdzen budowlanych,

8.7.4. Roboty wykonczeniowe

- ryzyko upadku pracownika z wysokos$ci przy niewtasciwie przygotowanych rusztowaniach i
zabezpieczeniach otwordw technologicznych,

- poparzenia, zranienia, porazenia pragdem podczas prac z uzyciem niewtasciwie przechowywanych
lub niesprawdzonych przez uprawnione osoby sprzetéw budowlanych oraz substancji chemicznych,
- upadki i poslizgniecia w przypadku niewtasciwie ustawionych drabin czy rusztowan wewnetrznych,
- uderzenie spadajgcymi przedmiotami osoby postronnej korzystajgcej w wydzielonych ciggéow
pieszych usytuowanych przy budowanym obiekcie budowlanym,

- uszkodzenie ciata pracownikdw podczas prac bez uzycia odziezy i Srodkéw ochrony indywidualne;j
np. przytbice ochronne, rekawice, nauszniki itp.

8.7.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

- uszkodzenie konczyn gornych lub dolnych przez nieostoniete urzadzenia z napedem,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, przygniecenie elementami budowlanymi
przenoszonymi przez zuraw przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0s0b postronnych,

- porazenie pradem elektrycznym przy pracach z uzyciem urzgdzen mechanicznych.

8.8. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi zasadami bhp wg
Kodeksu Pracy oraz obowigzujgcymi w zaktadzie pracy, a takze zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne dotyczy réwniez poszczegdlnych stanowisk pracy. Polega na zapoznaniu
pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na przydzielonych stanowiskach. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wg opisanego
wyzej zakresu powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na oswiadczeniu zatgczanym do akt
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia czynnosci na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudniani na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i fatwopalnymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

46



8.9. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczefstwom podczas robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia ludzi

8.9.1. Srodki organizacyjne

- plan zagospodarowania placu budowy ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na ewentualne kolizje
drég transportowych z ciggami pieszymi,

- plan sposobu ewakuacji w przypadku awarii, pozaru itp.,

- informacje dotyczace pomocy technicznej,

- instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dostepne dla pracownikéw,

- zapewnienie wody zdatnej do picia pracownikom oraz do celéw sanitarno-higienicznych,
gospodarczych i przeciwpozarowych,

- pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki
profilaktyczne oraz napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy ( temp. powietrza przy pracy na otwartej przestrzeni),

- oznakowanie terenu budowy tablicami ostrzegawczymi,

- oSwietlenie oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub zakazu stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie oznakowanych, utwardzonych i odwodnionych miejsc do sktadania materiatow i
wyrobow,

- sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
w odpowiedniej odlegtosci od napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych ( pod wzgledem BHP — 1/mc, pod
wzgledem stanu i opornosci izolacji — 2/rok)

8.9.2. Srodki techniczne

- wydzielenie placu budowy ogrodzeniem o wys. minimum 1,5 m,

- ogrodzenie, oswietlenie oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub zakazu stref
niebezpiecznych, a takze przejsc¢,

- ogrodzenie stref niebezpiecznych o powierzchni minimum 1/10 wysokosci budynku i nie mniejszych
niz 6 m,

- przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zabezpieczy¢ poprzecznymi listwami oraz balustradg o
wys. min. 1,10 m,

- zabezpieczenie przejs¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej daszkami
ochronnymi; powinny sie znajdowac na wys. min. 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i mie¢
nachylenie 45°,

- wyposazenie w sygnalizatory napiecia zurawi samojezdnych, koparek i innych urzadzen ruchomych,
- zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci rusztowan, skraju stropow, otworéw technologicznych
w stropach oraz otworéw balkonowych balustradami o wys. min. 1,10 m,

- wygrodzenie wykopow balustradami o wys. min. 1,1 m i w odlegtosci 1 m od jego krawedzi lub
przykrycie wykopow,

- zabezpieczenie Scian wykopu przed obsunieciem sie,

- przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1 m nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie do wykopu) w
odlegto$ci 20 m od siebie,

- do niektérych rodzajow prac powinny by¢ przydzielone dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

- odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu powinna wynosi¢ min. 75 m

- wiasciwe rozmieszczenie punktow swietlnych przy stanowiskach montazowych powinny zapewnia¢
ich rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osob,

- W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne,

- przy montazu elementéw prefabrykowanych np. belek, stupdéw, wigzaréw nalezy stosowaé podkiadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu,

- do przemieszczania stanowiska pracy na wysokosciach w poziomie i w pionie nalezy zapewni¢
pracownikom szelki bezpieczenstwa, ktorych linki bezpieczenstwa o max. dtugosci 1,5 m mozna
przyczepia¢ do prowadnic za pomocg urzgdzen samohamujgcych itp.,

- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

- wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej, ktére zapewnig ochrone przez
wystepujgcymi zagrozeniami,

- wlasciwa eksploatacja, konserwacja oraz zabezpieczenie urzgdzen technicznych i budowlanych
przez osoby uprawnione,
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- do robot wykohczeniowych nalezy wykorzystywaé rusztowania oraz ruchome podesty, ktorych
montazu dokonujg osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

- w przypadku rusztowanh systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokos$ci 1 m.

- rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronng,
- montaz daszkéw ochronnych oraz oston z siatek ochronnych w przypadku sytuowania rusztowan
przy drogach, ulicach oraz przejazdoéw i przejs¢ dla pieszych,

- roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych,
zamontowanych przez uprawnionych pracownikéw,

- dopuszcza sie roboty malarskie przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci maksimum 4 m
od poziomu podtogi,

- w pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie z uzyciem roztworéw wodnych,
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie stworzy zagrozenie porazenia
pradem.

8.10. Uwagi koncowe

Dodatkowe wytyczne oraz warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte sg w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

OPRACOWALA:

Mgr inz. arch. Arletta Pasicka
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
— OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem Dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywin;

- Wizja lokalna terenu;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Ustalenia z Inwestorem;

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 21.02.2020 r., wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywin (sygn. RiG.6730.6.2020);

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Opinia kominiarska;

- Postanowienie z dnia 26.06.2020 r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, sygn. WZ.5595.238.1.2020.EPF wraz z
zatgcznikiem tj. Ekspertyzg techniczng dla budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Krzywin;

- Postanowienie z dnia 26.06.2020 r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, sygn. WZ.5595.238.2.2020.EPF;

- Pozwolenie Nr 532/2020/A na wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku z dnia 29
wrzesnia 2020 r. wydane przez Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw,
sygn. Le-WN.5142.4341.2.2020

- Obowigzujgce akty prawne i normy projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy, remontu i
termomodernizacji istniejagcego budynku biblioteki publicznej w Krzywiniu wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci parteru i pietra budynku z funkcji OSP na biblioteke. Zagospodarowanie terenu
wokét budynku pozostanie niezmienione.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1204 w Krzywiniu, gmina Krzywin.

Planowane roboty budowlane obejmujg m,in.:

e Wyburzenie czesci Scian z montazem podciggéw / nadprozy;

e Zamurowanie czesci otwordw lub zmiane ich wymiarow;

e Montaz $cian z ptyt gipsowo — karton ($ciany dziatowe pietra);

e Nadlanie i/ lub skucie posadzek;

e Wykonanie trybun (w Sali kinowej);

e Ocieplenie budynku od zewnatrz;

o Wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j;

e Wymiane pokrycia dachu;

e Przebudowe i remont wewngtrz budynku — zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego
opracowania;

o Wymiane wewnetrznych instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o.;

¢ Wykonanie instalacji teletechnicznych;

e Montaz wewnetrznej platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z
wykonaniem fundamentu;

¢ Wykonanie otworu pod klape oddymiajgcg wraz z montazem klapy;

e Wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

e Montaz dodatkowych dzwigarow kratowych nad garazem oraz zabezpieczenie ich
przeciwpozarowo 1 x ptyta GKF

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU | STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy obiekt jest budynkiem pietrowym bez podpiwniczenia. Zgodnie z dokumentacjg
techniczng z kwietnia 1979 r. Sciany murowane wykonane sg z cegty petnej na zaprawie cementowo-
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wapiennej. Grubo$¢ muru nosnego w poziomie przyziemia i pietra 38 cm + tynk obustronny. Stropy nad
parterem i pietrem z prefabrykowanych ptyt kanatowych o szerokosci 1,5 m i grubosci prawdopodobnie
24cm — brak mozliwosci oceny. Plyty oparte na $cianach zewnetrznych podtuznych i na podciggu
biegngcym wzdtuz $rodkowej czesci obiektu. Nad parterem, przy klatce schodowej, czesciowo stropy
monolityczne.

Stropy nad parterem wykonano z piyt kanatowych opartych na $cianach zewnetrznych
podtuznych i podciggu biegnacym wzdituz kalenicy. Schody na pietro Zelbetowe, trojbiegowe. Dach
dwuspadowy z otwartych piyt korytkowych opartych za pomocag azurowych Scianek (cegta dziurawka
grub. 12cm) na ptytach kanatowych.

Dach budynku biblioteki jest dwuspadowy. Spadki wykonano z ptyt korytkowych opartych na
Sciankach azurowych z cegly dziurawki 12cm. Pokrycie dachu papg termozgrzewalng.

Dach dobudéwki garazu OSP usytuowany pod $ciang z otworami jest jednospadowy.
Konstrukcje no$ng dachu wykonano z drewnianych dzwigaréw drewnianych w rozstawie ok.1,5m.

Na kratownicach wykonana jest nadbitka z desek, na ktorej przykrecona blacha o niskim
trapezie. Kratownice zamocowane sg do $ciany wewnetrznej za pomocg stalowych tacznikow; przez
Sciane zewnetrzng przechodzg, tworzac konstrukcje okapu.

W chwili obecnej wytgcznie parter budynku jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez
istniejgca pochylnie.

4. CHARAKTERYSTYKA | UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEJ BIBLIOTEKI

Dane wstepne:
Projekt przewiduje utrzymanie i rozszerzenie funkgcji biblioteki w istniejgcym budynku.

Przewidywana ilo$¢ zatrudnionych osdb:

- 1 kierownik placowki

- 2 pracownikédw administracyjnych (sekretarka i ksiegowa)

- 1 osoba opracowujgca ksiegozbior

- 1 recepcjonistka w wypozyczalni

- 1 sprzataczka
Funkcje kierownika placéwki bedzie petnit Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywin.
Zajecia tematyczne bedg prowadzone przez osoby niebedace statymi pracownikami placowki.

Ogodlna charakterystyka uktadu funkcjonalnego:

Pod wzgledem funkcjonalnym budynek podzielony jest na trzy czes$ci: Biblioteke zlokalizowang na
parterze i pietrze, OSP na parterze oraz Sale Widowiskowg na parterze.

Niniejszy projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania swym zakresem obejmuje czesé
biblioteczna.

Wszystkie w/w czesci posiadac bedg niezalezne wejscia i bedg mogty niezaleznie funkcjonowac.

Niniejszy projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania swym zakresem obejmuje
czes$¢ parteru oraz pietro budynku. Zakres opracowania projektu przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania — na rysunkach o numerach 0.2 i 0.3 oraz numerach 2 i 3.

Do cze$ci przeznaczonej na funkcje biblioteki prowadzi wejscie od strony zachodniej, tj. od ulicy
Kasztelanskiej. Poprzez wiatrotap i hall, kierujgc sie na wprost, mozna dostac sie na klatke schodowg
prowadzacg na pietro. pomiedzy biegami schodéw zaprojektowano platforme pionowg umozliwiajaca
komunikacje osobom niepetnosprawnym. Po prawej stronie od klatki schodowej znajduje sie korytarz
prowadzacy do Sali kinowej, Sali préb orkiestry, pomieszczenia technicznego Sali kinowej oraz toalety
ogolnodostepnej. Podgzajgc dalej korytarzem, dosta¢ sie mozna do Sali préb orkiestry oraz dwéch
pomieszczen pomocniczych tej Sali.
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Sala kinowa zostata zaprojektowana w taki sposéb aby zapewni¢ optymalne warunki do projekc;ji
seansow filmowych m.in. poprzez wykonanie trybun zapewniajgcych widoczno$¢ oraz zastosowanie
izolacji akustycznej. W Sali znajdowac sie bedzie 46 foteli kinowych oraz miejsce dla osoby
poruszajgcej sie na wézku inwalidzkim — tgcznie 47 miejsc.

Na parterze znajduje sie rowniez kottownia — dostepna z zewnatrz budynku, od strony dziedzihca, tj. od
strony wschodniej.

Na pietrze, z klatki schodowej mozna sie dostac do:
- czesci typowo bibliotecznej (z wypozyczalnig ksigzek) kierujgc sie na prawo,
- czesci wielofunkcyjnej przeznaczonej na rézne zajecia w tym kulinarne, tanca, plastyki, itp.
kierujgc sie w lewg strone
- na wprost — do oddzielonego przeszkleniem od klatki schodowej hallu petnigcego funkcje
czytelni prasy, a takze kgcika dla dzieci

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez projektowang platforme pionowg
zlokalizowang na klatce schodowej. Poprzez platforme pionowg bedzie sie mozna dosta¢ z poziomu
parteru na pietro budynku. Toaleta dla osdb niepetnosprawnych zlokalizowana bedzie na pietrze.

Z uwagi na brak powierzchni i podziat wtasnosci budynku (pomiedzy Biblioteke, OSP i Gmine Krzywin)
nie byto mozliwosci wydzielenia toalety dla oséb niepetnosprawnych na parterze. Niemniej,
przewidziano toalete dostosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne na pietrze, a dostep
do tej toalety zapewniony bedzie poprzez platforme pionowa.

5. DANE POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE

e Powierzchnia zabudowy ok. 1100 m?
e Powierzchnia uzytkowa ogétem 1 299,98 m?
w tym:
» OSP 333,41 m?
» BIBLIOTEKA 486,10 m?
> GMINA KRZYWIN 480,47 m?
e Powierzchnie wspdlne 16,82 m?
e Kubatura ok. 6 700 m?
o Wiek ok. 40 lat

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER - BIBLIOTEKA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA
0.01 | WIATROLAP 5,67 m?
0.02 | HALL 8,12 m?
0.02a | KORYTARZ 6,29 m?
0.03 | KLATKA SCHODOWA 6,59 m?
0.04 | KORYTARZ 16,41 m?
0.04a | KOTLOWNIA 16,93 m?
0.05 | SALA KINOWA 51,14 m?
0.06 | POM. TECHNICZNE SALI KINOWEJ 4,52 m?
0.07 | TOALETA 4,31 m?
0.08 | KORYTARZ 7,17 m?
0.09 | SALA PROB ORKIESTRY 21,65 m?
0.10 | POM. POMOCNICZE SALI PROB 6,53 m?
0.11 | POM. POMOCNICZE SALI PROB 5,99 m?
SUMA| 161,32 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIETRO - BIBLIOTEKA

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA
1.01 KLATKA SCHODOWA (PIETRO) 11,03 m?
1.02 KORYTARZ 17,47 m?
1.03 WYPOZYCZALNIA | CZYTELNIA 91,99 m?
1.03a | RECEPCJA | OPRACOWANIE KSIEGOZBIORU 9,76 m?
1.04 POKOJ ADMIN. | KSIEGOWEJ 20,51 m?
1.05 POKOJ DYREKTORA 23,20 m?
1.06 TOALETA OGOLNODOSTEPNA 4,53 m?
1.07 ADMINISTRACJA 1,69 m?
1.08 POM. GOSPODARCZE 6,93 m?
1.09 POM. SOCJALNE / KUCHNIA 20,46 m?
1.10 SALA ZAJEC WIELOFUNKC. | 22,03 m?
1.11 SALA ZAJEC KULINARNYCH 22,74 m?
1.12 SALA ZAJEC WIELOFUNKC. Il 47,89 m?
1.13 ZAPLECZE SALI ZAJEC WIELOFUNKC. Il 12,26 m?
1.14 ZAPLECZE SALI ZAJEC WIELOFUNKC. IlI 10,01 m?
1.15 SALA ZAJEC WIELOFUNKC. IlI 29,19 m?
1.16 KORYTARZ 15,77 m?
1.17 TOALETA MESKA PRZEDSIONEK 3,11 m?
1.18 TOALETA MESKA 3,41 m?
1.19 TOALETA DAMSKA PRZEDSIONEK 3,13 m?
1.20 TOALETA DAMSKA 4,46 m?

SUMA 381,57 m?

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

6.1. SCIANY | ICH OKLADZINY

6.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ

SZ1 | SCIANA ZEWNETRZNA
1. | CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY - PROJOJEKTOWANY 1cm
2. | STYROPIAN EPS 16 cm
3. | CEGLA CERAM. PELNA, ISTNIEJACA 38 cm
4 | TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU 2.5 cm
(WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW)
SZ2 | SCIANA ZEWNETRZNA W KLASIE EI60
1. | CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY - PROJOJEKTOWANY 1cm
2. | WELNA MINERALNA SKALNA 16 cm
3. | CEGLA CERAM. PELNA, ISTNIEJACA 38 cm
4 | TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU 2.5 cm
(WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW)
6.1.2. SCIANY WEWNETRZNE ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE
SW1 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA, ISTNIEJACA
1 TYNK ’CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTQ 2 em
" | (WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPEENIENIA UBYTKOW)
2. | SCIANA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ, ISTNIEJACA 25cm
3 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU 2 cm

(WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW)
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SW2 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA, ISTNIEJACA
1 TYNK QEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTQ 2 em
(WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW)
2. | SCIANA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ, ISTNIEJACA 12 cm
3 TYNK QEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTL’J 2 cm
" | (WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW)
SW3 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA, PROJ., W KLASIE REI120
1. | OCHRONNA POWLOKA MALARSKA (OD STR. KOTLOWNI) -
2. | BLOCZKI SILIKATOWE, PROJ 18 cm
3. | TYNK GIPSOWY MASZYNOWY* 1,5cm
* W POM. MOKRYCH -TYNK CEMENT
SW4 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA, PROJ.
1. | TYNK GIPSOWY MASZYNOWY* 1,5cm
2. | BLOCZKI SILIKATOWE, PROJ 12 cm
3. | TYNK GIPSOWY MASZYNOWY* 1,5cm
* W POM. MOKRYCH -TYNK CEMENT
SW5 | SCIANA WEWNETRZNA EI15, NA PIETRZE, PROJ
1. | PLYTY GKF* 1,25 cm
2 STELAZ SYSTEMOWY Z PROFILI STALOWYCH ZIMNOGIETYCH 10 em
100 mm Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA
3. | PLYTY GKF* 1,25 cm
SW6 SCIANA WEWNETRZNA NA PIETRZE, PROJ
1. | PLYTY GKF* 1,25 cm
9 STELAZ SYSTEMOWY Z PROFILI STALOWYCH ZIMNOGIETYCH 5 cm
50 mm Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA
3. | PLYTY GKF* 1,25 cm
6.2. PODLOGI
Nalezy usung¢ istniejgcy materiat wykonczeniowy podidg.
P1 PODLOGA NA GRUNCIE
1 WARSTWA WYKO,NCZENIOWA - WYKLADZINA DYWANOWA NA 2 cm
" | WARSTWIE WYROWNUJACEJ / PLYTY CERAM./GRESOWE - PROJ.
2. | WYLEWKA CEMENTOWA - PROJ. 3cm
3. | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, SYSTEMOWA - PROJ. -
4. | PODLOGA BETONOWA, ISTNIEJACA 12 cm
P2 PODLOGA NA GRUNCIE — W POMIESZCZENIACH W KTORYCH
PRZEWIDUJE SIE PODNIESIENIE POSADZKI
1 WARSTWA WYKO,NCZENIOWA - WYKLADZINA DYWANOWA NA 2em
" | WARSTWIE WYROWNUJACEJ / PLYTY CERAM./GRESOWE - PROJ.
2. | WYLEWKA CEMENTOWA - PROJ. 3cm
3. | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, SYSTEMOWA - PROJ. -
4. | ZAGESZCZONA POSPOLKA — PROJ., WG BR. KONSTR. 50 cm
5. | PODLOGA BETONOWA, ISTNIEJACA 12 cm
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6.3. STROPY

Prace przygotowawcze: nalezy usungé istniejgcy materiat wykonczeniowy podtég

P3 | STROP NAD PARTEREM
WARSTWA WYKONCZENIOWA - WYKLADZINA WINYLOWA NA

1. | WARSTWIE WYROWNUJACEJ Z ZYWICY/ PLYTY 2cm
CERAM./GRESOWE — PROJ.

2. | JASTRYCH CEM. —PROJ. 3cm

3. | STROP WIELOKANALOWY — IST. 25cm

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU
(WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW)

Strop nad pietrem opisano w dalszej czesci tj. 6.4 Stropodach

Ok 6 cm

6.4. STROPODACH

Dach budynku biblioteki jest dwuspadowy. Spadki wykonano z ptyt korytkowych opartych na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki 12cm. Kierunek oparcia poprzecznie do budynku.

Prace przygotowawcze: nalezy usungé pape asfaltowg oraz ocieplenie w postaci trocin z
wapnem o gr. 8cm.

D1 | STROPODACH

1. | 2x PAPA TERMOZGRZEW. — PROJ.

2. | GLADZ CEMENTOWA — ISTN. 2cm
3. | PLYTY KORYTKOWE — IST. 10 cm
4. | GRANULAT ZE SKALNEJ WELNY — PROJ. 30 cm
5. | STROP WIELOKANALOWY — IST. 25cm
6.

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ISTNIEJACY DO REMONTU

(WYROWNANIA | EWENTUALNEGO UZUPELNIENIA UBYTKOW) Ok 6 cm

6.5. DACH DOBUDOWKI GARAZU OSP

Dach dobudoéwki garazu OSP jest jednospadowy. Konstrukcje nosng dachu wykonano z
drewnianych dzwigaréw drewnianych w rozstawie ok.1,5m. Na kratownicach wykonana jest nadbitka z
desek, na ktérej przykrecona blacha o niskim trapezie. Zabezpieczenie p.-pozarowe konstrukcji dachu
od wewnagtrz wymaga zamocowania warstwy ptyty GKF 15mm. Dodatkowo projektowana jest izolacja
termiczna z wetny mineralnej gr.12cm. W zwigzku z powyzszym projektuje sie dodatkowe dzwigary
posrednie o wymiarach i przekrojach jak istniejgce.

D2 | DACH DOBUDOWKI GARAZU OSP

1. | BLACHA STALOWA TRAPEZOWA O NISKIM PROFILU — ISTN. 3cm

2. | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA POD BLACHY — ISTN. -

3. | DESKOWANIE PELNE — IST. 4 cm

4. | PAS GORNY DZWIGARA KRATOWEGO — ISTN. 15 cm

5 SZCZELINA WENTYLACYJNA POMIEDZY DESKOWANIEM A 3em
" | WELNA MINERALNA

5 WELNA MINERALNA SKALNA NP. TOPROCK SUPER LUB 12 em
" | ROWNOWAZNA — PROJ.

7. | FOLIA PAROIZOLACYJNA — PROJ. -

8. | 1 X PLYTA GKF* NA STELAZU SYSTEMOWYM W KLASIE EI30 1,5 cm

*w pom. mokrych -odporne na wilgoc
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6.5. SCHODY

Istniejgce schody na pietro zelbetowe, tréjbiegowe o wymiarach wg czesci rysunkowej. Planuje
sie renowacje schodoéw oraz wymiane istniejgcej balustrady z pochwytem na nowa, stalowg o wys. 1,1
m. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

6.6. STOLARKA OKIENNA

Na parterze nowa stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafitowym, uchylno-rozwierna z
przeszkleniem szybg zespolong o U < 1,1 W/m?K.

Na pietrze planuje sie wymiane okien, bedgcych w ztym stanie technicznym, na nowe okna
PCV w kolorze biatym, uchylno-rozwierna z przeszkleniem szybg zespolong o U < 1,1 W/m2K.
Istniejgce okna PCV w kolorze biatym, bedgce w dobrym stanie, przeznaczono do pozostawienia. W
czesci rysunkowej dot. elewacji wskazano okna do wymiany / pozostawienia,

Okna wyposazone w kratki nawiewne i okucia pozwalajgce na rozszczelnienie
(mikroszczeling) w celu naptywu powietrza z zewnatrz.

Szczegoty wg zestawienia stolarki okiennej projektu wykonawczego.

Parapety zewnetrzne stalowe powlekane, kolor: grafitowy.
Nad oknami w Sali kinowej (pom. nr 0.05) nalezy zamontowac rolety zewnetrzne o wymiarach
tozsamych z wymiarami okien. Rolety stalowe malowane proszkowo w kolorze stolarki okiennej,
napedzane elektrycznie — zgodnie z branza elektryczna.

6.7. STOLARKA DRZWIOWA
Projektowane drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze grafitowym, w przypadku przeszklen -
przeszklone szktem bezpiecznym termoizolacyjnym, o tgcznym wspétczynniku U < 1,5 W/m2K.
Do pom. technicznych - projektowane drzwi zewnetrzne stalowe w kolorze grafitowym.
Klasa odpornosci ogniowej drzwi zewnetrznych — wg czesci rysunkowe;.
Szczegoly wg zestawienia stolarki drzwiowej projektu wykonawczego.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe i MDF. Klasa odporno$ci ogniowej drzwi wewnetrznych — wg
czesci rysunkowe;j.
Szczegoly wg zestawienia stolarki drzwiowej projektu wykonawczego.

6.8. ZABUDOWA SYSTEMOWA KABIN USTEPOWYCH ORAZ KABIN-PRZEBIERALNI

W zespole toalet na pietrze (pom. nr 1.18 i 1.20) planuje sie wydzielenie kabin ustepowych
poprzez wykonanie scianek systemowych z HPL o wysokos$ci 2 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m.
Drzwi do kabin o szeroko$ci 80 cm.

Na zapleczu Sali zaje¢ wielofunkcyjnych Il (pom. nr 1.13) planuje sie wydzielenie dwéch kabin
-przebieralni poprzez wykonanie scianek systemowych z HPL o wysokosci 2 m z przeswitem nad
podtogg 0,15 m. Drzwi do kabin o szerokosci 80 cm.

Charakterystyka systemu:

*$ciana i drzwi HPL gr. 12 mm

ezawias aluminiowy z funkcjg samodomykania

swspornik z aluminium montowany przez profil oScieznicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20
mm, rdzen stalowy

» zamkopochwyt potgczenie zamka ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu w jednym
elemencie, z aluminium i poliamidu, mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia.

Materiaty z ktérych zostang wykonane kabiny spetniajg wymogi bezpieczenstwa i posiadajg
niezbedne atesty higieniczne. Kolorystyka — wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Ostateczny wybor koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego na podstawie prébek materiatéw
dostarczonych przez Wykonawce robaot.
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6.9. OBUDOWA PODUMYWALKOWA

W zespole toalet na pietrze (pom. nr 1.17 i 1.19) planuje sie wykonanie obudowy
podumywalkowej z HPL gr. 10 mm na konstrukcji z profili aluminiowych 30/30/2. Umywalki bedg
czesciowo wpuszczane w blat. Miejsca potgczen ze Scianami i obudowami oraz umywalkami
potblatowymi i obudowami — uszczelniaé wg wytycznych producenta blatow.

Wymiary i proponowana kolorystyka — wg czesci rysunkowej projektu.

Ostateczny wybor koloru bedzie podlegat akceptacji Zamawiajgcego na podstawie prébek materiatéw
dostarczonych przez Wykonawce robaot.

6.10. KOMINY | WENTYLACJA
Szczegoty wg opracowania branzy sanitarnej w dalszej czesci niniejszego opracowania.

6.11. OSWIETLENIE
Szczegoly wg opracowania branzy elektrycznej w dalszej czesci niniejszego opracowania.

6.12. ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
Szczegoly wg opracowania branzy teletechnicznej w dalszej czesci niniejszego opracowania.

6.13. ODWODNIENIE DACHU
Nowe rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej. Lokalizacja rur i sposob odprowadzenia
wody bez zmian.

6.14. PLATFORMA PIONOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu zapewnienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnycm, w szczegdlnosci
osobom poruszajgcym sie na wézku inwalidzkim, nalezy zainstalowaé wewnetrzng platforme
pionowa z szybem samonosnym, o napedzie elektrycznym (bez maszynowni).

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PLATFORMY PIONOWEJ DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1 Produkcja Np. Vimec E10 lub rownowazna
2 Wym. platformy 1100 x 1400 mm
Szyb samonosny kolor szary RAL7040, z 3-ech stron
wypetniony szktem bezpiecznym przezroczystym, od
3 Szyb
strony prowadnic panelami w kolorze konstrukciji,
zadaszony, wymiary zewnetrzne szybu 1255 x 1835 mm
4 Wymiary nadszybia 2500 mm
5 Podszybie 140 mm
6 Udzwig platformy 400 kg
7 Rodzaj napedu Elektryczny pasowy (bez maszynowni)
8 Predkos¢ ruchu platformy 0,15 m/s
9 Sterowanie Elektroniczne
10 Rodzaj zasilania 230V
11 Moc silnika 1,5 kW
12 Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
13 llos¢ przystankow / dojséc 2/2
Szt. 2, wychylne, otwierane recznie, aluminiowe
14 Rodzaj drzwi panoramiczne, przeszklone szktem niebarwionym, rama
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kolor szary RAL7040, o wym. 900 x 2000 mm
1 Sciana od strony prowadnic seria ,,color” szary,
pozostate strony zabezpieczone kurtynami swietlnymi,
15 Platforma
sufit: listwa oswietleniowa LED, podtoga: wyktadzina typu
.guma” kolor szary, awaryjny zjazd po zaniku napiecia
16 Rodzaj instalacji Wewnatrz budynku
17 Wersja Nieprzelotowa
Pionowy panel dyspozycji w kabinie z pod$wietlanymi
przyciskami o wym. 50mm x 50mm, z oznaczeniem
18 Panel sterowania Braille’a, przycisk stop, kluczyk, wskaznik przecigzenia,
telefon (stuchawka), na przystankach: kasety z
przyciskami
19 Termin realizacji 12 tygodni
20 Gwarancja 24 miesiace

7. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

7.1. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO

Ponizej przedstawiono tabele z wyposazeniem sanitariatéw, pom. socjalnego, kuchni, sal

zaje¢ wielofunkcyjnych:

NR | NAZWA

wm
(@}

ILO.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO

UMYWALKA POtBLATOWA + BATERIA

[N

UMYWALKA WISZACA Z POtPOSTUMENTE

M + BATERIA

UMYWALKA WISZACA MAtA NAROZNA + BATERIA

UMYWLAKA WISZACA MALA + BATERIA Z WYCIAGANA WYLEWKA

UMYWLAKA WISZACA DLA O.N., DUZA + BATERIA DLA O.N.

UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT + BATERIA

MISKA USTEPOWA WISZACA

MISKA USTEPOWA DLA O.N.

OVl b~|lw|N

PISUAR

[y
o

ZLEW GOSPODARCZY + BATERIA

=
=

ZLEWOZMYWAK KUCHENNY JEDNOKOMOROWY + BATERIA

=
N

ZLEWOZMYWAK KUCHENNY DWUKOMOR

OWY + BATERIA

[y
w

POCHWYT POZIOMY / PIONOWY DLA O.N.

[N
H

POCHWYT SKtADANY DLA O.N.

=
(€]

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY DLA O.N.

=
(o))

PRZEWIJAK SKEADANY

=
~N

DOZOWNIK NA MYDtO

-
[o1]

POJEMNIK NA PAPIER TOALET.

=
©

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPER.

o bl Rr|R[R|lW|lR[R|R|R[R| B[R R|[R|RP|w|s
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* 0.N. — osoba niepetnosprawna

Lokalizacje w/w elementéw wyposazenia oraz ilosci tychze elementéw - w zaleznosci od
pomieszczenia - przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
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1. Umywalka pétblatowa 55 cm Style KOLO (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
- Umywalka ceramiczna ok. 55 x 44,5 x 18,5 cm
- Pdtblatowa (czesciowo wpuszczana w blat)
- Kolor biaty
- Zbaterig
- Zprzelewem
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2. Umywalka wiszaca 50 cm, owalna Nova Pro KOLO (zgodna ze wzorem lub rownowazna)
- Umywalka ceramiczna ok. 50 x 41 x 14,2 cm
- Kolor biaty
- Zbaterig
- Zprzelewem
- Z ozdobnym syfonem

4. Umywalka 37 cm dla niepelnosprawnych, z otworem na baterie np. Contour 21 Ideal
Standard (zgodna ze wzorem lub ré6wnowazna)

- Umywalka ceramiczna ok. 37 x 30,5 x 16,5 cm

- Wiszgca

- Kolor biaty

- Z baterig na $rodku

- Z syfonem dekoracyjnym

- Zprzelewem
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Bateria umywalkowa stojgca/uchwyt 120 mm/z korkiem automatycznym np. CERAPLUS
Ideal Standard lub réwnowazna

Bateria umywalkowa stojgca, z przedtuzonym uchwytem. Przeznaczona do korzystania przez
osoby niepetnosprawne. Dtugos¢ uchwytu 120 mm. Giowica ceramiczna typu Cycle Valve z
ograniczeniem temperatury wody i funkcjg antylegionnella. Staty wyptyw wody, dziatanie
baterii tz. regulacja otwarcia/zamkniecia oraz woda ciepta/zimna poprzez ruch uchwytu w
jednej ptaszczyznie. Aerator PCA Laminarny M24x1 wandaloodporny. Wezyki przytgczeniowe
SPX G3/8. Metalowy uchwyt. Z metalowym korkiem automatycznym. System montazu EASY-
FIX wykonany ze stali nierdzewne;j.

5. Umywalka 55 cm dla niepetnosprawnych, z otworem na baterie np. Contour 21 Ideal
Standard (zgodna ze wzorem lub ré6wnowazna)

Umywalka ceramiczna ok. 37 x 30,5 x 16,5 cm

Wiszaca,

Ksztalt dostosowany do potrzeb niepetnospranych na wézku inwalidzkim umozliwajgcy
wygodne podparcie.

Kolor biaty

Z baterig na srodku

Z syfonem dekoracyjnym

Z przelewem
&ﬂ A
[ s 280 4
gs | fixing bolt centres 60 5 +-200—+¢ 85
» |

[ s2tea, 52165 | 550 |
| s2168 | 600 |
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Bateria umywalkowa stojgca/uchwyt 120 mm/z korkiem automatycznym np. CERAPLUS
Ideal Standard lub réwnowazna

Bateria umywalkowa stojgca, z przedtuzonym uchwytem. Przeznaczona do korzystania przez
osoby niepetnosprawne. Dtugos¢ uchwytu 120 mm. Glowica ceramiczna typu Cycle Valve z
ograniczeniem temperatury wody i funkcjg antylegionnella. Staty wyptyw wody, dziatanie
baterii tz. regulacja otwarcia/zamkniecia oraz woda ciepta/zimna poprzez ruch uchwytu w
jednej ptaszczyznie. Aerator PCA Laminarny M24x1 wandaloodporny. Wezyki przytgczeniowe
SPX G3/8. Metalowy uchwyt. Z metalowym korkiem automatycznym. System montazu EASY-
FIX wykonany ze stali nierdzewne;j.

6. Umywalka wpuszczana w blat, 50 cm, prostokatna Connect Ideal Standard (zgodna ze
wzorem lub réwnowazna)

Umywalka ceramiczna ok. 50 x 39 x 17,5 cm

Kolor biaty

Z baterig

Z przelewem

Z syfonem
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7. Miska ustepowa lejowa wiszaca Style KOLO (zgodna ze wzorem lub rwnowazna)

Miska ustepowa lejowa ok. 51 x 35,6 x 33,5 cm
Wiszaca

Kolor biaty

Z deska sedesowg z tworzywa, biatg
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8. Miska kompaktowa WC wysoka dla niepetnosprawnych np. Connect Freedom Ideal Standard

(zgodna ze wzorem lub rownowazna)
- Miska kompaktowa ok. 65 x 36,5 x 83,5 cm

- Wysokos¢ miski dostosowana dla oséb niepetnosprawnych - 46 cm

- Kolor biaty

- Ze zbiornikiem typu CUBE (kwadratowa) z doptywem od dotu
- Z deska sedesowgq z tworzywa, biatg, z metalowymi zawiasami

315

9. Pisuar doptyw z géry, odptyw poziomy (zgodny ze wzorem lub rownowazny)

- Pisuar ok. 37,5 x 64,5 x 35 cm

- Wiszgcy

Kolor biaty

- Ze sptuczka ci$nieniowg, syfonem, sitkiem pisuarowym

]

650

890
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10. Zlew gospodarczy ceramiczny 50 cm BOSTON KOLO (zgodny ze wzorem lub rownowazna)
- Zlew ceramiczny
Wymiary 50 x 39 x 30,5 cm
Z przelewem
Montowany na zawieszkach. Wysoko$é montazu — wg rysunkow
Z kratka chromowana i ostong na rant

390

11. Zlew kuchenny jednokomorowy np. Franke Rambla PML 611 i stal szlachetna len (zgodny
ze wzorem lub réwnowazna)

Minimalna szer. podbudowy  450.00 mm

Rozmiar odptywu 31/2"
llos¢ otwordw (pod baterie, pokretto korka automatycznego, inne) brak
Dtugos¢ produktu 770.00 mm

Szerokos$¢ produktu 500.00 mm
Dtugosc¢ duzej komory 410.00 mm
Gtebokos¢ duzej komory 145.00 mm
llos¢ komor 1

Wyciecie wg szablonu tak

Potozenie ociekacza  model odwracalny
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BATERIA np. franke Orbit bateria kuchenna ze statg wylewka stal szlachetna

Typ Stata wylewka

Glowica  glowica ceramiczna & 35

Rodzaj baterii wysokocisnieniowa
Sterowanie Dzwignia mieszacza z gory
Catkowita wysokos¢ 208.00 mm
Wysokos¢ do kornica wylewki 152.00 mm
Zasieg wylewki 209.00 mm

Obrot wylewki w stopniach 360 °

12. Zlew kuchenny dwukomorowy np. Franke Hydros HDX 654 stal szlachetna (zgodny ze
wzorem lub réwnowazna)

Minimalna szer. podbudowy  600.00 mm

Rozmiar odptywu 31/2"
llos¢ otwordw (pod baterie, pokretto korka automatycznego, inne) 2
Dtugos¢ produktu 965.00 mm

Szerokos$¢ produktu 510.00 mm
Dtugosc¢ duzej komory 340.00 mm

Szerokos¢ duzej komory 435.00 mm
Gtebokos¢ duzej komory 175.00 mm
Dtugosé matej komory 155.00 mm
Szerokos$¢é matej komory 340.00 mm
Gtebokos¢ matej komory 120.00 mm
llos¢ komor 11/2

Dtugos¢ wyciecia 949.00 mm

Szeroko$¢ wyciecia 494.00 mm
Wyciecie wg szablonu nie
Potozenie ociekacza model odwracalny
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BATERIA np. franke Kubus wyciggana wylewka z funkcjg prysznica stal szlachetna

Typ Wyciggana wylewka z funkcjg prysznica
Glowica  glowica ceramiczna & 35

Rodzaj baterii wysokoci$nieniowa

Sterowanie dzwignia mieszacza z boku
Wymiar otworu montazowego @35 mm
Catkowita wysokos¢ 379.00 mm

Wysoko$¢ do konca wylewki 228.00 mm
Zasieg wylewki 232.00 mm

Obrot wylewki w stopniach 180 °

13. Pochwyt poziomy / pionowy (zgodny ze wzorem lub ro(wnowazny)

- Srednica: @ 32 mm.

- Diugosc: 60 cm.

- Gtladka.

- W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).

- Stal nierdzewna.

- Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 srub mocujgcych. Rozety
zastaniajgce $ruby montazowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.

435 375

510

37.5
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14. Pochwyt skfadany np. Lehnen (zgodny ze wzorem lub r6wnowazny)

- Srednica: ¢ 32 mm.

- Dtugosé: 70 cm.

- Gtadka.

- W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta peina, beton).

- Stal nierdzewna.

- Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm z otworami dla 6 srub montazowych.

- Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 100 kg.

15. Uchwyt na papier toaletowy do toalety dla O.N., z pokrywa np. Lehnen (zgodny ze wzorem
lub réwnowazny)

- Stal nierdzewna.
- Zakryty montaz.
- W komplecie zestaw montazowy do sciany twardej (cegta petna, beton).

P
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16. Przewijak dla niemowlat, sktadany (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)
- Montowany na Scianie, poziomy (dziecko lezy bokiem do opiekuna)

- Wymiary 51,6 x 87 x 50 cm gteboko$¢ otwartego przewijaka (11 cm zamknietego)
- Materiat wykonania: polietylen
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Stanowisko do przewijania zgodne z wymogami A.D.A. (przystosowany dla osdb niepetnosprawnych).
Spetnia niezbedne wymogi bezpieczenstwa. Wyprodukowany zgodnie z normami RoHS (w trakcie
produkcji nie uzywa sie szkodliwych pierwiastkéw), deklaracja CE. Wykonany z tatwego do utrzymania
w czystosci, polietylenu odpornego na bakterie i grzyby. Trwate zawiasy ze stali nierdzewnej oraz
pneumatyczny mechanizm zapewnia gtadkie, bezpieczne zamykanie i otwieranie.

Przewijak dla niemowlat sktadany dtuzszym bokiem zawiera nastepujace wyposazenie:

wklesty ksztatt blatu do przewijania dziecka

regulowany pas bezpieczenstwa przytrzymujacy niemowle

zasobnik z 50 jednorazowymi podktadami (podktady sg dostepne w aptekach lub marketach)
haczyki na rogach na przybory dziecka w porecznych miejscach na rogach

system automatycznego sktadania przewijaka dla dzieci na $ciane

swiadectwo jakosci PZH, deklaracja CE i ROHS

17. Dozownik na mydto np. Faneco (zgodny ze wzorem lub rownowazny)
- Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
Wykonczenie: Matowe
Pojemnos¢: 1 litr (1000 ml)
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy
System: Zawér niekapek
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Przycisk: Ergonomiczny

Napetnianie: Z kanistra

Wymiary dozownika: Wysoko$¢ 205 mm, szerokos$¢ 120 mm, gtebokosé 95 mm
Wysokosé montazu — wg rysunkéw

18. Pojemnik na papier toaletowy np. Faneco (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)

Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku

Rozmiar papieru: Rola @ 18 - 23 cm, trzpien 5 cm

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

Wymiary pojemnika: Wysoko$¢ 265 mm, szeroko$é 260 mm, gtebokos¢ 118 mm
Wysokosé montazu — wg rysunkéw

19. Pojemnik na reczniki papierowe np. Faneco (zgodny ze wzorem lub réwnowazny)

20.

- Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana
- Wykonczenie Matowe
- Pojemnosc¢ 600 listkéw
- Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy
- Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
- Wymiary podajnika - wysoko$¢ 270 mm, szerokos¢ 270 mm, gteboko$¢ 120 mm
- Wysokos¢ montazu — wg rysunkow
= g e

Pojemniki na odpadki np. IKEA (zgodne ze wzorem lub rGwnowazne)
- Gioéwna czesé/ Pokrywka/ Uchwyt/ Rgczka metalowa: stal nierdzewna
- Uchwyt pokrywy/ Wiadro/ Spod: Tworzywo polipropylenowe
- Sztabka: stal, galwanizowane
- Mechanizm: stal nierdzewna, tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu)
- Srednica: 25 cm
Wysokosé: 41 cm
Pojemnos¢: 11.51
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21. Szczotka toaletowa np. IKEA (zgodna ze wzorem lub réwnowazna)
- Dtugosé: 45 cm
- Czesci metalowe/ Rgczka: stal nierdzewna
Wiosie/ Wktadka: Tworzywo polipropylenowe
Czesci gtéwne: Przetworzony plastik PP
Czesci metalowe: stal

18. Lustro dla O.N. (zgodne ze wzorem lub réwnowazne)

Nad umywalka nalezy zamontowac lustro uchylne 60 x 45 cm, przeznaczone do korzystania

przez osoby niepetnosprawne, prawe (z uchwytem do regulacji nachylenia z prawej strony).
Lustro o grubosci 5 mm, zakres regulacji kgta 0-22 stopni.
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UWAGA: Ostateczny wybér konkretnego elementu wyposazenia bedzie podlegat akceptacji
Zamawiajacego.
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7.2. SZAFY GOSPODARCZE

Dwie metalowe, zamykane szafy gospodarcze zlokalizowane bedag w toalecie
ogolnodostepnej na parterze budynku. Wyposazenie szaf ma pozwoli¢ na przechowanie narzedzi do
sprzgtania w tym szczotek, mopa, wiadra, srodkéw czystosci, itp., a takze ubrania osoby sprzatajgce;j.

Ostateczny wybdr konkretnego produktu/ kolorystyki/ grafiki na szafkach bedzie podlegat
akceptacji Zamawiajgcego na podstawie probek materiatéw dostarczonych przez Wykonawce robot.

SZAFA GOSPODARCZA BHP, UBRANIOWO-POLKOWA
Dwudrzwiowa szafa gospodarcza BHP wyposazona jest w trzy potki z lewej strony, natomiast z
prawej, w potke, wieszaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe. Prawa komora posiada rowniez
podziat wewnetrzny (czyste/ brudne). Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0.6mm-1.0mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana
zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Catos¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy
ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1.0mm.

Wymiary zewnetrzne

Wysokosé 1800 mm

Szerokosé 800 mm

Gtebokos¢ 490 mm

SZAFA GOSPODARCZA BHP, 2-DRZWIOWA
Szafa gospodarcza BHP 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydfa drzwi uchylnych na zawiasach
kotkowych. Lewa strona szafli wyposazona jest w 4 potki state oraz przestrzen np. na wiadro. Prawa
strona szafy przystosowana jest do przechowywania przyrzadéw do sprzatania: mopow, szczotek itp.
Udzwig potki: 45 kg. W drzwiach szafy wykonane sg otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy
czarnej i grubosci 0,6mm — 1,0mm, malowana farbami proszkowymi ( epoksydowo-poliestrowymi)
standardowo w kolorze RAL 7035 ( jasny popiel). Zamykana zamkiem ryglujgcym w 3 punktach.
Wymiary zewnetrzne
Wysokos¢é 1800 mm
Szerokosé 600 mm
Gtebokos¢ 490 mm

7.3. SZAFKI UBRANIOWE

Indywidualne, metalowe, zamykane szafki ubraniowe przeznaczone dla uzytkownikow
placowki zlokalizowane bedg na korytarzach na pietrze (pom. nr 1.02 i 1.16). Produkt referencyjny:
BHP/4 Kart-Map lub réwnowazna, ilo$¢ sztuk 12 (tacznie 48 skrytek). Kazda z komér wyposazona jest w
wieszaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane sg otwory
wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0.6mm-1.0mm, malowana farbami
proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Skrytki zamykane zamkami
krzywkowymi. Cato$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubosci
1.0mm.
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Wymiary zewnetrzne —
Wysokos¢é 1800 mm ES
Szerokosé 600 mm
Giebokos¢ 490 mm

Wymiary pojedynczej skrytki
Wysokos¢ 830 mm

Na zapleczu Sali zaje¢ wielofunkcyjnych Il (pom. nr 1.13) przewidziano indywidualne, metalowe,
zamykane szafki ubraniowe przeznaczone dla uczestnikéw zajeé. Produkt referencyjny: BHP/4 Kart-
Map lub réwnowazna, ilo$¢ sztuk 5 (tgcznie 20 skrytek), dodatkowo wyposazone w tawki.

tawki wykonane jest z profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzg listwy
drewniane pokryte lakierem bezbarwnym, z pétkg na buty.

Wymiary zewnetrzne
Wysokos¢ 405 mm
Szerokos¢ 900 mm
Gtebokos¢ 745 mm

7.4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SALI ZAJEC KULINARNYCH

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

7.5. REGALY BIBLIOTECZNE

Regalty statyczne np. FOREG 1000 lub réwnowazne
Wiasciwosci regatéw bibliotecznych:

Mozliwos¢é mocowania pétek co 15mm

Mozliwosé rozbudowy oraz uzupetniania o dodatkowe akcesoria
Mozliwos¢ zastosowania w wersji przesuwnej

Dobra cyrkulacja powietrza

Przejrzyste wzornictwo

Akcesoria wymienne takze z regatem FOREG 2000

Rozmieszczenie i ilos¢ regatéw — wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

7.6. WYPOSAZENIE SALI KINOWEJ

W Sali kinowej przewidziano montaz foteli kinowych np. Olimp lub rébwnowaznych, w ilosci 46 sztuk.

Rozmieszczenie foteli — na trybunach, odlegtosci i wymiary — wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
Wiasciwosci foteli:

Modut fotela od 50 - 60cm
Glebokosc fotela 55 - 62cm

Tapicerowane siedzisko oraz oparcia fotela, pianki fotela formowane w technologii wirysku do

formy, tkanina zabezpieczona piankg barierowg
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- Nogi konstrukcyjne fotela wykonane z profili 60x30x2mm, stopa ttoczona o wysokosci
minimum

- 25mm, zaoblona mocowana za pomocag dwoch estetycznych kotw

- Ostona oparcia wykonana z polipropylenu, ostaniajgca tylne brzegi oparcia. podtokietnik z
uwagi na komfort uzytkowania wykonane z miekkiego poliuretanu, ktory jest tatwy w
utrzymaniu w czystosci.

- Fotel posiada badania na palnosé, toksyczno$¢ oraz wytrzymatosé wg normy PN-EN
12727:2004

- Produkt posiada badania akustyczne

- Proponowana kolorystyka — nasycona czerwien

Nad drzwiami oraz nad oknami w Sali kinowej nalezy zamontowa¢ kotary z grubego nieprzejrzystego
materiatu. Rozmieszczenie i wymiary kotar — wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Kotary
powinny zachodzi¢ na sciane
Po bokach oraz na gérze na ok. 50 cm, tak aby nie tworzyly sie przeswity.
Wiasciwosci kotar:

- Materiat — plusz dekoracyjny o gramaturze 860 g/mb

- Trudnozapalne

- Pochtaniajgce dzwiek

- kolorze spdjnym z kolorystyka foteli kinowych , tj, nasyconej czerwieni.

UWAGA: sprzet kinowy tj. ekran, projektor, gtosniki sg poza zakresem opracowania niniejszego
projektu.

Niemniej w projekcie pokazano miejsca lokalizacji kazdego z elementow sprzetu kinowego, ktérych
nalezy przestrzegac celem osiggniecia efektu koncowego w postaci prawidtowo funkcjonujgcej Sali
kinowej. Szczegoly wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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8. WARUNKI OCHRONY PPOZ

8.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE,
USYTUOWANIE)

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w miejscowosci Krzywin na dziatce numer
1204. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie dwukondygnacyjny budynek domu strazaka w Krzywiniu.
Obiekt zostat zbudowany w technologii tradycyjnej, ktory jest w ciagtej eksploatacji.

8.2 WARUNKI BUDOWLANO — INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA,)

Istniejacy obiekt jest budynkiem pietrowym bez podpiwniczenia. Zgodnie z dokumentacja
techniczng z kwietnia 1979r Sciany murowane wykonane sg z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Grubo$¢ muru nosnego w poziomie przyziemia i pietra 38cm + tynk obustronny. Stropy
nad parterem i pietrem z prefabrykowanych ptyt kanatowych o szerokosci 1,5m i grubosci
prawdopodobnie 24cm — brak mozliwosci oceny. Plyty oparte na Scianach zewnetrznych podtuznych i
na podciggu biegngcym wzdtuz srodkowej czesci obiektu. Nad parterem, przy klatce schodowej,
czesciowo stropy monolityczne.

Stropy nad parterem wykonano z ptyt kanatowych opartych na $cianach zewnetrznych
podtuznych i podciggu biegngcym wzdtuz kalenicy. Schody na pietro zelbetowe, tréjbiegowe. Dach
dwuspadowy z otwartych ptyt korytkowych opartych za pomocg azurowych $cianek (cegta dziurawka
grub. 12cm) na ptytach kanatowych.

Dach budynku biblioteki jest dwuspadowy. Spadki wykonano z ptyt korytkowych opartych na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki 12cm. Pokrycie dachu papg termozgrzewalng.

Dach dobudéwki garazu OSP usytuowany pod $ciang z otworami jest jednospadowy.
Konstrukcje no$ng dachu wykonano z drewnianych dzwigaréw drewnianych w rozstawie ok.1,5m.

Na kratownicach wykonana jest nadbitka z desek, na ktorej przykrecona blacha o niskim
trapezie. Kratownice zamocowane sg do $ciany wewnetrznej za pomocg stalowych tgcznikéw; przez
Sciane zewnetrzng przechodzg, tworzac konstrukcje okapu.

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje: instalacja wodociggowa z sieci miejskiej,
instalacja kanalizacji sanitarnej podtgczona do sieci miejskiej, instalacja kanalizacji deszczowej
podfgczona do sieci miejskiej, instalacja gazowa z sieci miejskiej, instalacja elektryczna z sieci
miejskiej, instalacja telekomunikacyjna.

8.3 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

e pow. uzytkowa catego budynku - ok. 1 300 m2 (w tym czes¢ biblioteczna bedaca przedmiotem
opracowania zajmuje ok. 500 m2).
kubatura (catego budynku , nie tylko czesci bibliotecznej) to ok. 6 700 m3.
Wysokos¢ 8,23 m — niski /N/

o llos¢ kondygnacji naziemnych 2

8.4 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Analizowany obiekt dobudowany jest do istniejgcego budynku Sali widowiskowej OSP
Krzywin jako odrebna strefa pozarowa i usytuowany w odlegtosci ponad 15 m od najblizszego
budynku na dziatce sgsiedniej oraz ponad 14 m od najblizszej granicy. Najblizszy wolnostojgcy
budynek usytuowany na sgsiedniej dziatce od strony pétnocno - wschodniej w odlegtosci 19 m.
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8.5 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie bedg sktadowane materiaty, ktére w rozumieniu § 2, ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz.
719), ktére mogtyby byé zakwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo t.j:

e gazy palne,

e ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),
materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,
materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu,
materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
materiaty ulegajgce samorzutnemu rozkfadowi lub polimeryzaciji,

o materialy majgce sktonnosci do samozapalenia;
Wyposazenie state i wystrdj wnetrz jest typowe dla tego typu obiektdéw uzytecznosci publiczne;.

8.6 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie okresla sie.

8.7 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE
WIEKSZE GRUPY LUDZI.

Analizowany budynek niski (N) jako catos¢ kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1lL.

Poszczegodlne kondygnacije przeznaczone sg na:

PARTER: Sala préb orkiestry, sala kinowa, kottownia, komunikacja.

PIETRO: sala zaje¢ kulinarnych, sale zaje¢ wielofunkcyjnych + zaplecza, czytelnia prasy/klub
malucha, wypozyczalnia i czytelnia, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia socjalne.

W bibliotece czy na sali kinowej nie przewiduje sie wiecej niz 50 oséb.
8.8 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie do zagrozonych
wybuchem, oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich
stref zagrozenia wybuchem.

8.9 PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku (budynek niski,
wielokondygnacyjny) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 8000 m2.
Powierzchnia uzytkowa catego budynku (z czescig nie objetg opracowaniem) wynosi ok. 1 300 m2 i jest
mniejsza od dopuszczalne;.

Analizowana czes$¢ budynku o pow. ok 500 m2 zostata oddzielona pozarowo jedynie w zwigzku
z potrzebg objecia prac jedynie w tej cze$ci bez konieczno$ci ingerencji w pozostatg czes¢. Jednak w
czesci frontowej $ciana zewnetrzna stanowigca w dwoéch przypadkach $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego w postaci pionowych pasoéw posiada szeroko$¢ ~0,82 m, stosownie do minimalnej
szerokosci co najmniej 2 m i klasy odpornosci ogniowej E | 60 — na co uzyskano odstepstwo w drodze
postanowienia Wielkopolskiego Komendanta wojewédzkiego PSP (postanowienie stanowi zatgcznik do
niniejszego opracowania).

Przebieg granicy strefy pozarowej przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
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8.10 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Wymagang klasg odpornosci pozarowej analizowanego budynku dwukondygnacyjnego, ze
strefami zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l (budynek niski) jest klasa ,,C” z mozliwos$cig
obnizenia do ,D”.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementow
konstrukcyjno-budowlanych w obiektach przedstawiajg sie nastepujgco:

Klasa
lodpornosci
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna
konstrukcja konstrukcja [strop Sciany Sciany przekrycie
dachu zewnetrzne wewnetrzne |[dachu
nosna
12 3 4 5 6 7
»D” R 30 (-)REI 60 El 60 (0«i) (-) (-)
[0 Sciany i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej -REI 30
[J  biegii spoczniki schodéw -R 30

Przedmiotowy budynek nie spetnia wymagan w powyzszym zakresie w odniesieniu do:

braku udokumentowanej odpornosci ogniowej dachu budynku nizszego dobudéwki garazu OSP
usytuowanego pod $ciang z otworami.

Braku wymaganej szerokosci $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref

Na powyzsze uzyskano odstepstwo w drodze postanowienia Wielkopolskiego Komendanta
wojewodzkiego PSP (postanowienie stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania).

8.11 WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (ZAPASOWE LUB EWAKUACYJNE)
ORAZ PRZESZKODOWE

Z pomieszczen budynku, w ktérych mogg przebywac ludzie, zapewniono mozliwo$é ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku poprzez pionowg i poziomg droge ewakuacji. W
pomieszczeniach obiektu zachowano nastepujgce parametry ewakuacji: minimalna szerokosé¢ drogi
ewakuacji poziomej wynosi 1,2 m, dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z najdalszego
pomieszczenia ha zewnatrz budynku - wynosi 37 m, w tym 16 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.
Projekt przewiduje wydzielenie pozarowe klatki schodowej poprzez $ciany w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i drzwi w klasie odpornosci ogniowej EIS 30, oraz wyposazenie w urzgdzenia stuzgce
do usuwania dymu.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. Szeroko$¢ wyjscia
ewakuacyjnego nie jest mniejsza niz 0,9 m w Swietle. Z klatki schodowej wystepujg podwdjne drzwi
wyjsciowe. Pierwsze jako gtébwne wejscie stanowig podwdjne drzwi dwuskrzydiowe na wiatrotap i
wyjsciowe o szerokosci 1,20 m (0,90m + 0,30m), otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drugie
drzwi prowadzgce na podwdrze o szerokosci 0,8m i wysokosci 1,9m.

Pionowag droge ewakuacji w budynku stanowi klatka schodowa tréjbiegowa. Na poziomej i
pionowej drodze ewakuacyjnej wystepujg rozdzielnice pradu.

Wymiary spocznikéw i szerokosci biegédw schodowych klatki nie sg zgodne z obecnie
obowigzujgcymi przepisami. Najmniejsza szerokos¢ bieqgu klatki schodowej pomiedzy parterem i
pietrem wynosi w Swietle 1,14m. Natomiast spoczniki posiadajg wymiary 1,22x1,24m i 1,22x1,26m.
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Wysokos¢ stopni biegdw schodowych pomiedzy parterem i poddaszem wynosi 0,16 m, natomiast
szerokos¢ 0,29m. Warunek (2h+s) na biegach schodéw pomiedzy parterem i pietrem wynosi w
przedziale: 0,61m.

Na powyzsze uzyskano odstepstwo w drodze postanowienia Wielkopolskiego Komendanta
wojewddzkiego PSP (postanowienie stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania).

8.12 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ, KONTROLI DOSTEPU

Istniejacy system ogrzewania w budynku na bazie istniejgcego pieca na paliwo state
zlokalizowanego na poziomie parteru / pom 04a/. Kottownia wydzielona pozarowo za pomocg $cian i
stropu w klasie odpornosci ogniowej El 60. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
Istniejgca instalacja odgromowa zostanie wymieniona na nows.

8.13 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE: STALYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN
ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

Budynek nie jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg na
bazie hydrantéw HP 25 z wezami potsztywnymi. Projekt przewiduje wyposazenie analizowanej czesci
budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg na bazie 1 HP 25 z wezem potsztywnym na
poziomie parteru i 2 HP 25 z wezem potsztywnym na poziomie pietra o zasiegu hydrantow
pokrywajgcych catg powierzchnie chroniona.

Klatka schodowa otwarta, nie wyposazona w urzgdzenia do oddymiania lub zapobiegajgce
zadymieniu. Projekt przewiduje wydzielenie pozarowe klatki schodowej poprzez Sciany w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i drzwi w klasie odpornosci ogniowej EIS 30, oraz wyposazenie jej w
urzgdzenia do usuwania dymu o powierzchni czynnej oddymiania 5 % rzutu poziomego klatki
uruchamiane automatycznie.

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu usytuowany przy rozdzielnicy
gtéwnej na poziomie parteru (klatce schodowej). Projekt przewiduje przeniesienie przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu w miejsce przy wejsciu gtdwnym (miejsce wskazano w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania).

8.14 WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Obiekt wyposazony zostanie w normatywng ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego
przewidziana wskaznikiem 2 kg $rodka gasniczego ( proszek ABCE) na kazde 100 m? powierzchni
strefy. Szczegotowy plan rozmieszczenia zostanie zatgczony w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

8.15 ZAPOTRZEBOWANIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku ( budynek uzyteczno$ci publicznej oraz inny o takim przeznaczeniu o kubaturze
brutto powyzej 5000 m3 i powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2) wynosi co najmniej 20 dm /s, z
ktorych pierwszy jest usytuowany w odlegtosci do 75 m od budynku, a drugi do 150m od pierwszego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku zapewnione jest z
instalacji wodociggowej z hydrantami HP 80. Najblizej usytuowany istniejgcy hydrant zewnetrzny DN80
Zlokalizowany jest na ul. Kretej w odlegtosci ok 36 m od budynku, natomiast drugi najblizszy hydrant
usytuowany przy ul. Strazackiej w odlegtosci ok 160 m od analizowanego budynku i ok. 240 m od
pierwszego hydrantu. Oba hydranty nadziemne o zmierzonej maksymalnej wydajnosci: 9,02 dm3/s -
hydrant przy ul Kretej i 9,57 dm3/s — hydrant przy ul Strazackiej Protokét z pomiaru wykonanego przez
Zaktad Miedzygminny Wodociggow i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie z 11.05 2020 r stanowi
zatgcznik niniejszego opracowania.
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Na powyzsze uzyskano odstepstwo w drodze postanowienia Wielkopolskiego

Komendanta wojewddzkiego PSP (postanowienie stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania).

8.16 DROGA POZAROWA

Do analizowanego budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zgodnie z § 12 ust. pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.) nie wystepuje obowigzek zapewnienia drogi pozarowe;.
Istniejgca ulica Kasztelanska wzdiuz ktérej usytuowany jest analizowany obiekt zapewnia droge
pozarowg dla obiektu.

8.17 ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

8.17.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi
W istniejacym budynku stwierdzono wystepowanie nastepujgcych niezgodnosci z przepisami

techniczno — budowlanymi i ochrony przeciwpozarowej. Niezgodnosci przedstawiono w
ponizszej tabeli.

ZAKRES NIEZGODNOSCI USUNIECIE
NIEZGODNOSCI
Narusze;'ie : Element Opis niezgodnosci Wymiar wymagany A lub- HIE
warunkow . . . .
technicznych niezgodnosci (rozwiazanie
Zastepcze)
Najmniejsza
szerokosc
1. i biegu klatki . . NIE
Szerokosc biegu schodowej pomiedzy Minimalnie 1,2m ROZWIAZANIE
§68.1. ™" parterem i pietrem ZASTEPCZE
wynosi 1,14m.
Spoczniki  posiadaja NIE
2. Szerokos¢ spocznika |wymiary 1,22x1,24m Minimalnie 1,5m ROZWIAZANIE
i 1,22x1,26m. ZASTEPCZE
Przeciwpozarowy
wytacznik pradu TAK
Przeciwpozarowy usviiiowany prz Powinien by¢ umieszczony w )
3. | 5183.3. " |Wytacznik rozdiielnic yt?;w:e' poblizu gtéwnego wejscia do Zgodnie
pradu nicy g J obiektu lub ztacza z punktem
na poziomie parteru 6.2.3
/ klatce schodowej/.
Lokalizacja L SyliayEna j?Skq , TAK
4. 1 §209.3. ™ | rozdzielni otwarta na poziomie | Powinna stanowi¢ odrebna Zgodnie
e elektryczne parteru / klatce strefe pozarowa z punktem
schodowej/. 6.2.4
Przekrycie dachu budynku
nizszego, usytuowanego blizej
Dach dobuddwki mz 8 m lub przylegtego do
5u OSP sciany
gtarazu d z otworami budynku TAK
,u§y uowany po . |wyzszego, w  pasie o 7godni
sclana z otworami | szerokoéci 8 m od tej ciany g0 I?le
5. | §218.1( Odpornosé ogniowa | jest jednospadowy. |powinno by¢| Z punz tem
: dachu i stropodachu | Konstrukcje nosna | nierozprzestrzeniajace ognia 6.2.5
dachu wykonano z |oraz w pasie tym: 1) NIE
drewnianych kons,trukcja dachu powin'na ROZWIAZANIE
dawieard miec klase odpornosci ZASTEPCZE
Zwigarow : : M
d > h ognhiowej co najmniej R 30;
rewnianyc 2) przekrycie dachu powinno
miec klase odpornosci
ogniowej co najmniej R E 30
Sciany oddzielenia | W czesci frontowej |Na catej wysokodci éciany NIE
6. | §235.2() |przeciwpozarowego |$ciana  zewnetrzna | zewnetrznej stanowiacej| ROZWIAZANIE
stanowiaca w dwdch |sciane oddzielenia ZASTEPCZE
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przypadkach $ciane | przeciwpozarowego
oddzielenia zastosowac pionowy
przeciwpozarowego | Pas Z m,at.eriatu rn'ep.al.nego 0
w postaci pionowych szerpkosm co najmnie) 2 mi
, . klasie odpornosci ogniowej E |
pasow posiada 60
szerokos¢ ~0,82 m.
Szerokos¢ drzwi
stanowiacych . .
wyjs'cieq Y Dicugie erM Nie powinna by¢ mniejsza niz NIE
7. | §239.4) | ewakuacyjne z prawarzgee 2. klatk wymagana szerokosc klatki | ROZWIAZANIE
na podworze o .
l;réixr;l;iqce . szerokoici 0,8 schodowej /1.2m/ ZASTEPCZE
zewnatrz
Drugie drzwi NIE
s ., |prowadzace z klatki
8. §239.6. (1 ZA:;‘;VTalna wysclkase Ea poaawérze o Co najmniej 2 m ROZWIAZANIE
szerokosci  wysokosci ZASTEPCZE
1,9m
Dtugosc dojscia
ewakuacyjnego od
wyjéFia z naj.dalszego Maksymalnie 30 m w tym 20 TAK
9. |5256.3.0 Dopus;anl.r}a. p?mleszczema na . m. Zgodnie
dtugosc dojscia pietrze /1.14/ na na poziomej drodze z punktem
zewnatrz budynku - ewakuacyjnej 6.2.1, 6.1.2
wynosi 37 m
. Budynek niski
Budyne.k nie Zakwalifikgwany doZL Il o
wyposazony w powierzchni przekraczajacej TAK
10 [ §19.1. @ Hydranty w.ewnetrz.nq 1000'm2 powinien by¢ Zgodnie
wewnetrzne 25 instalacje wyposazony w wewnetrzng z punktem
wodociagowa p.poz. instalacje wodociagowa 6.2.5
Z hydrantami 25. p.pqi. z hy,drantami 25i
wezami potsztywnymi.
Najblizszy hydrant
zewnetrzny DN80
zlokalizowany na ul.
Kretej w odlegtosci
ok 36 m od budynku,
natomiast drugi przy
ul. Strazackiej w
:’nv]}'r:?rii?:: :ddfioiiuoik;kbozzno Min wyadajnos'é hydrantu
11 | 810.61 |wydajno$¢ hydrantu iy odypierwsze:go er?tj)rgle/stpl:zrydO,Zl.\/\pa. NIE
§10.8 (3 |zewnetrznego, oraz glosc drugiego z ROZWIAZANIE
lokalizsaca hydrantu. Oba hydrantow - 150 m od ZASTEPCZE
hydrantow hydranty nadziemne hydrantu pierwszego
0 zmierzonej
maksymalnej
wydajnosci: 9,02
dm3/s - hydrant przy
ul Kretej i 9,57
dm?3/s - hydrant przy
ul Strazackiej

(1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690; Dz.U. 2003 Nr 33, poz.
270; oraz Dz.U.2004 Nr 109, poz. 1156 z pézn. zmian.)

(2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 109 poz. 719.

(3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124/2009, poz. 1030)
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8.17.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
W ramach planowanych prac ujetych w przebudowie budynku wskazane jest wykonanie
nastepujgcych dziatan:

1) Wydzielenie pozarowe klatki schodowej poprzez sciany w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i

drzwi w klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

2) Wyposazenie klatki schodowej w urzgdzenia do usuwania dymu o powierzchni czynnej

oddymiania 5 % rzutu poziomego klatki.

3) Zmiana lokalizacji przycisku przeciwpozarowego wytgcznika prgdu na miejsce przy wejsciu

4)

5)

gtéwnym budynku.

Obudowa rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej na poziomie parteru w klasie odpornosci ogniowej
El 60 i zamkniecie drzwiami w klasie EI 30.

Wyposazenie analizowanej czesci budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg na
bazie 1 HP 25 z wezem pétsztywnym na poziomie parteru i 2 HP 25 z wezem pétsztywnym na
poziomie pietra.

Zabezpieczenie konstrukcji dachu dobudéwki garazu OSP od wewnatrz za pomocg 1 warstwy
ptyty GKF 15mm.

Wykonanie ocieplenia elewacji z wetny mineralnej na granicy stref pozarowych.

Wymieniona na nowg instalacji odgromowe;.

8.17.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami

Nie doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami rozbieznosci przedstawionych w tabeli,
dotyczacych elementéw budynku:
1) Braku minimalnych szerokosci biegu, spocznika schodéw klatki istniejgcej/ zgodnie z
pkt6.1.1, 6,1.2.
2) Braku wymaganej szerokosci sciany oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref
pozarowych /zgodnie z pkt 6.1.6/.
3) Braku minimalnej szerokos¢ i wysokosci drugich drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku prowadzgce na zewnatrz /zgodnie z pkt 6.1.7, 6.1.8/.
4) Braku wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru i wydajnosci
pojedynczego hydrantu / hydranty nadziemne o zmierzonej maksymalnej wydajnosci:
9,02 dm?¥/s - hydrant przy ul Kretej i 9,57 dm3/s — hydrant przy ul Strazackiej/ oraz zbyt
duzej odlegtosci drugiego hydrantu od najblizszego pierwszego hydrantu /zgodnie z pkt
6.1.11/.

8.17.4 Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane i przeciwpozarowe zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszczegolnienie proponowanych
rozwigzan zastepczych.

Jako rozwigzanie zastepcze/zamienne, rekompensujgce brak mozliwosci usuniecia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepiséw, przyjeto nastepujgce rozwigzania:

Zaprojektowanie i wykonanie $cian wewnetrznych wydzielajgc strefe pozarowg o powierzchni
wielkosci jedynie 6,25 % dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;.

Wyposazenie drég komunikacji pionowej i poziomej czesci ZL w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu o$wietlenia do 2 Ix.

Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy w ilosci zwiekszonej o 100 % w stosunku
do normatywu na bazie dodatkowych gasnice GP 6 ABC.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje zawarto w rozdziale I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU niniejszego
opracowania.

10. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Projekt dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczace elementdéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych
i wykohAczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, z zachowaniem parametréw okreslonych w
projekcie, oraz zgodnych z normami bezpieczenstwa p.poz i BHP:

- dopuszcza sie odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajagcg z wymogow
wykonawczych.

- dopuszcza sie zmiane materiatdw wykonczeniowych pod warunkiem zachowania charakteru
materiatu, estetycznych, warunkéw bhp i p.poz.

- dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen, z bezwzglednym zachowaniem przepisow i norm, w
szczegolnosci dotyczacych doswietlenia pomieszczeh Swiattem dziennym, szeroko$ci przejsc,
minimalnych gabarytéw pomieszczenh etc.,

- dopuszczenie zmiany grubosci i technologii wykonania przegréod zewnetrznych pod warunkiem
zachowania parametréw konstrukcyjnych, charakteru materialu oraz wymaganych wiasciwosci
termoizolacyjnych.

- dopuszcza sie zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej wykonanych z innych materiatéw pod
warunkiem zachowania parametrow materiatowych, kolorystycznych, technologicznych i jako$ciowych.
- dopuszcza sie zastosowanie innych systeméw kominowych i wentylacyjnych pod warunkiem
zachowania parametrow technologicznych i jakosciowych.

11. INNE DANE | UWAGI

11.1.0Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, oraz débr kultury wspoétczesnej
Planowana inwestycja znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu Wzgérza

Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska na podstawie rozporzadzenia Nr 63 (DZ. U. nr 15 poz. 95)
Wojewody Kaliskiego z dnia 7 wrzesnia 1995 r. Inwestycja jest zgodna z zakazami, nakazami i
ograniczeniami okreslonymi w w/w rozporzadzeniu, ktére znajdujg podstawe prawng w art. 24 ustawy z
dnia 16 pazdziernika 1991 roku o ochronie przyrody.

11.2.0chrona intereséw 0s6b trzecich
Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na dziatki sgsiednie, przez co zostang

zachowane wymogi dotyczgce ochrony intereséw 0sob trzecich.

11.3.0Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w obrebie dziatek, na ktérych jest zaprojektowany f{j.

dziatek o nr ewid. 2448/6, fragmentach dz. nr 2520/1 i 3533.
Szczegdtowa informacja zawarta w opisie technicznym zagospodarowania terenu — CZESC |.

11.4.Inne uwagi:

e Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate ewentualne
niezgodnosci nalezy wyjasniaé i uzgadnia¢ z gtdbwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

e Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.
Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ z gtdwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

o Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia bedag
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
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o Wszystkie uzyte w dokumentacji nazwy materiatow, technologii i urzgdzen oraz producentow
zostaty podane jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, technologii i urzgdzen
rownowaznych, po uprzednim uzgodnieniu z gidwnym projektantem.

e Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.

e Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac¢ sie do zalecen przepiséw B.H.P.,

odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, oraz wykonywac¢ je pod nadzorem
osoby uprawnione;j.

OPRACOWALA:

Mgr inz. arch. Arletta Pasicka
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
— OPIS KONSTRUKCJI

1. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Istniejgcy obiekt jest budynkiem pietrowym bez podpiwniczenia. Zgodnie z dokumentacjg techniczng z
kwietnia 1979r. stropy nad parterem wykonano z ptyt kanatowych opartych na Scianach zewnetrznych
podituznych i podciggu biegngcym wzdtuz kalenicy.

Dach dwuspadowy z otwartych ptyt korytkowych opartych za pomocg azurowych $cianek (cegta
dziurawka grub. 12cm) na ptytach kanatowych.

Sztywnosé przestrzenng obiektu zapewniajg murowane $ciany podtuzne i poprzeczne, usztywnione
wiencami i stropami.

Projekt obejmuje:

- wyburzenie czesci scian z montazem podciggéw / nadprozy

- zamurowanie czesci otwordw lub zmiane ich wymiarow

- wykonanie fundamentu z montazem szybu windowego wg wytycznych producenta

- montaz Scian z ptyt gips. — karton. (Sciany dziatowe pietra)

- nadlanie i/lub skucie posadzek

- wykonanie trybun

- wykonanie wymianu i otworu pod klape oddymiajgcg wraz z podmurowaniem i docieciem ptyt
korytkowych, dociepleniem podmuréwki i wykonaniem niezbednych obrébek blacharsko-papowych

- montaz paneli fotowoltaicznych na systemowej podkonstrukcji na dachu biblioteki — podkonstrukcje
opiera¢ na $ciankach azurowych,

- montaz dodatkowych dzwigaréw kratowych nad garazem, przetozenie dachu oraz zabezpieczenie
dzwigaréw p.-pozarowo 1x ptyta GKF 15mm od spodu.

1.1  Opis podstawowych elementow konstrukcyjnych obiektu wraz z ocena ich stanu
technicznego

1.1.1  Fundamenty

Odkrywek fundamentéw nie wykonywano. Na podstawie dokumentacji archiwalnej tawy
wykonano jako zelbetowe, stopy jako betonowe. Sciany fundamentowe z bloczkéw M-6. Izolacja
pozioma 2x papa na lepiku. lzolacja pionowa 2x lepik na tynku cementowym.
Stan techniczny zadowalajgcy.

Zaprojektowano ptyte fundamentowg grubosci 30cm pod platforme windowa.

Zbrojenie #10 co 220mm w obu kierunkach dotem i gora.

Fundament wykonaé na zageszczonym gruncie (IS=0,97), betonie wyréwnawczym i folii PCV, grub.
0,2mm.

Boki fundamentu izolowaé bitumicznie lub za pomocg folii PCV.

Fundament zlokalizowac¢ w taki sposdb, aby zamontowany szyb nie kolidowat z podciggiem nad
parterem przy przystanku, a jednoczesnie aby mozliwe byto zamontowanie listwy progowe;.

1.1.2  Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubo$¢ muru nosénego
W poziomie przyziemia i pietra 38cm + tynk obustronny.
Lico tynku i muru przy cokole zawilgocone ze sladami mchu oraz tuszczeniem sie powtok malarskich —
brak opaski przeciwwodnej. Na elewacji tylnej wida¢ miejsca z wybrakowanym i zawilgoconym
tynkiem, szczegolnie przy kottowni i wejsciu do kuchni. Na elewaciji frontowej przy projektowanej sali
kinowej, spekania i odparzenia tynku. Na pietrze, przy nadprozach okiennych, zarysowania i ubytki
tynku.
Wewnatrz Sciany otynkowane i pomalowane farbami klejowymi i olejnymi. Na zewnatrz tynki pokryte
farbg emulsyjng z licznymi przebarwieniami i niepomalowanymi miejscami po naprawach. lzolacji
termicznej brak.
Na elewaciji i wewnatrz budynku nie stwierdzono spekan muru, Swiadczgcych o nierbwnomiernym
osiadaniu budynku.

Stan techniczny scian mozna okresli¢ jako zadowalajacy.
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Zaprojektowano nowe otwory drzwiowe, przejscia oraz otwory pod wentylacje. W tych miejscach
nalezy wykonaé¢ nadproza oraz podciggi z profili stalowych skreconych srubami M12 wg rysunkow.
Stal zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dwuteowniki osadzac¢ najpierw z jednej a potem z drugiej strony na poduszkach z zaprawy
cementowej. Przed osadzeniem profili, stropy podstemplowac.

W nowych scianach murowanych parteru stosowac¢ nadproza prefabrykowane.

Sciany pietra wykona¢ jako lekkie w systemie gipsowo — kartonowym.
W miejscach wyburzen $cian, odtworzy¢ warstwy posadzkowe.

Podmuréwke pod klape oddymiajgcg i podciete ptyty korytkowe wykonac¢ z bloczkéw silikatowych
dostosowujgc ich grubos¢ do wytycznych zgodnych z DTR.

1.1.3 Stropy

Stropy nad parterem i pietrem z prefabrykowanych ptyt kanatowych o szerokosci 1,5m i grubosci
prawdopodobnie 24cm — brak mozliwosci oceny. Plyty oparte na Scianach zewnetrznych podtuznych i
na podciggu biegngcym wzdtuz srodkowej czesci obiektu. Nad parterem, przy klatce schodowej,
czesciowo stropy monolityczne.

W wiekszosci pomieszczen zauwazono spekania tynku na styku ptyt stropowych a na pietrze, w
korytarzu, dodatkowe spekania tynku na podciggu.

Podczas ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ ptyt stropowych i podciggéw.

W $cianach szczytowych oraz pod okapami nie zauwazono otworéw wentylujgcych przestrzen
pomiedzy ptytami kanatowymi a ptytami korytkowymi.

Stan techniczny zadowalajgcy.

W miejscu zaprojektowanej klapy oddymiajgcej nalezy wykonaé wymian np. Petra strong (lub
réwnowazny) z pretem zbrojeniowym wymaganym ze wzgledéw przeciw — pozarowych. Dlugosc i
wysokosé wymianu dostosowaé do wymiaréw klapy oddymiajgcej (wg DTR) i do grubosci ptyt
stropowych.

Wymian montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wymianu.

Wytyczne dotyczgce ewentualnych otworéw w ptytach stropowych wielokanatowych:
- dopuszcza sie do trzech otworowarn w osi kanatu jednej ptyty

- pomiedzy otworami pozostawi¢ min. 15cm betonu

- dopuszcza sie wykonanie w jednej ptycie do szesciu otwordéw

- otwory o $rednicy mniejszej od $rednicy kanatu ptyty stropowej

1.1.4 Schody
Schody na pietro zelbetowe, tréjbiegowe.

Stan techniczny dobry.

1.1.5 Konstrukcja i pokrycie dachu biblioteki

Dach budynku biblioteki jest dwuspadowy. Spadki wykonano z ptyt korytkowych opartych na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki 12cm. Kierunek oparcia poprzecznie do budynku.
Prawdopodobne wymiary ptyt to 3,0x0,6m. Dane dotyczgce ptyt korytkowych zasiegnieto z
dokumentaciji archiwalnej — odkrywek nie wykonywano.

Pokrycie dachu papg termozgrzewalng. Pokrycie na dzien przegladu szczelne.

Stan techniczny dachu jest dobry.

W miejscu zaprojektowanej klapy oddymiajgcej nalezy docig¢ ptyty korytkowe. Podparcie ptyt
wymurowac z bloczkdéw silikatowych o grubosci 12cm.

Panele fotowoltaiczne opierac¢ na podkonstrukgji, ktérg za pomoca np. systemu Big Foot lub
réwnowaznego opiera¢ w obszarze wystepowania scianki azurowej przestrzeni wentylowane;j
stropodachu.

1.1.6 Kominy ponad dachem biblioteki wraz z instalacjg odgromowa

Kominy ponad dachem murowane z cegty ceramicznej petnej. Ceramika otynkowana i pomalowana.
Kominy przykryte czapkami betonowymi oraz stalowymi.

Tynki niektérych kominéw lokalnie popekane. Czapki betonowe pokryte korozjg biologiczng i z
powierzchownymi odspojeniami. Jedna z czapek peknieta w dwoch miejscach, co grozi wpadnieciu
odtamkéw w przewdd kominowy.
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Czapka stalowa pomimo blachy ocynkowanej pokryta korozjg w stopniu sredniozaawansowanym.
Dach budynku biblioteki jest dwuspadowy.

Instalacja odgromowa skorodowana w ok. 40%. Nacigg nieodpowiedni — zwody lezace na potaci, braki
w mocowaniu w wspornikach, wsporniki poluzowane lub wysuniete z muru.

Stan masztu antenowego oraz jego mocowania zgodnie z protokotem z przegladu okresowego.

Stan techniczny komindw i instalacji jest sredni i kwalifikuje je do remontu.

1.1.7 Konstrukcja i pokrycie dachu nad garazami OSP

Dach dobudoéwki garazu OSP jest jednospadowy. Konstrukcje nosng dachu wykonano z drewnianych
dzwigardéw drewnianych w rozstawie ok.1,5m.

Kratownice zamocowane sg do Sciany wewnetrznej za pomocg stalowych tgcznikdw; przez sciane
zewnetrzng przechodzg, tworzgc konstrukcje okapu.

Na kratownicach wykonana jest nadbitka z desek, na ktorej przykrecona blacha o niskim trapezie.

Stan techniczny dachu jest dobry, jednak zabezpieczenie p.-pozarowe konstrukcji dachu od wewnatrz
wymaga zamocowania jednej warstwy ptyty GKF 15mm. Dodatkowo projektowana jest izolacja
termiczna z wetny mineralnej gr.12cm. Efektem tego bedzie docigzenie konstrukcji. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie dodatkowe, prefabrykowane dzwigary posrednie, fgczone ptytkami
kolczastymi za pomocg prasy.

Drewno klasy C24 impregnowane.

Okucia, stezenia, ewentualne tezniki oraz sposéb montazu wg wytycznych producenta dzwigarow.

Montaz dodatkowych dzwigaréw bedzie wymagat demontazu i ponownego montazu pokrycia
dachowego wraz z orynnowaniem. Zaleca sie wymiane catego odwodnienia dachu.

1.1.8 Wieza strazacka

Wieza strazacka wkomponowana jest w bryte budynku. Sciany murowane otynkowane i pomalowane
— bez izolacji termicznej. Wieza ponad dachem wykazuje pionowos¢. Tynk z licznymi przebarwieniami.
Pokrycie blachg trapezows.

Stan techniczny zadowalajgcy

1.1.9 Whnioski

Biorgc pod uwage stan techniczny wyzej opisanych elementéw obiektu trzeba zwrdci¢ uwage
na brak izolacji termicznej obiektu oraz opaski przeciwwodnej, co skutkuje zawilgoceniem, spekaniem
i przebarwieniem powierzchni tynku, tgcznie z odparzeniami.
Stan kominoéw i instalacji odgromowej kwalifikuje je do remontu.
Konstrukcja zadaszenia garazy wymaga dostosowania jej do aktualnych przepisow, w zwigzku z tym
nalezy wykonac¢ i zamontowa¢ dodatkowe dzwigary kratowe.

Przebudowa pomieszczen, zmiana pokrycia dachu, montaz paneli fotowoltaicznych na dachu
biblioteki oraz zdublowanie istniejgcych dzwigaréw kratowych nie spowoduje istotnego zwiekszenia
obcigzenia na stropy i fundamenty budynku.

Stwierdza sie zatem, ze istniejgcy obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.

OPRACOWAL:

Mgr inz. Krzysztof Wesotowski
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IV. PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU |

ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W CIEPLO | ENERGIE
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CZESC RYSUNKOWA
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