projektowana plyta zelbetowa €20/25 W8 qrub. 10cm
zbrojona siatkq 0335 Otulina 5cm.
Plyte wylewac foli PCV 0,2mm i na pospolce
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| | projektowany cokot zelbetowy (beton €20/25 W8) grub. 10cm
\ | na fawie 40x20cm, zbrojony siatkq Q335. Otulina Scm.
| N Gora cokofu 10cm powyzej gory plyty jezdnej pochyini
-
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Projektowane slupki ze stali nierdz. 50 x 50,

w odleglosci od siebie 109 c¢m, montowane do podfoza.
Porecz mocowac¢ do stupkéw za pomocq uchwytéw —~ ®
—zgodnie ze specyfikacja wybranego producenta
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Projektowane pochwyly ze stali nierdz. #50, obustronne, ‘\\‘:\¢
wzdluz pochyini dla osdb niepetnosprawnych, ) v

montowane na wysokosci 90 ¢cm i 75 cm

Porecz_wydluzona o 30 ¢cm
przed pochylniq

dylatacja wypetnina masq
trwale elastyczng

RZUT PARTERU - WEJSCIE DO BUDYNKU
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slupek do rozbiérki. Material wykorzysta¢
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projektowany stupek, podpierajqcy plyte granitowg

na|podparcie plyty granitowej przy krawedzie schodow.
Phite docige i oszlifowac krawedzie
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N

sku¢ istniejqeq wartstwe tarasu_minimum 8-10cm.

7 istniejgcego, rozebranego slupka

409

Beton

Stopni
aa) Schod)

Odleglos¢ pomiedzy obustronnymi poreczami

montowanymi na wysokosciach

0,75 i 0,90 m od plaszczyzny ruchu

projektowana pochylnia w_miejscu

wyburzanej istniejqcej. Pochylnig oklei¢ gresem Zem

na konstrukcji zabezpieczonej hydroizolacjq z kazde] strony.
Pochylnig dylatowa¢ co ok.1,5m. Dylatacje wypelni¢

masq trwale elastycznq i odpornq na starzenie.

UWAGA: Fugi gresu dopasowac do linii dylatacji.

W tym miejscu wyloc beton C20/25 W8 ze spadkami 6%. — — —
Beton zbroic siatkq 0335. Otulina gérna Sem

ane_schody w_miejscu_wyburzonych istniejgcych dwoch stopni.
P0/25 W8) siatka Q335, otuling 5cm. — =
ylewac ng folii PCY 0,2mm na zaggszczonej pospélce. na istniejgcej warstwie tarasu i projektowanej pochylni
podest zabezpieczy¢ hydroizolacjq i obudowac gresem 2em wykona¢ warstwe wykonczeniowq z gresu o grubosci ok.2cm
klejonym na elastycznym kleju.
Przed utozeniem gresu, istniejqcy taras i pochylnie
zabezpieczy¢ hydroizolacjq do tarasow
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oprawy lamp oprawy lamp
do wymiany do wymiany

na_odcinku_ok.60cm

wykonac spadek z istniejqcej kostki
(przetozy¢ kostkg) w celu nawiqzania sig
do nowych warstw tarasu

oprawy lamp
do wymiany

projektowany kraweznik

projektowana plyta Zelbetowa C20/25 W8 qrub. 10cm,

zbrojona siatkq Q335. Otulina 5cm.

Plyte wylewac folii PCV 0,2mm i na pospdlce

zageszczonef warstwami do Is=0,95.

Plyta wylewana na pfasko, stanowiqca plaszczyzne dla gesu grub Zem.
Poziom gérny ok. Zcm ponizef istniejgcego poziomu chodnika.

Gore plyty zabezpieczy¢ hydroizolacjq

zmienna_10-50cm

/0

Projektowane pochwyty ze stali nierdz. #50, obustronne,
wzdluz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych,
montowane na wysokosci 90 ¢cm i 75 cm

Projektowane _stupki ze stali nierdz. 50 x 50,

w odleglosci od siebie 109 c¢m, montowane do podfoza.
Poregcz mocowac¢ do stupkéw za pomocq uchwytow
—zgodnie ze specyfikacja wybranego producenta

Przekroj B—B

I projektowany cokot zelbetowy (beton €20/25 W8) grub. 10cm 3o istniejqcy podest
o na tawie 40x20cm, zbrojony siatkq Q335. Otulina 5cm. poziom gémy Jem warsty obudowany gresem
Gora cokolu 10cm powyzej gory plyty jezdnej pochylni .
wykorczeniowej i0.04m
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S N zageszczonej warstwami po 30cm do 1s=0,95 § oo 20rys wyburzanyen stopni
SRS o S projektowane schody 3x15x35¢cm
RS Slupek montowaé do fundamentu = g g /) w miejscu wyburzonych istniejgcych dwéch stopni.
8 s N —zgodnie ze specyfikacjq WS Beton €20/25 W8, siatka Q335, otulina 5cm.
£ ) wybranego producenta P Stopnie wylewac na folii PCV 0,2mm na zageszczonej pospdfce.
(] %& B — Schody I podest zabezpieczy¢ hydroizolacjq i obudowac gresem Zcm
§ '; 10,  projektowana fawa 40x20cm, beton C20/25 W8
§ i N 1 zbrojenie glowne 4#10, strzemiona #6 co 30cm. Otulina 5cm.
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Przekroj C—C

skuc istniejgeq wartstwe tarasu_minimum 8- 10cm.

W tym miejscu, po odpyleniu i zaimpregnowaniu

wylac beton C20/25 W8 ze spadkami 6%.

L 409 Beton zbroi¢ siatkq Q335. Otulina gorna Scm L
W poziom gorny warstwy W
100 wykonczeniowej 209 100
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na _istniejgcej warstwie tarasu i projektowanej pochylni
wykona¢ warstwe wykonczeniowq z gresu o grubosci ok.2cm
klejonym na elastycznym kleju.

Przed ulozeniem gresu, istniejqcy taras i pochylnig
zabezpieczy¢ hydroizolacjq do tarasow
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