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OPIS TECHNICZNY
1 Dane ogodlne.

Parametry jakosciowo - techniczne dobranych w projekcie materiatébw, opraw
oswietleniowych, urzadzen itp. okreslono w dokumentac;ji projektowej oraz w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podanie nazw wtasnych produktéw jest doborem projektanta w oparciu o okreslone
parametry techniczne i jakosciowe i stuzg uzyskaniu pozgdanego standardu wykonania,
okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:
v' - spetnienia tych samych wiasciwosci jakosciowo-technicznych,
v’ - przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)
v’ - uzyskaniu akceptacji inwestora oraz projektanta.

1.1 Przedmiot opracowania.

Dokumentacja projektowa branzy elektrycznej dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA, REMONT
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY
KRZYWIN.

Adres: ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin, dziatka o nr ewid. 1204, Krzywin

1.2 Podstawa opracowania.

Technologia instalacji branzowych

Uzgodnienia branzowe

Wytyczne inwestora,

Podktady budowlane obiektu,

Obowigzujgce w Polsce przepisy i normy techniczne,

Literatura techniczna z zakresu instalacji elektrycznych,

Katalogi elementow i urzgdzen.

Obowigzujgce normy, warunki techniczne oraz przepisy budowy urzgdzen
elektrycznych.

1.3 Wykaz rysunkoéw.

e Projekt zagospodarowania terenu....................eveeeeneee. (wspolny dla wszystkich branz)
e Rzut parteru, instalacja elektryczna ..........cccoovveiiiiiiiii rys. nr E1
e Rzut pietra, instalacja elektryczna...........cccooooiiiii i, rys. nr E2
e Rzut dachu, instalacja elektryczna............ccooiviiiiiiiiii e, rys. nr E3
o SChemat Zasilania ............uuuuuuuiiiiiiiiiiiiii e rys. nr E4



e Schemat instalacji przyzywowej pomieszczenia NPS..............coooviiiiiinnnn. rys. nr E5
e Schemat rozdzielniCy RB ............uiiiiiiiiieeec e rys. nr E6
e Schemat rozdzielniCy RK ...........ueiiiiie e rys. nr E7
o Schemat rozdzielNiCy R .........uuiiiiiiiiiii e rys. nr E8
o Elewacja rozdzielniCy RB ...........oueiiiiiiiiiiiiiiiieieee e rys. nr E9
o Elewacja rozdzielnicy RK ...........uuiiiiiiiiiiiiii e rys. nr E10
o Elewacja rozdzielniCy RT.......oeueiiiiiiiiiiiieeiie e rys. nr E11

1.4 Zakres opracowania.

Demontaz istniejgcej instalacji wewnetrznej budynku.
Wewnetrzna instalacja zasilajgca wiz 0,4 kV.
Rozbudowa rozdzielnica gtowna RG 0,4kV.
Rozdzielnice obiektowe.

Wewnetrzne linie zasilajgce.

Instalacja oswietleniowa.

Instalacja gniazd 230V ogdélnodostepnych.
Instalacje zasilajgce urzgdzenia technologiczne.
Instalacja potgczen wyrownawczych.

Instalacja odgromowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona od porazenh prgdem elektrycznym.



2 Opis rozwigzan projektowych.

2.1 Demontaz.

W zwigzku z przebudowg pomieszczen catg instalacje elektryczng w zakresie opracowania
nalezy zdemontowa¢ bez ponownego montazu. Materiaty petnowartosciowe wskazane
przez inwestora nalezy zabezpieczy¢ i przekazaé we wskazane miejsce. Materialy
niebezpieczne dla srodowiska nalezy utylizowac¢. Nalezy zabezpieczy¢ rozdzielnice gtéwng
obiektu RG, ktéra pozostaje bez zmian.

Przed demontazem oznaczonych na rzutach rozdzielnic obiektowych znajdujgcych sie w
zakresie opracowania nalezy wytgczy¢ poszczegolne obwody sprowadzi¢, czy rozdzielnica
nie zasila instalacji znajdujgcych sie poza zakresem opracowania. W takim przypadku
zidentyfikowany obwdd nalezy zasili¢ z najblizej projektowanej rozdzielnicy.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ od miejsca likwidacji do miejsca zasilania, tak aby na
obiekcie nie pozostaty nieczynne instalacje elektryczne badz jej fragmenty.

Istniejgcy na elewacji budynku osprzet (wtagczniki, elementy sytemu alarmowego, kamery,
neony, tablice informacyjne, instalacja domofonowa itp.) niezbedny do funkcjonowania
pozostatej czesci obiektu, a kolidujgcy z nowym ociepleniem nalezy przeniesS¢ na nowg
elewacje.

2.2 Zasilanie.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie bez zmian z istniejgcej kablowej sieci zewnetrznej 0,4
kV przedsiebiorstwa sieciowego ze ztgcza wnekowego znajdujgcego sie na elewacii
budynku.

Istniejgcy kabel WIZ 0,4 kV nalezy wymieni¢ na nowy typu NHXH-J 5x50 mm2 FE180
PH90/E90 0,6/1 kV mm?2.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy umownej do obiektu
z 27 kKW do 40 kW przy zachowaniu istniejgcego uktadu pomiarowego.

2.3 Rozdzielnica gtéwna RG 0,4 kV
Rozdzielnice gtbwng niskiego napiecia RG nalezy przystosowac do wyprowadzenia
projektowanych obwoddéw. Rozdzielnice nalezy obudowac do klasy REI60, drzwi EI30

zgodnie z branzg architektoniczna.

Istniejgcy przycisk ppoz dziatajgcy na wyzwalacz wytgcznika gtdownego nalezy przenies¢
do przedsionka 0.01



Wykaz nowych obwodédw wyprowadzony z rozdzielnicy RG:

Nazwa obwodu typ przewodu Uwagi, wartosé
zabezpieczenia
Rozdzielnica RB NHXMH-J 5x25 mm? modutowy roztgcznik
bezpiecznikowy 3P 50A gG
Rozdzielnica R1 Kottownia NHXMH-J 5x4 mm? modutowy roztgcznik
bezpiecznikowy 3P 25A gG
Falownik PV nr 1 NHXMH-J 5x10 mm?2 modutowy roztgcznik
bezpiecznikowy 3P 32A gG
Falownik PV nr 2 NHXMH-J 5x10 mm? modutowy roztgcznik
bezpiecznikowy 3P 32A gG
Hydrofor HDGs FE180/PH90 5x2,5 mm? z przed wytgcznika gtéwnego
modutowy wytacznik
nadprgdowy 3P B16
Centrala oddymiania HDGs FE180/PH90 3x2,5 mm? z przed wytgcznika gtéwnego
modutowy wytacznik
nadprgdowy 1P B10

Widok rozdzielnicy gtéwnej RG
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2.4 Piony wewnetrzne WLZ.

WLZ-y uktadaC¢ w pionach instalacyjnych oraz instalacyjnych drabinkach kablowych, w
przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i za pomocg
dedykowanych uchwytéw kablowych mocowanych do stropu wiasciwego. WLZ-téw nie
uktadac wspdlnie z instalacjami teletechnicznymi.

Przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ piankg ogniochronng.

2.5 Rozdzielnice obiektowe — ogdlne.

Rozdzielnice obiektowe nalezy zasili¢ z RG oraz z RB zgodnie ze schematami.

Nr Zasilanie Lokalizacja Typ IP min.
RB zasilanie z RG NHXMH-J 5x25 mm?2 | Parter pom. 0.04 stojgca 44
R1 zasilanie z RG NHXMH-J 5x4 mm?2 Parter pom.0.04a natynkowa 65
RK zasilanie z RB NHXMH-J 5x6 mm? Parter pom.0.06 natynkowa 30

Rozdzielnice zabudowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie. Rozdzielnice modutowe.
Rozdzielnice wyposazy¢ w osprzet modutowy. Wyposazenie rozdzielnic zgodnie ze
schematami.



Kazda rozdzielnica powinna zosta¢ dostarczona jako gotowy prefabrykat rozdzielczy
zgodny z normg IEC 61439-1 i IEC 61439-2, gotowa do podtgczenia instalacji zasilajgcej i
odbiorcze;.

Do kazdej rozdzielnicy nalezy dotgczy¢ dokumentacje techniczng zawierajaca:

- Certyfikat autoryzowanego prefabrykatora rozdzielnic.

- Testy przeprowadzone przez producenta oryginalnego zgodnie z normg IEC 61439-
1iIEC 61439-2,

- Deklaracje zgodnosci zgodnie z normg IEC 61439-1 i IEC 61439-2,

- Gwarancje dotyczgcg gotowego prefabrykatu,

- Swiadectwo testéw zgodnie z normg IEC 61439-2,

- Raport pokontrolny,

- Atesty, deklaracje produktowe,

- Schematy.

- Pomiary powykonawcze.

2.6 Rozdzielnice obiektowe — urzadzen technologicznych budynku.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze uktadu wentylacji i klimatyzacji, uktad sterowania i
sygnalizacji zgodnie z dokumentacjg wykonawcy systemu.

2.6.1 Platforma NPS

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza platformy - dostawa z platformg

2.7 Instalacje obiektowe — urzadzen technologicznych budynku.

2.7.1 Rolety okienne

Zasilani rolet wykona¢ obwodem okreznym z rozdzielnicy RB przewodami NHXMH-J 3x1,5
mm?. W zaleznos$ci od przyjetego systemu przewod nalezy zakonczy¢ w puszcze
podtynkowej przy oknie (lokalizacja przycisku sterowania rolety, sterowanie lokalne) lub w
kasecie nadokiennej (sterowanie radiowe).

2.7.2 Projektory i ekrany.

Zasilani instalacji wykona¢ obwodami z rozdzielnicy RB Oprzewodowanie sterujgce

pomiedzy projektorem a ekranem zgodnie z dokumentacjg dostawcy.

2.8 Instalacja fotowoltaiczna.



Na dachu budynku zabudowaé 110 szt. paneli ogniw fotowoltaicznych z optymalizatorami
mocy o tgcznej mocy min. 35,2 kW oraz rozdzielnie DC wraz z ogranicznikami przepiec.
Panele mocowaé¢ do dedykowanego stelazu (system balastowy). Docigzenie systemu
zgodnie z projektem wykonawczym systemu.

Inwertery (2 szt.) zlokalizowaC¢ na Scianie pomieszczenia 0.11. Pomiedzy panelami,
rozdzielnig DC a inwerterem utozy¢ kable solarne tgcznie dla 4 stringdw oraz przewod PE.
Z inwerterow do RG utozy¢ kable NHXMH-J 5x10 mm? i zabezpieczy¢ w RG.

Catos¢ wyprodukowanej energii ok. 36.500 kWh zostanie zuzyta na potrzeby
funkcjonowania obiektu. System instalacji fotowoltaicznej wykona¢ w uktadzie on-grid, a
wiec z mozliwoscig przesytania nadwyzki wyprodukowanej energii do sieci.

W celu uzyskania efektu edukacyjnego a takze zaprezentowania KorzySci ptyngcych z
zastosowania instalacji z odnawialnych zrodet energii nalezy przewidzie¢ montaz panelu
wysSwietlacza (opcja) informujgcego o aktualnym stanie instalacji fotowoltaicznej tj. aktualng
moc oddawang [W], sumaryczng iloSc energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje
[kWh] oraz iloS¢ zaoszczedzonego dwutlenku wegla w stosunku do ekwiwalentnie
spalonego wegla koniecznego do wyprodukowania wskazanej ilosci energii elektrycznej w

[kal.

Dobdr przekrojow kabli solarnych, montaz i uruchomieniu systemu po stronie dostawcy
systemu.

PANELE DANE OGOLNE

Typ ogniwa: 120 monokrystalicznych ogniw “half-cut” typu ,n” w technologii krzemowe;j c-Si,
zawierajgcych 6 rzeddéw po 20 ogniw w szeregu

Szkto: Szkto solarne o grubosci 3,2 mm z powtokg antyrefleksyjna

Ptyta tylna: Konstrukcja polimerowa o wysokiej odpornosci

Rama: Aluminium anodowane

Puszka przytaczeniowa: 3-czesciowa, 3 diody obejsciowe, stopien ochrony IP67

zgodnosc¢ z normg IEC 62790

Kabel: 4 mm2 przewdd solarny, 1,0 m + 1,2 m zgodnos¢ z normg EN 50618

Ztgcza: Staubli MC4 PV-KBT4/PV-KST4 (4 mm2) zgodnos¢ z normg IEC 62852, |P68
wylacznie po podtgczeniu

Wymiary: 1675 x 997 x 30 mm
Powierzchnia: 1,67 m2
Masa: 18 kg

Temperatura robocza: -40 ... +85°C
Maksymalne napiecie uktadu: 1000 V
Obcigzenie obliczeniowe (+): Sniegiem 4666 Pa (475 kg/m2)+
Maksymalne obcigzenie (+): 7000 Pa (713 kg/m2)*
Obcigzenie obliczeniowe (-): wiatrem 1600 Pa (163 kg/m2)+
10



Maksymalne obcigzenie (-): 2400 Pa (245 kg/m2)*
Maks. amperaz bezpiecznika szeregowego: 25 A
Maks. prad wsteczny: 25 A

“YP-DWE! wydajnosc modutu

warunkach standardowych
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Max. moc DC I 22 950 W

| |
| Max. prad wejscie | 23 A |
| Max. napiecie wejscie | 900 V |
| Dane wyjsciowe | |
| Nominalne AC (cos ¢=1) | 17,0 kW |
| Max. moc wyjscie | 17,0 KVA |
| Max. prad wyjscie | 26 A |
| Max. wydajnosé I 98,0 % |
| Podtgczenie | 3~NPE 230/400 V |
| Czestotliwosé | 50 / 60 Hz |
| Nocne zuzycie | <25W |
| Dane ogélne | |
| Wymiary | 540 x 315 x 260 mm |
| Waga | 33,2 kg |
| Stopien ochrony | IP 65 |
| Chtodzenie | wentylator |
| Instalacja | wewnatrz, na zewnatrz |
| Temp. otoczenia | -20°C do +60° |

Inwerter dostosowany jest do pracy z optymalizatorami mocy

Wysoka sprawnosc¢ (>97%)

12 lat gwaranciji ( z mozliwoscig przedtuzenia do 20 lub 25 lat)

Niska waga, kompaktowy rozmiar

Wbudowany poziomy modut monitorowania odbiornika

Potgczenie z Internetem za posrednictwem tgczy szerokopasmowych i
bezprzewodowych ZigBee

e |P65/NEMA 3R — wewnetrzna i zewnetrzna instalacja

2.9 Instalacje elektryczne.

Gtowne ciggi obwodéw instalacji elektrycznych uktadac na drabinach kablowych w strefie
nad sufitem podwieszanym. Przejscie do poszczegdlnych pomieszczen powinno odby¢ sie
w tej strefie. Rozprowadzenie przewodow w poszczegodlnych pomieszczeniach nalezy
realizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi strefami. Przej$cia przez strefy pozarowe uszczelnic
piankg ogniochronna.

W pomieszczeniach instalacje nalezy wykonaé jako podtynkowg, w Scianach regipsowych
dodatkowo w rurach karbowanych niepalnych (peszel) i uktada¢ w strefach instalacyjnych
poziomych i pionowych:

12



Strefa pozioma gérna — 30-45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu.

Strefa pozioma dolna — 15-45 cm ponad gotowg powierzchnie podtogi.

Strefa pozioma srodkowa (tylko kuchnia)- 90-120 cm ponad gotowg powierzchnie podtogi.
Strefa pionowa od 10-30 cm od skraju o$cieznicy drzwi, skraju oscieznicy okna i linii zbiegu
Scian w kacie.

Dopuszcza sie po ustaleniu z inspektorem i wykonawcg sufitu przeniesienie strefy poziomej
gornej w przestrzen nad sufitem podwieszanym.
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2.10 Instalacja gniazd elektrycznych.

Instalacja gniazd ogdlnych wykonaé przewodami NHXMH-J 3x2,5 mm?. Zasilanie gniazd
230V dla urzadzen teletechnicznych mozna wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm?.

Dla osprzetu, ktéry zabudowany bedzie w tazience, pomieszczeniach socjalnych i kgciku
dzieciecym IP44. Gniazda z uziemieniem z pokrywa.

Gniazda montowac na wysokosci:

- gniazda 230V do celéw porzgdkowych — 150 cm. od podtogi.

- gniazda przy umywalkach — 130 cm od podtogi

- nad blatami roboczymi 110 cm (ok. 20 cm nad blatem)

- pomieszczenia administracyjne, biurowe 30 cm od podtogi

- gniazda 230V komputerowe (data) montowa¢ przy gniazdach teletechnicznych na
wysokosci 30 cm — gniazda DATA z kluczem.

- wszystkie obwody z gniazdami zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-prgdowym.

- wszystkie gniazda i taczniki mocowac do puszek réwniez wkretami, w ktére wyposazone
sg puszki instalacyjne.

- inne urzadzenia wyposazone w zaciski przytgczeniowe, bezposrednio na zaciski.

2.11 Instalacja gniazd elektrycznych DATA (PEL).

W miejscu pokazanym w branzy teletechnicznej zabudowac gniazda 2x 230V komputerowe
(data). Gniazda montowac przy gniazdach teletechnicznych RJ w oddzielnej ramce.

)
-

Fot. Przyktadowe wykonanie.

W wybranych pomieszczeniach gniazda do zasilana komputerow zabudowac w puszkach
podtogowych. Puszke wyposazy¢ w gniazda 4x230V + RJ (zgodnie z branzg IT). Zasilanie
puszki przewodem uktadanym w rurce ochronnej zatopionej w posadzce. Przewody
zasilajgce i LAN nalezy uktada¢ w oddzielnych rurach.
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Whnetrze puszki Pokrywa uchylna puszki

Fot. Przyktadowe wykonanie.
2.12 Instalacje oswietleniowe.

Instalacje os$wietleniowe wykona¢ przewodami NHXMH-J 3(4)x1,5 mm?2. Instalacje
projektuje sie przewodami ukfadanymi podtynkowo. Zabezpieczenie obwodow w
poszczegolnych rozdzielnicach obiektowych. Na klatkach, korytarzach oraz wyznaczonych
pomieszczeniach zabudowac¢ oprawy sterowane czujnikami ruchu. (oprawy zaswiecg sie
na okreslony czas tylko oprawa w strefie, ktérej odbywa sie ruch).

Wymagania oswietleniowe dla oswietlenia ogdlinego:

Pomieszczenie: Eksploatacyjne natezenie Uwagi:
oSwietlenia
Ix

Strefy komunikacyjne, korytarze 100
Schody 150
Pomieszczenia z urzgdzeniami 200
technicznymi

Pomieszczenia biurowe 300/ 500
Magazyny 100
Szatnie, tazienki 200
Prace porzadkowe 100

taczniki oswietleniowe montowac¢ na wysokosci 115 cm.
W pomieszczeniu sali kinowej 0.05 oraz Sali wielofunkcyjnej 1.15 do sterowania
strumieniem $wietinym opraw DALI nalezy zastosowaé potencjometr obrotowy DALI co
umozliwi dostosowanie oswietlenia do biezgcych potrzeb.
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2.13 Oprawy oswietleniowe.

Lokalizacje opraw oswietleniowych pokazano na rzutach. Parametry techniczne zgodnie z

legendg na rzutach.

W tazienkach oprawy powinny mie¢ szczelnos¢ IP 44 oraz wykonane w Il klasie

ochronnosci.

Zastosowac oprawy zgodnie o stylizacji zgodnie z nw. fotografig.

Oprawa nr Al.1, D11

Oprawa nr B1.1, C1.1

Oprawa nr D2, E1.1, G1.1, H1.1, E2.1

Oprawa nr F1.1
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Oprawa nrJ1.1

Oprawa nr AW1

@

Oprawa P1

Oprawa AW5
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Oprawa AW2, AW3.1 Oprawa AW3.2, AW4

Oprawa EW1.1 Oprawa AW6

2.14 Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowa¢ na bazie opraw awaryjnych LED z autonomicznym
zrédtem zasilania. Oprawy z autotestem. Czas autonomii: 3h.

W przypadku zaniku napiecia (np. awaria zasilania, uzycie przycisku p-poz) oprawy
samoczynnie przejdg w tryb oswietlenia drogi ewakuacyjne;.

Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metréw, Srednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢é nie mniejsze niz 2Ix
(zwiekszone z 1Ix zgodnie z ekspertyzg ppoz dla przedmiotowego obiektu), a na centralnym
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pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 50% podanej wartosc.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopienh byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one
by¢ oswietlone w taki sposdb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Wszystkie komponenty systemu o$wietlenia ewakuacyjnego (oprawy oswietleniowe) muszg
posiadac certyfikat CNBOP.

2.15 Instrukcja eksploatacji zastosowanego oswietlenia awaryjnego.

2.15.1 Dokumentacja techniczna.

Rysunki wykonawcze zrealizowanej instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
dostarczy¢ i przechowywa¢ wg. zasad obowigzujgcych u uzytkownika obiektu. Na rysunkach
powinny by¢ wymienione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty. Dane te nalezy aktualizowac
stosownie do kolejnych zmian w systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane przez kompetentng
osobe weryfikujgcg projekt pod katem wymagan normowych.

2.15.2 Dziennik.

Nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdan, testéw, uszkodzen i
zmian.

Zapisy te powinny by¢ dostepne w formie zapisu recznego. Dziennik powinien znajdowaé sie w
obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczonej przez uzytkownika,
powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg uprawniong osobe. Szczegdtowy sposéb
przechowywania dziennika wyznaczy uzytkownik obiektu.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisuj nastepujgcych informaciji:
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a) data uruchomienia systemu
b) data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

) data i zwieZle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonych
testow;
d) data i zwiezle opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;
e) dataizwiezle opisane szczegoty kazdej zmiany w instalacji oSwietlenia awaryjnego;

2.15.3 Testy i kontrola urzadzen oswietlenia awaryjnego

Test codzienny

Inspekcja wzrokowa ma na celu rozpoznanie stanu gotowosci systemu do pracy oraz rozpoznac,
czy system nie wymaga przeprowadzenia testu. Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu
wskaznikow systemu.

Test comiesieczny

Test comiesieczny polega na sprawdzeniu systemu oswietlenia awaryjnego po wzgledem
funkcjonalnosci tzn. poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢,
czy wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczehstwa przetgczyly sie do pracy
awaryjnej oraz powrocity do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego.

Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajgcy by skontrolowa¢ funkcjonowanie opraw w testowane;j
strefie. Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i znaki, aby upewnié
sie, czy istniejg, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja.

Test coroczny

Test coroczny polega na sprawdzeniu systemu o$wietlenia awaryjnego pod wzgledem
funkcjonalnosci tzn. poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢,
czy wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa przetgczyly sie do pracy
awaryjnej oraz powrdcity do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego. Czas trwania testu
powinien by¢ wystarczajgcy do sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania oswietlenia
awaryjnego zgodnie z informacjg producenta.

W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazdag lampke kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze
wskazania sg prawidiowe. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu fadowania.

2.16 Rozporzadzenia i normy dotyczace oswietlenia awaryjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
PN EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

. Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministrow budownictwa odnosnie wymagan
dotyczacych technicznych aspektdow ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych)
uwzgledniajgcej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z
dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

2.17 System instalacji przyzywowej NPS

W obiekcie w pomieszczeniach dla oséb NPS zabudowaé kompletny system instalacji
przyzywowej dla pojedynczego pomieszczenia.

Po nacisnieciu przycisku wezwania Iub pociggnieciu za sznurek, na zewnatrz
pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i
migajgcego sygnatu Swietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatto
uspakajajgce) informuje osobe bedacg w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w
kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujgcego, instalowanego obok drzwi
toalety, powoduje =zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i wylgczenie Swiatta
uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;j.

Wiekszg ilos¢ pomieszczen mozna potgczy¢ w system ze wspolng centralkg lub podtgczyc
do innego systemu np. BMS, wykorzystujgc beznapieciowe styki NO lub NC znajdujgce sie
w sygnalizatorze FEH2001 oraz rozbudowa¢ o dodatkowe przyciski i inne urzadzenia
sygnalizacyjne.

Gloéwne korzysci

= Po naci$nieciu przycisku powiadamiania awaryjnego zostaje wygenerowana
wiadomos¢é w postaci ciggtego styszalnego sygnatu oraz migoczgcego sygnatu
Swietinego na zewnatrz toalety

= Dioda (lampka awaryjna) wbudowana w przycisk informuje osobe wzywajgcg pomoc,
czy wezwanie zostato odebrane oraz czy pomoc jest juz w drodze

= Nacisniecie przycisku kasujgcego, zamontowanego najczesciej obok drzwi do
toalety, potwierdza dostrzezenie alarmu i wytgcza lampke awaryjng oraz sygnaty
akustyczne i optyczne

Cechy charakterystyczne

= W razie potrzeby system powiadamiania mozna tatwo rozszerzy¢ o dodatkowe
przyciski wezwania, sygnalizacji oraz podtgczy¢ do centralki lub innego systemu
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04

Ramka BASIC55
z adapterem
FAP2001 FEH1001 FIM1000 FIM1300 FAP2001 FAP3002 FIM1100 FEH2001 2519-B55

2.18 Zasilanie urzadzen teletechnicznych budynku.

Instalacje teletechniczne - zasili¢ z odpowiednich rozdzielnic przewodem zgodnie z
odpowiednimi rysunkami branzowymi. Przy urzgdzeniach pozostawi¢ zapas przewodow ok.
1,5 m. Doktadna lokalizacja urzgdzen teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg branzowa.

2.19 Oswietlenie zewnetrzne.

Istniejgce oprawy oswietlenia zewnetrznego ( 3 szt.) przed budynkiem nalezy wymieni¢ na
nowe. Stupy nalezy wyczysci¢, zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac na kolor czarny.
Sprawdzi¢ stan techniczny tabliczek bezpiecznikowych stupowych oraz przewodéw w
stupach zasilajgcych oprawe. W przypadku ztego stanu technicznego elementy wymienic
na nowe.

Parametry techniczne i stylistyka nowej oprawy o$wietleniowe;j.
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837
671

Montaz: bezposrednio na stupie z zakohczeniem @ 60 x 85 mm
Stopieh ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat. stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspotczynnik mocy: 20.95

Prad rozruchowy: 43A / 260us
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Moc Prad Temperatura Strumien Strumien éwietlny FEtektywnosé Objetosc Waga

Moc LED catkowita przewodzenia barwowa swietlny oprawy? swietina jednostkowa ©OPTawy
oprawy LED Swiatta LED? netto
36W 42W 500mA 4000K & 450Im 5700Im 136lm/W 0,32m? 11kg

2.20 Instalacja odgromowa.

1. Istniejgcg instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ na nowg (odtworzenie po robotach
ogolnobudowlanych)

2. Wykonac¢ ochrone odgromowg z poziomem ochrony Ill.

a) Zwody poziome

Oko siatki zwodu — max 15mx15m. Wykona¢ zwody poziome sztuczne z drutu stal
ocynkowana 50 mm2 na uchwytach betonowych w tworzywie klejone do papy.

Wzdtuz attyk przewdd mocowac do obrébki za pomocg uchwytow na ,felc”

Potaczy¢ do zwodow metalowe pokrycie chronionych przestrzeni, obrobka blacharskie attyk
(kazdy arkusz) i kominow.

W przypadku nie zachowania odstepu izolacyjnego ok. 50 cm. pomiedzy zwodem poziomym
oraz istniejgcym masztem, a konstrukcjg wsporczg paneli fotowoltaicznych, konstrukcje
nalezy tgczy¢ do zwodow.

b) Maszty odgromowe.

Istniejgcy maszt wykorzysta¢ do ochrony odgromowej obiektu. Maszt oraz linki odciggowe
taczy¢ do zwodow poziomych. W przypadku likwidacji masztu nalezy skoordynowac
instalacje odgromowg na dachu (poza zakresem niniejszego opracowania).

c) Przewody odprowadzajgce

Istniejgce przewody odprowadzajgce wymieni¢ na nowe z drutu stal ocynkowana o $rednicy

8 mm. Srednia odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi - 15 m.

d) Zaciski probiercze
Typ i lokalizacja bez zmian. W zakresie opracowania wymieni¢ na nowe.
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2.21 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg zapewni izolacja podstawowa czes$ci czynnych.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu przyjeto zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Dodatkowo jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano
wytgczniki roznicowo-pragdowe.

Uktad sieci TN-S

Ponadto nalezy wykonac potgczenia wyrdwnawcze tgczgce wszystkie czesci przewodzace
obce (rury, c.0.)

Z gtéwng szyng uziemiajgcg GSU oraz przewodem ochronnym PE nalezy potgczyc
uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, wchodzgce do budynku przytgcza
oraz wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych, konstrukcji i osprzetu, ktore nie
sg, ale mogg znalez¢ sie pod napieciem wskutek uszkodzenia izolacji. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym musi spetniaé wymogi okreslone w normie PN-IEC
60364.

Zastosowac nastepujgce przekroje przewoddéw ochronnych:
Przewdd ochronny PE — zgodnie ze schematami

Przekréj przewodu (mm?2)
, . wyrownaw-
L ochronno- wyréw- wyréwnawczego
fazowe- | ochron- | uziemiajg- czego
neutralneg nawczego dodatkowego L
go nego cego . . nieuziemioneg
o gtéwnego (miejscowego) o
St Spe?) St 2) SPEN Scc®) Scc Scc®) Scc®)
7
o o 247) >6
< > >
<4 L PE >10Cu >0,5 Sp
> 16 Al
>10Cu 26
<10 >S >S
L PE > 16 Al >0,5Sp | ZSpe(min) | 2055 =
16 >16 >16 >16 20,5 Spg
25; 35 >16 >16 >16 20,5 Spg
>50 [>0,5S5 | >Sp¢ >0,59, > 0,5 Sped)

2.22 Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje wyposazono w wytgczniki z cztonem rdznicowoprgdowym, ktdére na biezgco
kontrolujg stan izolacji. W przypadku wystgpienia uptywu prgdu nastgpi wytgczenie obwodu.
W rozdzielnicy gtéwnej RG zabudowany jest wytgcznik gtéwny z wyzwalaczem realizujgcym
funkcje wytacznika gtownego p-poz. Lokalizacje przycisku p-poz pokazano na rysunkach.
Obwéd p-poz wykonac¢ przewodem certyfikowanym CNBOP HDGs FE180/PH90 3x1,5
mm?Z.
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Po zadziataniu przycisku p-poz obwody zasilane z rozdzielnicy gtéwnej RG zostang
pozbawione napiecia. Catkowite pozbawienie napiecia budynku mozliwe jest w zlgczu
kablowym zabudowanym na elewacji budynku.

Z przed wytgcznika gtdwnego nalezy zasili¢c obwdd centrali oddymiana oraz hydrofor.

2.23 Ochrona przed przepieciami.

W celu zabezpieczenia instalacji i urzgdzen elektronicznych przed przepieciami zaréwno
taczeniowymi jak i pochodzgcymi od wytadowan atmosferycznych zastosowac¢ w
rozdzielnicach ograniczniki przepie¢ klasy C. Zaleca sie, aby komputery poditgczaé za

posrednictwem listew komputerowych wyposazonych w filtry z ogranicznikami przepie¢
klasy D. Wazne komputery nalezy zasila¢ poprzez zasilacze UPS.
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3 Obliczenia techniczne

3.1 Oswietlenie

Wartosci wymaganego sredniego natezenia oswietlenia w projektowanych
pomieszczeniach w oparciu o norme PN-EN 12464-1. Zaprojektowane oswietlenie spetnia
wymogi ww. normy.

3.2 Obliczenie mocy

Dla obliczen przyjeto:
- 100 W na ogdlnodostepne gniazda wtykowe
- dla opraw zgodnie z katalogiem
- dla odbiornikéw technologicznych zgodnie z danymi katalogowymi
- centrala NW1, NW2 - 3,4 kW
- centrala NW3, NW4 — 2,2 kW
- agregat skraplajgcy parter — 4 kW
- agregat skraplajgcy pietro — 7,5 kW
- podgrzewacze wody — 1,5 kW
- -kuchenka elektryczna — 9 kW
- Platforma - 1,5 kW
- Hydrofor — 2 kW

wspotczynniki jednoczesnosci:
- kj=1 dla kuchenki elektrycznej
- kj=0,80 dla klimatyzacji
- kj=0,70 dla wentylacji
- kj=0,40 dla gniazd wtykowych 1-f
- kj=0,40 dla urzadzenh 3-f
- kj=0,20 dla podgrzewaczy wody

Moc szczytowa PS1 = 27 kW
Moc istniejgce:
Rozdzielnia OSP — 5 kW
Rozdzielnia OSP sala — 22 kW

wspotczynniki szczytu:
- ki=0,75

Istniejgca moc umowna : 27 kW
Moc szczytowa dla obiektu = (27+5+22) x 0,75 = 40 kW

Uktad sieci dla instalacji : TN-S

27



3.3 Dobér przewodow i ochrony przeciwporazeniowej.

Dobér przewoddw i ochrony przeciwporazeniowej dokonano na podstawie norm za pomocg
oprogramowania specjalistycznego. Przyjete typy przewodow oraz typ aparatury zabezpieczajgcej
spetniajg wymogi norm. Wyniki obliczen znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym i nie podlegajg

przekazaniu.

Uktad sieci dla instalacji : TN-S

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana a spadki napieé¢ nie przekraczajg

wartosci dopuszczalnych.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne.

Normy przyjete do obliczen:

Tytut IEC HD EN DIN VDE
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia 60364-1..6 | 384 0100 — 100...710
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa *
Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czesc¢ 3: Prady

podwdéjnych, jednoczesnych i niezaleznych, zwar¢ doziemnych i czesciowe 60909 60909 0102

prady zwarciowe ptyngce w ziemi

Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych

Obliczanie skutkéw prgdéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody 60865 60865 0103

obliczania

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 2: Wytaczniki 60947-2 60947-2 0660 — 101
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Zestawy badane w _

petnym i niepetnym zakresie badan typu 61439 61439 0660 — 600
Metoda wyznaczania przez ekstrapolacje przyrostéw temperatury

niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepetnym zakresie 60890+C 528 S2 0660 — 507
badan typu (PTTA)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-52: Dob6r i montaz 60364-5-52 | 384 0298 — 4
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego - Czes¢ 520: Instalacje elektryczne - Uzupetnienie 3: : i
Obcigzalnos$¢ pradowa przewodéw w obwodach tréjfazowych z zawartoscig 0100-520 Czesc 3
harmonicznych

Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych | 60898-1 60898-1 0641 - 11
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobdr i montaz wyposazenia 60364-5-53 | 60364-5-534 0100-534
elektrycznego-lzolacja, taczenie i sterowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami -- Ochrona przed zaktéceniami | 60364-4-44 | 60364-4-443 0100-443
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach rozdzielczych niskiego 61643-11 0675-6-11

napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania techniczne i metody badan
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4 Informacja na temat planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot —
dla przedmiotowych prac elektrycznych nalezy opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
spawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do podstawowych niebezpieczenstw przy realizacji w/w rob6t budowlanych nalezy
wymienic:

- praca na wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych oraz instalaciji
odgromowej.

- montaz i demontaz rusztowan,;

- praca przy urzgdzeniach moggcych znajdowac sie pod napieciem.

- praca przy uzyciu elektronarzedzi zasilanych z instalacji placu budowy;

- praca z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego;

- praca innych zespotéw takich jak murarze, instalatorzy sanitarni itp.
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5 Uwagi koncowe.

e \Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczgcymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek
niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na
piSmie, najpdzniej w dniu ztozenia oferty. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym
opracowaniu (opisie, specyfikacji i rysunkach), a zdaniem wykonawcy niezbedne do
prawidtiowego dziatania instalacji muszg by¢ zamontowane i dostarczone.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementoéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatbw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

o \Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowg obiektu (projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy) i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

e Wykonawca zobowigzany jest do inwentaryzacji i identyfikacji istniejgcych
elementéw instalacji, uzgodnienie z uzytkownikami elementéw infrastruktury
nadajacej sie do likwidacji oraz przeniesienie elementow funkcjonujgcych.

e Nalezy przewidzie¢ ze prace odbywac sie bedg na obiekcie czesciowo czynnym
(czesciowe funkcjonowanie wydzielonych obszaréw obiektu) — wykonawca powinien
przewidzie¢ utrudnienia z tego powodu prac montazowych, w szczegdlnosci
mozliwos¢ wytgczania rozdzielnicy RG oraz rozdzielnic obiektowych, czasowe
ograniczenia przy realizacji robo6t dokuczliwych.

o W kazdej nowej rozdzielnicy obiektowej nalezy przewidzie¢ zapas miejsca 30% na
rozbudowe w aparature modutows.

o Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykonywa¢ na podstawie projektu
wykonawczego i zatwierdzonych zmian z projektantem i inwestorem.

o \Wszystkie elementy robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych w zakresie
dotyczgcym robdt elektrycznych.

30



Projekt niniejszy nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi celem:
zachowania wymaganych odlegtosci miedzy nowo projektowanymi instalacjami,
unikniecia wzajemnych kolizji, koordynacjg prac i urzgdzen.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
pod odpowiednim nadzorem.

Po wykonaniu robo6t nalezy przed zgtoszeniem do odbioru korcowego przeprowadzic
préby montazowe.

Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
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