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Szczawno-Zdro6j, dn. 20.01.2023 .

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) niniejszym o$§wiadczamy,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Obstugi ruchu turystycznego oraz wejscia do
Podziemnego miasta Oséwka. Obreb 0005 Sierpnica; dz. nr 396, 489, 95/5, 469 472.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 20.01.2023 r.
dla: Gmina Gluszyca z siedzibg przy ul

. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Br. drogowa:
Opracowat:
mgr inz. Mariusz Piksa

Sprawdzit:
inz. Janusz Kwapisz

Branza sanitarna:
Opracowat:
mgr inz. Maciej Rogowski

Sprawdzit:
mgr inz. Adrian Bil

Branza elektryczna:
Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Piotr Leszczynski

Sprawdzit:
mgr inz. Przemystaw Wojciech Jaromin

29/DOS/04
DOS/BO/0752/04

UAN.VI-/3/35/85
DOS/BD/0201/02
DOS/0380/PWBS/18
DOS/1S/0077/19
DOS/0420/PBS/19
DOS/1S/0035/20
198/DOS/15
DOS/IE/0244/15

157{DOS/O3
DOS/IE/0447/04
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Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Wykonanie obiektu pn. ,Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Obstugi ruchu
turystycznego oraz wejscia do Podziemnego miasta Oséwka. Obreb 0005 Sierpnica; dz. nr 396,
489, 95/5, 469, 472”.”
Kategoria obiektu budowlanego XXV.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastgpujace obiekty i roboty:
— zabezpieczenie drzew, krzewdw i terendw zielonych na czas prowadzenia robot,
— zebranie humusu,
— rozbidrka istniejacych nawierzchni,
— korytowanie jezdnig¢, placéw, zjazdow, alejek, dojs¢,
— wykonanie warstwy pospéiki,
— wykonanie podbudowy z mieszalniki 0-31,5mm,
— montaz kraweznikow i obrzezy na chudym betonie,
— wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 8/10cm, z kostki betonowej i 3
wodospustéw z osadnikami,
— wykonanie nawierzchni asfaltowej,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;]
— wykonanie nawierzchni zwirowej, grysowej,
— wykonanie schodéw terenowych betonowych i jednych z formatek kamiennych z
murkami,
— montaz barierek stalowych schodowych,
— montaz zbiornikéw podziemnych,
— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i elektryczne;j,
— dostawa i montaz lamp parkowych,
— montaz paneli stonecznych wraz z instalacja na obiektach kubaturowych,
— montaz pomp ciepta na obiektach kubaturowych,
— dostawa i montaz wiaty drewnianej,
— dostawa i montaz urzadzen malej architektury (fawki, kosze, tablice itd.).

1.1. Opis elementéw obiektu
Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:

— Droga dojazdowa gminna.
Droga gminna dojazdowa objeta opracowaniem, zlokalizowana jest na dziatkach: nr 396 i
489 od zjazdéw z drogi gminnej na istniejace place przy obiekcie kompleksu turystycznego
,Oséwka”. Nawierzchni¢ remontowanego fragmentu drogi projektuje si¢ jako kontynuacje
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 4m, zabezpieczonym krawe¢znikiem
betonowym obnizonym i w czesci zatopionym o wymiarach 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjazdach zastosowa¢ krawezniki najazdowe
betonowe obnizone do 4cm od poziomu nawierzchni o wymiarach. Na tukach zastosowaé
krawezniki fukowe o promieniach zgodnych z PZT.
Przekrdj konstrukcyjny drogi:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S  -5,0cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm

— Ciag pieszo jezdny wraz z zjazdem
Ciag pieszo jezdny objety opracowaniem, zlokalizowany jest na dziatkach lesnych: nr 469 i

472 w miejscu istniejacej drogi lesnej od zjazdéw z drogi gminnej do zjazdu w miejscu
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Podziemnego miasta Oséwka. Obecnie droga jest szutrowa w trzech miejscach pod droga
zlokalizowane sa przepusty betonowe od dn 400 do 1000 przewidziane do remontu i
czyszczenia z przyczotkami granitowymi. Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z kostki
granitowej 8/10cm z rozbidrki o szerokosci 4m, a zjazd o szerokosci 3,5m. Nawierzchnia
zabezpieczona kraweznikiem granitowym z rozbidrki obnizonym i w czgsci zatopionym o
wymiarach 15x30x100cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W obrebie ciggu
zlokalizowane sa rowy przewidziane do czyszczenia.

Nalezy odtworzy¢ wodospusty (stare drewniane skrzynkowe) przez droge w postaci 3
sciekow z kostki granitowej na tawie betonowej o szerokosci okoto 0,55m, z osadnikami z
kregéw prefabrykowanych o gt 0,5m zlokalizowanymi od strony naplywu wody
deszczowej sptywajacej na droge. Wzdtuz drogi wykona¢ pobocze z mieszanki z kamienia
famanego o szerokosci 0,5m.

SOOI ELAL
1‘;?, L

4 et 1]

At S A R e,
D I R,

— Kostka granitowa z rozbidrki -9/11cm
— Podsypka z mialu kamiennego z cementem - 5cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm

— Miejsca postojowe
W obrebie drogi gminnej dojazdowej oraz przy przebudowywanym placu utwardzonym
dolnym, zlokalizowano  miejsca postojowe o nawierzchni asfaltowej z miejscami
postojowymi dla oséb niepetnosprawnych. Nawierzchni¢ zaprojektowano jako asfaltowa
ograniczona kraweznikiem betonowym zatopionym 1 obnizonym o wymiarach
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Przekr6j konstrukcyjny:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -5,0cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm

— Plac utwardzony dolny
W projekcie przewidziano przebudowe istniejacego placu utwardzonego dolnego o
nawierzchni asfaltowej. Istniejagcg nawierzchnie przewidziano do rozbidrki. Nowg
nawierzchni¢ asfaltowg placu wraz ze zjazdem na droge gminng, zabezpieczy¢
kraweznikami betonowymi wystajacymi i zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Wymiary wykona¢ zgodnie z PZT.
Przekrdj konstrukcyjny:

— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5,0cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm

24



— Plac utwardzony gorny z zjazdem

W projekcie przewidziano przebudowg istniejagcego placu gérnego o ttuczniowe;j. Istniejaca
nawierzchnie przewidziano do rozbiérki. Nowa nawierzchni¢ placu wraz ze zjazdem na
droge gminng z kostki betonowej gr. 8cm, zabezpieczy¢ kraweznikami betonowymi
wystajacymi i zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. W projekcie przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej ze spustami z
odprowadzeniem wody do zbiornikéw podziemnych retencyjnych prefabrykowanych na
deszczowke z przelewem do istniejacej studni przy budynku toalety publicznej. Wymiary
placu i zjazdu wykona¢ zgodnie z PZT.

Przekr6j konstrukcyjny:

— Kostka betonowa - 8,0cm

— Podsypka z mialu kamiennego z cementem - 3,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
-20,0cm

— Chodniki i doj$cia i plac przy ognisku.
Na dzialce nr 489 zaprojektowano chodniki i doj$cia do obiektu o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosci od 2 do 4m z toaletg publiczng. Plac ogniska, wykona¢ o promieniu
4m. Nawierzchnie zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm na tawie

betonowe;j.
Przekrdj konstrukcyjny:
— Kostka betonowa - 6,0cm
— Podsypka z mialu kamiennego z cementem - 3,0cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- 10,0cm

- Scieika edukacyjna.
W obrebie dziali nr 95/5 zaprojektowano sciezke edukacyjna wraz z placami pod tawki
interaktywne. Nawierzchni¢ wykona¢ tluczniowg (zwirowg) o szerokosci od 1,5 do 2,0m,
zabezpieczong obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowe;.
Przekr6j konstrukcyjny:

- Zwir, grys (famany) 2-8mm - 5cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 10,0cm

— Schody terenowe

Na dzialce nr 489 i 469 zaprojektowano schody terenowe betonowe monolityczne o
szeroko$ci stopni 35cm 1 wysokosci 15cm  balustradami stalowymi. Biegi schodéw
zaprojektowano o szerokosci 2,0m zabezpieczone z boku $cianami z kamienia granitowego
(formatki) gr. 40cm na lawie betonowej 50x30cm. Natomiast na dziatce nr 469 od ciagu
pieszo jezdnego do budynku WC odtworzy¢ schody z formatek kamiennych granitowych
utozonych na fawie betonowej z betonu C20/25.

Balustrady stalowe wykona¢ z rur @48,3mm ze stali o znaku S235J2, cynkowanej 100
mikrometrow, a nastepnie malowane proszkowo o grubos¢ do 200 mikrometréw w kolorze
czarnym. Balustrady mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

—  Wodospusty
Na ciggu pieszo jezdnym wykona¢ 3 wodospusty w poprzek drogi z osadnikami w miejscu
starych drewnianych. Nowe z kostki granitowej o szeroko$ci 55cm na lawie betonowej
C12/15 gr. 22cm.

— Elementy malej architektury
Przy zaprojektowanej $ciezce edukacyjnej na placach nalezy ustawi¢ tawki interaktywne a
przy nich kosze na $mieci. Wybor tawek i koszy w gestii inwestora. Ponadto przy Sciezce
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zostang zamontowane tablice edukacyjne 1 informacyjne. W obrgbie ogniska
zaprojektowano typowa wiate drewniana szescio lub o$miokatna o pow. 50m? z otworem
nad ogniskiem. Pod wiatg zostang ustawione typowe tawki.

— Projektowane uzbrojenie terenu

Instalacje sanitarne

. ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekOw sanitarnych, do zbiornika bezodptywowego. Nowo
projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z budynku toalet nalezy wpig¢ do zbiornika
bezodptywowego betonowego o pojemnosci 10m3 znajdujacego si¢ na dzialce Inwestora,
przy istniejacym zbiorniku bezodptywowym. Zbiornik projektowany ora istniejacy nalezy
polaczy¢ ze sobg. Kanalizacj¢ sanitarng wykonac z rur i ksztattek PVC-U, $rednice i spadki
wg projektu. PrzejScie przylacza kanalizacji sanitarnej przez Sciang budynku toalet nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej. Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o
wysokosci ok.100 mm. Nast¢pnie nalezy wykona¢ obsypke rury aby zagwarantowac rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po
zageszczeniu, powyze] wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac¢ si¢ warstwami o
grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej prébie szczelno$ci i droznos$ci kanalizacji sanitarnej
prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke, jak réwniez grunt z odkladu nalezy starannie
zagescic¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnos$ci kanalu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do po-wierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z
gruntu zageszczonego. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

W chwili obecnej budynek obstugi ruchu turystycznego oraz budynek toalet zasilane sg Ze
w wode do celéw bytowo gospodarczych ze studni kopanej wody pitnej. Ujecie wody pitne;j
usytuowane na dzialce inwestora.

. INSTALACJA ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWE]
Instalacja zagospodarowania wody deszczowej bedzie pokrywaé zapotrzebowanie na wode¢
zimng, do sptukiwania misek ustgpowych w budynku toalet oraz na potrzeby prac
porzadkowych prowadzonych w  budynku. W przypadku braku wody deszczowej
wykorzystywana bedzie istniejgca instalacja wody zimne;j.
Dobrane rury instalacji wewnetrznej budynku wykonane sg z w systemie Unipipe firmy
Uponor. Wejscie instalacji do budynku wykona¢ w otworze $ciennym. Rury instalacji
zewngetrznej wykonane sg z polietylenu o $rednicy 32x3,0 PE SDR11.
W celu gromadzenia wody deszczowej przewidziano zbiorniki podziemne 2x100001 o
pojemnosci tacznej 20000 1. Doprowadzony przewdd z instalacji wody zimnej nie jest
bezposrednio potaczony ze zbierang wodg deszczowa, nalezy zachowaé przerwe powietrzng
w zbiorniku.
Woda deszczowa z zbiornika bedzie pompowana poprzez urzadzenie do wody pompowej
np. kompletny zestaw firmy Kessel do instalacji w budynkach z urzagdzeniem pompowym do
wody deszczowej Aquabull z filtrem wody deszczowej Systemu 400 i zbiornikiem wody
deszczowej.
Zewngetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ z rur i ksztattek PE-HD 100 SDRI11 o
srednicy ¢ 32x 3,0; PE 100 SDR 11 . Przejscie zewn. instalacji wodnej pod fundamentem
budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej. Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 100 mm. Podsypka powinna by¢ dokladnie ubita 1 wyprofilowana do spadku
przytacza. Nad rurg ulozy¢ taSme ostrzegawczg. Dla sprawdzenia szczelnos$ci rur, a przede
wszystkim szczelnosci zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng.
Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z
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podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Po pozytywnej prébie szczelno$ci nalezy prowadzi¢ zasypke
wykopéw. Obsypke z piasku, jak rowniez grunt nalezy starannie zagesci¢. Zaggszczenie
powinno odbywa¢ si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300mm
powyzej wierzchu rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci
warstwy 300 mm po zaggszczeniu, powyze] wierzchu rury. Warstwy poza obsypka
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé z
gruntu odpowiednio zaggszczonego.

Przewiduje si¢ montaz wodomierza JS 1,5 DN 15 wraz z zaworami odcinajgcymi, kranem
zewnetrznym ze ztaczka do weza na $cianie budynku oraz kranem zewngtrznym do celéw
podlewania ogrodka.

. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie dachu odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanych rur spustowych.

Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowac rewizje
(R).

Wody opadowe z budynku ruchu turystycznego oraz budynku toalet bedg odprowadzane
grawitacyjnie poprzez system rynien dachowych 1 rur spustowych zewnetrznych do
zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci tacznej 200001.

Bilans wéd opadowych:

o Zatozenia:

Q=gqxyxoxF[dm3/s],

q — natezenie deszczu miarodajnego,

v — wspdtczynnik sptywu,

¢ — wspotczynnik op6znienia dla F<lha ¢=1.0,
F — powierzchnia terenu,

pow. terenu wsp. sptywu
Dach -370 m 2 0,90
Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego - 130 dm 3 /sek/ha
[lo$¢ wod opadowych - 43dm3/s

Przy deszczu trwajagcym 15min wielkos¢ opadu na t¢ powierzchni¢ wynosi 4 m3.
* POMPY CIEPLA

Budynek obstugi ruchu turystycznego

W budynku przewiduje¢ si¢ montaz powietrznej pompy ciepta na cele cwu. W chwili obecnej
woda ciepta przygotowywana jest poprzez zasobnik pojemnosciowy zasilany kottem
gazowym. Przewiduje si¢ demontaz istniejacego zasobnika cwu i zastgpienie go powietrzng
pompa ciepta.

Pompa ciepta

Kompaktowa Pompa ciepta powietrze —woda cwu o pojemnosci 2601 z wezownicg do
podiaczenia kotta

Cechy charakterystyczne:

* Moc grzewcza pompy ciepta 1,7 kW

* wspotczynnik COP (min. 3,7)

* Wejscie umozliwiajace wspotpraca z instalacjg PV

* wersja z wgzownica do podtaczenia dodatkowego zrédta ciepta np.: kotta

* Maks. temp. c.w.u. do 65°C bez uzycia grzalki elektrycznej

* Przeptyw powietrza 320 m3/h

* Oszczedne ogrzewanie dzigki wykorzystaniu energii zawartej w powietrzu
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* Mozliwy pobér powietrza zewngtrznego lub z pomieszczenia

Na instalacji wodociggowej (woda ciepta oraz cyrkulacyjna) nalezy zastosowac
kompensacje U-ksztattng. Wewnetrzne przewody instalacji wodociggowych nalezy uktadaé
w kierunku prostopadtym lub réwnolegtlym do najblizszych S$cian. Przewody
rozprowadzajagce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym — mozliwo$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia
instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Zmiany kierunku rozgatezienia
instalacji, a takze polaczenia rur z armaturg przelotowg i czerpalng wymagaja stosowania
tacznikow ocynkowanych. W miejscach przejs¢ przewodu przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurami a przegroda uszczelnic. W
miejscach przej$¢ przez $ciany lub stropy nie mozna wykonywac¢ potaczen rur. Przewody
nalezy mocowac za pomocg podpor statych uchwytéw i wieszakéw. Konstrukcja uchwytéw
i wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach.
Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odleglosci co najmniej 2,5m.
Badania instalacji wodociggowe;j:

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napelni¢ woda zimng oraz poddaé
prébie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda o temp 55°C przy
cisnieniu panujacym w sieci m

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napelni¢ woda zimna oraz poddaé
prébie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego lec/ nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

Budynek toalet
W budynku przewiduje si¢ montaz powietrznej pompy ciepta na cele c.o. i cwu. W chwili
obecnej budynek jest ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne, ciepta woda jest
przygotowywana za pomocg elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych. Przewiduje si¢
demontaz istniejgcych instalacji c.o i cwu. Zasilanie wodg zimng bez zmian.
Zrédiem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta powietrze-powietrze o mocy 6kW.
Pompe ciepta jedn. wewnetrzng sktadajaca si¢ z zasobnika cieplej wody uzytkowej i
zasobnika buforowego z regulatorem pomp ciepta zlokalizowano w pomieszczeniu
gospodarczym. W przypadku najnizszych temperatur zewngtrznych urzadzenie uruchomi
dodatkowe grzalki elektryczne. W budynku projektuje si¢ ogrzewanie wodne pompowe o
parametrach wody grzejnej 55/450C. Kotlowni¢ wyposazono w wentylacj¢ grawitacyjng
wywiewng. Nawiew powietrza do pomieszczenia — kompensacyjny przez kratke kontaktowg
w drzwiach. Zaprojektowane urzadzenie nie wymaga stalej obstugi, wykonywane beda
jedynie czynnos$ci zwigzane z okresowym dozorem, obserwacja i zapisywaniem parametréw
pracy urzadzen zainstalowanych.
Zaprojektowano jeden obieg grzewczy:
- obieg grzejnikowy — bez mieszacza.
Projektuje si¢ urzadzenie z pelng automatyka pogodowa z regulatorem umozliwiajagcym
sterowanie jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem (ogrzewanie podlogowe) i1 jednym
bez (ogrzewanie grzejnikowe). Czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony bedzie na
zewngtrznej - poinocnej $cianie budynku okoto 3.0m nad terenem. Pompa ciepta oraz
instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02414 zaworem bezpieczenstwa
membranowym oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym.
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Powietrzna pompa ciepta typu split (hydrobox) przeznaczona do ogrzewania i chtodzenia.
System sktada si¢ z kompaktowej jednostki zewnetrznej bedacej rewersyjng pompa ciepta
oraz jednostki wewnetrznej (hydrobox) instalowanej w budynku. Jednostka zewnetrzna
wyposazona jest w sprezarke o regulowanej mocy (inwerter), ktéra dostosowuje moc
grzewczg do zapotrzebowania cieplnego budynku. Jednostka wewnetrzna posiada grzatke
elektryczng o regulowanej mocy (6 kW) wspomagajaca ogrzewanie oraz podgrzew wody do
60°C, elektronicznie sterowang pompe¢ obiegowa, zawOr bezpieczenstwa i automatyke.
Jednostka wewnetrzna zintegrowana z zbiornikiem buforowym do montazu $ciennego PSP
50E (poj. 50 I).Instalacja cieptej wody wykonana bedzie z rur AIuPEX faczonych na zaciski.
Rury powinny posiada¢ atest do wody pitnej. Kompensacja przewodéw zrealizowana
zostanie za pomocg naturalnych zataman trasy oraz kompensatoréw U-ksztattowych.
Podgrzew cieptej wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa. Dla instalacji cieptej
wody uzytkowej dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX do wody pitne;j.

* UWAGIIZALECENIA
Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”
W miejscach przej$¢ przez Sciany wykonac przepusty
Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen.
Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

Instalacje elektryczne

* Instalacja oswietlenia zewnetrznego $ciezki edukacyjnej
Dla potrzeb oswietlenia terenu przy projektowanej S$ciezce edukacyjnej zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego przewiduje si¢ montaz solarnych opraw o$wietleniowych typu
LED przystosowanych do os$wietlenia terenéw rekreacyjnych montowanych na 3-5m
stupach  o$wietleniowych ~ montowanych na  prefabrykowanych  fundamentach.
Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Szczegdty doboru lamp i stupéw na etapie projektu technicznego.

» Zasilania lawek edukacyjnych
Dla potrzeb zasilania projektowanych interaktywnych tawek edukacyjnych zabudowanych
przy sciezce edukacyjnej z projektowej rozdzielnicy zewngtrznej nalezy wyprowadzi¢ kabel
typy N2XH-J 3x4mm?2. Przy kazdej w projektowanej tawek nalezy zabudowa¢ hermetyczng
puszke przytaczeniowg do ktérej mozna bedzie podiaczy¢ tawke. Kabel nalezy uktada¢ w
rowie kablowym w na gtebokosci 0,7 pod chodnikami i trawnikami natomiast pod drogami
na gtebokosci min. 1m. Pod kostka brukowa kabel nalezy uktada¢ w rurach z tworzywa
sztucznego typu DVR @50 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z
innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typ DVK @50
lub innych o parametrach nie gorszych. Kabel uktada¢ linig falista z zapasem 1-3%.
Bednarke nalezy uktada¢ 10 cm ponizej dna wykopu. Kabel na catej dlugosci powinien by¢
zaopatrzony w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach co 10cm. Kabel nalezy
uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.

* Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu ochrony mienia 1 0s6b przed przepieciami w projektowanej rozdzielnicy zewngtrznej
nalezy zamontowa¢ ochronniki przepigciowe klasy I+11 TNS.

*  Ochrona przeciwporazeniowa
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Uktad zasilania obwodow elektrycznych budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochron¢ przed dotykiem bezposrednim
zastosowano Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylgcznikach
samoczynnych oraz roztagcznikach bezpiecznikowych

* Uwagi koncowe
Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:
- dokumentacje powykonawcza
- odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczyc¢ :
- protokét odbioru robét elektrycznych,
- protokotly badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznos$ci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materialéw i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz
obowigzujagcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad  BHP i
wymagan p.poz.

¢ Instalacja fotowoltaiczna
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej z panelami
fotowoltaicznymi monokrystalicznymi o mocy do 20 kWp, zlokalizowanymi na dachu
budynku stacji turystycznej zabudowanym na dziatce nr 489, obrgb Sierpnica. Projektowane
panele fotowoltaiczne beda zasilaly w energi¢ elektryczng wewnetrzng instalacje
elektryczng i zostang potaczone z istniejagca wewnetrzng instalacja.
Opracowanie obejmuje projekt instalacji stalopradowej DC i zmiennopragdowej AC z
przytaczeniem systemu do istniejgcej wewnetrznej instalacji nN odbiorcy, wraz z
zabudowa paneli PV, inwertera, rozdzielnicy oraz kabli taczacych poszczegdlne elementy
systemu PV a w tym:
- montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem,
- montaz jednego inwertera trdjfazowego o mocy 20000W,
- montaz rozdzielnicy R.DC (DC/AC),
- montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu dla instalacji fotowoltaiczne;j,
- montaz instalacji AC wraz z podiagczeniem do rozdzielnicy obiektu RG budynku Urzedu
Miejskiego,
- podtaczenie konstrukcji wsporczej i systemowej generatora PV do instalacji odgromowe;j
na budynku. oraz:
- ochrona przeciwporazeniowa,
- ochrona przeciwprzepigciowa.
Na dachu budynku zamontowane zostang wysokowydajne monokrystaliczne moduty
fotowoltaiczne. Ze wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne majg by¢ pokryte
specjalnym szklem solarnym zapewniajagcym wysoka trwato$¢ modutu i odpornosé
przeciwko korozji spowodowanej zasoleniem oraz wilgotnos$ci (potwierdzonych testem IEC
61701). Panele PV beda zamocowane na podkonstrukcji trwale zamontowanej do
konstrukcji dachu.
Na poziomie dachu projektuje si¢ rozdzielnic¢ DC - wyposazong w zabezpieczenia
nadpradowe DC dla obu biegunéw Stringu oraz w ochronniki przepieciowe klasy I+II.
Potaczenia poszczegdlnych generatoréw (paneli) do falownika zostang zrealizowane za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji staloprgdowych fotowoltaicznych. Kable
pomiedzy tagczeniami modutéw PV, a falownikiem beda prowadzone w obudowie o klasie
odpornosci ogniowej EI60. Potaczenia miedzymodutowe beda realizowane poprzez
fabryczne zlaczki od jednego producenta.
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Zgodnie z ustaleniami normy PN-HD 60364-7-712 ,Instalacje elektryczne niskiego
napi¢cia. Cze$¢ 7-712 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania” m.in. dla bezpieczefistwa os6b w tym stuzb
ratowniczych bedg oznakowane znakiem informacyjnym:

;’I‘\\ \_
A
miejsca:

na drzwiach wejsciowymi do RG i przy rozdzielnicy, do ktorej jest przytaczona instalacja
PV.obok licznika rozliczeniowego uktadu pomiarowego, obok przyciskdéw sterujacych praca
przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP).

Obwody DC generatorow PV wykonane przewodami Solarflex 2 x 6 mm2 beda
prowadzone po pokryciu dachu, pod panelami bez ostony, mocowane opaskami
zaciskowymi do profili wielorowkowych i srub dwugwintowych w obrebie kazdego panela
. Mocowane opaskami zaciskowymi odpornymi na UV. Poza obrysem generatora
prowadzenie po potaci dachu w korytach kablowych mocowanej do pokrycia dachu
uchwytami klejonymi lub opaskami do konstrukcji wsporcze;.

Konstrukcja wsporcza

System paneli fotowoltaicznych zostat zaprojektowany w rzedach na powierzchni dachu
pokrytej dachéwka. W celu zapewnienia podparcia dla paneli fotowoltaicznych i polaczenia
ich z konstrukcja dachu zaprojektowano systemowe aluminiowe konstrukcje wsporcze.
Przed zleceniem wytworzenia konstrukcji wsporczych do wytworni, nalezy sprawdzié¢
wszystkie wymiary na budowie.

Konstrukcja systemowa.

Na dachu budynku projektuje si¢ montaz konstrukcji systemowej paneli PV dla dachéw
skosnych pokrytych blachg (blacho-dachéwka). Wskazéwki montazowe Kkonstrukcji
systemowej wg rozwigzan systemowych. Wskazéwki montazowe konstrukcji systemowe;j
wg zalecen producenta. Konstrukcje montazowa pod panele fotowoltaiczne nalezy
montowa¢ do konstrukcji dachu.

Pozarowy wyltacznik pradu instalacji PV

Dla potrzeb przeciwpozarowych dla instalacji fotowoltaicznej projektuje si¢ zabudowe
przeciwpozarowego wylacznika pradu w celach zagwarantowania bezpiecznej akcje
ratowniczo-gasniczg. W instalacji projektuje si¢ zastosowania certyfikowanego wylacznika
ktory jest urzadzeniem stuzagcym do zatgczania i roztgczania napigcia statego pochodzacego
z paneli fotowoltaicznych i jest sterowany automatycznie poprzez sie¢ pragdu zmiennego.
Urzadzenie ma za zadanie roziaczy¢ obwdd pradu statego w momencie przerwy w zasilaniu
po stronie pradu zmiennego i automatycznie zatgczy¢ obwdéd DC po przywrdceniu zasilania
AC. Taka sytuacja nastgpuje w przypadku awarii sieci energetycznej, lub umyslnego
wylaczenia zasilania budynku, gdy istnieje zagrozenie pozarowe. Sterowania wytgcznikiem
odbywac bedzie si¢ poprzez przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu instalacji PV
zabudowane przy drzwiach wejsciowych do budynku Teatru Zdrojowego. Potaczenie
pomiedzy przyciskiem a urzadzeniem wykonawczym nalezy wykona¢ przewodem HDGs
5x1,5mm?2 na certyfikowanych uchwytach badz pod tynkiem przykrywajac min. 0,5cm .
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1.2.

Zabezpieczenie drzew, krzewow i teren6w zielonych na terenie inwestycji

Przed przystgpieniem do prac budowlanych, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace
si¢ na terenie inwestycji. Narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu
materiatow budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto
3m, lub okres$lonej indywidualnie dla kazdego drzewa tak aby nie uszkodzié¢
najblizszych konaréw,

pomiedzy deski a pien, nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych,
badz geowtdkniny (min 2 warstwy),

dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi),

jezeli jest to mozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno do tego celu uzywac
drozdzi),

w przypadku wykonania nawierzchni utwardzonej w obrgbie rzutu korony i strefie 2m
od obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu tylko na terenie projektowanych placach,
drogach, alejek 1 doj$¢ (nie na terenach zielonych, ktdre nie sg objete robotami),
wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow poza obrgbem systemu korzeniowego,
powigza¢ nisko osadzone gal¢zie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew jedynie jutg badz geowtdkning.

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczeg6lnosci podczas wykonywania wykopow w
obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy intensywnie podlewaé wszystkie drzewa
znajdujace si¢ na terenie inwestycji.

1.3.

Ekspertyza obiektow budowlanych

Obecne zagospodarowanie terenu obitego opracowaniem obejmuje m.in.:

Teren jest zagospodarowany, place utwardzone, droga, chodniki dojscia obiekty kubaturowe,
schody terenowe itd.

Na dziatkach zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowej,
sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym.

Podstawa oceny

- Przepisy prawa oraz PN/BN,

- Ustalenia z wizji lokalne;j.

Cel oceny technicznej

Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego obiektéw budowlanych i mozliwosci
ich dalszego uzytkowania, w zwigzku z planowang inwestycj3.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
uzytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Lp. Element - oznaki zuzycia Klasyfikacja
stanu
technicznego
zuzycia
1. 2. 3.
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Obiekty kubaturowe

Na dzialce nr 489 zlokalizowany jest budynek stacji turystycznej i ustgp | Stan dobry
publiczny. Stan techniczny dobry. Na obiektach przewiduje si¢ montaz
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepta zgodnie z projektem
Droga i parking dolny asfaltowy

Dojazd do obiektu mozliwy jest poprzez istniejacg droge gminng Stan
dojazdowa zlokalizowang na dzialce nr 396 o nawierzchni asfaltowej, | dostateczny

szerokosci od 3,5 do 4m. na dzialce nr 489 zlokalizowany jest plac
utwardzony asfaltowy. Widoczne ubytki, nieréwnosci asfaltu. Plac
przewidziany do przebudowy a droga do remontu
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Ciag pieszo jezdny wraz z przepustami
Ciag pieszo jezdny , zlokalizowany jest na dziatkach lesnych: nr 469 i 472
w miejscu istniejacej drogi lesnej od zjazdéw z drogi gminnej do zjazdu w
miejscu Podziemnego miasta Oséwka. Obecnie droga jest szutrowa w
trzech miejscach pod droga zlokalizowane sg przepusty betonowe od dn
400 do 1000 przewidziane do remontu i czyszczenia z przyczétkami
granitowymi. Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z kostki granitowe;j
8/10cm z rozbidrki o szerokosci 4m, a zjazd o szerokosci 3,5

Stan drogi
dostateczny
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Plac nieutwardzony gérn
W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcego placu gdérnego o
ttuczniowej. Istniejaca nawierzchnie przewidziano do rozbidérki. Nowag
nawierzchni¢ placu wraz ze zjazdem na drog¢ gminng z kostki betonowe;j
gr. 8cm, zabezpieczy¢ krawegznikami betonowymi wystajacymi 1
zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na tawie betonowe;.

Czes¢ kruszywa zostala wymyta przez sptywajaca wodg deszczowa,
poro$nigty trawg.

Stan
dostateczny
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Analiza 1 ustalenie stanu technicznej sprawnos$ci oraz bezpieczenstwa Kkonstrukcji
1 uzytkowania.
Stan techniczny sprawnosci elementéw konstrukcyjnych obiektéw budowlanych

przebudowywanych jest zly. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z

opracowaniem.

Projektowane roboty majg za zadanie poprawic stan istniejacych obiektow budowlanych.

4.1.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania

Obiekty uzytkowane beda jako drogi wewnetrzne place utwardzone, chodniki, dojscia i

sciezki edukacyjne.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

niniejszym

Projektowane drogi, ciagi, place utwardzone, chodniki, dojscia 1 Sciezki edukacyjne
zlokalizowane na dziatkach objetych opracowaniem nie zmieniajg uktadu przestrzennego a
jedynie go porzadkuja z wykorzystaniem odpowiednich materiatéw budowlanych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Podstawowe dane wielkosciowe

Droga gminna dojazdowa o naw. asfaltowej na dziatkach nr 396 i 489
Klasa drogi -
Kategoria ruchu -
Dtugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem -
Szerokos$¢ jezdni -
Szeroko$¢ poboczy -
Powierzchnia jezdni -
Szerokos$¢ zjazdow -
Promienie zjazdéw -
Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni -

Ciag pieszo jezdny z kostki granitowej na dziatkach nr 469 1 472
Klasa drogi -
Kategoria ruchu -
Dtugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem -
Szerokos$¢ jezdni -
Szeroko$¢ poboczy -
Powierzchnia jezdni -
Szerokos¢ zjazdu -
Powierzchnia zjazdu -
Promienie zjazdu -
Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni -

Plac utwardzony dolny, asfaltowy na dziatce nr 489 ze zjazdem

Powierzchnia -
Szerokos¢ zjazdu -
Pochylenie podtuzne -
Pochylenie poprzeczne jednostronne -

brak

KR1

km 0,101
4dm

brak
416,55m’
5m

od 3 do 6m
2,0%

brak

KR1

km 0,308
4m

brak
1235,59m>
3,5-4,0m
98,5m’
5-6m
2,0%

893,65m>
6m

od 3 do 8%
3 do 5%
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Plac utwardzony gérny z kostki granitowej na dziatce nr 489 ze zjazdem

— Powierzchnia placu - 1747,48m2
— Szerokos$¢ zjazdu - Sm

— Powierzchnia zjazdu - 57,19m2

— Pochylenie podtuzne - okoto 2.5%
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%

Dojscia i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej na dziatce nr 489

— Szeroko$¢ chodnikow - od 2,0 do 4,0m
— Powierzchnia - 112,9 1m?
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2-3%

Plac przy ognisku o nawierzchni z kostki betonowej na dzialce nr 489

— Promien placu - 4,0m
— Powierzchnia placu - 50m*
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2-3%

Sciezka edukacyjna o nawierzchni thuczniowej na dziatce nr 95/5

—  Szerokos¢ - od 1,5do 2m
— Powierzchnia - 369,28m2
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2-3%

4.2, Zapotrzebowanie na media:

- wody opadowe z drdg, alejek, placéw odprowadzane bedg poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na teren dzialek objetych opracowaniem. Z palcu gérnego poprzez wpusty do
zbiornikéw retencyjnych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
W ramach opracowania rozpoznano podioze gruntowe przez Pana Jacka Krzysztofa Keniga,
firma Paradoxides z siedziba przy ul. Glinickiej 4/1 w Walbrzychu, ktéra opracowata opini¢
geologiczng w kwietniu 2022r, okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla powyzszego zadania.
W tym celu wykonano 6 badan do gt. 1,5 mppt.

Administracyjnie, badany teren potozony jest w sgsiedztwie miejscowosci Sierpnica
gmina Gluszyca. Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment potudniowego
zbocza Gory Osowka. Teren jest nachylony, zapadajac w kierunku potudniowo-wschodnim w
kierunku doliny potoku Klobia prawobrzeznego doptywu rzeki Bystrzyca. Wysokos¢
bezwzgledna powierzchni terenu wynosi 594,5-583,4 mnpm.

Budowa geologiczna podloza terenu objetego opracowaniem, rozpoznana zostata do
glebokosci 1,5m. Czwartorzed w tym rejonie reprezentowany jest przez plejstocenskie utwory
zboczowe w postaci rumoszy gliniastych (zwiry gliniaste, gliny z kamieniami i kamieni), pod
ktérymi zalegaja prekambryjskie skaty i ich zwietrzeliny. W podiozu do glebokosci 1,3mnpm
obecno$¢ wody gruntowej nie stwierdzono, Jednakze, w okresie opadéw atmosferycznych, czy
tez roztopOw wiosennych, nalezy si¢ liczy¢ z sgczeniami na r6znych glebokosciach.

Opierajac si¢ na wynikach badan polowych wydzielono w obrebie gruntéw rodzimych
nastepujace warstwy geotechniczne:

— Warstwa Al — od 0,0 do 0,3m (droga) i 0,9mppt (rejon gérnego placu). Sag to
pospoiki lekko zaglinione z domieszka frakcji kamienistej o stopniu zaggszczenia
Ip=0,60 okreslonym na podstawie obserwacji stopnia trudno$ci zwiercenia gruntu.
Grunt tej warstwy zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza G1.
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— Warstwa C — stwierdzona na gt. 0,2-0,7mppt. Sa to utwory zboczowe w postaci
rumoszow gliniastych o stopniu plastycznosci lepiszcza I;=0,05 okreslanym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzonych w terenie. Kategoria IV
wg trudnosci odspajania (wg BN-72/8932-01). Grunty te zalicza si¢ do grupy
no$nosci podtoza do G2. Warstwa ta bedzie wystgpowaé bezposrednio jako
podtoze konstrukcji drogowych.

Roboty ziemne i1 posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, z
wylaczeniem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopéw na dlugi okres przed
przystagpieniem do rob6t  posadowieniowych.  Chroni¢  wykopy przed wodami
powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe i gruntowe na biezgco usuwac z wykopow.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne

Obiekt jest w czesci przystosowany dla os6b niepetnosprawnych, poprzez dojscia i dojazdy

do obiektu.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i na obiekty sgsiednie

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Sierpnicy gmina Gluszyca na
dziatkach nr 396, 489, 95/5, 469 472. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Rady Miejskiej w Gluszycy, Uchwata nr XLIV/331/98 z dnia 16. czerwca
1998r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
turystycznej: Os6wka w Sierpnicy, dziatka nr 489, obrgb 0005 Sierpnica, w cze¢sci objetej
opracowaniem oznaczona jest symbolami KP-1 obszar zgrupowania zespolu miejsc
postojowych samochodéw osobowych i1 autobuséw, KP-2 obszar zgrupowania miejsc
postojowych i infrastruktury technicznej i KD droga dojazdowa. Dziatka nr 95/5 oznaczona
jest symbolem UT obszar lokalizacji obiektow ustug turystycznych z zielenig towarzyszacg.

Na dziatkach nr 469 1 472 sa zlokalizowane lasy pafnstwowe z drogami le$nymi

prowadzacymi do Podziemnego miasta Osowka.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach odzialywania na Srodowisko (tj.:
Dz.U. z 2013r. poz. 1235, ze zmianami) , nie nalezy do przedsiewzi¢¢, o ktérych mowa w
art. 71 ust. 2 tej ustawy 1 nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na §rodowisko
(Dz.U. nr 213 poz. 1397, ze zmianami). Ponadto przedmiotowa inwestycja nie nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, o
jakich mowa w art. 96 ust. 3 wspominanej ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (ze wzgledu na potozenie inwestycji poza obszarami Natura 2000).

Teren nie znajduje si¢ w obszarze oddzialywania eksploatacji gérnicze;j.

Z uwagi na powyzsze omawiany rodzaj przedsiewzig¢cia nie jest wyszczegdlniony w
przedsigwzieciach mogacych zawsze znaczaco wplywac na srodowisko, oraz przedsiewzigc
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

Omawiany rodzaj przedsiewzig¢cia charakteryzuje si¢ wystgpowaniem oddzialywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsiewziecia
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stwierdza si¢ brak jego cigglego, wtérnego, skumulowanego oddzialywania we wszystkich
komponentach §rodowiska.

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewa¢ nastepujacych ucigzliwosci dla
srodowiska:

. emisja odpadéw - np. kawalki tarcicy i drewna (deskowanie), resztki betonu i mlecz-
ka cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. Ilos¢ powstajacych odpadéw
jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od starannosci
realizacji przedsiewziecia. Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwestycji odpady
przewiduje si¢ odwiez¢ na wysypisko $mieci,

. emisja hatasu powodowana pracg maszyn budowlanych,

. emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza,

Wymienione wyzej oddziatywanie przedsigwzigcia jest $ci§le zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli ucigzliwo$ci maja okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie
niektére prace budowlane powoduja emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez
mogace pojawi¢ si¢ ucigzliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagty,
ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasieg
ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przedsiewzieciu majg zasi¢g (do
500 m). Brak oddziatywania statego, wtérnego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddziatywaniem, gtéwnie przejawiajacym
si¢ emisjg hatasu i spalin. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne maja na
celu wyeliminowanie negatywnego oddziatywania na srodowisko.

7.1. Wymagania architektoniczno-budowlane
Wg. pkt. 1.1.

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Nie dotyczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia przez spadki podtuzne i poprzeczne na teren
dziatek objetych opracowaniem. Z palcu gérnego poprzez wpusty do zbiornikéw
retencyjnych.

10.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Opis dotyczacy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku ujety w pkt 6
opisu PZT.

11. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy

o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).
Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstwo.

II. Czes$¢ rysunkowa

Rys nr 2. Przekroje konstrukcyjne 1:25
Rys nr 3. Przekroje konstrukcyjne 1:25
Rys nr 4. Schody terenowe z barierkami 1:25

Opracowat:
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