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Szczawno-Zdréj, dn. 20.01.2023 .

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczamy,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Obslugi ruchu turystycznego oraz wejscia do
Podziemnego miasta Oséwka. Obreb 0005 Sierpnica; dz. nr 396, 489, 95/5, 469 472.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 20.01.2023 r.

dla: Gmina Gluszyca z siedzibg przy ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Br. drogowa:
Opracowat:
mgr inz. Mariusz Piksa

Sprawdzit:
inz. Janusz Kwapisz
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Opracowat:
mgr inz. Maciej Rogowski
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Sprawdzit:
mgr inz. Przemystaw Wojciech Jaromin
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L. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest ,,Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Obstugi ruchu
turystycznego oraz wejscia do Podziemnego miasta Oséwka. Obreb 0005 Sierpnica; dz. nr
396, 489, 95/5, 469 472”.

Podstawe opracowania stanowig zapisy:

1) Umowy z inwestorem oraz:

— Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw projektowych 1:500,

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) Przepisy prawa, w tym:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 471 z p6zniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019r. poz. 1642),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu obejmujgcego
temat dokumentacji.

1.1. Sposéb dostepu do drogi publicznej: Istniejacy dojazd od ul. Swierkowej
1.2. Sposéb odprowadzenia wod deszczowych: wg. niniejszego opracowania.
1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

W obrebie projektowanych obiektéw zlokalizowana jest sie¢ energetyczna
oswietleniowa, wodociggowa.

14. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu przy obiekcie Obstugi ruchu turystycznego oraz
wejscia do Podziemnego miasta Oséwka. Obreb 0005 Sierpnica; dz. nr 396, 489, 95/5, 469
472.
1.5. Uklad komunikacyjny:
Na teren dziatek objetych opracowaniem, mozliwy jest poprzez istniejaca droge dziatka nr
396 od miejscowosci Sierpnica ul. Swierkowa.

1.6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
objete projektem.
1) Remont fragmentu drogi gminne;j.
2) Przebudowy drogi do wejscia do Podziemnego miasta Oséwka.
3) Remontu przepustow.
4) Odtworzenie wodospustow na Sciggu pieszo jezdnym.
5) Wykonanie pobocza przy ciggu pieszo jezdnym.
6) Zjazdy.
7) Przebudowe placu dolnego oraz utwardzenie placu gérnego.



8) Alejki, dojscia.

9) Wpykonanie schodéw terenowych.

10) Obiekty matej architektury (fawki, $mietniki, tablice).
11) Wiata drewniana w obrebie ogniska.

12) Wykonanie zbiornikéw na deszczéwke i szambo.

13) Wykonanie o$wietlenia parkowego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Sierpnicy gmina Gluszyca na
dziatkach nr 396, 489, 95/5, 469 472. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Rady Miejskiej w Gtuszycy, Uchwata nr XLLIV/331/98 z dnia 16. czerwca 1998r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
turystycznej: Oséwka w Sierpnicy, dziatka nr 489, obrgb 0005 Sierpnica, w czgsci objetej
opracowaniem oznaczona jest symbolami KP-1 obszar zgrupowania zespotu miejsc postojowych
samochodéw osobowych i autobuséw, KP-2 obszar zgrupowania miejsc postojowych i
infrastruktury technicznej 1 KD droga dojazdowa. Dziatka nr 95/5 oznaczona jest symbolem UT
obszar lokalizacji obiektéw ustug turystycznych z zielenig towarzyszaca. Na dziatkach nr 469 i
472 sg zlokalizowane lasy panstwowe z drogami leSnymi prowadzacymi do Podziemnego miasta
Osowka.

Obecnie na dziatce nr 489 znajduje si¢ budynek stacji turystycznej, ust¢p publiczny, place
utwardzane i nieutwardzone, dojscia, schody terenowe, zbiornik bezodptywowy na szambo i
zbiornik podziemny na gaz. Na terenie zlokalizowane sa media: wodociag z ujecia
indywidualnego, kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodptywowym, kanalizacja
deszczowa, gaz ze zbiornikiem podziemnym na propan-butan, oraz oswietleniem terenu
parkowym typu led.

Na dzialce nr 95/5 zlokalizowane s3 pastwiska 1 tgki.

Dojazd do obiektu mozliwy jest poprzez istniejacg droge gminna dojazdowa, zlokalizowang
na dzialce nr 396 o nawierzchni asfaltowej, szerokosci od 3,5 do 4m. W projekcie przewiduje si¢
remont fragmentu drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na
dziatce nr 489.

Stan techniczny powyzszych obiektéw budowlanych jest dobry.

Woda z powierzchni placéw, chodnikéw, drég wewnetrznych, alejek odprowadzana jest na
teren dzialek objetych opracowaniem.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
3.1.Elementy objete projektem
Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:

— Droga dojazdowa.
Droga gminna dojazdowa objeta opracowaniem, zlokalizowana jest na dziatkach: nr 396 i
489 od zjazdéw z drogi gminnej na istniejgce place przy obiekcie kompleksu turystycznego
,Osowka”. Nawierzchni¢ remontowanego fragmentu drogi projektuje si¢ jako kontynuacje
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 4m, zabezpieczonym kraweznikiem
betonowym obnizonym i w czg$ci zatopionym o wymiarach 15x30x100cm na tawie
betonowej. Na tukach zastosowac¢ krawezniki tukowe o promieniach zgodnych z PZT.

— Ciag pieszo jezdny wraz z zjazdem
Ciag pieszo jezdny objety opracowaniem, zlokalizowany jest na dziatkach lesnych: nr 469 i
472 w miejscu istniejgcej drogi lesnej od zjazdéw z drogi gminnej do zjazdu w miejscu
Podziemnego miasta Oséwka. Obecnie droga jest szutrowa, w trzech miejscach pod droga



zlokalizowane sa przepusty betonowe od dn 400 do 1000 przewidziane do remontu i
czyszczenia z przyczOtkami granitowymi. Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z kostki
granitowej 8/10cm z rozbidrki o szerokosci 4m, a zjazd o szerokosci 3,5m. Nawierzchnia
zabezpieczona kraweznikiem granitowym z rozbidrki obnizonym 1 w czgsci zatopionym o
wymiarach 15x30x100cm na lawie betonowej. Nalezy odtworzy¢ wodospusty (stare
drewniane skrzynkowe) przez droge, w postaci 3 Sciekéw z kostki granitowej na lawie
betonowej o szerokosci okoto 0,55m, z osadnikami z krggéw prefabrykowanych o gt. 0,5m
zlokalizowanymi od strony naptywu wody deszczowej sptywajacej na droge. Wzdtuz drogi
wykona¢ pobocze z mieszanki z kamienia tamanego o szeroko$ci 0,5m.

W obrebie ciggu zlokalizowane sg rowy przewidziane do czyszczenia.

— Miejsca postojowe
W obrebie drogi gminnej dojazdowej oraz przy przebudowywanym placu utwardzonym
dolnym, zlokalizowano  miejsca postojowe o nawierzchni asfaltowej z miejscami
postojowymi dla oséb niepetnosprawnych. Nawierzchni¢ zaprojektowano jako asfaltowa
ograniczona kraweznikiem betonowym zatopionym 1 obnizonym o wymiarach
15x30x100cm na tawie betonowe;.

— Plac utwardzony dolny
W projekcie przewidziano przebudowe istniejacego placu utwardzonego dolnego o
nawierzchni asfaltowej. Istniejaca nawierzchnie przewidziano do rozbidrki. Nowa
nawierzchni¢ asfaltowg placu wraz ze zjazdem na droge gminng, zabezpieczy¢
krawe¢znikami betonowymi wystajacymi 1 zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na tawie
betonowej. Wymiary wykona¢ zgodnie z PZT.

— Plac utwardzony goérny z zjazdem

W  projekcie przewidziano przebudowe istniejacego placu goérnego o nawierzchni
thuczniowej. Istniejaca nawierzchni¢ przewidziano do rozbidrki. Nowa nawierzchni¢ placu
wraz ze zjazdem na droge gminng z kostki betonowej gr. 8cm, zabezpieczy¢ kraweznikami
betonowymi wystajacymi i zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na tawie betonowej. W
projekcie przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej ze spustami z odprowadzeniem
wody do zbiornikéw podziemnych retencyjnych z elementéw prefabrykowanych na
deszczowke z przelewem do istniejgcej studni przy budynku toalety publicznej. Wymiary
placu i zjazdu wykona¢ zgodnie z PZT.

— Chodniki i dojscia i plac przy ognisku.
Na dziatce nr 489 zaprojektowano chodniki 1 dojscia do obiektu o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosci od 2 do 4m z toaletg publiczng. Plac ogniska, wykona¢ o promieniu
4m. Nawierzchnie zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm na tawie
betonowe;j.

- Scieika edukacyjna.
W obrebie dziali nr 95/5 zaprojektowano $ciezke edukacyjng wraz z placami pod tawki
interaktywne. Nawierzchni¢ wykona¢ tluczniowg (zwirowa) o szerokosci od 1,5 do 2,0m,
zabezpieczong obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowe;.

— Schody terenowe
Na dziatce nr 489 zaprojektowano schody terenowe betonowe monolityczne o szerokosci
stopni 35cm 1 wysoko$ci 15cm balustradami stalowymi. Biegi schodéw zaprojektowano o
szeroko$ci 2,0m zabezpieczone z boku $cianami z kamienia granitowego (formatki) gr.
40cm na lawie betonowej 50x30cm. Natomiast na dziatce nr 469 od ciggu pieszo jezdnego
do budynku WC odtworzy¢ schody z formatek kamiennych granitowych utozonych na tawie
betonowej z betonu C20/25.



Balustrady stalowe wykona¢ z rur @48,3mm ze stali o znaku S235J2, cynkowanej 100
mikrometrow, a nastgpnie malowane proszkowo o grubos¢ do 200 mikrometréw w kolorze
czarnym. Balustrady mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

— Elementy malej architektury
Przy zaprojektowanej Sciezce edukacyjnej na placach nalezy ustawi¢ tawki interaktywne a
przy nich kosze na $mieci. Wybdr tawek i koszy w gestii inwestora. Ponadto przy $ciezce
zostang zamontowane tablice edukacyjne 1 informacyjne. W obrgbie ogniska
zaprojektowano typowa wiate drewniana szeécio lub oémiokatna o pow. 50m® z otworem
nad ogniskiem. Pod wiatg zostang ustawione typowe fawki.

— Projektowane uzbrojenie terenu

Instalacje sanitarne
» ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje si¢ odprowadzenie SciekOw sanitarnych, do zbiornika bezodptywowego. Nowo
projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z budynku toalet nalezy wpig¢ do zbiornika
bezodptywowego betonowego o pojemnosci 10m3 znajdujgcego si¢ na dzialce Inwestora,
przy istniejacym zbiorniku bezodptywowym. Zbiornik projektowany ora istniejgcy nalezy
polaczy¢ ze sobg. Kanalizacj¢ sanitarng wykonac z rur i ksztattek PVC-U, $rednice i spadki
wg projektu. Przejscie przylacza kanalizacji sanitarnej przez Sciang budynku toalet nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
wysokos$ci ok.100 mm. Nastgpnie nalezy wykona¢ obsypke rury aby zagwarantowac rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po
zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac si¢ warstwami o
grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej prébie szczelnos$ci i droznos$ci kanalizacji sanitarne]
prowadzi¢ zasypke wykopéw. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie
zagescic, po uprzednim zbadaniu spadku i1 prostolinijno$ci kanalu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do po-wierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z
gruntu zageszczonego. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

e ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
W chwili obecnej budynek obstugi ruchu turystycznego oraz budynek toalet zasilane sg Ze
w wode do celéw bytowo gospodarczych ze studni kopanej wody pitnej. Ujecie wody pitne;j
usytuowane na dzialce inwestora.

* INSTALACJA ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEIJ
Instalacja zagospodarowania wody deszczowej bedzie pokrywaé zapotrzebowanie na wode
zimng, do sptukiwania misek ustgpowych w budynku toalet oraz na potrzeby prac
porzadkowych prowadzonych w  budynku. W przypadku braku wody deszczowe;]
wykorzystywana bedzie istniejgca instalacja wody zimne;j.
Dobrane rury instalacji wewnetrznej budynku wykonane sg z w systemie Unipipe firmy
Uponor. Wejscie instalacji do budynku wykona¢ w otworze $ciennym. Rury instalacji
zewngtrznej wykonane sg z polietylenu o $rednicy 32x3,0 PE SDR11.
W celu gromadzenia wody deszczowej przewidziano zbiorniki podziemne 2x100001 o
pojemnosci tacznej 20000 1. Doprowadzony przewdd z instalacji wody zimnej nie jest
bezposrednio potaczony ze zbierang wodg deszczowa, nalezy zachowaé przerweg powietrzng
w zbiorniku.
Woda deszczowa z zbiornika bgdzie pompowana poprzez urzadzenie do wody pompowe;]
np. kompletny zestaw firmy Kessel do instalacji w budynkach z urzagdzeniem pompowym do



wody deszczowej Aquabull z filtrem wody deszczowej Systemu 400 i zbiornikiem wody
deszczowej.

Zewngetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ z rur i ksztattek PE-HD 100 SDRI11 o
srednicy ¢ 32x 3,0; PE 100 SDR 11 . Przejscie zewn. instalacji wodnej pod fundamentem
budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej. Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowe;]
o grubosci 100 mm. Podsypka powinna by¢ dokladnie ubita 1 wyprofilowana do spadku
przytacza. Nad rurg ulozy¢ taSme ostrzegawczg. Dla sprawdzenia szczelnos$ci rur, a przede
wszystkim szczelnosci zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng.
Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Po pozytywnej prébie szczelno$ci nalezy prowadzi¢ zasypke
wykopéw. Obsypke z piasku, jak rowniez grunt nalezy starannie zagesci¢. Zageszczenie
powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300mm
powyzej wierzchu rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci
warstwy 300 mm po zaggszczeniu, powyze] wierzchu rury. Warstwy poza obsypka
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé z
gruntu odpowiednio zaggszczonego.

Przewiduje si¢ montaz wodomierza JS 1,5 DN 15 wraz z zaworami odcinajgcymi, kranem
zewnetrznym ze ztaczka do weza na $cianie budynku oraz kranem zewngtrznym do celéw
podlewania ogrodka.

» KANALIZACJA DESZCZOWA
Odwodnienie dachu odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanych rur spustowych.
Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowac rewizj¢
(R).
Wody opadowe z budynku ruchu turystycznego oraz budynku toalet bedg odprowadzane
grawitacyjnie poprzez system rynien dachowych i rur spustowych zewnetrznych do
zbiornikow retencyjnych o pojemnosci tacznej 200001.

Bilans wod opadowych:

o Zatozenia:

Q=qxyxoxF[dm3/s],

g — nat¢zenie deszczu miarodajnego,

v — wspélczynnik sptywu,

¢ — wspotczynnik opéznienia dla F<lha ¢=1.0,
F — powierzchnia terenu,

pow. terenu wsp. sptywu
Dach -370 m 2 0,90
Przyje¢to natezenie deszczu miarodajnego - 130 dm 3 /sek/ha
[los¢ wod opadowych - 43dm3/s

Przy deszczu trwajacym 15min wielko$¢ opadu na t¢ powierzchni¢ wynosi 4 m3.

Na obiektach kubaturowych zostang zamontowane pompy ciepla wg. niniejszego
opracowania.

Instalacje elektryczne

» Instalacja oswietlenia zewnetrznego $ciezki edukacyjnej
Dla potrzeb os$wietlenia terenu przy projektowanej S$ciezce edukacyjnej zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego przewiduje si¢ montaz solarnych opraw o$wietleniowych typu
LED przystosowanych do oswietlenia terenéw rekreacyjnych montowanych na 3-5m
stupach  o$wietleniowych ~ montowanych na  prefabrykowanych  fundamentach.
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Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Szczegbéty doboru lamp i stupdw na etapie projektu technicznego.

e Zasilania lawek edukacyjnych
Dla potrzeb zasilania projektowanych interaktywnych tawek edukacyjnych zabudowanych
przy sciezce edukacyjnej z projektowej rozdzielnicy zewnetrznej nalezy wyprowadzi¢ kabel
typy N2XH-J 3x4mm?2. Przy kazdej w projektowanej tawek nalezy zabudowa¢ hermetyczng
puszke przytaczeniowg do ktérej mozna bedzie podiaczy¢ tawke. Kabel nalezy uktada¢ w
rowie kablowym w na gtebokosci 0,7 pod chodnikami i trawnikami natomiast pod drogami
na gtebokosci min. 1m. Pod kostka brukowa kabel nalezy uktada¢ w rurach z tworzywa
sztucznego typu DVR @50 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z
innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpieczaé rurami ochronnymi typ DVK @50
lub innych o parametrach nie gorszych. Kabel ukfada¢ linig falista3 z zapasem 1-3%.
Bednarke nalezy uktada¢ 10 cm ponizej dna wykopu. Kabel na catej dlugos$ci powinien by¢
zaopatrzony w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach co 10cm. Kabel nalezy
uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

* Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu ochrony mienia 1 0s6b przed przepieciami w projektowanej rozdzielnicy zewngtrznej
nalezy zamontowa¢ ochronniki przepigciowe klasy I+1I TNS.

*  Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad zasilania obwodéw elektrycznych budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N 1 PE. Jako ochron¢ przed dotykiem bezposrednim
zastosowano Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylacznikach
samoczynnych oraz roztacznikach bezpiecznikowych

¢ Uwagi koncowe
Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:
- dokumentacj¢ powykonawczg
- odbidr instalacji elektryczne;j
W tym celu nalezy dostarczyc¢ :
- protoko6t odbioru robét elektrycznych,
- protokoly badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznos$ci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodéw, pomiar
uziemienia,
- atesty 1 certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujagcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad  BHP i
wymagan p.poz.

4. Zestawienie powierzchni.
Droga gminna dojazdowa o naw. asfaltowej na dziatkach nr 396 i 489

— Klasa drogi - brak

— Kategoria ruchu - KR1

— Dtugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem - km 0,101
— Szerokos$¢ jezdni - 4m

— Szerokos$¢ poboczy - brak

— Powierzchnia jezdni - 41 6,55m2
— Szerokos$¢ zjazdow - Sm

— Promienie zjazdéw - od 3 do 6m
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— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

Ciag pieszo jezdny z kostki granitowej na dziatkach nr 469 i 472

— Klasa drogi - brak

— Kategoria ruchu - KR1

— Dlugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem - km 0,308
— Szerokos¢ jezdni - 4m

— Szerokos¢ poboczy - brak

— Powierzchnia jezdni - 1235 ,59m2
— Szerokos$¢ zjazdu - 3,5-4,0m
— Powierzchnia zjazdu - 98,5m2

— Promienie zjazdu - 5-6m

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

Plac utwardzony dolny, asfaltowy na dziatce nr 489 ze zjazdem

— Powierzchnia - 893,65m2
— Szerokos$¢ zjazdu - 6m

— Pochylenie podtuzne - od 3 do 8%
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 3do 5%

Plac utwardzony gérny z kostki granitowej na dziatce nr 489 ze zjazdem

— Powierzchnia placu - 1747, 48m’
— Szerokos¢ zjazdu - Sm

— Powierzchnia zjazdu - 57,19m*

— Pochylenie podtuzne - okoto 2.5%
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%

Dojscia i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej na dziatce nr 489

— Szerokos¢ chodnikéw - od 2,0 do 4,0m
— Powierzchnia - 112,91 m>
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2-3%

Plac przy ognisku o nawierzchni z kostki betonowej na dziatce nr 489

— Promien placu - 4,0m
— Powierzchnia placu - 50m*
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2-3%

Sciezka edukacyjna o nawierzchni ttuczniowej na dziatce nr 95/5

— Szeroko$¢ - od 1,5 do 2m
— Powierzchnia - 369,28m2
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2-3%

5. Inne informacje i dane.

a) Rodzaj ograniczen w zabudowie:
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu przy obiekcie obstugi turystycznej oraz ciggu pieszo
jezdnego do podziemnego miasta Oséwka, zlokalizowane na dziatkach nr 396, 489, 95/5,
469, 472 obrgb 0005 Sierpnica gmina Gluszyca. Inwestycja zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej w Gluszycy, Uchwata nr XLIV/331/98 z
dnia 16. czerwca 1998r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego terenu turystycznej: Oséwka w Sierpnicy, dziatka nr 489, obreb 0005
Sierpnica, w czes$ci objetej opracowaniem oznaczona jest symbolami KP-1 obszar
zgrupowania zespolu miejsc postojowych samochodéw osobowych i autobuséw, KP-2
obszar zgrupowania miejsc postojowych i infrastruktury technicznej i KD droga dojazdowa.
Dzialka nr 95/5 oznaczona jest symbolem UT obszar lokalizacji obiektow ustug
turystycznych z zielenig towarzyszaca. Na dzialtkach nr 469 i1 472 sa zlokalizowane lasy
panstwowe z drogami lesSnymi prowadzacymi do Podziemnego miasta Oséwka droga
przewidziana w cze¢sci do przebudowy na cigg pieszo jezdny.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejagcych obiektéw kubaturowych, jedynie dodatkowa
instalacj¢ fotowoltaiczng z paneli stonecznych oraz pomp ciepta na obiektach.

b) Ochrona konserwatorska:
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie ochrony konserwatorskiej. Na
dziatkach nie wystepuja obiekty zabytkowe i nie wystepuja stanowiska archeologiczne. Nie
wystepuja tu rowniez zadne strefy ochrony konserwatorskiej, ochrony krajobrazu
kulturowego itp.

c¢) Eksploatacja goérnicza:
Dzialki nie podlegaja wptywom eksploatacji gérniczej, teren zamierzenia budowlanego nie
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) Istniejace 1 przewidywane zagrozenia:
Brak zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
1) Nie przewiduje si¢ drogi dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne.

2) Konstrukcja — zgodnie z pkt. 3 niniejszego opracowania.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

1.7. Informacja, wytyczne BIOZ
Informacj¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji nalezy
opracowac plan Bezpieczenstwa i1 Ochrona Zdrowia na Budowie przez Kierownika Budowy.
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BIOZ kierownik budowy winien opierac
si¢ na obowigzujacych przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz i innych przepisach
szczegllnych zawartych w w/w Rozporzadzeniu) w szczegdlnosci uwzgledniajac wytyczne
zawarte w jednolitym teks$cie
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09,1997r. w sprawie
przepiséw ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129 z 1997r. z poz. 844,
stanowigcego zatacznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Spoteczne;]
z dnia 28 sierpnia 2003r Dz. U. nr 169 poz.1650.
Budowa drég 1 alejek
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastgpujace obiekty i roboty:
— zabezpieczenie drzew, krzewdw i terendw zielonych na czas prowadzenia robot,
— zebranie humusu,
— rozbiorka istniejagcych nawierzchni,
— korytowanie jezdnig¢, placéw, zjazdow, alejek, dojs¢,
— wykonanie warstwy z posp6iki,
— wykonanie podbudowy z mieszalniki 0-31,5mm,
— montaz kraweznikow i obrzezy na chudym betonie,
— wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 8/10cm, z kostki betonowe;j,
— wykonanie wodospustow z kostki granitowej wraz z osadnikami,
— Wykonanie pobocza ttuczniowego przy ciggu pieszo jezdnym,
— wykonanie nawierzchni asfaltowej,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;]
— wykonanie nawierzchni zwirowej, grysowej,
— wykonanie schodéw terenowych betonowych z murkami,
— montaz barierek stalowych schodowych,
— montaz zbiornikéw podziemnych,
— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej,
— dostawa i montaz lamp parkowych,
— dostawa i montaz wiaty drewnianej,
— dostawa i montaz urzadzen malej architektury (fawki, kosze, tablice itd.).

Kolejnosé wykonywanych robét

Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- zabezpieczenie drzew, krzewdw i terenéw zielonych na czas prowadzenia robaét,

- urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ewentualnego ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyroboéw. Sktadowiska materialéw, wyrobow

1 urzadzen technicznych, nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadni¢cia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Roboty br. drogowej 1 inzynieryjnej

* wykonanie robét przygotowawczych
- zagospodarowanie placu budowy, szkolenie pracownikéw,
- odtworzenie trasy,

* wykonanie robét ziemnych
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- wykopy, nasypy,
- profilowanie i zagg¢szczanie podtoza,
* wekowanie sieci podziemnych wraz z studniami i montazem zbiornikéw,
* wykonanie schodéw terenowych,
* wykonanie warstwy pospoiki,
* wykonanie podbudéw nawierzchni,
* wykonanie elementéw drég, placéw, alejek itd.
- krawezniki ,
- obrzeza,
* wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11,
* wykonanie nawierzchni asfaltowe;j
* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
* wykonanie nawierzchni grysowej, zwirowej,
* wykonanie rob6t koncowych,
- montaz lub malowanie poreczy stalowych,
- dostawa 1 montaz elementow matej architektury,
- uporzadkowanie placu budowy, likwidacja bazy sprzgtowo-materiatowe;.

Istniejace obiekty budowlane
Na terenie dziatki wystepuja obiekty lub urzadzenia uzbrojenia terenu:
- siec energetyczna, wodociggowa, podziemny zbiornik na gaz wraz z przytaczem.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Montaz zbiornikéw prefabrykowanych, krawegznikéw i schodéw terenowych.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

Przy realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robét, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

- dostawa 1 montaz zbiornikow podziemnych,

- roboty przy schodach terenowych,

- roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu budowlanego: koparek, tadowarek,
dzwigéw itp.

Instruktarz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenie pracownikdw powinno obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1
obuwia roboczego.

Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji,
bez przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych
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obowiazkow.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi,

- zapewnienie likwidacji zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Pracownicy sg zobowigzania do stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy (niewlasciwa ogdlna
organizacja pracy):
- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwa
organizacja stanowiska pracy):
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojScia,
- brak $§rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér;
* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwy stan czynnika
materialnego):
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwe wykonanie
czynnika materialnego):
- zastosowanie materialéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy (wady materiatowe czynnika
materialnego):
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy (niewlasciwa eksploatacja
czynnika materialnego):
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
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higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi Srodkami.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z
pOzniejszymi zmianami];

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422
tj.,

1.2 Na podstawie Na podstawie wyzej wymienionych artykutéw prawa oraz aktéw prawnych,
uzna¢ nalezy, ze zasi¢g obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach nr. 396,
489, 95/5, 469, 472, obrgb 0005 Sierpnica, gmina Gluszyca, na obszarze objetym
zakresem opracowania projektowego.
Obszar oddzialywania obiektu przedstawiono w formie graficznej na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu.

I1. Cze$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Opracowat:
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