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Centrala deszczowa Aquamatic Industrial
80-H
link do produktu:

https://aquatechnika.com.pl/pl/centrale-deszczowe/1028-339-centrala-deszczowa-agquamatic-ind
ustrial-80-h.html#

Producent: EwuAqua

'ﬁil Stan: Nowy

Informacje:

® Przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej i przemystowej
® Wysokos$¢ podnoszenia od 44 do 68 m
e Wydajnos$¢ do 16 m3/h

Petny opis produktu

Centrala deszczowa Aquamatic Industrial 80-H/80-H ID

Centrala deszczowa przeznaczona jest do obiektéw uzytecznosci publicznej oraz przemystowej i komercyjnej. Jest wykorzystywana do
zaopatrywania w wode deszczowq ze zbiornika. Ponadto takze z sieci wody wodociggowej w celu zachowania ciagtosci pracy. Gtéwnym celem centrali jest
umozliwiaé¢ powtérne wykorzystanie wody deszczowej w mysl retencji wod opadowych. Dzieki centralom deszczowym spektrum zastosowania deszczéwki
jest bardzo szerokie.

Przyktady zastosowan centrali deszczowych:

Nawadniania terenéw zielonych, sportowych i rekreacyjnych,

Szklarnie,

Zasilanie stawoéw i fontann,

Myjnie samochodowe,

Zaopatrzenia gospodarstw uprawnych — przemystowych,

Zaopatrzenie w wode toalet i pisuaréw (sptukiwanie) w obiektach komercyjnych,
Zasilanie wodg procesowg (technologiczng) przedsiebiorstw przemystowych.

Biorac pod uwage parametry techniczne centrali deszczowych 80 - H nadaja sie one do zastosowania przede wszystkim w matych przedsiebiorstwach
przemystowych i komercyjnych, a takze w matych hotelach i pensjonatach. Oferujemy Panstwu centrale deszczowe w dwéch gtéwnych wariantach.

Wersja centrali oznaczona 80 - H wyposazona jest w wytacznik ciSnieniowy sterowany elektronicznie. Wiaczanie i wytaczanie jest
warunkowane przez cisnienie cieczy, ktére jest zalezne od wewnetrznych oporéw instalacji. Ta centrala jest wiec odpowiednia wszedzie tam, gdzie
nie jest wymagane utrzymanie statych wartosci ciSnienia. Nadaje sie wiec np. do zasilania toalet i pisuaréw, szklarni itp.

Wariant oznaczony kodem 80 - H ID pozwala na utrzymanie statego cisnienia roboczego. Wersje produktu z dopiskiem w nazwie "ID" posiadaja
dwie przetwornice czestotliwosci. Ich zadaniem jest regulacja predkosci pomp. Zgodnie z wymaganiami przetwornic, predko$¢ pomp jest zmniejszana
badZz zwiekszana. Skutkiem tego jest wtasnie utrzymanie statego cisnienia roboczego. Ponadto dzieki temu system zapewnia wysoki potencjat
oszczednosci energii. Rozwigzanie jest odpowiednie dla systeméw, gdzie koniecznoscig jest utrzymanie statego ci$nienia. Jest to uwarunkowane przez
wymagania procesowe. Centrala deszczowa przemystowa z falownikiem nadaje sie wiec np. do automatycznego nawadniania terenéw zielonych. Znajduje
takze zastosowanie w zasilaniu procesu, ktéry wymaga statego cisnienia wody. Dzieki temu jest mozliwe ciggte prowadzenie produkcji. Ponadto znajduje
zastosowanie na cele myjni samochodowych, zasilania fontann i stawéw itp.

W ofercie naszego sklepu znajda Panstwo centrale deszczowe w réznych wariantach. Ponadto dostepne sa takze systemy zagospodarowania deszczéwki.
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Opis dziatania przemystowych centrali deszczowych

Centrala przemystowa sktada sie ze zbiornika podrecznego, elektronicznego sterownika oraz dwéch wielostopniowych pomp odsrodkowych. System
monitoruje poziom wody w zbiornikach za pomoca sondy hydrostatycznej. Pompa pobiera wode ze zbiornika na deszczéwke zaleznie od potrzeb.
Nastepnie system podnoszenia ci$nienia kieruje wode deszczowq do punktéw czerpalnych.

W przypadku niedoboru wody deszczowej w zbiorniku system automatycznie przetacza sie na zasilanie wodg z sieci. Uzupetnianie woda wodociggowa
odbywa sie w zbiorniku podrecznym. Napetnienie zbiornika mozna zainicjowac takze recznie. Przytgcze wody wodociggowej spetnia wymagania normy PN-
EN 1717. Norma traktuje o zabezpieczeniu przed skazeniem wody wodociggowej woda deszczowqa. Urzadzenie co kilka dni uruchamia przeptukiwanie.
Celem tego jest przeciwdziatanie stagnacji wody. W ten sposéb zapewniony jest wysoki stopieh bezpieczefistwa w higienie wody wodociggowej.

Specyfikacja techniczna

Dwie wielostopniowe normalnie ssace pompy odsrodkowe,

Wydajnos¢ do 16 m3/h,

Mozliwos$¢ uzycia pompy zasilajacej w przypadku duzych réznic wysokosci lub dtugosci przewodu ssawnego. Podtaczenie poprzez przekaznik,
Elektroniczny sterownik z wyswietlaczem LCD,

Beznapieciowy sygnalizator bteddw,

Licznik czasu pracy pomp (dla kazdej osobny),

Czujnik cisnienia pompy,

Wskaznik poziomu wody deszczowej w zbiorniku (wyposazenie dodatkowe),

Reczny przetgcznik umozliwiajgcy pobér wody wodociggowej,

Elektroniczne przetwornice czestotliwosci (80 - H ID),

Obudowa ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo,

Napiecie zasilania 1~230V /50Hz (220V - 240V),

Woda deszczowa dostarczana za pomoca pompy zasilajgcej do zbiornika podrecznego wykonanego z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne produktéw przedstawiono w tabelach ponizej. Wiecej informacji znajduje sie w zaktadce pobierz.

Aquamatic Industrial 80-H / 80-H ID

Oznaczenia urzadzenia Maks. wydajnos$é | Maks. wysokos¢ Prad znamionowy [A] Moc znamionowa [kW]
80-H 80-H ID [m®/h] podnoszenia [m] 80-H 80-HID P1 P1

10-40 10-40 ID 44 3,7 2,4 0,76 0,55
10-60 10-60 ID 10 55 4,3 2,7 0,91 0,75
16-70 16-70 ID 68 5.4 3,3 1,13 0,90
16-40 16-40 ID 16 46 53 3,2 1,10 0,90
16-60 16-60 ID 58 6,2 3,7 1,32 1,10

Wymiary i dane techniczne

Dtugos¢ [mm] 630
Gtebokosé/szerokosé [mm] 570 (740 dla wersji ID)
Wysokos¢ [mm] 1325-1335 (regulowana)
Waga catkowita [kg] 90
Przytacze pompy zasilajacej 11/4" GZ
Przytacze ttoczne 11/2" GZ
Przytacze wody wodociagowej 11/4" GZ
Pojemnos¢ nominalna zbiornika podrecznego [I] 100
Przelew awaryjny DN 100

Powiazane produkty

Czujnik poziomu c...
1 086,80 zt
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