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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393 ze zm.).

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegbtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) — zafgczniki 1 — 4.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r w sprawie szczegblowych
warunkow zarzgdzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729 ze zm.)

1.4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 1260 - tekst
ujednolicony ze zm.).

1.5. Obowiazujgca organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.

1.6. Wizja lokalna w terenie — lipiec 2023 r.

1.7. Zlecenie Gminy Gtuszyca

2. Dane ogélne

Inwestor: Gmina Gluszyca
ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca

Jednostka projektowa: Inzynieria Ruchu Ireneusz Sienicki
ul. Wojska Polskiego 9, 58-160 Swiebodzice

3. Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wprowadzenie organizacji ruchu statego na odcinku ciggu pieszo —
rowerowego drogi lesnej przy obiekcie Obstugi ruchu turystycznego oraz wejécia do
Podziemnego miasta Oséwka. Obreb 0005 Sierpnica; dz. nr 396, 489, 95/5, 469 472”.

Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$lgskim,
powiecie watbrzyskim na terenie Gminy Gluszyca

Prace remontowe obejmuja:
1) Remont fragmentu drogi gminne;j.
2) Przebudowy drogi do wejscia do Podziemnego miasta Os6wka.
3) Remontu przepustow.
4) Odtworzenie wodospustéw na Sciggu pieszo jezdnym.
5) Wykonanie pobocza przy ciggu pieszo jezdnym.
6) Zjazdy.
7) Przebudowe placu dolnego oraz utwardzenie placu gérnego.
8) Alejki, dojécia.
9) Wykonanie schodéw terenowych.
10) Obiekty matej architektury (tawki, $émietniki, tablice).
11) Wiata drewniana w obrebie ogniska.
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12) Wykonanie zbiornikéw na deszczéwke i szambo.
13) Wykonanie oswietlenia parkowego.

4. Charakterystyka drogi i ruchu

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Sierpnicy gmina Gluszyca na dzialkach
nr 396, 489, 95/5, 469 472. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Rady Miejskiej w Gtuszycy, Uchwata nr XLIV/331/98 z dnia 16. czerwca 1998r w sprawic
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu turystycznej: Osowka w
Sierpnicy, dziatka nr 489, obreb 0005 Sierpnica, w czesci objetej opracowaniem oznaczona jest
symbolami KP-1 obszar zgrupowania zespolu miejsc postojowych samochodéw osobowych i
autobusow, KP-2 obszar zgrupowania miejsc postojowych i infrastruktury technicznej i KD droga
dojazdowa. Dziatka nr 95/5 oznaczona jest symbolem UT obszar lokalizacji obiektow ustug
turystycznych z zielenig towarzyszaca. Na dziatkach nr 469 i 472 sa zlokalizowane lasy pafistwowe
z drogami lesnymi prowadzacymi do Podziemnego miasta Os6wka.

Obecnie na dzialce nr 489 znajduje si¢ budynek stacji turystycznej, ustep publiczny, place
utwardzane i nieutwardzone, dojscia, schody terenowe, zbiornik bezodplywowy na szambo i
zbiornik podziemny na gaz. Na terenie zlokalizowane sg media: wodocigg z ujecia
indywidualnego, kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodplywowym, kanalizacja
deszczowa, gaz ze zbiornikiem podziemnym na propan-butan, oraz o§wietleniem terenu parkowym
typu led.

Na dzialce nr 95/5 zlokalizowane sg pastwiska i 1aki.

Dojazd do obiektu mozliwy jest poprzez istniejaca droge gminna dojazdows, zlokalizowana
na dziatce nr 396 o nawierzchni asfaltowej, szerokosci od 3,5 do 4m. W projekcie przewiduje sie
remont fragmentu drogi zgodnie z micjscowym planem zagospodarowania przestrzennego na
dzialce nr 489.

Stan techniczny powyzszych obiektéw budowlanych jest dobry.

Woda z powierzchni placéw, chodnikdw, drég wewnetrznych, alejek odprowadzana jest na
teren dziatek objetych opracowaniem.

Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:
— Droga dojazdowa.
Droga gminna dojazdowa objeta opracowaniem, zlokalizowana jest na dziatkach: nr 396 i 489
od zjazdéw z drogi gminnej na istniejace place przy obiekcie kompleksu turystycznego
»Osowka”. Nawierzchnig¢ remontowanego fragmentu drogi projektuje si¢ jako kontynuacje
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 4m, zabezpieczonym kraweznikiem
betonowym obnizonym i w czgsci zatopionym o wymiarach 15x30x100cm na lawie
betonowej. Na tukach zastosowa¢ krawezniki tukowe o promieniach zgodnych z PZT.

— Ciag pieszo jezdny wraz z zjazdem
Ciag pieszo jezdny objety opracowaniem, zlokalizowany jest na dziatkach lesnych: nr 469 i
472 w miejscu istniejacej drogi lesnej od zjazdéw z drogi gminnej do zjazdu w miejscu
Podziemnego miasta Osdwka. Obecnie droga jest szutrowa, w trzech miejscach pod droga
zlokalizowane sa przepusty betonowe od dn 400 do 1000 przewidziane do remontu i
czyszczenia z przyczOtkami granitowymi. Nawierzchni¢ drogi projektuj¢ si¢ z kostki
granitowej 8/10cm z rozbiorki o szerokosdci 4m, a zjazd o szerokosci 3,5m. Nawierzchnia
zabezpieczona krawgznikiem granitowym z rozbiorki obnizonym i w czgsci zatopionym o
wymiarach 15x30x100cimn na lawie betonowej. Nalezy odtworzy¢ wodospusty (stare
drewniane skrzynkowe) przez droge, w postaci 3 sciekow z kostki granitowej na tawie
betonowej o szerokosci okolo 0,55m, z osadnikami z kregéw prefabrykowanych o gf. 0,5m
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zlokalizowanymi od strony naptywu wody deszczowej sptywajacej na drogg. Wzdtuz drogi
wykonaé pobocze z mieszanki z kamienia tamanego o szerokosci 0,5m.
W obrebie ciggu zlokalizowane s3 rowy przewidziane do czyszczenia.

— Miejsca postojowe
W obrgbie drogi gminnej dojazdowej oraz przy przebudowywanym placu utwardzonym
dolnym, zlokalizowano  migjsca postojowe o nawierzchni asfaltowej z miejscami
postojowymi dla oséb niepetnosprawnych.  Nawierzchnig zaprojektowano jako asfaltowa
ograniczona kraweznikiem betonowym zatopionym i obnizonym o wymiarach 15x30x100cm
na lawie betonowe;j.

— Plac utwardzony dolny
W projekeie przewidziano przebudowe istniejacego placu utwardzonego dolnego o
nawierzchni asfaltowej. Istniejaca nawierzchnie przewidziano do rozbiorki. Nowa
nawierzchnig asfaltowa placu wraz ze zjazdem na droge gminng, zabezpieczyé kraweznikami
betonowymi wystajacymi i zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na awie betonowej.
Wymiary wykona¢ zgodnie z PZT.

— Plac utwardzony gorny z zjazdem

W projekcie przewidziano przebudowe istniejacego placu gérego o nawierzchni thuczniowe;.
Istniejacg nawierzchni¢ przewidziano do rozbiorki. Nowa nawierzchnie placu wraz ze
zjazdem na droge gminng z kostki betonowej gr. 8cm, zabezpieczyé kraweznikami
betonowymi wystajacymi i zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na tawie betonowej. W
projekcie przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej ze spustami z odprowadzeniem
wody do zbiornikéw podziemnych retencyjnych z elementéw prefabrykowanych na
deszczéwke z przelewem do istniejacej studni przy budynku toalety publicznej. Wymiary
placu i zjazdu wykona¢ zgodnie z PZT.

5. Projektowana organizacja ruchu

Analiza/Uzasadnienie dla projektowanej organizacji ruchu:
- whniosek i zlecenie Urzedu Gminy
- oznakowanie wybudowanego ciggu pieszo — rowerowego

Projekt organizacji ruchu statego obejmuje:

- ustawienie znakéw C- 13/C16 oraz C-13a/C-16a na odcinku wybudowanego ciggu
pieszo - rowerowego

- wprowadzenie zakazu wjazdu B-1 na wlocie drogi do wybudowanego ciggu pieszo —
rowerowego z tabliczka ,Nie dotyczy poj. stuzb lesnych oraz upowaznionych”

Projektowana organizacja ruchu zostata pokazana na rysunku nr 1

6. Uwagi koncowe

L]

Zastosowane oznakowanie pionowe powinno mie¢ wymiary znakow matych (,B” -
srednica 600 mm) i posiadac lica odblaskowe — wykonane z folii odblaskowych typu 2.
Pokazane na schematach znaki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawiac¢
w miejscach gdzie beda dobrze widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci.
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¢ Wysokos$¢ umieszczania dolnej krawedzi znaku winna wynosié 2,2 m od terenu.
7. Postanowienia koficowe
¢ Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: Il potowa 2023r.

Z powazaniem
Ireneusz Sienicki .

Jende







