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1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Budynek toalety publicznej 1.2 Rok budowy | 2018
1.3 Whasciciel lub Gmina Gluszyca 1.4 Adres budynku ul. Swierkowa 29d
zarzgdca budynku | Ul Parkowa 9 58-340 Gluszyca
58-340 Gluszyca dolnoslaskie
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podpis [ 7
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mgr inz, Piotr Rajca inzynier budownictwa — uprawnienia budowlane Podpis: . ] /
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4. Wspélautorzy \J/
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogélne Stan przed Stan po
termomodernizacja | termomeodernizacji
1 | Konstrukcja / technologia budynku Zelbetowa Zelbetowa
2 | Liczba kondygnacji 1 1
3 | Kubatura czeici ogrzewanej [m®] 1352 135.2
4 | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 44,33 44,33
5 | Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i wykonywaniu 44,33 44,33
zadan publicznych przez organy administracji publicznej [ m?]
6 | Wskaznik udzialu powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [% ] 100,00 100,00
7 | Liczba lokali mieszkalnych - -
8 | Liczba os6b uiytkujacych budynek - -
9 | Sposéb przygotowania cieplej wody Podgrzewacze Pompa ciepta
elektrvezne
10 | Rodzaj systemu grzewczego budynku elektryczne Pompa ciepla
11 | Wspélezynnik A/V | Vm | 1,05 1,05
12 | Inne dane charakteryzujgce budynek
2. Wspoélezynnik przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzne [ W/m?K |
1 | Sciany zewnetrzne 0.199 0.199
2 | Stropodach 0,201 0,201
3 | Podloga na gruncie 0,665 0,665
4 | OKkna 1,30 1,30
5 | Drzwi zewnetrzne 1,70 1,70
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawnos§é wytwarzania e 0,99 3,00
2 | Sprawnos$¢ przesylania 4 1,00 1,00
3 | Sprawno$é regulacji i wykorzystania Ne 0,91 0,91
4 | Sprawnoséé akumulacji Ns 1,00 1,00
5 [ Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby Wd 1.00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1 | Sprawnos¢ wytwarzania 0.96 2.60
2 | Sprawnesé przesylu 1,00 0.80
2 | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1.00
3 | Sprawnos¢ akumulacji 0,85 0.85
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2 | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
3 | Strumien powietrza wentylacyjnego |m3/h] 52,7 52,7
4 | Liczba wymian [1/h] 0.39 0.39
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 3.1 3.1
2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. [kW] 0.2 0.2
3 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku [GY/rok] 16,4 16,4
(bez uwzglednienia sprawnoSci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 4546 4546
4 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku [GJ/rok] 18,2 6,0
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 5046 1665
5 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] 0,9 0.4
254 117
6 | Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone [GI/rok] - -
na warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepla)
7 | Zmierzone zuzycie ciepla na przegotowanie c.w.u. (sluzace weryfikacji - -
przyjetyeh skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJ/rok]
8 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m?rok] 102,54 102,54
do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu
Zrzewczego i przerw w ogrzewaniu)
9 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m?rok] 113,8 37,56
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
2rzewczego i przerw w ogrzewaniu)
10 | Udzial odnawialnych Zrédel energii | %] 0,0 25,30
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7. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

1 | EK —wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koicows 132,06 52,71

| kWh/m?*rok|

2 | EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie 330,16 81,51
pierwotna | kWh/m?*rok]|

3 | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 66,46

4 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 12,7

5 | Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [ toe/rok | 0,30

6 | Uniknieta emisja CO2 (c.o. i c.w.u) [ tCO2/rok ] 312

8 | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW] 15,0 (na budynek WC i Obstugi turystéw)

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 95,00
2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane | kWh/m2*rok]
8. Informacje dodatkowe Stan przed | Stan po Efekt
termom. termom. termom.

1 | Zapotrzebowanie na energie pierwotna budynku |kWh/rok| 14636 3614 11022 | 7531%
Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotny budynku 330,16 81,51 -
|kWh/m2/rok]

3 | Efekt ekologiczny — redukecja emisji CO2 [Mg/rok] 4,14 1,02 3,12 75,36%
(c.0., wentvlacja, c.w.u. energia elektrvczna)

WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA:

Modernizacja systemu c.0. — zmiana sposobu ogrzewania na pompe¢ ciepla woda-
powietrze.
Modernizacja systemu c.w.u. — zmiana sposobu przygotowania ¢.wu. na pompe ciepla
woda-powietrze.

Montaz instalacji fotowoltaicznej
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1. DANE OGOLNE

1.1

1.2,

2.1.

PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie pn. Audyt energetyczny uproszczony. Budynek toalety publicznej zostato
wykonane na zlecenie Gminy Gluszyca na podstawie zlecenia.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy audyt energetyczny zostal wykonany zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze
algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewziecia termomodemizacyjnego (zmiana Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15.12.2022) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetyczne] budynku lub czesci budynku oraz wzordw $wiadectw charakterystyki
energetyczne;j.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA OBIEKTU

Opisywany budynek toalety jest zlokalizowany przy ul. Swierkowej 29d i stanowi
zaplecze socjalne dla turystéw. Wykonany zostat w technologii monolitycznej zelbetowej ~
uklad $cian warstwowy.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem posiada 1 kondygnacije.

Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku zostata sporzadzona w oparciu o :

¢ ogledziny budynku dokonane w miesigcu czerwcu 2023,

¢ informacje przekazane przez wlasciciela budynku.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym.
Budynek wykonany w technologii monolitycznej Zelbetowe;.

Tabela 1. Parametry techniczne budynku.

L.p. Parametr Jednostka Obmiar
1 | Wysokos$¢ kondygnacji [m ] 3,05
2 | Powierzchnia uzytkowa [ m?] 44,33
3 |Kubatura ogrzewana [ m®] 135,2

2.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne budynku sa wykonane jako warstwowe monolityczne zelbetowe z
dociepleniem ze styropianu (wewnatrz $ciany) gr. 15¢cm - U= 0,199

2.1.2. PRZEGRODY POZIOME

Stropodach wykonany jako monolityczne zelbetowy z dociepleniem ze styropianu gr. 15cm
-U=10,201.
Podloga na gruncie wykonana na bazie ptyty zelbetowej - U= 0,665.
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2.1.3. OKNA I DRZwWI

Okna budynku aluminiowe U - 1,30 W/m?K.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe U — 1,70 W/m?K.

2.2, SYSTEM GRZEWCZY
2.2.1. CHARAKTERYSTYKA

Analizowany budynek jest zasilany w energie cieplna na potrzeby c.o. poprzez grzejniki
elektryczne podlaczane do gniazdek elektrycznych wewnatrz budynku.

Sktadowe sprawnosci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).

Tabela. Skladowe sprawnosci systemu grzewczego.
Lp. Sprawnos¢ skladowa Oznaczenie Wartosé
1 Sprawno$¢ wytwarzania ciepla THg 0,99
2 | Sprawno$é przesylania ciepla MHd 1,00
3 Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania THe 0,91
4 | Sprawnos¢ akumulacji MHs 1,00
5 | Wprowadzenie przerw na ogrzewanie tygodnia Wi 1,00
6 | Wprowadzenie przerw w okresie doby Wy 1,00
7 Sprawnos¢ calkowita systemu 1 0,9009

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla analizowanego budynku wyznaczone dla
standardowego sezonu grzewczego wykonano przy uzyciu programu Certo 2015 — zgodnie
Z Rozporzadzeniem MIR z dnia 27.02.2015:

Tabela. Obliczeniowe zuzycie energii analizowanego budynku w sezonie
standardowym z uwzgl¢dnieniem przerw i sprawnosci.

Jedn. Suma c.o0.
Energia pobrana [GH 16,4
Moc MW] 0,0031

2.3. SYSTEM c.w.u.

Analizowany budynek posiada system zaopatrzenia w c.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych
zlokalizowanych przy umywalkach.

Przyjeto zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

— Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 0,30 dm3/m2*doba
Czas uzytkowania — 255,5 doby/rok

— Sprawno$¢ wytwarzania — 96%

— Sprawnos$¢ akumulacji — 85%

— Sprawnosé¢ transportu — 100%,
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa dostarczana do budynku dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej Qiw obliczono:

Oxw= QW,nd/ MW, tot

Obliczeniowa moc cieplna na priygotowanie cieplej wody — 0,2 kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo dla c.w.u.—254 kwh = 0,9 GJ
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2.4. SYSTEM WENTYLACJI

W analizowanym budynku wystepuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki
wentylacyjne. Zalozenia do wentylacji przyjeto zgodnie z RMIR z dnia 27.02.2015 w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetyczne;.

Przyjety strumien powietrza wentylacyjnego wynosi — 52,7 m’/h.

3. WYKAZ PRZEDSIEWZIEC WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI

W tabeli ponizej zestawiono wszystkie mozliwe do zrealizowania w analizowanym
budynku usprawnienia o charakterze termomodernizacyjnym.

Tabela. Wykaz przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych.

Lp.

Opis

1

Zmiana sposobu przygotowania c.w.u. na pompg ciepla zasilana z sieci elektrycznej
oraz instalacji fotowoltaiczne;j

Zmiana sposobu ogrzewania budynku na pompe ciepla zasilang z sieci elektrycznej
oraz instalacji fotowoltaicznej

3

Montaz instalacji fotowoltaiczne;j

W dalszej czesci pracy przeprowadzono analize ekonomiczng poszczegolnych propozycji
termomodernizacyjnych

4. OPTYMALIZACJA PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH

4.1. ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO NA PRZYGOTOWANIE
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

W ramach termomodernizacji przyj¢to modernizacje systemu przygotowania c¢.w.u. poprzez
zmiang¢ sposobu przygotowania ¢.w.u. Z pompy ciepla zasilanej z sieci elektrycznej oraz instalacji
fotowoltaicznej

Przyjeto zgodnie z obowigzujagcymi przepisami:

— Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 0,35 dm3/m2*doba

— Czas uzytkowania — 255,5 doby/rok

Dla stanu po modernizacji systemu ¢.w.u.:
— Sprawnos$¢ wytwarzania — 260%

— Sprawnos¢ akumulacji — 85%

— Sprawnos¢ transportu — 80%,

Rodzaj Qoco Qlew qoow | qlew
usprawnienia [Glrok] | [GJrokl | [MW] [MW]
zZmiana przygotowania c.w.u. 0,9 04{ 0,0002] 00002

Do dalszego opracowania przyjeto modernizacje systemu podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j.
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4.2. POPRAWA SPRAWNOSCI CIEPLNEJ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Przedsiewzieciem zwigzanym z systemem grzewczym, ktdre przyjeto w obliczeniach

audytu jest :

¢ Zmiana sposobu ogrzewania na pompe¢ ciepla zasilana energia elektryczng oraz z

instalacji fotowoltaiczne;.

*
LP | Rodzaje usprawnien termomodernizacyjnych Wspdétczynnik
sprawnosci
1 | Sprawno$¢ wytwarzania ciepta — pompa ciepta THg 3,0
2 | Sprawno$¢ przesylania ciepta NHd 1,00
3 | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania MHe 0,91
4 | Sprawno$¢ akumulacji ciepta THs 1,00
5 | Wprowadzenie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | w; 1,00
6 | Wprowadzenie przerw w okresie doby Wy 1,00
7 | Sprawno$¢ catkowita systemu Ul 2,730
Poprawa sprawnos¢ systemu grzewczego
Rodzaj hw hp hr he h Qoco Q1ico go q1
usprawnienia [GJ/rok] |[GJirok]| [MW] [MW]
zmiana - pompa ciepta 3,00] 1,000 o091 1,00 27300 18,2 6,0| 0,0031 0,0031

4.3. INSTALACJA FOTOWIOLTAICZNA

W opracowaniu proponuje si¢ montaz instalacji fotowoltaicznej dla celéw c.o. i c.w.u.
budynku toalety oraz budynku obstugi turystycznej Oséwka, a nadmiar na wykorzystanie

dla celow uzytkowych budynku

Przyjeto moc montowanej instalacji 15kWp (obecnie zamontowana jest instalacja o mocy

5kWp.). Zatozono produkcje sredni 985kWh/rok z zainstalowanego 1kWp.

Uzysk z nowej instalacji fotowoltaicznej — 14775 kwh/rok
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. PN-EN-ISO-6946: 1998r. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczen.”

. PN-EN-13790:2009 Energetyczne wilasciwosci uzytkowe budynkéw — obliczenie zuzycia
energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

. PN-ISO-9836: 1997r. ,Wiasciwoséci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.”

. PN-82/B-02402. ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczerr w budynkach.”

. PN-82/B-02403. , Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.”

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — z pdzniejszymi
zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.. w sprawie szczegélowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytu,
a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zmiana z
dnia 29.12.2022.

. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji 1 remontéw oraz
centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i czesci budynku oraz S$wiadectw
charakterystyki energetyczne;.
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU - ISTNIEJACY

Numer §wiadectwa) | 1

Oceniany budynek

Rodzaj budynku 2) | uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku 3) | uzytecznosci publicznej
Adres budynku Swierkowa 29d

58-340 Gluszyca

Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 4) | nie
ustawy

Rok oddania do uzytkowania budynku  5) | 2018

Metoda wyznaczania charakterystyki 6) | metoda obliczeniowa
energetycznej

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej7) | 44,33
temperaturze powietrza (powierzchnia
ogrzewana lub chlodzona) Af [m?]

Powierzchnia uzytkowa [m?] 44,33

Wazne do (rrrr-mm-dd) 8) | 29.06.2033

Stacja meteorologiczna, wedhug ktérej darich Ktodzko
jest wyznaczana charakterystyka energetyc

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku wedtug
przepiséw techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EU = 107,23 kWh/(m?rok)
energie uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11) | EK = 132,06 kWh/(m*rok)
energie koficowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11) | EP = 330,16 KkWh/(m?-rok) EP = 95,00 kWh/{m?rok)
energie pierwotng

Jednestkowa wielkos$¢ emisji CO2 ECO2 = 0,0935 t CO2/(m*rok)

Udziat odnawialnych zrédel energii w Uoze =0,00 %
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koficowa

WskaZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/m2-rok]
!. Oceniany budynek - 330,16

-' _

200 250 300 350 400 450 500 >500

L 1 1 1 ]

T Wymagania dla nowego budynku - 95,00

Obliczeniowa roczna ilo$¢ znzywanego nosnika energii lub energii przez budynek 12)

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii | Ilo$¢ nosnika energii lub energii | Jednostka/(m?rok)
Ogrzewania energia elektryczna (w=2,50) 113,82 kWh/(m?rok)
Przygotowania cieplej wody uzytkowej energia elektryczna (w=2,50) 5,74 kWh/(m*rok)
Wbudowanej instalacji o§wietlenia 11) encrgia elektryczna (w=2,50) 12,50 Al kWh/(m?rok)

- - Mg ot Tt
Sporzadzajacy $wiadectwo: Uprawnienia budowlafie dojprojektowania

i kierowania roboldmi dowianym|
Imig i nazwisko: mgr inz. Piotr Rajca bez ograniczer fw sgidcjalnosei
konstrukcyind-buddviang;

Nr wpisu do wykazl®) NBGP.V 7342/3/75/98 nr ewid . NBGEN-T$215/75 10
Data wystawienia §wiadectwa: 30.06.2023 Podpis i pieczatka i




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 2

Numer $wiadectwa’ 1

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 1

Kubatura budynku [m?] 240,00

Kubatura budynku o regulowanej 135,21

temperaturze powietrza [m?]

Podzial powierzchni uzytkowej budynku 14) | uzytecznosci publicznej: 44,33 m?

Temperatury wewngtrzne OGRZEWANA 1 - 16,0°C

(ogrzewanie/chlodzenie) w budynku w

zaleznoéci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna

Przegrody budynku Opis przegrody Wsp. U Wsp. U
[W/(m*>K)] [W/(m*K)]
-uzyskany |- wymagany 15)

$ciana zewngtrzna §ciana zewngtrzna 0,199 0,200

stropodach stropodach 0.201 0,150

podloga na gruncie podioga na gruncie 0,665 0,300

stolarka drzwiowa drzwi zewnetrzne 1,70 1,30

stolarka okienna okna 1.30 0.90

System ogrzewania 16) Elementy skfadowe systemy Opis $rednia sezonowa
sprawnos¢

energia elektryczna (w=2,50) Wytwarzanie ciepta elekiryczne grzejniki bezposrednie: 0,99
konwektorowe, plaszczyznowe,
promiennikowe i podlogowe kablowg

energia clektryczna (w=2,50) Przesyt ciepta Zrédto cieplta w pomieszezeniu 1,00
(ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek)

energia elektryczna (w=2,50) Akumulacja ciepla System ogrzewezy bez zbiornika 1,00
buforowego

energia elektryczna (w=2,50) Regulacja i wykorzystanie | Elektryczne grzejniki bezposrednic: 0,91

ciepla

konwektorowe, plaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P
System przygotowania cieplej wody Elementy sktadowe systemy Opis Srednia roczna sprawnosé
uzytkowej 16)
energia elektryczna (w=2,50) Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz 0,96
akumulacyjny (z zasobnikiem c.w.u,
bez strat)
energia elektryczna (w=2,50) Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody - 1,00
systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych: podgrzewanie wody|
bezposrednio przy punktach poboru
energia elektryczna (w=2,50) Akumulacja ciepta Zasobnik c.w.u. w systemie 0,85
przygotowania c.w.u.,
wyprodukowany po 2005 r.
Wentylacja W budynku wystgpuje wentylacja grawitacyjna
System wbudowane;j instalacji 11),16) | Oswietlenie lampami LED
o$wietlenia
Inne istotne dane dotyczace budynku brak




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 3

Numer $wiadectwa 1

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m*rok)] 17)

Ogrzewanie i Ciepta woda Chlodzenie Ofwietlenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m?*rok)] 102,54 4,68 0.00 - 107,23
Udziat [%%] 95,63 4,37 0,00 - 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU: 107,23 kWh/(m*rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m*rok)] 17)

Rodzaj noénika energii lujf ~ Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)

energia elektryczna 113,82 5,74 0,00 12,50 132.06
(w=2,50)

Suma [kWh/(m*rok)] 113,82 5,74 0,00 12,50 132,06
Udziat [%] 86,19 4,35 0,00 9.47 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicowa EK: 132,06 kWh/(m*rok)

WskazZnik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna EP [kWh/(m*rok)] 17)

Rodzaj nosnika energii luh Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)

energia elekiryczna 284.56 14,35 0.00 31,25 330,16
(w=2,50)

Suma [kWh/(m?rok)] 284,56 14,35 0.00 31,25 330,16
Udziat [%] 86,19 4,35 0.00 9.47 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP: 330,16 kWh/(m*rok)

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresis

1y

2)

3)

4

)

przegréd budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujgcych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

brak propozycji

systeméw technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujacych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

SYSTEM GRZEWCZY:: zasilanie w cieplo z pompy cicpta woda powietrze zasilanej energig elektryczng z paneli fotowoltaicznych
WENTYLACIJA: brak propozycji
CIEPLA WODA UZYTKOWA. zasilanie w cieplo na cele c.w.u. z pompy ciepla woda powietize zasilanej energiq elektryczng z paneli fotowoltaicznych

CHLODZENIE: brak propozycji

przegréd budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

brak propozyciji

systeméw technicznych w budynku lub cz¢$ci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w
pkt 2

SYSTEM GRZEWCZY:: zasilanie w cieplo z pompy ciepla woda powietize zasilanej energiq elektryczna z paneli fotowoltaicznych

WENTYLACJA: brak propozycji

CIEPLA WODA UZYTKOWA: zasilanie w cieplo na cele c.w.u. z pompy ciepta woda powietrze zasilanej energig elektryczng z paneli fotowoltaicznych

CHLODZENIE: brak propozycji

innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé

szezegélowe informacje dotyczace oplacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczaca
dzialai, jakie nalezy podjaé¢ w celu wypelnienia zaleceii)

brak

18):



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 4

Numer §wiadectwa) 1

Objasnienia

1} Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki
energetycznej budynkéw, o kidrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 .
poz. 151).

2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbierowego, uzy $ci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkceyjny, magazynowy.

3) Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1409, , z 2014 r. poz,
40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

4) Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.
5) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania,
6) Nalezy wpisac; metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

7) Jest to ogrzewana lub chiodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedlug Polskiej Normy dotyczacej wlasciwosci uzytkowych w budownictwie - okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

8) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznos¢ po uplywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

9) Nalezy wypelni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

10) Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP niezbgdnego
do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie oglzewama wenlylacu chiodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej i wbndowanej instalacji o$wietlenia z
maksymalng wartoscig wskaZnika EP wynikajacq z pr ,' dowlanych oraz poréwnania wartosci wspéiczynnika przenikania ciepla przegréd U w budynku z
maksymalna wartoscig wspélczynnika wynikajaca z pizepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo g0 uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspélczynnikéw przenikania ciepla przegréd U nie powinny przekraczaé wartosci
wynikajacych z przepiséw techni budowlanych.

w plzypadku budynku podlegajqcego plzebudow:e ;edyme wartosci wspdélezynnikéw przenikania ciepla przegréd U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczaé
wartosci wynikajacych z przepiséw dowlanych.

=

11) Rocznego zapotrzebowania na energie koficows oraz nicodnawialng energi¢ pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia nie wyznacza si¢ w przypadku budynkn
mieszkalnego.

12) Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu nzytkowania i standardowych warunkow klimatycznych, i toda zuzyci odnost si¢ do faktycznego
sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapié réznice w wynikach koiicowych migdzy obli jami sporzgdzonymi tymi dami
W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii
lub energii nie pozwalaja wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sa przyblizone,

13) Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.
14) Podzial powierzchni uzytkowej (np. cz¢$¢ mieszkalna:....m2, czgsé garazowa:... ... m2, czgs$é ushugowa:.. ... m2, cze$é techniczna:...m2).

15) Wymagania dotyczace wartosci wspétczynnika przenikania ciepla przegréd U powinny byé spelnione jedynie w przypadku budynku nowe wznoszonego albo budynku
podlegajacego przebudowie.

16) W przypadku kilku sy 5 hnicznych lub podsysteméw w sy h technicznych tabelg nalezy dostosowaé.

17) Wartosci rocznego zapouzebowama na energlg uzytkowq, enelgu; koncowq i meodnawmlna energig pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania systemu przygotowania
cieplej wody uzytkowej, sy wit 3] lacji oswietlenia i dla urzqdzen pomocmczych odmesmne do powierzchni Af. Wartodci rocznego
zapotrzebowania na energi¢ pomocniczg koncowq i nieodnawialng energie pierwotng dla wzadzen p ych sy ych odniesione do powierzchni Af nalezy
wykazaé w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

18) Wypelnienie jest obowigzkowe, chyba ze nic ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w pord iv  obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-
budowlanych.

Uwagi

1. Ninigjsze §wiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkow oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawic metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nicodnawialng energic pierwotna, energic
korficows oraz energi¢ uzytkows. Dane do obliczen okresla si¢ na podstawie budowlangj dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie
standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng uwzglednia obok energii koncowe;j, dodatk kiady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do
budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie na energi¢ i tym samym wysoka
efektywnosé energetyczng budynku i zuzycie energii chronigoe zasoby naturalne i srodowisko.

[

4, Roczne zapotrzebowanie na enelgn; koncowq okresla roczng ilosé energii dostarczang do budynku dla systemdw: ogrzewania, chiodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oswictleni anuu t ie na energie koncowq jest to ilos¢ energii, ktora powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym
Iub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglgdni ystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewngtrznej, ktérej wartosé zostala okreslona w przepisach
techniczno- budowlanych, niezbgdng wentylacj¢ oraz oswietlenie i przygotowanie cieplej wody uzytkowe;j. Niskie wartosei sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w
budynku i jego wysoka efektywnos¢ energetyczna.

5. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:
a} w przypadku ogr ia budynku — energie pr 3 z budynku do jego otoczenia przez przenikanie Jub z powietrzem wentylacyinym, pomniejszong o zyski ciepla,

b) w przypadku chiodzenia budynku — zyski ciepla pommigjszone o energi¢ przenoszong z budynku do jego ia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

¢} w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.
Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyks energetyczng przegrod, niewielkie straty ciepla przez wentylacjg oraz optymalne zarzg

d

ie zyskami s} ymi.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gtuszyca

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Wskaznik zwartosci (A/Ve)

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 44,33 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 3,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 44,33
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 44,33 0,00 0,00 4433
Kubatura [m3} 135,21 0,00 0,00 135,21
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 252,01 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 240,00 m?

1,05 1/m

2. Ostona budynku

Budynek o konstrukcji zelbetowej z dociepoleniem ze styropianu - $ciuana warstwowa. Stropodach masywny
zelbetowy z dociepleniem ze styropianu. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody | U [W/m?K] | Umax wg A [m? Htr Htr Htr faczne | fRsi**
WT [W/m?K] przegrody | mostkow [WIK]
[WIK] liniowych
WIK]
podioga na gruncie 0,436* 0,300* 44,30 19,31 0,00 19,31 0,93*
stropodach 0,201 0,150 64,00 12,86 0,00 12,86 0,98*
§ciana zewnetrzna 0,199 0,200 118,60 23,60 0,00 23,60 0,97*
RAZEM 0,246* - 226,90 55,78 0,00 55,78 0,97*
* Warto$¢ §redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [Wim?K] | Umax wg gc A[m? |Htr otworu Htr Htr faczne
WT [W/m?K] [WI/K] mostkéw [WIK]
liniowych
W/K]
1 1,300 0,900 0,75 3,20 4,16 0,00 4,16
2 1,700 1,300 0,75 9,00 15,30 0,00 15,30
RAZEM 1,595* - 0,75* 12,20 19,46 0,00 19,46

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja
W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna

@tnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3h]
naturalna 52,66 26,57
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczego6inych miesigcach
| ] m | w Vv vi | Vil viil X X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 31,0 30,0 31,0
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 4545,76 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 128,52 h
Wewnetrzna pojemno$é cieplna, Cm 47101656 J/K
Zyski ciepta od storica 453,43 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 1779,58 kWh/rok
Zyski ciepta razem 2233,01 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 4982,82 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 1780,12 kWh/rok
Straty ciepta razem 6762,94 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
Na cele grzewcze budynek wyposazono w grzejniki elektryczne.
Zapotrzebowanie energii korficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 5045,80 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie | wentylacje, QP,H 12614,49 kWh/rok
Calkowita $rednia sprawno$¢ Zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,90
Sredni wsp6tczynnik naktadu nieodnawialnej_energ_;ii pierwotnej na R 2,50
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)
‘ Projektowe obcigzenie cieplne [ 3,08 kW
6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepla wode uzytkowa
‘Zapotlzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd ‘ 207,63 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana z rur stalowych.
elektrycznych.

Podgrzewanie wody w podgrzewaczach

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania ciep]ej wody, QKW 254,44 KWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 636,11 kWh/rok
Calkowita $rednia sprawnos$é zrodet ciepta na c.w.u. nW tot 0,82
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

Sredni wsp6iczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., \AT 2,50 ‘

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
‘ Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. ‘ 0,20 kW [

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] " Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane
Oswietlenie lampami LED

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] | Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
5,00 . 2500,00 554,13 1385,31

9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzagdzenia | O$wietlenie | Suma
wentylacja pomocnhicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 102,54 - 4,68 - - 107,23 |
Udziat [%] | 95,63 - 4,37 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koricowa

Ogrzewanie i _ Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomochicze | wbudowane
Warto&¢ [kWh/(m?rok)] 113,82 - 5,74 0,00 12,50 132,06
Udziat [%] 86,19 - 4,35 0,00 9,47 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotng

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m2rok)] 284,56 - 14,35 0,00 31,25 330,16
Udziat [%] 86,19 - ‘ 4,35 0,00 9,47 100,00 |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotna: 330,16 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii |Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

_ J __wentylacja _ pomocnicze | wbudowane

energia elektryczna (w= 113,82 - 5,74 0,00 12,50 132,06 ‘
2,5) |

10. Sprawdzenie wymagan prawnych
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 330,16 kWh/m?rok

Wskaznik EP dia budynku nowego wg WT2021 95,00 kWh/m?rok
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU - PO TERMOMOD.

Numer Swiadectws l 1
Oceniany budynek
Rodzaj budynku 2) | uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku 3) | uzytecznosci publicznej
Adres budynku Swierkowa 29d
58-340 Gluszyca
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 4) | nie
ustawy
Rok oddania do uzytkowania budynku  5) | 2018
Metoda wyznaczania charakterystyki 6) | metoda obliczeniowa
energetycznej
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej?) | 44,33
temperaturze powietrza (powierzchnia
ogrzewana lub chiodzona) Af [m?]
Powierzchnia uzytkowa [m?] 44,33

Wazmne do (rrrr-mm-dd)

8) [ 29.06.2033

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej darfijch Klodzko

jest wyznaczana charakterystyka energetyc:

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskazniki charakterystyki energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku wedhig
przepiséw techniczne-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energi¢ uzytkowa

EU = 107,23 kWh/(m*rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11)
energi¢ koricows

EK = 52,71 kWh/(m*rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11)
energie pierwotna

EP = 81,51 kWh/(m*-rok)

EP = 95,00 kWh/(m?*rok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2

ECO2 =0,0231 t CO2/(m*rok)

Udzial odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energic
koricowa

Uoze =25.30 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/m?-rok]
l' Oceniany budynek - 81,51

0 50 100 150 200 250 300 , 35 400 4 500 >500
] =
T Wymagania dia nowego budynku - 95,00

Obliczeniowa roczna ilo§é zuzywanego no$nika energii lub energii przez budynek 12)

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii| Ilos¢ nosnika energii lub energii | Jednostka/(m®rok)
Ogrzewania energia stoneczna (w=0,00) 18,78 kWh/(m*rok)
Ogrzewania energia elektryczna (w=2,50) 18,78 kWh/(m?rok)
Przygotowania cieplej wody uzytkowej energia stoneczna (w=0,00) 1.32 kWh/(m?rok)
Przygotowania cieplej wody uzytkowej energia elektryczna (w=2,50) 1,32 kWh/(m?*rok)
Whbudowanej instalacji o§wietlenia 11) energia elektryczna (w=2,50) 12,50 kWh/(m?rok)

27 -

Sporzadzajacy $swiadectwo:
Imig¢ i nazwisko: mgr inz. Piotr Rajca

Nr wpisu do wykazi™) NBGP.V 7342/3/75/98

Data wystawienia §wiadectwa: 30.06.2023
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 2
Numer $wiadectwa) 1
Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 1
Kubatura budynku [m?] 240,00
Kubatura budynku o regulowancj 135,21
temperaturze powietrza [m?®]
Podziat powierzchni uzytkowej budynku 14) | uzytecznosci publicznej: 44,33 m?
Temperatury wewnetrzne OGRZEWANA 1 - 16,0°C
(ogrzewanie/chlodzenie) w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Przegrody budynku Opis przegrody Wsp. U Wsp. U
[W/(m?K)] [W/(m*K)]
- uzyskany |- wymagany 15)
$ciana zewngtrzna $ciana zewngtrzna 0,199 0,200
stropodach stropodach 0,201 0,150
podioga na gruncie podloga na gruncie 0,665 0,300
stolarka drzwiowa drzwi zewnetrzne 1,70 1,30
stolarka okienna okna 1.30 0,90
System ogrzewania 16) Elementy sktadowe systemy Opis $rednia sezonowa
sprawnosé
energia stoneczna (Ww=0,00) Wytwarzanie ciepta Pompy ciepla typu powictrze/woda, 3,00
sprezarkowe, napedzane elektryczni
35/28°C
energia stoneczna (w=0,00) Przesyt ciepla Zr6dlo ciepta w pomieszezeniu 1,00
(ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek)
encrgia stoneczna (w=0,00) Akumulacja ciepta System ogrzewczy bez zbiornika 1,00
buforowego
energia sloneczna (w=0,00) Regulacja i wykorzystanie | Elektryczne grzejniki bezposrednie: 0,91
ciepta konwektorowe, plaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalaym P
energia elektryczna (w=2,50) Wytwarzanie ciepta Pompy ciepta typu powietrze/woda, 3,00
sprezarkowe, napgdzane elektrycznig¢
35/28°C
energia elektryczna (w=2,50) Przesyt ciepta Zrodio ciepla w pomieszczeniu 1,00
(ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek)
energia elektryczna (w=2,50) Akumulacja ciepta System ogrzewczy bez zbiornika 1,00
buforowego
energia elektryczna (w=2,50) Regulacja i wykorzystanie | Elektryczne grzejniki bezposrednie: 0,91
ciepla konwektorowe, plaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P
System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe systemy Opis Srednia roczna sprawnos(

uzytkowej 16)

energia elektryczna (w=2,50) Wytwarzanie ciepla Pompa ciepta typu powietrze/woda, 2,60
sprezarkowa, napedzana elektryczni¢
energia elektryczna (w=2,50) Przesyt ciepla Miejscowe podgrzewanie wody - 0,80

systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych: podgrzewanie wody
dla grupy punktéw poboru w jednyn
lokalu mieszkalnym




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1
energia elektryczna (w=2,50) Akumulacija ciepta Zasobnik c.w.u. w systemie 0,85
przygotowania c.w.u.,
wyprodukowany po 2005 r.
energia sloneczna (w=0,00) Wytwarzanie ciepta Pompa ciepla typu powietrze/woda, 2,60
sprezarkowa, napgdzana elektryczni
energia stoneczna (w=0,00) Przesy! ciepla Miejscowe podgrzewanie wody - 0,80
systemy bez obiegéw
cyrkulacyjnych: podgrzewanie wody
dla grupy punktéw poboru w jednyn
lokalu mieszkalnym
energia stoneczna (w=0,00) Akumulacja ciepta Zasobnik ¢.w.u. w systemie 0,85
przygotowania c.w.u.,
wyprodukowany po 2005 r.
Wentylacja W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna
System wbudowanej instalacji 11),16) | Oswietlenie lampami LED
oswietlenia
Inne istotne dane dotyczace budynku brak
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energic uzytkowa EU [kWh/(m*rok)] 17)
Ogrzewanie i Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m?rok)] 102,54 4,68 0,00 - 107,23
Udziat [%] 95,63 4,37 0.00 - 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie nzytkowa EU: 107,23 kWh/(m?>rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicows EK [kWh/(m*rok)] 17)
Rodzaj nosnika energii luh Ogrzewanie i Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)
energia stoneczna 18,78 1,32 0,00 0.00 20,11
{(w=0,00)
energia elektryczna 18,78 1.32 0,00 12,50 32,61
(w=2,50)
Suma [kWh/(m?rok)] 37,56 2,65 0,00 12,50 52,71
Udziat [%] 71,26 5,03 0,00 23,71 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koficowa EK: 52,71 kWh/(m*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotnga EP [kWh/(m*rok)] 17)
Rodzaj nosnika energii luf ~ Ogrzewanie i Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)
energia stoneczna 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
(w=0,00)
energia elektryczna 46,95 3.31 0,00 31,25 81,51
(w=2,50)
Suma [kWh/(m?rok)] 46,95 3,31 0,00 31,25 81,51
Udziat [%] 57,60 4,06 0,00 38,34 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng EP: 81,51 kWh/(m*rok)




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU B

Numer §wiadectws' 1

Zalecenia dotyczjce oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresid

1

2)

3)

4

5)

przegréd budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

brak propozycji

systeméw technicznych w budynku w przypadkn planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujacych ponad 25% powierzchni przegréd zewngtrznych tego budynku

SYSTEM GRZEWCZY: zasilanie w cieplo z pompy ciepla woda powietrze zasilanej energia elektryczng z paneli fotowoltaicznych
WENTYLACIJA: brak propozycji
CIEPLA WODA UZYTKOWA: zasilanie w cieplo na cele c.w.u. z pompy ciepla woda powietize zasilanej energig elektryczng z paneli fotowoltaicziych

CHLODZENIE: brak propozycji

przegrod budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

brak propozycji

systeméw technicznych w budynku lub cz¢$ci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w
pkt2

SYSTEM GRZEWCZY: zasilanic w cieplo z pompy ciepla woda powietrze zasilanej energiq elektryczng z paneli fotowoltaicznych

WENTYLACJA: brak propozycji

CIEPLA WODA UZYTKOWA.: zasilanic w cicplo na cele c.w.u. z pompy ciepla woda powietrze zasilanej energia elektryczng z paneli fotowoltaicznych

CHLODZENIE: brak propozycji

innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki emergetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie moina uzyskaé

szcezegolowe informacje dotyczace oplacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w Swiadectwie oraz informacje dotyczaca
dzialan, jakie nalezy podja¢ w celu wypelnienia zalecen)

brak

18):



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 5
Numer $wiadectwa’ 1
Objaénienia

1) Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w kiérym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki
energetycznej budynkéw, o ktdrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 .
poz. 151).

2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznoéci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.

3) Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409, , z 2014 1. poz,
40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), ymi dalej ,,przepi budowlanymi”, np. budynek pr y na potrzeby opieki zdrowotnej.

4) Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow: tak / nie.
5) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

tada nhli q

6) Nalezy wpisaé: iowa albo Zuzyciowa.

7) Jest to ogrzewana lub chlodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedlug Polskiej Normy dotyczacej whasciwosci nzytkowych w budownictwie - okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

8) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazmos¢ po uplywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.,

9) Nalezy wypelni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

10) Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie porownama wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP niezbgdnego
do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w uklesw oglzewama wentylacu chiodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji o$wietlenia z
maksymalng wartoicig wskaznika EP wynikajaca z pr lanych oraz pordwnania wartosci wspolczynnika przenikania ciepla przegréd U w budynku z

=

maksymalng wartoscig wspélczynnika wynikajacq z plzeplsow techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartoici wskaznika EP oraz wspélczynnikéw przenikania ciepla przegrod U nie powinny przekraczaé wartosci
wynikajaeych z przepiséw techmcmo-budowlanych

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynic wartosci wspot ikéw przenikania ciepla przegrod U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczaé

warto$ci wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych.

11) Rocznego zapotrzebowania na energi¢ korficows oraz nicodnawialng energig pierwotng przez system whudowanej instalacji oswietlenia nie wyznacza si¢ w przypadku budynku
mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytl ia i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi si¢ do faktycznego
sposobu uzytkowania budynku, w zwiazkn z czym mogg wystqplc réznice w wynikach koiicowych migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami

w przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standaldowy sposob uzytkowania, uzyskane wartosci obhczemowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii
lub energii nic pozwalaja wnioskowa o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sq przyblizone.

12

-

13) Wykaz, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.
14) Podziat powierzchni uzytkowej (np. cze$é mieszkalna:....m2, czeéé garazowa:. ... m2, czesé ushigowa:. ... m2, cz¢sé techniczna:...m2).

15) Wymagania dotyczace wartosci wspétczynnika przenikania ciepla przegréd U powinny byé spelnione jedynie w przypadku budynku nowo w go albo budynku
podlegajgcego przebudowie.

16) W przypadku kilku systemow technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabelg nalezy dostosowaé.

17) Wartosci rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa, energic koncowq i meodnawnalnq energi¢ pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu whud ji oSwietlenia i dla mzqdzen pomocmczych odniesione do powierzchni Af. Wartoéci rocznego
zapotrzebowania na energi¢ pomocniczg koficows i nicodnawialng energle plexwomq dla urzadzen pc ych sy hnicznych odni do powierzchni Af nalezy

wykazaé w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia,

18) Wypelnienie jest obowigzkowe, chyba Ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowiazujacymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-
budowlanych.

Uwagi

1. Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sxcrpma
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charak ystyki energ 2j jest wyraz Pprzez roczne zapotrzet ie na nicodnawialna energig plerwotnq, enelglf;
koncowy oraz energi¢ uzytkows. Dane do obliczen okreila sic na podstawne budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje sie
standardowy albo faktyczny spos6b uzytkowania, w zaleznoéci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nicodnawialng energi¢ pierwotng uwzglednia obok energii koficowej, dodatkowe naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do
budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskic wartosci wskazuja ma nieznaczne zapotrzebowanie na energig i tym samym wysokq
efektywnos¢ energetyczng budynkn i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i srodowisko.

w

Llad

4. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ konicows okresla roczng ilos¢ energii dostalczanq do budynku dla systemow ogt , pIzyg ia cieplej wody
uzytkowej oraz wbudowane; instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koficowa jest to ilos¢ energii, ktora powinna byé dostalczona do budynku przy standardowym
lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglgdmemem wszystklch strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewngtrznej, kiorej warto$é zostala okreslona w przepisach
techniczno- budowlanych, niezbedng wentylaci¢ oraz oswietlenie i przyg ie cieplej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizuja wysokosprawne systemy techniczne w
budynku i jego wysokq efektywnosé energetyczna.

5. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows okresla:
a) wprzypadku ogrzewania budynku — energi¢ przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepla,

b) w przypadkn chlodzenia budynku — zyski ciepla p iej © energig pr 3 z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub 2 powietrzem wentylacyjnym,

¢) wprzypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — energi¢ przenoszena z budynku do jego otoczenia ze §ciekami.
Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobra charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepla przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie zyskami sk ymi.
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1. Geometria

Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkaina 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 44,33 m?
Liczba uzytkownikoéw ogrzewanej czesci budynku 3,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 44,33
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

' Uzytkowa Ustugowa Ruchu " Razem
Powierzchnia [m?] 44,33 0,00 0,00 44,33
Kubatura [m?] 135,21 0,00 0,00 135,21
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 252,01 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 240,00 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,05 1/m

2. Ostona budynku

Budynek o konstrukgiji Zelbetowej z dociepoleniem ze styropianu - $ciuana warstwowa. Stropodach masywny
zelbetowy z daciepleniem ze styropianu. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

| U Wim?K]

Rodzaj przegrody Umax wg A [m?] Htr Htr Htrfaczne | fRsi**
WT [W/m2K] przegrody | mostkow [WI/K]
[WIK] liniowych
[WIK]
podioga na gruncie 0,436 0,300* 44,30 19,31 0,00 19,31 0,93*
stropodach 0,201 0,150 64,00 12,86 0,00 12,86 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,199 0,200 118,60 23,60 0,00 23,60 0,97*
RAZEM 0,246* - 226,90 55,78 0,00 55,78 0,97*
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m? |Htr otworu Htr Htr iaczne
T [W/m2K] [W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[WIK]
1 1,300 0,900 0,75 3,20 4,16 0,00 4,16
2 1,700 1,300 0,75 9,00 15,30 0,00 15,30
RAZEM 1,595* - 0,75* 12,20 19,46 0,00 19,46

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gtuszyca

3. Wentylacja

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna
LKrotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: i 4,0 1/h —‘
3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m¥h]
naturalna 52,66 26,57

4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegodlnych miesiacach

1 ] m v v Vi Vil Vil IX X Xl X

31,0 28,0 31,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0.0 3.9

31,0 30,0 | 31,0

5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 4545,76 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 128,52 h
Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 47101656 J/K
Zyski ciepta od storica 453,43 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 1779,58 kWh/rok
Zyski ciepta razem 2233,01 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 4982,82 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 1780,12 kWh/rok
Straty ciepta razem 6762,94 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
Na cele grzewcze budynek wyposazono w grzejniki elektryczne.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

1665,11 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

2081,39 kWh/rok

Catkowita érﬁini_a sprawno$é zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,73
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,25
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

‘ Projektowe obcigzenie ciepine I 3,08 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepla wode uzytkowa

LZapotrzebowanie na cieplo na ciepla wode uzytkowg, QW,nd

207,63 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana z rur stalowych.
elektrycznych.

Podgrzewanie wody w podgrzewaczach

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody, QKW 117,44 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 146,79 kWh/rok
Calkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW tot 1,77
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., ﬂ 1,25
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
[S_rédnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. ] 0,20 kW ‘

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energi¢ korficowa
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane
Oswietlenie lampami LED

Zapotrzgowanie na

energi¢ pierwotng
[kWh/rok]

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] | Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowa energi¢ pierwotna
[kWh/rok] [kWhirok]
5,00 2500,00 554,13 1385,31
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbhudowane
Wartosé [kWh/(m?rok) 102,54 - 4,68 - - 107,23
Udziat [%)] 95,63 - 4,37 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korficowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 37,56 - 2,65 0,00 12,50 52,71
Udziat [%] ; 71,26 - 5,03 0,00 23,71 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok) 46,95 - 3,31 0,00 31,25 81,51
Udziat [%)] 57,60 - 4,08 0,00 38,34 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawiaing energie pierwotna: 81,51 kWh/(m?rok)

9.4, Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowa [kWh/(mZrok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w 18,78 - 1,32 0,00 0,00 20,11

0,0)

energia elektryczna (w= 18,78 - 1,32 0,00 12,50 32,61

2,5)
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 81,51 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 95,00 kWh/m?rok
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