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1. WSTEP
Opinie geotechniczng wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane (tj. Dz.U.2020.1333).
Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
parkingéw i drogi w rejonie ,0BIEKTU RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ WEJSCIA DO PODZIEMNEGO
MIASTA OSOWKA” gmina Gtuszyca.
Dla rozwigzania zadania geologicznego wykonano nastepujace prace:

a) 6 badan o gt. 1,3-1,5mppt (jak na zatgczniku graficznym nr 1)

b) badania makroskopowe préb gruntu przewierconych warstw gruntowych

c) prace geodezyjne (tyczenie)
Miejsca wiercen wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:1000 dostarczony przez Zleceniodawce. Wysoko$ci miejsc badan ustalono z
doktadnoscia * 0,1m przez interpolacje, korzystajac z rysunku poziomicowego na mapie 1:1000. Pra-
ce terenowe wykonane zostaty pod stalym nadzorem autora niniejszego opracowania.
2. POLOZENIE TERENU BADAN
Administracyjnie, badany teren potozZony jest w sasiedztwie miejscowosci Sierpnica gmina Gtuszyca.
Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment potudniowego zbocza Gory Oséwka.
Teren jest nachylony, zapadajac w kierunku pétnocno-wschodnim w kierunku doliny potoku Ktobia
prawobrzeznego doplywu rzeki Bystrzyca. Wysokos$¢ bezwzgledna powierzchni terenu wynosi 594,5-
583,4mnpm.
3. WYKAZ MATERIALOW ARCHIWALNYCH
a/ Szczegbétowa Mapa Geologiczna Sudetéw 1:25000 - arkusz Walim.
Wymienione materiaty archiwalne pozwalajg na wstepng charakterystyke warunkéw gruntowo-
wodnych w podtozu omawianego terenu.
4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNE] I WARUNKOW WODNYCH
Budowa geologiczna podtoza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostata do gtebokosci 1,3-1,5m.
Czwartorzed w tym rejonie reprezentowany jest przez plejstocenskie utwory zboczowe w postaci ru-
moszy gliniastych (Zwiry gliniaste, gliny z kamieniami i kamieni), pod ktérymi zalegaja prekambryj-
skie skaty i ich wietrzeliny. W podtozu do gtebokosci 1,3mppt obecnos¢ wody gruntowej nie stwier-
dzono. Jednakze, w okresie opad6w atmosferycznych, czy tez roztopéw wiosennych, nalezy sie liczy¢ z
saczeniami wody na réznych gtebokosciach.
5. WARUNKI TECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO
Grunty wystepujace w podlozu terenu scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi normami grun-

towymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.



Warstwa A1 od 0,0 do 0,3 mppt (droga) i 0,9mppt (rejon goérnego parkingu ). Sa to pospotki lekko
zaglinione z domieszka frakcji kamienistej o stopniu zageszczenia Ip=0,60 okreslonym na podstawie
obserwacji stopnia trudnosci zwiercania gruntu. Parametry geotechniczne dla w/w warstwy przed-
stawiajg sie nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna W,=9,0%

- gesto$¢ objetoSciowa p=2,15T/m3

- spojnos¢ (kohezja) C,=22,0kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=39,00

- moduty Scisliwosci M,=37.000kPa, E,=27.000kPa

Warstwa C  stwierdzona na gl 0,2-0,7mppt. Sa to utwory zboczowe w postaci rumoszéw glinia-
stych o stopniu plastycznosci lepiszcza 1.=0,05 okreS§lonym na podstawie makroskopowych badan
przeprowadzony w terenie. Kategoria IV wg trudnosci odspajania (wg BN-72/8932-01). Parametry
geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiaja sie nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna W,=7,0%

- gestos¢ objetoSciowa p=2,25T/m3

- spojnos¢ (kohezja) Cu=25,6kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢=17,2¢

- moduty Scisliwosci My=40.000kPa, E,=30.000kPa

Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zataczonych w
czes$ci graficznej przekrojach geologiczno-inzynierskich (zatacznik graficzny nr 1).

6. DROGI

W opracowaniu wykorzystano wytyczne z Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1998 r. W otworach badawczych dla
projektowanych nawierzchni drogowych, wykonanych do glebokosci 1,3-1,5m., oznaczonych nume-
rami 1-6 stwierdzono:

- od powierzchni terenu do 0,3m nasyp drogowy (pospotka z kamieniami)

- ponizej 0,3m i 0,9m. twardoplastycznych rumosze gliniaste

warstwy geotechniczne A1l - stwierdzona na gt. 0,0-0,2-0,9mppt. Sa to posp6tki z kamieniami, o
stopniu zageszczenia [p=0,6. Warstwy te wystepuja w uktadzie horyzontalnym. Stanowia doskonate

podtoze grunty te zalicza sie do grupy nosnosci podioza w zaleznosci od warunkéw wodnych do G1.

Warstwa ta nie beda wystepowac bezposrednio jako podtoze konstrukcji drogowych.
warstwy geotechniczne C - stwierdzona na gt 0,3-0,9mppt, zaliczono tu rumosze skalne o stopniu

plastycznosci lepiszcza [.=0,05. Warstwy te wystepuja w uktadzie horyzontalnym. Stanowig dobre

podtoze grunty te zalicza sie do grupy nosnosci podioza w zaleznosci od warunkéw wodnych do G2.

Warstwa ta bedzie wystepowac bezposrednio jako podtoze konstrukcji drogowych.



7. WNIOSKI KONCOWE W podtozu terenu badan wystepuja:
Warstwanr A1 $redniozageszczone pospotki z kamieniami - [p=0,6

Warstwanr C  twardoplastyczny rumosz o spoiwie gliniastym - [1.=0,05

#  Prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opadéw, z wylacze-
niem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopéw na dtugi okres przed przystapieniem do
robét posadowieniowych. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wo-
dy opadowe i gruntowe biezaco usuwac z wykopow.

7 Na podstawie normy branzowej ,Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne” BN-72/8972-01
wyodrebniono kategorie gruntéw: Kat. I1I-1V.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE ]
nB - nasyp budowlany B - gruz betonowy DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nN - nasyp niebudowlany  C - gruz ceglany + - domieszki
- ieni
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ;- E;ﬂiﬁjﬁ:ﬁfgfj"a
H - grunt préchniczy 2% < |, < 5% () -wnawiasie okreslenia uzupetniajgce dot.
Nm - namut 5% < 1,,,<30% i ‘ B}
torf 30% < | e sktadu nasypu, rodzaju gruntow orga

. " - +
GRUNTY MINERALNE RODZIME 111,11 rzedna Wiercm”alclznyc petrografia ska
(nieskaliste) % OPROBOWANIE WIERCENIA

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)

KW -wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
E\g@ - wietrzelina gliniasta - prébka wody gruntowej (WG)
- rumosz
KRg - rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO - otoczaki - piezometryczny poziom wody (PPW)
Z Tzwir ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg T Zwir @/lmlaety o55 - hawiercony poziom gruntowej
Po - pospctka H 7 - grunt nawodniony
Pog - pospotka gliniasta MWW - saczenie wody
El” - P!%@E @,ruzy. S - otwdr suchy
5 - piasek Sredni .
Pd - Eja%k drobny OZNACZENIE RODZA.JU BADAN
prr - piasek pylasty | SONDOWAN
Pg - piasek gliniasty L - penetrometr ttoczkowy (FF)
Tp pyt piaszczysty X - écinarka obrotowa (TV)
T “pyt ZW Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Cp - glina piaszczysta - ZW - udarowo-obrotowa
G - glina :| - SL - lekkg wbijang
- glina pylasta - 5C - ciezkg whijana
G - glina pylasta zwigzta
Gpz - glina zwiezta 1 lebokodd
Gz - glina pylasta zwigzta &.0m - gtgbokost otworu
Gz - It piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
lp - l,=050 - stopiefi zageszczenia
| tpylasty =025 . stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I
- nr warstwy geotechnicznej
ST - okata twarda - rzut projektowanego obiektu na przekrdj
\%/'\é' ‘f/l;jfii] rg;ﬂﬁ‘fmy - projektowaty poziom posadowienia
WK - wegiel kamienny —- podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
9 - osady lodowcowe Q - Czwartorzed P -Perm
gl - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) a Holocen C - Karbon
fg - 0sady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) h - FPlejstocen D - Dewon
pg - 0sady peryglacjalne Q - Trzeciorzed S -Sylur
f - 0sady rzeczne (fluwialne) 1 - Kreda O - Ordowik
li - osady jeziorne cr ~Jura Cm - Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) - Trias - Prekambr
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