WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM
dN 500 MM Z ELEMENTOW ZELBETOWYCH

Wpust deszczowy uliczny z
zawiasem i ryglem klasa D400

kraweznik betonowy

ptyta pokrywowa

pierScien odcigzajacy

nadstawka betonowa dn 500:

-h =250 mm
-h =500 mm
-h =750 mm
-h=1000 mm

dno studzienki (osadnik)

0,70m

osadnik h

podsypka i obsypka piaskowa gr. 15

cm

Studzienki Sciekowe uliczne z elementéw
prefabrykowanych z betonu klasy nie nizszej niz
B-45, fi 500 mm zwienczone wpustem $ciekowym
ulicznym klasy D 400 z zeliwa szarego,
kotnierzowe, z wktadkg amortyzacyjna, z
zawiasem, wyposazone W pierscien odcigzajgcy
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mgr inz. Mariusz Piksa
oraz ptyte podtrzymujgca wpust‘. Stud;lenkl 9 Speekonat 14.03.2023
Sciekowe wyposazone w osadnik zanieczyszczen Projetant b, sanit. o : DOS/O380/PWBSTT8
. . mgr inz. Maciej Rogowski DOS/I$/0077/19,
0 wys. min. 70 cm oraz wiaderko na Spec. Inst. sanit.
zanieczyszczenia z rgczkg do wyjmowania. PrOpRan(On ST ing, Kzysetof Leszczytiski Sol)gg/@/%%sﬂﬁ t Stm
Przejécia przez $ciany studni w typowych tulejach pec. sl elexd. PB
studzienkowych.
Temat: Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Obstugi ruchu turystycznego oraz wejécia do Skala:
Podziemnego miasta Oséwka
Inwestor: Gmina Gluszyca m
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca %
Tytutrys. SZCZEGOL BUDOWY WPUSTU DESZCZOWEGO 1 0/ IS




