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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
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45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogédlna charakterystyka obiektu

Zatozenia kosztorysowe

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany i przedmiar rob6t opracowany przez Pracownie Projektowg PATIOARCH Ma-
riusz Piksa z siedzibgw Szczawnie -Zdroju ul. Gorna 31.

2. Inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;j.

3. Zakres prac obejmuje :

Przedmiotem opracowania jest ,Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Obstugi ruchu turystycznego oraz wejscia do Podziemnego
miasta Oséwka. Obreb 0005 Sierpnica; dz. nr 396, 489, 95/5, 469 472"

Projektuje sie odprowadzenie sciekdéw sanitarnych, do zbiornika bezodptywowego. Nowo projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej z
budynku toalet nalezy wpiaé do zbiornika bezodptywowego betonowego o pojemnosci 10m3 znajdujacego sie na dziatce Inwestora, przy
istniejacym zbiorniku bezodptywowym. Zbiornik projektowany oraz istniejgcy nalezy potaczy¢ ze sobg. Kanalizacje sanitarng wykonac z
rur i ksztattek PVC-U, $rednice i spadki wg projektu.

Instalacja zagospodarowania wody deszczowej bedzie pokrywaé zapotrzebowanie na wode zimng, do sptukiwania misek ustepowych w
budynku toalet oraz na potrzeby prac porzagdkowych prowadzonych w budynku. W przypadku braku wody deszczowej wykorzystywana
bedzie istniejaca instalacja wody zimnej

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odwodnienie powierzchni projektowanych doj$¢ przy punkcie obstugi turystycznej i
wejscia do Podziemnego miasta Osowka. Wody opadowe (roztopowe) odprowadzane beda za pomoca wpustéw deszczowych, rur ka-
nalizacyjnych i studzienek kontrolnych do zbiornika retencyjnego i przelewem awaryjnym do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Nowoprojektowane studnie — srednica O1000mm, betonowe, wtaz zeliwny D400 O600mm.

Potozenie oraz uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekdw deszczowych z projektowanego obszaru w uktadzie gra-
witacyjnym. Projektuje sie wpusty uliczne na studzienkach O500mm z osadnikiem h= 0,9m o i odptywem O160mm PVC-U. Zwiencze-
nie studzienek nalezy wykona¢ poprzez montaz wpustu zeliwnego w klasie D400, wspartego na stozku zelbetowym..

3. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczone.

4. Podstawa wyceny : KNNR 1, KNNR 2, KNNR 4, KNNR 5, KNNR 6, KNNR 11, KNR-W 2-19, KNR-W 2-18, KNR 0-11, KNR 2-28, KNR
2-01, KNR 2-02, KNR 2-25, KNR 4-051, KNR-W 7-04, KNR-W 4-01, KNR-W 4-02, KNR 2-31, KNR 2-18

5. Dane wyjsciowe do kosztorysu :

- wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- do kosztorysu przyjeto wykonanie 20 % rob6t ziemnych recznie i 80 % mechanicznie,

- wywo6z nadmiaru gruntu na odlegtos¢ 8 km,

- wykonanie podsypki i obsypki przyjeto w 100 % z materiatu dowiezionego,

- zasypke wykopow przyjeto w 100 % z catosci z gruntu dowiezionego,

- w przypadku wystapienia wody gruntowej okreslenie kosztow odwadniania wykopow Wykonawca winien

przeprowadzi¢ na podstawie badan geologicznych gruntu oraz oceny czasu prowadzenia robét na poszczegélnych odcinkach,
zatgczony przedmiar ma charakter pomocniczy w wycenie zakresu robot, Wykonawca winien przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie i
oszacowac koszty rob6t wg wlasnego stanu wiedzy, doswiadczenia, projektu budowlanego i dostepnej dokumentacji.
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OSOWKA-KD-KST

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 5 |m
d.1/0101-03 cm
10"2+14*2 m 48,000
RAZEM 48,000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
2+2 m 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1/0812-03
((0,1*0,2)+(0,1*0,15))*poz.2<4 m> m3 0,140
RAZEM 0,140
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m?2
d.1/0810-05
0810-06
10*2,5 m?2 25,000
1472,0 m?2 28,000
RAZEM 53,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kostki kamiennej o grubosci 20 cm m?2
d.1/0802-07
0802-08
analogia
poz.4<53 m2> m2 53,000
RAZEM 53,000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |ms3
d.1/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.2<4 m>*0,3*0,15<krawezniki> m3 0,180
poz.3<0,14 m3><lawa betonowa> ms3 0,140
poz.4<53 m2>*0,15<BETON> m3 7,950
RAZEM 8,270
7 Optata za sktadowanie gruzu betonowego t
d.1
0,15"0,3*p0z.2<4 m>*1,9<krawezniki> t 0,342
poz.3<0,14 m3>*1,9<tawa> t 0,266
poz.4<53 m2>*0,07*2,0 t 7,420
RAZEM 8,028
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
21 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.2.1/0218-06 odktad w gruncie kat. IV - 80% robét ziemnych wykonywanych mechanicznie
(1,4*0,9*poz.21<0,7 m>)*0,8 m3 0,706
((4,0*3,5"1,68)"poz.22<1 kPL>)*0,8 m3 18,816
RAZEM 19,522
9/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do ms3
d.2.1/0310-03 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV) - 20% rob6t ziemnych
wykonywanych recznie
(p0z.8<19,522 m3>/0,8)*0,2 m3 4,881
RAZEM 4,881
10/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.2.1/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
(4,071,68+3,5*1,68)*2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.1]0501-02
0,9p0z.21<0,7 m> m?2 0,630
RAZEM 0,630
12/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm m2
d.2.1/0504-03
4,0*3,5"p0z.22<1 kPL> m?2 14,000
RAZEM 14,000
13/KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm do wysokosci rury dn 160 mm|m?2
d.2.1]0501-02
0,9*p0z.21<0,7 m> m?2 0,630
RAZEM 0,630
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.2.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
(4,0*3,5*1,68)-(3,0"2,5%1,53)*p0z.22<1 kPL> m3 12,045
RAZEM 12,045
15/kalkulacja Dostawa pospo6tki do zasypki studni
d.2.1|wlasna
poz.14<12,045 m3> 12,045
RAZEM 12,045
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
poz.8<19,522 m3>+p0z.9<4,881 m3> m3 24,403
-p0z.11<0,63 m2>*0,1 m3 -0,063
-poz.12<14 m2>*0,1 m3 -1,400
-p0z.13<0,63 m2>*0,15 m3 -0,095
-p0z.14<12,045 m3> m3 -12,045
RAZEM 10,800
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |ms3
d.2.1/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km
poz.11<0,63 m2>*0,1 m3 0,063
poz.12<14 m2>*0,1 m3 1,400
poz.13<0,63 m2>*0,15 m3 0,095
748,54*0,4 m3 299,416
poz.14<12,045 m3> m3 12,045
RAZEM 313,019
18 Optata za skigdowanie ziemi na sktgdowisku odpadéw t
d.2.1
p0z.17<313,019 m3>*1,7 t 532,132
RAZEM 532,132
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.2/0208-02 g0 o grubosci do 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-02 zewn. 160 mm - tuleja przejsciowa krétka dn 160 PVC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
0,7 m 0,700
RAZEM 0,700
22|KNR 21-01  |Proj. zbiornik na nieczystosci ciekte "szambo" o poj. 10m3 potaczony z istbie- |kPL
d.2.2/0102-01 jacym zbiornikiem o wymiarach 3,0x2,5m h=1,33m
kPL 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.2/0706-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
24 Kamerowanie wykonanej sieci
d.2.2
p0z.21<0,7 m> 0,700
RAZEM 0,700
3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 ROBOTY ZIEMNE
25/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1/0119-03 réwninnym - wytyczenie
(p0z.53<41,6 m>+p0z.52<4,3 m>+p0z.54<131,8 m>)/1000 km 0,178
RAZEM 0,178
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.3.1/0218-06 odktad w gruncie kat. IV - 80% robét ziemnych wykonywanych mechanicznie
(1,495%1,3*p0z.52<4,3 m>)*0,8<DN400> m3 6,686
(1,495*1,2*p0z.53<41,6 m>)*0,8<DN315> m3 59,704
(1,495*1,0*p0z.54<131,8 m>)*0,8<DN160> m3 157,633
A (sumaczesciowa) ] s
m3 224,023
(3,22*4,073,5)*poz.46<2 kPL>*0,8<ZB1 i ZB2> m3 72,128
(2,09*4,0*3,5)*poz.47<1 kPL>*0,8<ZB> m3 23,408
(1,69572,0*2,0)*p0oz.48<8 stud.>*0,8<KS1-KS8> m3 43,392
(2,18*1,5*1,5)*p0z.50<3 szt.>*0,8<Wp1-Wp3> m3 11,772
(1,1*1,5*1,5)*0,8<KDistn> m3 1,980
B (sumaczesciowa) ] s
m3 152,680
RAZEM 376,703
27/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do ms3
d.3.1/0310-03 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV) - 20% rob6t ziemnych
wykonywanych recznie
(p0z.26<376,703 m3>/0,8)*0,2 m3 94,176
RAZEM 94,176
28/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.3.1/0322-07 praskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
(1,495*p0z.52<4,3 m>)*2<DN400> m?2 12,857
(1,495"p0z.53<41,6 m>)"2<DN315> m2 124,384
(1,495*p0z.54<131,8 m>)*2<DN160> m?2 394,082
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 531,323
(3,22*(4,0+3,5))"poz.46<2 kPL>"2<ZB1 i ZB2> m2 96,600
(2,09%(4,0+3,5))*poz.47<1 kPL>*2<ZB> m?2 31,350
(1,69572,0)*p0z.48<8 stud.>*2<KS1-KS8> m2 54,240
(2,18*1,5)*p0z.50<3 szt.>*2<Wp1-Wp3> m?2 19,620
(1,1*1,5)*2<KDistn> m2 3,300
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 205,110
RAZEM 736,433
29|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.3.1/0409-05 wykopie o gtebokosci 3 m - demontaz zbirnikéw bezodptywowych
analogia
2+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3.1]0501-02
(1,3*p0z.52<4,3 m>)<DN400> m?2 5,590
(1,2*p0z.53<41,6 m>)<DN315> m2 49,920
(1,0*p0z.54<131,8 m>)<DN160> m?2 131,800
RAZEM 187,310
31/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm m2
d.3.1/0504-03
(4,0*3,5)*poz.46<2 kPL><ZB1 i ZB2> m?2 28,000
(4,0*3,5)"poz.47<1 kPL><ZB> m2 14,000
(2,0*2,0)*p0z.48<8 stud.><KS1-KS8> m2 32,000
(1,5"1,5)*p0z.50<3 szt.><Wp1-Wp3> m?2 6,750
(1,5*1,5)<KDistn> m?2 2,250
RAZEM 83,000
32|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3.1]0501-02
(1,0*p0z.54<131,8 m>)<DN160> m?2 131,800
RAZEM 131,800
33|KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 40 cm do wysokosci rury dn 315 m2
d.3.1]0501-03 mm | 400mm
Krotnos¢ = 2
(1,3*p0z.52<4,3 m>)<DN400> m2 5,590
(1,2*p0z.53<41,6 m>)<DN315> m?2 49,920
RAZEM 55,510
34|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci kd utozonegoo w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.3.1]0219-01
p0z.53<41,6 m>+p0z.52<4,3 m>+p0z.54<131,8 m> m 177,700
RAZEM 177,700
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.3.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV - zasypanie studni
((3,22*4,0*3,5)-(3,03*3,0"2,5))*poz.46<2 kPL><ZB1 i ZB2> m3 44,710
((2,0974,0*3,5)-(1,92*3,0"2,5))*poz.47<1 kPL><ZB> m3 14,860
((1,695*2,0*2,0)-(3,14*0,5%0,5*1,545))*p0z.48<8 stud.><KS1-KS8> m3 44,537
((2,18*1,5*1,5)-(3,14*0,25%0,25*2,03))*p0z.50<3 szt.><Wp1-Wp3> m3 13,520
(1,1*1,5*1,5)-(3,14*0,5*0,5*1,1)<KDistn> m3 1,612
RAZEM 119,239
36| kalkulacja Dostawa posp6tki do zasypki studni
d.3.1|wlasna
p0z.35<119,239 m3> 119,239
RAZEM 119,239
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.3.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV - zasypania sieci - wymiana gruntu
p0z.26<376,703 m3>+p0z.27<94,176 m3> m3 470,879
-p0z.30<187,31 m2>*0,15 m3 -28,097
-p0z.31<83 m2>*0,15 m3 -12,450
-p0z.32<131,8 m2>*0,15 m3 -19,770
-p0z.33<55,51 m2>*0,4 m3 -22,204
-p0z.35<119,239 m3> m3 -119,239
RAZEM 269,119
38| kalkulacja Dostawa posp6tki do zasypania sieci
d.3.1|wlasna
p0z.37<269,119 m3> 269,119
RAZEM 269,119
39/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l - wskaznik za- |m3
d.3.1/0228-03 s.  |geszczenia gruntu Js=1.00
sz.2.5.2.
9907-05
p0z.35<119,239 m3>+p0z.37<269,119 m3> m3 388,358
RAZEM 388,358
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40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.3.1/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km
poz.30<187,31 m2>*0,15 m3 28,097
poz.31<83 m2>*0,15 m3 12,450
poz.32<131,8 m2>*0,15 m3 19,770
poz.33<55,51 m2>*0,4 m3 22,204
p0z.35<119,239 m3> m3 119,239
poz.37<269,119 m3> m3 269,119
poz.29<3 kpl.>*(3,14*0,75*0,75*1,8)-(3,14*0,68*0,68*1,8)<zbiorniki bezodpty- |m3 6,924
wowe>
RAZEM 477,803
41 Optata za skigdowanie ziemi na sktagdowisku odpadow t
d.3.1
poz.40<477,803 m3>*1,7 t 812,265
-p0z.29<3 kpl.>*(3,14*0,75%0,75*1,8)-(3,14*0,68*0,68*1,8)*1,9<zbiorniki bez- |t -14,503
odptywowe>
RAZEM 797,762
42 Optata za skigdowanie gruzu na sktgdowisku odpadow t
d.3.1
poz.29<3 kpl.>*(3,14*0,75*0,75*1,8)-(3,14*0,68*0,68*1,8)*1,9<zbiorniki bezod- |t 4,572
ptywowe>
RAZEM 4,572
43|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3.1/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
(p0z.53<41,6 m>+p0z.52<4,3 m>+p0z.54<131,8 m>)/1000 km 0,178
RAZEM 0,178
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
44/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3.2/0208-02 g0 o grubosci do 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3.2/0421-02 zewn. 160 mm - tuleja PVC SN10 Dn160 mm krétka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46/KNR 21-01 |PROJEKTOWANE ZBIORNIKI NA WODE DESZCZOWA ZBIERANA Z DA-  |kPL
d.3.2/0102-01 CHOW BUDYNKOW WYKORZYSTYWANA DO
SPLUKIWANIA TOALET O POJEMNOSCI tACZNEJ 20 m3 o wymiarach
3,0x2,5m h=1,33m
2 kPL 2,000
RAZEM 2,000
47/KNR 21-01  |Zbiornik retencyjny podziemny o poj. czynnej 15 m3 kPL
d.3.2/0102-01
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/0513-01 gtebokosci 3m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
49|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.2/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
(2,49-3,0)/0,5<KS1> [0.5m] -1,020
stud.
(1,44-3,0)/0,5<KS2> [0.5m] -3,120
stud.
(1,59-3,0)/0,5<KS3> [0.5m] -2,820
stud.
(1,44-3,0)/0,5<KS4> [0.5m] -3,120
stud.
(1,42-3,0)/0,5<KS5> [0.5m] -3,160
stud.
(1,7-3,0)/0,5<KS6> [0.5m] -2,600
stud.
(1,88-3,0)/0,5<KS7> [0.5m] -2,240
stud.
(1,83-3,0)/0,5<KS8> [0.5m] -2,340
stud.
RAZEM -20,420
50|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |[szt.
d.3.2/0524-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR-W 2-18 |Montaz regulatora przeptywu Q=2l/s szt.
d.3.2/0520-03
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3.2|0408-06
4,3 m 4,300
RAZEM 4,300
53|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.2/0408-05
41,6 m 41,600
RAZEM 41,600
54| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2|0408-02
27,8+3,0+3,0<przykanaliki> m 33,800
22,8+5,2<ZB2 - KS8> m 28,000
4,2+13,8+28<ZB1-KS4> m 46,000
7,3+16,7<KDistn-ZB> m 24,000
RAZEM 131,800
55|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.3.2/0706-05 préb.
poz.53<41,6 m>/200 odc. -1 0,208
préb.
RAZEM 0,208
56| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3.2/0706-04 préb.
poz.52<4,3 m>/200 odc. -1 0,022
préb.
RAZEM 0,022
57|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.2/0706-01 préb.
poz.54<131,8 m>/200 odc. -1 0,659
préb.
RAZEM 0,659
58 Kamerowanie wykonanej sieci m
d.3.2
p0z.53<41,6 m>+p0z.52<4,3 m>+p0z.54<131,8 m> m 177,700
RAZEM 177,700
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
59/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.4/0236-03 z. |geszczenia Js = 1.00 - Zageszczebie wykopu pod drogg
sz.2.5.2.
9907
p0z.4<53 m2> m3 53,000
RAZEM 53,000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-01 niu 20 cm
p0z.59<53 m3> m2 53,000
RAZEM 53,000
61|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.4/0308-01
0308-02
poz.59<53 m3> m2 53,000
RAZEM 53,000
62| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.4|0402-04
((0,1*0,15)+(0,11*0,15))*poz.2<4 m> m3 0,126
RAZEM 0,126
63| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowe;j
poz.2<4 m> m 4,000
RAZEM 4,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
2|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
3|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 0,00
4/ROBOTY ODTWORZENIOWE 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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