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Podstawa opracowania audytu energetycznego:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz centralnej ewidencji

emisyjnosci budynkéw.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy audytu energetycznego oraz cz¢sci audytu remontowego, wzoréw kart audytu , a takze
algorytmu oceny oplacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego oraz zmiana z 29.12.2022.

Swiebodzice — 30 czerwiec 2023 r.
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1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Budvnek obstugi ruchu turvstveznego 1.2 Rok budowy [ 2007
1.3 Wlasciciel lub Gmina Ghuszyca 1.4 Adres budynku ul. Swierkowa 29d
zarzagdca budynku | Ul Parkowa 9 58-340 Gluszyca
58-340 Gluszvca dolnoslaskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice,
biuro: ul. Broniewskicgo 1B, 58-309 Walbrzvch tel. (0-74) 665-96-96, 606 81-20-89 REGON: 890658291

3. Imie , nazwisko, adres andytora koordynujacego wykonywanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis 7 '

mgr in?. Piotr Rajca inzynier budownictwa B uprawnienia budowlane Podpis: [ \ /
ul. Wojska Polskiego 5, NBGP.V-7342/3/75/98 1 691/01/DUW
58-160 Swiebodzice kurs audvtoréw energetveznvch KAPE/99/115 ‘ '
4. Wspolautorzy W
Lg. 4.1 Imie i nazwisko 4.2 Zakres udzialu w audvcie 4.3 Posiadane kwalifikacje
5. Miejscowoéé: Swiebodzice data wykonania opracowania: 30 czerwiec 2023
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogolne Stan przed Stan po
termomodernizacjs | termomodernizacji
1 | Konstrukeja / technologia budynku Zelbetowa Zelbetowa
2 | Liczba kondygnacji 2 2
3 | Kubatura czeSci ogrzewanej [m?] 1228, 1228.9
4 | Powierzchnia uiytkowa budynku [ m?] 438,9 438,9
5 |Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i wykonywaniu 4389 438.9
zadan publicznych przez organy administracji publicznej [m?]
6 | Wskaznik udzialu powierzchni (poz. 5)/ (poz. 4) [% | 100,00 100,00
7 | Liczba lokali mieszkalnych -- -
8 | Liczba oséb uzyvtkujacych budynek - --
9 | Sposéb przygotowania cieplej wody Kociol gazowy Pompa ciepla
10 | Rodzaj systemu grzewczego budynku Kociol gazowy Kociol gazowy
11 | Wspélczynnik A/V [1/m ] 0,53 0,53
12 | Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspélezynnik przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzne | W/m’K |
1 [Sciany zewnetrzne 0.199 0.199
2 |Dach 0,221 0,221
3 | Strop pod strychem 0,220 0,220
4 | Podloga na gruncie 0.665 0,665
5 | Okna 1,30 1.30
6 | Drzwi zewnetrzne 1.70 1.70
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 [Sprawno$é wytwarzania e 0,94 0,94
2 | Sprawno$é przesvlania Nd 0,96 0,96
3 | Sprawnos$é regulacji i wykorzystania Ne 0,88 0,88
4 | Sprawno$é akumulaciji Ns 1,00 1,00
5 |Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia Wt 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby wd 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1 | Sprawno$¢ wytwarzania 0.85 2.60
2 | Sprawnosé przesylu 0.80 0.80
2 | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1.00
3 | Sprawnos¢ akumulacji 0.85 0.85
5. Charakterystyka systemu wentvlacji
1 |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2 | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
3 | Strumien powietrza wentylacyjnego [m?/h] 521.4 521.4
4 | Liczba wymian [1/h] 0,42 0,42
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 16,5 16,5
2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. [kW] 3.5 3.5
3 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku [GJ/rok] 33,3 33,3
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 9250 9250
4 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku [GJ/rok] 41,9 41,9
(z uwzglednieniem sprawnoSci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 11649 11649
5 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] 24,5 8.0
6794 2221
6 | Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone [GI/rok] - -
na warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla)
7 | Zmierzone zuzycie ciepta na przegotowanie c.w.u. (sluzgce weryfikacji - -
przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJ/rok|
8 | Wskainik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m?rok] 21,08 21,08
do ogrzewania budynku (bez uwzgl¢dnienia sprawnosci systemu
2rzewczego i przerw w ogrzewaniu)
9 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m?rok] 26,54 26,54
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
£rzewczego i przerw w ogrzewaniu)
10 | Udzial odnawialnych zrédel energii | %] 2,49 48,48
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7.  Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsi¢gwzi¢cia termomodernizacyjnego

1 | EK ~ wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie¢ koiicowa 68,73 58,31

| KkWh/m2*rok|

2 |EP - wskaznik rocznege zapotrzebowania na nieodnawialng energie 108,72 35,52
pierwotng | kWh/m2*rok|

3 | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ [%] 24,84

|

4 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 16,5

5 |Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [ toe/rok | 0,39

6 | Uniknigta emisja CO2 (c.0. i c.w.u) [ tCO2/rok | 8.51

8 | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW] 15,0 (na budynek WC i Obstugi turystow)

Maksymalna warto$é wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 95,00
2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane | KWh/m?*rok|
8. Informacje dodatkowe Stan przed | Stan po Efekt
termom. termom. termom.

1 | Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng budynku [kWh/rok| 49594 15590 34004 | 68,56%
Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng budynku 113,00 35,52 -
|[kWh/m2/rok|

3 | Efekt ekologiczny — redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 11,94 342 8,52 71,36%
(c.0., wentylacja, c.w.u. energia elektryczna)

WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA:

1.

2.

Modernizacja systemu c.w.u. — zmiana sposobu przygotowania c.wu. na pompe¢ ciepla

woda-powietrze.
Montaz instalacji fotowoltaicznej

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR?” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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1. DANE OGOLNE

1.1

1.2.

2.1

PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie pn. Audyt energetyczny uproszczony. Budynek obshugi ruchu
turystycznego zostato wykonane na zlecenie Gminy Gluszyca na podstawie zlecenia.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy audyt energetyczny zostal wykonany zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegotowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze
algorytmu oceny oplacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (zmiana Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15.12.2022) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz wzoréw $wiadectw charakterystyki
energetyczne;j.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA OBIEKTU

Opisywany budynek obstugi ruchu turystycznego jest zlokalizowany przy ul. Swierkowej
29d i stanowi gléwny budynek obshugi dla turystéw. Wykonany zostal w technologii
monolitycznej zelbetowej — uklad $cian warstwowy.

Budynek objety opracowaniem posiada 1-2 kondygnacji.

Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku zostata sporzadzona w oparciu o :

¢ ogledziny budynku dokonane w miesigcu czerwcu 2023,

+ informacje przekazane przez wlasciciela budynku.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJI

Przedmiotowy budynek jest obiektem 1-2 kondygnacyjnym.
Budynek wykonany w technologii monolitycznej zelbetowe;.
Tabela 1. Parametry techniczne budynku.

L.p. Parametr Jednostka Obmiar
1 | Wysokos$¢ kondygnacii $rednia [m] 2,80
2 | Powierzchnia uzytkowa [ m?] 438,9
3 |Kubatura ogrzewana [ m%] 1228.9

2.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne budynku sg wykonane jako warstwowe monolityczne zelbetowe z
dociepleniem ze styropianu (wewnatrz $ciany) gr. 15cm - U= 0,199

2.1.2. PRZEGRODY POZIOME

Dach wykonany o konstrukcji drewnianej z dociepleniem z welny mineralnej gr. 15¢cm - U=
0,221.

Strop pod strychem o konstrukcji drewnianej z dociepleniem z welny mineralnej gr. 15cm -
U=0,221.

Podloga na gruncie wykonana na bazie plyty zelbetowej - U= 0,665.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR?” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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2.1.3. OKNA I DRZwWI1

Okna budynku aluminiowe U - 1,30 W/m?K.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe U — 1,70 W/m?K.

2.2, SYSTEM GRZEWCZY
2.2.1. CHARAKTERYSTYKA

Analizowany budynek jest zasilany w energi¢ cieplng na potrzeby c.o. poprzez grzejniki
plytowe zasilane z kottowni gazowej na gaz ptynny.

Sktadowe sprawnosci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).

Tabela. Skladowe sprawnosci systemu grzewczego.

Lp. Sprawno$é skladowa Oznaczenie Wartosé
1 | Sprawno$é wytwarzania ciepta THg 0,94
2 | Sprawnos¢ przesylania ciepla THd 0,96
3 | Sprawno$é regulacji i wykorzystania THe 0,88
4 | Sprawnos¢ akumulaciji VHs 1,00
5 | Wprowadzenie przerw na ogrzewanie tygodnia Wi 1,00
6 | Wprowadzenie przerw w okresie doby Wy | 1,00
7 | Sprawnosé calkowita systemu n | 0,7941

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta analizowanego budynku wyznaczone dla
standardowego sezonu grzewczego wykonano przy uzyciu programu Certo 2015 — zgodnie
z Rozporzadzeniem MIR z dnia 27.02.2015:

Tabela. Obliczeniowe zuzycie energii analizowanego budynku w sezonie
standardowym z uwzglednieniem przerw i sprawnosci.

Jedn. Suma c.0.
Energia pobrana [GN] 41,9
Moc [MW] 0,0165

2.3. SYSTEM c.w.u.

Analizowany budynek posiada system zaopatrzenia w c.w.u. z zasobnika cieplej wody.
Podgrzewanie wody poprzez kociot gazowy.

Przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

— Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 0,60 dm3/m2*doba

— Czas uzytkowania — 284,7 doby/rok

— Sprawnos¢ wytwarzania — 85%

— Sprawnos¢ akumulacji — 85%
Sprawnos¢ transportu — 80%,
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowsg dostarczana do budynku dla systemu
przygotowania cieplej wody uzytkowej Qi.w obliczono:

O w= Qw nd/MW,tot

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody — 3,5 kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo dla c.w.u.—6794 kWh = 24,5 GJ
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2.4. SYSTEM WENTYLACJI

W analizowanym budynku wystepuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki
wentylacyjne. Zatozenia do wentylacji przyj¢to zgodnie z RMIR z dnia 27.02.2015 w sprawie

metodologii wyznaczania

$wiadectw charakterystyki energetyczne;.

Przyjety strumieri powietrza wentylacyjnego wynosi — 521,4 m3/h.

3. WYKAZ PRZEDSIEWZIEC WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI

charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci budynku oraz

W tabeli ponizej zestawiono wszystkie mozliwe do zrealizowania w analizowanym
budynku usprawnienia o charakterze termomodernizacyjnym.

Tabela. Wykaz przedsiewzie¢ termomodernizacyinych.

Lp.

Opis

1

Zmiana sposobu przygotowania c.w.u. na pompg ciepla zasilang z sieci elektryczne;j

oraz instalacji fotowoltaiczne;j

2

Montaz instalacji fotowoltaicznej

W dalszej czesci pracy przeprowadzono analize ekonomiczng poszczegélnych propozycji
termomodernizacyjnych

4. OPTYMALIZACJA PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH

4.1. ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO NA PRZYGOTOWANIE
CIEPEEJ WODY UZYTKOWEJ

W ramach termomodernizacji przyjeto modernizacje systemu przygotowania c.w.U. pOpIzez
zmiane sposobu przygotowania c.w.u. z pompy ciepla zasilanej z sieci elektrycznej oraz instalacji
fotowoltaicznej
Przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
— Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 0,60 dm3/m2*doba
— Czas uzytkowania — 284,7 doby/rok

Dla stanu po modernizacji systemu c.w.u.:
— Sprawnos¢ wytwarzania — 260%

— Sprawnos¢ akumulacji — 85%

— Sprawno$¢ transportu — 80%,

Do dalszego opracowania przyjeto modernizacje systemu podgrzewania cieptej wody uzytkowe;.

Rodzaj Qoco Qlew qocw | qlew
usprawnienia [GNrok] | [Grok] | [MW] VW]
Zmiana przygotowania c.w.u. 09 04| 00002 0,002

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR?” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych. Tel. (074) 665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl




Audyt energetyczny uproszezony. Budynek obstugi ruchu turystycznego ul. Swierkowa 29d, 58-340 Ghluszyca 7

4.2. INSTALACJA FOTOWIOLTAICZNA

W opracowaniu proponuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej dla celow c.o. i c.w.u.

budynku toalety oraz budynku obslugi turystycznej Oséwka, a nadmiar na wykorzystanie
dla celéw uzytkowych budynku

Przyjeto moc montowanej instalacji 15kWp (obecnie zamontowana jest instalacja 0 mocy
5kWp.). Zatozono produkcje sredni 985k Wh/rok z zainstalowanego 1kWp.

Uzysk z nowej instalacji fotowoltaicznej — 14775 kwh/rok

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — z pozniejszymi
zmianami

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.. w sprawie szczegblowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytu ,
a takze algorytmu oceny oplacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego oraz zmiana z
dnia 29.12.2022.

8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz
centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow.

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetyczne;.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR?” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych. Tel. (074) 665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU - ISTNIEJACY

Numer §wiadectwa1) | 1

Oceniany budynek

Rodzaj budynku 2) | uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku 3) | uzytecznosci publicznej
Adres budynku Swierkowa 29d

58-340 Gluszyca

Budynek, o ktérym mowa w art. 3ust. 2 4) | nie
ustawy

Rok oddania do uzytkowania budynku  5) | 2007

Metoda wyznaczania charakterystyki 6) | metoda obliczeniowa
energetycznej

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej7) | 438,90
temperaturze powietrza (powierzchnia
ogrzewana lub chtodzona) Af [m?]

Powierzchnia uzytkowa [m?] 438,90
| Wazne do (rrrr-mm-dd) 8)1 29.06.2033

Stacja meteorologiczna, wedtug ktdrej darfich Klodzko
jest wyznaczana charakterystyka energetycz

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku wedtug
przepisow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EU = 30,02 kWh/(m*rok)
energi¢ uzytkowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11) | EK = 68,73 kWh/(m?*rok)
energi¢ koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11) | EP = 108,72 kWh/(m*rok) EP = 95,00 kWh/(m?rok)
energie pierwotng

Jednostkowa wielkos$é emisji CO2 ECO2 = 0,0272 t CO2/(m?rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w Uoze=2,49 %

rocznym zapotrzebowaniu na energi¢

koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/m?-rok]
"' Oceniany budynek - 108,72

, 150 | 200 250 300 350 400 , 4 500 >500

1 L 1

T Wymagania dla nowego budynku - 95,00

Obliczeniowa roczna ilo§é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek 12)

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii | Io$¢ no$nika energii lub energii | Jednostka/(m*rok)
Ogrzewania encrgia stoneczna (w=0,00) 1,71 kWh/(m?-rok)
Ogrzewania gaz ptynny (w=1,10) 2,02 kg/(m?-rok)
Przygotowania cieplej wody uzytkowej gaz ptynny (w=1,10) 1,18 kg/(m*rok)
Whbudowanej instalacji o§wietlenia 11) energia elektryczna (w=2,50) 25,00 kWh/(m?rok)

Sporzadzajacy swiadectwo:

mer ing. Pig .

o, . S . Uprawnigni X tr Rajca
Imig i nazwisko: mgr inz. Piotr Rajca llJ kigpo'ﬁ,";?,,-g“, _%v!{ 2 do pr Oi'jekwwania
Nr wpisu do wykazl®) bez ogranifza b oo Wianymi

r wpisu do wykazt’ NBGP.V 7342/3/75/98 nr onstrukbyindlb Soanc

r ewid.: N3C 8

Data wystawienia §wiadectwa: 30.06.2023 Podpis i pieczatka DOS)




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 2
Numer §wiadectwa! —I 1
Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 2
Kubatura budynku [m?®] 1572,00
Kubatura budynku o regulowanej 1228,92
temperaturze powietrza [m’]
Podzial powierzchni uzytkowej budynku 14) | uzytecznosci publicznej: 438,90 m?
Temperatury wewnegtrzne OGRZEWANA 1 - 16,0°C
(ogrzewanie/chtodzenie) w budynku w
zaleznosci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku monolityczna
Przegrody budynku Opis przegrody Wsp. U Wsp. U
[W/(m*K)] [W/(m*K)]
- uzyskany |- wymagany 15)
$ciana zewnetrzna $ciana zewngtrzna 0,199 0,200
dach dach 0,221 0,150
podloga na gruncie podioga na gruncie 0,665 0,300
strop przy przeptywie ciepla z dotu do géry | strop 0,220 0,150
stolarka drzwiowa drzwi zewnetrzne 1,30 1,30
stolarka okienna okna 1,30 0,90
stolarka drzwiowa drzwi zewngtrzne 1,70 1,30
stolarka okienna dachowa okna polaciowe 1,60 1,10
System ogrzewania 16) Elementy sktadowe systemli Opis $rednia sezonowa
sprawnos¢
gaz plynny (w=1,10) Wytwarzanie ciepla Kotly gazowe kondensacyjne 0,94
niskotemperaturowe (55/45°C) o
mocy nominalnej do 50 kW
gaz plynny (w=1,10) Przesyl ciepta Ogrzewanie centralne wodne z 0,96
lokalnego Zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére s zainstalowan
W przestrzeni ogrzewanej
gaz pltynny (w=1,10) Akumulacja ciepla System ogrzewczy bez zbiornika 1,00
buforowego
gaz plynny (w=1,10) Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie wodne z grzejnikami 0,88
ciepta czlonowymi lub ptytowymi w

przypadku regulacji centralne;j i
miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P - 2K

System przygotowania cieplej wody
uzytkowej 16)

Elementy sktadowe systeml

Opis

Srednia roczna sprawnos

gaz ptynny (w=1,10)

Wytwarzanie ciepta

Przeptywowy podgrzewacz gazowy
zaptonem elektrycznym

2 0,85




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer §wiadectwal)

| 1

gaz plynny (w=1,10)

Przesyt ciepla

Centralne podgrzewanie wody -
systemy z obiegami cyrkulacyjnymi
ograniczeniem czasu pracy, z

pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi: instalacje male,
do 30 punktéw poboru cieplej wody

2]

0,80

gaz ptynny (w=1,10)

Akumulacja ciepta

Zasobnik c.w.u. w systemie
przygotowania c.w.u.,
wyprodukowany po 2005 r.

0,85

Wentylacja

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna

System wbudowane;j instalacji

o$wietlenia

11), 16)

O$wietlenie lampami LED zasilanie z paneli fotowoltaicznych o mocy SkWp

Inne istotne dane dotyczace budynku

brak

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkowa EU [kWh/(m*rok)] 17)

Ogrzewanie i Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane

[kWh/(m*rok)] 21,08 8,95 0,00 30,02
Udziat [%] 70,20 29,80 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU: 30,02 kWh/(m*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koiicowa EK [kWh/(m*rok)] 17)
Rodzaj nos$nika energii lul Ogrzewanie i Ciepta woda Chlodzenie Ofwietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)
energia stoneczna 1,71 0,00 0,00 0,00 1,71
(w=0,00)
gaz ptynny (w=1,10) 26,54 15,48 0,00 0,00 42,02
energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
(w=2,50)
Suma [kWh/(m*rok)] 28,25 15,48 0,00 25,00 68,73
Udziat [%)] 41,10 22,52 0,00 36,37 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK: 68,73 kWh/(m*rok)
Wiskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng EP [kWh/(m*rok)] 17)
Rodzaj noénika energii lu Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)
energia stoneczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(w=0,00)
gaz ptynny (w=1,10) 29,19 17,03 0,00 0,00 46,22
energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 62,50 62,50
(w=2,50)
Suma [kWh/(m?rok)] 29,19 17,03 0,00 62,50 108,72
Udziat [%)] 26,85 15,66 0,00 57,49 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng EP: 108,72 kWh/(m’*rok)




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 4

Numer §wiadectwal) ] 1

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresis

1) przegréd budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad
25% powierzchni przegréd zewngtrznych tego budynku

brak propozycji
2) systeméw techmicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanyeh polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujacych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

SYSTEM GRZEWCZY: brak propozycji

WENTYLACIJA: brak propozycji

CIEPLA WODA UZYTKOWA: zasilanie w cieplo na cele c.w.u. z pompy ciepla zasilangj energig elekiryczng z paneli fotowoltaicznych
CHLODZENIE: brak propozycji

3) przegréd budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1
brak propozycji

4) systeméw technicznych w budynku lub czeSci budynku niezaleZnie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w
pkt 2

SYSTEM GRZEWCZY: brak propozycji
WENTYLACJA: brak propozycji
CIEPLA WODA UZYTKOWA: zasilanie w cieplo na cele c.w.u. z pompy ciepla zasilanej energig elektryczng z paneli fotowoltaicznych
CHLODZENIE: brak propozycji
5) innych uwag dotyczgcych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozma uzyskaé

szezegblowe informacje dotyczace oplacalnosci ekonomicznej zalecei zawartych w §wiadectwie oraz informacj¢ dotyczaca
dzialai, jakie nalezy podjaé w celu wypelnienia zalecen)

brak

18):



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 5

Numer §wiadectwa! 1

Objasnienia

1) Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki emergetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki
energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r.
poz. 151).

2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.

3) Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, , z 2014 . poz.
40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,.przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opicki zdrowotne;.

4) Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.
5) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.
6) Nalezy wpisaé: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

7) Jest to ogrzewana lub chiodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wlasciwosci uzytkowych w budownictwie - okredlanie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

8) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uplywie terminu wskazanego w tym éwiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

9) Nalezy wypelni¢ w przypadku metody obliczeniowe;.

10) Charakterystyka energetyczna budynku jest okre§lana na podstawie poroéwnania wskaimika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP niezbednego
do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, pzzygotowania cieplej wody uzytkowej i wbudowane;j instalacji oswietlenia z
maksymalng wartoscia wskaznika EP wymka._]qca z przeplsow techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspélczynnika przenikania ciepla przegrod U w budynku z
maksymalng wartoscig wspdl ika wynikajacg z przep techni -budowlanych.

W przypadku budynku mowo wznoszomego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspdlczynnikéw przenikania ciepla przegréd U nie powinny przekraczaé wartosci
wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspolczynnikéw przenikania ciepla przegréd U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczaé
wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych,

11) Rocznego zapotrzebowania na energig koficow oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia nie wyznacza si¢ w przypadku budynku
mieszkalnego.

12) Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi si¢ do faktycznego
sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku z czym moga wystapié roimice w wynikach koficowych migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami.
W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposob uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilodci znzywanego noénika energii
lub energii nie pozwalaja wnioskowa¢ o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.

13) Wykaz, o ktérym mowa w art, 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

14) Podziat powierzchni uzytkowej (np. czgéé mieszkalna:....m2, czgsé garazowa:...... m2, czgsé ushigowa:......m2, cz¢s¢ techniczna:...m2),

15) Wymagania dotyczace wartosci wspolczynnika przenikania ciepla przegréd U powinny by¢ speinione jedynie w przypadku budynku nowo wzmoszonege albo budynku
podlegajacego przebudowie.

16) W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabelg nalezy dostosowac.

17) Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows, energie koficowa i nieodnawialna energic pierwotna odpowiednio dla systemu ogrzewania systemu przygotowania
cieplej wody uzytkowej, systemu chlodzenia, systemu wbudowanej instalacji o§wietlenia i dla uru;dzen pomocmczych odniesione do powierzchni Af. Wariosci rocznego

zapotrzebowania na energi¢ pomocnicza koficowa i nieodnawialng energig pierwotng dla urzadzefi pe 3 icznych odniesione do powierzchni Af nalezy
wykazaé w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

18) Wypelnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowiazujacymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-
budowlanych.

Uwagi

1. Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U, poz. 376).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w §wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energi¢ pierwotna, energie
koficowa oraz energi¢ uzytkows. Dane do obliczef okresla sig na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istnicjacego i przyjmuje sie
standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleinosci od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwoing uwzglednia obok energii koficowej, dodatkowe naklady nicodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do
budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskic wartosci wskazuja na nieznaczne zapotrzebowanie na energi¢ i tym samym wysoka
efektywnodé energetyczng budynku i zuzycie energii chroniace zasoby naturalne i Srodowisko.

4. Roczne zapotrzebowanie na energie koncows okre$la roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chlodzenia, przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energi¢ koicowq jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym
lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktorej wartosé zostata okreslona w przepisach
techniczno- budowlanych, niezbedng wentylacje oraz oswietlenie i przygotowanie cieplej wody uzytkowej. Niskic wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w
budynku i jego wysoka efektywnosé energetyczng.

5. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkows okresla:
a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepla,

b) w przypadku chlodzenia budynku — zyski ciepla pomniejszone o energie przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

¢) w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — energie przenoszona z budynku do jego otoczenia ze scickami.
Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczna przegréd, niewielkie straty ciepla przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie zyskami st ymi.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gtuszyca

1. Geometria

1.1. Podziatl powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 438,90 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 4,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 438,90
1.2. Przestrzeii ogrzewana wentylowana

‘ Uzytkowa Ustugowa | Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] ' 438,90 0,00 0,00 438,90
Kubatura [m?] 1228,92 0,00 0,00 1228,92
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrdd zewnetrznych (A) 747,49 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1410,00 m®
Wskaznik zwarto$ci (A/Ve) 0,53 1/m

2. Ostona budynku

Budynek o konstrukcji zelbetowej z dociepoleniem ze styropianu - $ciana warstwowa. Dach o konstrukcji

drewnianej z dociepleniem z welny mineralnej. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody | U [W/im?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**

WT [Wim?K] przegrody | mostkéw [WIK]

[W/K] liniowych
WIK]

dach 0,221 0,150 91,00 20,11 0,00 20,11 0,98*
podtoga na gruncie 0,408* 0,300* 120,00 48,94 0,00 48,94 0,93*
strop przy przeplywie 0,220 0,150 125,00 2475 0,00 24,75 0,98*
ciepta z dotu do géry
Sciana zewnetrzna 0,199 0,200 289,80 57,67 0,00 57,67 0,97*
RAZEM 0,246* - 625,80 151,47 0,00 151,47 0,97*
* Wartoé¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dia fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U Wim?K] | Umax wg gc A[m? |Htr otworu Htr Htr faczne

WT [W/mZzK] [WI/K] mostkow [WIK]

liniowych
[W/K]

1 1,300 0,900 0,75 32,40 42,12 0,00 42,12
2 1,300 1,300 0,75 41,10 53,43 0,00 53,43
3 1,600 1,100 0,75 9,00 14,40 0,00 14,40
4 1,700 1,300 000 | 230 3,91 0,00 3,91
5 1,700 1,300 0,75 9,40 15,98 0,00 15,98
RAZEM 1,378* - 0,73* 94,20 129,84 0,00 129,84

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

3. Wentylacja
W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna

‘ Krotno$é wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m%h] :
naturalna 521,41 255,73 '
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach
1 [ I v v Vi vii viil X | x | x Xn |
31,0 28,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 30,0 31,0 |

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

9250,42 kWh/rok

Stala czasowa budynku, 1 45,44 h j
Wewnetrzna pojemno$é cieplna, Cm 87851542 J/K |
Zyski ciepta od storica 6141,58 kWh/rok '
Zyski ciepta wewnetrzne 13972,65 kWh/rok
Zyski ciepta razem 20114,22 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 14005,23 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 13014,79 kWh/rok
Straty ciepta razem 27020,02 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Na cele grzewcze budynek wyposazono w grzejniki plytowe. Zasilanie w cieplo gazem ptynnym.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 11648,76 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 12813,63 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepla na ogrzewanie, nH tot 0,79

Sredni wsp6tezynnik nakladu nieodnawialnej energii pien/votn_ej na 1,10

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obciazenie cieplne 16,48 kw J

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepla wode uzytkowa

‘Zapotrzebowanie na ciepto na cieplg wode uzytkowa, QW,nd

3926,71 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana z rur stalowych. Podgrzewanie wody z kotta gazowego przez

zasobnik c.w.u..

Zapotrzebowanie _eriéngi koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

6793,61 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

7472,97 kWhirok

Catkowita $rednia sprawnos$é zrodet ciepta na c.w.u. nW tot

0,58

CFRTO 2015 1 4 & 0 - www cienlei nl

3/



Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

Sredni wspétczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., »1 1,10
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
‘Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. N 3,45 kw

7. Urzadzenia pom

ochicze

Wspomagany system

C.0.

Moc (W] Zapotrzebowanie na ZapotrzebovEnie na |
energie koficowg energi¢ pierwotna
[kWh/rok]} [kWh/rok]
131,67 . 750,52 0,00

8. Oswietlenie wbudowane

Oswietlenie lampami LED zasilanie z paneli fotowoltaicznych o mocy 5kWp

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] | Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energi¢ korficowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
5,00 5000,00 10972,50 27431,25
9. Podziat zapotrzebowania na energie¢
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
EOg;zewaniei ' Chtodzenie Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 21,08 - 8,95 - - 30,02
Udziat [%] | 70,20 - 29,80 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korficowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Os$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 26,54 - 15,48 1,71 25,00 68,73
Udziat [%] 38,62 - 22,52 2,49 36,37 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotng
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/{(m?rok) 29,19 - 17,03 0,00 62,50 108,72
Udziat [%] 26,85 - 15,66 0,00 57,49 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energig pierwotna: 108,72 kWh/(m*rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii |Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia sloneczna (w F 0,00 - 0,00 1,71 0,00 1,71

0,0)

gaz ptynny (w=1,1) 26,54 - 15,48 0,00 0,00 42,02

energia elektryczna (w= 0,00 - 0,00 0,00 25,00 25,00

2,5)
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 108,72 kWh/m?rok ‘
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 95,00 kWh/m?rok ‘
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU - TERMOMODER.

Numer §wiadectwa’ —[ 1
Oceniany budynek
Rodzaj budynku 2) | uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku 3) | uzytecznosci publicznej
Adres budynku Swierkowa 29d

58-340 Gluszyca
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 4) | nie
ustawy
Rok oddania do uzytkowania budynku  5) | 2007

Metoda wyznaczania charakterystyki 6)
energetycznej

metoda obliczeniowa

Powierzchnia pomieszezen o regulowanej7) | 438,90

temperaturze powietrza (powierzchnia

ogrzewana lub chlodzona) Af [m?] '
Powierzchnia uzytkowa [m?] 438,90

Wazne do (rrrr-mm-dd) §) ] 29.06.2033

Stacja meteorologiczna, wedlug ktérej dam)ch Klodzko

jest wyznaczana charakterystyka energetycz

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskazniki charakterystyki energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku wedlug
przepiséw techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energi¢ uzytkows

EU = 30,02 kWh/(m*1ok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11)
energie konicowg

EK = 58,31 kWh/(m*r0k)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11)
energi¢ pierwotna

EP = 35,52 kWh/(m*rok)

EP = 95,00 kWh/(m*10k)

Jednostkowa wielkoéé emisji CO2

ECO2 = 0,0078 t CO2/(m*rok)

Udziat odnawialnych Zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energi¢
konicowa

Uoze = 48,48 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/m?rok]

Oceniany budynek - 35,52

5,0_ 100 150

1 ] 1

200 250 300

[} 1 1

350 450 4io 5io >500

T Wymagania dla nowego budynku - 95,00

Obliczeniowa roczna ilo§¢ zuzywanego noénika energii lub energii przez budynek 12)

System techniczny Rodzaj no$nika energii lub energii | Ilo$é nosnika energii lub energii | Jednostka/(m?rok)

Ogrzewania energia stoneczna (w=0,00) 1,71 kWh/(m?rok)

Ogrzewania gaz plynny (w=1,10) 2,02 kg/(m*rok)

Przygotowania cieplej wody uzytkowe;j energia stoneczna (w=0,00) 2,53 kWh/(m?rok)

Przygotowania cieplej wody uzytkowej energia elektryczna (w=2,50) 2,53 kWh/(m?rok)

Whbudowanej instalacji o§wietlenia 11) energia stoneczna (w=0,00) 25,00 kWh/(m?rok)
TITET T2 Im.] Rajca

Sporzadzajacy §wiadectwo:

Imie i nazwisko: mgr inz. Piotr Rajca

Nr wpisu do wykazl) NBGP.V 7342/3/75/98

Data wystawienia $wiadectwa: 30.06.2023

Uprawnienia budoyiade 0 projektowania
i kierowania rol olafnijbudowlanymi
bez ograniczpn w pecjalnoési
kenstrukc- mo-“ dowlane;
nr ewld 5342/317 /98

(

[37e] /EO/
Podpis i pieczatka | ,

]




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 2

Numer §wiadectwa 1

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 2

Kubatura budynku [m?] 1572,00

Kubatura budynku o regulowanej 1228,92

temperaturze powietrza [m’}

Podziat powierzchni uzytkowej budynku 14) | uzytecznosci publicznej: 438,90 m?

Temperatury wewngtrzne OGRZEWANA 1 - 16,0°C

(ogrzewanie/chlodzenie) w budynku w

zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukeji budynku monolityczna

Przegrody budynku Opis przegrody Wsp. U Wsp. U
[W/(m?>K)] [W/(m>K)]
-uzyskany |- wymagany 15)

$ciana zewngtrzna $ciana zewngtrzna 0,199 0,200

dach dach 0,221 0,150

podioga na gruncie podloga na gruncie 0,665 0,300

strop przy przeplywie ciepla z dotu do gory | strop 0,220 0,150

stolarka drzwiowa drzwi zewngtrzne 1,30 1,30

stolarka okienna okna 1,30 0,90

stolarka drzwiowa drzwi zewngtrzne 1,70 1,30

stolarka okienna dachowa okna polaciowe 1,60 1,10

System ogrzewania 16)

Elementy sktadowe systemy

Opis

Srednia sezonowa

sprawnos¢

gaz ptynny (w=1,10)

Wytwarzanie ciepla

Kotly gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o
mocy nominalnej do 50 kW

0,94

gaz ptynny (w=1,10)

Przesyt ciepla

Ogrzewanie centraine wodne z
lokalnego zrédla ciepta
usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowang
W przestrzeni ogrzewanej

0,96

gaz ptynny (w=1,10)

Akumulacja ciepla

System ogrzewczy bez zbiornika
buforowego

1,00

gaz plynny (w=1,10)

Regulacja i wykorzystanie
ciepla

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub plytowymi w
przypadku regulacji centralne;j i
miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem
proporcjonainoéei P - 2K

0,88

System przygotowania cieplej wody
uzytkowej 16)

Elementy sktadowe systemi|

Opis

Srednia roczna sprawnos$¢

energia stoneczna (w=0,00)

Wytwarzanie ciepla

Pompa ciepla typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektryczni¢

2,60




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer §wiadectwa1)

1

energia stoneczna (w=0,00)

Przesyt ciepla Centralne podgrzewanie wody -
systemy z obiegami cyrkulacyjnymi
ograniczeniem czasu pracy, z
pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi: instalacje male,
do 30 punktdéw poboru cieplej wody

™

0,80

energia stoneczna (w=0,00)

Akumulacja ciepla Zasobnik c.w.u. w systemie
przygotowania c.w.u.,
wyprodukowany po 2005 r.

0,85

energia elektryczna (w=2,50)

Wytwarzanie ciepta Pompa ciepla typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napgdzana elektryczni¢

2,60

energia elektryczna (w=2,50)

Przesyl ciepla Centralne podgrzewanie wody -
systemy z obiegami cyrkulacyjnymi
ograniczeniem czasu pracy, z
pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi: instalacje male,
do 30 punktéw poboru cieplej wody

N

0,80

energia elektryczna (w=2,50)

Akumulacja ciepla Zasobnik c.w.u. w systemie
przygotowania c.w.u.,
wyprodukowany po 2005 r.

0,85

Wentylacja

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna

System wbudowane;j instalacji
os$wietlenia

11), 16)

Oswietlenie lampami LED

Inne istotne dane dotyczace budynku

brak




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectws’

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkows EU [kWh/(m*-rok)] 17)

Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane

[kWh/(m?rok)] 21,08 8,95 0,00 - 30,02
Udziat [%] 70,20 29,80 0,00 - 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkows EU: 30,02 kWh/(m*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koiicows EK [kWh/(m?rok)] 17)
Rodzaj noénika energii luf ~ Ogrzewanie i Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)
energia stoneczna 1,71 2,53 0,00 25,00 29,24
(w=0,00)
gaz ptynny (w=1,10) 26,54 0,00 0,00 0,00 26,54
energia elektryczna 0,00 2,53 0,00 0,00 2,53
(w=2,50)
Suma [kWh/(m?-rok)] 28,25 5,06 0,00 25,00 58,31
Udziat [%] 48,45 8,68 0,00 42,87 100,00
Wska#nik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK: 58,31 kWh/(m*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng EP [kWh/(m*rok)] 17)
Rodzaj noénika energii lut] Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)
energia stoneczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(w=0,00)
gaz plynny (w=1,10) 29,19 0,00 0,00 0,00 29,19
energia elektryczna 0,00 6,33 0,00 0,00 6,33
(w=2,50)
Suma [kWh/(m?-rok)] 29,19 6,33 0,00 0,00 35,52
Udziat [%] 82,19 17,81 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna EP: 35,52 kWh/(m*rok)




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 5

Numer §wiadectwa l 1

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresig 18):

1) przegrod budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, ebejmujacych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

brak propozycji
2) systeméw technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujacych ponad 25% powierzchni przegréd zewngtrznych tego budynku

SYSTEM GRZEWCZY: brak propozycji
WENTYLACJA: brak propozycji
CIEPLA WODA UZYTKOWA: zasilanie w cieplo na cele ¢.w.u. z pompy ciepla zasilanej energig elektryczng z paneli fotowoltaicznych

CHLODZENIE: brak propozycji

3) przegréd budynku niezaleznie od planowanych rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1
brak propozycji

4) systeméw technicznych w budynku lub cze$ci budynku niezaleznie od planowanych robot budowlanych, o ktérych mowa w
pkt 2

SYSTEM GRZEWCZY: brak propozycji
WENTYLACJA: brak propozycji
CIEPLA WODA UZYTKOWA.: zasilanie w cieplo na cele c.w.u. z pompy ciepla zasilanej energia elekiryczng z paneli fotowoltaicznych
CHLODZENIE: brak propozycji
5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki emergetyczmej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé

szczegblowe informacje dotyczace oplacalnosci ekonomicznej zaleceii zawartych w §wiadectwie oraz informacje¢ dotyczica
dzialai, jakie nalezy podjaé w celu wypelnienia zalecen)

brak




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 6

Numer §wiadectwa l 1

Obja$nienia

1) Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki
energetycmej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r.
poz. 151).

2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.

3) Nalezy okreslié zgodnie z przepisami wydanymi na podstawic art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, , z 2014 r. poz.
40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynck przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

4) Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

5) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

6) Nalezy wpisaé: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

7} Jest to ogrzewana lub chlodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedlug Polskiej Normy dotyczacej wlasciwosei uzytkowych w budownictwie - okreélanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

8) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznoéé po uplywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

9) Nalezy wypelni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

10) Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie porownania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nicodnawialng energic pierwotng EP niezbednego
do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji o$wictlenia z
maksymalng wartoscia wskaznika EP wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania warto$ci wspélczynnika przenikania ciepla przegrod U w budynku z
maksymalng wartoscig wspdlczynnika wynikajaca z przepisow techni -budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane warto$ci wskaznika EP oraz wspolczynnikéw przenikania ciepla przegrod U mie powinny przekracza¢ wartosci
wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartoici wspolczynnikéw przenikania ciepla przegréd U podlegajgcych przebudowie nie powinny przekraczaé
wartoéci wynikajacych z przepisoéw techniczno-budowlanych.

11) Rocznego zapotrzebowania na energig koficowa oraz nieodnawialna energie pierwotna przez system wbudowane;j instalacji oswictlenia nie wyznacza si¢ w przypadku budynku
mieszkalnego.

12) Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi sig do faktycznego
sposobu uzytkowania budynku, w zwiazku z czym moga wystapi¢ roznice w wynikach koficowych migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami.
W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposdb uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii
lub energii nie pozwalaja wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sa przyblizone.

13) Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

14) Podziat powierzchni uzytkowej (np. czeé¢ mieszkalna:....m2, czgs¢ garazowa:...... m2, czgsé ushigowa:...... m2, czg$é techniczna:...m2).

15) Wymagania dotyczace wartoéci wspolczynnika przenikania ciepla przegréd U powinny byé spelnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albo budynku
podlegajacego przebudowie.

16) W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsystemow w systemach technicznych tabelg nalezy dostosowag.

17) Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq, energlg: koncowa i nicodnawialng energi¢ pierwotna odpowiednio dla systemu ogrzewania systemu przygotowania
cieplej wody uzytkowej, systemu chlodzenia, systemu wb talacji oéwietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartosci rocznego
zapotrzebowania na energi¢ pomocnicza koficowg i nicodnawialng energle pierwotng dla urzadzef pomocniczych systeméw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy
wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

18) Wypelnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-
budowlanych.

Uwagi

1. Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycanej (Dz. U. poz. 376).

2. Roczne zapotrzebowanie na energic w swiadectwie charakterystyki energetyczng jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotna, energig
koficows oraz energie uzytkowg. Dane do obliczer: okreila si¢ na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje sig
standardowy albo faktyczny spos6b uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

AnAatl

3. Roczne zapotrzebowanie na nicodnawialng energig pierwotng uwzglgdma obok energii koficowej, we naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do
budynku kazdego wykorzystanego mosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazuja na meznacz:ne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysoks
efektywno$é energetyczna budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i srodowisko.

4. Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa okresla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chlodzenia, przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz wbudowane;j instalacji oéwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koficowa jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym
lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewnié¢ utrzymanie temperatury wewngtrznej, ktorej wartosé zostala okreslona w przepisach
techniczno- budowlanych, niezbedna wentylacje oraz o$wietlenie i przygotowanie cieplej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnaliznjg wysokosprawne systemy techniczne w
budynku i jego wysoks efektywnosé energetyczng.

5. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkows okresla:
a) w przypadku ogrzewania budynku — energi¢ przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomnigjszona o zyski ciepla,

b) w przypadku chiodzenia budynku — zyski ciepta p iejszone o energi¢ pr z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powistrzem wentylacyjnym,

¢) w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze Sciekami.
Niskie wartosci sygnalizuja bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepla przez wentylacjg oraz optymalne zarzadzanie zyskami skc ymi.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 438,90 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 4,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) . 438,90
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

[ Uzytkowa l Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m% 438,90 0,00 0,00 438,90
Kubatura [mq] 1228,92 0,00 0,00 1228,92
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 747,49 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1410,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,53 1/m

2. Ostona budynku

Budynek o konstrukcji zelbetowej z dociepoleniem ze styropianu - $ciana warstwowa. Dach o konstrukeji

drewnianej z dociepleniem z welny mineralnej. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody ] U W/m2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT [W/m3K] przegrody | mostkéw [W/K]
‘ [WI/K]} liniowych
[WIK]
dach 0,221 0,150 91,00 20,11 0,00 20,11 0,98*
podtoga na gruncie 0,408* 0,300* 120,00 48,94 0,00 48,94 0,93*
strop przy przeplywie 0,220 0,150 125,00 24,75 0,00 24,75 0,98*
ciepta z dolu do géry
§ciana zewnetrzna 0,199 0,200 289,80 57,67 0,00 57,67 0,97
RAZEM 0,246* - 625,80 151,47 0,00 151,47 0,97*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dia fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m? |Htr otworu Htr Htr faczne
WT [W/m?K} [W/K] mostkow [WIK]
' liniowych
[WIK]
1 1,300 0,900 0,75 32,40 42,12 0,00 42,12
2 1,300 1,300 0,75 41,10 53,43 0,00 53,43
3 1,600 1,100 0,75 9,00 14,40 0,00 14,40
4 1,700 1,300 0,00 2,30 3,91 0,00 3.91
5 1,700 1,300 0,75 9,40 15,98 0,00 15,98
RAZEM 1,378* - 0,73* 94,20 129,84 0,00 129,84

* Warto§¢ $redniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gtuszyca

3. Wentylacja
W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna

lKrotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]}
powietrza [m?h]
naturalna 521,41 255,73
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdélnych miesigcach
I I m v Vv vi Vil vill IX X Xl Xil
31,0 28,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

9250,42 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T 45,44 h
Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 87851542 J/IK
Zyski ciepta od sforica 6141,58 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 13972,65 kWh/rok
Zyski ciepta razem 20114,22 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 14005,23 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 13014,79 kWh/rok
Straty ciepta razem 27020,02 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Na cele grzewcze budynek wyposazono w grzejniki ptytowe. Zasilanie w ciepto gazem plynnym.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 11648,76 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 12813,63 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,79
Sredni wspotczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

‘ Projektowe obcigzenie cieplne 16,48 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieplg wode uzytkowa

Epotrzebowanie na cieplo na cieplg wode uzytkowg, QW,nd

3926,71 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana z rur stalowych. Podgrzewanie wody z kotta gazowego przez

zasobnik c.w.u..

Eapot_rz_ebc;/vanie energii koricowej do podgrzahia cit_-:plej wody, QKW 2250,99 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 2776,23 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ Zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 1,77
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

Sredni wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., uj 1,25 ‘
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. ] 3,45 kW ‘

7. Urzadzenia pomochnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energi¢ korcowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 131,67 750,52 0,00

8. Oswietlenie wbudowane
Oswietlenie lampami LED

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok]| Zapotrzebowanie ha Zapotrzebowanie na
energie koricowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWhi/rok]
5,00 5000,00 10972,50 0,00 |
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok) 21,08 - 8,95 - - 30,02
Udziat [%] 70,20 - 29,80 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koricowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
| wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 26,54 - 5,06 1,71 25,00 58,31
Udziat [%] | 45,52 - 8,68 2,93 42,87 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok) 29,19 - 6,33 0,00 0,00 3552
Udziat [%] [ 82,19 - 17,81 0,00 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 35,52 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koricowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w F 0,00 - 2,53 1,71 25,00 29,24

0,0} |

gaz ptynny (w = 1,1) 26,54 - 0,00 0,00 0,00 26,54

energia elektryczna (W= 0,00 - 2,53 0,00 0,00 2,53

2,5)
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Charakterystyka energetyczna budynku: Swierkowa 29d, 58-340 Gluszyca

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

35,52 kWh/m?Zrok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?rok
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