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Rura PVC-U kl. S SN10 dn160 mm

l=28,00mb  i=2,0%

Rura PVC-U kl. S SN10 dn160 mm

l=13,80mb  i=2,0%
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Rura PVC-U kl. S SN10 dn160 mm
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PROJEKTOWANE ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ ZBIERANĄ Z DACHÓW

BUDYNKÓW WYKORZYSTYWANĄ DO

SPŁUKIWANIA TOALET O POJEMNOŚCI ŁĄCZNEJ 20 m3 o wymiarach 3,0x2,5m

h=1,33m

rz.wlazu: 589,70 m n.p.m.

rz.wpiecia: 588,50 m n.p.m.

rz.dna:586,87 m n.p.m.

KS7dn1000
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KS8dn1000
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Proj. zbiornik na nieczystosci ciekłe "szambo" o poj. 10m3 połaczony z istbiejącym
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Oznakowanie stałe odcinka drogi pieszo -

rowerowej
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Projekt stałej organizacji ruchu drogowego

07.2023

P-31/23

Gmina Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca

Zagospodarowanie terenu
przy obiekcie Obsługi ruchu turystycznego oraz wejścia
do Podziemnego miasta Osówka

- Granice działek LEGENDA

- Projektowany opornik granitowy wyst.

- Proj. słup 4,5m słup oświetleniowy z oprawą LED
- Proj. kabel Niskiego napiecia

- Projektowany opornik granit. zatopiony

- Proj. krawężnik bet. wys 12cm
- Oś  drogi

- Projektowany krawężnik bet. najazdowy
- Projektowany krawężnik bet. zatopiony - Proj. nawierzchnia z kostki betonowej

- Proj. naw. jezdni asfaltowej

- Proj. murek oporowy
- Proj. naw. jezdni z kostki granitowej
- Proj. nawierzchnia tłuczniowa, żwirowa
- Proj. ławki interaktywne- Projektowane obrzeże betonowe

- Projektowana inst. kanalizacji deszczowej
- Proj. studnie, separatory kanalizacji deszczowej
- Proj.  wpusty kanalizacji deszczowej

- Proj. zbiornik podziemny na deszczówkę

- Projektowane linie kablowe nN
- Ist. przepust do remontu

- Przyczółki do remontu lub odtworzenia

- Ist. rów do czyszczenia

- Proj. wiata typowa

- Projektowane pobocze tłuczniowe
- Odtowrzone wodospusty z kostki granitowej

- Obszar oddziaływania
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME
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ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE DO LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE DO PRZENIESIENIA
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