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1. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia projektu wykonawczego .

Przedmiotem opracowania jest ,,Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Obstugi ruchu
turystycznego oraz wejscia do Podziemnego miasta Oséwka. Obreb 0005 Sierpnica; dz. nr
396, 489, 95/5, 469 472”.

Podstawe opracowania stanowig zapisy:

1)

Umowy z inwestorem oraz:

— Inwentaryzacja i pomiary terenowe,
— Mapa do celéw projektowych 1:500,
— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Przepisy prawa, w tym:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 471 z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019r. poz. 1642),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z zakresu obejmujgcego
temat dokumentacji.

Sposéb dostepu do drogi publicznej: Istniejacy dojazd od ul. Swierkowej
Sposéb odprowadzenia wod deszczowych: wg. niniejszego opracowania.
Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
W obrebie projektowanych obiektéw zlokalizowana jest sie¢ energetyczna
oswietleniowa, wodociggowa.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu przy obiekcie Obstugi ruchu turystycznego oraz
wejscia do Podziemnego miasta Oséwka. Obreb 0005 Sierpnica; dz. nr 396, 489, 95/5,
469 472.

Uktad komunikacyjny:
Na teren dziatek objetych opracowaniem, mozliwy jest poprzez istniejgca droge dziatka nr

396 od miejscowosci Sierpnica ul. Swierkowa.

1.6.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
objete projektem.
1) Remont fragmentu drogi gminne;j.
2) Przebudowy drogi do wejscia do Podziemnego miasta Oséwka.
3) Remontu przepustow.
4) Odtworzenie wodospustow na $ciggu pieszo jezdnym.
5) Wykonanie pobocza przy ciggu pieszo jezdnym.



6) Zjazdy.

7) Przebudowe placu dolnego oraz utwardzenie placu gérnego.
8) Alejki, dojscia.

9) Wpykonanie schodéw terenowych.

10) Obiekty matej architektury (fawki, $mietniki, tablice).

11) Wiata drewniana w obrebie ogniska.

12) Wykonanie zbiornikéw na deszczowke i szambo.

13) Wykonanie o$wietlenia parkowego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Sierpnicy gmina Gluszyca na
dziatkach nr 396, 489, 95/5, 469 472. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Rady Miejskiej w Gluszycy, Uchwata nr XL.IV/331/98 z dnia 16. czerwca 1998r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
turystycznej: Oséwka w Sierpnicy, dziatka nr 489, obrgb 0005 Sierpnica, w czgsci objetej
opracowaniem oznaczona jest symbolami KP-1 obszar zgrupowania zespotu miejsc postojowych
samochodéw osobowych i autobuséw, KP-2 obszar zgrupowania miejsc postojowych i
infrastruktury technicznej 1 KD droga dojazdowa. Dziatka nr 95/5 oznaczona jest symbolem UT
obszar lokalizacji obiektéw ustug turystycznych z zielenig towarzyszaca. Na dziatkach nr 469 i
472 sg zlokalizowane lasy panstwowe z drogami leSnymi prowadzacymi do Podziemnego miasta
Osowka.

Obecnie na dzialce nr 489 znajduje si¢ budynek stacji turystycznej, ustep publiczny, place
utwardzane i nieutwardzone, dojscia, schody terenowe, zbiornik bezodptywowy na szambo i
zbiornik podziemny na gaz. Na terenie zlokalizowane sa media: wodociag z ujecia
indywidualnego, kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodptywowym, kanalizacja
deszczowa, gaz ze zbiornikiem podziemnym na propan-butan, oraz oswietleniem terenu
parkowym typu led.

Na dzialce nr 95/5 zlokalizowane s3 pastwiska 1 taki.

Dojazd do obiektu mozliwy jest poprzez istniejgcg droge gminna dojazdowa, zlokalizowang
na dzialce nr 396 o nawierzchni asfaltowej, szerokosci od 3,5 do 4m. W projekcie przewiduje si¢
remont fragmentu drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na
dziatce nr 489.

Stan techniczny powyzszych obiektéw budowlanych jest dobry.

Woda z powierzchni placéw, chodnikéw, drég wewnetrznych, alejek odprowadzana jest na
teren dzialek objetych opracowaniem.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
3.1.Zakres robét budowlanych
— zabezpieczenie drzew, krzewdw i terendw zielonych na czas prowadzenia robot,
— zebranie humusu,
— rozbiorka istniejagcych nawierzchni,
— korytowanie jezdnig¢, placéw, zjazdow, alejek, dojs¢,
— wykonanie warstwy z posp6iki,
— wykonanie podbudowy z mieszalniki 0-31,5mm,
— montaz kraweznikow i obrzezy na chudym betonie,
— wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 8/10cm, z kostki betonowej,
— wykonanie wodospustow z kostki granitowej wraz z osadnikami,
— Wykonanie pobocza ttuczniowego przy ciggu pieszo jezdnym,
— wykonanie nawierzchni asfaltowej,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;]



— wykonanie nawierzchni zwirowej, grysowe;j,

— wykonanie schodéw terenowych betonowych z murkami,

— montaz barierek stalowych schodowych,

— montaz zbiornikéw podziemnych,

— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej,

— dostawa i montaz lamp parkowych,

— dostawa 1 montaz wiaty drewnianej,

— dostawa i montaz urzadzen matej architektury (fawki, kosze, tablice itd.).

3.2.Elementy objete projektem
Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:

— Droga dojazdowa gminna.
Droga gminna dojazdowa objeta opracowaniem, zlokalizowana jest na dziatkach: nr 396 i
489 od zjazdéw z drogi gminnej na istniejgce place przy obiekcie kompleksu turystycznego
,Osowka”. Nawierzchni¢ remontowanego fragmentu drogi projektuje si¢ jako kontynuacje
drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 4m, zabezpieczonym krawe¢znikiem
betonowym obnizonym i w czesci zatopionym o wymiarach 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjazdach zastosowa¢ krawezniki najazdowe
betonowe obnizone do 4cm od poziomu nawierzchni o wymiarach. Na tukach zastosowaé
krawezniki tukowe o promieniach zgodnych z PZT.
Przekr6j konstrukcyjny drogi:

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -5,0cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm

— Ciag pieszo jezdny wraz z zjazdem

Ciag pieszo jezdny objety opracowaniem, zlokalizowany jest na dziatkach lesnych: nr 469 i
472 w miejscu istniejgcej drogi lesnej od zjazdéw z drogi gminnej do zjazdu w miejscu
Podziemnego miasta Osdwka. Obecnie droga jest szutrowa w trzech miejscach pod droga
zlokalizowane s3 przepusty betonowe od dn 400 do 1000 przewidziane do remontu i
czyszczenia z przyczotkami granitowymi. Nawierzchnie drogi projektuje si¢ z kostki
granitowe] 8/10cm z rozbidrki o szerokosci 4m, a zjazd o szerokosci 3,5m. Nawierzchnia
zabezpieczona kraweznikiem granitowym z rozbiérki obnizonym i w czesci zatopionym o
wymiarach 15x30x100cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W obrebie ciggu
zlokalizowane sg rowy przewidziane do czyszczenia.

Nalezy odtworzy¢ wodospusty (stare drewniane skrzynkowe) przez droge w postaci 3
sciekow z kostki granitowej na tawie betonowej o szerokosci okoto 0,55m, z osadnikami z
kregéw prefabrykowanych o gt 0,5m zlokalizowanymi od strony naplywu wody
deszczowej sptywajacej na droge. Wzdtuz drogi wykona¢ pobocze z mieszanki z kamienia
famanego o szerokosci 0,5m.

Na ciggu pieszo jezdnym uktadac kostke granitowg w tuk rzymski od $rodka do kraweznika.
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— Kostka granitowa z rozbidrki -9/11cm
— Podsypka z mialu kamiennego z cementem - 5cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm

— Miejsca postojowe
W obrebie drogi gminnej dojazdowej oraz przy przebudowywanym placu utwardzonym
dolnym, zlokalizowano miejsca postojowe o nawierzchni asfaltowej z miejscami
postojowymi dla oséb niepetnosprawnych. Nawierzchni¢ zaprojektowano jako asfaltowa
ograniczona kraweznikiem betonowym zatopionym 1 obnizonym o wymiarach
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Przekrdj konstrukcyjny:

— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5,0cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm

— Plac utwardzony dolny
W projekcie przewidziano przebudowe istniejacego placu utwardzonego dolnego o
nawierzchni asfaltowej. Istniejagcg nawierzchnie przewidziano do rozbidrki. Nowag
nawierzchni¢ asfaltowg placu wraz ze zjazdem na droge gminng, zabezpieczy¢
kraweznikami betonowymi wystajacymi i zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Wymiary wykona¢ zgodnie z PZT.
Przekrdj konstrukcyjny:

— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5,0cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 20,0cm

— Plac utwardzony goérny z zjazdem
W projekcie przewidziano przebudowe istniejagcego placu gérnego o ttuczniowe;j. Istniejaca
nawierzchnie przewidziano do rozbidrki. Nowa nawierzchni¢ placu wraz ze zjazdem na
droge gminng z kostki betonowej gr. 8cm, zabezpieczy¢ krawegznikami betonowymi
wystajacymi i zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. W projekcie przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej ze spustami z
odprowadzeniem wody do zbiornikéw podziemnych retencyjnych prefabrykowanych na
deszczowke z przelewem do istniejgcej studni przy budynku toalety publicznej. Wymiary
placu i zjazdu wykona¢ zgodnie z PZT.
Przekrdj konstrukcyjny:

— Kostka betonowa - 8,0cm

— Podsypka z miatu kamiennego z cementem - 3,0cm



— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- 20,0cm

— Chodniki i dojscia i plac przy ognisku.
Na dziatce nr 489 zaprojektowano chodniki 1 dojscia do obiektu o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosci od 2 do 4m z toaletg publiczng. Plac ogniska, wykona¢ o promieniu
4m. Nawierzchnie zabezpieczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm na tawie
betonowe;j.
Przekr6j konstrukcyjny:

— Kostka betonowa - 6,0cm

— Podsypka z mialu kamiennego z cementem - 3,0cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- 10,0cm

— Sciezka edukacyjna.
W obrebie dziali nr 95/5 zaprojektowano $ciezke edukacyjng wraz z placami pod tawki
interaktywne. Nawierzchni¢ wykona¢ tluczniowg (zwirowa) o szerokosci od 1,5 do 2,0m,
zabezpieczong obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowe;.
Przekrdj konstrukcyjny:

—  Zwir, grys (famany) 2-8mm - Scm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie- 10,0cm

— Schody terenowe

Na dziatlce nr 489 1 469 zaprojektowano schody terenowe betonowe monolityczne o
szeroko$ci stopni 35cm i wysokosci 15cm  balustradami stalowymi. Biegi schodéw
zaprojektowano o szerokosci 2,0m zabezpieczone z boku $cianami z kamienia granitowego
(formatki) gr. 40cm na lawie betonowej 50x30cm. Natomiast na dziatce nr 469 od ciggu
pieszo jezdnego do budynku WC odtworzy¢ schody z formatek kamiennych granitowych
utozonych na tawie betonowej z betonu C20/25.

Balustrady stalowe wykona¢ z rur @48,3mm ze stali o znaku S235J2, cynkowanej 100
mikrometréw, a nast¢pnie malowane proszkowo o grubos¢ do 200 mikrometrow w kolorze
czarnym. Balustrady mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

—  Wodospusty
Na ciagu pieszo jezdnym wykona¢ 3 wodospusty w poprzek drogi z osadnikami w miejscu
starych drewnianych. Nowe z kostki granitowej o szerokos$ci 55cm na lawie betonowej
C12/15 gr. 22cm.

— Elementy malej architektury
Przy zaprojektowanej Sciezce edukacyjnej na placach nalezy ustawi¢ tawki interaktywne a
przy nich kosze na $mieci. Wybdr tawek i koszy w gestii inwestora. Ponadto przy Sciezce
zostang zamontowane tablice edukacyjne 1 informacyjne. W obrgbie ogniska
zaprojektowano typowa wiate drewniana szescio lub o$miokatna o pow. 50m? z otworem
nad ogniskiem. Pod wiatg zostang ustawione typowe fawki.

— Projektowane uzbrojenie terenu

Instalacje sanitarne

. ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekOw sanitarnych, do zbiornika bezodptywowego. Nowo
projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z budynku toalet nalezy wpig¢ do zbiornika
bezodptywowego betonowego o pojemnosci 10m3 znajdujacego si¢ na dzialce Inwestora,
przy istniejacym zbiorniku bezodptywowym. Zbiornik projektowany ora istniejacy nalezy



polaczy¢ ze sobg. Kanalizacj¢ sanitarng wykonac z rur i ksztattek PVC-U, $rednice i spadki
wg projektu. PrzejScie przylacza kanalizacji sanitarnej przez Sciang budynku toalet nalezy
wykona¢ w rurze ochronnej. Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o
wysokos$ci ok.100 mm. Nastgpnie nalezy wykona¢ obsypke rury aby zagwarantowac rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po
zageszczeniu, powyze] wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac si¢ warstwami o
grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej prébie szczelnos$ci i droznos$ci kanalizacji sanitarnej
prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke, jak réwniez grunt z odkladu nalezy starannie
zagescic¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnos$ci kanalu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do po-wierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z
gruntu zageszczonego. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

W chwili obecnej budynek obstugi ruchu turystycznego oraz budynek toalet zasilane sa w
wode do celéw bytowo gospodarczych ze studni kopanej wody pitnej. Ujecie wody pitne;j
usytuowane na dzialce inwestora.

. INSTALACJA ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWE]

Instalacja zagospodarowania wody deszczowej bedzie pokrywac zapotrzebowanie na wode
zimng, do sptukiwania misek ustgpowych w budynku toalet oraz na potrzeby prac
porzadkowych prowadzonych w  budynku. W przypadku braku wody deszczowej
wykorzystywana bedzie istniejgca instalacja wody zimne;j.

Dobrane rury instalacji wewnetrznej budynku wykonane sg z w systemie Unipipe firmy
Uponor. Wejscie instalacji do budynku wykona¢ w otworze $ciennym. Rury instalacji
zewngtrznej wykonane sg z polietylenu o $rednicy 32x3,0 PE SDR11.

W celu gromadzenia wody deszczowe] przewidziano zbiorniki podziemne 2x100001 o
pojemnosci tgcznej 20000 1. Doprowadzony przewdd z instalacji wody zimnej nie jest
bezposrednio potaczony ze zbierang wodg deszczowa, nalezy zachowac przerwe powietrzng
w zbiorniku.

Woda deszczowa z zbiornika bedzie pompowana poprzez urzadzenie do wody pompa
wspomagajaca zatapialna stalowa z ptywakiem oraz kompletny zestaw firmy Aquatechnika
do instalacji w budynkach z centralg deszczowa Aquamatic Industrial 80-H ID

Centrala deszczowa przeznaczona jest do obiektow uzytecznosci publicznej oraz
przemystowej i komercyjnej. Jest wykorzystywana do zaopatrywania w wod¢ deszczowg ze
zbiornika. Ponadto takze z sieci wody wodociggowej w celu zachowania ciaggtosci pracy.
Gtéwnym celem centrali jest umozliwia¢ powtérne wykorzystanie wody deszczowej w mysl
retencji wod opadowych.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ z rur i ksztaltek PE-HD 100 SDRI11 o
srednicy ¢ 32x 3,0; PE 100 SDR 11 . Przejscie zewn. instalacji wodnej pod fundamentem
budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej. Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 100 mm. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku
przytacza. Nad rurg ulozy¢ taSme ostrzegawcza. Dla sprawdzenia szczelnos$ci rur, a przede
wszystkim szczelno$ci ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng.
Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodéw i1 wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Po pozytywnej prébie szczelno$ci nalezy prowadzi¢ zasypke
wykopow. Obsypke z piasku, jak rOwniez grunt nalezy starannie zagesci¢. Zageszczenie
powinno odbywa¢ si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300mm
powyzej wierzchu rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci
warstwy 300 mm po zaggszczeniu, powyzej wierzchu rury. Warstwy poza obsypka
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ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé z
gruntu odpowiednio zaggszczonego.

Przewiduje si¢ montaz wodomierza JS 1,5 DN 15 wraz z zaworami odcinajgcymi, kranem
zewnetrznym ze ztaczka do weza na $cianie budynku oraz kranem zewngtrznym do celéw
podlewania ogrodka.

. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie dachu odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanych rur spustowych.

Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowac rewizje¢
(R).

Wody opadowe z budynku ruchu turystycznego oraz budynku toalet bedg odprowadzane
grawitacyjnie poprzez system rynien dachowych i rur spustowych zewnetrznych do
zbiornikow retencyjnych o pojemnosci tacznej 200001.

Bilans wod opadowych:

o Zatozenia:

Q=qxyxoxF[dm3/s],

g — nat¢zenie deszczu miarodajnego,

v — wspélczynnik sptywu,

¢ — wspotczynnik opéznienia dla F<lha ¢=1.0,
F — powierzchnia terenu,

pow. terenu wsp. sptywu
Dach -370 m 2 0,90
Przyje¢to natezenie deszczu miarodajnego - 130 dm 3 /sek/ha
[los¢ wod opadowych - 43dm3 /s

Przy deszczu trwajacym 15min wielko$¢ opadu na t¢ powierzchni¢ wynosi 4 m3.
* POMPY CIEPLA

Budynek obstugi ruchu turystycznego

W budynku przewiduje¢ si¢ montaz powietrznej pompy ciepta na cele cwu. W chwili obecnej
woda ciepta przygotowywana jest poprzez zasobnik pojemnosciowy zasilany kottem
gazowym. Przewiduje si¢ demontaz istniejagcego zasobnika cwu i zastgpienie go powietrzng
pompa ciepta.

Pompa ciepta

Kompaktowa Pompa ciepta powietrze —woda cwu o pojemnosci 2601 z wezownica do
podiaczenia kotta

Cechy charakterystyczne:

* Moc grzewcza pompy ciepta 1,7 kW

 wsp6tczynnik COP (min. 3,7)

» Wejscie umozliwiajace wspotpracg z instalacjg PV

* wersja z wgzownica do podtaczenia dodatkowego zrédta ciepta np.: kotta

* Maks. temp. c.w.u. do 65°C bez uzycia grzalki elektrycznej

* Przeptyw powietrza 320 m3/h

* Oszczedne ogrzewanie dzigki wykorzystaniu energii zawartej w powietrzu

* Mozliwy pobor powietrza zewngtrznego lub z pomieszczenia

Na instalacji wodociggowej (woda ciepta oraz cyrkulacyjna) nalezy zastosowac
kompensacje U-ksztattng. Wewnetrzne przewody instalacji wodociggowych nalezy uktadaé
w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian. Przewody
rozprowadzajagce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym — mozliwo$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia
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instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Zmiany kierunku rozgatezienia
instalacji, a takze polaczenia rur z armaturg przelotowg i czerpalng wymagaja stosowania
tacznikow ocynkowanych. W miejscach przejs¢ przewodu przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurami a przegroda uszczelnic. W
miejscach przej$¢ przez $ciany lub stropy nie mozna wykonywac¢ potaczen rur. Przewody
nalezy mocowac za pomocg podpor statych uchwytéw 1 wieszakéw. Konstrukcja uchwytéw
i wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach.
Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegtosci co najmniej 2,5m.
Badania instalacji wodociggowe;j:

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego ciSnienia przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda o temp 55°C przy
ci$nieniu panujagcym w sieci m

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ]

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego ci$nienia przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci
ci$nienia roboczego lec/ nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

Budynek toalet

W budynku przewiduje si¢ montaz powietrznej pompy ciepta na cele c.o. i cwu. W chwili
obecnej budynek jest ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne, ciepta woda jest
przygotowywana za pomocg elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych. Przewiduje si¢
demontaz istniejgcych instalacji c.o i cwu. Zasilanie wodg zimng bez zmian.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta powietrze-powietrze o mocy 6kW.

Pompe ciepta jedn. wewnetrzng sktadajaca si¢ z zasobnika cieplej wody uzytkowej i
zasobnika buforowego z regulatorem pomp ciepta zlokalizowano w pomieszczeniu
gospodarczym. W przypadku najnizszych temperatur zewnetrznych urzadzenie uruchomi
dodatkowe grzalki elektryczne. W budynku projektuje si¢ ogrzewanie wodne pompowe o
parametrach wody grzejnej 55/450C. Kotlowni¢ wyposazono w wentylacj¢ grawitacyjng
wywiewna. Nawiew powietrza do pomieszczenia — kompensacyjny przez kratke kontaktowa
w drzwiach. Zaprojektowane urzadzenie nie wymaga stalej obslugi, wykonywane beda
jedynie czynnos$ci zwigzane z okresowym dozorem, obserwacjg i zapisywaniem parametrow
pracy urzadzen zainstalowanych.

Zaprojektowano jeden obieg grzewczy:

- obieg grzejnikowy — bez mieszacza.

Projektuje si¢ urzadzenie z petng automatyka pogodowa z regulatorem umozliwiajagcym
sterowanie jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem (ogrzewanie podtogowe) i jednym
bez (ogrzewanie grzejnikowe). Czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony bedzie na
zewngtrznej - pdéinocnej $cianie budynku okoto 3.0m nad terenem. Pompa ciepta oraz
instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02414 zaworem bezpieczenstwa
membranowym oraz naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Powietrzna pompa ciepta typu split (hydrobox) przeznaczona do ogrzewania i chtodzenia.
System sktada si¢ z kompaktowej jednostki zewnetrznej bedacej rewersyjng pompa ciepta
oraz jednostki wewnetrznej (hydrobox) instalowanej w budynku. Jednostka zewnetrzna
wyposazona jest w sprezarke o regulowanej mocy (inwerter), ktéra dostosowuje moc
grzewczg do zapotrzebowania cieplnego budynku. Jednostka wewnetrzna posiada grzatke
elektryczng o regulowanej mocy (6 kW) wspomagajaca ogrzewanie oraz podgrzew wody do
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60°C, elektronicznie sterowang pompe¢ obiegowa, zawOr bezpieczenstwa i automatyke.
Jednostka wewnetrzna zintegrowana z zbiornikiem buforowym do montazu sciennego PSP
50E (poj. 50 I).Instalacja cieptej wody wykonana bedzie z rur AIuPEX taczonych na zaciski.
Rury powinny posiada¢ atest do wody pitnej. Kompensacja przewodéw zrealizowana
zostanie za pomocg naturalnych zataman trasy oraz kompensatoréw U-ksztattowych.
Podgrzew cieplej wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa. Dla instalacji cieptej
wody uzytkowej dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX do wody pitne;.

* UWAGIIZALECENIA
Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”
W miejscach przej$¢ przez Sciany wykona¢ przepusty
Wszystkie urzagdzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen.
Dopuszcza si¢ instalowanie urzgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

* INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami —
PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny od-powiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z
poOzniejszymi zmiana-mi), przy nastepujacych zatozeniach:
1. Strefa klimatyczna III,
2. Wietrznos¢ miejscowosci — srednie,
3. Potozenie nieostonigte,
4. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewanie grzejnikowe
5. Zrédto ciepta — pompa ciepta.
6. Parametry czynnika grzejnego 55/ 45°C
Istniejgca instalacja w cato$ci wraz z grzejnikami podlega demontazowi.
Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana bgdzie poprzez projektowang
powietrzng pompe ciepta. Czynnik grzejny o parametrach 55/45°C doprowadzony bedzie do
grzejnikOw znajdujacych si¢ w pomieszczeniach. W najwyzszych punktach nalezy
zastosowa¢ odpowietrzniki samoczynne z zaworem stopowym, natomiast w najnizszych
punktach instalacji nalezy zastosowa¢ zawory spustowo odpowietrzajace. Do ogrzewania
pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnymi kompaktowe
zasilane od dolu oraz grzejniki lazienkowe. Nalezy zastosowa¢ wielkoSci grzejnikow
pokazanych w czeséci rysunkowej. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne. Do
zaworu termostatycznego wbudowanego w grzejnik nalezy zastosowal glowice
termostatyczne z automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem i ograniczeniem oraz
blokowaniem zakresu nastaw warto$ci zadanej przed manipulacjg os6b niepowotanych.
Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Przewidziano zastosowanie rur stalowych
ocynkowanych taczonych poprzez zacisk. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami.
Przewdd zasilajacy nalezy prowadzi¢ réwnolegle do przewodu powrotnego. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o0 w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta ciepta. Przy prowadzeniu przewodow
nalezy wykorzystywac istniejace przejscia przez Sciany. W miejscach przej$¢ przez Sciany
nie mozna wykonywac potaczen rur. Przewody nalezy mocowac¢ za pomoca podpor statych
uchwytéw i wieszakow. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewni¢ latwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
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rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach. Pomig¢dzy przewodem, a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Przy przejsciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o
wiekszej $rednicy od $rednicy zewngtrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejéciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej stro-ny.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejag ochronng nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym
nie dziatajacym korozyjnie na rur¢. Na calej dlugosci rury uktada¢ w otulinie
termoizolacyjnej Na rurach poziomach w pomieszczeniach piwnicznych nalezy zastosowac
izolacje termiczng o grubosci zaleznej od $rednicy rury. Dla rur o $rednicy wewnetrznej do
22mm gr. izolacji 20mm, o srednicy od 22 do 35mm gr. izolacji 30mm, o Srednicy od 35 do
100mm gr. réwna $rednicy rury. Grubos¢ izolacji cieplnej instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z
zalacznikiem nr 2 pkt. 1.5 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Montaz izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po pozytywnych prébach
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac:

1. Plukanie instalacji centralnego ogrzewania
2. Proby szczelnosci instalacji na zimno

3. Proby szczelnosci instalacji na goraco

4. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje elektryczne
Instalacja oSwietlenia zewnetrznego Sciezki edukacyjnej
Dla potrzeb o$wietlenia terenu przy projektowanej S$ciezce edukacyjnej zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego przewiduje si¢ montaz solarnych opraw os$wietleniowych typu LED przystosowanych do
oswietlenia terenéw rekreacyjnych montowanych na 3,5m stupach oswietleniowych montowanych na
prefabrykowanych fundamentach. Rozmieszczenie stupéw os$wietleniowych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Szczegdly doboru lamp i stupéw na etapie projektu technicznego.
Niezalezne systemy o$wietlenia slonecznego zostaly zaprojektowane tak, aby da¢ Ci swobode w
projektowaniu matej architektury. Zrédta $wiatta mozna umiescié¢ tam, gdzie s3 naprawde potrzebne, nie
tylko tam, gdzie jest dostep do linii energetycznej. Ekologiczne panele stoneczne dotadowuja za darmo
wbudowang bateri¢ w ciggu dnia, aby $wiatlo wlaczato si¢ automatycznie po zmierzchu.
Dla potrzeb doswietlenia Sciezki edukacyjnej przyjeto oprawy o ponizszych parametrach:

Najwazniejsze cechy:

- Wydajny panel solarny — szybko uzupetni prad we wbudowanym akumulatorze.

- Technologia ALS2.0+TCS zwigksza efektywnos¢ pracy w pochmurne i deszczowe dni.
- Bateria litowo jonowa — najbezpieczniejsze i najbardziej trwate rozwigzanie z dostepnych aktualnie na
rynku.

- Wbudowany czujnik ruchu — §wiatto zapali si¢ tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz.

- Wbudowany czujnik zmierzchowy — lampa wiaczy si¢ automatycznie po zmroku.

- Wodoodporna obudowa lampy — niezawodna bez wzgledu na warunki atmosferyczne.

- Moc oprawy - min. 18,5W.

- Materiat Klosza - plastik ABS.

- Material Obudowy — aluminium.

- Klasa szczelnosci - 1P65.

- Zasilanie — solarne
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Rys 1. pogladowy wyglad oprawy
Oprawy nalezy montowa¢ na aluminiowych stup ogrodowych o wysokosci 3.5m w kolorze biatym. Stup
montowac¢ na prefabrykowanych fundamentach.

Zasilania fawek edukacyjnych

Dla potrzeb zasilania projektowanych interaktywnych tawek edukacyjnych zabudowanych przy S$ciezce
edukacyjnej z projektowej rozdzielnicy zewngtrznej nalezy wyprowadzi¢ kabel typy N2XH-J 3x4mm?2. Przy
kazdej w projektowanej lawek nalezy zabudowaé hermetyczng puszke przylaczeniowg do ktérej mozna
bedzie podlaczy¢ tawke. Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym w na gtebokosci 0,7 pod chodnikami i
trawnikami natomiast pod drogami na giteboko$ci min. 1m. Pod kostka brukowa kabel nalezy ukitadaé w
rurach z tworzywa sztucznego typu DVR @50 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z
innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typ DVK @50 lub innych o
parametrach nie gorszych. Kabel uktadaé linig falista z zapasem 1-3%. Bednarke nalezy uktada¢ 10 cm
ponizej dna wykopu. Kabel na catej dtugosci powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach co 10cm. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Zasilanie pomp ciepta w budynku obstugi turystycznej

W ramach robét elektrycznych w budynku obstugi turystycznej nalezy wykona¢ zasilania dla projektowanej
pompy ciepta dla potrzeb instalacji cwu. Projektowana pompe ciepta nalezy zasili¢ z istniejacej gléwnej
rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej wewnatrz budynku. W zwigzku z powyzszym istniejaca
rozdzielnice nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe zabezpieczenia zgodnie ze schematem pokazanym w czgsci
rysunkowej projektu. Wszystkie potaczenia nalezy wykonac zgodnie z DTR urzadzenia.

Zasilanie pomp ciepta w budynku toalet

W ramach robét elektrycznych w budynku toalet nalezy wykona¢ zasilania dla projektowanej pompy ciepla
jednostki wewnetrznej 1 zewnetrznej dla potrzeb instalacji cwu i co. Projektowane pompy ciepta nalezy
zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej RT zlokalizowanej wewnatrz budynku w pomieszczeniu
technicznym. W zwiazku z powyzszym istniejgca rozdzielnice nalezy rozbudowaé i przebudowaé o
dodatkowe zabezpieczenia zgodnie ze schematem pokazanym w cze¢Sci rysunkowej projektu. Wszystkie
potaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia. W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania na energie
elektrycznag do przebudowywanej rozdzielnicy RT nalezy utozy¢ nowy kabel zasilajacy typu N2XH-J
5x10mm2 z istniejacej zewnetrzne] szafki przylaczeniowej zabudowanej przy budynku. Kabel nalezy
uktadac po istniejgcej trasie starego kabla. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.

Wolnostojaca rozdzielnica zewnetrzna RZ

Dla potrzeb zasilania w energie elektryczna projektowanych tawek edukacyjnych i ewentualne pdzniejsze
zasilania o$wietlenia drogi w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu nalezy zabudowaé
wolnostojacg rozdzielnicge RZ. W rozdzielnicy przewiduje si¢ zabudowaé aparature zgodnie ze schemat w
czesci rysunkowej projektu. Projektowane ztacze zasilic kablem typu N2XH-J 5x16mm?2 z istniejacej szafki
przytaczeniowej zabudowanej przy istniejacym zlaczu z uktadem pomiarowym.

Zasilanie pompy w zbiorniku na deszczéwke

Dla potrzeb zasilania w energie elektryczna projektowanej pompy w zbiorniku na wode¢ deszczowg, w
pomieszczeniu toalet w miejscu pokazanym na rzucie, nalezy zasili¢ centrale deszczowa, a z niej zgodnie z
DTR urzadzenia pompe i urzadzenia z nig zwigzane tj.: ptywak itp.
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Projektowana centrala deszczowa powinna spetnia¢ ponizsze parametry i funkcje:

*» Zarzadzanie systemem wody deszczowej zgodnie z PN-EN 1717 z wbudowanym

i dostosowanym do potrzeb uzupetnianiem woda wodociaggowa.

* Elektroniczne sterowanie do monitorowania pozioméw napetnienia, przelaczania miedzy woda
deszczowg a woda wodociagowa, uzupetniania woda wodociggowa, kontroli wzrostu ci$nienia,
sterowania funkcjami i ustawiania parametréw pracy oraz separacji wody pitnej zgodnie

z PN-EN 1717.

» Zawiera dwie wielostopniowe normalnie ssagce pompy od$rodkowe, elektroniczng regulacje
ci$nienia roboczego, zbiornik podreczny o pojemnosci uzytkowej 80 | z automatycznym
uzupelnianiem woda wodociggowa oraz stalowa, malowang proszkowo szafe (RAL 7035
jasnoszary) do montazu na podtodze.

* Pompy ze stali nierdzewnej chtodzone powietrzem, wytrzymate i odporne na korozje. Wirniki
i obudowy stopni ze stali nierdzewne;j. Silnik jednofazowy ze zintegrowanym zabezpieczeniem
przed przegrzaniem przeznaczony dla napiecia 220 - 240 V przy czestotliwosci S0Hz.
Maksymalna liczba uruchomien silnika wynosi 60 na godzing. Wysokiej jakosci uszczelnienie
mechaniczne z nieruchomym ceramicznym pierscieniem, pierscieniem obrotowym z grafitu,
elastomerem wykonanym z EPDM i innymi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej
(AISI 316) pozwala na prace nawet w najtrudniejszych warunkach.

* Z dwiema elektronicznymi przetwornicami czestotliwosci, ktére umozliwiaja statg kontrole
ci$nienia obu pomp, a tym samym gwarantujg state ci$nienie robocze. Predkos¢ pomp jest
zmniejszana lub zwigkszana zgodnie z wymaganiami przetwornic czgstotliwo$ci. Przetwornice
czestotliwo$ci pracujg w trybie master / slave; dzieki temu nawet w przypadku ich awarii
gwarantowana jest dalsza praca systemu. Ci$nienie robocze mozna regulowa¢ w menu
przetwornic.

* Poziom wody wskazywany za pomoca sondy hydrostatycznej zanurzonej w zbiorniku wody
deszczowej (brak w zestawie). W przypadku braku wody deszczowej pompa zasilajgca (brak

w zestawie) w zbiorniku wody deszczowej jest wytaczana, a uzupetnianie do zbiornika odbywa
sie¢ wylacznie za pomocg zaworu elektromagnetycznego.

* Zbiornik podrgczny wykonany z MDPE (tworzywa sztucznego) z wyplywem wody wodociggowej
typu AA zgodnie z PN-EN 13076, spelnia wymagania PN-EN 1717. Uzupetnianie woda
wodociggowa zbiornika podrecznego odbywa si¢ za pomocg zaworu elektromagnetycznego
DN 28 z certyfikatami KTW i DVGW-W270.

* Woda deszczowa dostarczana za pomoca pompy zasilajacej (brak w zestawie) do zbiornika
podrecznego.

* Pompa zasilajaca moze by¢ podtaczona za pomoca zewnetrznego przekaznika.

Instalacja przeciwprzepi¢ciowa

W celu ochrony mienia i 0s6b przed przepigciami w projektowanej rozdzielnicy zewnetrznej RZ oraz
przebudowywanej rozdzielnicy budynku toalet RT nalezy zamontowa¢ ochronniki przepigciowe klasy I+II
TNS.

Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania obwodéw elektrycznych budynku nalezy wykonaé¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi
przewodami N i PE. Jako ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wylaczenie
Zasilania, zrealizowane na wylacznikach samoczynnych oraz roztacznikach bezpiecznikowych

Uwagi koncowe

Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- odbi6r instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokdt odbioru robét elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),

- protokoty skutecznos$ci szybkiego wytaczania, badania ciagtosci przewodéw, pomiar
uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materialéw i urzadzen
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Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

Instalacja fotowoltaiczna
Ochrona przeciwpozarowa budynku + wymagania ppoz. dla instalacji fotowoltaicznej
Celem opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla nowoprojektowanej instalacji
fotowoltaicznej. Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekscie projektowanej
instalacji wskazane w par. 4 ust.1 pkt. 3 Rozporzadzenia M.S.W i A. z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie. /
n.w. przepis pkt. 3 /.
Z uwagi na projektowang moc wynoszacg SOkWp - niniejszy projekt wymaga obowigzkowemu uzgodnieniu
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z uwagi na par. 3 ust. Ipkt. 12 / n.w.
przepis pkt. 3 / oraz akty prawne i normy stanowigce podstawe opracowania:
1.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961). i przepisy
wydane na jej podstawie:
1.1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego,
projektu technicznego  oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1772).
1.2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109,
poz. 719)
2.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) i przepisy
wydane na jej podstawie:
2.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
PN:
1) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Cze$¢ 7 —712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania;
2) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace konstrukcji;
3) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czgsé 2:
Wymagania dotyczace badan.
4) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) —
Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania — Czg$¢ 1: Systemy podlaczone do sieci —
Dokumentacja, odbiory i nadzor;

Inne opracowania — z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowej:
3.1.Bezpieczenstwo Przeciwpozarowe Instalacji PV — wytyczne z zakresu projektowania i uzytkowania. —
wyd. Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

Przepisy i normy.
[1]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117).
[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109,
poz. 719)

[5]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

[6]. PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 7 —712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania;

[7]. PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czegs¢ 1:
Wymagania dotyczace konstrukcji;

[8]. PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace badan.
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[9]. PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) —
Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania — Cze$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci —
Dokumentacja, odbiory i nadzér;

[10]. Inne opracowania — z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowe;j:

[11]. Bezpieczenstwo Przeciwpozarowe Instalacji PV — wytyczne z zakresu projektowania i uzytkowania. —
wyd. Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

[12]. Bezpieczefistwo systemow fotowoltaicznych — Ochrona przeciwpozarowa / czerwiec — wrzesien
kwartalnik SITiP /

[13]. Uzgadnianie projektéw fotowoltaicznych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. /
czerwiec — wrzesien kwartalnik SITiP. /

[14]. PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.”

[15]. N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

Informacja ogdlna
Budynek obstugi turystycznej jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej. Budynek zakwalifikowany jest jako

budynek niski.

Przewidywana gesto$é¢ obciazenia ogniowego
Dla przedmiotowego budynku gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja i przeznaczenie poszczegélnych segmentéw budynku nie przewiduje wystepowania
substancji mogacych powodowac wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Dla projektowanego budynku
nie przyjmuje si¢ dodatkowych obostrzen z uwagi na lokalizacje komponentéw instalacji fotowoltaiczne;.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektéw
sasiadujacych

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym budynku pozostaje bez wplywu na wymagania w
zakresie usytuowania budynku wzgledem sgsiednich obiektéw, granicy dziatki oraz drég stanowigcych
dojazd dla ekip ratowniczych oraz drég pozarowych. Instalacje stosuje si¢ na budynku istniejacym i w
zakresie bezpieczenstwa technicznego i pozarowego nie stwarza zagrozenia dla budynkéw dziatek
sasiednich, a takze swym zasiggiem nie wychodzi poza budynek.

Klasa odpornosci pozarowej

Funkcja i kwalifikacja pozarowa, wysoko$¢, kwalifikuja budynek do klasy B odpornosci pozarowe;.
Istniejace elementy konstrukcji budynku w zakresie klasy odpornosci ogniowej oddzielaja w/w obiekt w
klasie B odpornosci pozarowe;.

Zastosowana instalacja fotowoltaiczna lokalizowana na konstrukcji przekrycia dachu-stropodachu.

Opis elementow stropodachu.

Konstrukcja przekrycia dachu: dachu drewniany dwuspadowy z pokryciem dachéwki.

Uwaga: konstrukcja elementéw fotowoltaicznych mocowana do dachu za pomoca konstrukciji systemowej
przeznaczone] to montazu na dachach sko$nych — system aluminiowy dedykowany do montazu na
dachéwce. / konstrukcja addytywna /

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczace warunkéw ewakuacyjnych — obudowy i
klasy odpornosci ogniowej drég ewakuacyjnych, dojscia i przejScia ewakuacyjnego oraz wyjs$¢
ewakuacyjnych. W przedmiotowym budynku pozostaja bez zmian — nie objete opracowaniem projektowym.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze rozwiazania
zmniejszajace ryzyko powstania pozaru
Projekt instalacji fotowoltaicznej oparto o przepisy, PN i wybrane zasady wiedzy technicznej majacych na
wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

* Potaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkozlaczek tego samego typu i producenta.

18



* Migdzy ogniwami a inwerterem / falownikiem / wylaczniki pradu statego — szczegély w dalszej
czesci opisu.

* Trasy przewodéw DC prowadzono w metalowych kanatach kablowych (eliminujac wszelkie ostre
krawedzie) .

* Trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napigcie DC .

* Instalacje — przewody elektryczne beda prowadzone w przepustach instalacyjnych a przestrzen
mig¢dzy przepustem a przegroda zabezpieczona masg ogniochronng o klasie tej przegrody.

*  Zapewniono ochron¢ odgromowa urzadzen fotowoltaicznych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP

W przedmiotowym budynku z uwagi na strefe pozarowa o kubaturze powyzej 1000m3, jest obowiagzek
stosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu — co jest zapewnione w budynku. Budynek obstugi ruchu
turystycznego, wyposazone sg w przycisk sterujacy przeciwpozarowym wylacznikiem pradu.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy wykona¢ oznaczenia
nastgpujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach wykonania planu urzadzenia
fotowoltaicznego. Cz¢$¢ graficzna / projektowa /zawiera:
— obszar lokalizacji modutéw PV,
— lokalizacje inwertera/falownika/PV. Wskazane miejsce falownika /maszynownia/
— miejsca usytuowania elementu (np. roztacznika) zapewniajacego odtaczenie napiecia po stronie
DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),
— przebieg tras przewod6w pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napigciem,
— legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,
- wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania — co ujeto w
projekcie technicznym fotowoltaiki.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice

Obecnie na podstawie obowiazujacych przepiséw nie ma wymogdéw formalno-prawnych na stosowanie
gasnic do instalacji fotowoltaicznej. Jednakze biorac pod uwage bezpieczenstwo pozarowe budynku
proponuje si¢ inwestorowi - wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg AB (GP-4x) lub $niegowa
4kg — zlokalizowana koto / inwertera / falownika / do gaszenia urzadzenia pod napigeciem.

Oznakowanie budynku i urzadzen
W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczefistwa dla ekip ratowniczo - gasniczych oraz os6b
obstugujacych serwis i konserwacje instalacji fotowoltaicznej nalezy odpowiednio oznakowa¢ budynek —
pomieszczenia - wyposazony w PV (zgodnie z norma PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku umieszczona winna by¢ :

— w miejscu przylaczenia instalacji PV,

— miejsce inwertera / falownika /

— wrozdzielni gtéwnej budynku,

— przy liczniku oraz przy gtéwnym wytaczniku zasilania.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w zakresie iloSci wody
potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w zasady prowadzenia drég pozarowych do
obiektu. Jest poza opracowaniem niniejszego projektu.

Informacja dla inwestora

Po zakonczeniu prac instalacyjnych — inwestor zgodnie z par. 29 ust. 4 pkt. 3c w zwigzku z art. 56 ust. la
Prawa budowlanego [5]powiadamia Komend¢ Miejska /Powiatowa / Panstwowej Strazy Pozarnej w
Walbrzychu, o przystapieniu do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,08 kWp + 5,0 kW
istniejacej instalacji, wykonanej zgodnie z projektem technicznym i uzgodnionym przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Konstrukcja budynku stacji turystycznej
Obiekt w rzucie prostokatny, parterowy z cze$ciowym poddaszem bez podpiwniczenia. Fundamenty
budynku zelbetowe monolityczne, Sciany zelbetowe gr. 35cm od wewnatrz otynkowane a od zewnatrz
wylozone ptytkami imitujacymi kamief.  Stolarka okienna aluminiowa, natomiast okna potaciowe
drewniane. Schody wewnetrzne drewniane.
Dach krokwiowo jetkowy, w rozstawie wigzaréw co okoto 95cm w osi krokwi. Krokwie wykonano z drewna
klejonego o wymiarach krokwi 33x18cm. Krokwie mocowane za pomocg ptaskownikéw, §rub do murtaty
stalowej dwuteowe;j.

*  Warstwy konstrukcyjne stropodachu:

¢ dachowki cementowe esowki,

* laty dachowe drewniane,

¢ membrana dachowa,

*  kontrtaty,

* krowie dachowe z drewna klejonego o wym. 33x18cm,

* wanna mineralna gr. 30cm,

» folia paroizolacyjna,

e  plyty gkf gr. 1,25cm na ruszcie.

Opis stanu istniejacego

Budynek ruchu turystycznego wyposazony jest obecnie w instalacji fotowoltaiczng o tacznej mocy 5,0 kWp.
Na dachu budynku zabudowane s3 panele fotowoltaicznej w ilosci 19 szt. i mocy nie przekraczajacej
5,0kWp. Inwerter wraz z zabezpieczeniami AC zabudowany jest w jednym z pomieszczen na poziomie
parteru. Istniejaca instalacje fotowoltaiczng przewiduje si¢ pozostawic¢, a jedynie przepia¢ pod projektowana
rozdzielnice R.PV i doposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu i zabezpieczenia DC.

Stan projektowany
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej z panelami fotowoltaicznymi

monokrystalicznymi o mocy 15,08 kWp, zlokalizowanymi na dachu budynku stacji turystycznej
zabudowanym na dzialce nr 489, obreb Sierpnica. Projektowane panele fotowoltaiczne beda zasilaty w
energic elektryczng wewnetrzng instalacje elektryczng i zostang polaczone z istniejacag wewnetrzng
instalacjg.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji stalopradowej DC 1 zmiennopradowej AC z przytaczeniem systemu
do istniejagcej wewnetrznej instalacji nN odbiorcy, wraz z zabudowa paneli PV, inwertera, rozdzielnicy
oraz kabli taczacych poszczeg6lne elementy systemu PV a w tym:

- montaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem,

- montaz jednego inwertera tréjfazowego o mocy 15,0 kW,

- montaz rozdzielnicy R.DC (DC/AC),

- montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu dla instalacji fotowoltaicznej,

- montaz instalacji AC wraz z podtaczeniem do rozdzielnicy obiektu RG budynku,

- podiaczenie konstrukcji wsporczej i systemowej generatora PV do instalacji odgromowej na budynku.
oraz:

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepigciowa.

Na dachu budynku zamontowane zostanag wysokowydajne monokrystaliczne moduly fotowoltaiczne. Ze
wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne maja by¢ pokryte specjalnym szklem solarnym zapewniajacym
wysokg trwato$¢ modutlu i odporno$¢ przeciwko korozji spowodowanej zasoleniem oraz wilgotnosci
(potwierdzonych testem IEC 61701). Panele PV beda zamocowane na podkonstrukcji trwale zamontowane;j
do konstrukcji dachu.

Na poziomie dachu projektuje si¢ rozdzielnicg DC - wyposazong w zabezpieczenia nadpragdowe DC dla obu
biegunéw Stringu oraz w ochronniki przepieciowe klasy I+II.

Potaczenia poszczegdlnych generatoréw (paneli) do falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji stalopradowych fotowoltaicznych. Kable pomigdzy faczeniami modutéw PV, a
falownikiem beda prowadzone w obudowie o klasie odpornosci ogniowej EI60. Potaczenia
miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne ztaczki od jednego producenta.

Zgodnie z ustaleniami normy PN-HD 60364-7-712 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢
7-712 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uklady
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zasilania” m.in. dla bezpieczefstwa os6b w tym stuzb ratowniczych beda oznakowane znakiem
informacyjnym:

f‘\':--’\\
pv|/

.

miejsca:

na drzwiach wejSciowymi do RG i1 przy rozdzielnicy, do ktdrej jest przytaczona instalacja PV.obok licznika
rozliczeniowego uktadu pomiarowego, obok przyciskéw sterujacych praca przeciwpozarowego wylacznika
pradu (PWP).

Obwody DC generatoré6w PV wykonane przewodami Solarflex 2 x 6 mm2 beda prowadzone po pokryciu
dachu, pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi do profili wielorowkowych i $rub
dwugwintowych w obrebie kazdego panela. Mocowane opaskami zaciskowymi odpornymi na UV. Poza
obrysem generatora prowadzenie po potaci dachu w korytach kablowych mocowanej do pokrycia dachu
uchwytami klejonymi lub opaskami do konstrukcji wsporczej.

Konstrukcja wsporcza

System paneli fotowoltaicznych zostal zaprojektowany w rzedach na powierzchni dachu pokrytej dachéwka.
W celu zapewnienia podparcia dla paneli fotowoltaicznych i potaczenia ich z konstrukcja dachu
zaprojektowano systemowe aluminiowe konstrukcje wsporcze. Przed zleceniem wytworzenia konstrukcji
wsporczych do wytworni, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

Konstrukcja systemowa

Na dachu budynku projektuje si¢ montaz konstrukcji systemowej paneli PV dla dachéw skosnych
pokrytych dachéwka. Wskazéwki montazowe konstrukcji systemowej wg rozwigzan systemowych.
Wskazéwki montazowe konstrukcji systemowej wg zalecen producenta. Konstrukcj¢ montazowa pod
panele fotowoltaiczne nalezy montowa¢ do konstrukcji dachu.

Instalacja DC - generator PV
Projektowane systemy fotowoltaiczne o facznej mocy 15,08 kWp sktada si¢ z 29 szt. monokrystalicznych w
kolorze czarnym (full-black) paneli o mocy 520 Wp.
Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej w budynku nalezy zabudowa¢ 1 generator pradu (inwerter). Cato$¢
generatora PV o mocy 15,08 kW (PV1+PV2+PV3) zostanie podzielona na 3, string 1, 2 po 10 paneli oraz
string 3 — 9 paneli potaczone szeregowo. Stringi zostang podiaczone do kazdego z 3 wejs¢ DC
projektowanego Inwertera.
Maksymalne napigcie biegu jatowego UOS na Stringach wyniesie :

UOS = NPS. x UOC= 10x51 [V] = 510 [V]
gdzie : NPS - liczba paneli w Stringu
UOC - maksymalne napiecie jatowe dla paneli rtéwnowaznych ( 51 V) i jest mniejsze od dopuszczalnego
napiecia DC na wejsciu projektowanego Inwertera. (UDCmax =1000 V) Wspétczynnik przewymiarowania
generatora PV w stosunku do mocy znamionowej AC Inwertera (15,0 kW) wynosi 1,015.
Obwody DC generatoré6w PV wykonane przewodami Solarflex 2 x 6 mm2 bedg prowadzone po pokryciu
dachu, pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi do profili wielorowkowych i $rub
dwugwintowych w obrebie kazdego panela . Mocowane opaskami zaciskowymi odpornymi na UV. Poza
obrysem generatora prowadzenie po potaci dachu w perforowanym zamknietym korycie kablowym
mocowanym do pokrycia dachu uchwytami klejonymi lub opaskami do konstrukcji wsporcze;j.
Projektowany inwerter nalezy zabudowac przy istniejacym iwerterze o mocy 5,0kW przy istniejacej gtéwnej
rozdzielnicy elektryczne;j.

Rozdzielnica DC

Moduly fotowoltaiczne i inwerter zostang zabezpieczone po stronie pradu stalego za pomoca roztacznikéw
bezpiecznikowych z wkladkami o charakterystyce gPV, ochronnikéw przeciwprzepieciowych oraz
roztacznika DC. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace zostang umieszczone w skrzynce polaczeniowo-
ochronnej DC (rozdzielnicy RDC ). Projektowana obudowa rozdzielnicy DC bedzie hermetyczna
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(IP65) 1 bedzie wykonana z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnica
pradu stalego (RD) umieszczona zostanie na pod konstrukcji modutéw, badz w obrebie dachu w
dogodnym miejscu. Rozdzielnica DC wyposazona zostanie w zabezpieczenia nadpradowe DC dla obu
biegunéw kazdego ze Stringéw oraz w ochronniki przepigciowe klasy I+II. Przewidywany spadek napiecia
na najbardziej oddalonym od rozdzielnicy DC obwodzie DC jest pomijalnie maty. Obcigzalno$¢ pradowa
dlugotrwata przewodu Solarflex o S=6 mm wynosi Id = 41 A i jest wielokrotnie wigksza od spodziewanego
pradu w stringu.

Okablowanie po stronie pradu zmiennego

Miedzy inwerterem, a rozdzielnica gtéwng instalacji fotowoltaicznej] RG budynku zostang poprowadzone
przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej, a pomiedzy budynkami przewodem aluminiowym usieciowanym. Przekr6j zastosowanego
przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dlugotrwalego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z
norma PN-IEC 60364-5-523.

Trasy kablowe
W celu zasilenia instalacji elektrycznej czgsci wspdlnej budynku oraz doprowadzenia energii z modutéw

fotowoltaicznych do inwerteréw wykonane zostang trasy kablowe. Wszystkie przejscia przewoddéw przez
przegrody / S$ciany, strop, / do prowadzenia w przepustach instalacyjnych lub beda uszczelnione
certyfikowana masg ognioodporng o takiej samej klasie jak przegroda tj. EI 30. Na odcinkach modulty PV
(string 1-3) — rozdzielnica DC oraz inwerter — rozdzielnica budynku trasy kablowe beda
prowadzone w korytkach kablowych.

Opis potaczen.
Potaczenia poszczeg6lnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli dedykowanych

dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomi¢dzy taczeniami modutéw PV, a falownikiem
beda prowadzone na trasach kablowych ostonigtych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy
czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda
odporne na promieniowanie UV. Okablowanie AC oraz DC nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétszymi
trasami. Potaczenia migdzymodulowe beda realizowane poprzez fabryczne ztaczki. Przewody solarne (DC)
prowadzone beda na trasach kablowych ostonigtych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych
(odpornych na UV).

Rozdzielnica RPV

Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej i zasilania dwéch inwerteréw istniejacego i projektowanego wewnatrz
budynku przewiduje si¢ zabudowe rozdzielnicy R.PV. Schemat rozdzielnicy pokazano w cze$ci rysunkowej
projektu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu instalacji PV

Dla potrzeb przeciwpozarowych dla instalacji fotowoltaicznej projektuje si¢ zabudowe¢ przeciwpozarowego
wylacznika pradu w celach zagwarantowania bezpiecznej akcje ratowniczo-gasniczg. W instalacji projektuje
si¢ zastosowania certyfikowanego wylacznika ktéry jest urzadzeniem stuzacym do zalgczania i roztaczania
napigcia statego pochodzacego z paneli fotowoltaicznych i jest sterowany automatycznie poprzez sie¢ pradu
zmiennego. Urzadzenie ma za zadanie roziaczy¢ obwdd pradu statego w momencie przerwy w zasilaniu po
stronie pradu zmiennego i automatycznie zataczy¢ obwdd DC po przywrdceniu zasilania AC. Taka sytuacja
nastgpuje w przypadku awarii sieci energetycznej, lub umyslnego wylaczenia zasilania budynku, gdy istnieje
zagrozenie pozarowe. Sterowania wytacznikiem odbywac bedzie si¢ poprzez przyciski przeciwpozarowego
wylacznika pradu instalacji PV zabudowane przy drzwiach wejsciowych do budynku obstugi turystyczne;.
Potaczenie pomiedzy przyciskiem a urzadzeniem wykonawczym nalezy wykonaé przewodem HDGs
5x1,5mm?2 na certyfikowanych uchwytach badz pod tynkiem przykrywajac min. 0,5cm.

Uwagi koncowe.
* Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby

posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

* Instalacje wykona¢ w S$cistej koordynacji z robotami budowlanymi.

* Przed przekazaniem rob6t do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami posiadajgcymi
legalizacje¢ 1 homologacije :
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- pomiary samoczynnego wylaczenia zasilania,

- pomiary opornosci izolacji przewodéw,

- pomiary opornosci uziemien.

- protokoly pomiarowe instalacji PV,

- protokoty z zadziatania pozarowych wytacznikéw pradu,

- protokotu rezystancji uziemienia.
Do odbioru dostarczy¢ protokoly badaf, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawczg.

4. Zestawienie powierzchni.
Droga gminna dojazdowa o naw. asfaltowej na dziatkach nr 396 1 489

— Klasa drogi - brak

— Kategoria ruchu - KR1

— Dtugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem - km 0,101

— Szerokos$¢ jezdni - 4m

— Szerokos$¢ poboczy - brak

— Powierzchnia jezdni - 416,55m*
— Szerokos$¢ zjazdow - Sm

— Promienie zjazdéw - od 3 do 6m
— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

Ciag pieszo jezdny z kostki granitowej na dziatkach nr 469 i 472

— Klasa drogi - brak

— Kategoria ruchu - KR1

— Dtugos¢ catkowita drogi objetej opracowaniem - km 0,308
— Szerokos¢ jezdni - 4m

— Szerokos$¢ poboczy - brak

— Powierzchnia jezdni - 1235 ,59m2
— Szerokos$¢ zjazdu - 3,5-4,0m
— Powierzchnia zjazdu - 98,5m2

— Promienie zjazdu - 5-6m

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

Plac utwardzony dolny, asfaltowy na dziatce nr 489 ze zjazdem

— Powierzchnia - 893,65m2
— Szerokos¢ zjazdu - 6m

— Pochylenie podtuzne - od 3 do 8%
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 3do 5%

Plac utwardzony gérny z kostki granitowej na dziatce nr 489 ze zjazdem

— Powierzchnia placu - 1747,48m2
— Szerokos$¢ zjazdu - Sm

— Powierzchnia zjazdu - 57,19m2

— Pochylenie podtuzne - okoto 2.5%
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%

Dojscia i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej na dziatce nr 489

— Szerokos¢ chodnikéw - od 2,0 do 4,0m
— Powierzchnia - 112,9 1m?
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2-3%
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Plac przy ognisku o nawierzchni z kostki betonowej na dzialce nr 489

— Promien placu - 4,0m
— Powierzchnia placu - 50m*
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2-3%

Sciezka edukacyjna o nawierzchni ttuczniowej na dziatce nr 95/5

— Szeroko$¢ - od 1,5 do 2m
— Powierzchnia - 369,28m2
— Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2-3%

5. Inne informacje i dane.

a) Rodzaj ograniczen w zabudowie:

Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu przy obiekcie obstugi turystycznej oraz ciggu pieszo
jezdnego do podziemnego miasta Oséwka, zlokalizowane na dziatkach nr 396, 489, 95/5,
469, 472 obrgb 0005 Sierpnica gmina Gluszyca. Inwestycja zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej w Gluszycy, Uchwata nr XLIV/331/98 z
dnia 16. czerwca 1998r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu turystycznej: OsOwka w Sierpnicy, dziatka nr 489, obreb 0005
Sierpnica, w czes$ci objetej opracowaniem oznaczona jest symbolami KP-1 obszar
zgrupowania zespolu miejsc postojowych samochodéw osobowych i1 autobuséw, KP-2
obszar zgrupowania miejsc postojowych i infrastruktury technicznej i KD droga dojazdowa.
Dziatka nr 95/5 oznaczona jest symbolem UT obszar lokalizacji obiektéw ustug
turystycznych z zielenig towarzyszaca. Na dzialkach nr 469 i 472 sa zlokalizowane lasy
panstwowe z drogami lesnymi prowadzacymi do Podziemnego miasta Osoéwka droga
przewidziana w czesci do przebudowy na ciag pieszo jezdny.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejagcych obiektéw kubaturowych, jedynie dodatkowg
instalacje fotowoltaiczng z paneli stonecznych oraz pomp ciepta na obiektach.

b) Ochrona konserwatorska:

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie ochrony konserwatorskiej. Na
dziatkach nie wystepuja obiekty zabytkowe i nie wystgpuja stanowiska archeologiczne. Nie
wystepuja tu rowniez zadne strefy ochrony konserwatorskiej, ochrony krajobrazu
kulturowego itp.

c) Eksploatacja goérnicza:

Dziatki nie podlegaja wplywom eksploatacji gérniczej, teren zamierzenia budowlanego nie
znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia:

Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Ekspertyza obiektéw budowlanych

Obecne zagospodarowanie terenu obitego opracowaniem obejmuje m.in.:

Teren jest zagospodarowany, place utwardzone, droga, chodniki doj$cia obiekty kubaturowe,

schody terenowe itd.

Na dziatkach zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacji deszczowej,

sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym.

Podstawa oceny
- Przepisy prawa oraz PN/BN,
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- Ustalenia z wizji lokalne;j.
Cel oceny technicznej

Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego obiektéw budowlanych i mozliwosci

ich dalszego uzytkowania, w zwigzku z planowang inwestycj3.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa

uzytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Lp. Element - oznaki zuzycia Klasyfikacja
stanu
technicznego
zuzycia
1. 2. 3.
Obiekty kubaturowe
1. | Na dziatce nr 489 zlokalizowany jest budynek stacji turystycznej i ustep | Stan dobry
publiczny. Stan techniczny dobry. Na obiektach przewiduje si¢ montaz
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepta zgodnie z projk
2. | Droga i parking dolny asfaltowy

Stan

Dojazd do obiektu mozliwy jest poprzez istniejaca droge gminng
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dojazdowa zlokalizowang na dzialce nr 396 o nawierzchni asfaltowe;j,
szerokosci od 3,5 do 4m. na dzialce nr 489 zlokalizowany jest plac
utwardzony asfaltowy. Widoczne ubytki, nieréwnosci asfaltu. Plac
przewidziany do pzbudow a droga do remontu

dostateczny

Ciag pieszo jezdny wraz z przepustami
Ciag pieszo jezdny , zlokalizowany jest na dziatkach lesnych: nr 469 i 472
w miejscu istniejacej drogi lesnej od zjazdéw z drogi gminnej do zjazdu w
miejscu Podziemnego miasta Oséwka. Obecnie droga jest szutrowa w
trzech miejscach pod droga zlokalizowane sg przepusty betonowe od dn
400 do 1000 przewidziane do remontu i czyszczenia z przyczétkami
granitowymi. Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z kostki granitowe;j
8/10cm z rozbidrki o szerokosci 4m, a zjazd o szerokosci 3,5m.

Stan drogi
dostateczny
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Stan
przepustow
zty

Plac nieutwardzony gérny
W projekcie przewidziano przebudowe istniejagcego placu gdérnego o
tluczniowej. Istniejgca nawierzchnie przewidziano do rozbidrki. Nowg
nawierzchni¢ placu wraz ze zjazdem na drog¢ gminng z kostki betonowe;j
gr. 8cm, zabezpieczy¢ krawe¢znikami betonowymi wystajagcymi i
zatopionymi o wymiarach 15x30x100cm na fawie betonowe;.

Cze$¢ kruszywa zostala wymyta przez sptywajaca wode deszczowa,
porosniety trawa.

Stan
dostateczny
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Analiza i ustalenie stanu technicznej sprawnosci oraz bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkowania.

Stan  techniczny sprawnosci  elementéw  konstrukcyjnych  obiektéw  budowlanych
przebudowywanych jest zty. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.
Projektowane roboty majg za zadanie poprawic stan istniejagcych obiektéw budowlanych.

Zamierzony sposéb uzytkowania
Obiekty uzytkowane beda jako drogi wewnetrzne place utwardzone, chodniki, dojscia i Sciezki
edukacyjne.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowane drogi, ciagi, place utwardzone, chodniki, dojscia i §ciezki edukacyjne
zlokalizowane na dziatkach objetych opracowaniem nie zmieniaja uktadu przestrzennego a
jedynie go porzadkuja z wykorzystaniem odpowiednich materiatéw budowlanych.

Zapotrzebowanie na media

Wody opadowe z drég, alejek, placow odprowadzane beda poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na teren dzialek objetych opracowaniem. Z palcu gérnego poprzez wpusty do
zbiornikéw retencyjnych.

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

28



11.

W ramach opracowania rozpoznano podioze gruntowe przez Pana Jacka Krzysztofa Keniga,
firma Paradoxides z siedziba przy ul. Glinickiej 4/1 w Walbrzychu, ktéra opracowata opini¢
geologiczng w kwietniu 2022r, okreslajacg warunki gruntowo-wodne dla powyzszego zadania.
W tym celu wykonano 6 badan do gt. 1,5 mppt.

Administracyjnie, badany teren potozony jest w sgsiedztwie miejscowosci Sierpnica
gmina Gluszyca. Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment potudniowego
zbocza Gory Osowka. Teren jest nachylony, zapadajac w kierunku potudniowo-wschodnim w
kierunku doliny potoku Klobia prawobrzeznego doptywu rzeki Bystrzyca. Wysokos¢
bezwzgledna powierzchni terenu wynosi 594,5-583,4 mnpm.

Budowa geologiczna podioza terenu objgtego opracowaniem, rozpoznana zostala do
glebokosci 1,5m. Czwartorzed w tym rejonie reprezentowany jest przez plejstocenskie utwory
zboczowe w postaci rumoszy gliniastych (zwiry gliniaste, gliny z kamieniami i kamieni), pod
ktérymi zalegaja prekambryjskie skaty i ich zwietrzeliny. W podlozu do glgbokosci 1,3mnpm
obecnos¢ wody gruntowej nie stwierdzono, Jednakze, w okresie opadéw atmosferycznych, czy
tez roztopow wiosennych, nalezy si¢ liczy¢ z saczeniami na ré6znych glebokosciach.

Opierajac si¢ na wynikach badan polowych wydzielono w obregbie gruntéw rodzimych
nastepujace warstwy geotechniczne:

- Warstwa Al — od 0,0 do 0,3m (droga) i 0,9mppt (rejon gérnego placu). Sg to
pospoiki lekko zaglinione z domieszka frakcji kamienistej o stopniu zageszczenia
Ip=0,60 okreslonym na podstawie obserwacji stopnia trudno$ci zwiercenia gruntu.
Grunt tej warstwy zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza G1.

— Warstwa C — stwierdzona na gt. 0,2-0,7mppt. Sg to utwory zboczowe w postaci
rumoszéw gliniastych o stopniu plastycznos$ci lepiszcza I;=0,05 okreslanym na
podstawie makroskopowych badan przeprowadzonych w terenie. Kategoria 1V
wg trudnosci odspajania (wg BN-72/8932-01). Grunty te zalicza si¢ do grupy
nosnosci podtoza do G2. Warstwa ta bedzie wystgpowac bezposrednio jako
podtoze konstrukcji drogowych.

Roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, z
wylaczeniem okresu zimowego, unika¢ wykonywania wykopéw na dlugi okres przed
przystagpieniem do rob6t  posadowieniowych.  Chroni¢  wykopy przed wodami
powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe 1 gruntowe na biezgco usuwac z wykopow.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Informacja, wytyczne BIOZ
Informacje¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej inwestycji nalezy
opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrona Zdrowia na Budowie przez Kierownika Budowy.
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BIOZ kierownik budowy winien opierac¢
si¢ na obowigzujagcych przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz i innych przepisach
szczegblnych zawartych w w/w Rozporzadzeniu) w szczegdlnosci uwzgledniajac wytyczne
zawarte w jednolitym teks$cie
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09,1997r. w sprawie
przepiséw ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129 z 1997r. z poz. 844,
stanowigcego zatacznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 28 sierpnia 2003r Dz. U. nr 169 poz.1650.
Budowa drég 1 alejek
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéow
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastgpujace obiekty i roboty:
— zabezpieczenie drzew, krzewdéw i terendw zielonych na czas prowadzenia robot,
— zebranie humusu,
— rozbiorka istniejagcych nawierzchni,
— korytowanie jezdnig¢, placéw, zjazdow, alejek, dojs¢,
— wykonanie warstwy z pospoiki,
— wykonanie podbudowy z mieszalniki 0-31,5mm,
— montaz kraweznikow i obrzezy na chudym betonie,
— wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 8/10cm, z kostki betonowe;j,
— wykonanie wodospustow z kostki granitowej wraz z osadnikami,
— Wykonanie pobocza ttuczniowego przy ciggu pieszo jezdnym,
— wykonanie nawierzchni asfaltowej,
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;]
— wykonanie nawierzchni zwirowej, grysowe;j,
— wykonanie schodéw terenowych betonowych z murkami,
— montaz barierek stalowych schodowych,
— montaz zbiornikéw podziemnych,
— wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej,
— dostawa i montaz lamp parkowych,
— dostawa 1 montaz wiaty drewnianej,
— dostawa i montaz urzadzen malej architektury (fawki, kosze, tablice itd.).

Kolejnosé wykonywanych robét

Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- zabezpieczenie drzew, krzewdw i terenéw zielonych na czas prowadzenia robaét,

- urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ewentualnego ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materialéw, wyrobow

1 urzadzen technicznych, nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadni¢cia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Roboty br. drogowej 1 inzynieryjnej
* wykonanie robét przygotowawczych
- zagospodarowanie placu budowy, szkolenie pracownikéw,



- odtworzenie trasy,
* wykonanie rob6t ziemnych
- wykopy, nasypy,
- profilowanie i zagg¢szczanie podtoza,
* wekowanie sieci podziemnych wraz z studniami 1 montazem zbiornikow,
* wykonanie schodoéw terenowych,
* wykonanie warstwy pospoiki,
* wykonanie podbudéw nawierzchni,
* wykonanie elementéw drég, placéw, alejek itd.
- krawezniki ,
- obrzeza,
* wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11,
* wykonanie nawierzchni asfaltowe;j
* wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,
* wykonanie nawierzchni grysowej, zwirowej,
* wykonanie rob6t koncowych,
- montaz lub malowanie poreczy stalowych,
- dostawa 1 montaz elementow matej architektury,
- uporzadkowanie placu budowy, likwidacja bazy sprzgtowo-materiatowe;.

Istniejace obiekty budowlane
Na terenie dziatki wystepuja obiekty lub urzadzenia uzbrojenia terenu:
- siec energetyczna, wodociggowa, podziemny zbiornik na gaz wraz z przytaczem.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Montaz zbiornikéw prefabrykowanych, krawegznikéw i schodéw terenowych.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

Przy realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robét, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

- dostawa 1 montaz zbiornikow podziemnych,

- roboty przy schodach terenowych,

- roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu budowlanego: koparek, tadowarek,
dzwigéw itp.

Instruktarz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw powinno obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji,
bez przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
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BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych
obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi,

- zapewnienie likwidacji zagrozen zdrowia i zZycia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Pracownicy sg zobowigzania do stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy (niewlasciwa ogdlna
organizacja pracy):
- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
* przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwa
organizacja stanowiska pracy):
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $§rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr;
* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwy stan czynnika
materialnego):
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwe wykonanie
czynnika materialnego):
- zastosowanie materialéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy (wady materiatowe czynnika
materialnego):
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy (niewlasciwa eksploatacja
czynnika materialnego):
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
12.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatlywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z
pOzniejszymi zmianami];
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422

tj.l,

12.2. Na podstawie Na podstawie wyzej wymienionych artykutéw prawa oraz aktéw prawnych,
uznac¢ nalezy, ze zasi¢g obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach nr. 396, 489,
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95/5, 469, 472, obreb 0005 Sierpnica, gmina Gluszyca, na obszarze objetym zakresem

opracowania projektowego.
Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono w formie graficznej na rysunku Projektu

Zagospodarowania Terenu.

Opracowat:
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