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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Oswiadczenie projektanta
Katarzyna Genca Lublin, dn. 18.09.2020 r.

20-204 Lublin
ul. Krokusowa 4 lok.8

(adres)

204/LBOKK/2017
(nr uprawnien)

LB-0355
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu pn.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. BOCZNEJ W TUCZNIE
(nazwa projektu budowlanego)

ul. Boczna, Tuczno
(adres zamierzenia budowlanego)

dziatka nr 136/5
(dane ewidencyjne dziatki)

18.09.2020 r.
(data sporzadzenia projektu)

architektoniczna
(branza)

Urzad Gminy Ztotniki Kujawskie
Ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

(inwestor — nazwa)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 204/LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0355.

Cztonek czynny od: 21-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0355-1F35-C4A4-7638-1949

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1.3. Decyzja o nadaniu uprawnien

[ZBA ARCHITRKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 276/249/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 204/LBOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Genca
urodzona w dniu 12 sierpnia 1989 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen:

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Skiad orzekajgcy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j :

S
1. Przewodniczagcy ........ Mirostaw Zatuski N
2. Selietarz.....comvomns Joanna Muzykowskal
8: CAONBK. oo Ali Mchawrab =5
Otrzymujg:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Katarzyna Genca
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektow RP
ala

L
2.
3.
4.

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

activeline

Place zabaw
(4 Sitownie zewnetrzne




| 6

1.4. Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji projektowej z umowa

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn.18.09.2020 r.
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Urzad Gminy Ztotniki Kujawskie
Ul. Powstancow Wielkopolskich 6

88-180 Ztotniki Kujawskie

OSWIADCZENIE O ZGODNOSQI Z UMOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ORAZ ZGODNOSCI ZAKRESU PRAC OBJETYCH
W PRZEDMIARZE ROBOT | KOSZTORYSIE INWESTORSKIM

Nawigzujgc do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej zamdwienia pn.:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. BOCZNEJ W TUCZNIE

oswiadczam, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zostata wydana w stanie zupetnym. Zakres prac do
wykonania przewidzianych w projekcie jest zgodny z przedmiarem robdt i kosztorysem
inwestorskim.

Z powazaniem
Marcin Taczalski

T'worzymy miejsca, Ktore cieszq...

activeline

Place zabaw
Sitownie zewnetrzne

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin



|7

1.5. Oswiadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Active Line Marcin Taczalski
Lublin, dn. 27.08.2020 r.

ul. Wojciechowska 7F
20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Urzad Gminy Ztotniki Kujawskie
Ul. Powstancéw Wielkopolskich 6

88-180 Ztotniki Kujawskie

OSWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Oswiadczam, iz jednostka projektowa, jakg jest Active Line Marcin Taczalski, zgodnie
Z umowg przenosi na Zamawiajgcego prawa autorskie do projektu pn.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. BOCZNEJ W TUCZNIE

Z powazaniem
Marcin Taczalski
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1.5. Oswiadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Inowroctaw, dnia 05.08.2020 11:54:01

Licencja nr 6642.1.2355.2020_0407_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Inowroctawski
88-100 Inowroctaw
aleja Ratuszowa 38

2. Licencjobiorca:

ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
ul. Wojciechowska 77
20-704 Lublin

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

. Identyfikator materiatu ~ Data wykonania Okreslenie obszaru/obiektu,
Le. Nazwa materiaiu zasobu zasobu kopii do ktérego odnosi sig licencja
1 Kopia maleria_L.u zasobu innego w postaci 05.08.2020 Mierzwi_n dz 29/16 i inne mapa
elektronicznej zasadnicza.

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegoélnionych w pkt 3 materiatéw zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialtbw zasobu w postaci: map, kartogramow,
kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktérych trescig sg informacje pochodzace z materiatéw zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materiatow zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialéw zasobu udostgpnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujgcymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych mogg by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne,z wytgczeniem publikacji w sieci Inter-
net - 10,

b) taczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 - 500,

c) sposéb publikaciji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby)*

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn zm.) kto

wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji
osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesigciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatow.

Signature Not Verified

Dokunient Kany Dokument wygenerowal(a): Tomasz Szynkarczyn, dn. 05-08-2020 11:54:01
* Zgodnie nia 17 maja 1989 . - Prawo jne i jelnie wy licencia nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika
oraz piecz mozna Yl na stronie i j webewid.pl/i i yfikuj wpisujac nis 669d364d-
52d5-4440-ANd I

Data: 2020.0p.06

13:06:23 T
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Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym jest

zagospodarowanie terenu w miejscowosci Tuczno polegajgce na budowie placu zabaw oraz
sitowni zewnetrznej wraz z nawierzchnig z piasku zgodnie z koncepcjg Zamawiajgcego. Obszar
inwestycji obejmuje dziatke o numerze 136/5 i jest potozony w miejscowosci Tuczno, gmina
Ztotniki Kujawskie, powiat inowroctawski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

2.2. Podstawa opracowania
= Mapa zasadnicza, 1:500
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1186 z p6zn. zm.);

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2020 poz. 293 z pézn. zm.);

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019 poz. 1186 p6zn. Zm.)

= Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z pézn. zm.)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pézn. zm.);

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)

= Polskie Normy;
= Konsultacje oraz sugestie Inwestora;
=  Umowa z Inwestorem;

2.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

o wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej;

e zaprojektowanie placu zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczng z piasku na terenie dziafki
136/5;

e zaprojektowanie sitowni zewnetrznej wraz z nawierzchnig bezpieczng z maty przerostowe;j

T'worzymy miejsca, Ktore cieszq...
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na terenie dziatki 136/5;

o dobdr urzadzen wyposazenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej w sposob zapewniajgcy
mozliwos¢ prowadzenia z dzieémi réznych zaje¢ ruchowych tak, aby mogtly stuzyc
dzieciom o réznym stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualne;j

o |okalizacje przestrzenng elementéw zabawowych wraz z nawierzchnig bezpieczng
wykonang z piasku;

o lokalizacje przestrzenng elementow sitowni zewnetrznej wraz z nawierzchnig bezpieczng
wykonang z maty przerostowej;

o lokalizacje elementow matej architektury (fawka z oparciem — 6 szt., kosz na smieci — 4
szt., lampy solarne — 5 szt.);

o lokalizacje projektowanej roslinnosci (Surmia Zzottokwiatowa, Catalpa ovata — 1 szt.,
Hortensja bukietowa, Hydrangea paniculata — 39 szt., Jatowiec skalny ,Skyrocket’,
Juniperus scopulorum ,Skyrocket’ — 17 szt.);

¢ |okalizacje ogrodzenia terenu

okreslenie warunkow i wymagan dotyczgcych prac budowlanych;

Dokumentacja projektu zawiera:

1. Opis techniczny
2. Opracowanie graficzne:
a) Projekt zagospodarowania terenu — arkusz nr 1, skala 1:500;
b) Wymiarowanie projektowanego terenu — arkusz nr 2, skala 1: 450

2.4. Lokalizacja

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Bocznej w miejscowoséci Tuczno, na
dziatce o nr ew. 136/5, gmina Ztotniki Kujawskie, powiat inowroctawski, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie.

2.5. Istniejgcy stan zagospodarowania

Obszar opracowania znajduje sie w Tucznie przy ulicy Bocznej. Dziatka zajmuje
powierzchnie 0k.1506,12 m* Obszar opracowania zajmuje catg powierzchnie terenu. Teren jest
niezagospodarowany. W potudniowo wschodniej czesci terenu, wzdtuz granicy opracowania
znajdujg sie wysokie drzewa. W pdtnocno wschodniej czesci terenu wystepuje nawierzchnia
utwardzona. Teren nie posiada wiekszych réznic wysokosciowych. Obecnie na obszarze
opracowania najwyzszy punkt wysokosciowy wynosi 48,87 m. n. p. m. natomiast najnizszy
46,46 m. n.p.m. Przez obszar opracowania przebiegajg sieci: wodna, energetyczna i
kanalizacyjna, ktére nie kolidujg z projektowanymi elementami.

T'worzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2.6. Program uzytkowy zagospodarowania terenu
Teren placu zabaw przeznaczony jest dla dzieci, miodziezy oraz okolicznych
mieszkancow. Obszar znajduje sie na terenie wyzej wymienionej dziatki pomiedzy dwoma
budynkami ustugowymi, dzieki czemu uzytkownicy bedg mieli fatwy dostep do urzgdzen placu
zabaw, sitowni zewnetrznej i matej architektury. Wyposazenie placu jest zréznicowane i tak
dobrane, aby mogty stuzy¢ réznym grupom wiekowym oraz o réznym stopniu sprawnosci
fizycznej i intelektualnej. Dziatka wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe:
-Stot do gry w szachy — 1 szt.,
-Przejscie tubowe z trapami — 1 szt.,
-Hustawka podwdjna z jednym siedziskiem kubetkowym — 1 szt.
-Urzgdzenie do kalenistyki 1 — 1 szt.
-Urzadzenie do kalenistyki 2 — 1 szt;
-Kofa Tai Czi — 1 szt.,
-Orbitrek — 1 szt.,
-Wyciskanie siedzgc — 1 szt.,
-Wahadto — 1 szt.,
-Twister — 1 szt.,
-Biegacz — 1 szt.,
-Narciarz wolnostojgcy — 1 szt.,
-Podciagganie nég — 1 szt.,
-Stepper — 1 szt.,
-Wioslarz — 1 szt.,
-Motyl — 1 szt.,
-Wycigg gorny — 1 szt..
-Lampy solarne — 5 szt.,
-Ltawka z oparciem — 6 szt.
-Kosz na smieci — 4 szt.
Dodatkowo dziatka jest ogrodzona od strony ulicy oraz uzupetniona w zielen:
Surmia zéttokwiatowa, Catalpa ovata — 1 szt.,
Hortensja bukietowa, Hydrangea paniculata — 39 szt.,
Jatowiec skalny ,Skyrocket’, Juniperus scopulorum ,Skyrocket’ — 17 szt.

Pod urzadzenie Hustawka podwdjna oraz  PrzejScie tubowe z trapami zaprojektowano
nawierzchnie bezpieczng z piasku — 48,13 m?.

Pod dwoma urzadzeniami do kalenistyki (1,2) zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z maty
przerostowej — 141,12m?.

2.7. Zatozenia projektowe

a) Stworzenie estetycznego, funkcjonalnego i bezpiecznego terenu rekreacyjnego.

b) Utworzenie w ustalonych miejscach strefy bezpieczenstwa poprzez nawierzchnie z
maty przerostowej i piasku.

c) Wybranie i usytuowanie w terenie elementdw zabawowych, sitowych oraz matej
architektury.

d) Ogrodzenie dziatki i uzupetnienie w zielen.

T'worzymy miejsca, Ktore cieszq...
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2.8. Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw:

- Prace przygotowawcze przy tyczeniu i wyprofilowaniu terenu.

- Przygotowanie terenu przeznaczonego pod nawierzchnie bezpieczna.

- Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami placu
zabaw.

- Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami sitowni
zewnetrznej.

- Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami matej
architektury (tawki, kosze na Smieci, lampy solarne).

- Wykonanie nawierzchni z maty przerostowej pod dwoma urzgdzeniami sitowni
(Urzadzenie do kalenistyki 1,2) oraz nawierzchni z piasku pod hustawkg podwdjna.

- Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z ogrodzeniem.

- Prace zwigzane z usytuowaniem i posadzeniem roslin.

- Prace porzadkowe.

Prace ziemne obejmuja:

— wykonanie wykopow pod fundamenty urzgdzeh placu zabaw, sitowni zewnetrznej i
matej architektury;

— przygotowanie terenu pod mate przerostowg i piasek;

— wykopanie dotéw pod nasadzenia roslin;

— wykonanie wykopéw pod fundamenty ogrodzenia;

Reczne wykopanie dotéw pod fundamenty urzadzen. Ziemie z wykopéw rozplantowac
po terenie.

2.9. Elementy placu zabaw

Informacje podstawowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski

Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogow
wynikajgcych z ich opisbw w projekcie, dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw
urzgdzen +5%.

Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych,  kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami
wskazanymi w projekcie.

Wykonawca powinien przedstawi¢ razem z ofertg karty techniczne projektowanych
urzadzen, badz urzadzen roéwnowaznych celem porownania rownowaznosci
funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny
zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementéw oraz funkcjonalno$ci poszczegdlnych urzgdzen zabawowych.
Wykonawca sktadajgc oferte réwnowazng jest zobowigzany dotgczyé do oferty
koncepcje zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg
zatozenia projektu, bez powiekszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem
zachowania odpowiednich stref bezpiecznych oferowanych urzadzenh.

Zaproponowane urzgadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujgcg dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych (w
przypadku matej architektury moze by¢ to certyfikat lub deklaracja zgodnosci),
potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzagdzen z normg PN-EN 1176, dla sitowni zewnetrznej

T'worzymy miejsca, Ktore cieszq...
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norma: PN-EN 16630 , ktére nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacjg ich
producenta.

6) Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak
réwniez powinien byé zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

7) Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomiedzy
urzadzeniami.

8) Montaz elementéw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia.

9) Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

10) Urzgdzenia powinny by¢ montowane w sposob zapobiegajgcy przypadkowemu lub
celowemu odkryciu fundamentu i mocowania. Montaz przy uzyciu betonu klasy min. C
16/20. 3 |

Charakterystyka szczegétowa urzadzen (wizualizacje pogladowe):

A. Urzadzenie do kalenistyki 1 — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 5181x5580x4127 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
Rura nosna o $r. 133mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 42,3mm i gr. 3mm. Rury i Sruby sg
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe zostaty
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi. tawka
wykonana jest z drewna sosnowego, pokryta lakierem. Kotka podwieszane na tancuchach o
matym skoku ogniwa. Montaz: Urzgdzenie osadzone w betonie. Zgodnos$¢ z normg EN 16630:
2015-06. Urzagdzenie skftada sie z wiezy kalenistycznej matej, wiezy kalenistycznej duzej,
drabinki gimnastycznej, drabinki poziomej, drabinki poziomej wygietej, kétek gimnastycznych
(2szt.) potréjnej poreczy rownolegtej, tawki skosnej, blokady ud do tawki.

B. Urzadzenie do kalenistyki 2 — 1 szt.

SKLAD ZESTAWU:

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 4421x3890x2705 mm

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Stacja multifitness jest kompleksowym rozwigzaniem dla matych przestrzeni, zawiera 9
stanowisk do ¢wiczen work-out na wszystkie grupy miesni Rura nosna o srednicy 89 mm i
grubosci 4mm; Pozostate rury o sr. 32 mm i gr. 2,8 mm; tawka, stopnie i oparcia wykonane

z gumy EPDM. Zakonczenia rur i $rub zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Wszystkie
elementy stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i pomalowanie
farbami proszkowym. Montaz: urzgdzenie osadzone w betonie. Zgodnosé z normg EN 16630:
2015-06. Urzgdzenie skfada sie z drabinki, podciggu nég, drabinki poziomej ,schodka
wysokiego ,schodka niskiego, Hyperextensionu, drgzka poziomego do podciggania, drgzkéw
gimnastycznych réwnolegtych tawki do brzuszkéw ,drgzka do podciggow., poreczy do pompek
niskiego. poreczy do pompek wysoki .

C. Kota Tai Czi — 1 szt. /\ {

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzgdzenia (DxSxW): min. 1236x1145x1524 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o $r. 100 mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 60x40 mm i gr. 2,5 mm. i rury o
8r. 42,3mm i gr. 2,8 mm. Rury i sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy
stalowe zostaly zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami
proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Urzgdzenie dostepne
réwniez w wersji pojedynczej oraz w wersji z pylonem. Montaz: Urzgdzenie osadzone w betonie
za pomocg kotwy stalowej. Zgodnos¢ z normg EN 16630: 2015-06.

T'worzymy miejsca, Ktore cieszq...
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D. Orbitrek - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 500 mm
Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 1396x566x1779 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o sr. 100 60 mm i gr. 4mm; Pozostate rury o sr. 60x40 mm i gr. 2,5 mm. i rury
o ér. 42,3mm i gr. 2,8 mm. Rury i Sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy
stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami
proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Montaz: Urzgdzenie
osadzone w betonie za pomocg kotwy stalowej. Zgodnosé z normg EN 16630: 2015-06.

E. Wyciskanie siedzac — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 0,45 m
Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 767x1121x1964 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: .

Rura nosna o ér. 100*100mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 80*40mm i gr. 3mm. Rury i Sruby
sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia sg wykonane z
tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy stalowe zostaty zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i
rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Urzgdzenie dostepne réwniez w wersji pojedynczej oraz
w wersji z pylonem. Montaz: Urzadzenie osadzone w betonie za pomocg kotwy stalowe;j.
Zgodnosé z normg EN 16630: 2015-06.

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...
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F. Wahadto — 1szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 210 mm
Wymiary urzgdzenia (DxSxW): min. 719x795x1296 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o $r. 100 mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 60x40 mm i gr. 2,5 mm. i rury o
8r. 42,3mm i gr. 2,8 mm. Rury i sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy
stalowe zostaly zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami
proszkowymi .Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Podesty sg
wykonane ze stali o gr. min. 2mm. Montaz: Urzadzenie osadzone w betonie za pomocg kotwy
stalowej. Zgodno$¢ z normg EN 16630: 2015-06.

G. Twister —1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 280 mm
Wymiary urzgdzenia (DxSxW): 953x795x1375 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o $r. 100 mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 60x40 mm igr. 2,5 mm. irury o
sr. 42,3mm i gr. 2,8 mm. Rury i Sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy
stalowe zostaly zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami
proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Montaz: Urzgdzenie
osadzone w betonie za pomocg kotwy stalowej. Zgodnos¢ z normg EN 16630: 2015-06.

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...
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H. Biegacz SM115-T — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 318 mm
Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 489x1000x1429 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
Rura kwadratowa o ér. 100 mm i gr. 4mm; Rura no$na o sr. 89mm i gr. 4mm; Pozostate rury o
sr. 60mm i gr. 3mm.. Rury i sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy
stalowe zostaly zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami
proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Montaz: Urzgdzenie
osadzone w betonie za pomoca kotwy stalowej. Zgodnos¢ z normg EN 16630: 2015-06.

I. Narciarz wolnostojacy— 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia (DxSxW): min.960x542x1499 mm

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o sr. 100 mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 42,5mm i gr. 3mm, 40mm i
gr.2mm, 26,8mm i gr. 2,5mm, 10mm o gr. 2,5 mm. Rury i sSruby sg zabezpieczone zaslepkami
z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm.
Wszystkie elementy stalowe zostaly zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. .
Montaz: Urzgdzenie osadzone w betonie za pomocg kotwy stalowej. Zgodnos¢ z normg EN
16630: 2015-06.

J. Podcigganie nég — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzgdzenia (DxSxW): min.1340x722x1570 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o $r. 100 mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 60x40 mm i gr. 2,5 mm. i rury o
8r. 42,3mm i gr. 2,8 mm. Rury i sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy
stalowe zostaly zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami
proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Podesty sg
wykonane ze stali o gr. min. 2mm. Urzgdzenie dostepne rowniez w wersji pojedynczej oraz w
wersji z pylonem. Montaz: Urzadzenie osadzone w betonie za pomocg kotwy stalowej.
Zgodnos¢ z normg EN 16630: 2015-06

K. Stepper —1szt.

DANE TECHNICZNE:

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 635 mm

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 1352x564x1458
mm

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o sr. 100 mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 60x40 mmigr. 2,5 mm. irury o
sr. 42,3mm i gr. 2,8 mm. Rury i sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy
stalowe zostaly zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami
proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Montaz: Urzgdzenie
osadzone w betonie za pomoca kotwy stalowej. Zgodnosé¢ z normg EN 16630: 2015-06.

L. Wioslarz -1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysoko$¢ swobodnego upadku: min. 605 mm
Wymiary urzgdzenia (DxSxW): min. 1046x862x945 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o $r. 100 mm i gr. 4mm;, profil metalowy 100x50 mm, pozostate rury o $r.
423mm i gr. 28 mm. Rury i Sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa
sztucznego. Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie
elementy stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie
farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Montaz:
Urzagdzenie osadzone w betonie. Zgodnos¢ z normg EN 16630: 2015-06.

M. Motyl — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 1015x1123x1989 mm

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o $r. 100 mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 42,3mm i gr. 3mm. Rury i Sruby
sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia sg wykonane z
tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy stalowe zostaly zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami proszkowymi. Wszystkie uchwyty i
rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. . Montaz: Urzgdzenie osadzone w betonie za pomocag
kotwy stalowej. Zgodnos¢ z normg EN 16630: 2015-06.

N. Wyciag gérny— 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysokos$¢ swobodnego upadku: min. 450 mm
Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 972x1121x1746 mm

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

Rura kwadratowa o sr. 100 mm i gr. 4mm; Pozostate rury o $r. 60x40 mm i gr. 2,5 mm. irury o
8r. 42,3mm i gr. 2,8 mm. Rury i sruby sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Siedziska i oparcia sg wykonane z tworzywa sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy
stalowe zostaly zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami
proszkowymi. Wszystkie uchwyty i rgczki sg zrobione z polichlorku winylu. Montaz: Urzgdzenie
osadzone w betonie za pomoca kotwy stalowej. Zgodnosé z normg EN 16630: 2015-06.

O. Przejscie tubowe z trapami Zestaw gimnastyczny — 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 1910xx1445x1844 mm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: min.1800 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

W sktad zestawu wchodzg: drabinka pozioma, rura strazacka, scianka wspinaczkowa, kotka
gimnastyczne na linie, drabinka oraz siatka linowa. Zestaw zalecany jest dla dzieci w wieku od 3

Tworzymy miejsca, Rtore cieszq...
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do 12 lat. Do malowania sklejki i detali drewnianych zostaty uzyte farby akrylowe na bazie
wodnej, przeznaczone do uzytku na placach zabaw. Wykonany z klejonego drewna, wysokosé
100 mm, szerokos¢ 100 mm dtugos$¢ 2000mm. Zastosowane siatka linowa. Montaz: Urzgdzenie
osadzone na stalowej kotwi w stopie betonowej zamocowanej w gruncie. Zgodnos¢ z normg EN
1176:2009.

P. Hustawka wahadlowa podwodjna— 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Dtugos¢ urzadzenia: min. 4351 mm
Wysokos¢ urzgdzenia: min. 2441 mm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,4 m

MATERIALY:

- Rura konstrukcyjna o $rednicy ok.100mm i grubosci ok.2,5mm, ocynkowana i pomalowana proszkowo
w ksztalcie dwoéch tukow dodatkowo ztgczonych ze sobg rura.

- Hustawka mocowana jest do podtoza za pomocg srub.

- Siedzisko hustawki wykonane jest z polietylenu lub gumy.

- Lancuchy i zawiesia ze stali nierdzewne;j.

Q. Stét do gry w szachy— 1 szt.
DANE TECHNICZNE:
Wysokos$¢: min. 76 cm
Szerokos¢: min. 160 cm

Dtugosé¢: min. 160 cm
Waga: ok. 400 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg grysow.

Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz lakierem
bezbarwnym. Blat betonowy wytoZzony ptytkami mrozoodpornymi lub szlifowany — wzmocniony
ceownikiem aluminiowym

Sposéb montazu: stét do gry w szachy wolnostojgcy z mozliwoscig zakotwienia.
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R. tawka z oparciem — 6 szt.

Dane techniczne:

Dtugo$¢ fawki: min. 196 cm
Szerokosc¢ tawki: min. 64 cm
Wysoko$¢ tawki: min. 76 cm
Dtugo$¢ siedziska: min. 170 cm
Szerokosc¢ siedziska: min. 34,5 cm
Wysoko$¢ siedziska: min. 41 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

tawka z oparciem i podtokietnikami na konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem i
oparciem. Stelaz tawki wykonany z rur gietych fi 60 mm malowanej proszkowo na kolor czarny.
Dwie rury giete na ksztatt litery U stanowig nogi i podtokietniki tawki. Dwie rury giete na ksztatt
litery L tgczg siedzisko z oparciem.

Siedzisko (3 listwy) i oparcie (2 listwy) wykonane z drewnianych listew $wierkowych. Deski
suszone prozniowo, zabezpieczone lakierobejcg w kolorze palisander.

Produkt montowany na state do nawierzchni za pomocg $rub przechodzacych przez stopy
tawki.

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176.

S. Kosz na smieci — 4 szt.

Dane techniczne:

Wysoko$¢ catkowita kosza min. 63 cm
Pojemnos¢ min. 40 |

Wysoko$¢ pojemnika kosza min. 49cm
Srednica wktadu kosza min. 26cm J
Popielnica w koszu Tak

T
L S

Kosz na konstrukcji stalowej z wktadem z gietej blachy stalowej obudowany drewnem. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor czarny. Obudowa z drewnianych listew Swierkowych.
Deski suszone prézniowo, zabezpieczone lakierobejcg w kolorze palisander.

Sposéb montazu kosza na Smieci: kosz przykrecany jest do podtoza twardego za pomoca
kotkbéw rozporowych lub wolnostojgcy.

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176.
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T. Lampa solarna—5 szt.

Dane techniczne:
Moc min. 10-15 W SR
Akumulator min. 80Ah

Panel fotowoltaiczny min. 160-200 W
Strumien swiatta [Im] min. 1850-2775 Im
Wysokos$¢ stupa 4,5m (lampa) / 5,6m (stup)

Czujnik zmierzchu TAK
Wymiary paneli min. 67cm x 146¢cm lub 100cm x 164¢

<>
Parametry lampy:
fundament F-100, stup ocynk, kontroler MPPT lub PWM 9 regulacji mocy i czasu pracy
Czas pracy Zimg 8 godzin, Latem 12 godzin,Czas autonomii 4-5 dni
Stup oswietleniowy + fundament wykonany ze stali ocynkowanej osadzony na fundamencie.
Stup do lamp solarnych wyposazony jest w specjalne wsporniki umozliwiajgce montaz paneli.
Stup oswietleniowy musi wytrzymywac catkowitg mase systemu oswietlenia

2.10. Nawierzchnia
Bezpieczna nawierzchnia z maty przerostowej — ok. 141,12 m?

Bezpieczng nawierzchnie z maty przerostowej zaprojektowano pod dwoma urzgdzeniami do
kalenistyki (1,2).

Teren przeznaczony pod montaz urzgdzeh wyprofilowaé, zamontowaé urzgdzenia, posiaé
trawe, a nastepnie utozy¢ mate przerostowa, spig¢ jg opaskami zaciskowymi w 4 miejscach
wzdtuz kazdej krawedzi. Krawedzie maty przerostowej wkopa¢ w ziemie. Teren moze posiadac
niewielkie roznice wysokosciowe po zamontowaniu maty.

Opis nawierzchni: Mata RubbaGrass (lub rownowazne) jest bezpieczna dla srodowiska,
antyposlizgowa i amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze
by¢ ponownie przetwarzany po eksploatacji. Po wzro$cie trawy nadaje naturalny wyglad terenu i
wysoki poziom bezpieczehstwa. Mata RubbaGrass (lub réwnowazne) moze by¢ ukladana
bezposrednio na trawniku lub na glebie, na ktérej bedzie zasiana trawa.

Wymiary:
1,5mx1,0mx22mm.
Lp Lokalizacja maty Powierzchnia maty Wysokos¢ upadku
’ przerostowej przerostowej [m2] [m]
1 Zestaw do kalenistyki 1 92,28 m? 0-1,50
2 Zestaw do kalenistyki 2 48,84 m? 0-1,40
3 Razem ok. 141,12 m?
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Bezpieczna nawierzchnia z piasku — 48,13m?

Bezpieczng nawierzchnie z piasku zaprojektowano pod urzgdzenie hustawka wahadtowa
podwdjna oraz przejscie tubowe z trapami.

Teren przeznaczony pod nawierzchnie wyprofilowaé, zamontowac¢ urzgdzenia, a nastepnie
wysypac warstwe piasku o grubosci 30cm. Specyfikacja piasku: wielkos¢ ziaren 0,2-2,0 mm,
przesiewany i sortowany.

Wymiary:
LP. Lokalizacja piasku Powierzchnia piasku[m2] Wysoko[?nc]upadku
1 Hustawka w'a.hadlowa Ok. 25.13 m? < 1,00
podwdjna
5 Przejscie tub.owe z Ok. 23 m? <1,00
trapami
Razem 48,13m?

Ogrodzenie panelowe kolorowe — 45 mb

Ogrodzenie placu zabaw - system ogrodzeniowy musi by¢ wykonany z paneli zgrzewanych
punktowo przettaczanych 3D wraz ze stupkami mocujacymi i odpowiednimi akcesoriami
montazowymi. Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej- na kolor RAL
6005 zielony. Stup ogrodzeniowy muszg posiada¢ gérne naktadki wykonane z tworzywa PCV,
zabezpieczajgce przed przedostaniem sie wody do s$rodka stupka. Ogrodzenie nalezy
zakonczy¢ na gtadko, bez ostrych krawedzi.

Parametry techniczne:

—  Przesto dtugosci min. 2,50 m i wysokosci min. 1,23 m o oczkach min.70x 200mm.
- Srednica drutu fi 4 mm.

—  Stupki min. 60x40 mm wysokosci min. 1,5 m do tego min. 2 kpl. obejm.

Furtka — 1 szt.
Furtka musi cechowaé sie solidng konstrukcja ramy, musi byé wyposazona w zawiasy

regulowane i solidne stupki. Furtka musi by¢ wyposazona w zamek, klamke i zaczep. Furtka
musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Przettoczenie 3D.

Dane techniczne:

Furtka z wypetnieniem panelem prostym 3D o szerokosci 1,0 m i wysokoséci 1,0 m. Srednica
drutu fi 4 mm. Stupki 60x40 mm wysokosci 1,23 m, do tego 2 kpl. obejm.

Furtka musi by¢ wykonana z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynk i
malowanie proszkowe. Kolor RAL 6005 zielony.
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Projektowane rosliny

LP. Nazwa polska Nazwa lacinska llo$¢ w szt. (?c?rf:zlz?(:
1 | Surmia zéttokwiatowa Catalpa ovata 1 C3
2 Hortensja bukietowa Hydrangea paniculata 39 c2
3 Jatowiec skalny Juniperus scopulorum 17 C2
,Skyrocket’ ,Skyrocket’

Projektowane rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w z arkuszu
numer 2 — Wymiarowanie terenu.

2.11. Zgodnos$¢ zamierzenia inwestycyjnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego
Teren, na ktérym jest projektowany plac zabaw nie znajduje sie na dziatce objetej

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.12. Ochrona srodowiska i terenéw podlegajacych ochronie
Realizacja przewidzianego projektem zamierzenia inwestycji celu publicznego nie bedzie
miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

2.13. Wptyw na otoczenie
Projektowane zmiany nie bedg kolidowac z istniejgcymi elementami zagospodarowania

terenu. Lokalizacja urzadzeh zabawowych oraz elementow matej architektury jest zgodna z
obowigzujgcymi  przepisami. Przy projektowaniu usytuowania urzgdzen zachowano
odpowiednie odlegtosci od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien budynkéw przeznaczonych na
pobyt ludzi, od miejsc gromadzenia odpadow i miejsc postojowych.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

2.14. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
Obszar dziatki ok. 1506,12 m*-100%
Powierzchnia budynku ok. 42,60m?-2,82 %
Nawierzchnia utwardzona ok. 145,77 m*— 9,67 %
Teren biologicznie czynny ok. 1317,75 m*— 87,49 %

2.15. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw
Projektowana inwestycja nie stwarza zakitdécen ekologicznych w odniesieniu do

powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja ta o przewidywanym
sposobie uzytkowania, nie emituje hataséw, wibracji i zanieczyszczen wymagajgcych
stosowania srodkéw ochronnych. Projektowane miejsce zabawowe spetnia wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dotyczgce nastonecznienia placu zabaw.

2.16. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne

wykonanie aktualizacji badan geotechnicznych.

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
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2.17. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
Wszystkie proponowane urzgdzenia zabawowe muszg posiadac¢ niezbedne certyfikaty
potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie.

Plac zabaw i sitownia zewnetrzna powinny spetniaé normy bezpieczenstwa dotyczace
urzadzen zabawowych, urzadzen sitowych, materiatéw z ktérych sg wykonane zabawki,
nawierzchnie, na ktérych stojg urzadzenia oraz by¢ poddawany systematycznej kontroli
bezpieczenstwa.

Obowiazuja nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na
placach zabaw, sitowniach zewnetrznych oraz nawierzchni amortyzujgcych upadek, do
ktorych nalezy sie stosowaé:

= PN-EN 1176-1: - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenhstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-6: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.

= PN-EN 1176-7: - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploataciji.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z

norma:

= PN-EN 1176-7: - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.
= PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwaciji, instrukcje napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementow przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany.

Doktadne wytyczne kontrolowania placow zabaw podane sg w normach:
= PN-EN 1176-1:2017-12 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017

inz. arch. kraj. Manuela Kiszka
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3. Opracowanie graficzne:

3.1. Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1, skala 1:500

3.2. Wymiarowanie projektowanego terenu- arkusz nr 2, skala 1: 450
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4.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
W RAMACH ZADANIA PN.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. BOCZNEJ W TUCZNIE

ADRES INWESTYCJI: ul. Boczna

88-126 Tuczno
dz. nr ew. 136/5

INWESTOR: Urzgd Gminy Ztotniki Kujawskie
Ul. Powstancéw Wielkopolskich 6

88-180 Ztotniki Kujawskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

PROJEKTANCI:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017

Lublin, wrzesien 2020
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4.1. Zakres robot
Planowana jest budowa terenu rekreacyjnego w miejscowos$ci Tuczno, poprzez
wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:
1. Prace przygotowawcze przy tyczeniu i wyprofilowaniu terenu.
2. Przygotowanie terenu przeznaczonego pod nawierzchnie bezpieczng.
3. Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami
placu zabaw.
4. Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami
sitowni zewnetrznej.
5. Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami
matej architektury (tawki, kosze na Smieci, lampy solarne).
6. Wykonanie nawierzchni z maty przerostowej pod dwoma urzgdzeniami sitowni
(Urzgdzenie S831.9 i MF5.4) oraz nawierzchni z piasku pod hustawkg podwadjna.
7. Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z ogrodzeniem.
Prace zwigzane z usytuowaniem i posadzeniem roslin.
9. Prace porzgdkowe.

o

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

=  Budynek.

»= Nawierzchnia utwardzona.

= Istniejgca roslinnosc.

= Istniejgce uzbrojenie terenu znajdujgce sie w znacznej odlegtosci od
planowanej budowy.

4.3. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

- zagrozenie dla zdrowia os6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robo6t budowlanych,
- zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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4.4. Wskazania
- pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP na budowie,
- pracownicy powinni posiadac odziez ochronna,
- teren oznakowac tak, aby nikt niepozgdany nie miat wstepu,
-maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,
- pracownicy powinni prawidtowo sktadowac¢ materiaty i urzgdzenia.

4.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

4.6. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej
niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac¢ sie przenosna
apteczka.

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017

Lublin, wrzesien 2020

T'worzymy miejsca, Ktore cieszq...

activeline

Place zabaw
4 Sitownie zewnetrzne

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin



31



