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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
Klasyfikacja robot wg. | oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Wspolnego Stownika
Zamowien: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, wyréwnywanie terenu

Obiekt: ul. Jastrzebia, ul. Sokola, Zerniki Wroctawskie

,Rozbudowa drogi przy ul. Jastrzebiej i Sokolej w miejscowosci Zerniki
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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

W zwigzku z inwestycja przebudowy drogi przy ul. Jastrzebiej i Sokolej w migjscowosci Zerniki
Wroctawskie planuje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

- Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
- Wykonanie nowej konstrukcji zjazddéw do posesji,
- Regulacje wysokosciowg elementéw istniejacych sieci,

- Uporzadkowanie terenu.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym - cigg pieszo-rowerowy
D 01.01.01
0,465 km 0,465
RAZEM 0,465
Roboty ziemne
21 Konstrukcja jezdni
2| KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne | m2
d.2.1] 1101-03 | zageszczenie ttucznia - gtebokos¢ wyboi do 5 cm analogia
doziarnienie istniejgcej nawierzchni 0-22mm
2234,82 m2 2 234,820
RAZEM 2 234,820
3| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
2383,97 m2 2 383,970
RAZEM 2 383,970
4] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1| 1004-07
D 04.03.01
2383,97 m2 2 383,970
RAZEM 2 383,970
5] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1] 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
2383,97 m2 2 383,970
RAZEM 2 383,970
2.2 Konstrukcja poboczy i zjazdow
6| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.2.2| 0204-05 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm analogia
0204-06 | pobocze z destruktu asfaltowego
663,82 m2 663,820
RAZEM 663,820
7] KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.2.2| 0204-05 | ttlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm analogia zjazdy
0204-06 | z destruktu asfaltowego
192,5 m2 192,500
RAZEM 192,500
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.2| 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 20 cm
0114-08
149,15 m2 149,150
RAZEM 149,150
3 Roboty dodatkowe
9] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.3| 1406-04 [ wodociggowych
D 10.01.01a
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
10 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.3] 1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.3] 1406-04 | wodociggowych analogia hydrant
D 10.01.01a
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3] 1406-03 [ kanalizacji sanitarnej
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13| Woycena | Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.3| wilasna
D 07.02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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