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I. OPIS TECHNICZNY .

1. Uwagi ogdlne do zamodwienia .

Przedmiotem zamodwienia jest : Program funkcjonalno-uzytkowy jako wytyczne do
realizacji zadania: ,Zaprojektowanie i wybudowanie elementéw infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego — uzbrojenie i przygotowanie terendw przemystowych w strefie pn.

,Trzcianka - Potudnie”

Zakres zamowienia obejmuje sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego dtugosci
ok. 1520 m oraz ok. 38 stanowisk stupowych .
W.w. urzadzenia energetyczne nalezy zaprojektowaé i wybudowac zgodnie z uzyskanymi
przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Enea Operator Sp. z 0.0. oraz podpisang umowa przytgczeniowgq .

W pracach projektowych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ perspektywicznej rozbudowy
sieci oSwietleniowej .

Roboty budowlano-montazowe bedg prowadzone w pasach drogowych publicznych

drég gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

2. Podstawowe parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych .

% Na przedmiotowym obszarze przewidziano budowe sieci kablowej o$wietlenia ulicznego
linig kablowg typu YAKY 4*25 mmz;

¢ taczna dtugosé planowanych linii kablowych YAKY 4*25 mm® wynosi ok. 1520 m ;

< Dla zapewnienia bezpiecznego i wygodnego poruszania sie uzytkownikom drég
przewiduje sie wykorzystanie nowoczesnych zrodet swiatta i opraw oswietleniowych,
typu LED 80 W spetniajgcych warunek mozliwie niskich kosztow eksploataciji,
instalowanych na stalowych stupach oswietleniowych 9 m z wysiegnikami 1 lub 2-
ramiennymi, montowanych na fundamentach betonowych — wszystkie stanowiska
stupowe nalezy uziemic ;

% Lokalizacja stanowisk stupowych w oparciu o zatgcznik graficzny —rys. nr 1.1. ;

s Szafa oswietleniowa zapewniajgca wyprowadzenie odpowiedniej ilosci obwoddw

z uktadem sterujgcym oswietleniem w oparciu o astronomiczny zegar programowalny .



3. Ogdlne wymagania zamawiajacego .

Zamowienie dzieli sie na dwa etapy .

Etap | : prace projektowe.

Opracowanie dokumentacji projektowej — uzgodnienie rozwigzan technicznych w formie
akceptacji Zamawiajacego ;
Pozyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji na lokalizacje sieci oswietlenia drogowego ;

Uzyskanie pozwolenia na budowe ;

Wymagania dla Etapu | :

1. Projektowane oswietlenie nalezy dostosowac¢ do postanowien miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego .
2. W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢, przewidzie¢ mozliwosci rozbudowy
sieci oSwietleniowej w przyszfosci .
3. Wybudowana sie¢ oswietlenia drogowego bedzie sieciag konsumentowa na majatku
Gminy Trzcianka .
4. Dla opracowania peftnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcy przekaze kopie
aktualnej mapy zasadniczej do celdw projektowych z zasobéw PODGIK w Trzciance .
5. Dokumentacje projektowg dajacg pozwolenie na budowe nalezy opracowac zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami .
6. Oswietlenie zaprojektowa¢ w oparciu :
= Norme PN-IEC 598-1 Oprawy oswietleniowe,
= Norme N SEP —E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
= Norme PN —EN 13201 Oswietlenie drég,
= Warunki techniczne przytgczenia do sieci Enea Operator Sp. z o.0. nr
34285/2022/0D5/ZR7 z dnia 31.05.2022 .
7. Opracowanie projektéw technicznych w formie projektu zagospodarowania terenu,
rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot budowlano-montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich

wykonania .



10.

11.

12.

13.

14.

Projekty zagospodarowania terenu, budowlano-architektoniczne i techniczne musza

by¢ przedstawione Zamawiajgcemu do uzgodnienia .

Na podstawie udzielonych przez Zamawiajgcego petnomocnictw, uzyskanie
wymaganych obowigzujgcymi przepisami stosownych uzgodnien, opinii i pozwolen
od odpowiednich organdéw administracyjnych .
Wykonawca opracuje na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcy ilos¢ egzemplarzy :

= Projekt zagospodarowania terenu — 3 egz. + wersja cyfrowa

= Projekt budowlano-architektoniczny — 3 egz. + wersja cyfrowa

= Projekt techniczny — 2 egz. + wersja cyfrowa

= Ponadto Wykonawca sporzgdzi taka ilos¢ opracowan, jaka jest niezbedna do

uzyskania wymaganych opinii, decyzji, pozwolen oraz dla potrzeb
wykonawstwa robét .

Wszystkie niezbedne materiaty do celéw projektéw, uzgodnienia, decyzje pozyskuje
wiasnym staraniem Wykonawca . Zamawiajgcy udzieli w tym celu niezbednego
petnomocnictwa .
Wykonawca — Projektant dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany
zgodnie z umowag , obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢ .
Kompletny projekt techniczny przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych
musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego .
Warunki wykonania i odbioru robot powinny by¢ zgodne z zawartoscig odpowiedniej
specyfikacji technicznej .

Wykonawca sporzadzi i przekaze przed rozpoczeciem robét budowlanych Plan BIOZ.

Etap Il : roboty budowlano-montazowe .

1.

Budowa sieci oswietleniowej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej

i uzyskanego, prawomocnego pozwolenia na budowg .

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia zostanie zrealizowany w zakresie
zakonczenia robdt budowlanych do 31 grudnia 2023r.

Zamawiajgcy oczekuje udzielenia przez Wykonawce co najmniej 60 miesiecznego
okresu gwarancji za wykonanie przedmiotu zamodwienia,

Konserwacja i przeglady wybudowanego oswietlenia .



Wymagania dla Etapu Il :

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ w oparciu o opracowang

i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng sieci kablowej oswietlenia

ulicznego drogi gminnej w Trzcince oraz zgodnie ze sztukg budowlang .

1.

Podstawowy zakres robét do wykonania :

budowa linii kablowej oswietlenia drogowego ;

montaz kompletnych stanowisk stupowych oswietlenia drogowego ;

montaz szafy SO — sterowania oswietleniem wraz z budowg zasilania z sieci Enea
Operator Sp.z 0.0.;

pomiary kontrolne powykonawcze : badania linii kablowej, skutecznos¢ ochrony od
porazen prgdem elektrycznym, rezystancja uziemienia stanowisk stupowych oraz

szafy SO .

Podstawowe obowigzki Wykonawcy :

Realizacja robdt budowlano-montazowych moze nastgpi¢ w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajgcego projekt techniczny ;

Wytyczenie przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy lokalizacji projektowanych urzadzen ;

Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zamawianych robét ;
Przygotowanie rozliczenia koricowego wykonanych robot ;

Przekazanie wykonanych robét Zamawiajgcemu ;

Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ;

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej .

Realizacja powyzszego zakresu robot winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace

przepisy, w szczegélnosci Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi .

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone przez specjalistyczng firme,
uprawniong do wykonywania projektowanych roboét, kierowane przez uprawnionego
kierownika robot , pod nadzorem pracownikow ENEA Operator Sp. z 0.0. Pogotowia
Energetycznego w Trzciance . Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia
budowlane w zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne ze wszystkimi aktami

prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-



6.

7.

8.

budowlanymi , obowigzujacymi polskimi normami , wytycznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej .

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
wynikami opracowan wfasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-

uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilos¢ robdt okreslone w niniejszym

opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j .

Szczegbdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdét stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe .

Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .

4.1.

4.2.

Wymagania techniczne .

. Prace geodezyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK .

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punkéw pomiarowych i ich

oznaczen w czasie trwania robdt , a w przypadku ich naruszenia badz zniszczenia

muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy .

. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji jego podtoza i

nawodnienia .
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ w sposdéb nie powodujacy szkéd
w przylegtych obiektach .

Wymagania materiatowe .

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami, posiadajg wymagane przepisami
atesty oraz certyfikaty i posiadajg odpowiednie oznakowanie ,B” , ,,CE” lub inne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Wykonawca posiada petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan

jakosciowych dotyczacych materiatow .



4.3.

Wymagania sprzetowe, transport materiatéw .

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robdét Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania
tego typu robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozione dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wfasciwosci tych urzadzen,

zastrzezonych przez producenta .

Ill . CZESC INFORMACYINA .

1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przepisy prawne.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133
zpdin.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 126, poz. 839 z pézn. zm. ) .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajéow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133 ).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz. 1655 z pézn. zm. ) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorda.
wnioskdow o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe

(Dz.U.Nr 120, poz. 1127 z pbin.zm.).



7)

8)

9)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z pdin. zm. ) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm. ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i fory dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2073 z pdzn. zm. )

Inne dokumenty .

1) Zatgcznik mapowy z planowang siecig kablowg oswietlenia ulicznego w obszarze

drogi gminnej faczacej droge wojewddzka nr 178 z ulicg Wieleriskg w Trzciance :

rys.nr2.1. , rys.nr 2.2. , rys.nr 2.3.

2) Warunki techniczne przytaczenia do sieci Enea Operator Sp. z o.0.

nr 34285/2022/0D5/ZR7 z dnia 31.05.2022 .



