PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :
Zaprojektowanie i wybudowanie elementéw infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego — uzbrojenie i przygotowanie terenéw przemystowych w strefie
pn. ,, Trzcianka - Potudnie”

Adres zadania :

m. Trzcianka, gmina Trzcianka

Zamawiajacy:

Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7
64 — 980 Trzcianka
tel. (67) 35273 11

Kod kateqorii robét:

Grupa robét:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Ilub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa robét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,; roboty ziemne

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria robét:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

71322200-3  Ustugi projektowania rurociggow

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o art. 34 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych ( tj. Dz.U. 2021 poz. 1129) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).

Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego :

1. Strona tytutowa

2. Cze$c opisowa

3. Czesc¢ informacyjna
- kopia mapy zasadniczej
- opinia geotechniczna - opracowanie MANGEO
- warunki techniczne przytgczenia znak 320/03/2022 z dnia 25.03.2022r. wydane przez ZIK Sp. z o0.0.

w Trzciance

Opracowata : mgr inz. Justyna Markowicz

czerwiec 2022 r.



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania programu.

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454)

- inne przepisy szczegodlne i zasad wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

2. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia.
Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy
rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi catos¢ dokumentac;ji
przetargowe;.
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania
niezbednych projektéw oraz wykonania robot budowlanych w ramach projektu pn:
~Zaprojektowanie i wybudowanie elementéw infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego — uzbrojenie i przygotowanie terenéw przemystowych w strefie
pn. ,Trzcianka - Potudnie”
w zakresie sieci wodociggowych z przytgczami, sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami

oraz sieci kanalizacji deszczowe.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz
Z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe ( Zamawiajgcy przekaze Wyko-
nawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiggniecia celow

opisanych w niniejszym programie funkcjonalno —uzytkowym (PFU).

Zakres robot objetych zamdéwieniem stanowi:

e uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji
/ w przypadku gdy bedzie wymagana /

e uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenéw nie
objetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / m.in. terendw
zamknietych PKP oraz pasa drogi wojewddzkiej /

e uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
oraz na przekroczenie ciekow wodnych

e zaprojektowanie sieci wodociggowej z przytgczami wraz z wykonaniem wszelkich

niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy innymi opinii



geotechnicznej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, operatow wodnoprawnych
czy projektéw usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng

e zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej / grawitacyjnej i ttocznej / z przytgczami wraz
z przepompowniami sciekéw i infrastrukturg towarzyszgcg oraz wykonanie wszelkich
niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy innymi opinii
geotechnicznej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektéw odtworzenia
nawierzchni czy projektow usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemna.

e zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej z urzgdzeniami podczyszczajgcymi
i wylotami wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do
realizacji inwestycji, miedzy innymi opinii geotechnicznej uwzgledniajgcej warunki
hydrogeologiczne, operatow wodnoprawnych czy projektdw usuniecia kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemna.

e wybudowanie wyzej wymienionych sieci wraz z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni

i przywrdceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Odprowadzenie sciekow z projektowanego systemu kanalizacji do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej w obrebie ul. Sikorskiego.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej — w obrebie ul. Sikorskiego oraz w ul. Wielenskiej.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — do istniejgcych ciekdw wodnych lub rowéw

melioracyjnych.

UWAGA:
Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci i srednic sieci oraz przylaczy ustali Wykonawca

w dokumentacji projektowej.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie na terenach dziatek bedgcych we
wiasciwosci Gminy Trzcianka, Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Trzcianka, PKP S.A.,

Skarb Panstwa — Starosta Czarnkowsko — Trzcianecki.
2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
e taczna dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 — L = 2300,0 m

e t3aczna dtugosc¢ przytgczy kanalizacji sanitarnej DN150 i DN200 — L = 300,0 m
e tgczna dtlugose¢ sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej dn110 PE100RC, SDR17, L = 850,0 m



o Przepompownia sieciowa sciekow PS ( PS1, PS2, PS3) z instalacjg elektryczna i AKP oraz
zagospodarowaniem terenu- 3 kpl.

e taczna dtugosc sieci kanalizacji deszczowej — L = 3200,0 m

e Podczyszczalnik wéd opadowych i roztopowych — 1 kpl.

e taczna dtugosc sieci wodociggowej DN100 i DN150 — L =2850,0 m

e taczna dtugosc przytgczy wodociggowych — L = 300,0 m

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Teren objety opracowaniem nie posiada uzbrojenia podziemnego. Potrzeba uzbrojenia
przedmiotowego terenu wynika 2z ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowaé, zgodnie z zakresem okreslonym w
zalgczniku graficznym na dziatkach bedacych wilasnosci Gminy Trzcianka, Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Poznaniu, Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe Nadles$nictwo Trzcianka, PKP S.A., Skarb Panstwa — Starosta Czarnkowsko —

Trzcianecki.

Uwarunkowania prawne

Teren objety inwestycjg czesciowo jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLVIII/512/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
28 kwietnia 2022r.

Dla obszaréw nieobjetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wykonawca

uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dostepnosé placu budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.

Warunki gruntowo-wodne

Grupa | — obejmuje holocenhskie i plejstocenskie grunty niespoiste.

Wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych.

WARSTWA IA — piaski drobne z domieszkg humusu oraz piaski drobne z domieszkg piasku
gliniastego, w stanie $rednio zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia 1D=0,40-0,45.

Grunty srednio przepuszczalne.



WARSTWA B — piaski pylaste, piaski pylaste przewarstwione piaskiem gliniastym i piaskiem
drobnym, piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym oraz piaski drobne z domieszkag
zwiru, w stanie srednio zageszczonym, o uogodlnionym stopniu zageszczenia ID=0,50-0,55.
Grunty stabo i srednio przepuszczalne.

WARSTWA IC — piaski pylaste, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID=0,65. Grunty stabo przepuszczalne

WARSTWA ID — piaski pylaste, piaski pylaste z domieszka piasku gliniastego oraz piaski
drobne, w stanie zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia ID=0,70. Grunty stabo
i Srednio przepuszczalne.

WARSTWA [E — piaski srednie, w stanie srednio zageszczonym, o uogolnionym stopniu
zageszczenia ID=0,45. Grunty dobrze przepuszczalne.

WARSTWA IF — piaski srednie oraz piaski srednie z domieszkg zwiru i piasku grubego, w stanie
srednio zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia ID=0,50-0,55. Grunty dobrze
przepuszczalne.

WARSTWA |G — piaski $rednie oraz piaski grube z domieszkg zwiru, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia 1D=0,60-0,65. Grunty

dobrze przepuszczalne.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty mato i $rednio spoiste, pochodzenia
zastoiskowego i lodowcowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji ,C”.
Wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

WARSTWA [IA — piaski gliniaste z domieszkg piasku pylastego, o stanie konsystenc;ji

plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,40. Grunty potprzepuszczalne.

WARSTWA [IB — piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszkg piasku pylastego, piaski gliniaste

przewarstwione pytem oraz gliny pylaste przewarstwione piaskiem pylastym, o stanie
konsystencji plastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL=0,30-0,35. Grunty
potprzepuszczalne.

WARSTWA 1IC — piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny

piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny piaszczyste na
pograniczu piasku gliniastego przewarstwione piaskiem drobnym, gliny pylaste oraz gliny pylaste
przewarstwione pytem, o stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej

i twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,20-0,25.

Grunty pétprzepuszczalne.

WARSTWA 1ID — pyly piaszczyste oraz gliny piaszczyste z domieszka zwiru, o stanie




konsystencji twardoplastycznej, 0 uogélnionym stopniu plastycznosci
IL=0,15. Grunty poiprzepuszczalne.
Warunki w podiozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg

inwestycje, zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robét ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, swiatta, sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzieh i w nocy.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen

i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo budowy.

Prace budowlane nalezy projektowacC i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
zapewniajacy:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» 0oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

» warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz
tacznosci,

» ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych

ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robot wszystkich srodkéw bezpieczenstwa

i zabezpieczeh przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do

zakonczenia robot.



Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2021 poz. 1098).

Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robét
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢é wyposazone w ttumiki. W
normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywac¢ w nocy, podczas weekenddw ani w dni swiagt
publicznych, z wyjgtkiem pomp przepompowujgcych Scieki lub odwadniajgcych wykopy, ktére
winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet nie powinien
przekracza¢ na granicy terenu budowy wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.
Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robét nie moze
nigdy przekroczy¢ 85 dB. Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy takze uwzglednié
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnagtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do

srodowiska.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy projektowac i realizowac¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby

nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

» wydzielania sie gazéw toksycznych,

» obecnosci szkodliwych gazéw lub pytow w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

» zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidiowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciekiej,

» wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

» przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

* nadmiernego hatasu i drgan.



W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z Kodeksu Pracy, Dziat dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (ustawa z dnia 2 lutego
1996 r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401).

Materialy i urzadzenia

Wszelkie urzgdzenia i rurociggi wykonywac¢ z materiatéw odpornych na korozje. Urzgdzenia
narazone na dziatanie srodkéw chemicznych winne by¢ wykonane z materiatéw odpornych na
dziatanie tych srodkow.

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)

* spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu, posiadajgce wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

» zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajgcego,

* nowe i nieuzywane,

* muszg posiadac certyfikat CE.

Nalezy stosowaC Urzadzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne. Wszystkie
materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.



Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzgdzeh uwaza sie za
zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na
Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatbw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce
warunki:

» Zamawiajacy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania Materiatéw na Terenie
Budowy;

» Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdét muszg zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz planowanych
producentéw / dostawcdw Urzgdzen i Materiatow wszystkich branz (od 3 do 4 z kazdej branzy),
ktérych Wykonawca zamierza zastosowaé. Wykaz podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskaze, ktérzy producenci / dostawcy sg preferowani.

Po akceptacji producentéw / dostawcéw Wykonawca sporzadzi lliste materialowag zawierajgca
wszystkie pozycje gtownych Urzadzen i Materiatow, ktore Wykonawca zamierza zastosowac,
wraz z ich charakterystykg oraz dokumentami potwierdzajgcymi ich zgodnos¢ z wymaganiami
Kontraktu. Lista podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
aktualizowat liste w przypadku zmian. Wykonawca bedzie stosowat w projektowaniu
i w Robotach wytgcznie Urzadzenia i Materiaty zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego

listg materiatowa.

2.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i podejs¢ powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiadaé
deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu
w budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach :

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2014 poz. 1645),



- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2014 poz. 883),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.
2004.1989.2041z pdzn. zmianami ),

- rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
wdrazajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
( Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 88 ),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Wymagania ogolne”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez

dostawce. Dokumentacja wspomagajgca”.

2.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC DN200 lite klasy S o
sztywnosci obwodowej SN 8 [ 8 kN/m? ], SDR 34 z uszczelkg gumowg [ EPDM, TPE ] o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek. Dla odcinkéw,
gdzie przykrycie kolektora bedzie mniejsze jak 1,20 m stosowac¢ rury o sztywnosci obwodowe;j
SN12 [ 8 kN/m?].

Przylgcza kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV DN150 i DN200 lite, klasy S o sztywnosci
obwodowej SN 8 (8 kN/m? ), SDR 34 .

Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401.

Przewody uktada¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu sciekow.

Przewody nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Na zatamaniach tras i weztach potgczeniowych projektuje sie studnie rewizyjne. Studnie nalezy
wykona¢ z elementéow prefabrykowanych betonowych tgczonych na uszczelki gumowe
( z wyjatkiem pierscieni dystansowych ). Studnia musi sktada¢ sie z takich elementéw jak :
elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami
typu 1/2, pierscienia odcigzajgcego i wtazu zeliwnego sr. 600 mm typ ciezki klasy ,D400”
Z wypetnieniem z betonu zbrojonego C 35/45 wg PN - EN 124 czesci 1-5:2015-07 Zwienczenia
wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Srednica komory roboczej studni 1,0 m.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe wg PN-EN-
13101:2005.



Przejscia rurociggow przez sciany studni nalezy wykonaé jako szczelne wykonane
w prefabrykacie. Dla przytaczy montowac tuleje PVC dn160.

Elementy studni wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 powinny posiadac¢ nastepujgce
parametry :

- beton klasy C 35/45,

- mrozoodpornosc¢ F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelnos¢ W = 10.

Wiazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym montowac na pierscieniach dystansowych.

W przypadku gdy projektowana kanalizacja znajduje sie w drodze gruntowej i nie przewiduje
sie w najblizszym czasie utwardzenia nawierzchni drogi wokét wiazu nalezy wykonacd

pierscien zelbetowy o wym. 1,5 x1,5 x 0,20 m z betonu C 16/20.

Wigczenia przykanalikow bezposrednio do studni rewizyjnych lub poprzez zamontowanie
tréjnikdw przytaczeniowych redukcyjnych jednokielichowych.
Wykonawstwo robdét nalezy tak zaplanowac, aby realizacja nastgpita w okresie wegetacyjnym

przy najnizszym poziomie wody gruntowej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tfocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttoczng projektuje sie z rur PE 100RC, SDR 17, PN 10 o srednicy
dn110 x 6,6 mm tgczonych przez zgrzewanie.

Rury i ksztattki wg PN-EN 13244.

Wigczenia sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej do studni rozpreznej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej potgczy¢ kotnierzowo do orurowania przepompowni.

Zmiane kierunkow trasy rurociggu ttocznego z rur PE wykona¢ za pomocg kolan i tukow.
Potgczenia rur PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania.

Do budowy rurociggéw z PE nalezy stosowac wytgcznie gotowe ksztattki wykonane metodag
wtryskowg lub z elementéw prefabrykowanych z rur.

Katy zatamania dla rurociggu z PE dn110 przy pomocy kolan i tukow gietych o kagtach 11°, 220,
30°, 45° 60° 90° . Pozostate katy, katy brakujgce lub nadmiarowe od typowych dla rur PE
mozna wykona¢ przy wykorzystaniu plastycznych wiasciwosci materiatu uzytego do budowy
rurociggu poprzez tuki giete o promieniu giecia ,R” ktérych minimalne wartosci wynoszg :

- dla temp. otoczenia + 20° C — R =25 dn

- dla temp. otoczenia + 10° C — R =35 dn

- dla temp. otoczenia 0° C — R =50dn



Struktura scianek rur i ksztattek powinna by¢ jednolita.

Rury i ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Przepompownie sieciowe sciekéow

Przy ustalaniu lokalizacji przepompowni sciekéw PS1, PS2, PS3 uwzgledniono wymagania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, technologiczne rozmieszczenia sieci

kanalizacyjnych, warunki topograficzne i hydrograficzne terenu.

Opis rozwigzan technologicznych przepompowni sieciowej sciekdw

Przepompownia sciekow bedzie obiektem podziemnym bez statej obstugi.

Zbiornik pompowni z polimerobetonu o parametrach min. :

- ciezar wtasciwy — 2300 kg/m?

- modut sprezystosci przy sciskaniu — 28000 MPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu - 12 — 20 MPa

- wytrzymatos¢ na Sciskanie — min. 90 MPa

- 8cieralnos¢ — max 0,5 mm

- chropowatos$¢ scian — max 0,1 mm

- nasigkliwos¢ woda — 0,05 %

- odpornos¢ chemiczna na agresywne media — pH 1 do 10

Srednica wewnetrzna zbiornika 1500 mm, grubo$¢ $cianek zbiornika min. 50 mm.

Zbiornik przepompowni skfadat sie bedzie z nastepujgcych elementéw :

- dennicy z pierscieniem przeciwwyporowym,

- elementéw przedtuzajgcych ( rury nadbudowy ) tgczonych przy uzyciu kleju epoksydowego

- ptyty przykrywajgcej z otworem na witaz.

Przejscia rurociggami i kanatem przez Sciany zbiornika przepompowni, komory zasuw
i pomiarowej nalezy wykonaC poprzez zastosowanie przejs¢ szczelnych tancuchowych
uniemozliwiajgcej infiltracje wody gruntowe;j.

Zbiorniki przepompowni, komory zasuw i komory pomiarowej bedg wyposazone we wiazy
wejsciowe ze stali nierdzewnej z sitownikiem.

Wymiary otworu wtazowego dostosowane sg do wymiaréw pomp celem ich bezkolizyjnego
montazu i demontazu.

Przepompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem ze stali
nierdzewnej DN 100 lub PVC.

Wywiew dolny znad zwierciadta sciekéw oraz gorny spod stropu pompowni sciekow wyniesione

2,0 m ponad teren.



Wentylacja bedzie wyposazona w filtry antyodorowe z wktadem z wegla aktywnego
impregnowanego.

Doprowadzenie kabli zasilajgcych do pomp i sterowniczych w rurze ostonowej zamontowanej w
Sciance zbiornika. Przejscia rurami wentylacyjnymi i kablami elektrycznymi doszczelni¢ piankg
poliuretanowg i silikonem.

Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania przepompowni jak : drabina
zejsciowa, porecze, pomost eksploatacyjny, deflektory, fancuchy do podnoszenia pomp, gtéwne
uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy zigczeniowe, s$ruby — wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4401.

Dno wykopu w miejscu posadowienia pompowni nalezy przygotowaé wykonujgc podbudowe
grubosci 10 cm z betonu C 8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego zwiru lub pospotki
grubosci min. 10 cm i zageszczajgc az do uzyskania odpowiedniej rzednej.

Orurowanie i ksztattki ( o grubosci scianki min. 3,0 mm ) wewnatrz przepompowni bedg
wykonane ze stali kwasoodpornej ( 1.4401. wg PN-EN 10088-1 ) tgczone na kotnierze i tgczniki
rurowo — kotnierzowe. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest w tym przypadku
niedopuszczalne z uwagi na podatno$¢ na uszkodzenia podczas montazu lub demontazu pomp
oraz innych prac konserwacyjnych.

Na odcinku poziomym rurociggu w komorze zasuw zamontowane bedg zawory DN 50 do
ptukania rurociggu.

Na odcinku pionowym za kolanem sprzegajgcym jednej z pomp zamontowany bedzie
hydrodynamiczny zawor ptuczacy.

Na rurociggach ttocznych wykonac¢ zasuwy klinowe kotnierzowe oraz zawory zwrotne kulowe
kotnierzowe odporne na dziatanie sciekow.

Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne pracujgce w ukfadzie 1 + 1R.
Pompy bedg zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajgcej. Montaz i
demontaz pomp odbywac sie bedzie przy pomocy fancucha i rur naprowadzajgcych pompe na
stope sprzegajaca.

Do wyciggania pomp przewidziano zamontowanie przenosnego stupowego zurawia obrotowego
z wciggarkg o udzwigu 150 kg, wysieg — max 1250 mm. Zuraw montowaé¢ do podtoza
betonowego min. klasy C 16/20 lub do $ciany na zewnatrz zbiornika. Wykonanie materiatowe

zurawia — stal kwasoodporna 1.4301. Montaz zurawia wg DTR.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren przepompowni i dojazd bedg utwardzone kostkg betonowg przystosowang dla

samochodow serwisowych.



Do utwardzenia przewidziano kostke betonowag szarg gr. 8 cm utozong na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i podbudowie z betonu C 8/10 o grubosci 15 cm. Pod
podbudowe wykonaé nalezy warstwe mrozoodporng z piasku gr. 10 cm.

Spadki na zewnatrz dla umozliwienia powierzchniowego odprowadzenia woéd opadowych.

Na terenie znajdowac¢ sie bedg :

- przepompownia sciekow,

- lampa oswietleniowa,

- zuraw do prac serwisowych na przepompowni,

- szafki przytgcza i sterowania.

Instalacja elektryczna dla przepompowni $ciekow

Zapotrzebowanie mocy dla przepompowni $ciekdw oswietlenia terenu i rezerwy oraz wartosc
pradu znamionowego okresli¢ w projekcie.

Zasilanie podstawowe

Projektowana przepompownia $ciekéw zasilana bedzie ze zlgcza kablowo — pomiarowego (ZKP)
wolnostojgcego zlokalizowanego w granicy dziatki. Zgodnie z warunkami przytgcza, ENEA
Operator wykona dokumentacje oraz ZKP. Zasilanie urzgdzen przepompowni $ciekow nalezy
wykona¢ z nowo wybudowanego ztgcza kablowego.

Szafka zasilajgco-sterujgca (SZS)

Gtéwny rozdziat energii elektrycznej wraz z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi i sterujgcymi

projektuje sie w szafce zasilajgco-sterujgcych zlokalizowanych przy przepompowni sciekow.

Nowo budowana sieciowa przepompownia s$ciekbw ma byé objeta rozbudowa
istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Trzcianka.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢é zintegrowane i kompatybilne
z istniejagcym systemem monitoringu. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejagcy
i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje
danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci
wspotdziatania dwéch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu

z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.



Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — do istniejgcych ciekdw wodnych lub rowéw
melioracyjnych.

Orientacyjng gtebokos¢ posadowienia pokazano w czesci rysunkowej koncepcji.

Prowadzenie sieci kanalizacji grawitacyjnej przyjeto z minimalnym spadkiem lub spadkiem
réwnym spadkowi terenu.

Rodzaj posadowienia okreslony zostanie w trakcie opracowywania projektu budowlanego.
Rurociggi kanalizacji deszczowej proponuje sie wykona¢ z rur PVC-U litych klasy S o sztywnosci
obwodowej SN 8 [ 8 kN/m? ], SDR 34 z uszczelkg gumowg [ EPDM, TPE ] o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej strukturze $cianki rur i ksztaltek.

Srednice wewnetrzne dla kanatéw gtéwnych: 0,30 m, 0,40 m.

Srednice wewnetrzne dla odej$é bocznych/ wpustéw: 0,20 m.

Doktadng lokalizacje i ilos¢ wpustéw skorygowa¢ z projektem branzy drogowej. Nalezy
montowac¢ wpusty sciekowe uliczne kotnierzowe klasy ,,D 400" wg PN-EN 124-2:2015-07 z kratg
mocowang w korpusie zawiasowym, osadzonych na rurze betonowej sr. 0,50 m z osadnikiem
h=1,0m.

Whpusty i studnie zaizolowac¢ np. Abizolem R + P 2 krotnie od zewnatrz.

Wtazy do studzienek i wpusty osadzi¢ nalezy na pierscieniach dystansowych ( wyréwnujgcych )

umozliwiajgc przyszto$ciowq regulacje wysokosci géry studni i wpustow.

Sie¢ wodociggowa z przytagczami

Zatozono wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100RC PN10 o s$rednicy dn160 mm
oraz dn125 mm.

Dopuszcza sie wykonanie sieci metodg bezwykopowa.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w wezle W1 oraz W7.

Potgczenie z istniejgcy siecig nalezy wykonac za pomocag potgczeh kotnierzowych.

Projekt i wykonanie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
ZIK sp. z 0.0. w Trzciance.

Zastosowane do budowy sieci rury powinny posiada¢ atest ( ocene) Panstwowego Zakfadu
Higieny zezwalajgcy na wykorzystanie do budowy rurociggdw przesytajgcych wode do picia i na
potrzeby gospodarcze.

Montaz wszystkich rurociggéw — nie mniej niz 1,5 m p.p.t. liczac od wierzchu rury.

Do wytgczania sekcji odcinkéw wodociggdéw w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci

zaprojektowac zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem



emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy nr kat. 025 A ( dla

H = 1500 ) i skrzynki uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998.

Dla skrzynek wszystkich zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy wykonac¢
obudowe betonowg lub brukowg o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,20 m nadajgcg sie do recznej
rozbidrki.

Potgczenia rur PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania.

Katy zatamania dla wodociagéw z PE projektuje sie przy pomocy kolan.

Struktura scianek rur i ksztattek powinna by¢ jednolita.

Rury ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Do montazu armatury i uzbrojenia stosowac¢ nalezy ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego
min. EN-GJs-400-15 — zewnatrz i wewnagtrz powtoka z farby epoksydowej, naktadanej metodg
proszkowg min.250 um, o ci$nieniu nie mniejszym niz PN 10.

Do potagczen kotnierzowych stosowaé uszczelki dopuszczone do kontaktu z woda pitng, do
potgczen kotnierzowych stosowac sruby, podkitadki i nakretki ze stali nierdzewnej Iub
ocynkowane. Sruby i nakretki ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329.

Wszystkie ksztattki zeliwne i armatura sg emaliowane Iub epoksydowane fabrycznie.
W przypadku uszkodzenia powtoki nalezy jg uzupetni¢ wg zaleceh producenta.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowych powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”
badz posiada¢ deklaracje zgodnoéci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w
przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do
stosowania wyrobu w budownictwie.

Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje sie
zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach,
zasuwach.

Szerokosc¢ bloku oporowego nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtos¢ scian wykopu od sScianki
przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.

Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyjag¢é 50 — 60 cm wyzszg od $rednicy przewodu
z zatozeniem, ze srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi przewodu, co
osiggnie sie poprzez zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowac¢ bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki nalezy wykonaé
z betonu zwyktego klasy C 8/10 wg PN-EN 206+A1:2016-12.



Wymagania dla elementéw uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci powinny by¢é dopuszczone do stosowania

w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiadaé

deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku

poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w

budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach :

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2014 poz. 1645),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2014 poz. 883),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.
2004.1989.2041z pdzn. zmianami ),

- rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
wdrazajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 88 ),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Wymagania ogolne”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez

dostawce. Dokumentacja wspomagajgca”.

Odtworzenie nawierzchni dréqg i chodnikéw

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyjg¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej
nawierzchni i z dostosowaniem do istniejgcych spadkow i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.

Potaczenia z istniejgcg nawierzchnig nalezy wykonac ,na zaktad”.

3. Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Prace projektowe

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujgce co najmniej:

* projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 p0z.2351), z pézniejszymi zmianami
obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robot dla budowy sieci
wodociggowej z przytaczami, sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami oraz sieci kanalizacji
deszczowe;.

Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji



0 pozwoleniu na budowe/ brakiem sprzeciwu do zamierzenia budowlanego o ile okaze sie to
konieczne i wynika z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

» dokumentacje wykonawcza/projekty techniczne dla celéw realizacji budowy,

» dokumentacja (projekty techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych
Zamawiajgcego,

» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci,
instalacji i obiektéw,

* instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP dla obstugi

w warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy,
inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidiowego
wykonania dokumentéw Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzit, ze
dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Przez okres realizacji robot Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta oraz
zapewni¢, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu

Zgtaszania Wad.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

Mapy do celéw projektowych.

Mapy do celdéw projektowych przekaze Zamawiajgcy.



Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez witascicieli obiektéw, sieci lub urzgdzen. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajgcej z Kontraktu.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzgcych w skiad Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadan

wchodzacych w sktad Kontraktu.

Dostepnos¢ placu budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe bedg
zrealizowane i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania projektu budowlanego Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bedgcego we wiladaniu Zamawiajgcego)
i trasach dostepu oraz, ze projektuje roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane beda w granicach paséw droég.

Rozpoczecie robét.
Warunkiem rozpoczecia rob6t w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentow Wykonawcy

oraz wypetnienie pozostatych wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robdét budowlano —
montazowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu do uzyskania niezbednych

uzgodnien.



Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzgca do
wykonania robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia robét tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow

wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami.

Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania
(poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych
korekt.

Wymagania szczegdétowe Zamawiajaceqo

Wykonawca wykona bgdz pozyska:

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (jesli
jest wymagana)

o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e pozwolenia wodnoprawne

e pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

e projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia
na budowe/ uzyskania braku sprzeciwu do zamierzenia

¢ informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e projekty techniczne

e pozwolenie na budowe/ uzyskanie braku sprzeciwu do zamierzenia

o dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow
oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e projekt organizacji robot i organizacji ruchu w pasie drogowym,



o komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych
Z uzytkowaniem,

e projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg warunkéw wydanych przez poszczegoélnych administratoréw sieci

e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzah w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzgdcg drég — w pasach drogowych, narada koordynacyjna,
itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego — zatgczone w PFU ,,Czes$¢ informacyjna”

Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:
e prawo dysponowania nieruchomoscia,

e szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej sieci.

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego
o0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za poprawnosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwenciji - robot.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we witasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji
danych  wyjsciowych do  projektowania  przygotowanych przez  Zamawiajgcego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.



Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej- ustawa z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351)

Wykonawca w ramach Zamdwienia opracuje dokumentacije projektowa sktadajgca sie z:

o Projektu budowlanego wykonawczego robot z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe,

. Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy,

o Projektow wynikajgce z uzyskanych uzgodnieh i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegoétowych wytycznych Zamawiajgcego.
Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawierac rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
wnikliwosci i starannosci.

e musi zawierac¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw
dla projektéw budowlanych.

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.

Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie (w tym operaty i pozwolenia wodno-prawne).

- rysunki, schematy — format dwg lub dxf,

- pliki tekstowe — format doc lub rtf,

Cata dokumentacja bedzie przedmiotem =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zasady
przektadania dokumentéw do akceptacji Zamawiajgcemu obowigzujg wedtug postanowien
Kontraktu.

Forma dokumentacji projektowej:

e Forma drukowana - Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty
Zamawiajgcemu wchodzgce w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i
wieksze. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej
dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana
jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest

kompletna z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyé.



o Forma elektroniczna — dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (ptyta CD)
wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:
- rysunki, schematy — format dwg, dxf lub pdf,
- pliki tekstowe — format doc, rtf lub pdf.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgceqo dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji

administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robot przez Zamawiajacego
(np. decyzje, uzgodnienia, operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie
koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratorow
i zarzadcow infrastruktury i obiektow.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e wystgpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego. Opfaty
administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwoleh ponosi Wykonawca. Opfaty te nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie
trasy na naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwolenia z na zlokalizowanie uzbrojenia w
pasie drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zmianami uzgodnienie opracowanego

projektu odtworzenia nawierzchni),

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
Z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakohczonych probach szczelnosci Wykonawca
przedstawi osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym

rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy



uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale
przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje
geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w
warunkach prowadzenia robét oraz do witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. :

o Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow
projektu budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczeh statyczno —
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktére dotycza przysztego uzytkowania obiektéw.

o Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy
roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi
posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej)

o (Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

o Pozwolenie na budowe

e Protokoty odbioréw czesciowych

o Protokot z préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

e Sprawozdanie w wersji papierowej i ha nosniku elektronicznym CD/DVD ze sprawdzenia
kamerg samobiezng z gtowicg obrotowg z pomiarem spadku wykonanej kanalizacji
sanitarnej

o Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

o Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymag
postawit

o Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne



Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjg¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351)

e pelnigcy nadzoér autorski w czasie realizacji rob6ot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

o dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, Ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentaciji
zamiennej aby wyeliminowac¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym

zwigzane.

Uwaga:
Wszystkie podane wartosci nalezy uznac za docelowe.

Szczegotowe obliczenia, wartosci i rozwigzania zostang przedstawione w projekcie budowlanym
przez Wykonawce.

Wszystkie projekty i rozwigzania podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego.



