krawedz jezdni

SZCZEGOr KONSTRUKCJI ZJAZDU - TYP 1
skala 1:50
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obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem

SZCZEGOL KONSTRUKCJI ZJAZDU - TYP 2

skala 1:50
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obrzeze betonowe 8x30 cm

kraweznik betonowy najazdowy
15x22 na tawie betonowej z oporem

na tawie betonowej z oporem
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na tawie betonowej z oporem
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Przekroj 1 - 1

. . zmienna (zgodnie z df. zjazdu na
nawierzchnia zjazdu Rys. "Plan sytuacyjny")

z betonu asfaltowego 1 . . 1
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. najazdowy
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!\ ] i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83)
l\ L PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY JAKO WYTYCZNE DO
I | _ REALIZACJI ZADANIA:
| zadanie "ZAPROJEKTOWANIE | WYBUDOWANIE ELEMENTOW INFRASTRUKTURY NA
1. Warstwa gbrma - nawierzchnia twarda riedlepszona RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO - UZBROJENIE | PRZYGOTOWANIE
1. Warstwa géma - nawierzchnia twarda nieulepszona : W - nawierz W eulepsz ‘ "
kruszywogfamane awierzcina, mechanicznig % o - a0 Kuszywo famane stabilizowane mechaniczne /31 5mm - or. 10 om TERENO_W PRZEMYSLOWYCH W STREFIE PN. TRZCIANKA POXUDNIE
1. Warstwa goma - nawierzchnia twarda nieulepszona 1. Warstwa gora - nawierzchnia twarda nieulepszona ' . . inwestor Gmina Trzcianka
il iczni - 2. War Ina - nawierzchnia twarda nieulepszon i i - 2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona . . .
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - ar. 10.cm krﬁssztyv?od{gmgne s%vb?lizgwaﬁewr/naegﬁaniecgr?i%SO?S 13 5mn - ar. 10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm - gr. 10 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm = gr. 10.cm - Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
- tel. (0-67) 352-73-04
2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nigulepszona ; 2. Warstwa dolna - nawierzchnia twarda nieulepszona 3. Podbudowa zasadnicza
E,2 100 MPa | kiuszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm = gr. 10 om 2 Z?l?nt)tus(jtg\tg/iﬁzzc)avsgr?;lgéﬁwentem E,> 100 MPa |  Kkruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 10 cm ngnt séaé)ill\iﬂzgwany cementem s rysunek
: > - , 0 Rm=2,5 MPa “grlocm ZCZEGOK E ZJAZD
3. Podbudowa zasadnicza 0 Rm=2,5 MPa gr. 15¢em 3. Podbudowa zasadricza SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ZJAZDOW
arunt stabilizowany cementem arunt stabilizowany cementem
E,250MPa | 0Rm=25MPa -gr. 18cm E,250MPa | oRm=2,5MPa -gr. 18cm projektant mar n2. Rufin Jarka podpis
4. Warstwa Ulepszonego podioza 4, Warstwa ulepszonego podioza gﬁf”jvava) uhis Eenle bee areniezen
E,235MPa_| grunt niewysadzinowy o CBR > 20% -gr.25¢m E,235MPa | grunt niewysadzinowy o CBR 2 20% -gr.25¢m o WKP/0294/POOD/12
; nndei ; . . . sprawdzajacy inz. Adam Chmielewski podpis
Grunt rodzimy - grupa no$nosci podtoza G3 Grunt rodzimy - grupa no$no$ci podioza G3 (branza : do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
drogowa) WKP/0231/POOD/06
k% — zmienne pochylenie podtuzne zjazdéw indywidualnych stadium branza skala data nr rysunku
k% — zmienne pochylenie podtuzne zjazdow indywidualnych uzaleznione od roznicy rzednym miedzy istniejacym terenem a krawedzia jezdni
uzaleznione od roznicy rzednym migdzy istniejacym terenem a krawedzig jezdni funﬁé?%%rgmo - Drogowa 1:50 06.2022 3.2
uzytkowy




