ZALACZNIK NR 8 DO SWZ

OSWIETLENIE ULICZNE - ETAP V
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

"MATERIAtY DEMONTOWANE
Lp. | ETAP V JM | llosé
‘ 1 ‘S’rup o$wietleniowy kpl. 32
‘ 2 ‘ Kabel oswietleniowy m 0
‘ 3 ‘ Oprawa os$wietleniowa uliczna kpl 41
‘ 4 ‘Tablica o$wietleniowa z wyposazeniem kpl 0
MATERIALY PROJEKTOWANE
Lp. ETAP V JM llosé
1 | Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopg
fundamentowsg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 2
wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 1
2 | Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopa
fundamentowsg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 1
wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 2
3 | Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopa
fundamentowg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 12
wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 3
4 | Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopag
fundamentowsg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 7
wysokoéci 35 cm - SLtUP TYPU 4
5 |Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopg
fundamentowsg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 3
wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 5
6 |Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopag
fundamentowg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 2
wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 9
7 | Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopag
fundamentowsg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 1
wysokoséci 35 cm - SLUP TYPU 11
8 |Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopg
fundamentowg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 0
wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 12
9 |Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopag
fundamentowg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 4
wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 13
10 |Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopg
fundamentowg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 0
wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 14
11 | Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 10 m wraz ze stopg
fundamentowg i wysiegnikami spawanymi. Stup zabezpieczony elastomerem do kpl. 2
wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 17
12 | Stup aluminiowy bezszwowy stozkowy, anodowany o wysokosci 3,5 m wraz ze stopg kol 29
fundamentowsg. Stup zabezpieczony elastomerem do wysokosci 35 cm - SLUP TYPU 18 Pl
13 |Fundament prefabrykowany betonowy szt 63
14 |Oprawa oswietleniowa uliczna, led 72 W (80 W) 5000K wraz z zasilaczem z redukcjg kpl 33
mocy )




15

Oprawa os$wietleniowa uliczna, led 96 W (105 W) 5000K wraz z zasilaczem z redukcjg

mocy kpl. 4
16 | Oprawa oswietleniowa uliczna, led 144 W (155 W) 5000K wraz z zasilaczem z redukcjg kol 4
mocy Pl
17 | Oprawa oswietleniowa uliczna, led 48 W (55 W) 3500K wraz z zasilaczem z redukcja kol 9
mocy Pl
18 |Oprawa oswietleniowa parkowa ,stojgca”, led 36 W 3500K wraz z zasilaczem z redukcjg kol o8
mocy, optyka symetryczna Pl
19 |Oprawa oswietleniowa parkowa ,stojgca”, led 36 W 3500K wraz z zasilaczem z redukcjg kol 1
mocy, optyka asymetryczna Pl
20 | Ztacze stupowe z wktadkami gG 16 A szt 65
21 |Przewdd YDY 3x1,5 mm?2w rurce instalacyjnej (12m / oprawe) m 936
22 |Kabel YAKXS 4x70 mm? m 0
23 | Kabel YAKXS 5x35 mm? m 504
24 | Kabel YAKXS 5x25 mm? m 2991
25 | Kabel YAKXS 4x25 mm? m 410
26 |Rura ochronna HDPE dwuscienna o karbowanej scianie zewnetrznej i gladkiej
D ; . LT m 313
wewnetrznej o $rednicy zewnetrznej 75 mm, koloru niebieskiego
27 |Rura ochronna HDPE dwuscienna o karbowanej $cianie zewnetrznej i gtadkiej
L - . Lo m 128
wewnetrznej o $rednicy zewnetrznej 110 mm, koloru niebieskiego
28 |Rura ochronna RHDPE przeznaczona do uktadania kabli w trudnych warunkach
terenowych, przy duzym obcigzeniu transportowym, gtadko$cienna, ze ztgczkg m 400
kielichowa o $rednicy zewnetrznej 110 mm, koloru niebieskiego
29 |Uziom tasmowo pretowy TP1x9 kpl 1
30 |Uziom pretowy P1x6 kpl 20
31 | Szafa o$wietleniowa (obudowa z materiatéw termoutwardzalnych wraz z 2-ma
kieszeniami kablowymi i fundamentem, o wymiarach podanych w czesci rysunkowej), kpl 0
IP44, IK10, Il klasa ochronnosci, ze skosnym daszkiem
32 | Wkiadki topikowe 80 A szt 0
33 |Roztgcznik RBK 000 z wkiadkami 50 A kpl 0
34 |Rozigcznik izolacyjny 3P 100 A szt 0
35 |Tablica licznikowa TL-3f szt 0
36 | Tréjfazowa lampka sygnalizacyjna na szyne TH35 szt 0
37 |Wytgcznik réznicowo-nadprgdowy B6 30 mA szt 0
38 |Gniazdo wtykowe 2P+Z na szyne TH35 szt 0
39 | Wylgcznik instalacyjny nadprgdowy B6 1P szt 0
40 |Wytacznik instalacyjny nadpragdowy C25 1P szt 0
41 |Wytacznik instalacyjny nadpragdowy B16 1P szt 0
42 | Zegar astronomiczny szt 0
43 |tacznik krzywkowy 1P 4-pozycyjny szt 0
44 | Stycznik 3P 63 Ac.230 VAC szt 0
45 |Przewody, koncowki kablowe, zaciski montazowe, szyny montazowe kpl 0
46 |Listwa zaciskowa LZ 000 kpl 0
47 | Listwy zaciskowe 35 mm? kpl 0
48 |Mufa kablowa termokurczliwa ze ztgczkami srubowymi do kabli 5x35 mm?2 kpl 4




‘ 49 ‘ Przecisk rurg stalowg fi 250 dtugosci do 15 m

@




