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l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn.zm.), §7.1i2
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogélne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb remontu drogi w miejscowosci

Stup, zat. nr 1.

Stosownie do obowigzujgcych przepisdw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 5 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, Instrukcjg badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych -
Instytutu Badawczego Drog i Mostoéw, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg

domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do punktdéw statych w terenie (zat. nr 1).
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Kameralnie sporzadzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne.

Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowos$ci Stup. Aktualnie obszar
badan stanowi czesciowo droga asfaltowa, czesciowo droga z ptyt betonowych.

Rzedne wysokosciowe terenu ksztattujg sie okoto 163,0 — 200,0 m npm.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest
na terenie Rowniny Chojnowskiej. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku
przedsudeckiego. W budowie geologicznej udziat biorg utwory rzeczno-zastoiskowe,
deluwialne oraz morenowe. W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa nasypow

niekontrolowanych o zmiennej migzszosci okoto 0,2 — 1,6 m.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu 0 normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-
04452, kryteria geologiczne wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus,

kamienie, glina, zwir, pospotka;.
Utwory rzeczno-zastoiskowe alQh

Warstwa Il — to grunty organiczne reprezentowane przez namuty, barwy szarej
i czarnej, wilgotne i mokre, w stanie plastycznym; zaliczone sg
do gruntow nieprzydatnych jako podtoze budowlane — nienosne
do stabonosnych.

Utwory deluwialne dQp
Warstwa llla — to gliny ze zwirem, barwy brgzowej, wilgotne, na granicy stanu

twardoplastycznego i plastycznego, 0 uogolnionym stopniu
plastycznosci 1,™=0,50. Grunty typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-
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03020. Grunty bardzo wysadzinowe. Utwory poétprzepuszczalne
dla wod gruntowych - wspétczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086
m/d.

Warstwa lllb — to gliny i gliny pylaste, barwy brgzowej, wilgotne, w stanie
plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.™M=0,30.
Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty bardzo
wysadzinowe. Utwory pofprzepuszczalne dla wod gruntowych -

wspotczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086 m/d.

Warstwa llla — to gliny, barwy brgzowej, wilgotne, na granicy stanu
twardoplastycznego i plastycznego, o uogolnionym stopniu
plastycznosci 1,™=0,25. Grunty typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grunty bardzo wysadzinowe. Utwory poétprzepuszczalne
dla wéd gruntowych - wspoétczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086
m/d.

Utwory morenowe gQp

Warstwa IVa — to gliny, barwy c. brgzowej, matowilgotne, w stanie pétzwartym,
o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.M=0,00. Grunty typu ,B”
wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty bardzo wysadzinowe. Utwory
potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspodtczynnik filtracji k =
10" m/s = 0,086 m/d.

Warstwa IVb - to gliny, barwy brgzowej, matowilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogdllnionym stopniu  plastycznosci
IL"=0,10. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
bardzo wysadzinowe. Utwory potprzepuszczalne dla wod

gruntowych - wspétczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086 m/d.

Warstwa IVc — to gliny i gliny przewarstwione piaskiem s$rednim, barwy
brgzowej, wilgotne i matowilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.M=0,20. Grunty typu ,B”
wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty bardzo wysadzinowe. Utwory

5
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potprzepuszczalne dla wéd gruntowych - wspotczynnik filtracji k =
10°° m/s = 0,086 m/d.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr | — zatgcznik nr 3.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze geotechnicznym
O-1 w postaci sgczenia wod gruntowych. W dniu 09.12.2021 r. zwierciadto wody
gruntowej stabilizowato sie 2,5 m ppt tj. na rzednej wysokosciowej 163,7 m npm.
Ponadto w otworze geotechnicznym O-2, na gtebokosci 1,3 m i 1,6 m ppt,
wystepowato sladowe sgczenie wod gruntowych.

W bliskim sgsiedztwie terenu badan od strony N przeptywa rzeka Nysa

Szalona, a w odlegtosci min. 100 m (w kierunku NE) znajduje sie J. Zarskie.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany

e Warstwa Il — to grunty organiczne uogélnionym 1.™"=0,40 — 0,50
e Warstwa llla — to gliny ze zwirem o uogélnionym 1.™"=0,50

e Warstwa lllb — to gliny pylaste i gliny o uogéinionym 1,("=0,30

e Warstwa llic — to gliny o uogélnionym I."=0,25

e Warstwa IVa — to gliny o uogdlnionym I.™=0,00

e Warstwa IVb — to gliny o uogélnionym 1,("=0,10

e Warstwa IVc — to gliny i gliny przewarstwione piaskiem $srednim o uogdélnionym
1L™=0,20
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2. W podtozu istniejg przecietne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwg

nasypow niekontrolowanych wystepujg grunty wysadzinowe.

3. Szczegdtowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otwordw - zatgcznik nr 2, oraz tabela parametrow geotechnicznych —

zatgcznik nr 3.

4. W projekcie rob6t drogowych zaleca sie przyjecie CBR < 3% i kategorie nosnosci
G4. Podtoze gruntowe wysadzinowe zaleca sie ulepszyé poprzez wbudowanie
warstwy wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykonac¢ czesciowa
wymiane gruntdw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni  drogowych
i doprowadzenie podioza do grupy G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania

gruntéw 1,0 m ppt.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

| kategorii geotechnicznej.
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwér numer O-1

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Stup
Gmina: Mecinka
Powiat: jaworski

Obiekt: droga
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 166.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Skala1l:50 | Data wiercenia: 2021-12-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwér numer O-3

Zat.Nr:

2

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Stup
Gmina: Mecinka
Powiat: jaworski

Obiekt: droga
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 163.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Skala1l:50 | Data wiercenia: 2021-12-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PRACOWNIA GEOLOGICZNA

JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwér numer O-5

Zak.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Stup

Gmina: Mecinka

Powiat: jaworski
Wojewddztwo: dolnos$lgskie

Obiekt: droga
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 178.60 m n.p.m.

Skala1:50

Data wiercenia: 2021-12-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



TAB NR1

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotno$c¢ Gestosc Gestosce Spojnos¢ | Kat tarcia | Modut odksztatcenia | Modut $cisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa | objetosciowa Cum wewn. Gy pierwotnego Eo™ pierwotnej Mo™ Stan Typ
warstwy | Wn(%) p™ (t/m?3) p™ (KN/m?3) (kPa) ) (kPa) (kPa) gruntu I/lo | gruntu | Rodzaj gruntu

I NASYP NIEKONTROLOWANY nN

Il GRUNTY ORGANICZNE Nm
llla 24 2,00 19,62 9 10,0° 12000 16000 . =0,50 C G+Z
llib 23 2,03 19,91 13 13,0° 17000 23000 IL=0,30 C Gr, G
llc 18 2,10 20,60 15 14,0° 18000 26000 IL.=0,25 C G
IVa 14 2,18 21,39 40 22,0° 50000 65000 I.=0,00 B G
IVb 16 2,15 21,09 36 20,0° 37000 47000 I.=0,10 B G
Ve 18 2,12 20,80 32 18,0° 27000 37000 IL.=0,20 B G, GlIPs

2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90

*! parametry geotechniczne wyznaczono metodg B — wg. PN-81/B-03020;

*2 ym — wspolczynnik materiatlowy;
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