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B.DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIA

STRONA TYTUEOWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IMIE | NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
ADRES

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbedng komunikacja w
Szkole Podstawowej im. Obrorficéw Gniezna i Ziemi Gnieznieriskiej w Goslinowie

IX = budynki szkolne

300303_2.0006.38
300303_2.0006.39

kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznienski, gmina: Gniezno,
miejscowosc: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

TRESC OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY

PROJEKTOWAL

IMIE | NAZWISKO NR UPR., SPECJALNOSC, ZAKRES PODPIS

nr upr. 7131/45/P/2000
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
Piotr Jasiniak

DATA OPRACOWANIA:

EGZEMPLARZ:

Poznan, 24 czerwiec 2024 r.

1,2,3,4




2. KOPIE UPRAWNIEN

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqdzajgcego lub sprawdzajqcego projekt:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY




2.1. MGR INZ. ARCH. PIOTR JASINIAK UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 7131/45/P/2000
% 2o Poznas, dnia 20 kwiemia 2000 roku

WQJEWODA WIELKOPOLSKI
Nr uprawn. 7131/45/PR2000

DECYZJA
o nadaniu uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. [ pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. I, act. 14 ust. 1 pke.1 i ust.d pke. 1
Usawy z daia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89, poz 414 z péiniejszymi zmianami)
w zwiazku 2 §3 | §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U, Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

.

Pan Piotr JASINIAK

magister inZynier architekt

syn Zbigniewa | Marii
urodzony 27 wrzednia 1968 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisjy Egzaminacyjrg, w zwigzku zczym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczed w specjalncdci architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

Jest uprawniony do: :

= projekrowania i sprawdzania projekidw budowlanyeh w specjalnosci objete]j tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzory autorskiezo, !

= sporzqdzania projektéw zz2gospodarowania dziatki lub tereny, L

- sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiekidéw budowlany<h,

- wykonywania radzoru budowlarego. 5

Gléwny Architckt Wojewadzki

0 PITENL

Za zgodnosc z oryginatem Piotr Jasiniak
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Kopie zaswiadczen

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqdzajgcego lub sprawdzajgcego projekt:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY




2.2. MGR INZ. ARCH. PIOTR JASINIAK ZASWIADCZENIE NR WP-0294

o

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 713145/ P/ 2000,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0294.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0294-YCEB-F89C-1B33-6Y67

Dane zawarte w niniejszymn ratwiadczeniu mo@na sprawdric podajsge nr weryfikacyjny
raswisdcrenia w publiczrym serwisie internetowym Lzby Architektdw: wew . ichaarchitektow.pl
luby kontaktujac sie bezpodrednio z wdasciwg Okregowa Izby Architektow RUP.

Za zgodnos¢ z oryginatem Piotr Jasiniak




C.CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujqgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

jest:

NAZWA ZAMIERZENIA | Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbedng komunikacja w

BUDOWLANEGO | Szkole Podstawowej im. Obroncéw Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IX = budynki szkolne

IDENTYFIKATOR DziAtkl | 300303_2.0006.38
EWIDENCYINE) | 300303_2.0006.39

ADRES oBIEKTU | Kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznieriski, gmina: Gniezno,
BUDOWLANEGO | miejscowos¢: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14

IMIE | NAZWISKO Gmina Gniezno

LUB NAZWA INWESTORA

1)

Apres | al- Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Przedmiot zamierzenie budowlanego swym zakresem nie ingeruje istniejgcego zagospodarowania
terenu.

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbicrki;

Teren inwestycji 300303_2.0006.38, 300303_2.0006.39

dziatka nr 38, 39 potozona w m. Goslinowo 14,

zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa,

o pow. 1,04 ha

ogrodzona,

zielen niska i wysoka,

nie lezy na terenach gérniczych,

nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej,

nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi,

nie lezy w obszarze narazonym na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia watu
przeciwpowodziowego,

w strefie przemarzania: 0,8 m

ma dostep do drogi publicznej — droga gminna z Goslinowa do tabiszyna,
uzbrojony w przytgcze energetyczne, kanalizacji sanitarnej, gazowej, wodociggowe,
brak obiektéw do rozbidrki.




Widok istniejgcego zagospodarowania terenu szkoty podstawowej z lotu ptaka

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

a) Infrastruktura techniczna
Istniejaca infrastruktura techniczna zapewnia mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.




Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje wzrostu zapotrzebowania na media oraz zwiekszenia
Srednicy rur przytgczy lub przekroju kabla energetycznego zasilajgcego budynek.
b) Miejsce do gromadzenia odpaddw statych
Istniejgce miejsce do gromadzenia odpaddéw statych w formie placu z pojemnikami na odpady zmieszane, ,,bio”,
papier, tworzywa sztuczne i metalowe zapewnia mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie
wptywa na zakres projektowanych robét budowlanych — bez zmian.
¢) Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych
Istniejgce stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych usytuowane wzdtuz drogi publicznej — bez
zmian.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scianki sanitarne odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — bez zmian.
Woda opadowa i z roztopdw — z dachu przez orynnowanie i z terenéw utwardzonych, bez oczyszczenia,
odprowadzane sg na wtasne tereny zielone przylegte do budynku i utwardzern —bez zmian.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojscie do istniejgcego budynku prowadzi od strony drogi publicznej oraz z przylegtego terenu szkolnego —bez
zmian.
Dojazd do stanowisk postojowych stanowi zjazd z drogi publicznej — bez zmian.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego posiada dostep do drogi publicznej — bez zmian.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Istniejgce przytacze energetyczne, kanalizacji sanitarnej, gazowej, wodociggowe — bez zmian.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI

, W zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie zaktada sie w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego naruszy¢ istniejgce uksztattowanie
terenu i uktad zieleni — bez zmian.

3.7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robdét budowlanych ( §4 - Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)):

e Warunki gruntowe proste,
e  Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,
e  Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,80 m,

4. ZESTAWIENIE

powierzchni zabudowy projektowanych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia biologicznie czynna,
powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszqcych;
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Nie zaktada sie w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego naruszy¢ istniejgce uksztattowanie
terenu — bez zmian.
Bilans terenu — bez zmian.

e  Powierzchnia dziatki 1,04 ha

e Powierzchnia zabudowy 516,0 m2
5. INFORMACIE | DANE

5.1. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU

wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane,
Nie dotyczy.
5.2. INFORMACIE | DANE WYNIKAJACE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNE)

(czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskgq)

Przedmiotowa dziatki o nr 25/4 podlega ochronie konserwatorskiej ze wzgledu ze przedmiotowa nieruchomos¢
lezy w strefie ochrony konserwatorskiej (nr rejestru: A 239 z dnia 06.10.1982 r. Zespoly urbanistyczno-architektoniczne kolebki
miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi,
zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemystowej i kamienicami.)

Obiekt usytuowany na przedmiotowej nieruchomosé nie jest wpisane do rejestru zabytkow,
Obiekt usytuowany na przedmiotowej nieruchomosé nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow,

5.3. INFORMACIJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACI)I GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gdrniczego,

Przedmiotowo nieruchomosé nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego i nie ma negatywnego wptywu
eksploatacji gérniczej na przedmiot zamierzenia budowlanego.

5.4. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Analizujgc art. 59. Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko - Dz.U.2020.0.283
t.j. stwierdza sie, ze planowane przedsiewziecia nie wymaga oceny oddziatywania na s$rodowisko, nie jest
przedsiewzieciem mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, nie jest przedsiewzieciem moggace potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Ze wzgledu, ze zakres przedmiotowego zatozenia budowlanego ktére nie jest przedsiewzieciem mogacego
potencjalnie znaczagco oddziatywa¢ na srodowisko, nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko na podstawie art. 63 obowigzek oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko ust. 1.

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obszar Natura 2000. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000 na podstawie art. 97 obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000 ust. 1.
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Z uwagi na powyiszg analize, potozenie oraz rodzaj przedmiotu zamierzenia budowlanego nie ustalono
szczegolnych zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

W trakcie robdt budowlanych i eksploatacji obiektdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie przewiduje sie
zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

Istniejgce miejsce gromadzenia odpadkdw i zieleni jest zorganizowane w sposéb okreslony w przepisach
szczegolnych, zapewnia niezbedne warunki higieniczno — sanitarne.

Planowane przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter oraz skale nie bedzie negatywnie oddziatywac na klimat
lub krajobraz. Skala emisji zanieczyszczen do powietrza nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych stezen zanieczyszczen
na granicy terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

, W szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Brak wptywu planowanego zamierzenia budowlanego na warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie
zagospodarowania terenu.
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

e  Powierzchnia zabudowy ist. budynku 516,0 m?— bez zmian

e Powierzchnia wewnetrzna 913,0 m?>- bez zmian

e Wysokos$é¢ budynku Czes¢ dwukondygnacyjna ok. 10,0 m — bez zmian
Czesc jednokondygnacyjna ok. 6,2 m — bez zmian

e llos¢ kondygnacji nadziemnych 1, czgsciowo 2 — bez zmian

e  Grupa wysokosciowa Budynek niski (N) do 12 m — bez zmian

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
e PM - pomieszczenia kotfowni i piwniczne — bez zmian
e ZL — pozostata czes¢ budynku — bez zmian
Obecnie czesé ZL kwalifikuje sie do trzech kategorii:
e | kategoria zagrozenia ludzi —sala sportowa

e |l kategoria zagrozenia ludzi — sala przedszkolna
e |ll kategoria zagrozenia ludzi — pozostata cze$¢ obiektu
Po wykonaniu projektowanego zamierzenia budowlanego czes$¢ ZL kwalifikuje sie do dwdch kategorii:
e Il kategoria zagrozenia ludzi —sala przedszkolna — bez zmian
e lll kategoria zagrozenia ludzi — pozostata czesc obiektu

Zmiana: w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego istniejgca sala sportowa (ZLI) o pow. 100,63 m?

zostata podzielona na dwie sale zaje¢ - lekcyjne o pow. 38,24 m? kazda, korytarz o pow. 17,45 m? oraz pom.
gospodarcze o pow. 3,03 m?.
c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne i dachy,

e dla kategorii ZLIl wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”

e dla kategorii ZLIIl wymagana klasa odpornosci pozarowe;j ,,C”

e dla catego budynku zaliczonego do kategorii ZL, ze wzgledu na liczbe konsygnacji
naziemnych (1, czesciowo 2, przy budynku niskim (N), gdy poziom stropu nad pierwsza
kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m), obnizono wymagana klase
odpornosci pozarowej do klasy ,,D” — bez zmian

e  Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

e Dach nierozprzestrzeniajacy ognia — NRO - Bgoor (11)- — bez zmian

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

e Istniejacy budynek nie posiada stref i pomieszczenia zagrozonych wybuchem - bez zmian
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e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeAstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sgsiadujacych obiektdw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne,

e Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem wolnostojacym i zlokalizowany w
odlegtosci:
» 18,0 m od najblizej granicy dziatki rolnej— bez zmian,

6,5 m do najblizej granicy dziatki drogowej — droga publiczna — bez zmian,

16,5 m do najblizej granicy dziatki budowlanej— bez zmian,

70,5 m do najblizszego istniejacego budynku uzytecznosci publicznej— bez zmian,

Y V V V

111,0 m do najblizszego istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego—- bez

zZmian,

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

e Ze wzgledu, ze istniejacy budynku niski zawiera strefe pozarowa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga sie doprowadzenia drég pozarowych. Droga
pozarowa stanowi istniejagca droga publiczna przebiegajagca wzdtuz dtuiszego boku
budynku szkoty, w odlegtosci od sciany budynku do najblizszej krawedzi tej drogi 10-13m
stanowi, o szerokosci 4,5 m.

e 4 wyjscia ewakuacyjne z obiektu prowadza na utwardzony teren stanowigcy dojscie do
obiektu potgczone o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, potaczone
z przylegajaca ulica.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowaniu zrodet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,
o Istniejacy budynek zlokalizowany jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w siec
wodociggowgq z hydrantami DN 80. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynoszgca 10 dm3/s zostanie zapewniona z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych DN 80 (10
I/s). Pierwszy istniejacy hydrant usytuowanych jest w odlegtosci ok. 3,0 m od budynku. Drugi
istniejacy hydrant usytuowanych jest w odlegtosci ok. 150,0 m od budynku.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

e Nie dotyczy - nie wystepujq rozwigzania zamienne

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiot zatozenia budowlanego nie spowoduje innych dodatkowych ucigzliwosci ani zagrozen.

7.1. WPLYW W ZAKRESIE HAtASU | ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Podczas wykonywania prac wystgpig niekorzystne zjawiska w strefie prowadzenia robét. Sprzet budowlany
moze by¢ zrodtem dzwieku o poziomie okoto 90dB. Samochody, transportujgce maszyny i urzgdzenia oraz materiaty
budowlane, propaguja hatas o poziomie wiekszym niz 80dB. Hatas emitowany w trakcie prowadzenia prac budowlanych
bedzie zjawiskiem okresowym i odwracalnym. Charakteryzowac go bedzie duza dynamika zmian.

Gtéwnymi czynnikami majgcymi wptyw na powietrze atmosferyczne w fazie budowy beda:
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= spaliny pochodzace z silnikéw pracujacych srodkéw transportu,

Wymienione uciazliwosci bedg miaty charakter krétkotrwaty, zwigzane beda tylko z okresem prac budowlanych
i dlatego nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w srodowisku atmosferycznym.

7.2. WPLYW NA SWIAT ROSLINNY | ZWIERZECY

Brak wptywu planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko fauny i flory.

7.3. WPLYW W ZAKRESIE WOD POWIERZCHNIOWYCH

Brak wptywu planowanego zamierzenia budowlanego na s$rodowisko naturalne w zakresie wéd
powierzchniowych.

7.4. MASY ZIEMNE

Nie dotyczy.
8. INFORMAUCIE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu dla catego przedmiotu zamierzenia budowlanego przewidziano
do realizacji na dziatce/dziatkach:

IDENTYFIKATOR DZIAtKI 300303—2'0006'38
EWIDENCYINE) | 300303_2.0006.39

ADRES oBIEKTU | Kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznieriski, gmina: Gniezno,
BUDOWLANEGO | miejscowos¢: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14

8.1. PRZEPISY PRAWNE, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIAtYWANIA
OBIEKTU

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) —art. 5.1, art. 9.3, art. 20.1,

e Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, zwane dalej WT (Dz.U.2022 poz.1225 ze zmianami ) - § 13, 18, 19, 23, 31, 36, 38, 40, 60, 271,
272,273

e Rozporzgdzenie z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839 z pézn.zm.)—§2i§3

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z p6zn. zm.) - art. 135, art.235

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z pdzn. zm.) — Art.16.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985 nr 14 p0z.60 z pdzn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz.719 z pdzn. zm.) —
caty akt

e  Zafacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku, Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — tabele

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022 poz.840 z pdzn. zm.) — art.
9, art.16, art. 17, art. 19

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47, poz.401 z pdzn. zm.) — caty akt
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8.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Usytuowanie obiektéw na dziatce

dziatki sasiednie graniczace z przedmiotowa nieruchomoscia wraz z charakterystykg zabudowy nie
wptywajg na planowane zamierzenie budowlane,

usytuowanie budynku — bez zmian, nie wptywajg na planowane zamierzenie budowlane,

miejsce gromadzenia odpaddw statych — bez zmian, nie wptywajg na planowane zamierzenie
budowlane,

odlegtos¢ miejsc postojowych od granic budowlanych — bez zmian, nie wptywajg na planowane
zamierzenie budowlane,

odlegtos¢ miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi— bez zmian,
nie wptywaja na planowane zamierzenie budowlane,

Analiza przestaniania obiektdw na dziatkach sgsiednich - bez zmian, nie wptywaja na planowane zamierzenie
budowlane,

Analiza zacienienia obiektow na dziatkach sgsiednich - bez zmian, nie wptywajg na planowane zamierzenie
budowlane,

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe — § 271-273 i 213 wt.- bez zmian, nie wptywajg
na planowane zamierzenie budowlane,,

Interes 0séb trzecich

Przedmiot zamierzenia budowlanego nie pozbawia osobom trzecim:

dostepu do drég publicznych, miejskich wodociggdw, miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej lub rozdzielczej,
punktow odbioru energii elektrycznej i cieplnej, tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
doptywu sSwiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych sie na dziatkach
sgsiednich,

Rozwigzania techniczne zostaty zaprojektowane w sposéb:

chronigcy interesy osdéb trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz budynku
podczas prawidtowego uzytkowania,

nie generujacy czynniki ucigzliwe na tereny przylegte do przedmiotowego inwestycji,

nie generujgcy zagrozenia bezpieczenstwa pozarowego,

nie generujacy uciazliwych dla oséb trzecich wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania,
ograniczajgcy zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, do stopnia nie ucigzliwego dla 0sdb trzecich,

6. Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

7. Budynek nie jest zrodtem uciazliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycjg
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

8. Na podstawie art. 20 ust.1, ppkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U. z 2020r.
poz. 1202], Obszar Oddziatywania Obiektu swym zakresem obejmuje dziatke/dziatki:

IDENTYFIKATOR DzIAtkl | 300303_2.0006.38

EWIDENCYINEJ | 300303_2.0006.39

ADRES oBIEKTU | Kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznieriski, gmina: Gniezno,

BUDOWLANEGO | miejscowosc: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14
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B. CZESC OPISOWA

1. RODZA) | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

RODZAJ OBIEKTU

zkota P wowa im. Obroncow Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowi
BUDOWLANEGO Szkota Podstawowa Obronicow Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO IX = budynki szkolne

Przebudowa istniejgcej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbedng komunikacjg w Szkole Podstawowej
im. Obroncéw Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie obejmuje:
1) Demontaz wyposazenia,
2) Wymiane drzwi i okien z parapetami,
3) Wymiane warstw podtogi,
4) Wykonanie Scianek dziatowych, tynkow,
5) Woykonanie gtadzi gipsowych na Scianach i sufitach,
6) Malowanie Scian i sufitéw,
7) Wpykonanie okfadzin podtog,
8) Wymiane grzejnikow i instalacji grzewczej, wentylacji mechanicznej
9) Wymiane opraw oswietleniowych, wtgcznikéw i gniazd oraz instalacji elektrycznej,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres planowanego zamierzenia budowlanego nie wptywa na sposdb uzytkowania istniejgcego obiektu
budowlanego - bez zmian.

Parter obiektu szkoty stanowig sale zaje¢ — lekcyjne, sala zaje¢ — przedszkolna, sala sportowa, gabinet
profilaktyczny, magazyn sprzetu sportowego jako wydzielona czes¢ korytarza, pomieszczenia gospodarcze , sanitariaty
oraz korytarz i klatka schodowa. W tylnej czesci na parterze znajduje sie kottownia z osobnym wejsciem od zewnatrz. W
czesci pietro z salami zajeé¢ — lekcyjnymi, gabinet dyrektora/dyrektorki, pokdj nauczycielski, pom. gospodarcze oraz
sanitarne. W czesci podpiwniczenie z pom. gospodarczymi dostepnymi tylko dla pracownikéw szkoty.

W ramach przebudowy istniejgca sala sportowa o pow. 100,63 m? zostanie podzielona na dwie sale zaje¢ -
lekcyjne o pow. 38,24 m?kazda, korytarz o pow. 17,45 m? oraz pom. gospodarcze o pow. 3,03 m?.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

, w tym jego wyglqd zewnetrzny, uwzgledniajqc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do
warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwoleri, uzgodnieri lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych;

Zakres planowanego zamierzenia budowlanego nie wptywa na uktfad przestrzenny oraz forme architektoniczng
przedmiotowego obiektu — bez zmian.

Budynek Szkoty Podstawowej znajduje sie w Miejscowosci Goslinowo, gmina Gniezno, na terenie wygrodzonym
o powierzchnia 1,04ha, zlokalizowanym przy drodze gminnej z Goslinowa do tabiszyna.



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32
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Szkota Podstawowa im. Obroncéw Gniezna i Ziemi Gnieznierskiej w Goslinowie prowadzi dziatalnos¢
dydaktyczno — wychowawczg dla dzieci i mtodziezy w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach 08:00 — 16:00. W
budynku szkolnym zlokalizowany jest réwniez oddziat przedszkolny w jednej z sal zaje¢ na parterze.

Obiekt szkoty sktada sie z dwdch potgczonych budynkdéw , starej i nowej szkoty z salg sportowa.

Stary budynek z pierwszej potowy XX wieku, czesciowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne
murowane, strop konstrukcji drewnianej, jedna klatka schodowa drewniana, dach konstrukcji drewniany pokryty
dachéwka ceramiczna.

Nowa cze$é szkoty z drugiej potowy XX wieku to budynek murowany parterowy wykonany w technologii
tradycyjnej. Sciany tréjwarstwowe z gazobetonu na zaprawie cementowo — wapiennej ( gazobeton gr. 24 cm, styropian
gr. 6 cm, gazobeton gr. 12 cm). Stropodach o konstrukcji drewnianej, wigzary deskowe impregnowane s$rodkami
ognioodpornymi. Od spodu wigzaréw ptyta kartonowo gipsowa przytwierdzona do rusztu z desek. Na deskowaniu
ocieplenie w wetny mineralnej gr. 18 cm. Pokrycie dachu stanowi blacha dachéwkowa na tatach i kontrtatach utozonych
na deskowym poszyciu dachu.

Elewacja szkoty na poczatku XXI wieku zostato docieplona styropianem gr. 5 cm i wykornczona tynkiem
cienkowarstowym.

Posadzki w catym budynku z izolacjg termiczng gr. 5 cm. Na korytarzach terakota, w salach lekcyjnych
wyktadzina PCV. W salach lekcyjnych, na korytarzach i w klatce chodowej wykonane sg lamperie olejne.

Stolarka drzwiowa i okienna z PCV.

Oéwietlenie stanowi $wiatfo naturalne oraz sztuczne lampowe. Ogrzewanie grzejnikami. Zrédto ciepta kociot
gazowy. Instalacja wod-kan.. Wentylacja grawitacyjna. Instalacja elektryczna oraz niskonapieciowa, Wi-Fi, Lan.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ |INFORMACIA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Ze wzgledu na zakres zamierzenia budowlanego oceniono ze budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
nie wptyng na przedmiotowe roboty budowlane.

4.2. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Ze wzgledu na zakres zamierzenia budowlanego oceniono, ze warunki geotechniczne nie wptyng na
przedmiotowe roboty budowlane.

4.3. INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek bezposrednio posadowiony na tawach fundamentowych, na gruncie rodzimym ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu (0,8m).
Zakres zamierzenia budowlanego nie zmienia warunkéw posadowienia — parametry posadowienia bez zmian.

4.4. WARUNKI GEOTECHNICZNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robdét budowlanych ( §4 - Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)):

e  Warunki gruntowe proste,
e  Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,




5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

6. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

, 0 ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych;

Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW  UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

, 0 ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Planowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejgce warunki do korzystania z obiektow przez osoby
niepetnosprawne — bez zmian. Obiekt dostepny dla osdb niepetnosprawnych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

pod wzgledem:

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Nie dotyczy.
Planowane zamierzenie budowlane nie zmienia zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb
odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
Planowane zamierzenie budowlane nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych,
zapachowych.

8.3. RODZAJU 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego powstang odpady budowlane w postaci gruzu budowlanego.



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

Wszystkie odpady winny by¢ selekcjonowane. Nalezy zapewnié¢ odpowiednia ilos¢ pojemnikédw na zbidrke
poszczegdlnych rodzajow odpaddw oraz zapewni¢ warunki czasowego ich gromadzenia. Nalezy dgzy¢ do minimalizowania
odpaddw i jesli to mozliwe wbudowac je ponownie, np. nieskazona ziemia. Materiaty nie nadajace sie do ponownego
wbudowania powinny by¢ transportowane na wyznaczone wysypisko, sktadowisko lub do zaktadu utylizacji.

Zgodnie z ustawa o odpadach, wytworca zobowigzany jest do witasciwe]j organizacji gospodarki odpadami i na
nim spoczywa obowigzek:

- minimalizacji ilosci odpaddw,

- obowigzek wykorzystywania, usuwania lub unieszkodliwiania odpadéw,

- obowigzek uzyskania zgody wtasciwego organu administracji na prowadzenie dziatalnosci, w
wyniku ktdrej powstajg lub usuwane sg okreslone co do rodzaju i ilosci odpady,

- obowigzek prowadzenia jakosciowej i ilosciowej ewidencji wytwarzanych odpaddw,

- obowigzek ponoszenie opfat za sktadowanie odpaddw.

W przypadku braku mozliwosci wyeliminowania powstawania odpaddw nalezy dazy¢ do ich gospodarczego
wykorzystania, polegajgce na uzyciu ich do celéw energetycznych, budowlanych, jako surowcéw wtérnych. Np. do
ksztattowania powierzchni ziemi, w celach przemystowych (przy wykorzystaniu aktualnych technologii i techniki) lub do
innych potrzeb, pod warunkiem, ze nie spowoduje to szkdd w srodowisku.

Jedynie w przypadku braku takich mozliwosci dopuszczalne jest unieszkodliwianie odpaddéw w sposéb zgodny
z zasadami ochrony srodowiska oraz w miejscach wyznaczonych na ten cel. Unieszkodliwianie odpaddéw to poddanie
procesom przeksztatcania mechanicznego, fizycznego lub chemicznego, ktére spowoduje, ze nie bedy stanowity
zagrozenia dla Srodowiska.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego nie beda wytwarzane odpady szkodliwe.

8.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA

, W szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Eksploatacja przedmiotowego obiektu budowlanego nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

8.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt budowlany istniejgcy i nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

9. ANALIZA  TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI  REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

, w tym zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze Z2rédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajqgcq:

Nie dotyczy. Budynek istniejacy. Planowane zamierzenie budowlane obejmuje w swym zakresem mata czes¢
istniejgcego budynku, nie zmiang zrddta ciepta i nie wptywa na systemy alternatywne zaopatrzenia w energie i ciepto.



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244/art-2

10. ANALIZA  TECHNICZNA | EKONOMICZNA  MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. 2022 poz. 1225).

Na etapie sporzadzania projektu dla projektowanego zamierzenia budowlanego przeprowadzono analize
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W przedmiotowym budynku w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania wyposazong w urzadzenia, ktére automatycznie regulujag temperature w poszczegdlnych
pomieszczeniach/strefach, zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
11.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego:
1) Demontaz wyposazenia,
2) Wymiane drzwi i okien PCV z parapetami,
3) Wymiane warstw podtogi,
4) Wykonanie Scianek dziatowych murowanych z bloczkéw silikatowych gr. 18 cm i 12 cm na zaprawie
wapienno — cementowej, tynkdw maszynowych cementowo — wapiennych gr. 1,5 cm,
5) Woykonanie gtadzi gipsowych na Scianach i sufitach gr. do 3 mm,
6) Malowanie $cian i sufitéw farbami zmywalnymi,
7) Wykonanie okfadzin podtég w wyktadziny PCV,
8) Wymiane grzejnikéw, instalacji grzewczej, wentylacji,
9) Wymiane opraw oswietleniowych, wtgcznikdow i gniazd oraz instalacji elektrycznej,

11.2. WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Parametry izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych przyjeto:

1) dla$cian U=0,293 W/(m?K) - jak w stanie istniejagcym — bez zmian — caty budynek wymaga docieplenia
Scian. W zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego ze wzgledu ekonomicznych pominieto
docieplenie Scian. Dla catego budynku nalezy wykona¢ termomodernizacje wg. odrebnego projektu i
procedury administracyjnej (wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,2 W/(m?2K) ).

2) dla stropodachu U=0,148 W/(m?K) — w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego
zaprojektowano docieplenie w postaci wetny mineralnej o gr. 10 cm A=0,036 W/(m-K), (wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta Umax=0,15 W/(mZ2K) ).

3) dla podtogi na gruncie U=0,284 W/(m?-K) — w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego
zaprojektowano wymiane warstw podtogi na gruncie, w tym zaprojektowano EPS 0,38 o gr. 12 cm
A=0,038 W/(m-K), (wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=0,3 W/(m?2K) ).



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-16964625/par-135
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-16964625/par-147

4) dla okien potrgjnie szklone U=0,9 W/(m?K) - w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego
zaprojektowano wymiane okien (wymagany wspdfczynnik przenikania ciepta Uma=0,9 W/(m?:K) ).

5) dla drzwi U=1,3 W/(m?*K) - w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowano
wymiane drzwi zewnetrznych (wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta Uma=1,3 W/(m?K) ).

11.3. SZCZELNOSC NA PRZENIKANIE POWIETRZA

W zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego

— przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztacza miedzy przegrodami i czeSciami przegréd (miedzy innymi
potfaczenie stropodachéw lub dachdw ze $cianami zewnetrznymi), przejscia elementdéw instalacji (takie jak kanaty
instalacji wentylacyjnej przez przegrody zewnetrzne) oraz potgczenia okien z osciezami nalezy wykonywac pod
katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza,

—  przepuszczalnos$é powietrza dla okien i drzwi zewnetrznych przy cisnieniu réwnym 100 Pa powinna wynosi nie
wiecej niz 2,25 m 3 /(m-h) w odniesieniu do dtugosci linii stykowej lub 9 m 3 /(m2-h) w odniesieniu do pola
powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi.

—  zalecana szczelno$¢ powietrzna budynkéw powinna wynosi¢ w budynkach z wentylacjg mechaniczng —n50< 1,5
1/h.

11.4. WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII CALKOWITE) PROMIENIOWANIA
SLONECZNEGO OKIEN ORAZ PRZEGROD SZKLANYCH | PRZEZROCZYSTYCH

dla okien i drzwi zewnetrznych potrdjnie szklonych przyjeto wedtug wzoru

g=fc-gn

gdzie:

gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla szklenia potréjnego
przyjeto o wartosci 0,7

fc — wspotczynnik redukcji promieniowania, ze wzgledu na zastosowane urzgdzenia przeciwstoneczne, przyjeto
zastony kolorowe o wartosci 0,77

Wspodtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego okien oraz przegrdéd szklanych
i przezroczystych: g=0,7 -0,42= 0,294 <0,35

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

, stosownie do zakresu projektu.

1) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

e  Powierzchnia zabudowy ist. budynku 516,0 m? - bez zmian

e Powierzchnia wewnetrzna 913,0 m?- bez zmian

e Wysokos¢ budynku Czes¢ dwukondygnacyjna ok. 10,0 m — bez zmian
Czes¢ jednokondygnacyjna ok. 6,2 m — bez zmian

e llos¢ kondygnacji nadziemnych 1, czg$ciowo 2 — bez zmian

e  Grupa wysokosciowa Budynek niski (N) do 12 m — bez zmian

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celdow projektowych,

o W pomieszczeniach znajdujg sie materialy state palne o temperaturze zaptonu powyzej 200°C
(meble, wyposazenie wnetrz itp.).




o Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw nie bed3 przechowywane i nie sg

stosowane.

Dane fizyko - chemiczne wystepujacych materiatow:

Lp. Materiat Charakterystyka
1 drewno, materiaty - temperatura zapalenia: 300 — 400 °C
drewnopochodne - ciepto spalania: 18 MJ/kg
2 papier, karton - temperatura zapalenia: 230 °C
- w stanie luznym pali sie intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg
3 folia polietylenowa (PE) - polietylen pali sie sam; po krotkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymodw i gazéw
- ciepto spalania: 42 MJ/kg
4 polichlorek, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C
wyroby plastyfikowane (PCV) - podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazédw toksycznych
- ciepto spalania: 25 MJ/kg
5 polipropylen (PP) - temperatura przetwoérstwa: 230 — 280 °C
- ciepto spalania: 43 MJ/kg
6 ABS - temperatura zaptonu: 390 °C.
(tworzywo sztuczne) - ciepto spalania: 36 MJ/kg
7 poliamid - ma witasnosci samogasnace
- temperatura mieknienia: 190 °C
- ciepto spalania: 29 MJ/k
8 poliester - pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrddta ciepta
- temperatura topnienia: 220 — 230 °C
- temperatura rozkfadu: ok. 300 °C
- ciepto spalania: 31 MJ/kg
9 tkaniny (bawetniane) - temperatura zapalenia (czystej bawetny): 225 °C
- ciepto spalania: 19 MJ/kg

3) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

o budynek Szkoty Podstawowej —bez zmian

o PM - pomieszczenia kottowni i piwniczne — bez zmian

o ZL - pozostata czes¢ budynku — bez zmian

4) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze

w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,

Obecnie czes¢ ZL kwalifikuje sie do trzech kategorii:

o | kategoria zagrozenia ludzi —sala sportowa

o Il kategoria zagrozenia ludzi — sala przedszkolna

o Il kategoria zagrozenia ludzi — pozostata czes¢ obiektu

Po wykonaniu projektowanego zamierzenia budowlanego czes$¢ ZL kwalifikuje sie do dwdch kategorii:

o Il kategoria zagrozenia ludzi —sala przedszkolna — bez zmian




o Il kategoria zagrozenia ludzi — pozostata czes¢ obiektu
Zmiana: w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego istniejgca sala sportowa (ZLI) o pow. 100,63
m2 zostata podzielona na dwie sale zajec¢ - lekcyjne o pow. 38,24 m2 kaida, korytarz o pow. 17,45 m2 oraz pom.
gospodarcze o pow. 3,03 m2 (ZL Ill).

o w budynku maksymalna liczba uzytkownikéw wyniesie 140 oséb w tym 120 uczniéw + 20
pracownikdw,
o w budynku przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji: parter 115 os., pietro 25 os.
o w budynku brak pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie¢ na
zewnatrz pomieszczen tj. w ktérych moga przebywac ludzie w grupach powyzej 50 oséb.
5) informacje o podziale na strefy pozarowe,

o Projektowany budynek podzielona na dwie strefy pozarowe o powierzchni wewnetrznej
wynoszacej
— strefa pozarowa 1 o powierzchni 734,0 m2 (L 1l
— strefa pozarowa 2 o powierzchni 179,0 m? (PM)
Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych czesci nadziemnych dla budynkéw uzytecznosci publicznej,
niskich ZL Il wynosi 5000 m2, ZL 11l wynosi 8000 m2
6) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,
o Dopuszczalna gestos¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych 2 (PM) w budynku nie
przekracza wartosci 500 MJ/m? ze wzgledu na sposdb zagospodarowania pomieszczen.
o Gestosc obcigzenia ogniowego Qg4 w megadzulach na metr kwadratowy obliczono wedtug

wzoru:
i=n (Qci X Gi)
Qd =X -
i=1 F
w ktérym:
n — liczba rodzajéw materiatéw palnych znajdujgcych sie w strefie pozarowe;j
Qq — gestosc obcigzenia ogniowego (MJ/m?)
Qi — ciepto spalania poszczegdlnych materiatéw (MJ/kg),
G; — masa poszczegdlnych materiatéw (kg),
F — powierzchnia rzutu pomieszczenia (m?)
o Obliczanie gestosci obcigzenia oghiowego dla budynku — strefa pozarowa 1:
powierzchnia liczba rodzajow masa srednie
strefy ., . . sktadowanych . .
. . materiatéw palnych rodzaj materiatu . ciepto spalania
pozarowej n materiatow Qi
F Gi Cl
drewno
1 (paleta o wadze 25kg w 50 18 MJ/kg
ilosci 2 sztuk )
papier, karton
2 (opakowanie 0,5kg w ilosci 45 16 MJ/kg
50 sztuk + 20kg)
179,0 m? 3 folia polletylenoyva (PE) 10 42 Mi/kg
(opakowania)
polichlorek,
4 wyroby plastyfikowane 10 25 MJ/kg
(PCV)
5 polipropylen (PP) 10 43 MJ/kg
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ABS
6 (tworzywo sztuczne) 10 36 Mi/kg
7 poliamid 10 29 MJ/k
poliester
8 (opakowania) 10 31 Mi/kg
tkaniny (bawetniane)
9 ‘('éderki) 10 19 MJ/kg

Qq

Qq

Qq

G- Qi+G2- Qo+ G3- Q3+ G4 Qs+ Gs5-Qs5+Gs- Qs+ G7- Q7+ G- Qs+ Gg- Qo

F

50-18+45-16+10-42+10-25+10-43+10-36+10-29+10-31+10-19

0

179

21,62 MJ / m?

Dla strefy pozarowej 2 przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qg < 500 MJ/m?

Uwaga:

o W przypadku zmiany ilosci i typu przechowywanych materiatéw w okresie eksploatacji
obiektu nalezy ponownie obliczy¢ gesto$¢ obcigzenia ogniowego i dostosowac
budynek do aktualnych warunkéw ppos:..

7) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane,

o Dla budynku ze strefg PM, o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?—wymagana
klasa odpornosci pozarowej wynosi ,,E” — przyjeto ,,D”.
dla kategorii ZLIl wymagana klasa odpornosci pozarowe;j ,,B”
dla kategorii ZLIIl wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”

o dla catego budynku zaliczonego do kategorii ZL, ze wzgledu na liczbe konsygnacji
naziemnych (1, czesciowo 2, przy budynku niskim (N), gdy poziom stropu nad pierwsza
kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m), obnizono wymagana klase odpornosci
pozarowej do klasy ,,D” —bez zmian

o Przyjeto dla catego obiektu klase odpornosci pozarowej budynku w klasie ,,D” jak w stanie
istniejgvym:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynkus
odpornosci gtéwna konstrukcja| stropy Sciana dciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrznal.2 | wewnetrznat | dachu?
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 (-) REI30 EI30 (-) (-)
(o> i)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczgcy zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
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E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

1y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem
ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg racjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

s Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

W _rama zamierzenia budowlanego zaprojektowano wszystkie elementy budynku jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Przykrycie dachu istniejace NRO - groor (11)., izolacja termiczna niepalna — wetna mineralna.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw dla kottowni i pom. piwnicznych okresla
poniisza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych

budynku Scian i stropéw, z |stropow w zL|!UP innych zamkniecl o orvtarz i do na klatke
wyjatkiem stropéw przeciwpozarowych pomieszczenia schodowg”
wZL
1 2 3 4 5 6
"D" REI160 REI30 EI30 EI15 E 15

8) informacje o wystepowaniu materiatébw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem,

o

w przedmiotowym budynku nie wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo w tym
sktadowane ciecze o temperaturze zaptonu powyzej 100°C oraz nie bedg sktadowane
materiaty wybuchowe,

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace

liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,

o

o

Z budynku zapewniono mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji na zewnatrz budynku poprzez
wyjscia ewakuacyjne.

W rama zamierzenia budowlanego zaprojektowano drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne o min. szerokosci 1,2 m i zapewniajg ewakuacje bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Odlegtosc od najdalszego miejsca w budynku do wyjscia ewakuacyjnego wynosi do 40,0
m.

Budynek w celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczen posiada
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

O

W istniejacym budynku:
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11)

12)

13)

= Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu,

= Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatarh ratowniczych, w tym
informacje punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

o Istniejacy budynek zlokalizowany jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢
wodociggowa z hydrantami DN 80. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynoszaca 10 dm3/s zostanie zapewniona z istniejacych hydrantéw zewnetrznych
DN 80 (10 I/s). Pierwszy istniejgcy hydrant usytuowanych jest w odlegtosci ok. 3,0 m od
budynku. Drugiistniejacy hydrant usytuowanych jest w odlegtosci ok. 150,0 m od budynku.

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

o Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem wolnostojgcym i zlokalizowany w
odlegtosci:

» 18,0 m od najblizej granicy dziatki rolnej — bez zmian,
6,5 m do najblizej granicy dziatki drogowej — droga publiczna — bez zmian,
16,5 m do najblizej granicy dziatki budowlanej — bez zmian,
70,5 m do najblizszego istniejacego budynku uzytecznosci publicznej — bez zmian,
111,0 m do najblizszego istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego — bez
zmian,

YV V V VY

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym.

o Nie dotyczy.

13. INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Nie dotyczy. Dla planowanego zamierzenia budowlanego nie wydano odstepstwa od warunkdéw technicznych

w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

C. CZESC RYSUNKOWA

1. SPIS RYSUNKOW

PW-01

RZUT PARTERU, PRZEKROJ A-A

13




WA-ART Biuro projektowe i obstugi inwestycji
Pl. Lipowy 3 /2, 61-47 8 Poznan

tel: 663342030, e-mail: waart@op.pl BIURD PROJEKTOWE | OBSEUGI INWESTYCJI

STRONA TYTULOWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

ZALtACZNIKI

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA | Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbedng komunikacja w
BUDOWLANEGO | Szkole Podstawowej im. Obroncéw Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO IX = budynki szkolne

IDENTYFIKATOR DzIAtkI | 300303_2.0006.38
EWIDENCYINEJ | 300303_2.0006.39

ADRES oBIEKTU | Kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznieriski, gmina: Gniezno,
BUDOWLANEGO | miejscowos¢: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14

IMIE | NAZWISKO Gmina Gniezno
LUB NAZWA INWESTORA .
Apres | al- Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

SPISZAtACZNIKOW | Zatacznik nr 1. Informacja do BIOZ ........ccocoovoueeiiiiiiicieciec e 2

DATA OPRACOWANIA: | Poznan, 24 czerwiec 2024 r.

EGZEMPLARZ: | 1,2, 3,4



mailto:waart@op.pl

WA-ART Biuro projektowe i obstugi inwestycji
Pl. Lipowy 3 /2, 61-47 8 Poznan

tel: 663342030, e-mail: waart@op.pl BIURD PROJEKTOWE | OBSEUGI INWESTYCJI

STRONA TYTULOWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

Zatacznik nr 1. Informacja do BIOZ

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA | Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbedng komunikacja w
BUDOWLANEGO | Szkole Podstawowej im. Obroncéw Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO IX = budynki szkolne

IDENTYFIKATOR DziAtkl | 300303_2.0006.38
EWIDENCYINE) | 300303_2.0006.39

ADRES oBIEKTU | Kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznieriski, gmina: Gniezno,
BUDOWLANEGO | miejscowos¢: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14

IMIE | NAZWISKO Gmina Gniezno
LUB NAZWA INWESTORA .
Apres | al- Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR., SPECJALNOSC, ZAKRES PODPIS

nr upr.7131/45/P/2000
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej Piotr Jasiniak

w zakresie architektury

PROJEKTOWAL W ZAKRESIE

ARCHITEKTURA BUDYNKU | MBT inZ. arch. Piotr Jasiniak

DATA OPRACOWANIA: | Poznan, 24 czerwiec 2024 r.

EGZEMPLARZ: | 1,2, 3,4



mailto:waart@op.pl

Zakres informacji do BiOZ

Podstawa do opracowania niniejszej informacji i nastepnie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz.1126/

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. /Dz.U.2003r Nr 47
poz.401/.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow
a) Roboty organizacyjne

= uzgodnienie terminu oraz szczegétow technicznych z Zamawiajacym,

= organizacja zaplecza budowy

= wydzielenie granic i zakresu robdt budowlanych,

=  wyznaczenie miejsc skladowania materiatow,

= wyznaczenie drdég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej,

= wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

=  oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

=  zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem osdb niepowotanych w
tym wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,

= przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejacych
elementow zagospodarowania przed uszkodzeniem,

b) Roboty ogdélnobudowlane

=  wg projektu budowlanego

c) Roboty porzadkowe

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji

=  brak
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) brak,
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywane sg nastepujgce prace, podczas ktérych moze wystepowac zagrozenie zdrowia pracownikéw:

a) roboty montazowe — porazenie prgdem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami roboczymi, srodkami
transportu,

b) robotach na rusztowaniu — upadek z wysokosci,

c) uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi ( w tym wdychanie opardow) przy pracach z uzyciem materiatéw
zawierajgcych srodki chemiczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, masy izolacyjne);

d) Okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi
elementami;

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane s3 z technologig wykonywania robdt. Wykonawca ustala czas wykonania
poszczegodlnych elementéw robdt oraz technologie wykonania. Z powyzszych ustalen wyniknie ilo$¢ zatrudnionych oséb
i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym podobnych Srodkéw realizacji. Miejsca i czas wystgpienia zagrozen
zwigzane sg z czasem realizacji i kolejnosci wykonywania zadan. Roboty realizowac¢ z uzgodnieniem z Inwestorem.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostac
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach.




Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem obejmuje:

= przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego w zakresie bhp,

= zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdlnosci z
zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania,

= dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikdw,

= zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego,

= zapoznanie zatogi z trescig planu bioz,

= zobowigzanie do stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
ubrania i obuwie ochronne, rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci,
okulary ochronne w zaleznosci od stopnia wystepujacych zagrozen i od rodzaju wykonywanych
prac,

= przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ponadto nalezy poinformowac pracownikdéw o miejscu umieszczenia Srodkow pierwszej pomocy oraz telefonu.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujacych przepiséw w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, zawartych miedzy innymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz.401).

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

kierownik budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac.

Nie wolno zatrudniaé¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w

zakresie bhp.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru inwestorskiego zobowigzani

sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robdt réwnie w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych

warunkow pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)
10

-~

11)
12)

13)
14)

Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa.

Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robot budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz
przewozenia i skladowania materiatéw budowlanych.

Nalezy wykonac prawidtowe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

Przed rozpoczeciem robét nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym oraz z trescig poszczegdlnych
uzgodnien, opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

Roboty budowlano-montazowe lub rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
projekcie organizacji robot, wykonanym przez Wykonawce.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych.

Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy — wymagane $ciste okreslenie miejsc parkowania i tras przejazdu
pojazddw niezwigzanych bezposrednio z budowa.

Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wiasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.
Prawidtowa organizacja placu budowy, zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkich pracownikow nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennego instruktazu.

Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadac¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
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15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)
36)

37)

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen oraz dbania o stan uzywalnosci tych $rodkéw.

Wszystkich pracownikéw pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.
Kazda grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczerstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw swiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzadzen ochronnych rdéznicowo-pragdowych w instalacjach zasilajacych, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wytacznie po przeznaczonych do tego
stopniach, schodach, drabinach itp.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu lub
posadzki, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkoéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakdw ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu
budowy, w ilosci adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

Wykopy na terenie budowy powinny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu balustradami i tasma z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakéw i tablic ostrzegawczych i utozenie w miejscach przejsc ktadki dla
pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

Ruch srodkow transportowych i maszyn obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniach i kolizjach z kablowa lub napowietrzna linia elektroenergetyczna
w odlegtosciach mniejszych ni 5 m, nalezy wykonywac ze recznie ze szczegélng ostroznoscia.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan wykopy wykonywadé recznie.
Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwnie jego trasa odbiegajgca od lokalizacji na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej, nalezy zabezpieczy¢, przy zatozeniu, ze jest czynna i powiadomic¢ kierownika budowy
i inspektora nadzoru.

W rejonie zblizern wykopu z istniejgcymi w terenie stupami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, nalezy je
zabezpieczy¢ odciggami.

Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy, z adresami, numerami telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz
policji.

Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petnigcym funkcje zaplecza socjalnego
budowy.

Umieszczenie na budowie ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
terminami rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robdt budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych
pracownikéw, informacja dotyczaca planu bioz.

Ustalenie zasad sktadowania i przemieszczania materiatdbw budowlanych — poprawna organizacja i urzadzenie
miejsc sktadowania materiatéw i wyrobow oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac
budowlanych.

Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

Obstuga urzgdzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Bezwzgledne stosowanie przepisdow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Rozporzadzeniem  Ministra Gospodarki w  sprawie bezpieczenstwie i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.
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Do prac na budowie stosowaé maszyny spetniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie
wymagan dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy.

Wszystkie miejsca, gdzie mogg wystepowal zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢, pracownikédw wykonujacych prace budowlane przed przystgpieniem do pracy nalezy
zapoznac z moggacymi wystgpic zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.

Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z gazociggiem prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych gestora sieci.
Nalezy poinstruowac pracownikow o mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, sprawdzaniu
obecnosci gazu i wietrzeniu, o odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac.

Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z kablami elektroenergetycznymi prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby
nie uszkodzi¢ przewoddéw i spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy poinstruowac
pracownikdw o mozliwosci wystgpienia zagrozenia porazeniem pradem. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika z uprawnieniami.

Prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Nalezy poinstruowac pracownikéw na temat zachowania sie na drodze oraz w
pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac z poza pasa jezdni.




