
TEMAT: SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚLINOWIE k. GNIEZNA

nawiewanego wywiewanego świeżego Udział pow. temp obl. nawiew wywiew temp obl. nawiew wywiew nawiew wywiew

Vn Vw - p tz tn tw tz tn tw Δpn Δpw

[m3/h] [m3/h] [-] [%] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [Pa] [Pa]

1 LNW-L.1 SALE LEKCYJNE STROP PODWIESZANY 1440 1390 1440 100% 30 wynik 26 -18 20 20 300 300 NIE EC OBROTOWY TAK TAK M5 NIE EC M5

Uwagi :

1. Centrala w wykonaniu standardowym, higienicznym
2. Wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie (EC)
3. Czynnik grzejny - nagrzewnica wodna 70/50°C
4. Wymiennik wg opisu central
5. Przepustnice szczelne po stronie czerpnej i wyrzutowej centrali
6. Centrala z kompletnym okablowaniem, automatyką i sterowaniem.
7. Centrala wyposażona w elastyczne króćce przyłączeniowe do kanałów
8. Central podlegająca dyrektywie EKOPROJEKT
9. Moc właściwa wentylatorów liczona jak dla sumy mocy wentylatorów, a nie jak dla każdego wentylatora osobno. 
10. Centrala w wykonaniu wewnętrznym podwieszanym
11. Układy pompowo - regulacyjne w wykonaniu wewnętrznym

12. Prowadnice sekcji fltracji w standardzie
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