Nazwa: LC-1
Typ: Czerpny

Opis: Linia powietrza $wiezego do centrali LNW-1

Sys. |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
et |1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia | . _ 450 | ,_ 400 0,00 Ogéine
sclenna
e | 1 TUBE* Przewsd okragly d1=355 | H=4.41m ocynk 4,91 4,91 Ogélne Izolacja termiczna z wekny mineraine
o gr. 100mm w ostonie z Alu
e |1 TUBE* Przewsd okragly d1=355 | H=1.72m ocynk 1,91 1,91 Ogélne Izolacja termiczna z wekny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
Let | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=355 | [=050m ocynk 0,56 0,56 Ogélne Izolacja termiczna 2 weiny mincraine]
o gr. 100mm w ostonie z Alu
LC-1 1 RS Symetryczne przejcie a= 400 | b= 400 d=355| g=80 | I= 400 ocynk 0.64 0.64 Ogélne Izolacja termiczna z we’my mineralnej
koto/prostokat o gr. 100mm w ostonie z Alu
LC-1 1 RS Symetryczne przejcie a= 318 | b= 715 d=355| g=80 | I= 400 ocynk 0.91 0.91 Ogélne Izolacja termiczna z we’my mineralnej
koto/prostokat o gr. 100mm w ostonie z Alu
et |1 K Przewéd prostokatny a= 400 | b= 400 = 248 ocynk 0,40 0,40 Ogélne Izolacja termiczna z weiny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
. _ _ . Izolacja termiczna z welny mineralnej
LC-1 1 dB Ttumik kanalowy okragty d= 355 1= 1500 ocynk 0,00 Ogolne o gr. 100mm w osfonie z Alu
LC-1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di1= 355 ocynk 0,93 1,86 Ogolne Izolacja termiczna 2 Wem).’ mineralnej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
Nazwa: LN-1
Typ: Nawiewny
Opis: Linia powietrza nawiewanego z centrali LNW-1
Sys. |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
IN-T | 2 USE Redukcja symetryczna di= 355 | d2= 250 =174 ocynk 0,33 0,66 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
IN-T | 2 USE Redukcja symetryczna di= 250 | d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,34 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
IN-1 | 1 TUBE* Przewdd okragly di1=355 | 1= 0.69m ocynk 0,77 0,77 Ogélne Izolacja termiczna z wekny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
IN-T | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 11=1.78m ocynk 1,40 1,40 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
IN-T | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 11=0.18m ocynk 0,14 0,14 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
LN-1 1 RS Symetryczne przejscie a= 318 | b= 715 d=355| g=80 | I= 400 ooynk 0.91 0.91 Ogdine Izolacja termiczna z we{ny mineralnej
koto/prostokat 0 gr. 100mm w ostonie z Alu
IN-1 | 1 oct* Odsadzka okragta d1=250 | e=124 | =748 ocynk 0,78 0,78 Ogélne Izolacja termiczna z wekny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
LN-1 | 4 NW-1 Anemostat wirowy L=558 | H=558 | D=200 |BD=330 k=1 stal 0,00 SMAY Przepustnica w standardzie
prostokatny nawiewny
IN-T | 1 MFA Ziaczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
IN-T | 1 FLEX Przewod elastyczny d=200| I=148m aluminiumfaturaln| 0,93 0,93 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
IN-T | 1 FLEX Przewod elastyczny d=200| I=1.17m aluminiumfaturaln| 0,73 0,73 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
IN-T | 1 FLEX Przewod elastyczny d=200| 1=0.83m aluminiumfaturain| 0,52 0,52 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
IN-T | 1 FLEX Przewod elastyczny d=200| I1=081m aluminiumjaturaln| 0,51 0,51 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
. _ _ . Izolacja termiczna z wetny mineralnej
LN-1 2 dB Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 1250 ocynk 0,00 Ogolne o gr. 100mm w osfonie z Alu
IN-1 | 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d=200 | I=200 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
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N1 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | di=355 | d3=355 | 1= 440 ocynk 0,99 0,99 Ogélne Izolacja termiczna z weiny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
IN1 | 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 250 | d3=200 | 1= 265 ocynk 0,46 0,92 Ogélne Izolacja termiczna z wekny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
Nazwa: LU-1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Linia powietrza usuwanego z centrali LNW-1
Sys. |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LU-1 1 WG*+RG Prostokatna'cgerpnla/wyrzutn|a a= 400 | b= 400 0.00 Ogdine Izolacja termlcznazwe{ny mineralnej
Scienna 0 gr. 100mm w ostonie z Alu
Lu-1 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=355 | 11=3.46m ocynk 3,86 3,86 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
Lu-1 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=355 | 11=0.70m ocynk 0,78 0,78 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
LU-1 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=355 | 11=0.55m ocynk 0,62 0,62 Ogoélne Izolacja termiczna z weiny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
Lu-1 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=355 | 11=0.37m ocynk 0,41 0,41 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
LU-1 1 RS Symetryczne przejscie a= 400 | b= 400 d=355| g=80 | I= 400 ocynk 0.64 0.64 Ogdine Izolacja termlcznazwe{ny mineralnej
koto/prostokat 0 gr. 100mm w ostonie z Alu
LU-1 1 RS Symetryczne przejscie a= 318 | b= 715 d=355| g=80 | I= 400 ocynk 0.91 0.91 Ogdine Izolacja termiczna z we{ny mineralnej
koto/prostokat 0 gr. 100mm w ostonie z Alu
LUt | 1 K Przewod prostokatny a= 400 | b= 400 = 248 ocynk 0,40 0,40 Ogoélne Izolacja termiczna z welny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
. _ _ . Izolacja termiczna z wetny mineralnej
LU-1 1 dB Ttumik kanalowy okragty d= 355 I= 1500 ocynk 0,00 Ogolne o gr. 100mm w osfonie z Alu
w1 |3 BGE Kolano prasowane afa=90 | r=1 d1= 355 ocynk 0,93 2,80 Ogélne Izolacja termiczna z weiny minerainej
0 gr. 100mm w ostonie z Alu
Nazwa: LW-1
Typ: Wywiewny
Opis: Linia powietrza wywiewanego do centrali LNW-1
Sys. |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LW-1 4 Ww-3 Anemostat wnr?wy L= 558 | H= 558 D= 200 | BD= 330 | k= 1 stal 0,00 Przepustnica w standardzie
prostokatny wywiewny
LW-1 | 2 USE Redukcja symetryczna di=355 | d2=250 | 1=174 ocynk 0,33 0,66 Ogélne Izolacja termiczna z weiny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
-t | 2 USE Redukcjasymetryczna | d1= 250 | d2=200 | 11- 99 ooynk 0,17 0,34 Ogolne Izolacja termiczna 2 weiny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
Lw-1 | 1 TUBE* Przewsd okragly d1=355 | H=1.72m ocynk 1,92 1,92 Ogélne Izolacja termiczna z wekny mineraine
o gr. 100mm w ostonie z Alu
Lw-1 | 1 TUBE* Przewsd okragly di1=355 | 1=0.12m ocynk 0,13 0,13 Ogélne Izolacja termiczna z wekny mineraine
o gr. 100mm w ostonie z Alu
w1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | H=1.04m ocynk 0,82 0,82 Ogélne Izolacja termiczna 2 weiny minaraine]
o gr. 100mm w ostonie z Alu
w1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | H=049m ocynk 0,38 0,38 Ogélne Izolacja termiczna 2 weiny minaraine]
o gr. 100mm w ostonie z Alu
w-1 | 2 TUBE* Przewsd okragly d1=250 | 1= 0.33m ocynk 0,26 0,51 Ogélne Izolacja termiczna z wekny mineraine
o gr. 100mm w ostonie z Alu
Lw-1 | 1 TUBE* Przewsd okragly d1=250 | 1= 0.47m ocynk 0,13 0,13 Ogélne Izolacja termiczna z wekny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
LW-1 1 RS Symetryczne przejscie a= 318 | b= 715 d=355| g=80 | I= 400 ocynk 0.91 0.91 Ogélne Izolacja termiczna z we’my mineralnej
koto/prostokat o gr. 100mm w ostonie z Alu
LW-1 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200 | I=149m aluminiumjaturaln| 0,93 0,93 Ogélne Izolacja termiczna z weiny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
LW-1 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200 | I=1.28m aluminiumyaturaln| 0,80 0,80 Ogélne Izolacja termiczna z weiny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
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Izolacja termiczna z wetny mineralnej

LW-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.85m aluminiumpaturaln 0,53 0,53 Ogoélne g
o gr. 100mm w ostonie z Alu
LW | 1 FLEX Przewdd elastyczny d=200 | 1=0.78m aluminiumfaturaln| 0,49 0,49 Ogélne Izolacja termiczna 2 weiny mincraine]
o gr. 100mm w ostonie z Alu
Lw-1 | 2 cst* dB d=250 | I= 1250 ocynk 0,00 0Ogoélne Izolacja termiczna z wetny mineralnej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
Lw-1 | 4 CD1*+0 Przepustnica okragla d=200 | I=200 ocynk 0,00 Ogélne Izolacja termiczna z wekny mineraine
o gr. 100mm w ostonie z Alu
w-1 | 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 | r=1 di= 355 ocynk 0,93 1,86 Ogolne Izolacja termiczna z wekny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
Lw-1 | 4 BGE Kolano prasowane alfa=90 | r=1 di= 250 ocynk 0,46 1,85 Ogolne Izolacja termiczna z wekny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
Lw-1 | 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni | d1= 355 | d3= 355 | 1= 440 ocynk 0,99 0,99 Ogélne Izolacja termiczna z wekny minerainej
o gr. 100mm w ostonie z Alu
P . _ _ _ i Izolacja termiczna z wetny mineralnej
LW-1 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di1= 250 | d3= 200 I11= 265 ocynk 0,46 0,92 Ogolne o gr. 100mm w ostonie z Al
Nazwa: LWD-T.1
Typ: Wywiewny
Opis: Linia wywiewna z pom. gospodarczego S.1.4
Sys. |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
LWD-TA| 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 | H1=3.02m ocynk 0,95 0,95 Ogodlne
LWD-T.1| 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 [ H=0.14m ocynk 0,05 0,05 Ogoélne
Wentylator tazienkowy
LWD-T.1| 1 Vw - 50m3/h Wentylator tazienkowy d= 100 0,00 HARMANN
dp = 50Pa
LWD-T.1| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= di= 100 ocynk 0,07 0,07 Qgolne
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