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B. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

jest:

przebudowa istniejgcej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbedng komunikacjg w Szkole Podstawowe;j
im. Obroncéw Gniezna i Ziemi Gnieznieriskiej w Goslinowie i obejmuje:

1) Roboty demontazowe i rozbidrkowe w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

Demontazu drzwi i okien z parapetami,

Demontaz wyposazenia,

Usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

Demontaz grzejnikéw i instalacji grzewczej,

Demontaz opraw os$wietleniowych, wtgcznikdw i gniazd oraz instalacji elektrycznej,
Rozbidrka warstw podtogi na gruncie,

Rozbidrka scian pod oknami,

Poszerzenie otwordéw drzwiowych z osadzeniem nadprozy,

2) Roboty budowlane w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)

Wykonanie podwaliny, scianek dziatowych oraz nadprozy,
Wykonania zamurowania otworu po oknie,

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej,
Wykonanie tynkéw na $cianach,

Wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach,
Malowanie $cian i sufitow,

Montaz drzwi i okien,

Montaz parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych,
Wykonanie podtogi na gruncie oraz oktadzin podtég,

3) Instalacje sanitarne w zakresie:

a)
b)

Wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j,
Wykonanie instalacji grzewczej,

4) Instalacje elektryczne w zakresie:

a)
b)
c)

2. RODZA)J

Wykonanie instalacji oswietleniowej, gniazd,
Wykonanie instalacji zasilania urzgdzen,
Wykonanie instalacji niskoprgdowej,
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3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres planowanego zamierzenia budowlanego nie wptywa na sposéb uzytkowania istniejacego obiektu
budowlanego - bez zmian.

Parter obiektu szkoly stanowig sale zaje¢ — lekcyjne, sala zaje¢ — przedszkolna, sala sportowa, gabinet
profilaktyczny, magazyn sprzetu sportowego jako wydzielona cze$¢ korytarza, pomieszczenia gospodarcze , sanitariaty
oraz korytarz i klatka schodowa. W tylnej czesci na parterze znajduje sie kottownia z osobnym wejsciem od zewnatrz. W
czesci pietro z salami zaje¢ — lekcyjnymi, gabinet dyrektora/dyrektorki, pokdj nauczycielski, pom. gospodarcze oraz
sanitarne. W czesci podpiwniczenie z pom. gospodarczymi dostepnymi tylko dla pracownikéw szkoty.

W ramach przebudowy istniejgca sala sportowa o pow. 100,63 m? zostanie podzielona na dwie sale zajeé -
lekcyjne o pow. 38,24 m2kazda, korytarz o pow. 17,45 m? oraz pom. gospodarcze o pow. 3,03 m2,

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres planowanego zamierzenia budowlanego nie wptywa na uktfad przestrzenny oraz forme architektoniczng
przedmiotowego obiektu — bez zmian.

Budynek Szkoty Podstawowej znajduje sie w Miejscowosci Goslinowo, gmina Gniezno, na terenie wygrodzonym
o powierzchnia 1,04ha, zlokalizowanym przy drodze gminnej z Goslinowa do tabiszyna.

Szkota Podstawowa im. Obroficéw Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie prowadzi dziatalnos¢
dydaktyczno — wychowawczga dla dzieci i mtodziezy w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach 08:00 — 16:00. W
budynku szkolnym zlokalizowany jest rowniez oddziat przedszkolny w jednej z sal zaje¢ na parterze.

Obiekt szkoty sktada sie z dwdch potaczonych budynkdw , starej i nowej szkoty z salg sportowa.

Stary budynek z pierwszej potowy XX wieku, czesciowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne
murowane, strop konstrukcji drewnianej, jedna klatka schodowa drewniana, dach konstrukcji drewniany pokryty
dachéwkg ceramiczna.

Nowa czes¢ szkoty z drugiej potowy XX wieku to budynek murowany parterowy wykonany w technologii
tradycyjnej. Sciany tréjwarstwowe z gazobetonu na zaprawie cementowo — wapiennej ( gazobeton gr. 24 cm, styropian
gr. 6 cm, gazobeton gr. 12 cm). Stropodach o konstrukcji drewnianej, wigzary deskowe impregnowane $rodkami
ognioodpornymi. Od spodu wigzaréw ptyta kartonowo gipsowa przytwierdzona do rusztu z desek. Na deskowaniu
ocieplenie w wetny mineralnej gr. 18 cm. Pokrycie dachu stanowi blacha dachéwkowa na tatach i kontrfatach utozonych
na deskowym poszyciu dachu.

Elewacja szkoty na poczatku XXI wieku zostato docieplona styropianem gr. 5 cm i wykonczona tynkiem
cienkowarstowym.

Posadzki w catym budynku z izolacjg termiczng gr. 5 cm. Na korytarzach terakota, w salach lekcyjnych
wyktadzina PCV. W salach lekcyjnych, na korytarzach i w klatce chodowej wykonane sg lamperie olejne.

Stolarka drzwiowa i okienna z PCV.

Oswietlenie stanowi $wiatto naturalne oraz sztuczne lampowe. Ogrzewanie grzejnikami. Zrédto ciepta kociot
gazowy. Instalacja wod-kan.. Wentylacja grawitacyjna. Instalacja elektryczna oraz niskonapieciowa, Wi-Fi, Lan.




5. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO

5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Zaprojektowano:
a) Demontazu drzwi i okien z parapetami,
UWAGA:
— W trakcie demontazu nalezy nie narusza¢ zewnetrzne oscieza pokryte tynkiem
cienkowarstwowym
b) Demontaz wyposazenia,
¢) Usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
d) Demontaz grzejnikéw i instalacji grzewczej,
UWAGA:
— W trakcie demontazu instalacje grzewcze odcigc i zaslepic
e) Demontaz opraw oswietleniowych, wigcznikéw i gniazd oraz instalacji elektrycznej,
UWAGA:
— W trakcie demontazu instalacje elektryczne odcig¢ w miejscu wskazanym przez
projekt elektryczny.
f)  Rozbidrka warstw podtogi,
g) Rozbidrka scian pod oknami,
UWAGA:
— W trakcie rozbidrki scian pod oknami nalezy nakresli¢ obrys otworu, nie naruszajac
pozostawionego tynku rozebraé $ciany pod oknami,
h) Poszerzenie otwordw drzwiowych z osadzeniem nadprozy,
UWAGA:
— Osadzenie nadprozy wg. pkt. Roboty murarskie

5.2. ROBOTY MURARSKIE

5.2.1. SCIANKI DZIALtOWE

Zaprojektowano Sciany dziatowe gr. 18 cm i 12 cm z elementéw drobnowymiarowych typu bloki wapienno-
piaskowe na zaprawie cementowo — wapiennej (wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 10 N/mm?) .
UWAGA:
— W miejscu potaczenia Scian dziatowych z istniejgcg Sciang nalezy w istniejgcym murze wykonaé
strzepia.

Bloki wapienno-piaskowe gr. 18 cm
Dane techniczne:
=  Norma zharmonizowana EN771-4:2011+A1
=  Dtugosc 333 mm
= Szerokos$¢ 180 mm
=  Wysokos¢ 199 mm
= Klasa wytrzymatosci na $ciskanie [N/mm?] 15
= Gesto$¢ brutto w stanie suchym (+/- 25) 1400 kg/m3
= Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry 0,51 W/(m:-K)
= Reakcja na ogien Al




Bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm
Dane techniczne:
=  Normazharmonizowana EN771-4:2011+A1
= Dtugosé¢ 333 mm
= Szerokos$¢ 120 mm
= Wysokos¢ 199 mm
= Klasa wytrzymatosci na $ciskanie [N/mm?] 15
= Gesto$¢ brutto w stanie suchym (+/- 25) 1400 kg/m3
= Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry 0,51 W/(m-K)
= Reakcja na ogien Al

5.2.2. ZAMUROWANIA

W miejscu zdemontowanego okna zaprojektowano zamurowanie otworu bloczkami gr. 24cm typu bloki
wapienno-piaskowe na zaprawie cementowo — wapiennej (wytrzymatosé na $ciskanie min. 10 N/mm?) .
UWAGA:
— W miejscu potgczenia projektowanego muru z istniejacg $ciang nalezy w istniejgcym murze wykonac
strzepia.

Bloki wapienno-piaskowe gr. 24 cm
Dane techniczne:
=  Norma zharmonizowana EN771-4:2011+A1
= Dtugosc 333 mm
= Szerokos$¢ 240 mm
=  Wysoko$¢ 199 mm
= Klasa wytrzymatosci na $ciskanie [N/mm?] 15
*  Gesto$¢ brutto w stanie suchym (+/- 25) 1400 kg/m3
= Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry 0,51 W/(m-K)
= Reakcja na ogien Al

5.2.3. NADPROZA NAD ISTNIEJACYMI OTWORAMI

W strefie wejscia do projektowanego zespotu zaprojektowano poszerzenie istniejgcych otworéw.
Przed wykonaniem poszerzen otwordw drzwiowych nalezy nad otworami wykonaé nadproza prefabrykowane
strunobenonowe typ NSB 140 o dfugosci I=180cm.
Technologia robét poszerzenia otworu:
1) Na scianie nosnej nakresli¢ obrys otworu i nadproza,
2) Wyku¢ poziomg bruzde o wysokosci przewidzianego nadproza zwiekszong o ok. 4 cm w celu
umozliwienia wypetnienia jej zaprawa,
3) Na podporach wykuc cegte na przewidziane poduszki betonowe o wysokosci 5 cm,
4) Podtoze ceglane przemy¢ zaczynem cementowym,
5) Woykona¢ poduszki betonowe z betony C12/15 o gr. 5 cm,
6) Osadzi¢ nadproze na peczniejgcej, wysokowytrzymatej zaprawie cementowej do wypetnien,
7) Wypetnic szczeliny po obwodzie nadproza peczniejgcg, wysokowytrzymaty zaprawa cementowg do
wypetnien,
8) Po co najmniej 7 dniach przystgpi¢ do poszerzenia otwordw,

UWAGA:
— Na nadproza dziata obcigzenie od ciezaru Sciany zalegajacej nad nadprozem,
—  Wielkos¢ otworu nalezy u producenta producenta drzwi,




Nadproza NSB 140
Dane techniczne :

UWAGA:

NSB 140
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Beton prefabrykowanej belki nadprozowej
[wg PN-EN 1992-1-1, Tab. 3.1)
C40/50 [-] - klasa betonu nadproza NSB
m= 37 [kg/m] - masa pojedynczej belki NSB
Parametry stali spreZajacej
n = 4[] -ilost ciegien sprezajacych w nadprozu
f.=  1860,0 [MPa] -wytrzymatosé charakterystyczna stali
fom= 1560,0 [MPa] -umowna granica plastycznosci
Charaterystyki geometryczne nadproia
A= 167,60 [em*] - powierzchnia sprowadzona pola
betonu
.= 26660 [cm*] -sprowadzonymoment bezwtadnosci

nadproza (beton + sploty)

Charakterystykiwytrzymatosciowe nadproia
M, = 795(9,26*%] [kNm] -obliczeniowy moment zginajacy

Vo, .= 29,5 [kN] - obliczeniowa nosnosé na Scinanie
' wprzesle
v = 23,0[20,7) [kN]  -nogno$é nascinanie w strefie przeno-

RE1S[10] —
szenia sie efektéw sprezenia [nosnoseé

przypodporowa). W przypadku mini-
malnego oparcia na podporze réwnego
15[10)cm.

przed realizacjg otwordow w $cianach wykonac¢ odkrywke i skoordynowac stan faktyczny z projektem,
powiadomic¢ Inwestora o zmianach odbiegajgcych od projektu,
w trakcie realizacji robdt gruz i elementy z demontazu nie przeznaczone do ponownego montazu
nalezy wywiez¢ po za plac budowy,
w trakcie realizacji robdt pomieszczenia nalezy szczelnie odgrodzi¢ od pozostatej czesci budynku,
wszystkie prace w istniejgcym czynnym budynku nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
uwzgledniajgc obecny stan konstrukcji budynku i jej poszczegdlnych elementow. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano- montazowych, wiedzg techniczng, przepisami sanitarnymi i elektrycznymi, BHP, PPOZ..




5.2.4. NADPROZA NAD PROJEKTOWANYMI OTWORAMI

Nad otworami drzwiowymi nalezy wykonaé nadproza typ. NSB 110.
Dane techniczne :

NSB 110
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Beton prefabrykowanej belki nadproiowej
[wg PN-EN 1992-1-1, Tab. 3.1)
£40/50 [-] - klasa betonu nadproZa NSB
m= 29 [kg/m] -masa pojedynczej belki NSB
Parametry stali spreiajacej
n,= 4 [-] -ilo4E ciegien sprezajacych wnadproiu

f,= 1860,0 [MPa] -wytrzymatosé charakterystyczna stali

f 1560,0 [MPa] -umowna granica plastycznosci

pO.ik =
Charaterystyki geornetryczne nadproza
A= 131,6 [em*] - powierzchnia sprowadzona pola
betonu
|,= 1279,4 [em*] -sprowadzonymoment bezwladnosci

nadproa [beton + sploty]

Charakterystyki wytrzymatosciowe nadproza

M,, = 5,47 [kNm] - abliczeniowy moment zginajacy
Vosp= #7465 [kN] - obliczeniowa nosnost na dcinanie
' wprzesle
Voassio = 18,5(16,5) [kN]  -nos$nosé nadcinanie w strefie przeno-

szenia sig efektdw spreenia [nosnost
przupodporowa). W przypadku mini-
malnego oparcia na podporze rdwnegn
15(10)em.

5.3. ROBOTY BETONOWE

W ramach robét betonowych nalezy wykonaé wylewke betonowg 8/10 gr. 10 cm oraz zelbetowg podwaline
pod scianki dziatowe.

Chudy beton C8/10 gr. 10 cm
Dane techniczne:
=  Typ: beton towarowy C8/10 (B10)
=  Skfad: Woda, piasek, zwir, cement, dodatki




=  Gotowa mieszanka

Pod $ciankami dziatowymi nalezy wykona¢ podwaline zelbetowg o wymiarach 30x20cm z betonu C18/20,
zbrojong 4x pret @ 10 ze stali AllIN, strzemiona pret @ 6 (24/14cm), ze stali StOS (A-0).

5.4. ROBOTY POSADZKOWE

W ramach robét posadzkowych nalezy wykona¢ wylewke anhydrytowa gr. 5 cm oraz wylewke z masy
samopoziomujgcej gr. 3-5 mm.

Masa samopoziomujgca gr. 5mm

Dane techniczne:
= Grubos¢ warstwy (mm): 10mm
= Zdolno$¢ samopoziomowania: tak
= Gesto$c¢ objetosciowa zaprawy (kg/m ): 2000-2100
= Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: 25 N/mm
= Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach: 6 N/mm
= Reakcja na ogien: A1 FL

Wylewka anhydrytowa gr. 5 cm
Dane techniczne:
= Ciezar wiasciwy - mokry ok. 2.25 kg/dm3.
= Ciezar wiasciwy - suchy ok. 2.05 kg/dm3.
=  Modut sprezystosci - 17 kN/mm3.
=  Reakcja na ogien - Al.
=  Rozszerzalnos$é podczas wigzania - ok 0.1 mm/m.

5.5. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

W zakresie robot hydro izolacyjnych nalezy wykonac izolacje pozioma przeciwwilgociowg $cian dziatowych i
posadzki.

Jako izolacje przeciwwilgociowa $cian dziatowych zaprojektowano pas papy gr. 2mm.
Dane techniczne:

=  Rodzaj osnowy welon szklany

=  Wykonczenie gérnej powierzchni posypka drobnoziarnista

=  Wykonczenie dolnej powierzchni folia

=  Rodzaj asfaltu oksydowany

=  Grubo$¢2,00,2 mmz+

=  Gietkos¢ w niskiej temperaturze 0 < °C

= Szerokosc rolki 33cm

= Dtugosc rolki 10mb

Jako izolacje przeciwwilgociowa podtogi na gruncie zaprojektowano folie budowlano — izolacyjng gr. 0,5mm.
Dane techniczne:

=  Materiat: LDPE

=  Grubosé: 0,5 mm + 30%

=  Reakcja na ogien: Klasa F

=  Przenikanie pary wodnej Sd: 62 m

=  Wytrzymatosé na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 91 N

=  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 94 N

= Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: -25°C




Wytrzymatos¢ na starzenie: Tak
Odpornos¢ na alkalia: Tak
Wodoszczelnos¢: przy 2 kPa

5.6. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

Nad sufitem, w przestrzeni pustki zaprojektowano docieplenie w postaci wetny mineralnej gr. 10 cm
mocowanej do istniejgcego sufitu na klej i taczniki.

Dane techniczne:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda AD 0,033 W/mK
Gestosé p 21,5 kg/m?3
Reakcja na ogien Al

Jako izolacje termiczng podtogi na gruncie zaprojektowano styropian EPS 038 gr. 12 cm.

Dane techniczne:

Wsp. przewodzenia ciepta: 0,038 [W/(mK)]

Wytrzymatos¢ na zginanie: > 150 kPa

Dop. obcigzenie uzytkowe: 3000 kg/m?2

Naprezenie Sciskajgce: = 100 kPa

Klasa reakcji na ogien: E

Grubos$é: T(1) £ 2 mm

Dtugosé: L(2) £ 2 mm

Szeroko$é: W(2) £ 2 mm

Prostokatnos¢: Sb(5) £ 5 mm/1000 mm

Ptaskos¢: P(5) 5 mm

Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 + 0,2%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci: DS(70,-)2 <2%

5.7. ROBOTY TYNKARSKIE

Na nowopowstatych Scianach dziatowych i jako wypetnienie ubytkdw przy osciezach drzwi zaprojektowano tynk

wewnetrzny cem. - wap. gr. 1,5 cm.

Dane techniczne:

Wielkos¢ ziarna: 0,6 mm

Wytrzymatos$¢ na sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?
WSspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15
Minimalna grubos¢ warstwy tynku: $ciana: 10 mm

W miejscach osciezy i opasek po obwodzie okien i drzwi zewnetrznych zaprojektowano tynk zewnetrzny

cienkowarstwowy silikatowy gr. 0,5 cm w kolorze na warstwie kleju z siatka.

Dane techniczne:

Cienkowarstwowy i barwiony w masie tynk silikonowy,

Skfad: zywica silikonowa oraz spoiwa organiczne, dodatki: witdkna, wypetniacze mineralne i pigmenty,
Witasciwosci hydrofobowe oraz hydrofilne: Tak

Wysoce odporny na niekorzystne warunki pogodowe i zabrudzenia: Tak

Wielkos¢ ziarna: 0,15 mm

Przyczepnos$é > 0.3 N/mm?

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A ok. 0.7

Przepuszczalnosé wody V1 wg EN 15824

Gestos¢ ok. 1.8 kg/dm?3
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UWAGA:
— koloru tynku silikatowego dobra¢ na etapie realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie
istniejacego koloru elewacji,

5.8. ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU SUFITU PODWIESZANEGO

Nad salami zajec i korytarzem zaprojektowano sufit podwieszany z ptyty GKF 2x 1,25mm przykrecanej do rusztu
systemowego. W miejscach dostepu do instalacji mechanicznej nalezy zastosowaé rewizje dostosowane do potrzeb
serwisowych.

Ptyta GKF 12,5 mm
Dane techniczne:
= typ DF (1200 x 2600 mm)
= Reakcja na ogien: A2-s1, dO.
=  Wytrzymatos¢ na zginanie [N] (kierunek wzdtuzny, kierunek poprzeczny): 2550, 2210.
= Gesto$c rdzenia gipsowego [kg/m2]: 2800.
= Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego [u]: 10.
= Wspdtczynnik przewodzenia cieptfa [A] 0,25 W/(m*K)

UWAGA:
—  Sufit podwieszany wykonaé wg. wytycznych producenta systemu,
—  Przed realizacjq sprawdzi¢ podtoze w miejscach montazy zawiesi sufitu podwieszanego,

Budowa sufitu podwieszanego - przyktad:

profil nosny

profil gtéwny

OOO®
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

00 @W®

ptyta gipsowo — kartonowa przeciwpozarowa (GKF) 2x 1200x2000x12,5 m
profil CD60

profil UD 30

Wieszak obrotowy noniusz do profili CD 60

Czesc gérna wieszaka noniuszowego

tacznik krzyzowy ptaski do profila CD 60

tacznik wzdtuzny do profili CD 60

Wkrety TN 3,5x25 mm

Wkrety TN 3,5x35 mm

Dybel sufitowy

Masa szpachlowa

Tasma spoinowa szklana RIGIPS o szerokosci 50 mmidf. L=25m

Lekka masa gotowa Premium Light

Wetna mineralna szklana lub skalna —wg. rys. nr PW-02

Klamra zabezpieczajgca do noniusza (zawleczka)

Tasma uszczelniajgca piankowa o szerkosci 30 mm, grubosci 3 mm idt. L=30m

5.9. GLADZ GIPSOWA

Na catej powierzchni scian i sufitéw zaprojektowano gtadzie gipsowe z masy szpachlowej o min. gr. 3mm.
Dane techniczne:

= Zastosowanie wewnatrz obiektéw budowlanych

= Reakcja na ogien klasa Al

= Przyczepnos$¢ do podtoza > 0,1 N/mm?2

= Wytrzymatos¢ na zginanie > 1 N/mm2

= Wytrzymatosc¢ na Sciskanie > 2 N/mm?2

= Czas obrdébki ok. 100 minut

= (Czas wigzania > 50 minut

=  Przyblizone zuzycie ok. 1,0 kg/m2/mm — aplikacja reczna

=  Maks. grubos¢ jednej warstwy do 2,0 mm

= Temperatura stosowania temperatura podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C

=  Kolor po wyschnieciu biaty

5.10. ROBOTY MALARSKIE

Na powierzchniach pokrytych gtadzig gipsowa zaprojektowano gruntowanie i powtoki malarskie z farby

ceramicznej zmywalnej o | klasie $cieralnosci (wg normy PE EN 13300) o stopniu potysku: potmat, bezemisyjna i

bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F, w kolorze wg. wytycznych zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu

zamowienia.
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5.11.

Sciane.

Farba ceramiczna

Dane techniczne:

UWAGA:

Srodek g

dyspersyjna, rozcienczalna woda, bez rozpuszczalnikéw
Miejsce stosowania: wewngtrz pomieszczen
Wykoriczenie powierzchni: matowa lub jedwabista

Gestosé: 1,3 g/cm3
Odporna na $cieranie: min. 5 000 cykli
Odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne: tak

Dobor koloru na etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie min. trzech wymalowanych

probek farb,

runtujgcy

Dane techniczne:

Zastosowanie wewnatrz obiektéw budowlanych

Reakcja na ogien klasa Al

Przyczepnos$¢ do podtoza > 0,1 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na zginanie > 1 N/mm?2
Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 2 N/mm?2
Czas obrébki ok. 100 minut

Czas wigzania > 50 minut

Maks .grubosc jednej warstwy do 2,0 mm

Temperatura stosowania temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Kolor po wyschnieciu biaty

OKLADZINY POSADZEK

Jako wykonczenie posadzki zaprojektowano wyktadzine PCV gr. 2mm z cokolikiem h=10cm wywinietym na

Dane techniczne:

UWAGA:

Grubosé catkowita 2,0 mm

Warstwa uzytkowa 0,8 mm
Zastosowanie do szkot i przedszkoli
Klasyfikacja zastosowania 34/43

Klasa $cieralnosci T

Klasa antyposlizgowosci R11 | DS.
Zabezpieczenie powierzchni PUR
Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1

Stabilnos¢ wymiaréws< 0,4 %
Wogniecenia resztkowe < 0,1 mm
Odpornos¢ na swiatto stopien 6 min.
Przewodnictwo cieplne max. 0,17 W/m2K
Odpornos¢ chemiczna dobra
Odpornos¢ na meble na rolkach dobra
Odpornos¢ na nacisk punktowy dobra
Masa powierzchniowa ok. 3120 g/m?2

Dobodr koloru na etapie realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie min. trzech prébek

wyktadziny,
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5.12. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Zaprojektowano:

—  drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe

= systemowe, bez progowe,
= profile PCV, w kolorze biatym RAL 9003,
= szyba bezpieczna przezierna,

=  wyposazone

o

O O O O

samozamykacz

3x zawias z naktadkami,

klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

1x zamek z wktadka patentows,

5x kluczy,

szyld (rozeta ze stali nierdzewnej szczotkowanej).

— drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe
= petne plaski, drewniane,
= 7z oscieznicg regulowang bez przylgowg,
= okl. HPL/CPL 0,7 mm w kolorze grafitowym RAL 7016,
=  wyposazone

o

o O O O

samozamykacz

3x zawias z naktadkami,

klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

1x zamek z wktadka patentowg,

5x kluczy,

szyld (rozeta ze stali nierdzewnej szczotkowanej).

— drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe

= systemowe, bez progowe,

=  profile PCV, w kolorze biatym RAL 9003,

= pakiet tréjszybowy przezierny,

= wspodfczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m?2K.

=  szyba bezpieczna,

=  wyposazone

o

O O O

o

z skrzynkg z szybkg na klucz ewakuacyjny p-pozarowy w kolorze czerwonym.

samozamykacz

4x zawias z naktadkami,

klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

1x zamek z wktadka patentows,

5x kluczy,

szyld (rozeta ze stali nierdzewnej szczotkowanej).

— okna zewnetrzne dwuskrzydtowe, z stupkiem, kwatery uchylno - rozwieralne

= Systemowe,
=  profile PCV, w kolorze biatym RAL 9003,
=  pakiet tréjszybowy przezierny,

= wspdfczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?2K.

=  wyposazone w okucia systemowe w kolorze biatym RAL 9003,

Uwaga:

—  przed zamoéwieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie,
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— po montazu okien i drzwi zewnetrznych ubytki w izolacji termicznej uzupetni¢ pianka poliuretanowa
lub styropianem EPS 040 na klaju.

5.13. PARAPETY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Zaprojektowano:
—  Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm szer. 40 cm w kolorze szarym,
Dane techniczne:
= Szeroko$¢ 40 cm
= Diugos¢ max 1,46 m
= Grubosé: 3cm
= Waga: grubo$é 3 cm - 78 kg/m?
= Wykorczenie: narozniki zaokraglone, krawedz wykonczona faza.
UWAGA:
—  Dobor koloru na etapie realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie min. trzech prébek parapetow,

—  Parapety zewnetrzne z blachy tytan — cynk gr. 0,7mm w kolorze naturalnym szarym,
Dane techniczne:

= grubosc blachy - 0,7 mm

= Szerokos$¢ po rozwinieciu 36 cm

=  Dtugosé max 1,50 m

*  waga- 5,04 kg/m?

= naturalna odpornosé na korozje,

5.14. WtASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Parametry izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych przyjeto:

1) dla$cian U=0,293 W/(m?K) - jak w stanie istniejgcym — bez zmian — caty budynek wymaga docieplenia
Scian. W zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego ze wzgledu ekonomicznych pominieto
docieplenie $cian. Dla catego budynku nalezy wykona¢ termomodernizacje wg. odrebnego projektu i
procedury administracyjnej (wymagany wspétczynnik przenikania ciepfa Umax=0,2 W/(m?2K) ).

2) dla stropodachu U=0,148 W/(m?K) — w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego
zaprojektowano docieplenie w postaci wetny mineralnej o gr. 10 cm A=0,036 W/(m-K), (wymagany
wspétczynnik przenikania ciepfa Umnax=0,15 W/(m?K) ).

3) dla podtogi na gruncie U=0,284 W/(m?-K) — w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego
zaprojektowano wymiane warstw podtogi na gruncie, w tym zaprojektowano EPS 0,38 o gr. 12 cm
A=0,038 W/(m-K), (wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,3 W/(m?:K) ).

4) dla okien potréjnie szklone U=0,9 W/(m?%K) - w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego
zaprojektowano wymiane okien (wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 W/(m?-K) ).

5) dla drzwi zewnetrznych U=1,3 W/(m?K) - w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego
zaprojektowano wymiane drzwi zewnetrznych (wymagany wspodtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3
W/(m?K) ).

5.15. SZCZELNOSC NA PRZENIKANIE POWIETRZA

W zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego
— przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztgcza miedzy przegrodami i czesciami przegrod (miedzy innymi
potaczenie stropodachow lub dachéw ze Scianami zewnetrznymi), przejscia elementéw instalacji (takie jak kanaty
instalacji wentylacyjnej przez przegrody zewnetrzne) oraz potgczenia okien z osciezami nalezy wykonywac pod
katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza,
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—  przepuszczalnos$é powietrza dla okien i drzwi zewnetrznych przy cisnieniu réwnym 100 Pa powinna wynosi nie

wiecej niz 2,25 m 3 /(m-h) w odniesieniu do dtugosci linii stykowej lub 9 m 3 /(m2-h) w odniesieniu do pola

powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi.

—  zalecana szczelno$¢ powietrzna budynkéw powinna wynosi¢ w budynkach z wentylacjg mechaniczng —n50< 1,5

1/h.

5.16.

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII CALKOWITE} PROMIENIOWANIA

SLONECZNEGO OKIEN ORAZ PRZEGROD SZKLANYCH | PRZEZROCZYSTYCH

dla okien i drzwi zewnetrznych potréjnie szklonych przyjeto wedtug wzoru
g=fc-gn

gdzie:

gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla szklenia potréjnego

przyjeto o wartosci 0,7

fc — wspdtczynnik redukcji promieniowania, ze wzgledu na zastosowane urzadzenia przeciwstoneczne, przyjeto

zastony kolorowe o wartosci 0,77

Wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego okien oraz przegréd szklanych
i przezroczystych: g=0,7 -0,42= 0,294 <0,35

5.17.

UWAGI OGOLNE

Opis praci cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora.

W dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ wskazania nazw zwyczajowych, znakéw
towarowych, nazw producentdw, zdje¢ w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamdwienia
stuzy wytgcznie okresleniu cech wizualnych, technicznych i jakosciowych.

Uzyte w dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami nazwy produktéw, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie nalezy traktowac jako przyktadowe - Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie
produktéow (materiatéw, sprzetéw) rownowaznych.

Za produkt rownowazny uznaje sie produkt, ktéry bedzie miat te same cechy funkcjonalne, wizualne,
materiatowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w dokumentacji projektowe] lecz jest
oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakos$¢ produktu réwnowaznego
nie moze by¢ gorsza od opisanego w przedmiocie zamdwienia, w zadnym stopniu nie moze obnizaé
standardu i nie moze zmieni¢ zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszej SWZ, a tym
samym pozbawiaé¢ Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub
wynikajgcych ze dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

Wykonawca, ktéry do wyceny oferty przyjmie rozwigzania (produkty) rownowazne jest zobowigzany
udowodni¢ réwnowaznosc¢ przyjetych rozwigzan, w tym sprzetu i materiatéw. W celu potwierdzenia,
ze oferowane rozwigzanie rownowazne spetnia wymagania okreslone w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ szczegdtowy opis / wykaz oferowanego
przedmiotu zamowienia réwnowaznego, w ktorym dla kazdego rozwigzania okresli cechy pozwalajgce
na jednoznaczng identyfikacje zaoferowanego rozwigzania i potwierdzenie zgodnosci z opisem
przedmiotu zamowienia.

Uwaga: Nieztozenie takiego opisu/ wykazu bedzie rownoznaczne z przyjeciem rozwigzan wskazanych
w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ. Zgodnie z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatow i urzadzen rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz SIWZ za pomocg nazw producenta pod warunkiem, ze zagwarantujg one
realizacje robot w zgodzie z parametrami technicznymi nie gorszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz SIWZ.
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Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wlasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja
na znak bezpieczenstwa.

W niniejszej dokumentacji zastosowano materiaty stosowane standardowo. Dokfadne wyliczenia i
opisy wszystkich materiatéw, szczegétdéw i wytycznych stosowanych materiatéw mozna uzyskaé od
producentéw lub dystrybutoréw danej technologii.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonadé,
z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca
powinien uzupetni¢ szczegdty przyjete standardowo, ktére moglyby zostaé pominiete w
poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i zagwarantowac
wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasnié
sporne kwestie przede wszystkim z Projektantem, oraz dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie technicznym i specyfikacji, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym i specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie
ujetych w niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej bez podpiséw autorow projektow jest egzemplarzem
informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego
wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

e  Powierzchnia zabudowy ist. budynku 516,0 m?— bez zmian

e Powierzchnia wewnetrzna 913,0 m?>- bez zmian

e Wysokos$é budynku Czes¢ dwukondygnacyjna ok. 10,0 m — bez zmian
Czesc jednokondygnacyjna ok. 6,2 m — bez zmian

e llos¢ kondygnacji nadziemnych 1, czgsciowo 2 — bez zmian

e  Grupa wysokosciowa Budynek niski (N) do 12 m — bez zmian

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych,

o W pomieszczeniach znajdujg sie materialy state palne o temperaturze zaptonu powyzej 200°C
(meble, wyposazenie wnetrz itp.).

o Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisdow rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéow nie bed3 przechowywane i nie s3
stosowane.

Dane fizyko - chemiczne wystepujacych materiatow:

Lp. Materiat Charakterystyka
1 drewno, materiaty - temperatura zapalenia: 300 — 400 °C
drewnopochodne - ciepto spalania: 18 MJ/kg

2 papier, karton - temperatura zapalenia: 230 °C
- w stanie luznym pali sie intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg

3 folia polietylenowa (PE) - polietylen pali sie sam; po krotkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymodw i gazéw
- ciepto spalania: 42 MJ/kg
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4 polichlorek, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C
wyroby plastyfikowane (PCV) - podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymdw i gazéw toksycznych
- ciepto spalania: 25 MJ/kg
5 polipropylen (PP) - temperatura przetwérstwa: 230 — 280 °C
- ciepto spalania: 43 MJ/kg
6 ABS - temperatura zaptonu: 390 °C.
(tworzywo sztuczne) - ciepto spalania: 36 MJ/kg
7 poliamid - ma witasnos$ci samogasngce
- temperatura mieknienia: 190 °C
- ciepto spalania: 29 MJ/k
8 poliester - pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta
- temperatura topnienia: 220 — 230 °C
- temperatura rozkfadu: ok. 300 °C
- ciepto spalania: 31 MJ/kg
9 tkaniny (bawetniane) - temperatura zapalenia (czystej bawetny): 225 °C
- ciepto spalania: 19 MJ/kg

3) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
o budynek Szkoty Podstawowej —bez zmian
o PM - pomieszczenia kottowni i piwniczne — bez zmian
o ZL - pozostata czes¢ budynku — bez zmian

4) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,
Obecnie czesé ZL kwalifikuje sie do trzech kategorii:
o | kategoria zagrozenia ludzi — sala sportowa
o Il kategoria zagrozenia ludzi — sala przedszkolna
o Il kategoria zagrozenia ludzi — pozostata czes$¢ obiektu
Po wykonaniu projektowanego zamierzenia budowlanego czes¢ ZL kwalifikuje sie do dwéch kategorii:
o Il kategoria zagrozenia ludzi - sala przedszkolna — bez zmian
o lll kategoria zagrozenia ludzi — pozostata czes¢ obiektu

Zmiana: w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego istniejgca sala sportowa (ZLI) o pow. 100,63
m2 zostata podzielona na dwie sale zaje¢ - lekcyjne o pow. 38,24 m2 kazda, korytarz o pow. 17,45 m2 oraz pom.
gospodarcze o pow. 3,03 m2 (ZL Ill).

o  w budynku maksymalna liczba uzytkownikéw wyniesie 140 oséb w tym 120 uczniow + 20
pracownikow,
o  w budynku przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji: parter 115 os., pietro 25 os.
o w budynku brak pomieszczen, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen tj. w ktérych moga przebywac ludzie w grupach powyzej 50 oséb.
5) informacje o podziale na strefy pozarowe,

o Projektowany budynek podzielona na dwie strefy pozarowe o powierzchni wewnetrznej
wynoszgcej
— strefa pozarowa 1 o powierzchni 734,0 m? (ZL 1ll)
— strefa pozarowa 2 o powierzchni 179,0 m? (PM)
Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych czesci nadziemnych dla budynkéw uzytecznosci publicznej,
niskich ZL Il wynosi 5000 m2, ZL Il wynosi 8000 m2
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6)

przyjetymi do jej okreslenia,

maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami

o Dopuszczalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych 2 (PM) w budynku nie

przekracza wartosci 500 MJ/m? ze wzgledu na sposdb zagospodarowania pomieszczen.

o Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg4 w megadzulach na metr kwadratowy obliczono wedtug

Wzoru:

w ktérym:

n
Qq
Q.
Gi
F

— liczba rodzajéw materiatéw palnych znajdujacych sie w strefie pozarowej

— gestosé obcigzenia ogniowego (MJ/m?)

— ciepto spalania poszczegdlnych materiatéw (MJ/kg),

— masa poszczegdlnych materiatéw (kg),

— powierzchnia rzutu pomieszczenia (m?)

o Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego dla budynku — strefa pozarowa 1:

powierzchnia . ., masa , .
liczba rodzajow srednie
strefy L . . sktadowanych . .
. . materiatéw palnych rodzaj materiatu . ciepto spalania
pozarowej materiatow
n Qci
F G;
drewno
1 (paleta o wadze 25kg w 50 18 MJ/kg
ilosci 2 sztuk )
papier, karton
2 (opakowanie 0,5kg w ilosci 45 16 MJ/kg
50 sztuk + 20kg)
3 folia polletylenoyva (PE) 10 42 Mi/kg
(opakowania)
polichlorek,
4 wyroby plastyfikowane 10 25 MJ/kg
(PCV)
179,0 m? 5 polipropylen (PP) 10 43 MJ/kg
6 ABS 10 36 MJ/kg
(tworzywo sztuczne)
7 poliamid 10 29 MJ/k
poliester
8 (opakowania) 10 31 MJ/ke
tkaniny (bawetniane)
9 (4cierki) 10 19 Mi/kg
G1-Qi+G2- Q2+ G3-Q3+Gy- Qs+ Gs5- Qs+ G- Qs+ G7- Q7+ Gg - Qs+ G- Qo
Qa =
F
Qu= 50-18+45-16+10-42+10-25+10-43+10-36+10-29+10-31+10-19
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179
Qi= 21,62MJ/m?

Dla strefy pozarowej 2 przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qg < 500 MJ/m?

Uwaga:
e W przypadku zmiany ilosci i typu przechowywanych materiatéw w okresie eksploatacji

obiektu nalezy ponownie obliczy¢ gestos¢ obcigzenia ogniowego i dostosowaé
budynek do aktualnych warunkéw ppoz..

7) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane,

o Dla budynku ze strefg PM, o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?—wymagana
klasa odpornosci pozarowej wynosi ,,E” — przyjeto ,,D”.
dla kategorii ZLIl wymagana klasa odpornosci pozarowe;j ,,B”
dla kategorii ZLIIl wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”
dla catego budynku zaliczonego do kategorii ZL, ze wzgledu na liczbe konsygnacji
naziemnych (1, czeSciowo 2, przy budynku niskim (N), gdy poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m), obnizono wymagana klase odpornosci
pozarowej do klasy ,,D” —bez zmian
o Przyjeto dla catego obiektu klase odpornosci pozarowej budynku w klasie ,,D” jak w stanie
istniejgcym:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynkus *
odpornosci gtéwna konstrukcja| strop® Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrznal.2 | wewnetrznad | dachu?
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 (-) REI30 EI130 (-) (-)
(0> i)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

1y Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem
ze stropem.

21




3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg racjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

s) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

o W _rama zamierzenia budowlanego zaprojektowano wszystkie elementy budynku jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

o Przykrycie dachu istniejace NRO - groor (1), izolacja termiczna niepalna — wetna mineralna.
Wymaganga klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw dla kottowni i pom. piwnicznych okresla
ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych
budynku dcian i stropow, z |stropéw w zL|!UP innych zamkniec| oo rvtars i do na klatke
wyjatkiem stropdw przeciwpozarowych|  omiessczenia schodowa”
w ZL
1 2 3 4 5 6
"D" REI60 REI30 EI130 EI15 E 15
8) informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

o w przedmiotowym budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo w tym
sktadowane ciecze o temperaturze zaptonu powyzej 100°C oraz nie bedg sktadowane
materiaty wybuchowe,

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,

o Z budynku zapewniono mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji na zewngtrz budynku poprzez
wyjscia ewakuacyjne.

o W__rama_zamierzenia budowlanego zaprojektowano drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne o min. szerokosci 1,2 m i zapewniajg ewakuacje bezposrednio na zewnatrz
budynku.

o Odlegtos¢ od najdalszego miejsca w budynku do wyjscia ewakuacyjnego wynosi do 40,0
m.

o Budynek w celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczenn posiada
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
o W istniejagcym budynku:
=  Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu,
=  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
11) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym

informacje punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania

urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

o Istniejacy budynek zlokalizowany jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢

wodociggowqg z hydrantami DN 80. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia

pozaru wynoszaca 10 dm3/s zostanie zapewniona z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych
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DN 80 (10 I/s). Pierwszy istniejacy hydrant usytuowanych jest w odlegtosci ok. 3,0 m od
budynku. Drugiistniejacy hydrant usytuowanych jest w odlegtosci ok. 150,0 m od budynku.

12) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje o parametrach

wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,
o Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem wolnostojgcym i zlokalizowany w

odlegtosci:

» 18,0 m od najblizej granicy dziatki rolnej — bez zmian,

» 6,5 mdo najblizej granicy dziatki drogowej — droga publiczna — bez zmian,

> 16,5 m do najblizej granicy dziatki budowlanej — bez zmian,

> 70,5 m do najblizszego istniejacego budynku uzytecznosci publicznej — bez zmian,

» 111,0 m do najblizszego istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego — bez

zZmian,

13) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym.

o Nie dotyczy.

C. CZESC RYSUNKOWA

1. SPIS RYSUNKOW

PW-01
PW-02

PW-03

RZUT PARTERU, PRZEKROJ A-A — STAN ISTNIEJACY
RZUT PARTERU, PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ
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Pl. Lipowy 3 /2, 61-47 8 Poznan

tel: 663342030, e-mail: waart@op.pl BIURD PROJEKTOWE | OBSEUGI INWESTYCJI

STRONA TYTULOWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
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INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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KATEGORIA OBIEKTU
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IDENTYFIKATOR DzIAtkI | 300303_2.0006.38
EWIDENCYINEJ | 300303_2.0006.39
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Zatacznik nr 1.

Oswiadczenia

STRONA TYTULOWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIAtKI
EWIDENCYJNEJ

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IMIE | NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
ADRES

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbedng komunikacja w
Szkole Podstawowej im. Obroricéw Gniezna i Ziemi Gnieznieriskiej w Goslinowie

IX = budynki szkolne

300303_2.0006.38
300303_2.0006.39

kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznienski, gmina: Gniezno,
miejscowosc: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

TRESC OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany (PW)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

AUTORZY

PROJEKTOWAL

NR UPR., SPECJALNOSC, ZAKRES

nr upr.7131/45/P/2000
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury

IMIE | NAZWISKO PODPIS

mgr inZ. arch. Piotr Jasiniak
Piotr Jasiniak

DATA OPRACOWANIA:

EGZEMPLARZ:

Poznan, 24 czerwiec 2024 r.

1,2,3,4




Zatacznik nr 2. uprawnienia budowlane nr 7131/45/P/2000

% &@_ Poznad, dnia 20 kwietnia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Nr uprawn: 7131/45/P12000

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. [ pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. I, act. 14 ust. 1 pke.1 i ust.d pke. 1
Usawy z daia 7lipca 1994r. Pawo budowlane (Dz U.Nr89, poz 414 z péiniejszymi zmianami)
w zwiszku z §3 | §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U, Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

Pan Piotr JASINIAK

magister inZynier architekt

zdal egzamin przed Komisjy Egzaminacyjrg, wzwigzku zczym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczed w specjaincici architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

Jest uprawniony do: s
- projekrowania i sprawdzania projekidw budowlamych w specjalnosci objete]j tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzory avtorskiego, "
= sporzqdzania projektéw zzgospodarowania dziatki lub tereny, 2
= sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiekidw budowlany<h,
- wykonywania radzoru budowlarego. R
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Zatacznik nr 3.

zaswiadczenie nr WP-0294

o

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 713145/ P/ 2000,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0294.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0294-YCEB-F89C-1B33-6Y67

Dane zawarte w niniejszymn ratwiadczeniu mo@na sprawdric podajsge nr weryfikacyjny
raswisdcrenia w publiczrym serwisie internetowym Lzby Architektdw: wew . ichaarchitektow.pl
luby kontaktujac sie bezpodrednio z wdasciwg Okregowa Izby Architektow RUP.




