ZESTAWIENIE OKIEN

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika
sie 0dnosza z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki
budowlanej

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzic na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.,

5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

Nazwa o . . . . .
wmierenia - Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne
budoulenez®: 7 piezhedng komunikacja w szkole podstawowe w Godlinowie

Adres obiektu
budowlanego:

300303_2.0006.38
300303_2.0006.39

imiei
nazwisko
lub nazwa
inwestora
adres:

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

jednostka projektowa:

waart@op.pl
pl. Lipowy 3/2
61-478 Poznan
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parametry  [Okno sysemowe PCV, .
Profile w kolorze RAL 9003 (bialy), flos¢/parter ! 0 0 ! 2 0 0 !
wypetnione pakietem trdjszybowym przeziernym, RAZEM 1 1 2 1
. ) Lo g )
ﬂrdks?zm?alkﬁcﬂrT:?ﬁQZ,%?E:;aU_OS WmiK. parametry Drzwi zewnetrzne sysemowe PCV. Drzwi wewnetrzne sysemowe PCV, bezprogowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe Drzwi wewnetrzne jednoskrzycdtowe
Y Profile w kolorze RAL 9003 (biaty), Profile w kolorze RAL 9003 (biaty), w kolorze grafitowym RAL 7016 w kolorze grafitowym RAL 7016
wypetnione pakietem trdjszybowym przeziernym, wypetnione pakietem - szybq bezpieczng przezierna. drzwi bez progowe, drzwi bez progowe,
szyba bezpieczna. Skrzydto wyposazone w 3 zawiasy, nakfadki na zawiasy. skrzydto x3 zawiasy, nakfadki na zawiasy,  |skrzydto x3 zawiasy, naktadki na zawiasy,
o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2. Klamiki i szyld - rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, |klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane,
Drzwi bezprogowe, pod posadzka wktadka termiczna, zamek z wkfadkq patentowa, 5x klucz. 1x zamek z wktadka patentowa, 5x klucz,  {1x zamek z wktadkq patentow, 5x klucz,
Skrzydto wyposazone w 4 zawiasy, nakfadki na zawiasy. Szkrzydto czynne z samozamykaczem wewnetrznym. szyld: rozety ze stali nierdzewnej szyld: rozety ze stali nierdzewnej
Klamiki i szyld - rozety ze stali nierdzewnej szczotkowanej, szczotkowanej, szczotkowane,
zamek z wktadka patentowa, 5x klucz. 7 samozamykaczem wewnetrznym. z kratkg wentylacyjng
Skrzynka z szybka na klucz ewakuacyjny p-pozarowy w kolorze
czerwonym.
Szkrzydto czynne otwierane na zewnatrz
7 samozamykaczem wewnetrznym.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEI




