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LEGENDA
SYMBOL OPIS

Punkt dystrybucyjny - szafa RACK z wyposażeniem wg schematu

Przepust, kierunek prowadzenia przewodów teletechniki

Gniazdo RJ45, il - ilość, podtynkowe

Gniazdo RJ45, il - ilość, na stropie

Gniazdo HDMI, montaż na kanale PCV, połączone z gniazdem w pobliżu stanowiska 
nauczycielskiego
Gniazdo AUDIO, JACK 3,5mm, montaż na kanale PCV, połączone z gniazdem w pobliżu 
stanowiska nauczycielskiego
Gniazdo USB 3.0 typu A, montaż na kanale PCV, połączone z gniazdem w pobliżu stanowiska 
nauczycielskiego
Gniazdo głośnikowe, podtynkowe, wyprowadzone przy wzmacniaczu w pobliżu stanowiska 
nauczycielskiego

Wewnętrzna czujka ruchu PIR, zasięg do 15m i 100 stopni

Kamera kopułkowa analogowa, 5MP CMOS, obiektyw 2,8mm, TVI/CVI/AHD
Pole widzenia kamery dobrać doświadczalnie na obiekcie.
UWAGI:
1) Sposób adresowania gniazd: X/Y/Z
    X - oznaczenie szafy dystrybucyjnej    
    Y - nr patchpanelu w szafie licząc od góry szafy    
    Z - nr gniazda sieciowego w patchpanelu, licząc od lewej
2) Inne oznaczenia:
    h - wysokość montażu od posadzki
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Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego:

Adres obiektu 
budowlanego:

imię i 
nazwisko 
lub nazwa 
inwestora
adres:

Przebudowa istniejącej sali sportowej na dwie sale lekcyjne 
z niezbędną komunikacją w szkole podstawowej w Goślinowie

300303_2.0006.38
300303_2.0006.39

Gmina Gniezno 
al. Reymonta 9-11 
62-200 Gniezno 
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