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STRONA TYTULOWA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

PROJEKT INSTALACIJI ELEKTYCZNYCH

NR TOMU / BRANZA

TOM 4- INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

NAZWA ZAMIERZENIA BU-
DOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BU-
DOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLA-

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbedng komunikacjg w

Szkole Podstawowej im. Obroicow Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie

IX — budynki szkolne

300303_2.0006.38
300303_2.0006.39

kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznieniski, gmina: Gniezno,

NEGO | miejscowos$¢: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14
IMIE | NAZWISKO | Gmina Gniezno
LUB NAZWA INWESTORA .
ADREs | al- Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR., SPECJALNOSC, ZAKRES PODPIS
nr upr. WKP/0222/PWOE/22
PROJEKTOWAL do prOJ.ektO\’N?.ma bez o.graimczen
W ZAKRESIE | mgr inz. Filip Gruszczynski w specjalnosci instalacyjnej w za- e e
kresie sieci, i lacii i dzen Filip Gruszczynski
INSTALACJE ELEKTRYCZNE resie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenerge-
tycznych
SPRAWDZIt | mgr inz. Rafat Olszewski
W ZAKRESIE nrupr. WKP/0410/PWOE/11

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

OPRACOWAL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRA-
NICZEN W SPECJALNOSCIINSTA- e,
LACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, IN- Rafat Olszewski
STALACII | URZADZEN ELEK-
TRYCZNYCH | ELEKTROENERGE-
TYCZNYCH

mgr inZ. Przemystaw Rybaczewski

Przemystaw Rybaczewski

DATA OPRACOWANIA:

EGZEMPLARZ:

24 czerwiec 2024 r.
1234
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B. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU




1. OSWIADCZENIE

STRONA TYTUtOWA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TOM 4-

| SPRAWDZAJACEGO

NR TOMU / BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA ZAMIERZENIA BU-
DOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BU-
DOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO

IMIE | NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
ADRES

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne
z niezbedng komunikacjg w szkole podstawowej w Goslinowie

IX — budynki szkolne

300303_2.0006.38
300303_2.0006.39

kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznieniski, gmina: Gniezno,
miejscowos¢: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

TRESC OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny (PT)
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY

PROJEKTOWAL
W ZAKRESIE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPRAWDZIt
W ZAKRESIE
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

IMIE | NAZWISKO NR UPR., SPECJALNOSC, ZAKRES PODPIS
nr upr. WKP/0222/PWOE/22
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Filip Gruszczyriski w specjalnosci instalacyjnej w za-
kresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenerge- Filip Gruszczynski

tycznych

mgr inz. Rafat Olszewski nr upr. WKP/0410/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRA-
NICZEN W SPECJALNOSCI INSTA-
LACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, IN-
STALACII | URZADZEN ELEK-
TRYCZNYCH | ELEKTROENERGE-
TYCZNYCH

Rafat Olszewski

DATA OPRACOWANIA:

EGZEMPLARZ:

24 czerwiec 2024 r.
1234




2. KOPIE UPRAWNIEN

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzonq za zgodnosc z oryginatem przez sporzqdzajgcego lub sprawdzajgcego projekt:




2.1. MGR INZ. FILIP GRUSZCZYNSKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-387/21/2022 Poznan, dnia 21 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Filip Michal Gruszczynski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

urodzony dnia |

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0222/PWOE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treseia art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. e

#

ifikacyjnej WOIIB

Przewodnic
Okregowej Komisji

Za zgodnos¢ z oryginatem




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Filip Michat Gruszczynski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuja:

1. Pan Filip Michatl Gruszczynski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Za zgodno$¢ z oryginatem




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-145/2008 ‘ Poznati, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

- Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust..1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 22 ust. 1 w zwiazku z § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Filip Michal Gruszczynski

magister inzynier
. kierunek: Elektrotechnika
w zakresie elektronicznej aparatury i systeméw pomiarowych
urodzony dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PWOT/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czionkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji K ,_lif{(fc/y;{n/e!\/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... V \

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski...........f.. 5

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....%... [.....

Za zgodnos¢ z oryginatem




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Filip Michat Gruszczynski jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODN!CZACY
Okreggwej Komisji Kwalifi cyinej
Wil

RAYAYAYS
driing. Dantel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Filip Michat Gruszczynski

61-245 Poznan, os. Rusa 32/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a i

Za zgodnos¢ z oryginatem




2.2. MGR INZ. RAFAL OLSZEWSKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-310/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Olszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

urodzony di

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0410/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
DN Rt e sl cdstente A Wt Veisii Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
polskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej annisji Kwalifikacyjnej WOIIB

WM,

dr inz. Daniel Pawlicki

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Olszewski jest

upowazniony Ww specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kw

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....\.Y....

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski

1. Pan Ratal Olszewski

2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem
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3. KOPIE ZASWIADCZEN

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzonq za zgodnosc z oryginatem przez sporzqdzajgcego lub sprawdzajgcego projekt:
PROJEKT TECHNICZNY

12




3.1. MGR INZ. FILIP GRUSZCZYNSKI

v

—® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M4M-X8P-UXJ *

Pan Filip Michat Gruszczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0352/08

adres zamiészkania_61-245 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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3.2. MGR INZ. RAFAL OLSZEWSKI

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YJP-3GC-UZ4 *

Pan Rafat Olszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0085/12

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

Za zgodnos¢ z oryginatem
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C. CZESC OPISOWA

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Rzuty architektoniczne

. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby niniejszego opracowania
o Ustalenia z Zamawiajgcym,

o Wizje lokalne,

o Uzgodnienia miedzybranzowe,

o Obowiagzujgce przepisy i normy techniczne.

4.2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla przedmiotowej inwestycji.
Opracowanie branzy elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

o Rozdziat energii elektrycznej

o Oswietlenie podstawowe

o Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

o Gniazda 1-fazowe

o Zasilanie urzadzen sanitarnych i wentylacji
o Okablowanie strukturalne

o System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

o Gniazda multimedialne

o Monitoring wizyjny

4.3. ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozdziat energii elektrycznej jest realizowany w rozdzielnicy gtéwnej RG na parterze budynku w komunikacji.
W istniejgcej rozdzielnicy RG nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia gniazd, o$wietlenia i urzgdzen sanitarnych dla
potrzeb projektowanej przebudowy.

4.4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SitY

Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz podtynkowo na zejsciach do gniazd. Odej-
Scia od tras kablowych nalezy wykona¢ w rurach z tworzywa sztucznego, peszlach lub bezposrednio przewodami monto-
wanymi uchwytami do stropu wiasciwego. Niedozwolone jest uktadanie przewoddw bezposrednio na stelazu sufitu pod-
wieszanego. Zejscia z poziomu sufitu podwieszanego do gniazd wykonaé w zaleznosci od typu $ciany, bezposrednio w
tynku dla $cian murowanych lub peszlach w Scianach g-k. Dla przewoddéw podtynkowych zachowaé 5 mm warstwe tynku
nad przewodami. Gniazda nalezy zasili¢ z odpowiednich obwodéw rozdzielnicy zgodnie ze schematem. Gniazda ogdlnego
przeznaczenia nalezy montowac typowo na wysokosci 0,3m oraz w wybranych lokalizacjach na wysokos$ciach podanych
na rzucie. Szczegétowe rozmieszczenia gniazd przedstawiono na rzutach. Dozwolona jest zmiana rozmieszczenia gniazd
na etapie wykonawstwa wedtug indywidualnych preferencji Zamawiajgcego. Nalezy instalowac gniazda wtyczkowe ze
stykiem ochronnym oraz przestong stykdw.

Dla kazdego stanowiska nauczycielskiego przyjeto:

. 4x gniazdo 230V/16A
o 1x gniazdo RJ45 kat. 5e
. 1x gniazdo HDMI
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o 1x gniazdo AUDIO

. 1x gniazdo USB

Dla kazdej tablicy multimedialnej przyjeto:
. 2x gniazdo 230V/16A

o 1x gniazdo RJ45 kat. 5e

o 1x gniazdo HDMI

o 1x gniazdo AUDIO

o 1x gniazdo USB

Gniazda HDMI, AUDIO i USB nalezy potaczy¢ pomiedzy stanowiskiem nauczycielskim, a tablica multimedialng w
sposob zapewniajacy wymiane przewoddw bez koniecznosci rozkuwania scian, np. kanatem PVC 85x50mm montowanym
natynkowo z gniazdami montowanymi na kanale. Dopuszcza sie zmiane typow gniazd multimedialnych w celu dostoso-
wania do potrzeb tablicy multimedialnej. Dostawa tablicy multimedialnej jest poza zakresem opracowania.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac gniazdo do zasilania projektowanej pompy obiegowe;.

Podtaczenie zasilania do urzadzen technologicznych i sanitarnych nalezy wykonaé zgodnie z rzutami, DTR urza-
dzen oraz w koordynacji z branzg sanitarng. Wszystkie gniazda i urzadzenia nalezy zasili¢ w systemie TN-S.

W obszarze budynku nalezy stosowa¢ przewody o klasie reakcji na ogien Eca lub wyzsze;.

4.5. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz podtynkowo (w Scianach murowanych) lub
w peszlach (w $cianach gk) na zejsciach do tagcznikdéw oswietlenia. Dla przewoddw podtynkowych zachowa¢ 5 mm warstwe
tynku nad przewodami. Odejscia od tras kablowych nalezy wykona¢ w rurach z tworzywa sztucznego, peszlach lub bezpo-
$rednio przewodami montowanymi uchwytami do stropu wtasciwego. Niedozwolone jest uktadanie przewoddw bezpo-
Srednio na stelazu sufitu podwieszanego. Nalezy stosowac przewody o klasie reakcji na ogien Eca lub wyzsze;.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z odpowiednich obwoddw rozdzielnicy zgodnie ze schematem w projekcie
wykonawczym. tgczniki montowac na wysokosci 1m. Szczegdtowe rozmieszczenia opraw oswietleniowych przedstawiono
na rzutach.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN12464-
1:2011 oraz wymogami Zamawiajgcego. Przewiduje sie oddzielne zabezpieczenia na obwody oswietleniowe. Nalezy sto-
sowac oprawy wytgcznie w technologii LED.

Nalezy przyjaé nastepujace poziomy sredniego natezenia o$wietlenia podstawowego:

. ciggi komunikacyjne 100Ix
o sale dydaktyczne 300Ix
. pom. gospodarcze 100Ix

Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie z wykorzystaniem czujnikdw ruchu oraz lokalnie z wykorzystaniem
tacznikow oswietleniowych pojedynczych i podwdjnych.

4.6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw oswietlenia
ogdlnego. Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu pod-
czas zaniku normalnego zasilania. Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania osdéb przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz
tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego oraz sprzetu bezpieczenstwa. Drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte
beda oswietlone w wyniku padania swiatta bezposredniego na ptaszczyzne roboczg, jak réwniez oswietlenie przeszkdd
wystepujgcych na wysokosci do 2m powyzej tej ptaszczyzny.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyj-
nego, beda usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdcié¢
uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy zostang umieszczone:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
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b) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

c) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

d) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jesli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej, ani w strefie
otwartej, to powinny one byc tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na ich powierzchni wynosito co najmniej 5 Ix.

Wymagane wartosci minimalnego natezenia oswietlenia awaryjnego:

- drogi ewakuacyjne i gtéwne ciggi komunikacyjne — 1lx;

W catym obszarze obiektu projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w technologii LED z autonomiczng
baterig oraz AUTOTESTEM. Dzigki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petna
kontrole stanu technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z najwazniejszych wyma-
gan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego”.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne wyniki badan na zgodnos¢ z
normg PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodnosci. Zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 p0z.553)
takie badania s3 wymagane dla uzyskania swiadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

Najwazniejszg zaletg systemu rozproszonego (z autonomicznymi bateriami w oprawach) jest rozproszenie bez-
pieczenstwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktérych kazda przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej
niezaleznie od innych urzadzen systemu. Oprawy z AUTOTESTEM majg automatyczny nadzér napiecia sieci i stanu aku-
mulatora oraz automatyczne przetaczanie z pracy podstawowej na awaryjng. Czas pracy z baterii w trybie awaryjnym
wynosi 1h.

Szczegbtowe rozmieszczenie przedstawiono na rzutach.

Przewody nalezy prowadzi¢ po gtéwnych trasach kablowych, odejscia w rurkach, peszlach lub natynkowo w
uchwytach do stropu wtasciwego. Niedopuszczalne jest uktadanie przewoddéw bezposrednio na konstrukcji sufitu pod-
wieszanego. Instalacje nalezy wykona¢ w systemie TN-S.

4.7. INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO

W szkole jest rozprowadzona instalacja dzwonkowa. W projektowanym obszarze nalezy zamontowa¢ dodat-
kowy dzwonek zintegrowany z istniejgcym systemem. Synchronizacje i sterowanie projektowanym dzwonkiem nalezy
zrealizowac przez podtgczenie do istniejgcego dzwonka w gtéwnym korytarzu.

4.8. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

W szkole jest rozprowadzone okablowanie strukturalne wraz z przytgczem telekomunikacyjnym. W zakresie
projektu zaktada sie wyposazenie sal dydaktycznych w gniazda RJ45 przy stanowisku nauczyciela oraz przy tablicy multi-
medialnej. Okablowanie gniazd RJ45 nalezy doprowadzi¢ do istniejacej szafki PPD znajdujacej sie w istn. sali zajec.

Nalezy rozprowadzi¢ okablowanie strukturalne U/UTP cat. 5e. Okablowanie strukturalne zaimplementowane
w obiekcie opiera sie na nieekranowanym modularnym module przytagczeniowym kat.5e. Wymagania odnosnie wydajno-
$ci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum klase D, a wszystkie komponenty spetniaé kryteria kategorii 5e. Za-
ktada sie, ze sSrodowisko pracy budowanej sieci bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako M111C1E1 wg. skali
MICE.

Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta co umozliwi uzy-
skanie catoSciowej i spdjnej gwarancji na caty system.

Wszystkie elementy okablowania (w szczegélnosci: panele krosowe, gniazda, kabel) bedg oznaczone logo lub
nazwa tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania
logicznego (i telefonicznego) beda opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez pro-
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ducenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Nie-
dopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentdow (rézne zrédta dostaw kabli,
modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego w czesci projektowanej
oraz podtynkowo w korytarzu. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co najmniej
50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

Przejscia i przepusty instalacyjne w $cianach oraz stropach nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowe;j
(EI) wymaganej dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub R El 60, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

W projektowanym korytarzu przewidziano gniazdo na stropie w celu umozliwiania podtgczenia Access Pointa
dla sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Bezprzewodowa sie¢ Wi-Fi jest systemem komunikacji zaprojektowanym jako alterna-
tywa lub uzupetnienie sieci tradycyjnej kablowej. Wykorzystuje ona do transmisji danych fal radiowych o odpowiedniej
czestotliwosci, minimalizujac tym samym koniecznos$¢ uzycia potgczen kablowych. Sie¢ bezprzewodowa tgczy w sobie mo-
bilnos¢ uzytkowania oraz transmisje danych.

Celem niniejszego projektu jest objecie stabilnym zasiegiem sieci bezprzewodowej WLAN obszaru czesci
wspolnych i zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sieci. Sie¢ bezprzewodowa ma oferowac bezpieczny dostep do
zasobdw sieci jej pracownikom i uczniom oraz opcjonalnie dostep do wybranych ustug Internetowych gosciom
przebywajgcym w miejscach objetych zasiegiem sieci WLAN.

Sie¢ bezprzewodowa bedzie spetniata nastepujace zatozenia :

® rozmieszczenie punktow dostepowych umozliwiajacych Swiadczenie ustugi w czesciach wspdlnych budynku;
¢ dziatanie w darmowych, nielicencjonowanych pasmach czestotliwosci 2,4 GHz i 5 GHz (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 w sprawie urzgdzen nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére mogg by¢
uzywane bez pozwolenia radiowego) z wykorzystaniem dwuzakresowych punktéw dostepowych, co zapewni obstuge
wiekszej ilosci modeli sieciowych kart bezprzewodowych;
¢ funkcjonowanie w oparciu o standard transmisji 802.11n i kompatybilnos¢ z wczesniejszymi standardami: 802.11a,
802.11b, 802.11g;
¢ integracja z wewnetrzng siecig komputerowg, co zapewni dostep do aplikacji wewnetrznych oraz dostep do Internetu;
* bezpieczenstwo dostepu do sieci radiowej i bezpieczeristwo transmisji realizowane poprzez:
o identyfikacje adresow MAC kart bezprzewodowych w stacjach roboczych,
uwierzytelnianie uzytkownikoéw,
identyfikacje i weryfikacje autentycznosci informacji przesytanych przez uzytkownika, ktéry tgczy sie z siecig,
autoryzacje uzytkownikow,
szyfrowanie transmisji,

O O 0O O o

rejestracje aktywnosci uzytkownika zwigzanej z dostepem do sieci bezprzewodowe;j.
¢ automatyzacja zarzadzania spektrum radiowym;
* mozliwo$¢ wirtualizacji (obstugi wielu segmentéw sieci);
e instalacja wewnatrz budynkow;
¢ zasilanie punktéw dostepowych za pomoca standardu Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, co umozliwi wy-
korzystanie kabli sygnatowych do doprowadzenia zasilania do punktéw dostepowych (Access Point) — wszedzie tam, gdzie
bedzie to mozliwe;
e oparcie o standardy branzowe, takie jak Wi-Fi CERTIFIED, co zagwarantuje obstuge szerokiego spektrum urzgdzen

abonenckich.

Dostawa urzadzen aktywnych jest poza zakresem opracowania.

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytg-
czeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.
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Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumen-
tacji nalezy dotgczyc raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

Wykona¢ komplet pomiarow

Pomiary nalezy wykonaé¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktdéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

o Analizator okablowania wykorzystany do pomiardow sieci musi charakteryzowac sie minimum Il pozio-
mem doktadnosci i umozliwia¢ pomiar systemoéw klasy D w wymaganym pasmie.

o Pomiary toréw miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego lub tgcza
statego. W przypadku pomiaréw kanatu transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw jednego kanatu,
pozostawic tam kable krosowe, ktére byty uzywane do pomiaru, zas do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy
rozpakowaé nowy kpl. kabli krosowych.

o Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar;

Mapa potaczen;

Impedancja;

Rezystancja petli statoprgdowej;

Predkos¢ propagacji;

Opdznienie propagacji;

Ttumienie;

Zmniejszenie przestuchu zbliznego;

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego;

Stratnos¢ odbiciowa;

Zmniejszenie przestuchu zdalnego;

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej;
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej;
Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu;
Sumaryczny wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu;
Podane wartosci graniczne (limit);

Podane zapasy (najgorszy przypadek);

O O O O 0OO0OO OO OO OO 0O o o o

Informacje o koicowym rezultacie pomiaru;

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Uzytkownikowi.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

o Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

o Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

o Lokalizacje przebié przez Sciany i podtogi.

o Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrzeé¢ w dokumentacji powykonawcze;j i

przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréow (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazac
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koicowemu) bezptatnej gwaranc;ji.

4.9. INSTALACIJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WtAMANIA | NAPADU SSWIN

Budynek jest wyposazony w SSWiN. Istniejgce pomieszczenie hali sportowej jest nadzorowane przez dwie czujki
ruchu. Nalezy przenies¢ czujki we wskazane na rzutach lokalizacji i dodatkowo zamontowac jedng dodatkowgq czujke ruchu
PIR w jednej z projektowanych sal dydaktycznych. W razie koniecznosci nalezy przedtuzy¢ istniejgce przewody linii dozo-
rowych. Czujki ruchu przytaczyé przewodem YTDY 6x0,5 kat. Eca. Rezystory parametryzujgce zamontowac¢ w obudowach
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czujek ruchu. Czujki nalezy zasili¢ z istniejgcych wyjs¢ zasilajgcych ekspanderdw wejsé lub z centrali. Potaczenia poszcze-
golnych elementdéw systemu wykonac zgodnie ze schematami w DTR producenta.

Uwagi eksploatacyjne

Uzytkownicy systemu SSWiN powinni zwrdci¢ uwage, aby w trakcie zmiany aranzacji pomieszczen lub remon-
tow nie przystonic pola widzenia czujek ruchu. System powinien podlegaé okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wy-
maganiami producenta i przyjetymi warunkami gwarancji i obstugi. Zalecane okresy konserwacji i przeglagdéw to: konser-
wacje kwartalne i przeglady raz w roku. Konserwacja powinna by¢ dokonywana przez osoby posiadajgce wymagane kwa-
lifikacje.

4.10. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Budynek jest wyposazony w system monitoringu wizyjnego. Rejestrator CCTV jest zamontowany w pokoju dy-
rektorki na 1 pietrze. W obiekcie zamontowane sg kamery analogowe HD 5MP. Zgodnie z wytyczng Zamawiajgcego w
ramach projektu nalezy zamontowac jedng dodatkowg kamere w obszarze projektowanej komunikacji. Do kamery nalezy
doprowadzi¢ przewdd U/UTP kat. 5e. Nalezy zastosowac kamere takiego samego typu jak istniejgce w obiekcie.
Specyfikacja istniejacych i projektowanej kamery:

‘Gk’)wne |
IPrzetwornik |lsmP cMOs |
[System ||PAL (50Hz) / NTSC (60H2) |
[Efektywna liczba pikseli 12560 (H) x 1944 (v) |
‘Czuios’é 0,0005 lux @ F1.0 (AGC ON), 0 lux (przy wiaczonym oswietlaczu) |
‘Obiektyw 2,8 mm |
‘th widzenia 2,8 mm: poziomo: 99,7°, pionowo: 72°, przekatna: 139,8° |
‘Mocowanie obiektywu HM16 |
‘Zakres regulacji HPoziomoz 0~ 360°, nachylenie: 0 ~ 75°, obrét: 0 ~ 360° |
Migawka NTSC 60k /3% 0 1/50 0005

‘Wolna migawka Hmax. 16x |
‘Oéwietlacz Hlx dioda $wiatta biatego (zasieg 20m) |
‘Smart light HTak |
‘Obraz |
‘Maksymalna rozdzielczos¢ HS.O Mpx, 2560x1944 pikseli |

TVI: PAL (50Hz): 20 kl/s @ 5Mpx; 25 kl/s @ 4Mpx, 1080p
NTSC (60Hz): 20 kl/s @ 5Mpx; 30 kl/s @ 4Mpx, 1080p
CVI: PAL (50Hz): 25 kl/s @ 4Mpx
NTSC (60Hz): 30 kl/s @ 4Mpx
AHD: PAL (50Hz): 20 kl/s @ 5Mpx; 25 kl/s @ 4Mpx
NTSC (60Hz): 20 kl/s @ 5Mpx; 30 kl/s @ 4Mpx

Predkosc i rozdzielczo$¢ przetwarzania

[Funkcje obrazu ||AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 130dB, Mirror |
‘Regulacja HJasnoéc’, ostros¢, odbicie lustrzane, funkcja smart oswietlacza |
[Tryb obrazu ||STD/HIGH-SAT |
‘Tryb oswietlacza HAuto/Off |
‘Tryb dzien / noc HObraz kolorowy 24 godziny na dobe |
‘Balans bieli HAuto/ManuaI |
‘Ekspozycja "WDR/BLC/HLC/GIobaI/HLS/Anti-banding |
‘Maski prywatnosci H4 strefy |
‘Detekcja ruchu H4 strefy |

20




‘Ziacza |
Wideo |l1x 1V p-p, BNC, 750 |
IZasiIanie Hlx gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
‘Funkcje |
[Tryb pracy |[Tvi/AHD/CvI/CvBS |
Zmiana trybu pracy Iﬁllzj;(r)nsls:x;\r/]t;u_lf)\zp_izizl_'rllja_c;sgzc_l: Ls;z;/trzymanie przycisku przez 5 sekund
lSynchronizacja HWewnetrzna |
‘Jezyki menu Hangielski |
IMenu OSsD HTak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) |
‘Komunikacja HProtoké’r HIKVISION-C (Coaxitron) |
IKIasa szczelnosci HIP67 |
IPozostaie |
[zasilanie |[12v DC (+25%) |
‘Pobc')r mocy HSS,SW |
‘Materia’r obudowy HMetaI i plastik |
|Wilgotnos¢ ||<90% |
‘Temperatura pracy H—40°C ~+60°C (-40°F ~ 140°F) |
‘Waga H350g |
[Wymiary (szer./wys.) ||#109,82x85,56mm (84,32"x3,37") |
‘Gwarancja H36 miesiecy |

4.11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364 w systemie TN-S.
We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowa zrealizowano przez:

. ochrone podstawowag przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci czynnych oraz zachowanie
normatywnych odstepdéw izolacyjnych;

. ochrone dodatkowa przez zastosowanie samoczynnego wyfaczenia zasilania przez wytgczniki instala-
cyjne.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przy uszkodzeniu przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie:
- samoczynnego wyfaczenia zasilania
- izolacji podwdjnej lub wzmocnionej.

W tabeli ponizej podano najwieksze dopuszczalne czasy wyfaczenia zasilania w sekundach wg PN-HD 60364-4-
41:2017-09. Czasy odnoszg sie do obwoddéw odbiorczych:

- gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 63 A,

- odbiornikéw koricowych zainstalowanym na state o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32 A.

Ukfad sieci 50V < Ug < 120V 120V < Uy £ 230V 230V < Uy < 400V Uy > 400V
AC DC AC DC AC DC AC DC
TN 0,8 * 0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1
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* - wytgczenie moze by¢ wymagane z innych powoddw niz zagrozenie porazeniem
U0 - napiecie instalacji wzgledem ziemi
W sieci TN dopuszcza sie czas roztgczenia nieprzekraczajacy 5s dla obwodow rozdzielczych.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

o Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy potaczy¢ z zytg ochronng PE przewodu zasilajgcego to
urzadzenie. Drugostronnie zyte PE nalezy potgczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy, z ktérych te przewody sg
wyprowadzone.

o Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe przewody ochronne PE nalezy uziemic.

o Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

o Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 powinny spetnia¢ warunek samoczyn-
nego wyfaczania wg zaleznosci dla uktadu sieciowego TN-S:

Zsx*la<Up=230VAC

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad zapewniajacy zadziatanie zastosowanego urzadzenia ochronnego w okreslonym norma czasie (prad
przetezeniowy lub réznicowy)

Uo - napiecie znamionowe wzgledem PE.

Pomierzona impedancja petli zwarciowej powinna spetniaé¢ warunek:
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07. Wyznaczone
wartosci dopuszczalnych petli zwarcia podano w tabeli z obliczeniami.

Ochrona uzupetniajgca

Jako ochrone dodatkowg stosowac tylko w sytuacjach tego wymagajacych wytgczniki réznicowo-pradowe o
pradzie zadziatania 30mA o charakterystyce ACi A. Dodatkowo nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze, ktére powinny
obejmowac wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzadzen statych i czesci przewodzgce obce. Uktad po-
taczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtacznie z gniazdami
wtyczkowymi.

4.12. UWAGI KONCOWE

. Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzgdzeniami i normami, a zwtaszcza:
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano Monta-
zowych , Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym;

e QOchrona od porazen powinna spetni¢ wymagania normy: PN-IEC 60364-4-41:2017:09.

e Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary:
pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potaczen wyréwnawczych,
pomiar rezystancji izolacji przewodow,
sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych,

O O O o

sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania za pomoca
wytgcznikéow nadprgdowych,
0 pomiary natezenia o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego.

e Stosowane przepisy i normy:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

22




o PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elek-
trycznego — Oprzewodowanie

o PN-IEC 60364—-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

o0 PN-IEC 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycz-
nego — Uziemienia i przewody ochronne.
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa norma wieloarkuszowa
PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw techn., jakim powinny odpowia-
daé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

Projektant dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych. Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i po-
chodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow wigzace, przez co nalezy rozumieé, ze projektant dopuszcza zastosowanie
i przyjecie do oferty urzadzen, produktéw, materiatéw i technologii rdwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda
wymagania w zakresie standardéw jako$ciowych oraz istotnych parametréw technicznych i technologicznych zatozone w
dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i materiatéw rdwnowaznych w stosunku do wy-
mienionych w dokumentacji technicznej. Wykonaweca dla wszystkich zmienionych elementédw ma obowigzek posiadaé w
stosunku do uzytych materiatow i urzagdzen komplet dokumentéw zezwalajgcych na ich stosowanie w budownictwie (wy-
nikdw badan, atestéow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentow uzupetniajgcych), ktore bedg podlegaty
weryfikacji na etapie realizacji umowy. Stosowanie urzgdzen réwnowaznych nalezy skonsultowac z inspektorem nadzoru
ramienia inwestora i jednostki projektowej.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
pod nadzorem osdb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Projekt rozpatrywac w catosci wraz z rysunkami, opisem i przedmiarami.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budow-
lanych.

Stosowac materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie.

4.13. OBLICZENIA

Projektowane urzgdzenia nie powodujg istotnego zwiekszenia mocy zapotrzebowanej budynku.
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D. CZESC RYSUNKOWA

1. SPIS RYSUNKOW

IE-01
IE-02
IE-03
IE-04
IE-05
IE-06

IE-07

INSTALACIE ELEKTRYCZNE, RZUT PARTERU

INSTALACJE TELETECHNICZNE. RZUT PARTERU

INSTALACJE TELETECHNICZNE. RZUT PIETRA

SCHEMAT DOPOSAZENIA ROZDZIELNICY RG

WIDOK GNIAZD MULTIMEDIALNYCH W SALACH LEKCYJNYCH

SCHEMAT POtACZEN GNIAZD MULTIMEDIALNYCH W SALACH LEKCYJNYCH

SCHEMAT OKABLOWANIA SIECI LAN

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
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