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Pl. Lipowy 3 /2, 6 1-47 8 Poznan

tel.: 663342030, e-mail: waart@op.pl

wraart

BIURO PROJEKTOWE | OBStUGI INWESTYCJI

PROIJEKT

TOM 3-

STRONA TYTUtOWA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

INSTALACII
MECHANICZNEJ,OGRZEWCZYCH
ORAZ KANALIZACII

NR TOMU / BRANZA

INSTALACIJE SANITARNE

SANITARNE]

WENTYLACIJI

NAZWA ZAMIERZENIA BU-
DOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BU-
DOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIAtKI
EWIDENCYJNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLA-

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbedng komunikacja w

Szkole Podstawowej im. Obroncéw Gniezna i Ziemi Gnieznienskiej w Goslinowie

IX = budynki szkolne

300303_2.0006.38
300303_2.0006.39

kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznienski, gmina: Gniezno,

NEGO | miejscowos¢: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14
IMIEI NAZWISKO | Gmina Gniezno
LUB NAZWA INWESTORA .
ADRes | al- Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR., SPECJALNOSC, ZAKRES PODPIS
nr upr. WKP/0178/PO0S/15

do projektowania bez ograniczen w

PROJEKTAN | mgr inz. Piotr Krawczyk Spec.ﬁlnosc' 'T‘citalacylnej, W zakresie :
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, Piotr Krawczyk
wentylacyjnych, gazowych, wodocia-

gowych i kanalizacyjnych
OPRACOWAL | mgr inz. Maciej taczny
Maciej taczny
nr upr. 648/PW/94; 803/PW/94

do projektowania bez ograniczen w

SPRAWDZIt . s specjalnosci instalacyjnej w zakresie

mgr inz. Malgorzata Dymalska sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, Matgorzata Dymalska
wentylacyjnych, gazowych, wodocia-
gowych i kanalizacyjnych
DATA OPRACOWANIA: | 24 czerwiec 2024 r.
EGZEMPLARZ: 12314
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B. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU




1. OSWIADCZENIE

STRONA TYTUtOWA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TOM 3-

I SPRAWDZAJACEGO

NR TOMU / BRANZA

INSTALACJE SANITARNE

NAZWA ZAMIERZENIA BU-
DOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BU-
DOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIAtKI
EWIDENCYJNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO

IMIE | NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
ADRES

INFORMACIJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne
z niezbedng komunikacja w szkole podstawowej w Goslinowie

IX = budynki szkolne

300303_2.0006.38
300303_2.0006.39

kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznienski, gmina: Gniezno,
miejscowos¢: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

TRESC OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny (PT)
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTORZY

PROJEKTAN

SPRAWDZAJACY

NR UPR., SPECJALNOSC, ZAKRES

nr upr. WKP/0178/PO0S/15
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

IMIE | NAZWISKO PODPIS

mgr inz. Piotr Krawczyk Piotr Krawezyk

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodocia-
gowych i kanalizacyjnych
nr upr. 648/PW/94; 803/PW/94

do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodocia-
gowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Matgorzata Dymalska Matgorzata Dymalska

DATA OPRACOWANIA:

EGZEMPLARZ:

24 czerwiec 2024 r.

1234




2. KOPIE UPRAWNIEN

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzonq za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqdzajgcego lub sprawdzajqcego projekt:




2.1. MGR INZ. PIOTR KRAWCZYK

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-27572018 Poznan, dnia 15 czerwea 201 5,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pht 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pht |, art. 12 ust. 2,3 1 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt db ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2013 r, poz. 1409 2 pdin. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz, U, 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Piotr Przemystaw Krawczyk

magister in2ynier
kierunck: Inzynicria Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0178/POOS/15

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calodei 2qdania strony, na podstawie ant, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy Jo wykony wania samodzicinych funkej technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralrego rejestru
Glownega Inspeltors Nadzors Dudowlanego oriz wpis na liste czlonkow wlascive izby samorzadu zawodowego,
2. OJ sy deeyzpn sluzy odwolame do Krgjowey Komingi Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Wasszanie, za posradaictwem Wiclhopolshic) Okrggowej [2by Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okrggowej Komisyi Kwalifikacyiney WOIIDB

)

prof. dr hab. in2z. Wieslaw Buczkowski

Za zgodnos¢ z oryginatem Piotr Jasiniak




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1§ 3 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Przemystaw Krawcezyk

iest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci. instalacji i urzadzen

cicplnych. wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwice ninicjsze
uprawnicnia upowazniajy do  projektowania  obicktu  budowlanego, takicgo jak: sicci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
Il wrzesnia 2014 r. sprawic samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  odpowiednicj  specjalnosei  uprawniay
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic danej specjalnosei.

Skiad orzekajaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyne;
Przewodniczacy - profl dre hab. in2. Wieslaw Buczkowshi,

/ f —
Czlonek Komisji - dr in2. Andrze) B;m*z_\mkn:.....................)) ............. e

Czlonek Komisji - dr in2. Daniel Pawlickic, ... '..\.4

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Przemyslaw Krawczyk

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo

4.0/

Za zgodnos$é z oryginatem




2.2. MGR INZ. MALGORZATA DYMALSKA

URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu

Wydzial Gospodarki Przestrzenng]
Al. Niepodieglosci 18
60-967 Poznani

Nr  648/PW/94 Poznan, dnla 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na pod¥atawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 4 lit."a"
i "b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lu-
tego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8
poz.46) stwierdza sie, Ze:

Pani Malgorzata DYMALSKA
magister iniynier S$rodowiska

urodzona 27 stycznia 1955 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodoe upowazniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i rob6t

w specjalnosci instalacyjno-inZzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji cieplnych

Pani Malgorzata DYMALSKA

jest upowainiona do:

1/ sporzadzania projektow sieci i instalacji cieplnych,

2/ kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i rob6t, kierowania { kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementtw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji cieplnych uzbrojenia terenu.------

o

ora Wydzielu
Pragatrzennaj

Za zgodno$é z oryginatem




URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu

Gospodarkl Przestrzenne
Al. Niepodieglosci 18
60-967 Poznafi

Nr 803/PW/94 Poznan, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 § § 13 ust.! pkt 4 lit."a" { "b" rozporzadzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sie, Ze:

Pani Malgorzata DYMAL SKA
magister iniynier inZynierii Srodowiska

urodzona 27 stycznia 1955 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace
do wykonywania samedzielnych funkcji

projektanta

w specjalnoSci instalacyjno-inZynieryinej
w zakresieesieci § instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Malgorzata DYMAL SKA

jest upowainiona do:

Za zgodnos¢ z oryginatem




3. KOPIE ZASWIADCZEN

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzonq za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqdzajgcego lub sprawdzajqcego projekt:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

10




3.1. MGR INZ. PIOTR KRAWCZYK

@ POLSKA
| £ B A

e
b

1
i

INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
D nurnerze weryfioy] myms
WEP-13B-8Y4&-4GI *

Pan Piotr Przemysiaw Krawczyk o numerze swidencyjnym WEP/I5/0328/13

jest czionkiem Wielkopalskie] Okregowe] izby Inzynierow Budownictwa | pasiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswizdczenis zostabo wygenerowane elsktronicznie | opstrzons bespistznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-10-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

(Zzodnie z art. TE H.o
5 1 Do machowsnia el=ktrariczne] formy cynnasc prawne) wysterczs zhotenie afwisdczenia wali w postad elektromicens] | opatrzenis 2o

tosifikowanym padpisem elektronicznym.
£ 2. Oiiwisdczenie wali zhaione w fommie elsktrariczne] jest rdwnowsine z aswisdozeni=sm wali dofonym w farmie pisemne; |

* ‘Wenyfiacje poprawnasci darych w niniejszym zaswisdzeniu moéna sprawdzic za pomaca numens wernyflscyjness mEwiatozenia na
stranie Polskie] by Infyriendw Budownictws www.piibiorg.pd lub kontsbtujge sie 2 biurem wésschws] Okremowsj lzby Indynierdw

Budoramictwe

Za zgodnosc¢ z oryginatem
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3.2. MGR INZ. MALGORZATA DYMALSKA

® POLSKA

1 2 B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
i

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

WKP-MZB-PXL-FTC *

Pani Malgorzata Dymalska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0903/01

jest cztonkiem Wielkopaolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane] formy caynnascl prawne) wystarcza sholenie ofwiadezenia woll w postach elektroniczne] | opatrzenie go
lwealifikowanym podplsem elektronicznym,

§ 2. Odwisdczenie woli zlaione w formie elektroniczne] jest rownowaine @ oiwiadczeniem woli detonym w formie pisemnej.)

Za zgodno$é z oryginatem

* Weryfikacie poprawnosci damych w niniejsiym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 blurem wiasciwe] Okregowej lzby |In2yniendw
Budownictwa,




C. CZESC OPISOWA

4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

4.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

jest:

NAZWA ZAMIERZENIA BU-
DOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BU-
DOWLANEGO

IDENTYFIKATOR DZIAtKI
EWIDENCYJNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO

IMIE | NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA
ADRES

Przebudowa istniejacej sali sportowej na dwie sale lekcyjne
z niezbedng komunikacjg w szkole podstawowej w Goslinowie

IX = budynki szkolne

300303_2.0006.38
300303_2.0006.39

kraj: Polska, wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: gnieznienski, gmina: Gniezno,
miejscowos¢: Goslinowo, kod pocztowy: 62-200, ul. Goslinowo 14

Gmina Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

4.2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zaprojektowano:

e instalacje ogrzewcza

¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,

¢ instalacje kanalizacji skroplinowej,

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO — INSTALACYJNE NAWIAZUJACE DO WA-
RUNKOW TERENU

5.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego

5.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNETRZNEJ

Bez zmian w odniesieniu do stanu istniejgcego
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6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOW-
LANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACIJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH:

- wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrze-
wanej, w tym urzqdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy,
termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjq z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zaleznq od
zapotrzebowania,

6.1. INSTALACJA OGRZEWCZA

Projektowang przebudowe wyposaza sie w instalacje ogrzewczg za pomoca grzejnikéw ptytowych.
Zrédtem ciepta dla przebudowy jest istniejacy kociot grzewczy gazowy z zamknieta komora spalania zabudowany w po-
mieszczeniu kottowni.
Projektowane zrddto ciepta zaopatruje nastepujace instalacje:

* Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikéw ptytowych,- grzejniki wyposazone we wktadki zaworowe z
gtowicami termostatycznymi do regulacji temperatury w pomieszczeniu,

* Instalacje ciepta technologicznego zasilania nagrzewnicy wodnej w projektowanej przebudowie. Nagrzewnica
wyposazona w zintegrowany uktad pompowo — regulacyjny z zaworem regulacyjnym 3-drogowym z sitownikiem
umozliwiajgcym ptynna regulacje temperatury czynnika grzejnego dostarczanego na wymiennik,

* Instalacje tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej — bez zmian.

6.2. INSTALACJE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO
- WYCIAGOWEJ

Dla sal zaje¢ zaprojektowano — uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej z odzyskiem ciepta i
wspotpracujacy z centralg wentylacyjng zabudowang nad sufitem podwieszanym.
W pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej wyciggowej wspotpracujagcym z wenty-
latorem tazienkowym. Nawiew powietrza kompensacyjnego z Sali zajec.
W korytarzu zastosowano ukfad wentylacji grawitacyjnej do istniejgcych czynnych kominéw wentylacyjnych.

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO

— dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry
klimatu wewnetrznego na podstawie przepisdw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii,

— dobdrizwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych, wentylacyj-
nych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

7.1. INSTALACJA OGRZEWCZA

Bilans cieplny budynku projektowanej przebudowy:

Instalacja ogrzewcza — centralnego ogrzewania Qg_= 6,0 kW
Instalacja ogrzewcza — ciepto technologiczne Qg = 3,0kW
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7.2. ZALtOZENIA TEMPERATUROWE DO BILANSU CIEPLNEGO ORAZ CHtODNICZEGO

Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplnej oraz chtodniczej dla uktadéw wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych w okresach zimowym i letnim na dalszym etapie projektu planuje sie przyjmowac zgodnie z tablicg 7.1

Tablica 7.1 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Temperatura obliczen- . .
. Wilgotnos$¢ wzgledna .
Pora roku iowa Uwagi
. [%]
[°Cl
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Lato 30 40 PN-76/B-03420

W pomieszczeniach / strefach wentylacyjnych projektuje sie nastepujgce parametry powietrza:

*  zZima:
sala zajec ti=20°C,
korytarz ti=20°C,
pom. gospodarcze ti=20°C,

* lato:
sala zajec ti= wynikowa,
korytarz ti= wynikowa,

pom. gospodarcze ti= wynikowa,

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD BUDOWLANYCH:

dla $cian zewnetrznych istniejgcych: Uc £0,30 W/(m?K)
dla stropu nad parterem - doizolowany Uc £0,30 W/(m3K)
dla okien w elewacji budynku (wymiana): Uc £0,90 W/(mZ3K)
dla drzwi (wymiana): Uc < 1,30 W/(mZ3K)
dla posadzki na gruncie - doizolowany: Uc £0,30 W/(mZ3K)

WYMAGANIA W ZAKRESIE 1ZOLACYJNOSCI PRZEWODOW

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy materiatu izolacyj-
nego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy
izolacyjnej):

Tablica 7.2 Minimalne grubosci izolacji termicznej przewodow lub komponentéw instalacji:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu

min. grubos¢ izo-
lacji cieplnej (ma-
teriat 0,035
W/(mK) (min) wg
rozporzadzenia

grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat
0,035 W/(mK) wg
projektu

Czy s spetnione
wymagania wg roz-
porzgdzenia

(-]

(-]

-]

-]

Srednica wew. do 22mm

20 mm

Tak

Tak

Srednica wew. od 22 do 35 mm

30 mm

Brak w projekcie

Brak w projekcie

15




rowna srednicy

3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Brak w projekcie Brak w projekcie
wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm Brak w projekcie Brak w projekcie
Przewody i arm?t'ura wg poz. 1-4 prze- % wymaganh z % wymaganh z
5 chodzace przez Sciany lub stropy, skrzy- Tak
. . . poz. 1-4 poz. 1-4
zowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg
- v _ 1 A
6 poz. 1-4, ufozo'ne w komponentac'h bu % wymagan z Brak w projekcie Brak w projekcie
dowlanych miedzy ogrzewanymi po- poz. 1-4
mieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podto- 6 mm Tak Tak
dze
Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej bu- 40mm Brak w projekcie Brak w projekcie
dynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm Brak w projekcie Brak w projekcie
budynku)
Przewody wody lodowej prowadzone .
. . . 7% wymagan z L S
10 wewnatrz budynku (izolacja powietrz- o0z. 1.4 Brak w projekcie Brak w projekcie
noszczelna) poz.
Przewody wody lodowej prowadzone Y wymagar 2
11 | nazewnatrz budynku (izolacja powietrz- 2 Wymag Brak w projekcie Brak w projekcie

noszczelna)

poz. 1-4

Projektowane, obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen wentylowanych mechanicznie

zestawiono w tabeli ponizej. Jednostkowe ilosci powietrza zewnetrznego wynikajgce z wymogdw higienicznych przyjeto

zgodnie z Polskg Normga PN-83/B-03430 (lub norma réwnowazng).

Przyjeto nastepujgce zatozenia dla min. ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla ucznia i osoby dorostej w Sali zajec:

30m3/(h*os)

Tablica 7.3 Zestawienie bilanséw powietrznych dla pomieszczen w budynku

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

= =
o © © £
© N 28 28 N NN E @
s| § g | 28| & |e Bl 8§ |.|8e| 85| fs s |Es. | 882 |8sE|, et
g 3 Eg | ag | & |3g8| g% |S|zss| g5 | €L |E83|383| 258 |83 22 |8¢3
Centrala | §| B ' Sl 8e | 8N E |52%| 8@ [8|53| 54 2T |ex2|ex2| 529 |2§% 822 |2¢¢
Lp ) | © |Nazwapomieszczenia| g & 2 0 g 280 < © ol 8 s X © ] PR 8sy (850l =2 (8z25
wentylacyjna  [2| € 29 x 2 . o3¢| EnN 2523 T 8s |g85 985 | 528 |S8e| =3 |og8%
o 2 o = X = oo 2 = 0 2 o> o> 0 O %) =S 0 3 £
gl e SE |28 | 8 |87E| Y [=|85| g8 | E5 [[E|. 7| Esc |8if| % (B
5 Sglzg | 2 |° & z% =5l g3 | =% |58 |38 | =88 |28 8 |25
a a Q = =3 3
5 z
[m2] [m] [m] [m3] | [m3/(h*os)] |[os]| [m3/h] [h-1] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [] [m3/h]
1 LNW-1 0] s1.1 Sala lekcyjna 38,25 3,30 4,24 126,2 30 23] 690 2,0 252,5 690 690 690 660
2 LNW-1 0] S1.2 Sala lekcyjna 38,25 3,30 4,24 126,2 30 25| 750 2,0 252,5 750 750 750 750
3 GRAWITACJA [0 S1.3 Komunikacja 17,45 2,80 4,24 52,4 30 2,0 104,7 105 110 GRAWIT | GRAWIT
4 LNW-1 0| S1.4 | Pom. gospodarcze 3,03 4,24 12,8 4,0 51,4 50 TRANSFER - LWD-T.1 50
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7.3. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OGRZEWCZEJ | CHLODNICZE)J

Bilans mocy urzadzen zuzywajgcych energie elektryczng bytowg (max) Ne= 1,1 kW
Bilans mocy urzadzen zuzywajacych energie cieplng Qg = 2,7 kW
Bilans mocy urzadzen zuzywajacych energie chtodniczg Qcht = 0,0 kW

Tablica 7.4 Zestawienie bilanséw elektrycznych, grzewczych i chtodniczych

ZESTAWIENIE BILANSOW OGRZEWCZYCH, CHLODNICZYCH | ELEKTRYCZNYCH DLA OBIEKTU
OBIEKT: SZKOtA PODSTAWOWA W GOSLINOWIE

Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie Napiecie
Ozna- mocy grzewczej mocy elektrycznej elektryczne
Lp Urzadzenie czeniena Qg o sima| Qger | Nesma | Ne o Nea | Neppor u
rysunkach tt, /1,
kw kW KW, KW, KW, KW, v
INSTALACJA WENTYLACYJNA
CENTRALE WENTYLACYJNE
1 |Centrala wentylacyjna LNW-1 2,7 0,8 1x230
WENTYLATORY tAZIENKOWY
2 |Linia wywiewna dachowa - pom. gospodarcze LWD-T.1 0,05 1x230
INSTALACJE OGRZEWCZE
3 |Pompa obiegowa CT PCT 0,1 1x230
4 |Pompa mieszajaca nagrzewnicy wodnej PM_LNW1 0,1 1x230
Sumowanie [kW]| 0,0 0,0 0,2 0,0 0,9 0,00
Zestawienie zbiorcze bilansdw energetycznych
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej w okresie letnim Ne lato 0,9
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej w okresie zimowym Ne _zima 1,1
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla ppoz Ne_ppoz 0,0
Zapotrzebowanie mocy chtodniczej w okresie letnim Qeht lato 0,0
Zapotrzebowanie mocy grzewczej w okresie zimowym Qg sima 0,0

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

8.1. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Dla zapewnienia odpowiednich parametréw termicznych i higienicznych powietrza w pomieszczeniach projek-
tuje sie uktady wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej, indywidualne linie wywiewne oraz wentylacje grawita-

cyjna

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO — WYCIAGOWE)

Sale zajec

Linia nawiewno-wywiewna LNW-1:

— instalacja powietrza $wiezego oraz wywiewu dla pomieszczen strefy sal zaje¢, wyposazona w centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewng, podwieszang z odzyskiem ciepta o nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:

nawiew - Vnaw = 1440 m3/h, dpzew= 300 Pa,

wywiew Vwyw = 1390 m3/h, dpzew= 300 Pa,

Centrala wyposazona w wersji podwieszanej wyposazona nastepujace bloki funkcjonalne:

na nawiewie:

*  Kréciec elastyczny do podtaczenia kanatu wentylacyjnego,
*  Przepustnica z sitownikiem,

e Blok filtracji powietrza swiezego (M5),

*  Blok szczelnego wymiennika przeciwprgdowego,

17




* Blok wentylatora nawiewnego komutowanego elektronicznie (EC),
*  Blok nagrzewnicy wodnej. Moc nagrzewnicy: Qg — 2,7 kW
* Krdciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

na wywiewie:

*  Krdciec elastyczny do podtgczenia kanatu wentylacyjnego,

*  Blok filtracji powietrza wywiewanego (M5),

* Blok wentylatora wywiewnego komutowanego elektronicznie (EC),
* Blok szczelnego wymiennika przeciwpradowego

*  Przepustnica z sitownikiem,

*  Kréciec elastyczny do podfaczenia kanatu wentylacyjnego,

Linia powietrzna wspétpracuje z centralg wentylacyjng zabudowang w przestrzeni nadsufitowej podwieszang
do konstrukcji budynku.

Centrala wentylacyjna skonfigurowana w taki sposdb, aby dostarczaé powietrze Swieze o temperaturze wyni-
kowej w okresie letnim oraz dostarczac¢ powietrze Swieze w okresie zimowym o temperaturze 20°C.
W pomieszczeniach przyjeto system dystrybucji powietrza: nawiew gora, wywiew gora.
Jako elementy nawiewne projektuje sie nawiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezna. Jako elementy wywiewne zastosowano
wywiewniki wirowe ze skrzynka rozprezna. llosci powietrza wentylacyjnego pokazano na rysunkach.

Kanaty powietrza nawiewanego z centrali oraz wywiewanego z pomieszczen do centrali wentylacyjnej prowa-
dzonych wewnatrz budynku izolowaé termicznie 100mm wetny mineralnej w ostonie z Alu dla kanatéw prowadzony w
przestrzeni izolowanej budynku . Kanaty powietrza swiezego oraz wyrzutowego izolowac¢ termicznie 100mm wetng mine-
ralng w ostonie z Alu.
Cafg instalacje powietrzng wykonac z kanatdw ze stali ocynkowanej. Klasa szczelnosci kanatéw ,,B”.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie hatasu od centrali wentylacyjnej zaprojektowano na kazdym kréécu przytgcze-
niowym centrali ttumiki akustyczne. Lokalizacja wg rzutu.

Szczegoétowe dane techniczne projektowanej centrali wentylacyjnej:
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

L.P. |Parametr Jednostka | Wartosé
1 Mazwa producenta
2 ldentyfikator produktu
3 Deklarowany typ
4 Rodzaj zainstalowanego napedu \L;llémildgf‘:gopniowej reguiacii predkosci obrotowej
-] Rodza) ukladu odzysku ciepta Inny
5] Sprawnoss cieplna odzysku ciepla k- 75,00
7 Znamionawe natezenia przephwy w SWHNM mis 0,40
] Efektywny pobar mocy kW 0,75
g Wewnetrzna Jednostkowa Maoc Wantylatora JMWint wimt/s 685,81
10 Pradkosd Czolowa mis 1,890
1 Znamionowe ciénienie zewnalirzne Pa 300,00 1 300,00
12 Egifyelez;jénn;e;;l\:ﬁwnetmnego czesci peinigoych funkcje Pa 211,14 1 212,48
13 ﬂigelzggjsnn;e;jasgs:netmnegﬂ CZRSCI nie penigeych funkcje Pa 78,27 1 74,37
14 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0.01
powietrza '
° E:IZEWU% energetyczna filrow (rodzajikissalroczne zutycie EUTMPleat / F7 /- fEUSMPleat / M5/ -
16 Sﬂﬁix;::zm;;:ﬁ::mem oslrzegania o koniscznost: Obshugiwany przez system automatyki
7 Poziom maocy akustyczneg) emitowana) przazobudowe LWA dBA a7
18 Adres sirony intenetowa| zawierajace] instrukcje damontazu hitp: e visSgroup.com
18 Zgodnost z Ekoprojektam Tak (2018 +)
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INDYWIDUALNE LINIE WYWIEWNE:
Projektuje sie nastepujace linie wentylacyjne wyciggowe:

linia LWD-T.1 — linia indywidualna wyciggowa dachowa obstugujgca pomieszczenie gospodarcze przy Sali zajed. . Linie
powietrza wyposaza sie w wentylator typu fazienkowego o nastepujgcych parametrach w punkcie pracy:

wydatek wentylatora: Vw =50 m3/h

sprez wentylatora dp=50Pa

zasilanie elektryczne Ne = 0,1 kW (1x230V)
waga: Waga - 10 kg

SFP wentylatora

SFPw — 0,8 kW/(m3/s)

Wentylator wigczony do istniejgcego czynnego komina wentylacji grawitacyjne;j.

WENTYLACJA GRAWITACYINA
Dla strefy korytarza przy salach lekcyjnych sie uktad wentylacji grawitacyjnej. Wykorzystuje sie istniejgce kominy wenty-

lacyjne.

Nawiew powietrza swiezego do lokalu przez czerpnie w elewacji budynku.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Kanaty nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac z ponizszymi wytycznymi:

kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej: PN-EN 1507:2006, ksztattki okragte z blachy stalo-
wej ocynkowanej: PN-EN 1506:2001,

klasa szczelnosci kanatow wentylacji bytowej B (wg PN-EN 1507),

przytacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykona¢ jako nasuwane z opaskami zacisko-
wymi,

zawiesia kanatow zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykona¢ zgodnie z BN-
67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszen i podpér pod kanaty posiadajgcych wy-
magane atesty), jako podktadki nalezy stosowaé materiat z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o iden-
tycznych wiasciwosciach,

kanaty nawiewne i wywiewne izolowac termicznie - 100mm wetny mineralnej w ostonie z folii alumi-
niowej,

kanaty powietrza $wiezego prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie i przeciwro-
szeniowo - 100mm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej w sposdb powietrznoszczelny.
elementy instalacji przebiegajgce na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow ze-
wnetrznych, np. ptaszczem z blachy ocynkowanej,

przejscia przez przegrody budowlane wykonac jako akustycznie chronione zabezpieczone przed prze-
dostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatéw wolng przestrzen otworu wypetnié¢ ptytami z filcu i
wetny mineralnej,

elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z ITB 400/2010 (kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/8865-
04 oraz BN-70/8865-05 nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen),

w kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego czysz-
czenia,

elastyczne kanaty powietrzne dla koricowych odcinkéw (np. podtaczen nawiewnikéw) wykonaé z prze-
wododw izolowanych o wysokiej skutecznosci akustycznej, max dtugosc przewodéw gietkich 1,5m,
przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ otwory wieksze o 5cm
z kazdej strony od wymiaru kanatu,

podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich otwordow rewi-
zyjnych lub zamontowac elementy w sposéb umozliwiajacy tatwy demontaz fragmentdw instalacji dla
okresowego czyszczenia przewoddw wentylacyjnych - maksymalna odlegtos¢ miedzy tatwo-demonto-
walnymi odcinkami kanatéw winna wynosi¢ 10 m, w przypadku przewoddw typu Spiro tatwy demontaz
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zrealizowa¢ w postaci odcinka dtugosci 50 cm obustronnie tgczonego za pomocg kotnierzy, w przypad-
kach, gdy demontaz instalacji jest niemozliwy montowac otwory rewizyjne do ktoérych jest tatwy do-

step,
— rozktad elementéw nawiewnych i wywiewnych dostosowa¢ do uktadu sufitéw podwieszanych;

8.2. INSTALACJE OGRZEWCZE

Projektowang przebudowe wyposaza sie w instalacje ogrzewcze.
Zrédtem ciepta dla przebudowy pomieszczen bedzie istniejaca kottownia gazowa zlokalizowana zgodnie z rzutem.
Bilans ogrzewczy wskazano w punkcie 7.4 niniejszego opracowania.

Czynnikiem obiegowym w obiegu bedzie woda o parametrach 70/50°C

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W celu spetniania wymagan termicznych dla projektowanej przebudowy, gdzie wymagana jest instalacja CO

projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania
tz/tp = 70/50 °C

Instalacje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami dotyczgcymi ochrony cieplnej budynkéw, a w
szczegolnosci:

PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Me-
toda obliczania, (lub normg réwnowazng).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z poprawkami,

Projektowang przebudowe projektuje sie wtaczy¢ do istniejgcej instalacji ogrzewczej po dotychczasowej trasie instalacji.
Gtéwne rozprowadzenie przewoddw ogrzewczych pokazano na rysunkach.

W obrebie ogrzewanych pomieszczen jako zrédta ciepta projektuje sie:
stalowe, ptytowe grzejniki z podtgczeniem dolnym (grzejnik typu VK), wyposazony dodatkowo w gtowice termostatyczng
oraz armature przytgczeniowg do grzejnikdw zasilanych od spotu. Podejécia do grzejnikéw od strony sciany.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO ZASILANIA NAGRZEWNICY

W celu spetniania wymagan termicznych dla poszczegdlnych hali, gdzie wymagana jest instalacja ciepta techno-
logicznego projektuje sie instalacje na nastepujgce parametry:

tz/tp =70/50 °C

Obieg grzewczy bedzie wymuszony przez pompe obiegowg do zabudowania w pomieszczeniu kottowni.

Regulacja temperatury zasilania za pomocg tréjdroznego zaworu regulacyjnego z ptynng regulacja w funkcji temperatury
zewnetrznej.

Pompe obiegowa wyposazyé w zawory odcinajgce, zawdr zwrotny termometry oraz kanatowy czujnik zanurzeniowy.

Na powrocie z instalacji zainstalowac filtr skosny oraz reczny zawér balansowy.

Gtéwne rozprowadzenie przewoddw ogrzewczych pokazano na rysunkach.

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI OGRZEWCZE)

Materiat i montaz rurociggéw

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w warstwach izolacji termicznej posadzki wykonac z rur tworzy-
wowych typu PEX/AL/PEX zgodnie z rysunkami.
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Rurociagi instalacji ciepta technologicznego wykonac z rur stalowych zaciskowych i prowadzonych w przestrzeni postro-
powej korytarza miedzy kottownig istniejaca a projektowang przebudowsa.

Potaczenia przewoddéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody przy podejsciach do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody prowadzone w bruzdach
zabezpieczy¢ rurg ochronng peszla.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie
moze by¢ potaczen przewododw. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana jest rura np. ogniochronng masg
uszczelniajgca (peczniejacy).

Czyszczenie rurociggow
Ptukanie rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg wody. Ptukanie powinno by¢ kontynuowane az do uzyskania czy-
stego ptynu na wylocie.

Izolacje
Rurociagi instalacji grzewczych prowadzone w suficie podwieszanym lub pod stropem nalezy zaizolowac¢ termicznie otu-

ling z pianki polietylenowe;j.

Grubosci izolacji zgodne z ponizszg tabela.

Minimalne grubos¢
Srednica izolacji dla rury pro-
nominalna wadzonej w posadzce
[mm]
17 6
21 6

Rurociagi instalacji CO z rur wielowarstwowych prowadzone w posadzce oraz Scianach (podejscia do grzejnikéw ptyto-
wych) oraz sciankach g-k zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o grubosci minimum 13mm, w posadzce 6mm.

Préby ci$nieniowe
Po zakoniczeniu montazu instalacji, a przed w wykonaniem izolacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Ptynem te-
stowym bedzie woda.

Zalecenia przed wykonaniem proby cisnieniowe;j:
— czas i zakres proby zostac uzgodniony z przedstawicielem Inwestora,
— pracownicy na budowie muszg zostaé poinformowani o czasie i zakresie préby cisSnieniowej,
— rurocigg przeznaczony do badania musi by¢ zakonczony i gotowy do pracy,
— nalezy sprawdzi¢ potaczenia w badanym rurociggu,
— nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia i komponenty pracujgce na cisnieniu nizszym niz wymagane cisnienie
préby,
— ciecz testowa musi by¢ czysta i wolna od pecherzykéw gazu,
Wymagania dotyczgce proby cisnieniowej:
— wartosc cisnienia proby powinna by¢ zgodna z odpowiednimi przepisami Prawa Polskiego,
— wartosc cisnienia proby dla instalacji grzewczych: po = 3,0 bary
— czas trwania préby: min. 2h,
— temperatura ptynu testowego w czasie préby musi by¢ stabilna,
— do pomiaru ci$nienia powinien by¢ stosowany cechowany manometr tarczowy o Srednicy tarczy min. 150mm.
o zakresie wiekszym od cis$nienia préby o 50%,
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— prébe cisnieniowa przeprowadza Wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora,

— z przeprowadzonej préby nalezy przeprowadzi¢ protokét z podaniem m.in. danych oséb przeprowadzajgcych
probe, danych ptynu testowego i uzytych przyrzgddw pomiarowych, wartosci cisnienia przed i po wykonaniu
préby, itp. — szczegdty dotyczace protokotu nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem zamawiajgcego,

W przypadku, gdy w czasie préby cisnienie ptynu w rurociggu spadnie nalezy wykry¢ i usung¢ przyczyny nieszczelnosci i
powtdrzy¢ probe az do uzyskania pozytywnego wyniku proby.

8.3. INSTALACJA KANALIZACJI SKROPLINOWEJ

W celu odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej projektuje sie instalacje kanalizacyjng skroplinowa. Skropliny
nalezy wpigé przed syfon umywalki / zlewozmywakdw lub do najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon z za-
mknieciem wodnym. W ostatecznosci wyprowadzi¢ przewdd na teren zielony,

Instalacje projektuje sie z rur PVC tgczonych na klej. Prowadzenie przewododw, spadki oraz srednice przewodow poka-
zano na rysunkach.

9. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujacych drgania (np. centrale wentylacyjne do konstrukcji budynku wykonac
w sposbb zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu, lub
posadowieniu stosowa¢ przektadki gumowe, lub wibroizolacyjne. Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-87/B-
02151/02.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1 Elementy konstrukcyjne obiektu przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych uktadu wentylacji —
klimatyzacji, wodnych, kanalizacyjnych oraz ogrzewczych.

2 W miejscach przejs¢ instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ otwory montazowe o wymiarach
odpowiednio wiekszych od wymiaru kanatu (min. 5cm na strone), wymiaru rury (min. 2cm na strone).

3 Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dojscia / dostepu do wszystkich elementdow regulacyjnych instalacji wentylacyjne;j.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dojscia /dostepu do armatury odcinajacej i regulacyjnej instalacji ogrzewcze;.

5  Przy urzadzeniach z elementami wymagajgcymi regulacji lub konserwacji (centrala wentylacyjna, przepustnice
regulacyjne, zawory odcinajgce i regulacyjne itd.) wykonac otwory rewizyjne w stropach podwieszanych

6  Uszczelnic¢ wszystkie wyjscia przez dach (kanaty wentylacyjne, rurociagi).

7  Wszystkie Sciany oraz stropy przez ktére jest mozliwo$é przedostawania sie hatasu nalezy zabezpieczyc
akustycznie.

8  Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o polu wolnego
przekroju zgodnie z rysunkami

9 Pod urzadzeniami o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajgce na zachowanie dopuszczalnych przez konstrukcje
budynku no$nosci stropu.

10.2. BRANZA ELEKTRYCZNA
Wykonac instalacje zasilania odbiornikéw uktadéw wentylacyjnych oraz ogrzewczych w energie elektryczng zgod-

nie z wytycznymi zawartymi w punkcie 9. Podtgczenia elektryczne wykonaé wg wytycznych ostatecznie wybranego pro-
ducenta urzadzenia.
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Wykonanie systemu ochrony przeciwporazeniowej systemu kanatéw wentylacyjnych lezy w zakresie wykonawcy branzy
elektryczne;j.

System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowac:

Wykonanie potgczen wyrdwnawczych. Wykonanie instalacji dostatecznie szybkiego wytgczenia zasilania.

Wszystkim elektrycznym urzadzeniom wentylacyjnym zlokalizowanym na dachu budynku nalezy zapewnié ochrone od-
gromowa, zgodnie z zapisami normy PN-EN-62305-1 oraz DTR zastosowanych urzadzen.

10.3. BRANZA AKPIA

Wszystkie elementy instalacyjne wymagajgce zastosowania uktadéw automatycznej regulacji, automatyki oraz sterowa-
nia (réwniez w powigzaniu z innymi uktadami instalacyjnymi projektowanego budynku) nalezy kazdorazowo wyposazy¢
w niezbedne uktady pozwalajgce na poprawng prace poszczegdlnych urzadzen oraz instalacji.

Wszystkie uktady sterowania oraz automatycznej regulacji w zakresie instalacji objetych niniejszym projektem sg objete
zakresem dostaw i wykonania wraz z uruchomieniem.

11. UWAGI KONCOWE

*  Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

*  Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, z zestawieniami materiatéw oraz pozostatymi opracowaniami
branzowymi. W przypadku niescistosci pomiedzy opracowaniami nalezy zgtosi¢ sie z zapytaniem do projektanta.

*  Przed przystgpieniem do zamowien sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

*  Po wykonaniu instalacji powietrznych i wodnych nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje aerodynamiczng i hydrauliczng;

* Obowigzkiem wykonawcy jest spetnienie wymagarn WUDT/UC/2003 i Dyrektywy 97/23/WE w zakresie wykonania
wymaganych oznaczen CE i wystawienia pisemnych deklaracji zgodnosci. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji umozliwiajgcej ocene zgodnosci wykonywanych urzadzen z Dyrektywg 97/23/WE i
przechowywania jej przez okres 10 lat do kontroli przez odpowiednie wtadze panstwowe.

*  Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

* (Cato$¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” wtasciwymi dla wykonywane;j instalacji oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p-poz a takze zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (D. U. nr 75/02 poz. 690 z poprawkami).

¢ Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wymaganiami dla danego typu robot wg zeszytéw ,,Wymagania techniczne
COBRTI Instal” — wg odpowiedniego zeszytu.

*  Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 roku.

*  Wczasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych,
przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych
etc.

* Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane przez przepisy: atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny, certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralny Osrodek
Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne.

*  Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie s3 wigzgce mozna zastosowac materiaty o rownowaznych lub
niegorszych wtasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

* Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektowg tj. opis, specyfikacje, przedmiary,
kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako cato$¢ dokumentacji projektowe;j.

*  Wszystkie zastosowane elementy instalacji musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budynkach uzytecznosci
publiczne;j.
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D. CZESC RYSUNKOWA

1. SPIS RYSUNKOW

IWM-01 INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNEJ. RZUT PARTERU skala 1:50

IGC-01 INSTALACJE OGRZEWCZE | CHLODNICZE. RZUT PARTERU skala 1:50
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