Szkota Podstawowa w Goslinowie

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp

|[Element instalacji

| Jednostka |

llos¢

| Uwagi

1. Rury

1.1

Rura wielowarstwowa PE-x/AL/PE-x do instalacji grzewczych o
Sr. 17mm

mb

40

1.1

Rura wielowarstwowa PE-X/AL/PE-x do instalacji grzewczych o
Sr.21mm

mb

36

2.1zo

lacja termiczna

2.1

Izolacja termiczna np. z pianki poliuretanowej z ptaszczem z
folii aluminiowej o $rednicy wewnetrznej 17 mm. Minimalna
grubos$c otuliny 6 mm

mb

40

2.2

Izolacja termiczna np. z pianki poliuretanowej z ptaszczem z
folii aluminiowej o $rednicy wewnetrznej 21 mm. Minimalna
grubos$c otuliny 6 mm

mb

40

3. Grzejniki ptytowe

3.1

Grzejnik energooszczedny, stalowy, ptytowy, z ttoczong ptytg
czotowa, wiszgcy, zintegrowany, zasilaniem dolnym (wersja
narozna) w wykonaniu prawym typ VK-21s.

Grzejnik o wymiarach:

h = 600mm (wysokos¢), gtebokos¢ g = 73mm i diugosé
[=400mm. Grzejnik fabrycznie wyposazony we wkiadke
Zaworowg

kpl

3.2

Grzejnik energooszczedny, stalowy, ptytowy, z ttoczong piytg
czotowa, wiszgcy, zintegrowany, zasilaniem dolnym (wersja
narozna) w wykonaniu prawym typ VK-22. Grzejnik o
wymiarach:

h = 600mm (wysokos¢), gtebokos¢ g = 102mm i diugosé
[=1000mm. Grzejnik fabrycznie wyposazony we wktadke
Zaworowg

kpl

3.3

Grzejnik energooszczedny, stalowy, ptytowy, z ttoczong piytg
czotowa, wiszgcy, zintegrowany, zasilaniem dolnym (wersja
narozna) w wykonaniu prawym typ VK-22. Grzejnik o
wymiarach:

h = 600mm (wysokos¢), gtebokos¢ g = 102mm i diugosé
[=1100mm. Grzejnik fabrycznie wyposazony we wktadke

Zaworowg

kpl

srubunkiem oraz odpowietrznikiem.

Wszystkie grzejniki wyposazone dodatkowo w systemowe zawiesia do montazu nasciennego,

4. Pozostale

441

Gtlowica termostatyczna DN15

szt.

4.2

Armatura przytagczeniowa dolnozasilajgca do grzejnika

zintegrowanego DN15

kpl
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