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1. Dane ogolne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy sa budynki Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego i Centrum
Ksztatcenia Jezykowego Uniwersytetu Lodzkiego usytuowane na posesji przy

ul. Kopcinskiego 16/18 w Lodzi.

Podstawa prawna
Ekspertyze opracowano na zlecenie APl PROJEKT, ulica Akacjowa 10, 91-473 L6dz,
umowa nr 26/2016.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego budynkéw CSK i CKJ oraz
mozliwo$ci ich modernizacji.

Ekspertyza dotyczy branzy budowlanej.

Opracowanie zawiera:

- inwentaryzacje¢ rysunkows i fotograficzng budynku i elementéw konstrukc;ji,

- opis wykonanych odkrywek i badan nieniszczacych elementow konstrukciji,

- obliczenia statyczne sprawdzajace (W niezb¢dnym zakresie),

- ocen¢ mozliwo$ci wykonania zamierzonej modernizacji,

- wnioski i zalecenia.

Wizje lokalne

Autorzy ekspertyzy podczas wielu wizji lokalnych w kwietniu, maju i czerwcu b.r. dokonali
doktadnych ogledzin budynkow, wykonali niezbedng inwentaryzacje konstrukcji, dokonali
wielu odkrywek elementow konstrukcyjnych budynkow.

Z dziatan tych sporzadzono dokumentacje¢ opisowa, rysunkowa i fotograficzng.
Dokumentacja

W zasadzie brak jest pierwotnej dokumentacji projektowej, zwlaszcza konstrukcyjne;.
Zachowata si¢ ona jedynie w formie szczatkowej. Jest nieco fragmentéw dokumentacji
Z pozniejszych modernizacji w r6znych branzach.

Przy opracowaniu ekspertyzy korzystano m.in. z:

[1] Inwentaryzacja budynkéw wykonana w b.r. przez API PROJEKT.

[2] Obliczenia statyczne do projektu wstepnego i technicznego wykonane przez
MIASTOPROJEKT LODZ.
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[3] Projekt wstepny konstrukcji — opis techniczny opracowany przez MIASTOPROJEKT
LODZ wr. 1961.
[4] Opis techniczny do projektu technicznego opracowany przez MIASTOPROJEKT LODZ
wr. 1961.
[5] Projekt modernizacji dzwigu opracowany przez Miejskie Biuro Projektow w Lodzi
wr. 1973.
[6] Aneks obrony przeciwpozarowej opracowany przez Przedsi¢biorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji PRONIL w Lodzi w r. 1992.

2. Podstawowe informacje o budynkach
Kompleks budynkéw, ktory jest przedmiotem opracowania sktada si¢ z nastepujacych
obiektow:
1. Budynek wysoki hotelowy
2. Budynek restauracji i kuchni
3. Aula
4. Budynek dydaktyczny
Projekt powstat w r. 1961 w biurze projektow MIASTOPROJEKT LODZ Miasto,
a zrealizowano budynki w latach nastgpnych.

Budynek wysoki Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego

(zdjecia pozostatych obiektow — patrz Zatacznik nr 1)
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2.1.

2.2.

Dane ogélne

Budynek hotelowy jest wiezowcem 0 11 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym.
Wymiary budynku w rzucie 30,5x13,0m. Wysokos¢ kondygnacji typowej 2,80m brutto,
a parteru 4,20m.

Budynek restauracji i kuchni parterowy, podpiwniczony tylko w cz¢éci kuchennej
przylega do budynku hotelowego od strony potnocnej i wschodniej.

Aula jest w zasadzie budynkiem parterowym niepodpiwniczonym. Ale na matym
fragmencie od strony potudniowej wykonano strop posredni wydzielajac W ten sposob
kabine projekcyjng. Aula przylega do budynku restauracji i do budynku dydaktycznego.
Wymiary budynku w rzucie ~34x(18+19)m.

Budynek dydaktyczny posiada 4 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony na okoto
potowie dlugosci. Dhugos$é budynku: 51,08m, a szerokos$¢ 8,94m. Wysokos¢ kondygnacji
w swietle: piwnica 2,20m, parter i pozostate kondygnacje 3,00m.

Opis konstrukcji

Budynek hotelowy

Budynek posiada konstrukcj¢ nosna szkieletowo — murowana. Siatka stupow 6,00x4,20m.
Poprzeczne ramy zelbetowe trojprzgstowe usytuowane sg w szczytach budynku oraz
w $rodku dlugosci, za§ posrednie uStroje nosne stanowig Sciany murowane z podciggami
i rdzeniami zelbetowymi. Wedlug dokumentacji archiwalnej w kierunku podtuznym
usztywniajg budynek ramy w $cianach zewnetrznych podtuznych po jednej dwuprzestowe;j
i po jednej jednoprzestowej. Sciany zewnetrzne wypelniajace szkielet z siporeksu. Na
podstawie wykonanych odkrywek usztywnien podtuznych budynku nie stwierdzono.

Stropy miedzy-kondygnacyjne gestozebrowe typu Akermana o wysokosci 24cm (pustaki
h=20cm i ptyta zelbetowa 4cm).

Schody zelbetowe monolityczne policzkowe.

Szyb dzwigu o Kkonstrukcji stalowej, obudowany $ciankami na poszczegdlnych
kondygnacjach: w piwnicy betonowymi grub. 30cm, na wyzszych kondygnacjach
murowanymi 0 grubo$ciach 12+36¢m (z 12cm pustkg w $rodku).

Budynek posadowiony jest na tawach zelbetowych.

Scianki dziatowe na stropach z cegly dziurawki, niektére z STG, jedynie w piwnicy i na

parterze z cegly petne;.
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Budynek restauracji i kuchni
Konstrukcje wsporcza dla stropodachu i stropu nad piwnica w kuchni stanowig $ciany
murowane, natomiast stropodach nad salg restauracyjng wsparty jest na dwoch rzedach
zelbetowych stupéw okraglych (siatka stupow 6,00x4,20m).
Strop i stropodach gestozebrowy typu Akermana o wysokos$ci 24cm.
Aula
Stropodach czesci halowej budynku jest zelbetowy monolityczny. Pilyta wsparta jest na
zebrach monolitycznych o wymiarach ~15x60cm rozstawionych co 80cm. Zebra sa 4-
przestowe (4,00x6,00m) i nie przebiegaja poziomo, lecz zgodnie ze spadkiem dachu (patrz
przekrdj podtuzny). W przesle péinocnym zebra podtuzne nachylone sa w kierunku srodka
auli, w nastepnym przesle wystepuje obnizenie | zebra przebiegaja poziomo, a w dwoch
nastepnych przestach zebra podtuzne wznosza si¢ w Kierunku potudniowego szczytu auli.
Zebra biegnace W Kierunku podtuznym zwigzane sa z monolitycznymi podciggami
0 wymiarach 40x80cm rozstawionymi co 6,0m. Podciagi maja dlugos¢ 12,50m i oparte
sg Z jednej strony na $cianie zewngtrznej, a z drugiej na okraglych stupach zelbetowych.
Konstrukcje stropodachu przedstawiajg fot.18+21.
Sufit stanowi pozioma podsufitka.
Budynek dydaktyczny
Konstrukcja budynku jest zréznicowana; cze$¢ lewa (zachodnia) ma gléwnag konstrukcje
szkieletowg, w postaci poprzecznych ram wielokondygnacyjnych, dwunawowych ze
wspornikami od strony frontowej, natomiast czes¢ prawa (wschodnia) ma gtéwng
konstrukcje no$ng murowang W postaci scian poprzecznych.
Stropy miedzy-kondygnacyjne wg [2], [3], [4] gestozebrowe typu Akermana o wysokosci
24cm (pustaki h=20cm i plyta zelbetowa 4cm), natomiast wg badan wiasnych przy uzyciu
skanera BOSCH stwierdzono stropy zelbetowe monolityczne.
Schody zelbetowe monolityczne trojbiegowe. Budynek posadowiony jest na stopach
i tawach zelbetowych.

3. Odkrywki konstrukcji badania nieniszczace
W czasie wielu wizji lokalnych wykonano odkrywki konstrukcji, liczne pomiary dodatkowe
oraz badania elementow zelbetowych przy uzyciu przyrzadu detektora Bosch Professional
Wallscanner D-tect 150 SV. Dzialania te miaty na celu rozeznanie konstrukcji budynkow

wobec braku podstawowych projektow konstrukcyjnych.
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Specyfikacja techniczna:

Detektor Bosch Professional Wallscanner D-tect 150 SV wykorzystuje technike
radiokomunikacji Ultra-Wideband (UWB), bazujacg na szybkim wysytaniu krotkotrwatych
impulsow. Urzagdzenie stuzy do wykrywania metali zelaznych oraz niezelaznych, przewodow
pod napieciem, elementow drewnianych i rur z tworzywa sztucznego oraz rur ogrzewania
podfogowego i sciennego. Detektor przystosowany jest do wykrywania elementéw w betonie,
wilgotnym betonie oraz Scianach wzniesionych z elementéw murowych. Dzigki zastosowaniu
technologii UWB urzadzenie pozwala na precyzyjne wykrywanie stali zbrojeniowej w betonie
i wilgotnym betonie do gtebokosci ~15cm z doktadnoscig +/-5mm. Na cyfrowym
wyswietlaczu widoczne sg informacje na temat rodzaju wykrywanego materiatu oraz
gtebokosci na jakiej sie znajduje, co pozwala precyzyjnie okresli¢ grubos¢ otuliny.
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Odkrywki w budynku hotelowym:

Odkrywka 1

Jest to odkrywka w naroznym pomieszczeniu na IX pigtrze. PoszukiwaliSmy w §ciance
zewnetrznej podokiennej z PGS-u zelbetowych rygla ramy podituznej usztywniajacej
budynek, o ktérej wspomina si¢ w dost¢pnej wersji obliczen statycznych. Nawiercono Kilka
otworow na roéznej wysokosci, niestety zelbetu nie stwierdzono — patrz fot.11 w Zat. Nr 1.
Odkrywka 2

Jest to odkrywka stropu nad tym samym pomieszczeniem — patrz fot.12. Stwierdzono strop
gesto zebrowy Akermana. Przy okazji zaobserwowano zebro rozdzielcze w potowie
rozpigtosci stropu.

Odkrywka 3

Jest to otwor wywiercony w pustaku Akermana od dotu dla zmierzenia wysokosci pustaka -
patrz fot. 13. Wynosi ona 20cm. Wykonano w pomieszczeniu j.w.

Odkrywka 4

Jest to odkrywka w pokoju naroznym na X pigtrze w poszukiwaniu rygla ramy podtuzne;j
w Sciance podokiennej — patrz fot.14. Niestety w otworze stwierdzono tylko PGS.
Pomierzono rygiel skrajnej ramy poprzecznej - wystaje ponizej stropu 37cm.

Badanie skanerem na VII pietrze

W pokojach 703 i 706 nie stwierdzono zelbetowych rygli w $ciankach podokiennych.
Grubo$¢ $cianki podokiennej wynosi 32cm (~6cm styropian, 24cm PGS, ~2cm plyty
gipsowo-kartonowe na zaprawie klejacej). Rygiel ramy poprzecznej wystaje ponizej stropu
14,5cm. Stup narozny skrajny ma w przekroju h=78,5cm.

Badanie na V pietrze

W pokojach 502 i 503 nie stwierdzono skanerem rygli zelbetowych podtuznych w §ciankach
podokiennych. Otulina betonowa zbrojenia stupa pomierzona skanerem wynosi 5,0-1,0—
1,5=2,5cm.

W pokoju 504 stwierdzono podciag zbrojony kilkoma pretami ukryty w wysokosci stropu.
W pokoju 505 pomierzono $cianke migdzy korytarzem a pokojem ($cianka z cegly
dziurawki grub. 12cm od korytarza otynkowana, a od pokoju oktadzina z gips-kartonu).
Badanie na /Il pigtrze

W pokoju 303 nie stwierdzono skanerem rygla zelbetowego podtuznego. W pokoju 304
(,,jedynka”) Scianka dziatowa pod ryglem ukrytym w stropie ma grubos¢ z tynkiem 12cm

(prawdopodobnie dziurawka 6,5cm i obustronny tynk).
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W pokoju 305 zmierzono szeroko$¢ rygla ramy poprzecznej: 47cm, a wysoko$¢ ponizej
stropu 14,5cm. Sciana pod ryglem ma grubo$é 21cm.

Stupy ramy poprzecznej majag w tym poziomie wysoko$¢ w przekroju 62cm (stup skrajny
| posredni).

Odkrywka 5

Wykonano odkrywke poprzecznej $ciany nosnej ustroju posredniego na I pietrze. Wykonano
2 otwory w pomieszczeniu za szybem dzwigu - patrz fot.15. Stwierdzono cegle ceramiczna.
Badanie skanerem na I pietrze

W korytarzu na I pietrze okreslono szerokos¢ rygla (podciggu) ukrytego w stropie w osi 4:
wynosi ona 40cm.

Szyb dzwigu

Dokonano ogledzin i pomiarow szybu dzwigu z zewnatrz i od wewnatrz. W piwnicy $ciany
obudowy szybu sg zelbetowe, a powyzej murowane z cegly.

Wymiary:

- zewngtrzne W piwnicy: 2,30x2,30 m, wewnetrzne: 1,71x1,71m,

- wewnetrzne W nadszybiu: szerokosé¢ 1,68m, dtugos¢ 1,79m,

- zewnetrzne na [, V, VIII pigtrze: szeroko$¢ 2,20m, dlugos¢ 2,05m

Konstrukcja nosna szybu stalowa z profili walcowanych. Poszycie z blachy. Szyb
przedstawiono na fot.16.

Odkrywka 6

Po otwarciu drzwiczek szafki hydrantowej w lewej $cianie szybu dzwigu (od strony
korytarza mozna bylo zobaczy¢, ze jest to Scianka trojwarstwowa (12cm cegla + 12cm
pustka powietrzna + 12cm cegta) — patrz fot.17.

Odkrywki w budynku Auli:

Odkrywka 7

Odkryto element podsufitki w auli i pomierzono zebra stropodachu ptytowo-zebrowego:
szeroko$é 20cm (z bardzo gruba otuling), wysoko$¢ 40cm ponizej ptyty. Zebra dochodza do
podciagu 0 wigkszej wysokosci.

Konstrukcje stropu przedstawiajg fot.18+21. Strop wida¢ rowniez za estradg — patrz fot.22.
Wykonano réwniez odkrywki w pigtrowej czgséci przy szczycie potudniowym auli, gdzie na

parterze znajdujg si¢ sanitariaty, a na pietrze kabina projekcyjna.
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Odkrywka 8

Nawiercono otwor W stropie nad pigtrem w kabinie projekcyjnej — fot.23. Stwierdzono strop
gestozebrowy Akermana. Potwierdzaja to widoczne tez na tym zdjeciu ciemne smugi na
suficie w rozstawie ok. 30cm.

Odkrywka 9

Strop nad parterem w tej czesci rowniez Akermana, co stwierdzono nawiercajac od gory —
patrz fot.24, poniewaz od spodu jest pelna podsufitka i nie mozna bylo wykonaé¢ odwiertu.
Odkrywki i badania w budynku dydaktycznym:

Odkrywka 10

Odkryto od strony zewngtrznej nadproze W czgséci lewej budynku nad daszkiem wejscia.
Widoczne jest poziome podluzne rozwarstwienie elementu, dolne 19cm stanowi zelbet,
a powyzej rysy reszta to cegta — patrz fot.25.

Odkrywka 11

Nad powyzszym nadprozem odkryto od zewnatrz $cianke podokienng. Pod warstwa
ozdobnego tynku odkryto sklejke, a pod nig styropian — patrz fot.26.

Badanie skanerem na [ pietrze

Badano strop nad I piectrem w Kkorytarzu czesci prawej. Stwierdzono plyte zelbetowsa
(odkryto zbrojenie w obydwu kierunkach).

W pomieszczeniu z drugiej strony klatki stwierdzono nadproze okienne w grubosci stropu.
Badanie skanerem na /I pigtrze

Badano strop na II pigtrze w pom. 29 — stwierdzono strop zelbetowy monolityczny.
Nadproze nad oknem w grubosci stropu.

Wyniki pomiarow otuliny Zelbetowych elementow konstrukcyjnych budynkéw:

Budynek hotelowy

- shupy w piwnicy
w osiach C/6 =4,0cm (+0,5.0), czyli ~a,=5,0cm
w osiach C/8 2=6,0cm (+0,5.0),czyli ~a,=7,0cm
w osiach B/6 2, = 10 cm ( obmurowany )

- podciagi w piwnicy
w osi 8 a,=3,0cm (odspodu)
w osi 4 3,=3,5cm »

- shupy na Ip.
w osiach A/6 a;=7,0cm
w osiach D/10 a,=7,5¢cm

- podciag na Ip.
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W 0si 6 a,=6,9cm

- podciag na Il p.
wosi 4 a=28cm (+0,5.0),czyli ~a,=3,8cm
W osi6 a,=35cm (+05.0),czyli ~a,=4.5cm

Budynek filozofii

-stupy na IlIp a,=70cm , a=3,5cm
- shup na parterze a, =13 cm ( wraz z okladzing )

4. Ocena stanu technicznego budynkow

Ogolnie mozna stwierdzi¢, ze budynki sa w dobrym stanie technicznym, caty czas
uzytkowane i konserwowane. Poza drobnymi usterkami nie stwierdzono rys, peknieé
konstrukcji, czy nadmiernych ugie¢ elementow.

Jedyne zaobserwowane uszkodzenia to peknigcie poziome Sciany czeSci wyniesionej auli
przy narozniku wsch. — pétnocnym, obecnie sklamrowane — patrz fot.27 oraz uszkodzenia

naroznego wspornika bud. dydaktycznego — patrz fot.28.

5. Koncepcja modernizacji obiektu — wplyw na konstrukcje obiektu

5.1.

5.2.

Budynek wysoki hotelowy

Najwicksza zmiana funkcjonalna to podziat pokoi dwuosobowych na dwa jednoosobowe.
Dla konstrukcji to dodatkowe obcigzenie stropow $ciankami dziatowymi. Wynikajaca z tego
dwukrotnie wigksza liczba sanitariatoéw to rowniez wigcej Scianek dziatowych.

Przewiduje si¢ montaz elewacji - fasada szklona SCHUECO i ceramiczna ALPHATON.
Powoduje to znaczne dociazenie istniejacych nadprozy.

Zastgpienie wentylacji grawitacyjnej mechaniczng i klimatyzacja powoduje konieczno$¢
prowadzenia wielu przewodéw wentylacyjnych, a w zwigzku z tym wielu otworow
w stropach mig¢dzy-kondygnacyjnych.

Konieczno$¢ zastosowania nowego dzwigu wymaga wykonania nowego szybu zamiast
konstrukcji stalowej. Pozostanie jedynie zelbetowa czes¢ szybu w piwnicy powigkszona od
frontowej strony o ~30cm.

Aula

Koncepcja modernizacji nie przewiduje zmian w samej duze;j sali auli.

Natomiast w czesci pietrowej przy szczycie auli przewiduje si¢ zmiang potozenia schodow,

rearanzacj¢ toalet i nowg wentylatornie¢ na pietrze. Wymaga to pewnych prac
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5.3.

rozbiorkowych, wykonania nowego biegu schodéw i korekt stropu. Na $cianach podtuznych
przewidziana jest elewacja - fasada szklona SCHUECO i ceramiczna ALPHATON.
Budynek dydaktyczny

W budynku dydaktycznym przewiduje si¢ montaz elewacji - fasada szklona SCHUECO
i ceramiczna ALPHATON. Spowoduje to znaczne docigzenie nadprozy okiennych na
wszystkich kondygnacjach.

Koncepcja przewiduje tez wydzielenie pozarowe klatki schodowej oraz wykonanie dzwigu.

Wymaga to wykonania szybu dzwigu wraz z fundamentem.

6. Ocena nosnosci elementéw na podstawie wynikéw obliczen statycznych

Po przeprowadzeniu kontrolnych obliczen statycznych stropéw Akermana stwierdza sig¢
mozliwo$¢ wykonania nowych §cian dziatowych na kondygnacjach powtarzalnych budynku
hotelowego. Nowoprojektowane $ciany dziatowe nalezy wykonywac¢ w technologii suchej
zabudowy g-k z zachowaniem wymaganej izolacyjnosci akustycznej oraz szczelnosci
I izolacyjnosci ogniowe;j.

Montaz nowej fasady szklanej na elewacjach przedmiotowego kompleksu budynkéw
dopuszczalny bedzie po wczesniejszym wykonaniu lokalnych wzmocnien konstrukeji.

Projekt wzmocnien nalezy opracowa¢ w odrebnym opracowaniu.

7. Analiza mozliwosci realizacji modernizacji budynkow zgodnie z koncepcja

- Wprowadzenie dodatkowych $cianek dzialowych na stropach w budynku hotelowym
w zwigzku z podziatem pokoi 2-osobowych na dwa jednoosobowe jest mozliwe pod
warunkiem, ze beda to Scianki z podwdjnych ptyt GK z wypetnieniem 10 cm welng
mineralng. Dodatkowo system wykorzystany przy remoncie / przebudowie musi posiadac¢
atesty p.poz (wymagana szczelnos¢ 1 izolacyjnos$¢ ogniowa) oraz odpowiednia izolacyjnosc
akustyczna.

- Montaz elewacji (fasada szklona SCHUECO i ceramiczna ALPHATON) na budynku
hotelowym bedzie mozliwa po wzmocnieniu nadprozy okiennych w $cianach zewngtrznych.
- Proponuje si¢ wzmocnienie przez pozostawienie istniejacych filarkow migdzyokiennych
i podparcie ich na parterze i w piwnicy dodatkowymi stupkami wspartymi na bloczkach
fundamentowych.

- Prowadzenie przewodow wentylacyjnych przez stropy najlepiej wykona¢ w szerokosci
pustaka Akermana miedzy zeberkami stropu, czyli ~25cm i przy podporach (w poblizu ram
poprzecznych). Dopuszcza si¢ rozwigzanie polegajagce na usunigciu pasm  stropow

gestozebrowych wraz z Zebrami oraz zastgpienie ich nowymi belkami zelbetowymi.

Strona 111/144



- Agregaty wentylacyjno — klimatyzacyjne umieszcza¢ na dachach za posrednictwem
rusztow stalowych przekazujacych obcigzenia na $ciany nosne i stupy.
- Zainstalowanie nowego dzwigu osobowego w budynku hotelowym wymaga wykonania
nowego szybu zamiast istniejacej konstrukcji staloweyj.
- Montaz elewacji typu fasada szklona SCHUECO i ceramiczna ALPHATON w budynku
dydaktycznym mozliwy bedzie po wzmocnieniu nadprozy okiennych, a w czgsci
szkieletowej takze wspornikow ram.
- Instalacja dzwigu w budynku dydaktycznym wymaga wykonania otworéw w stropach.
Zaleca si¢ po wykonaniu ptyty fundamentowej szybu podmurowanie stropow S$ciankami
szybu na kolejnych kondygnacjach i dopiero wycinanie otwordéw na szyb.

8. Whnioski i zalecenia
Po wielu wizjach lokalnych, wykonaniu inwentaryzacji konstrukcji, odkrywek i badaniu
detektorem BOSCH oraz po wykonaniu obliczen statycznych mozna stwierdzi¢, co
nastepuje:
- Budynki sag w dobrym stanie technicznym jesli chodzi o konstrukcje i nadajg si¢ do
modernizacji.
- Projektowana modernizacja nie wymaga radykalnych zmian konstrukcji budynkow.
- Mozliwe jest wprowadzenie zmian przewidzianych w koncepcji pod warunkiem
zachowania zalecen wyszczegolnionych w p.7.
- Podczas prowadzeniu prac w istniejacych budynkach, przy braku pierwotnej dokumentacji
projektowej moga wystgpi¢ pewne niespodzianki. Zaleca si¢ szczegdlng ostroznos¢ przy
rozkuwaniu, przecinaniu elementéw konstrukcyjnych. W przypadku watpliwosci nalezy

skonsultowac si¢ z nadzorem autorskim.

Strona 112/144



ZALACZNIK Nr 1

Rysunkowa i fotograficzna inwentaryzacja budynku i uszkodzen
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Fot. 1 Elewacja pid.
budynku CSK.
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Fot. 2 Widok od strony poéinocno — zachodniej

Fot. 3 Widok od strony
wschodnio — poéinocne;j
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Fot. 5 Widok budynku auli od strony poludniowe;j
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Fot. 6 Widok auli od strony zachodniej

Odkrywki i badanie elementow

Fot. 11 Odkrywka
betowego rygla ramy
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Fot. 12 Odkrywka 2 - stropu Akermana w tym samym pomieszczeniu : widoczne
takze zebro rozdzielcze

’
Ehm

41

Fot. 13 Otwoér w pustaku Akermana dla zmierzenia wysokosci pustaka ( 20 cm)

Strona 118/144



Fot. 15 Odkrywka 5 — na I p. dla zbadania materiatu $ciany poprzecznej no$nej (cegla ceram.)
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Fot.16 Konstrukcja stalowa szybu dzwigu
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Fot. 17 Szafka hydrantowa na | p.- wida¢ pustk¢ powietrzng w $cianie szybu windy
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Fot. 18 Zebra podtuzne stropodachu nad aula

Fot.19 Szczego6t zebra podluznego — widoczna gruba otulina na zebrze
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Fot. 21 Widoczne ukosne polozenie zeber w stosunku do poziomej podsufitki
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Fot. 22 Zebra stropodachu auli widoczne sa takze poza $cianka estrady
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Fot. 23 Widoczne smugi zeber stropu Akermana w pom. projektora na I p.iodkrywka 8

Fot. 24 Odkrywka 9 stropu nad parterem z goéry z poziomu I p. w pom. obok projektora
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Fot. 25 Odkrywka 10 nadproza nad parterem w bud. dydaktycznym, widoczne rozwarstwienie
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Fot. 26 Odkrywka 11 s$cianki podokiennej w bud. dydakt. , pod tynkiem sklejka i styropian

Fot. 27 Pgknigcie $ciany auli ponad dachem cze$ci niskiej i klamry
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Fot. 28 Uszkodzenie naroznika wspornikowego bud. dydaktycznego
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ZALACZNIK Nr 2

Obliczenia sprawdzajace
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Obliczenia przeprowadza sie metodg bilansu mas, poréwnujac stan istniejgcy obcigzen ze stanem

projektowanym. Analiza ma na celu ustalenie dopuszczalnych obcigzen dodatkowych przy zatozeniu

zmiany warstw podfogowych oraz usytuowana $cianek dziatowych.
A) Stan istniejacy

Obliczenia przeprowadzono dla wartosci charakterystycznych

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. Warstwy wykohczeniowe przyjete w projekcie archiwalnym 0,70
2. Obcigzenie uzytkowe 2,50
3. Scianki dziatowe 0,75
> 3,95
Rozpietosé L =6,00m
2 2
Moment zginajgcy M, = % = w = 17,78 kNm

B) Stan projektowany

1. Sciana z elementéw ceramicznych drgzonych o izolacyjnosci akustycznej min. 56dB i klasie

odpornosci ogniowej min. EI30.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN
1. Mur Amerblock 0,178m x 2,6m x 9,0 kN/m3 x 1,0m 4,17
2. Tynk gipsowy 2 x 0,015m x 2,6m x 1,0m x 19KN/m3 1,48
R 5,65

Zaktada sie, ze Scianka dziatowa bedzie usytuowana w srodku rozpietosci.

__Pxl _565x6,00

Moment zginajacy od $cianki dziatowej M, = ——— =8,47 kNm

4 4
Rezerwa M, — M, =17,78—-8,47 = 9,31kNm
Dopuszczalne dodatkowe obcigzenie rGwnomiernie roztozone

_8xM_8x9,31_206kN
1=z T 6002 7 °m2

2. Sciana z ptyt G-K gr.150mm na ruszcie, systemowa o izolacyjnosci akustycznej min. 56dB i klasie

odpornosci ogniowej min. EI30.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. Piyty G-K 2 x 2 x 0,0125m x 11kN/m3 x 2,6m x 1,0m 1,43
2. Weitna mineralna 0,1m x 0,6kN/m3 x 2,6kN/m3 x 1,0m 0,16
> 2,63
Moment zginajacy od scianki dziatowej M5 = PT“ = M = 2,145 kNm
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Rezerwa M; — M; =17,78— 2,145 = 15,635kNm

Dopuszczalne dodatkowe obcigzenie rGwnomiernie roztozone

_ 8xM _ 8 x 15,635 _ 347kN
1=72 =600z 2
Projektowane obcigzenia:
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. Posadzka na kleju 0,19
2. Jastrych/gtadz cementowa 3,5cm 0,73
3. Wylewka samopoziomujgca 0,20
4. Uzytkowe 2,00
5. Tynk 0,28
PN 3,40

Z obliczen wynika, ze przy zastosowaniu scian dziatowych gr.150mm z ptyt G-K na ruszcie z

wypetnieniem z wetny mineralnej gr.100mm obcigzenia bedg mniejsze niz w stanie istniejgcym.
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ZALACZNIK Nr 3

Uprawnienia autorow opracowania
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; PREZYDIUM Lods, dnia .00 maja 0.9
HADY NARODOWEJ m. LODZI

WYDZIAL BUDOWNICTWA -
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
w Lodzi

Nr ewid. uprawn. 24/69

UPRAWNIENIA BU DOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. -—Srawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i§ 6.1 pkt, ’ll ...... rozporzadzenia Przewodmczacego Komitetu Bu-
downictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

ob. .¥ojciech Kazimierz U L AN S K. I e
................. ~magister. inzyniex. budow,niQ.t.maml.@qQ.w.eg,o._......._..4___

urodzony dnia 15.stycznia 1940 T W Zodzi

otrzymuje

w specjalnosci ..Xonstrukeyino — inzynieryJined.

uprawnienia budowlane do 2
1/sporzadzania proaeV tow budowlanych konstruk cygnych
wszelikich-obiektow-budowlenyeh;projektdw insvalae ji
i.vurzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplik covanych
urzadzen i ins ualacal oraz HQSUepugacych orowegtovw
budowlanycharchitektonicznychs:
afwszelkich.obiektdéw. budowlanych inzynierskich zali-
czanych do budownilctwa powszechnego,
B/8BIEKESH BUACWI BNy eH o proste]” aI'ChlquullTZO
/() . U.SLE//, : S A
c/Dudym«:ow p*zemyslouycp o) charalxterze ,-'y’:qc:mie
produkcyjnym Lub skiadowvyi,
2/kierovanin-robotemi-budowlanymi-—na-budowie obLiskitow
budowlanych z vyJjatkien robot cbejmujacych skompli-
kowane instalacje i urzadzenia sanitarne ovaz insta—
lacje 1 urzadzenia eleltiryczne.— i \\A

i
1
t
1TaT
i
i

Z-ca Kiercwnika

TN 2 o 2]
ov TG
.......................... = ' -
| L '
inz. arch. lcicaz Gj WL;{.,ﬂowsfii
Z-ca Gloweao "u‘.,'w.\{,-‘v:?a . Lodzi

Jednoraz. — Zam. Nr 1763/P WH/LY/CWD
J135—TDA—20.5.67—3.000—pism. 7 k1. A1/60
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2002.07.02
NADZORU BUDOWLANEGO

0OZ/Inn/4611/466/02

ZASWIADCZENIE

na podstawic art.217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) zaswiadcza sig, Ze

mgr inz. budownictwa ladowego Wojciech Ulanski
urodzony 15 stycznia 1940 roku w £.odzi
ustanowiony przez Wojewode Lodzkiego
Rzeczoznawceg Budowlanym
w specjalnosci konstfukcyjno - budowlanej
w zakresie :
- konstrukeji w budownictwie kubaturowym
tradycyjnym lub uprzemyslowionym

- robét wykonczeniowych
- zaswiadczenie z 21 listopada 1991 r -

zostal wpisany do bazy danych Gléwnego Urz¢du Nadzoru Budowlanego

pod pozycja nr 511/96/R

Pan Wojciech Ulaiski jest upowazniony, zgodnie z zaswiadczeniem
wydanym przez Wojewode XLodzkiego w dniu 21 listopada 1991 r.
do wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym
zakresic wyzej wymicnionej specjalnoscei na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej. ¥

'Owasae,

nin

GLOWNFGD siic x"f ,

ia - ; 1094 KAD2OG1
trzymuiq : " - 1 RUDE -
g - ZASTEIZEQ SLOWNEGO .Nslﬁ)g,fi‘;”;f
. o . S - ORU 8 z :
1. Pan Wojciech Ulanski _ UDOWiangGo

Ul. Jonschera 10 m. 24
91-849 1.6dz
2. aa (RES)

!
Roberr Dz:ovrigysh,

Upa ok astares s sgrabone ¢ wstased 2 B WD AR L 5 o0k o 3t € (D - N 2k o AAY sontale s s s v c b b damtarsey R ks paeosiape v s bt
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1.6d%, dnia 25.11.1999r.
LODZKI URZAD WOJEWODZKI :
WEGDZI

GP/U/1342/180/99/WL

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1, art.14 ust1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (DzUNr 89; poz.414 z péinzm.) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
gamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8, z 19951 poz.38), po
rozpatrzeniu wniosku

Pana Pawia Kimaczynskiego
i ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien
budowlanych : -

oraz po rozeniu w dniu 25.11.1999r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, -

nadaje
Panu Pawlowi Kimaczynskiemu - mgr inz. budownictwa
ur. 27.06.1970r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 180/99/WE

w specjalnoéci : konstrukcyjno - budowlanej
w zakresie : projektowania bez ograniczen

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za potrednictwem Wojewody Lodzkiego, w terminie czternastu dni od dnia jeg
doreczenia.
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7
Otrzymuge: R R V;ODY
mgr (nt clech Kus

1. Pan Pawel Kimaczynski
ul. Al. Wyszynskiego 92 m.7
94-050 L.6dz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Warszawie
3. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-54J-UVM-9BT *

Pan Wojciech ULANSKI 0 numerze ewidencyjnym +OD/B0O/0334/02

adres zamieszkania ul. Jonschera 10 m. 24, 91-849 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YRL-84M-ZH3 *

Pan Pawet KIMACZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0/0922/02

adres zamieszkania ul. Rembieliriskiego 37 m. 4, 93-575 £6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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