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1.0pis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Gdansku nr R/21/011942 z dnia 17.02.2021

- Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i firmami.

- Prawo budowlane oraz obowigzujace normy i przepisy.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen energetycznych w zakresie niezbednym do projektowania, dokonana
przez projektanta w terenie.

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych w skali 1:500.

- Norma SEP nr N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

- Norma N SEP-E-001 "Sieci Elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa".

- ,Standardy techniczne w ENERGA — OPERATOR SA” wraz ze wszystkimi aktualizacjami oraz ,Wytyczne do
projektowania Oddziatu w Gdansku”

- Obowigzujace przepisy, rozporzadzenia.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest usuniecie kolizji projektowanego przedszkola wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr 1338 zlokalizowanej w Mostach przy ul. Gdynskiej, gmina Kosakowo z istniejacq siecig
elektroenergetyczng bedaca wtasnoscig ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarnsku. W zakres opracowania
wchodza;

DEMONTAZE:

» Demontaz stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV T-2487 ,Mosty”;

»  Demontaz linii napowietrznej SN-15kV nr 5639 typu AFL-6 35 mm? wraz ze stupami nr 3 i 4 na odcinku
od st. nr 3 do stacji stupowej T-2487 ,Mosty”;

«  Demontaz linii napowietrznych nn-0,4kV:

- linii dwutorowej, obwdd 100 i 200 typu 2xAsXSn 4x70mm?2 na odcinku o dtugosci 31m od

projektowanego stupa 101/1/201/1/K E-10,5/15 Zzlokalizowanego w granicy dziatki nr 1338 do stacji

stupowej T-2487,;

- linii jednotorowej, obwdd 300 typu 4xAL 50mm? na odcinku o ditugosci 16m od projektowanego stupa

301/1/K E-10,5/10 zlokalizowanego w granicy dziatki nr 1338 do stacji stupowej T-2487;

e Demontaz linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120 mmZna odcinku o dtugo$ci 124m od stacji stupowej

T-2487 ,Mosty” do projektowanej mufy nn-0,4kV wskazanej na rys. E-1 w kierunku ztacza kablowego

ZK-Gdynska 23.



Demontaz linii kablowej SN-15kV nr 5639 typu HAKnFtA 3x120 mm? na odcinku o diugosci 32m od
stupa nr 3 linii napowietrznej SN-15kV nr 5639 do projektowanej mufy kablowej np. typu TRAJ-
24/1x120-240-PL0O1 wskazanej na rys. E-1.
Demontaz linii kablowej SN-15kV nr 5655 typu HAKnFtA 3x120 mm?2 na odcinku o diugo$ci 144m od
stupa nr 3 linii napowietrznej SN-15kV nr 5639 do projektowanej mufy kablowej np. typu TRAJ-
24/1x120-240-PL01 wskazanej na rys. E-1.

SIEC PROJEKTOWANA:

Budowa nowej wnetrzowej stacji transformatorowej T-2487 ,Mosty” typu MRw-bpp 20/630-3 w nowe;j
lokalizacji. Stacje zasili¢ nalezy dwoma projektowanymi odcinkami linii kablowej 2x3xNA2XS(FL)2Y
1x150RM/25 12/20kV:

- 0 dtugosci 59/71m z linii kablowej SN-15kV nr 5639 typu HAKNFtA 3x120 mm?, stosujac mufe kablowa
np. typu TRAJ-24/120-240-PLO1;

- 0 dtugosci 73/85m z linii kablowej SN-15kV nr 5655 typu HAKNFtA 3x120 mm?, stosujac mufe kablowq
np. typu TRAJ-24/120-240-PLO1.

Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120mm?2 obwod 400 na odcinku o dtugo$ci 62/72m od
projektowanej mufy nn-0,4kV wskazanej na rys. E-1 do stacji T-2487 w nowe;j lokalizacji, pole nr 4. Przy
budowie nalezy wykorzysta¢ czes¢ linii z obwodu 400 przewidzianej do demontazu.

Budowa nowego stupa nr 101/1/201/1/K E-10,5/15 (obwdd 100, 200) na dziatce nr 1338, przy jej
potudniowej granicy, a nastepnie dwach linii kablowych nn-0,4kV typu 2xYAKXS 4x120mm2 o dtugosci
79/99m na odcinku od projektowanego stupa do rozdzielnicy nn-0,4kV, pola nr 1 i 2 w stacji T-2487 w
nowej lokalizacji.

Budowa nowego stupa nr 301/1/K E-10,5/10 (obwod 300) na dziatce nr 1338, przy jej potudniowej
granicy, a nastepnie linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 o dtugosci 121/144m na odcinku od
projektowanego stupa do rozdzielnicy nn-0,4kV, pole nr 3 w stacji T-2487 w nowej lokalizacji.

Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm? na odcinku o dtugosci 4/11m od projektowanej
stacji T-2487 w nowej lokalizacji, pole nr 5 do projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-
00/3R-NH2/F przewidzianej dla zasilania agregatu, zlokalizowanej na terenie dziatki 1338, w miejscu
wskazanym na rys. E-1.

Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm? na odcinku o dtugosci 60/70m od projektowanej
stacji T-2487 w nowej lokalizacji, pole nr 6 do projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-
00/3R-NH2/F zlokalizowanej na terenie dziatki 1338, w miejscu wskazanym na rys. E-1.

Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm? na odcinku o dtugosci 60/70m od projektowanej
stacji T-2487 w nowej lokalizacji, pole nr 7 do projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-

00/3R-NH2/F zlokalizowanej na terenie dziatki 1338, w miejscu wskazanym na rys. E-1.



1.3. Zastosowane rozwigzania

> Stacja transformatorowa 15/0,4 kV:

W miejscu wskazanym na Rys. E-1 nalezy wybudowa¢ stacje transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-
3. W stacji nalezy zamontowa¢ transformator mocy 630 kVA — transformator do stacji dostarczy ENERGA.

Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego. W wykopie nalezy
utozy¢ uziom otokowy i podtaczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktére bedg podtaczone do stacji. Bednarke
uziemiajagca usytuowa¢ w odleglosci ok 1 m od $cian fundamentu ponizej poziomu drenazu

i zasypac jg gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum 20 cm
(stan po zageszczeniu). Grubo$¢ ,poduszki” piaskowo-zwirowej musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw
gruntowo-wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢
wypoziomowana w ptaszczyznie posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania podtoza w wykopie potwierdzona w

protokole odbioru.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawic mise fundamentowg stacji. Na $ciany misy
fundamentowej stacji utozy¢é pojedyncza warstwe tasmy uszczelniajacej. Nalezy zwroci¢ uwage, aby tasma
uszczelniajgca nie nakladata sie na siebie, (aby nie byta utozona podwdjnie). Podczas uktadania tasmy

uszczelniajacej, nie nalezy jej rozciggac, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacie.

Na przygotowany fundament nalezy réwno ustawi¢ bryte gtowna stacji, a nastepnie dach. Obsypanie
fundamentu wykonywac¢ stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujacego. Nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwaé wykonane;
hydroizolacji powierzchni pionowych. ZachowaC szczegbing ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do

przepustow, gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Wazne jest aby Sciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu wykoriczonego.

Budowa stacji:

Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202. Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca

sie z nastepujacych elementéw:

» obudowa betonowa stacji wraz z komora transformatora,
» fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
* rozdzielnice SN i nn,

¢ dach ptaski betonowy,
Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i nn

oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.



W Kkorytarzu obstugi stacji znajduje sie wtaz do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie fundament i kanat
kablowy. Pod komorg transformatora znajduje sie szczelna misa olejowa, ktérg stanowi wydzielona czesé
fundamentu stacji.

Kable SN i nn z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe, uszczelnione wktadami produkcii
AQUA-PASS oraz umieszczone w czgsci fundamentowe.
Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nn oraz do komory transformatora. W $cianie frontowe;j
oraz drzwiach komory transformatora znajdujq sie otwory wentylacyjne z Zaluzjami zapewniajacymi odpowiednie
chtodzenie transformatora.

Obudowa stacji posiada w gornej czesci otwory wentylacyjne pokryte elementem szczelinowym w
postaci taSmy ppoz. PROMASEAL 2x2,5mm, ktora pemi funkcje ognioochronnego zabezpieczenia szczelin

dylatacyjnych.

Rozdzielnica SN:

3-polowa w izolacji SF6 typu TPM uktad WLL produkcji ZPUE S.A., uktad WLL. Rozdzielnica stanowi
niezalezny element stacj.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokos¢ - 1085 mm
- wysoko$¢ - 1275 mm
- gtebokos¢ - 740 mm

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xXnRUHAKXS (1x70 mm?). W polu
transformatorowym zastosowano gtowice kablowe typu RSTI-5851. Do pdl liniowych nalezy stosowac gtowice
typu RSTI-5854.

W polu liniowym nr 3 zainstalowano cewki Rogowskiego do pomiaru pradu oraz sensory napieciowe
ZELISKO do pomiaru napiecia (montaz na gtowicy kablowej). Pola liniowe rozdzielnicy SN wyposazone sg w
napedy silnikowe. Wspdtpracujg one z szafg telemechaniki. Szafka automatyki zamontowana jest na bocznej
$cianie stacji transformatorowej i umozliwia sterowanie potozeniem tacznikéw w polach liniowych rozdzielnicy SN
oraz przekazywanie informacji 0 potozeniu tych tacznikow.

Rozdzielnica nn:
Zastosowano 10-polowa rozdzielnice niskiego napiecia typu RN-W/NSL produkcji ZPUE S.A. Wtoszczowa.

Wymiary rozdzielnicy wynosza;

- szerokos¢ - 1100 mm
- wysoko$¢ - 2125 mm
- gtebokos¢ - 320 mm
Rozdzielnica wyposazona jest w roztgcznik gtéwny izolacyjny 1250A, przektadnik pradowy 1000/5A, 5VA, K.
0,5s, a na odptywach w roztgczniki bezpiecznikowe NH-2 400A - 10 szt.



Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(2xN2XH-O 1x240 mm2) + 2xN2XH-O

1x240 mm?2. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w ukfadzie TN-S oraz TN-C-
S.

Parametry rozdzielnicy:

Napiecie znamionowe 690 V
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej 2500V
Prad znamionowy szyn zasilajgcych i zbiorczych 1250 A
Prad znamionowy ciggty pol odptywowych do 630 A
Typ roztgcznika bezpiecznikowego na odptywach NH-2 400A
Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 16 kA
Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 40 kA
Odporno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 20 kA
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
Stopien ochrony IP 4X

Obstuga stacji:

Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego i niskiego napiecia odbywaé sie bedzie wewnatrz stacji ze wspoinego
korytarza obstugi. Wszystkie fgczniki niskiego napiecia wyposazone sq w napedy reczne. taczniki w polach
liniowych rozdzielnicy SN wyposazone sg w napedy silnikowe.

W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.

Instalacja uziemienia:

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtaczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji. Gtéwna
magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sklada sie z czeSci poziomej wykonanej z ptaskownika ze stali
miedziowanej elektrolitycznie S/Cu 40x5 wewnatrz stacii.

W stacji do gtéwnej magistrali (Btad! Nie mozna odnalezé zrddta odwotania.) podtaczono:

— Rozdzielnice SN w dwdch punktach — bednarkg S/Cu 30%4 [mm];
— Rozdzielnice nN w dwéch punktach — bednarkg S/Cu 30%4 [mm];
— Kadz transformatora — bednarka 1xS/Cu 30x4 [mm];
—  Dach stacji w dwoch punktach — linkg LgY 70 mm?;
- Bryfa gtéwna, kablownia w dwoch punktach — bednarkg S/Cu 30%x4 [mm];
- Futryny, drzwi, obrobki kazda w dwdch punktach — linkg LgY 16 mm?;
- Wiaz - linkg LgY 70 mm2;
- Zaluzje - linkg LgY 35 mm2,
Do gtéwnej magistrali nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia uziemienia
zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w fundamencie stacii.
Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Rozdzielnica nn posiada szyne uziemiajgca PE w postaci ptaskownika aluminiowego AP50x10
i N w postaci ptaskownika miedzianego P50x10, ktére sq ze sobg potaczone mostkiem
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z ptaskownika AP. Po pofaczeniu uziomu z instalacjq uziemiajacq stacji nalezy wykonaé pomiar rezystancii
uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji transformatorowe;.

Potrzeby wiasne:

Rozdzielnica niskiego napiecia posiada wyprowadzone obwody do zasilania potrzeb wiasnych stacji
transformatorowe;:

- oSwietlenie korytarza obstugi rozdzielnic,

- o$wietlenie komory transformatora,

- gniazda wtykowego 230V AC.

Zataczenie o$wietlenia dokonuje sie poprzez wytacznik umieszczony przy drzwiach wejsciowych do korytarza

obstugi.

Telemechanika:

W stacji zainstalowana bedzie szafka AMI/SG typu 2W prod. ZPUE S.A. wyposazona w zesp6t sterownika typu
ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA do wspotpracy z rozdzielnica typu TPM WLL prod. ZPUE S.A. (w zatgczeniu
dokument pt.: ,DOKUMENTACJA TECHNICZNA SZAFKA AMI/SG TYPU 2W PROD. ZPUE S.A WYPOSAZONA
W ZESPOL STEROWNIKA TYPU ZS AMI/SG 2W PROD. MIKRONIKA DO WSPOLPRACY Z ROZDZIELNICA
TYPU TPM WLL PROD. ZPUE S.A.” oraz uzgodnione nastawy sygnalizatora zwar¢.

> Linie kablowe SN-15 kV:
Projektowang stacje transformatorowg nalezy zasilic dwoma odcinkami linii kablowej 3XNA2XS(FL)2Y
1x150RM/25 12/20kV:
- 0 dtugo$ci 59/71m z linii kablowej SN-15kV nr 5639 typu HAKNFtA 3x120 mm?, stosujac mufe kablowa np.
typu TRAJ-24/120-240-PLO1;
- 0 dtugo$ci 73/85m z linii kablowej SN-15kV nr 5655 typu HAKNFtA 3x120 mm2, stosujac mufe kablowa np. typu
TRAJ-24/120-240-PLO1.

Projektowane linie nalezy zakoriczy¢ w projektowanej stacji T-2487 w rozdzielnicy SN-15kV, pola nr 2 i

3, gtowicami kablowymi typu RSTI-5854. Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na Rys. E-1. Przy
wprowadzaniu kabli do stacji transformatorowych nalezy wykorzysta¢ otwory przepustowe w czesci
fundamentowej stacji transformatorowej. Przed stacjq transformatorowg nalezy zostawi¢ zapas kabli w postaci

petli utozonych w ziemi.

> Linie kablowe nn-0,4 kV:

Projektowane linie kablowe nn-0,4 kV nalezy zasili¢ z rozdzielnicy nn-0,4kV do rozdzielnicy nn-0,4kV

w projektowanej stacji T-2487 z pol 1-7. Wyposazenie rozdzielnicy nn-0,4kV przedstawiono na Rys. E-2, za$

przebieg projektowanych linii kablowych nn-0,4 kV przedstawiono na Rys. E-1. Przed stacjq transformatorowq
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nalezy zostawi¢ zapas kabli o dtugosci 10m w postaci petli utozonych w ziemi. Przy wprowadzaniu kabli do stacji

transformatorowej nalezy wykorzystac otwory przepustowe w czesci fundamentowej stacji transformatorowe;.

» Ukladanie kabli:

Trase projektowanych kabli nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Projektowane kable nalezy uktadaé w ziemi linig
falista (z zapasem 1% - 3%) na gtebokosci 0,6 m — linie nn i 0,7 m — linie SN, po uprzednim wykonaniu rowu
kablowego o gtebokosci 0,7 m — linie nn i 0,8 m — linie SN, miedzy dwoma warstwami piasku grubosci 10 cm
kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza sie
stosowanie go zamiast piasku. Do oznaczenia trasy kabli zastosowaé nalezy taéme ostrzegawcza — koloru
niebieskiego dla linii niskiego napiecia oraz czerwonego linii $redniego napiecia. Tadme nalezy uktada¢ nad
kablami, po przykryciu ich uprzednio warstwa piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci co najmniej 25 cm. Kable
nalezy oznakowaC na catej dtugosci za pomocg trwatych oznacznikéw rozmieszczonych w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania i wejscia do
przepustow. Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawiera¢ nastepujace informacje:

e symbol i nr ewidencyjny kabla;

e napiecie, typ i przekrdj kabla;

e znaki adres uzytkownika kabla;

e rok utoZenia i dane wykonawcy;

Skrzyzowania i zblizenia kabla z doziemnymi instalacjami wykona¢ w przepustach kablowych z rur z
tworzywa HDPE @160 mm. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125
oraz N- SEP-E-004.

Pozostawi¢ zapasy kabla przed wprowadzeniem go do przepustow. Roboty ziemne wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane, niezaewidencjonowane urzadzenia traktowac jako niebezpieczne - mogace grozi¢
porazeniem.

Przed zasypaniem kabli wykonac¢:

* Inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete;

«  Dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktow statych w terenie.

> Przebudowa i demontaz linii napowietrznych nn-0,4kV:

Istniejace linie napowietrzne nn-04kV nalezy zdemontowa¢ na odcinkach:

- dwutorowg typu 2xAsXSn 4x70mm? (dotychczas zasilang z obw. nr 100 i 200, stacja T-2487) - na odcinku o
dtugosci 31m od projektowanego stupa 101/1/201/1/K E-10,5/15 zlokalizowanego w granicy dziatki nr 1338 do
stacji stupowej T-2487;

- jednotorowg typu 4xAL 50mm? (dotychczas zasilang z obw. nr 300, stacja T-2487) - na odcinku o diugosci 16m

od projektowanego stupa 301/1/K E-10,5/10 zlokalizowanego w granicy dziatki nr 1338 do stacji stupowej T-2487.
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Zaprojektowano nowe 2 stanowiska stupowe:

0 stup 101/1/201/1/K E-10,5/15 ustéj dla gruntu Sredniego typu U17, gteboko$¢ posadowienia t=2,1m;

0 stup 301/1/K E-10,5/10 ust6j dla gruntu $redniego typu U2 gtebokos¢ posadowienia t=2,3m.
Od projektowanej wnetrzowej stacji transformatorowej T-2487 w nowej lokalizacji nalezy wybudowa¢ nowe
odcinki linii kablowych typu YAKXS 4x120mm? w kierunku stupéw nr 101 i 301. Stupy nr 101 i 301 nalezy uziemic¢
oraz zamontowac ograniczniki przepie¢ typu:
- 6xASA 500-10BO+E1+K+P na stupie 101/1/201/1/K E-10,5/15 oraz,
- 3xASA 500-10BO+D+K+P na stupie 301/1/K E-10,5/10.
Rezystancja uziemienia stupéw nr 101 i 301 nie powinna przekroczy¢ 10Q. Stupy wraz z osprzetem dobrano na
podstawie ,Katalogu do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych
i ZN”, Poznan, marzec 2004r. oraz ,Albumu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi na
zerdziach wirowanych, uktad przewodow ptaski, Lnn-AL. 25+95mm?’, Poznan oraz ,Katalogu linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25+120mm?
na zerdziach wirowanych i ZN’, ENERGOLINIA, Poznan, marzec 2004r.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci nn-0,4 kV przewidywany jest uktad sieciowy TN-C-S. Jako dodatkowa ochrona przed dotykiem
posrednim zastosowane zostanie samoczynne wytaczenie zasilania (SWZ). Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢
nalezy pomiarem. Wzdtuz trasy kabli nn-0,4 kV utozy¢ nalezy bednarke ocynkowang 25x4 mm. Bednarke
potaczy¢ z przewodem PEN w ztaczach kablowych i w stacjach transformatorowych (istniejacej i projektowanej).
Wykona¢ uziemienie — rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 5 Q. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé
w uktadzie TN-S z rozdziatem przewodu PEN na PE i N w gtéwnej tablicy rozdzielczej (instalacja wewnetrzna nie

jest przedmiotem projektu).

1.5. Wymagane badania i proby pomontazowe

Po ukonczeniu montazu nalezy przeprowadzic:

«  Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych.

¢ Pomiar rezystancji izolacji zyt kabli.

e Probe napieciowg izolacji zyt kabli.

e Prébe szczelnosci ostony/powtoki.

«  Pomiary oporno$ci uziemienia.

«  Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
Cato$¢ prac przy budowie przytacza kablowego oraz badania i pomiary po montazowe wykonaé¢ nalezy zgodnie
znormg N SEP-E-004, N SEP-E-001.



1.6. Uwagi koricowe

« Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami przywotanymi katalogami
oraz normami.

e Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie, obstuge
geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu.

« W czasie robot przestrzega¢ ogdlne i szczegdtowe przepisy BHIP.

« Stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce odpowiednie atesty.

» Zleci¢ wiasciwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia oraz inwentaryzacji uktadanych
urzadzen energetycznych.

» Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

» Podczas prowadzenia praz w poblizu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

» Przed zasypaniem rowu kablowego, kable nalezy zgtosi¢ do etapowego odbioru w ENERGA — OPERATOR
SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Gdansku, zataczajagc o$wiadczenie geodety o
zinwentaryzowaniu kabla w otwartym wykopie.

» Po zakonczeniu prac zgtosi¢ odbiér koncowy w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarnsku, Rejon
Dystrybucji w Gdansku dotaczajac komplet dokumentéw powykonawczych.

» Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

» Zachowac przepisowe odlegtosci elementow projektowanych od istniejgcego uzbrojenia terenu.

* Dla zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu wykonac przekopy probne.

» Po wykonaniu robot elektrycznych wykonawca winien przekaza¢ zleceniodawcy:

-projekt powykonawczy (w tym o$wiadczenie kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami);
-protokét pomiaru uziemienia;
-protokét pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej;
-protokdt pomiaru rezystancji izolacji zyt kabli nn-0,4 kV
-atesty i certyfikaty zainstalowanych urzadzen.
« Projektowane sieci i urzadzenia elektroenergetyczne nie sg zrodtem szkodliwego promieniowania, drgan oraz

zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wody.
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2.0bliczenia techniczne

OBLICZENIA OBCIAZENIA TRANSFORMATORA W STACJI T-2487 ,Mosty”:

Element llos¢ Moc zainstalowana Wspolczynnik Moc szczytowa
odbioréow zapotrzebowania

[szt] (kW] ] (kW]

Obwod 1 12 97,5 0,367 35,8
Obwod 2 17 127,5 0,302 38,5
Obwod 3 7 52,5 0,503 26,4
Obwod 4 1 25 1 25

Obwdd 5-7 Obwody rezerwowe i obwod agregatu

SUMA [kW] 125,7

. Wspdtczynnik mocy coso 0,928

T-pro). Moc obliczeniowa transformatora [kVA] 135,5
Istniejacy transformator [kVA] 630

Przewidywany stopien obcigzenia transformatora w stacji T-2487 wyniesie : 21,5 %.

Dobrano transformator o mocy Sn=630kVA.

DOBOR PROJEKTOWANYCH SLUPOW LINII nn-0,4kV:

Projektowany stup nr 101/1/201/1/K

Dane :

2xAsXSn 4x70 - Yyp przewodu

Np = 2x560=1120 [daN] - max nacigg przewodu 2xAsXSn 4x70 (do 50m)

Ps = 80 [daN] - obcigzanie wiatrem stupa

Obliczenia wytrzymato$ci stupa nr 101/1/201/1.

Puw= Np@xasxsnaxro) + Ps = 1120+80 = 1200 [daN]

Dobrano stup E-10,5/15. Ustoj dobrano dla gruntu $redniego typu U17, gteboko$¢ posadowienia t=2,1m.

Projektowany stup nr 301/1/K

Dane :

4x AL 50 - typ przewodu

Np= 504 [daN] - max naciag przewodu 4xAL 50 (do 35m)

Ps = 80 [daN] - obcigzanie wiatrem stupa

Obliczenia wytrzymato$ci stupa nr 301/1.

Puw= NpxaL 50 + Ps = 504+80 = 584 [daN]

Dobrano stup E-10,5/10. Ust6j dobrano dla gruntu sredniego typu U2 gtebokos¢ posadowienia t=2,3m.
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DOBOR UZIEMIENIA PROJEKTOWANEJ STACJI:

Projektowana stacja zasilana bedzie z GPZ Chylonia. Z informaciji uzyskanych w ENERGA - OPERATOR
(Wydziat Przytaczen) wynika, ze wymagana rezystancja uziemienia stacji Rg nie powinna przekracza¢ 1,25 Q.
Rs=1,25Q

p — rezystywnos$¢ gruntu;

Lotok = 20,6 m — obwod otoku;

Lpozt = 99 m — dtugos¢ uziomu poziomego-do stupa nr 101/1/201/1;
Lpoz2 = 99 m — dtugo$¢ uziomu poziomego-do stupa nr 101/1/201/1;
Lpozs = 144 m — dtugo$¢ uziomu poziomego-do stupa nr 301/1;

Lpozs = 263 m — dtugo$¢ uziomu poziomego do ZK-Gdyriska 23;

Lpozs = 11 m — dtugos¢ uziomu poziomego do KRSN-00/3R-NH2/F (zasilanie agregatu);
Lpoz6 = 70 m — dtugos¢ uziomu poziomego do KRSN-00/3R-NH2/F;
Lpozz = 70 m — dtugos$¢ uziomu poziomego do KRSN-00/3R-NH2/F;
h — gtebokos¢ utozenia;

d - grubos¢ bednarki;

Rotok — rezystancja otoku;

Rpoz1 — rezystancja uziomu poziomego 1 (kier. stup 101/1/201/1);
Rpoz2 — rezystancja uziomu poziomego 2 (kier. stup 101/1/201/1);
Rpozs — rezystancja uziomu poziomego 3 (kier. stup 301/1);

Rpoz4 — rezystancja uziomu poziomego 4 (kier. ZK-Gdynska 23);
Rpozs — rezystancja uziomu poziomego 5 (kier. KRSN-00/3R-NH2/F);
Roozs — rezystancja uziomu poziomego 6 (kier. KRSN-00/3R-NH2/F);
Rpez7 — rezystancja uziomu poziomego 7 (kier. KRSN-00/3R-NH2/F);
Re - rezystancja wspdlna uziomu.

5,53xL2 160 5,53x20,62
Rook= x In (252 oror) = ( ) = 13710
2XTTXLotok hxd 2XTX20.6 0,9%0,04
Lpozl 992
Rpoz1 = = X In = 3,25 Q
anprozl hxd T 2xmwx99 0,8%0,04
992
RpOZZ X ln pOZZ = = 3,25 Q
anprozz hxd 2><17:><99 0,8%0,04
L3073 1447
Rpoz3 - X ln = = 2,36 Q
2><7T><Lpoz3 h><d 2><17:><14-4- 0,8%0,04
L3074 2632
Rpoz4 - X ln = = 1,41 Q
2><7'r><Lpoz4, hxd 2><17:><263 0,8%0,04
Lpozs 112
Rpozs X ln = = 19,08 Q
ZXHXLp025 h><d 2><n><11 0,8%0,04
702
Rpoz6 = x In (1222 — =434Q
2><n><Lp026 h><d 2><17:><70 0,8%0,04
702
Rpoz7 = x In (22222 = =434Q
2><7'r><Lpoz7 hxd 2><17:><70 0,8%0,04

Z obliczen wynika, ze:

Re= Q Re< Rg

Uziemienie proj. stacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 1,25 Q.

Na etapie wykonawstwa nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziomu. W przypadku wystapienia zbyt duzej

rezystancji uziomu do otoku nalezy przymocowac¢ uziomy pionowe, az do osiggniecia odpowiedniej wartosci.
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OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN:

OBWOD NR 1:
OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZE - obwod nr 1
System ochrony od porazen: Samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C Warunek: la > Iw
Dlugos¢ Dane OP.ORNO.SCI. Zabezpieczenie poprzedzajace | Napiecie | T | Ochrona
Lp Miejsce zwarcia ostatniego | - znaminowe petli zwarciowej sri)e%i zwaima skut.
odcinka w elementu 0,8%la
petii ] | obwodu | RV | XW] | zwl | Ty [miar|ts | wpa| M|y | TAKINE
1 T-proj. 630 KVA 0,0038 | 0,0108
2 | Proj. Sp1011/2011 | 198 | YAKXS 4x120 | 0,0485 | 0,0158
Suma | 0,0523 | 0,0266 | 0,0587 | WTNH-2/gG | 100 | 5 | 551 | 230 | 31335 | Tak
3| Istsp101201 | 14 | AsXSndx70 |0,0059 | 0,0011
Suma | 0,0582 | 0,0278 | 0,064 | WTNH2/gG | 100 | 5 | 551 | 230 | 28531 | Tak
4| stnsupt02202 | 64 | Asxsn4x70 | 0,0269 | 0,0051
Suma | 0,0851 | 0,0329 | 0,091 | WTNH2/gG | 100 | 5 | 551 | 230 | 20168 | Tak
5| Istsup1032021 | 44 | 4xALs0 | 0,0259 | 0,0035
suma | 0,110 [ 0,0364 | 0,117 | WTNH2/gG | 100 | 5 | 551 | 230 | 15753 | Tak
6| Istsupto420222 | 84 | 4xALSO | 0,0494 | 0,0067
Suma | 0,1604 | 0,0431 | 0,166 | WTNH-21gG | 100 | 5 | 551 | 230 | 11078 | Tak
7| Istsup10s2023 | 112 | 4xALs0 | 0,0659 | 0,0090
Suma | 0,2263 | 0,0521 | 0232 | WTNH2/gG | 100 | 5 | 551 | 230 | 7924 | Tak
8 | Ist.sup1062024 | 66 | 4xALSO | 0,088 | 0,0053
Suma | 0,2651 | 0,0574 | 0271 | WTNH2/gG | 100 | 5 | 551 | 230 | 6784 | Tak
9 | Istsup1072025 | 90 | 4xALs0 | 0,0529 | 0,0072
Suma | 0,3180 | 0,0646 | 0,3245 | WTNH-2/gG | 100 | 5 | 551 | 230 | 5670 | Tak
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Obliczenia i dobor linii nn - 0,4 kV - obwéd nr 1

Lp

Nazwa odbioru

Moc

zainstal.

Liczba
odbioréw

Wspoét.

jednocz.

Moc
zapotrz.

Wspot.
mocy

Prad
oblicz.

Prad znam.
Bezpiecznika

Typ linii

Obcigz.
diugotr.

Diugos¢
linii

Spadek
napiecia

Suma

Spadek
napiecia
dopusz.

Pi

(kW]

szt.

ki

Ps [kW]

cos fi

lo [A]

b [A]

ldd [A]

du %

du %

du %

T-proj. — Proj.
Stup
101/1/2011

97,5

12

0,367

358

0,93

55,6

100

YAKXS 4x120

275

99

0,62

Proj. Stup
101/1/201/11 -
Stup 102/202

97,5

12

0,367

35,8

0,93

55,6

100

AsXSn 4x70

210

39

0,41

Stup 102/202
- Stup
103/202/1

97,5

12

0,367

35,8

0,93

55,6

100

4xAL50

220

22

0,33

Stup
103/202/1 -
Stup
104/202/2

67,5

0,436

294

0,93

45,7

100

4xAL50

220

42

0,53

Stup
104/202/2 -
Stup
105/202/3

450

0,547

246

0,93

38,2

100

4xAL50

220

56

0,59

Stup
105/202/3 -
Stup
106/202/4

15,0

0,880

13,2

0,93

205

100

4xAL50

220

33

0,19

Stup
106/202/4 -
Stup
107/202/5

75

5,0

0,93

77

100

4xAL50

220

45

0,09

2,76
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OBWOD NR 2:

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN - obwéd nr 2

System ochrony od porazeh: Samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C

Warunek: la > Ilw

I AT
odcinka w elementu 0,8%la

peti [m] | obwoou | RIW] | X0w) | ZW] | Tye | |ts [ wiag | M| g | TAKNE

1 T-proj. 630 KVA 0,0038 | 0,0108

2 | Prol Sup101/1/2011 | 198 | YAKXS 4x120 | 0,0485 | 00158
Suma | 0,0523 | 0,0266 | 0,0587 | WTNH-21G | 80 | 5 | 365 | 230 | 31335 | Tak

3] Istn.stup 1011201 14 | Asxsn4x70 | 0,0059 | 0,0011
Suma | 0,582 | 0,0278 | 0,064 | WTNH-21G | 80 | 5 | 365 | 230 | 28531 | Tak

4] istn. siup 1021202 64 | Asxsnaxt0 00269 | 00051
Suma | 0,0851 | 0,0329 | 0,091 | WTNH2/G | 80 | 5 | 365 | 230 | 20168 | Tak

5| Istn. stup 10312021 44 | 4xas0 00259 | 0,0035
Suma | 0,110 [ 0,0364 | 0,117 |WTNH-21G | 80 | 5 | 365 | 230 | 15753 | Tak

6 | Istn. stup 104120212 84 | 4xas0 00494 | 0,0067
Suma | 0,1604 | 0,0431 | 0,166 | WTNH-216G | 80 | 5 | 365 | 230 | 11078 | Tak

7| Istn. stup 105120213 112 | 450 | 00659 | 00090
Suma | 0,2263 | 0,0521 | 0232 |WTNH2/gG | 80 | 5 | 365 | 230 | 7924 | Tak

8 | Istn. stup 106120214 66 | 4xaLs0 00388 | 0,0053
Suma | 0,2651 00574 | 0271 |WTNH21G | 80 | 5 | 365 | 230 | 6784 | Tak

9 | Istn.slup 107120215 0 | 4as0 |00529 00072
Suma | 0,3180 | 0,0646 | 0,3245 | WTNH-21G | 80 | 5 | 365 | 230 | 5670 | Tak

0]  Ist.siup 203 46 | 4xas0 00271 0,037
Suma | 0,0539 | 0,0088 | 0,0547 | WTNH2/G | 80 | 5 | 365 | 230 | 3366,1 | Tak

1] Istn. siup 204 76 | 450 | 00447 | 00061
Suma | 0,0987 | 0,0149 | 0,0998 | WTNH-21G | 80 | 5 | 365 | 230 | 18442 | Tak

12| Istn.slup 205 80 | 4xALs0 | 00471 | 0,0064
Suma | 0,1457 | 0,0213 | 0,1473 | WTNH-21gG | 80 | 5 | 365 | 230 | 12495 | Tak

13 Istn. siup 206 10 | 450 | 00588 | 00080
Suma | 0,2045 | 0,0293 | 0,2066 | WTNH-2/gG | 80 | 5 | 365 | 230 | 8905 | Tak

14 Isi.sip 207 82 | 4xas0 00482 | 0,0066
Suma | 0,2528 | 0,0358 | 0,2553 | WTNH-21G | 80 | 5 | 365 | 230 | 7207 | Tak
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Obliczenia i dobor linii nn - 0,4 kV - obwéd nr 2

. X i .. ” Spadek
Lo | Nezwaodbions | ui08 | Lo | Cones | zaponz. | ey | oo, | Bonsimia | TP | Groar | T | e | Suma | napieca
' : : : ! dopusz.
Pi kW] | szt ki |Ps kW] | cosfi |lo [AT] b [A] ldd | m | dU% |dU%| dU%
T-proj. — Proj.
1 Stup 1275 | 17 | 0302 | 385 | 093 | 598 80 | YAKXS4x120| 275 | 99 | 067
10111/201/1
Proj. Stup
2 | 101101 | 1275 | 17 | 0302 | 385 | 093 | 598 80 ASXSn4x70 | 210 | 39 | 044
Stup 102/202
238 | 5
3| SMR102202- 1 o0 | 16 | 0310 | 372 | 093|578 | 80 A0 | 220 | 23 | 036 |
— Stup 203
4| Sp203- 1 5 g 7 |o0503 | 264 | 093|410]| 80 a0 | 220 | 38 | 043
Stup 204
5| SR204- 1 4sh |6 1| 246 | 093 |382]| 80 MALSO | 220 | 46 | 048
Stup 205
OBWOD NR 3:
OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN - obwod nr 3
System ochrony od porazen: Samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C Warunek: la > Iw
Diugosc Dane OPORNOSCI ) ) ) - Prad
- . ostat%iego Znaminowe petli zwarciowej Zabezpieczenie poprzedzajace Napleqe zwa?cia Ochrona
Lp Miejsce zwarcia ) J sieci . skut.
odcinka w elementu V] 0,8%a TAKNIE
petli [m] obwodu RW] | X[W] | Z[W] Typ In[A] | t[s] | Iw[A] [A]
1 T-proj. 630 kVA 0,0038 | 0,0108
2 | Proj. Stup 3011 288 | YAKXS 4x120 | 0,0706 | 00230
Suma | 0,074 | 0,0338 | 0,0817 | WTNH-2iG | 80 | 5 | 365 | 230 | 22515 | Tak
3] smswp30t | 56 | 4xals0 [ 00329 | 0,0045
Suma | 0,1073 | 0,0383 | 0,114 | WTNH-2igG | 80 | 5 | 365 | 230 | 16145 | Tak
4] smsp302 | 104 | 4xaso 0061200083
Suma | 0,1685 | 0,0466 | 0,175 | WTNH-2igG | 80 | 5 | 365 | 230 | 10524 | Tak
5] smsp30s | 98 | 4xaso [ 00576 | 00078
Suma | 0,2262 | 0,0545 | 0,233 | WTNH-2/gG | 80 | 5 | 365 | 230 | 7910 | Tak
6| stsup3o4 | 84 | axas0 00494 | 0,0067
Suma | 0,2756 | 0,0612 | 0,282 | WTNH-2/gG | 80 | 5 | 365 | 230 | 6518 | Tak
7 | Istn.SPSzkoinat1 | 84 | Asxsndxte | 0,154 | 0,0067
Suma | 0,4300 | 0,0679 | 0,435 | WTNH-2iG | 80 | 5 | 365 | 230 | 4227 | Tak
8| smswp3ott | 72 | 4xa35 [ 00605 | 0,0058
Suma | 0,1678 | 0,0441 | 0,174 | WTNH-2igG | 80 | 5 | 365 | 230 | 10604 | Tak
9| isnsp3otz | 70 | 4xAL35 [ 00588 | 0,0056
Suma | 0,2267 | 0,0497 | 0,2320 | WTNH-2/gG | 80 | 5 | 365 | 230 | 7930 | Tak
10| Isth.zKdz12304 | 80 | 4xaLs0 0,471 00064
Suma | 0,2737 | 0,0561 | 0,2794 | WTNH-2/gG | 80 | 5 | 365 | 230 | 6585 | Tak
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Obliczenia i dobor linii nn - 0,4 kV - obwod nr 3
bl N dbi Moc Liczba | Wspét. Moc Wspdt. | Prad | Prad znam. Tvo fini Obcigz. | Diugos¢ | Spadek s Spgdgk
P azwa oablo | ainstal. | odbiorow jednocz. | zapotrz. | mocy | oblicz. | Bezpiecznika ypini dtugotr. linii napiecia uma Zzzll?scf
Pi [kW]| szt ki |Ps [kW] | cosfi [lo [A]]| b [A] ldd [A]| m | dU% |dU% | dU%
1| ToO-PO | 525 |7 0503 | 264 | 093|410 | 80 | YAKXS4120| 275 | 99 | 046
up 301/1
Proj. Stup
2| 301/1- Stup 52,5 7 0,503 26,4 0,93 | 41,0 80 4xAL50 220 39 0,30
301
3| SRR | ars | s |ose2| 222 |08 |5 | g0 sALSO | 220 | 23 | 022 [127] 5
up 303
Stup 303 -
4 Stup 304 75 1 1 75 0,93 | 117 80 4xAL50 220 38 0,12
5| S 204-SP 1 75 1 1| 41 |09 |64 | 8 | Asxsnaxte | 93 | 46 | 047
zkolna 11
OBWOD NR 4:
OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN - obwéd nr 4
System ochrony od porazen: Samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C Warunek: la > Iw
: Ochrona
Diugosé o;gﬁ;ggﬁ; Zabezpieczenie poprzedzajgce Napiecie Prad skut.
L Miejsce | ostatniego Dane znamionowe pe ! pI&C zwarcia | TAK/INIE
p . . sieci "
zwarcia | odcinka w elementu obwodu V] 0,8*a
petli [m] RW] | XW] | Z[W] Typ InfA] | tis] | IW[A] (Al
1| T-proj. 630 kVA 0,0038 | 0,0108
Istn. ZK-
2 | Gdynska 504 YAKY/YAKXS 4x120 | 0,1235 | 0,0403
23
Suma | 0,1273 | 0,0511 | 0,1372 | WTNH-2/gG | 160 | 5 | 854,0 230 1341,0 Tak
Obliczenia i dobor linii nn - 0,4 kV - obwod nr 4
Nazwa Moc Liczba | Wspdt. Moc | Wspét. | Prad | Prad znam. Obcigz. | Dtugos¢ | Spadek Spe}de.k
Lp . : | . — Typ linii .~ | Suma | napiecia
odbioru | zainstal. | odbioréw | jednocz. | zapotrz. | mocy | oblicz. | Bezpiecznika dtugotr. | linii | napiecia dopusz
Pi kW] szt. ki Ps [kW]| cosfi | lo [A] Ib [A] Idd [A] m dU% |[dU% | dU%
T-proj. -
1 Zl,(' 25,0 1 1 13,7 093 | 21,2 160 YAKY/YAKXS 4x120 | 275 252 0,60 | 0,60 5
Gdynska
23
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3.Zestawienia materiaftow

Zestawienie montazowe linii kablowych nn-0,4kV

Karta monta zowa linii kablowej nn-0,4kV

Kablowa rozdzielnica szafowa typu KRSN-00/3R-NH2/F [szt] | | [ - T ™
kompletna (zaodnie ze schematem)
Wkiadki bezpiecznikowe WTNH-2/Gg80A | [szt] [ e [ | | ] [ ©
Wktadki bezpiecznikowe WTNH-2/gG100A | [szt] | « | | | || | | | [ ]| ™
Whkiadki bezpiecznikowe WTNH-2/gG160A | [szt] | | [ e || [ ™
Wktadki bezpiecznikowe WTNH-2/gG315A | [szt] | [ B ™ ™ ©
Wktadki bezpiecznikowe WTNH-2/gG630A | [szt] | [l | [ ™
zwierkiwtz2 | [szt] | ! || 1| o |o|eo o
Palczatka | [kpl] A = ] = | — |- ~
o
Rura ostonowa DVK 160 AROT | [m] Q& Q|33 | g2 Q
Rura ostonowa BE 160 AROT | [m] | < |~ |~ | | | [ Y
Lo
Bednarka Fezn 25x4mm | [m] | & [& | IR | H 2R ©
©
Folia niebieska| [m] | & | | |8 |« 3 Y
Oznacznikinakabel | [sztf] | & |9 |9l ® |~ ~ |~ B
Uktadanie kabla w ztgczu | [m] | | [ | |~ N ©
Uktadanie kabla w stacji | [m] o | | 1w | w o )
Uktadanie kabla bezposrednio na stupie| [m] | © |© |[©| | | | [ 3
Ukladanie kabla w rurze na stupie | [m] | ~ |~ | | | | [ ] S
<
Uktadanie kablaw ziemi| [m] | @ |3 S Q |« QIR g
o
Uktadanie kabla w rurze | [m] Q& |8 33 ¢ 2 8
[To}
Calkowita diugosé kabla| [m] | & | & |J X | I R IR ©
©
Dtugo$¢ wykopu o szerokoéci0,4m | [m] | R | | Y& |+ 3| S
e e gt | [ElE £
E E EE E |E|EITE
N SRR I3 SES
Typ linii ¥ X ¥E Y % X aS3
yp < I < S Q SO
0 0w 9s |9 Vil LD
< X [ X & | X X | Xl <
S 13|85 |2 2|37
> > | > > | > > | > >
— — —~
32|82 |88
& 8133 8 |ex
S /S /8% 2 |23
S o | =2 | o |0
— — c c ~ |~
et 55135 35
o [ |® g o oo
=] =] = N4 Y | X
% | | o E _6-’5 e .
= = | a2 | 9®| 9|9
Odcinek S 2118 |ag|la|s E
el e L= 01| N
I I E | : 2. .
- %155
0l >
E £ 0F & |o|o
n v 392 |0 O |0
O O = O S s | s
= 2|52 L |
B E R ~ |~
5 59z ¥ 122
< < [ N N N[N
) |« e - |-
|- -




Zestawienie montazowe kontenerowej stacji transformatorowej typu
MRw-bpp 20/630-3

stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-3
transformator 630 kVA Dyn5 15,75/0,42 kV
rozdzielnica SN typu TPM w uktadzie WLL
glowice kablowe SN typu RSES-525B

glowice kablowe SN typu RSTI-5851

gtowice kablowe SN typu RSTI-5854
rozdzielnica nn typu RN-W/NSL wg schematu

kostka betonowa o gr. 8cm

© © N o o B w D=

beton B15-podsypka o gr. 10cm

10. uziom:

bednarka FeZn 40x5

pret , GALMAR” 5/8” dt. 12m (8x1,5m)
uchwyt krzyzowy nr 103 32 ,GALMAR”
ztaczka 5/8” nr 104 02 ,GALMAR”

grot 5/8” nr 106 02 ,GALMAR”

gtowica 5/8” nr 108 02 ,GALMAR”

-1 kpl.

-1 szt

- 1kpl.

-1 kpl.
-1 kpl.
- 2 kpl.
-1 kpl.

- 17m?

-2m3

-63 mb.

-4 kpl.

-4 szt.
- 28 szt.

- 4 szt.
- 4 szt.
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Zestawienie montazowe linii kablowych SN-15kV

Karta monta zowa linii kablowych SN-15kV

Mufa przelotowa typu TRAJ-24/1x120-240-PL01 | [kpl] — | | N
Rura ostonowa DVK 160 AROT | [m] | ¥ | & | R
Rura ostonowa SRS 160 AROT+ przewiert sterowany | [m] | | |
Foliaczerwona| [m] | & | R §
Oznaczniki na kabel | [szt] | © S
Tabliczka oznaczenia kabla | [szt] — | | N
Palczatka | [kpl] |
Ukfadanie kabla w stacji | [m] 0 | W
Uktadanie kabla w ziemi | [m]
Ukfadanie kabla w rurze | [m]
Catkowita diugosé kabla | [m]
Dlugos¢ wykopu o szerokosci 0,6m | [m]

Typ linii

3XNA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV | 59 | 71 | 48 | 18

3xNA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV | 73 | 85 | 24 | 56

3xNA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 12/20kV |132|156| 72 | 74 | 10 | 2

Odcinek

Proj. mufa SN (linia 5639) — T — proj.

Proj. mufa SN (linia 5655) — T — proj.

Suma
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Zestawienie montazowe stupow linii napowietrznych nn-0,4kV

(=Y
o

@ S

25 Nr stupa

lE=!

L e
3
QD

INED

S o Typ st

P yp supa

==

oo
S % Typ ustoju

\l

o E - 10,5/2,5 [szt.]

o E-10,5/4,3[szt.] NG
o E-10,5/6 [szt.] §.
NN E-10,5/10 [szt] @
= = E - 10,5/ 15 [szt.]

o E - 10,5/20 [szt.]

o o E - 12/10 [szt.]

o =] E - 12/12 [szt]

DI 'é‘ Glebokos¢ posad."t" %
P _8 Plyta stopowa - trylinka [szt.] ‘r—op'
N N -z Plyta b. Stopowa 0,3x0,3m [szt.]
oln a8 Plyta ust. U - 85 [szt.] m
o Plyta ust. U -130 [szt.] 3
o Plyta fundamentu PS-120 [szt.] E’
o Belka B - 80 [szt.] &
o Belka B - 100 [szt.] =2
NN Objemka OU -1 [szt.]

o Element mocowania plyty ustojowej Eu-2p [szt.]| o

~ ~ Element ustoju ES-2 [szt.] Er

o Polagczenia skrecane do SFP111 [kpl.] &

) M 16 x 360 [szt.] §

INFRYINS Sruba M 10x25 [szt.] )

NP Przewdd AsXSn 1x25 [m]

NP |- Zacisk odg. przeb. izol. SL 11.1189 [szt.]

N |- Zacisk uziemiajgcy srubowy 2442 [szt.] S

=

2998 Bednarka oc. 25x4 [m] 3
) Pret Galmar s$r. 14,2 L=9m [szt.]

5| | Tasma COT 36 + COT 37 [kpl]

oMOXeS0Y ‘Wb ‘eysuhpo ‘|n AISON : MBIJO

AdN?S - A1 7°0 NN IINIT IMOZVINOW JINIIMY LSTZ
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Uchwyt SO ®110 ELMONT[szt.]

=
o
qE
Bl Nr stupa
PR
g e
3
QD
N
5|5
i Typ stupa
5|5
W N Rozp. przesta (m)
N
x
&%
> 55
o R Rodzaj i przekro6j przewodow
3%
S| o
N3
)
o Hak wieszakowy SOT 29 [szt.]
N N Hak wieszakowy SOT 39 [szt.]
o Hak wieszakowy SOT 21.2 [szt.]
o Zacisk SLIP 12.05 [szt.]
N N Obejma O-3 [szt.]
Bla|ow g' Zacisk SL 9.21 [szt]
o - Zacisk uziemiajgcy srubowy 2442 [szt.]
o 3 Przewod AsXSn 4x16mm2 [m]
o § Sruba z nakretka, podktadka okraglg i sprez. M16x280 [szt.]
e g Poprzecznik krancowy PK-1 [szt.]
o © Roziacznik RSA-1/3 [szt]
w | w Ogr. Przepie¢ ASA 500-10BO+D+K+P [szt.]
o o Ogr. Przepig¢ ASA 500-10BO+E1+K+P [szt.]
I Izolator S-80/2 [szt.]
NI Uchwyt dystansowy SO 79.6 [szt.]
o Uchwyt odciggowy SO 80 [szt.]
N N Uchwyt odciggowy SO [szt.]
NN Zfgczka petlicowa 50 [szt.]
INFEN Tasma Al. 500x10x1mm [szt.]
K& Ostonka konca przewodu PK99 [szt.]
INNEN Uchwyt Srubowo-kabtgkowy Al 95 [szt.]
o Zacisk SLIP 32.2 [szt.]
e Rura BE 110 [m]
o Przewd6d AsXSndx70mm2 [m]
s 5 Tasma COT37 [m]
R 0 Klamerka COT36 [szt.]
o
o

Uchwyt SO ®75 ELMONTIszt.]

0

Hak ptytowy SOT 28.2 mocowany na $cianie budynku [szt.]

oMoMesod ‘Wb ‘e)suipo ‘|n A1SO : MBI

1374dS0O - A #'0 NN 1INIT IMOZV INOW JINIIMY 1S3Z
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ZESTAWIENIA DEMONTAZOWE:

Zestawienie demontazowe linii kablowych SN-15kV

Linia kablowa SN-15kV uktadana w ziemi typu HAKnFtA 3x120mm?2 - 1=0,152 km

Linia kablowa SN-15kV uktadana w rurze na stupie typu HAKnFtA 3x120mm? + rura ostonowa - 1=0,008
km

Linia kablowa SN-15kV uktadana bezpo$rednio na stupie typu HAKnFtA 3x120mm2 - 1=0,016

Wykop o szerokosci 0,4m —=152m

Zestawienie demontazowe linii napowietrznej SN-15kV oraz stacji stupowej T-2487 ,Mosty”

Linia napowietrzna SN-15kV typu 3xAFL-6 35mm? - 1=0,048 km

Stup linii napowietrznej SN-15kV wraz z osprzetem - 2kpl.

Stacja transformatorowa stupowa T-2487 ,Mosty” — 1kpl.

Szafka AMI ze stacji T-2487 ,Mosty” — po demontazu do przekazania do ENERGA - Operator SA
Oddziat w Gdansku - 1 kpl.

Zestawienie demontazowe linii kablowej nn-0,4kV
Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120mm?2 uktadana w ziemi- 1=0,124 km
Wykop o szerokosci 0,4m —[=124m

Zestawienie demontazowe linii napowietrznej nn-0,4kV

Przewody linii napowietrznej nn-0,4kV typu 4xAL50mm2 - 1=0,016 km
Przewody linii napowietrznej nn-0,4kV typu 2xAsXSn4x70mm? - 1=0,031 km
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4.Dokumentacja zdjeciowa

Fot. 1 Istniejgca stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV/kV T-2487 ,Mosty”

Fot. 2 Istniejgca stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV/kV T-2487 ,Mosty” oraz linia napowietrzna SN-15kV
5639 typu AFL-6 35 mm?2 wraz ze stupami nr 3 i 4

24



s v

Fot. 3 Istniejaca s%upoa éc'a transformatorowa 15/0,4 kV/kV T-2487 ,Mosty”

Fot. 4 St. Nr3 Iiinii napowietrznej SN-15kV 5639 typu AFL-6 35 mm?




Fot. 5 Obwdd 300 linii napowietrznej nn-0,4kV

Fot. 5 Obwdd 100 i 200 linii napowietrznej nn-0,4kV
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5. Zafaczniki formalno - prawne i uzgodnienia

POMORCKA OKREGOWA
IZBA 1.2Y.0EROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, yl Swigtojunska 43/
» ul. u /44 5 5
M Tel. 58-324-89.77 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

Fax 58-301-44-gg

Syg. akt 6/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, §6 pkt1i2,§11ust.lpktl,§15,§
24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL JERZY KALKOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 05.10.1976 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zosta okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Michal Jerzy Kalkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okre¢goweh Komisji Kwalifikacyjnej
»

mgr inz-Zbigniew Drewnowski

CZL EK
Okregowej Komigh Kwalifikacyjnej

—
dr inZ. k Wesolowski

Otrzymujg:

1.Pan Michat Jerzy Kalkowski

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 93a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA

IZBA 12Y,\EROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdauisk, ul. Swigtojutiska 43/44 A i i

M Tel. 58-324-80-77 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 214/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ PRZEMYSEAW ZALESKI
magister inzynier
urodzony dnia 13.08.1978 r. w Dobrym Miescie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0198/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.
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Pan Dariusz Przemyslaw Zaleski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnieri (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji lifikacyjnej

mgr inz ignie®y Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Przemystaw Zaleski

81-805 Sopot, al. Niepodlegtosci 780/7
2.0kregowa Rada Izby

3.G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-PGD-CDH-HY5 *

Pan Michat Jerzy Kalkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0322/11

adres zamieszkania ul. Mysliwska 133/1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LFC-Q3R-NCV *

Pan Dariusz Przemystaw Zaleski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0053/12

adres zamieszkania Al. Niepodlegtosci 780/7, 81-805 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Spoprn
opera tor
Numer R/21/011942 |Miejscowoéé Gdarsk Data 17-02-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujgcego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa: kolizja z projektowanym przedszkolem
Adres (Nr dziatki): Mosty, ul. Gdyriska
gm. Kosakowo , dziatka numer 1232, 1338

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1, Linia [SN] - T-2487 Mosty - T-2442 Mosty Sadowa [5639] -

2.2, Linia [SN] - T-2492 Mosty Osiedle - St.3 (odt.2492) [5655] -

2.3, Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [T-2487-St102/202) -

2.4.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [T-2487-S£102/202] -

2.5.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [T-2487-S£301] -

26.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-2487-ZK-GDYNSKA23] -

3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:

31.  Urzadzenia WNiSN:
Istniejace linie kablowe SN-15kV nr 5655 | 5639 nalezy zdja¢ ze stupa nr 3 (iinii napowietrznej nr 9039) i zmuiowaé z€ subg.
Istniejaca linie kablowa SN-15kV nr 5655 nalezy przeciaé i po jej przediuzeniu kablem typu 3 x XRUHAKXS 1 x 150 mm2
wprowadzi¢ obu koncami do stacji transformatorowej T-2487 " Mosty" w nowej lokalizacji.

32 Stacja transformatorowa:

Istniejacq stacje transformatorowa T-2487 " Mosty" nalezy przebudowacé na stacje kontenerowa w nowej lokalizacji
Charakter stacji: sieciowa - przelotowa.;

33. Urzadzenia nn:

Istniejaca linig kablowa nn-0,4KV zasilang ze stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" obwad nr 400 nalezy zdja¢ ze stacji
transformatorowej T-2487 "Mosty" i po jego przediuzeniu (kablem odpowiedniego typu i przekroju) wprowadzi¢ do stacji
transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji.

Istniejace linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" obwod nr 100 i 200 nalezy
odpowiednio przebudowaé poprzez skablowanie (kablem odpowiedniego typu i przekroju)od stupa nr 101/201 (w nowej
lokalizacji) do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji.

Pomiedzy stacje transformatorowa T-2487 " Mosty" a stup nr 301 nalezy wstawi¢ projektowany stup linii nn-0,4kV odpowiednio
zlokalizowany od ktérego nalezy wybudowac linig kablowa (kablem odpowiedniego typu i przekroju) do stacji transformatorowej
T-2487 "Mosty" w nowej lokalizaciji..

3.4. Demontaze:

Napowietrzna linig SN-15kV nr 5639 od stacji transformatorowej T-2487 " Mosty" do stanowiska nr 3 - zdemontowa¢ wraz ze

stacjg T-2487.
Istniejace linie napowietrzne nn-0,4kV od stupow 101/201 oraz projektowanego slupa nn-0,4kV do stacji transformatorowej T-

2487 " Mosty" - zdemontowac.
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Materialy z demontazu zutylizowac.;

4. Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV stupéw nn-0,4kV oraz staciji
transformatorowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do
Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dziat Dokumentacii
Energetycznej,;

Szczegblowa lokalizacjg stupéw linii nn-0,4kV, stacji transformatorowej oraz trase linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV nalezy
uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni;

Projekt budowlany (architektoniczny) stacji nalezy uzgodnic z inspektorem budowlanym ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Gdarisku;

4.2. Inne wymagania:

5. Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku.

6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okre$lenia.

Dyrekin :
Depaﬂament VA=) deama
%/:r. 4 Gorecki Lech Sliwvifi
/ OPRACOWAL ZATWIE
tel. 58 527 95 22

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk
3. Rejon Dystrybuciji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia




Energa FIE

operator
Gdynia 23.07.2021
UZGODNIENIE NR GA\1\0263\2021

Temat Przebudowa sieci SN-15kV oraz sieci nn-0,4kV wraz ze zmiang lokalizacji stacji
transformatorowej w celu usunigcia kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu dz. 1338 w Mostach przy ul. Gdyiiskiej.
(R/21/011942)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDYNI,
ul.Morska 118c tel. 058 527 9400, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzeri podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem — moggce grozié porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDYNI na
skutek ewentualnych uszkodzeri urzadzeri energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.
Uwagi dodatkowe:

Istniejaca i projektowana sie¢ energetyczng zabezpieczyé zgodnie z norma. Skrzyzowania i zblizenia z kablami
;energetyanymi realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Na zblzemach i skrzy20wan|ach z snecla energetyczng prace prowadznc metoda umemozllw:ajacq powstanie
‘awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedz;é wykonamem przekopcw prébnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
elektroenergetyanej W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywaé
sprzetem recznym

Pro;ektowane kable ukiadac na g#ebokoécl zgodnej Z norma SEP E-004 wzgledem rzednych dooelowych terenu

{Projektowane kable przy skrzyzowaniu i zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym uktada¢ w przepustach
kablowych.

W przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowa(: bezpieczng odleg{osc od przewodcw Iunu : g
napowietrznej.

Uzgodni¢ pro;ekt budowlany wykonawczy w ENERGA—OPERATOR S A Rejon Dystrybucp w Gdym w oparciu o
‘obowigzujgce w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne. :

Uzgodnié wielkos¢ dziatki pod projektowana stacj transformatorowa i jej posadowienie z inspektorem
budowlanym, ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdarisku.

:;kszta!tumcego teren.

ds.D un}en@c}i Energetyfzne)

Kopie otrzymujg: MMD a/a 1

rzemysta;
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rej

F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110400 zI

35



i w zakresie

1 wdwéch (w tym oryginal) nalety uomrezyt wrazzjej vnnk elektroniczng
w nastepujace] postaci:

- wrazz - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do wrazz Innymi 1 (bez decyzji
© pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienle wiasciclell dzlalek przez ktére przechodzi projektowane prayiacze - 1 piik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersjl pdf,
- pozostale rysunkl - plldpcr

plik paf - tylko do po PNB/
luzyllum pisemne uzoomhnh wersjl mbocnj Pplanu projektowego.
pisemne tytuléw przez Wydzial (tylko w
Pkmo biura do winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania EOP w
podstawy do projektowania.
Numer ten winien byé na stronle oraz we na
planach projektowych.
prosimy o sig do zasad.
nie P ‘wymogéw zostang do blura
I ji (W ke
1.Strona tytulowa (zgodnie ,zdnnsﬁpcl'mo.’!rwmmommlmmnmﬂmmRWm
Mlnmlmnwumnyzunhiménhmrwmwmnmgamgc iformy i odbioru robét
Zsu:m-midpmpkm(xwtﬂcz Ministra 2z dnia 3 lipca 20031 .w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowianego)
3.Podstawe i zakres ( rodzajéw i ilodci projeklowanych urzadzeri i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 ~ 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzagja,
-opis zastosowanych rozwigzan
5. Zalgezniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Ministra i i z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie mwuzm Wpis na listg czionkéw wiadciwej izby samorzgdu zawodowego (zgodnie z Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
oraz

- Warunki przytaczenia (lub wymzm projektowe, Iub karta remontu),

- Decyzja o terenu lub A decyzja o ustaleniu izacji inwestycji celu Iub wypis z planu
zngoupoalrvwlml pruwz-nnow

- wnwydn i terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubiicznego lub w wypisie 2

-wiym: pmtukazupolu' i Dx -. )
- uzgodnienia wymagane w protokdle ZUD.

7 Mlpidoelléw A z iem sieci.
B.0dwi (zgody) i i na ktérych siecii
9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:

- demontazowe,

- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metrykg projektu (2godnie z Ministra 2 dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowianego)

- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci

- Z rzqdnymi terenu i rzednymi ulozenia projektowanych kabli

- ze Zwymiarowang do punktdw statych lokalizacig projektowanych urzadzen i sieci.
ideowy

12. informacja dotyczaca bezpieczeristwa | ochrony zdrowia (zgodnie z Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
11l Podstawa

prawna.
|Um-Prmbuanlmzdnu7hpa1Wr (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2018 ze zmianami)
m-alpumrwmmomnamgozmw 'oﬂnypmpmbudmrugo (Dz. U. zzoosr nr 120 poz. 7887)

3 Mlmm z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie funkgji Dz U.z1995r.nr8
poz. 38 ze zmianami.)
Aumzmhﬁmuml-zoooro (Dz. U. 22001 . nr 5 poz. 42 ze zmianami)
ie Ministra 2z dnia 23 czerwca 2003 1. wmmmmlmmmmwmum i ochrony zdrowia

(Dl. U. 22003 r. nr 120 poz 1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Inﬁmmmyzum-ZmebmnzomrwW zakresu i formy ) i i
odbioru robét ol (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

i i e
Zgodnie z art. mm 1 iust 2 i Rady (UE) 2016/879 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

i w sprawie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
Twmuh danych ych (ADO) jest: ENERGA—OFERATORSA,U! Mll‘ynlrh Pdsqu 130, 80-557 Gdarisk.

Z)Nlnod-nuknmkwwnn ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.
3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac sig pod adresem e-mail: iod.t A pliub jnie na adres ADO (pkt 2).
4)Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie ert. 6 ust 1 lit f RODO w celach 2z prawnie przez i Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Ustugi: L

G)Pod-n» danych jest niezbedne do rulnzlq Ziecenia.

b.Spdlki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

nmmy dostarczajace korespondencjg,

d.Podmioty ushugi

e.Podmioty uslugi

1.Podmioty §wi: ushugi w zakresie ! osobowe.

7)Dane bgdg prummrznm przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bgdg
do chwil przez Ciebie wobec ia danych

8)informujemy o pfzyuumm prtwna do: Y

a.dostgpu do swoich danych osobowych i 2adania ich kopii,

b. swoich danych

c.2gdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia

e.usunigcia danych, h:tlu nie jest mhzmny tadon inny cel np. i i w okresie z i prawa.

W stosunku do danych prawnie i iz przez ini je Ci prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

2 jac sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

8)informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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6630.968.2021

Puck, dn. 29.07.2021 .
STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

Znak sprawy: 6630.968.2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 29.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z
2010 r.Nr 193,p02z.1287 z péz.zm.).

Przedmiot narady:| Sieci energetyczne

Kosakowo
Lokalizacja:| Obreb: Mosty, dz.: 1235, 1338,
ul.Gdyriska

SMYCZYNSKI StAWOMIR STUDIO PROJEKTOWE
"SIM",UL.KRASNIETA12,80-177 GDANSK

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Projektant:| MICHAL KALKOWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0005/PWOE/11

Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Sktadajacy wniosek:

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Pucku,

MIERCeNeledy: ul.Kolejowa 7B

Spos6b przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 28.07.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Narwa fnstytidl Stnowsho Imie i nazwisko uczestnika
Spos6b uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA ZAKtAD Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowainionego
OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiciela
ul. Grottgera 7
stacjonarny

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Michat Dzienisz, Stawomir
ODDZIAt W GDANSKU REJON | _ge; uwag Ptasiriski, Marcin
DYSTRYBUCII WEJHEROWO, Langer,Karol Radziejewski
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18
stacjonarny

3 |ENERGOBALTIC Sp. z Uzgodniono pozytywnie Artur Katmucki,Piotr
o0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84- Kubiak,Czestaw

Dokument wygenerowat{a): Urszula Panasewicz, dn. 30-07-2021 12:06:33
Jezeli dok jest wy iony elek icznie, to nie wymaga podpi: logowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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120 Wiadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-

R Sy halti

-Nie dotyczy

com.p

|
84-120

Wia dvet:
| {

a4l
stacjonarny

,ul.St iejsk

Sarnowski,Wiktor Zaczek

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Piotr Maszke,Ryszard Biatk,,
Arkadiusz Grabski

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
5975

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE $SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Zenon Dettlaff-Prezes
Zarzadu Spétki, Leszek
Grabski

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 6741577

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Rafat Ossowski-tel.58 674
15 66, Pawet Kaczmarek-
tel.58 674 15 66

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

stacjonarny

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

ORANGE POLSKA S.A.80-244
Gdarisk

80-244 Gdarisk
,3l.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdarisk -Hurt
www.orange.pl,www.hurt-
orange.pl

tel.58 55571 08

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Brak upowainionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnier dla Orange
Polska tel.58 677 90 94)

10

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.

ul Woiciech

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana

21,tel.58 679 96 00fax 58

icznego.

Dok 174 t(a): Urszula P dn. 30-07-2021 12:06:33
Jezeli dok jest wy y elek icznie, to nie wymaga podpi: I g0 ani pieczeci, lecz wymaga podp
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16,33-100 Tarnéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdarisku,
ul.Watowad1/43,tel.58 326 25
00

Gazownia Rumia
,ul.Hodowlana 21

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnéw

026G Gdarisk-80-858
Gdarisk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
stacjonarny

679 96 02, Jarostaw
Sobczyniski, -Mistrz sieci i
instalacji gazowych tel.58
679 96 35;607 45 15 03,,
Piotr Okulski, -Specjalista
ds. paszportyzacji sieci
gazowej 58 679 96 30,
Tomasz Sobiegraj-,
Kierownik Gazowni w

Rumi , tel 58 679 06 01;609
99 15 18, Stanistaw Rzeppa
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel. 58-679-96-32,
609-99-15-11

11 |Pro internet Sp. z 0.0.5p.k. Uzgodniono pozytywnie Robert Cybulski,Wojciech
ul.Lgborska 238,80-387 Uzgodni¢ z Pro internet Sp. z 0.0.5p.K.Gdarisk,tel.500 207 330 Krakawski,Wojciech
Gdarisk ul.Lgborska 238 80- Piaseczny
387 Gdarisk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822
stacjonarny

12 | PUCKA GOSPODARKA Uzgodniono pozytywnie Wactaw Kaczmarek-
KOMUNALNA Sp. z0.0. W kierownik Zaktadu Wod-Kan
Pucku,ul.Zamkowa 6,84- dziat Eksploatacji,tel.505
100Puck 050 938,e-mail zwk-
tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04 eksploatacja@pgkpuck.pl,
a4 Tomasz tapinski -Mistrz
e- Wod-Kan,tel.58 673 04
mail:sekretariat@pgkpuck.pl 24,e-mail:zwk-
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck eksploatacja@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.
stacjonarny

13 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie St.chor.Grzegorz
Informatyki -Bez uwag Klepacz,mt.chor.Piotr
Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81- Nadolny. Marian
660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz

tel.261 260 703,fax 261 260 Piotrowski, tel.261 26 37
717 00,261 26 37 60, UWAGA!
(WT Gdynia,WT Babie WT Gdynia,ul.Orlagt
Doty,WT Wejherowo, WT Hel) Lwowskich- przyjmowanie
Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 wnioskéw w kazdy
Gdynia fax 58 626 37 07 16 poniedziatek od godz.9 do
stacjonarny godz.14-odbiér wnioskéw w

nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Babie Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub koi.811, WT
Dok V8 #(a): Urszula P dn. 30-07-2021 12:06:33
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie ga podpi I g0 ani pieczeci, lecz ga podpisu elek icznego.
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Hel ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub kori.301

14

ZAKEAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spétka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Tomasz Ossowicki,
Kazimierz Ossowicki,Jacek
Pilacki

15

CHOPIN Telewizja Kablowa SP.
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 588 11 54 360

84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Tomasz Schmidtke,Marek
Szotrowski,Janusz
Dettlaff,lzabela Formella

16

WOIT GMINY KOSAKOWO
81-198
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69
PEKO Sp. z 0.0.
Przedsiebiorstwo Ustug
Komunalnych w Kosakowie,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo ,tel.58 625 47 47
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Gmina Kosakowo-projekt uzgodni¢ z Gming Kosakowo

PEKO-nalezy uzgodni¢ w PUK PEKO

Przedstawiciel gminy
Kosakowo i spétki PUK
PEKO p.Adam Karwowski-
pracownik PUK PEKO w
kowie,ul.Chr Ki
g0 44,81-198 Kosakowo,
(tel.501 397 983), ,
a.karwowski @pukpeko.pl,
oraz , Przedstawiciel Gminy
Kosakowo , pani Sonia
Stryczek-Przyborowska ,
(tel.58 660 43 09), e-mail :,
pasdrogowy@kosakowo.pl,
drog: 1 WO

pl

17

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
stacjonarny

1.Grzegorz Zaczek-
Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej w Urzedzie
Gminy Krokowa tel. 58 675
41 05,783 810 040, ,
g.zaczek@krokowa.pl,
2.2dzistaw Ciskowski-
Gtéwny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcis@wp.pl

18

WOIT GMINY PUCK, 84-100
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny

PTRTSPR

ny na

-brak upowainionego
przedstawiciela

19

BURMISTRZ MIASTA HEL, 84-
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58
677 72 40

84-150 Hel,ul.Wiejska 50
tel.58 677 72 40

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

-Brak upowainionego
przedstawiciela

20

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA, 84-140

Uczestnik nieobecny na naradzie

Kazimierz Kamirski

#{a): Urszula P

4

Jeteli dok jest
Uwaga: podpis
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Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999 )
84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 675 19 99
stacjonarny
21 |BURMISTRZ MIASTA PUCK, U ik nieobecny na dzi -Brak upowainionego
84-100 Puck,ul.1 Maja przedstawiciela
13,tel.58 673 05 00
84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00
stacjonarny
22 | BURMISTRZ MIASTA U ik nieobecny na dzi Wojciech Domnik tel.58 674
WLADYStAWOWO 54 55
ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-
120 Wtadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska
stacjonarny
23 | OPEC Okregowe Uzgodniono pozytywnie Pani mgr inz.Katarzyna
Przedsigbiorstwo Energetyki | Bez uwag (e-mail) Markiewicz tel.58 62 73
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213 916,
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14 k.markiewicz@opecgdy.co
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58 m.p, Pani Dorota
62346 35 Pawtowska,tel. 58 62 73
infolinia:800 380 908,d.pawlowska@opecgdy
006,bok@opecgdy.com.pl .com.pl, Pani Maria
81-213 Gdynia,ul.Opata Lewna,tel.58 62 73 937,
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39 m.l pecgdy.com.pl,
66 Pani Karolina Procaj,tel.58
stacjonarny 6273
916,k.procaj@opecgdy.com
Phisisrssisisniriiiiin
irararss
24 | Orange Polska Hurt u ik nieobecny na dzi Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i Marcin Skrzypkowski
T
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
22ss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59
stacjonarny
25 | Paristwowe Gospodarstwo Uzgodniono pozytywnie -Zbigniew Walkowski
Wodne -Nadzér Wodny
Wody Polskie Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
Regionalny Zarzad Gospodarki 100 Puck,tel.58 673 29 11,
Wodnej w Gdarisku -Przedstawiciel
Panstwowego
Nadzory wodne podlegte Gospodarstwa Wodnego
Zarzadowi Zlewni w Gdarisku WODY POLSKIE Zarzad
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck Zlewni w Gdarisku, ul.Sucha
Lebork,Gdynia 12,tel.58 343 26 15,
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Dok ye #(a): Urszula P icz, dn. 30-07-2021 12:06:33
Jeieli dok jest wy y i to nie wymaga podj I g0 ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Gdarisk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254
stacjonarny
26 | PKP Polskie Linie Kolejowe Uczestnik nieobecny na naradzie brak upowainionego
S.A. przedstawiciela
Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni.
81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 72111 25
81-333 Gdynia,ul.Morska 24
stacjonarny
27 | Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie p.Jowita Sadowska tel.58
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z ( il) 668 73 63,, e-mail:
o.0. w Gdyni, Uwagi PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. do temat6w z narady koordynacyjnej |jowita.sadowska@pewik.gd
przy ulicy Witomiriskiej 29,81~ | ; dnia : 29.07.2021 ynia.pl, p.Magdalena
311 Gdynia 968-Uzgadniam z nastepujacymi uwagami: Kubiczek tel. 58 668 72 37I,
81-311 Gdynia ,ul. Witomifiska | 1 podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzeri wodociggowychi | e-mail:
29,1el.58668 73 11,fax 58 | kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem gdalena.kubiczek@pewi
668 72 00 szczegblne] ostroznosci,przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ | k-gdynia.pl
sekretariat tel.58 62191 odlegtoéci wynikajace z polskich i branzowych norm.
62,fax 58 62032 21 2.PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét
e-mail biuro@pewik.gdynia.pl | do prowadzenia prac w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia
stacjonarny naszych urzadzer i powstania awarii sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej oraz pokrycia Ikich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggwej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.
Jowita Sadowska
28 | STAROSTWO POWIATOWE Uzgodniono pozytywnie
PUCK Zatacznikiem do Protokotu jest lista uczestnikéw na narade
stacjonarny koordynacyjng z uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu,pokazujaca jego catkowitg lokalizacje,w tym
numeracje dziatek.
29 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
stacjonarny
SMYCZYNSKI SLAWOMIR
STUDIO PROJEKTOWE
Sktadajacy wniosek "SIM",UL.KRASNIETA12,80-
177 GDAKSK

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

Dol 8 Ha): Urszula F icz, dn. 30-07-2021 12:06:33

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpi g0 ani pieczeci, lecz wymaga podpi icznego.
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ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania cze$ci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

Dok V8 Ha): Urszula icz, dn. 30-07-2021 12:06:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpi 1 ani pi lecz wymaga pod icznego.
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH

h 81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
www.pukpeko.pl email: biuro@pukpeko.pl
$p.zos. Tel. 58/625- 47- 47

ZLECENIODAWCA:
Studio Projektowe SIM s.c.
ul. Krasnieta 12
80-177 Gdansk

INWESTOR:
Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA NR 71/2021 z dnia 11.08.2021r.

dotyczacy: skrzyzowania projektowanej linii kablowej z istniejagcym wodociaggiem na ternie dziatki nr 1338 przy ul. Gdyriskiej
we wsi Mosty w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pod tytutem: ,Budowa gminnego przedszkola publicznego w
Mostach przy ul. Gdyriskiej, gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, w tym
dostosowaniem uktadu komunikacyjnego drogi powiatowej oraz skablowaniem linii Sredniego napiecia instalacji
elektroenergetycznej”.

Uzgadnia sie ww. plan zagospodarowania terenu po spetnieniu nastepujacych warunkéw.

1. Przystgpienie do robét nalezy zgtosi¢ pisemnie do P.U.K. ,PEKO” Sp. z 0.0. w Kosakowie nie pézniej niz w terminie
7 dni przed rozpoczeciem. Zgtoszenie winno zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) przedmiot robdt budowlanych;
b) numer zgtoszenia na budowe lub pozwolenia na budowe;
c) numer i date wydania uzgodnienia;
d) petng nazwe wykonawcy;
e) planowany termin rozpoczecia prac;
f) telefon kontaktowy do kierownika robét.

2. Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wodociggowe i/lub kanalizacyjne. Podczas prowadzenia robot
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

3. W miejscach kolizji i zblizen z siecia wodociggowa i/lub siecig kanalizacji sanitarnej prace wykonywaé recznie,
wykonywac przekopy prébne w celu doktadnego ustalenia potozenia sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Wszystkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej, znajdujacej sie w obrebie
robot zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, a powstate w wyniku prowadzonych prac bedg usuwane
na koszt wykonawcy.

5. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wodociggowe badz kanalizacyjne powiadomic
P.U.K. ,PEKO” Sp. z 0.0. w Kosakowie.

6. Przewody wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢
do odbioru w stanie odkrytym.

7. Po zakoriczeniu inwestycji nalezy dostarczy¢ kompletny geodezyjny pomjar ppwykonawczy do P.U.K. ,,PEKO” Sp. z 0.0.

w Kosakowie.
DYREKTOR IADU
P.U : lz 0.0
’ski
Uzgodnienie wazne jest 2 lata. [ /

Stona1z1

I Ustug +~PEKQO" Sp. z 0.0.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
NIP: 958-11-54-984 REGON: 191416896
KRS: 0000038875 Sad Rejonowy w Gdarisku VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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Dane ogdlne

Rejon Dystrybucii:

Typ rozdzielnicy SN:
Szafka telemechaniki:
Sterownik:

Numer inwestycji:
Numer WP/wytycznych:
Biuro projektowe:

Zasilanie

GPZ:

Pole SN:
Nastawy w GPZ

Zasilanie

GPZ:

Pole SN:
Nastawy w GPZ

Wejherowo
TPMWLL+
AMI/SG-2W
ZS AMISG 2W

R/21/011942
SIM

Bank 1

PZ PLATYNOWA HYDROFORNIA
p.7 GPZ Chylonia p.25 300/5
I>360At=1,0s

1>>2400A 0,1s

Bank 2

GPZ CHYLONIA
p.3 REDA 200/5
I>400At=1,0s
1>>1600A 0,2 s
Go > t=0,4s

Gdarisk, 03.09.2021r.

Bank 1 Bank 2
pole 3 pole 2
NASTAWA SYGNALIZATORA ZWARC
kier. T-2492 kier. T-2492
Tryb pracy SYGNALIZATOR SYGNALIZATOR
Detekcja cykli SPZ w linii NIEAKTYWNA NIEAKTYWNA
Tryb dziatania AKTYWNY AKTYWNY
Zabezpieczenie Prad pobudzenia [A] 360 400
Radpragowe Czas opo6znienia [ms] 700 700
zwloczne
Czlon Ist 11> Kat[7] 0 0
Blokada 2ga harmoniczng NIE NIE
Tryb dziaania AKTYWNY AKTYWNY
Zabezpieczenie Prad pobudzenia [A] 2400 1600
nadpradowe Czas opoznienia [ms] 50 100
bezzwloczne
Czlon Ist [2>> Kat[’] 0 0
Blokada 2gq harmoniczng NIE NIE
Tryb dziatania NIEAKTYWNA AKTYWNY
Rodzaj | KONDUKTANCYJNE | KONDUKTANCYJNE
- ) Kat[] 0 0
abezpieczenie
N . . Pracg BEZKIERUNKOWA BEZKIERUNKOWA
Czlon YO Admintancja pobudzenia 048 048
[mS] i h
Napiecie progowe [V] 2600 2600
Czas opoznienia [s] 0,1 02

[/( ¢ U/W

bed B s.lo2A

Inzynier Wiodaey

ds. arzadzanzuéshzjr/nzfeqalistgczngmi

vkasz Kohnke
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6.Zestawienie wiascicieli nieruchomosci i zgody

Az, 41338

|Dziat 1-O |DziatI-Sp |Dzial II [DziatIII [Dziat1Vv |

DZIAL I-O - 0ZNACZENIE NIERUCHOMOSCI

Nr
podstawy
wWpisu
Numer biezacy nieruchomosci |3 1L
Dziatki ewidencyjne
Nr
Lp. 1. - podstawy
wpisu
Numer dziatki 1338 1
Po_iqzeme ([rymer porzadkowy / Lp. 1. |1 MOSTY
miejscowosc)
Spos6b korzystania R
Nr
podstawy
wpisu
Obszar catej nieruchomogci |0,5500 HA 1
Komentarz do migracji
Nr
podstawy
wpisu

Whpisy lub czesci wpiséw, ujawnione w
ksiedze wieczystej w toku migracji, ktore
zawieraja tres¢ nie objetq strukturg ksiegi
wieczystej lub projekty wpisow przeniesione
z dotychczasowej ksiegi wieczystej

W LAMIE 4 UJAWNIONO: MAPA 7. W tAMIE
8 UJAWNIONO: PO ODXACZENIU Z KSIEGI
WIECZYSTEJ KW. 8131 TU PRZENIESIONO
NA PODTSAWIE WNIOSKU Z DNIA
17.12.2004 R. DZ.KW. NR 6577/04 ORAZ
OPISU I MAPY. WPISANO DNIA 30.12.2004
R

Ostatni numer aktualnego lub wykreslonego
wpisu w danym dziale w dotychczasowej
ksiedze wieczystej

3

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr
podstawy
wpisu

1 WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH
(podstawa oznaczenia)

DZ. KW.//00004044/07/, 2007-06-18 00:00:00, 2007-06-29 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)
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a2 1338

Dziai I-O |DziatI-Sp |DziatII |DziatIII |Dziat1v ||
DZIAL II - WEASNOSE l

Wiaéciciele |

Nr
Lp. 4. --- podstawy
wpisu
Lista wskazan udziatéw w prawie 5

(numer udziatu w prawie/ wielkos¢ |Lp. 1. |2 |1 /1 ---
udziatu/rodzaj wspélnosci)

Jednostka samorzadu terytorialnego ~ |gpyNA KOSAKOWO, KOSAKOWO,
(zwigzek miedzygminny) (Nazwa, siedziba,
REGON) 000531708

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr
podstawy
wpisu

5 UMOWA SPRZEDAZY, 750/2018, 2018-05-10, KATARZYNA TRZECIECKA GASIOREK,
KOSAKOWO

(tytut aktu, numer rep A, data sporzadzenia, notariusz - imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba)

DZ. KW./GD2W/00003860/18/001, 2018-05-10 12:27:00, 2018-05-15-
10.19.54.104253, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)
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Wykaz wiascicieli nieruchomosci, ktorych dotyczy inwestycja
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T-2487 Mosty oraz s

j

Przebudowa stacji transformatorowe

elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV — Projekt gminnego przedszkola publicznego w Mostach przy ul. Gdynskiej; NR WP

TEMAT

Tytuty prawne do nieruchomosci

TABELA

Urzad Gminy Kosakowo

dz. 1338 Mosty, gm. Kosakowo INWESTOR

LOKALIZACJA:

..
L

; PROJEKTANT: Michat Kalkowsk

R/21/011942
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7.Plan BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 , w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia
sie informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg zewnetrznych urzadzen Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu
prac budowlanych zwigzanych usunieciem Kolizji projektowanego przedszkola wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr 1338 zlokalizowanej w Mostach, gmina Kosakowo z istniejacq siecig elektroenergetyczng
bedaca wiasnoscig ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku. Lokalizacja inwestycji — Mosty, gm.
Kosakowo, dziatka nr 1338.

§ 2 pkt.3 ust1 w/w Rozporzadzenia - ,zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoinych obiektow”

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV;

budowa linii kablowych SN-15kV;

budowa linii kablowych nn-0,4kV;

budowa stupéw linii napowietrznej nn-0,4kV;

budowa kablowych rozdzielnic szafowych KRSN 0,4kV;

demontaz stupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowych SN-
15KV, linii napowietrznych nn-0,4kV; stupéw linii SN oraz linii kablowej nn-0,4kV;

pomiary i badania.

YV VVVVYY

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektdw — wykonawstwo poszczegdlnych obiektdw moze odbywaé sie
rownoczesnie a wynikac to bedzie z przyjetej technologii i dostaw materiatow.

§ 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektow budowlanych”
> linie kablowe SN-15kV;
» stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV;
> linia kablowa nn-0,4kV;
» linie napowietrzne nn-0,4kV
» linia napowietrzna SN-15kV.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktdre mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

linie kablowe SN-15 kV i nn-0,4kV;

linie napowietrzne SN-15kV i nn-0,4kV;

stacja transformatorowa 15/0,4 kV projektowana i istniejaca T- T-2487 ,Mosty”;

pomiary i badania.

YVVY

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”
» pomiary i badania elektryczne:
- mozliwos¢ porazenia pradem podczas catego okresu wykonywania prac - zagrozenie $rednie;
> budowa linii kablowych SN-15kV:
- mozliwo$¢ porazenia pradem - zagrozenie bardzo duze podczas wprowadzania i podigczania kabli do
stacji oraz podczas mufowania kabli
» budowa linii kablowych nn-0,4kV:
- mozliwo$¢ porazenia pradem — zagrozenie bardzo duze podczas wprowadzania i podigczania kabli do
stacji, podtgczania kabli na stupach linii nn-0,4kV oraz wprowadzania do kablowych rozdzielnic
szafowych KRSN,
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- mozliwos¢ upadku z wysoko$ci — zagrozenie duze podczas wprowadzania kabli na stupu linii
napowietrznej nn-0,4kV;

» stacje transformatorowe 15/0,4 kV:
- mozliwo$¢ porazenia pradem - zagrozenie bardzo duze podczas wprowadzenie kabli do rozdzielni SN
i nn, wyposazania p6l oraz przy manewrach fgczeniowych w stacji transformatorowe;;

» demontaz linii napowietrznych SN-15kV, nn-0,4kV, stacji stupowej SN/nn:
- mozliwo$¢ upadku z wysokosci, mozliwo$¢ porazenia pradem;

> catosc robot:
- mozliwos¢ potracenie/przygniecenia przez przemieszczajacy sie sprzet, mozliwos¢ potracenia przez
pojazdy mechaniczne na placu budowy, mozliwos¢ upadku do rowu kablowego, praca na wysoko$ci
przy dzwigu, mozliwo$¢ porazenia przez istniejace uzbrojenie elektroenergetyczne (linie kablowe,
napowietrzne, stacje).

§ 2 pkt. 3 ust. 5 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

» prace w czynnych urzadzeniach elektrycznych bedg wykonywane w stanie bez napieciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikow zostaé
zapoznani: ze sposobem przygotowania miejsca pracy, z omoéwieniem wystepujacych zagrozen oraz
zastosowang organizacjg pracy zapewniajacg bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
» przeszkoli¢ pracownikéw na poszczegdlnych stanowiskach pracy;
» sprawdzi¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane za$wiadczenia;
» dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow pod linie kablowe nn-0,4kV, SN-15kV, demontaz i montaz
stacji transformatorowej, budowa stupéw linii napowietrznych nn-0,4kV - prace bedg odbywaé sie na
terenach dziatek indywidualnych);

Dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewni¢ pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzet,
narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej.

Robét nie nalezy wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci, teren rob6t nalezy oznaczy¢ folig
koloru biato - czerwonym. Pomiary i badania muszg prowadzi¢ dwie osoby, jedna posiadajaca uprawnienia
pomiarowe.

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

nalezy wykona¢ wygrodzenia miejsc pracy wskazujac drogi ewakuacji w przypadku zagrozen;
pracownikéw nalezy wyposazy¢ w stosowne atestowane narzedzia i sprzet ochronny;

bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych badan i uprawnien;

roboty wykonywacé przy dobrej widocznosci;

prace w linii czynnej wykonywac tylko w stanie beznapigciowym w odpowiednio przygotowanym
miejscu pracy i przekazanym przez pracownikéw , ENERGI " S.A.;

miejsca pracy nalezy wyposazy¢ w podstawowy sprzet gasniczy tatwo dostepny przez pracownikow.

V. VYVVVY

Na podstawie w/w informaciji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem .
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