PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZALACZNIK 2

OPIS SYSYTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY

Dostawa, wdrozenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy
z wykorzystaniem technologii GSM (M2M/IoT) do przesylu danych oraz zakup
naktadek na wodomierze w ilosci 100 szt.

Zakres zamowienia:

1. dostawa urzgdzen na wodomierze gtowne (naktadek GSM na wodomierze)
stuzgce do odczytu stanu wodomierza i przesytu danych do systemu
informatycznego do zdalnego odczytu wodomierzy w liczbie 100 szt.,

2. aplikacja mobilna do mierzenia zasiegu GSM na urzadzeniach do zdalnego
odczytu stanu wodomierzy (naktadki GSM na wodomierze).

3. ustuga telemetryczna GSM (M2M/loT) w liczbie 100 szt. do przesytu danych
miedzy urzagdzeniami zamontowanymi na wodomierzach a systemem
informatycznym do zdalnego odczytu wodomierzy, swiadczona przez okres 60
miesiecy od dnia dostarczenia danej transzy urzgdzen,

4. wdrozenie i uruchomienie w modelu SaaS na serwerach Wykonawcy systemu
informatycznego do zdalnego odczytu wodomierzy zapewniajgcego
rejestrowanie, przetwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie na potrzeby
Zamawiajgcego danych odczytanych z wodomierzy,

Opis funkcjonalny rozwigzania:

System ma pozwoli¢ Zamawiajgcemu na realizowanie procesu monitorowania sieci
wodociggowej wraz ze zdalnym odczytem danych z wodomierzy oraz prezentacjg
tych danych w aplikacji dostepowej na komputerach znajdujgcych sie w jego
siedzibie.

System musi pracowa¢ w pasmie licencjonowanym 800 MHz — 900 MHz oraz
obejmujgcym standardy LTE CAT-M lub NB-loT. W przypadku lokalizacji naktadki w
miejscu z brakiem tgcznosci w standardzie LTE Cat-M lub NB-loT w uzasadnionych
przypadkach musi by¢ mozliwos¢ zastosowania naktadek dziatajgcych w pasmie
nielicencjonowanym LoRaWAN. Naktadki w pasmie LoRaWAN nie mogg stanowi¢
wiecej niz 5% wszystkich zamontowanych naktadek. Wszystkie naktadki, niezaleznie
od pasma transmisji, muszg pochodzi¢ od jednego producenta oraz przekazywac
dane do jednego, tego samego systemu informatycznego do zdalnego odczytu
wodomierzy.
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Urzadzenia (nakfadki) na wodomierze muszg by¢ zamontowane bezposrednio na
wodomierzach i muszg przesytaC¢ dane automatycznie, bez koniecznosc¢ inicjowania
tych odczytdw i bez koniecznosci angazowania w ten proces inkasentow. Naktadki
muszg by¢ kompatybilne z wodomierzami co najmniej 3 producentow. Naktadki
muszg by¢ w standardzie plug&play, co oznacza, ze automatycznie po ich zatozeniu
na wodomierz muszg samodzielnie rozpoczg¢ prace, bez koniecznosci
uruchamiania, programowania czy konfigurowania przez instalatora.

System ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu odczyty z wodomierzy objetych systemem
w oparciu o ustugi GSM (M2M/loT). Z uwagi na fakt, ze wodomierze mogg by¢
zamontowane w miejscach trudno dostepnych i warunkach utrudnionego zasiegu
GSM (np. studzienki wodomierzowe) Zamawiajgcy oczekuje, ze naktadki bedg
posiadaty mozliwos¢ podtgczenia anteny na 3 m. przewodzie lub bezprzewodowe;j
anteny GSM. Bez wzgledu na finalng strukture typdw zastosowanych urzadzen
przesytane dane prezentowane muszg by¢ w ramach jednej aplikacji dostepowe;.

Aplikacja dostepowa musi spetniac kryteria petnej dostepnosci i do jej uruchomienia
wymagane bedzie jedynie posiadanie przez Zamawiajgcego stanowiska
komputerowego (lub stanowisk komputerowych) z aktywnym tgczem internetowym.

Wszelkie aktualizacje aplikacji muszg by¢ realizowane przez Oferenta zdalnie bez
koniecznosci bezposredniej wizyty w siedzibie Zamawiajgcego.

Aplikacja dostepowa musi posiadaC charakter aplikacji chmurowej i nie wymagac
instalowania na komputerach Zamawiajgcego dodatkowych programoéw, wtyczek,
bibliotek, etc. Zamawiajgcy musi posiada¢ petng swobode tworzenia i usuwania kont
dostepowych dla pracownikow. Jezeli Zamawiajgcy utworzy dla swoich pracownikow
dodatkowe konta dostepowe, kazde z tych kont musi posiada¢ swoje indywidualne
i zapamietywane ustawienia dotyczgce nadanych uprawnien do poszczegdlnych
funkcji oraz wtasnych preferencji widoku;

Wymagania:

1. Wymagania dotyczace urzadzen do zdalnego odczytu stanu wodomierzy
(naktadki GSM na wodomierze).

a. muszg byc¢ fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy
przed datg dostawy do Zamawiajgcego) i pochodzi¢ od jednego producenta;
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b. muszg posiadac¢ indywidualny numer fabryczny naniesiony w sposob trwaty
i wyraznie widoczny na obudowie;

c. muszg posiada¢ mozliwos¢ bezposredniego (bez posrednictwa dodatkowych
urzadzen, w tym tzw. koncentratorébw) przekazywania danych
z wykorzystaniem ustugi telemetrycznej GSM (M2M/loT) do systemu
informatycznego do zdalnego odczytu wodomierzy;

d. muszg zapewnia¢ szyfrowanie danych w standardzie nie nizszym niz AES-256;
e. zywotnosc¢ baterii i naktadki minimum 5 lat od daty dostawy;

f. muszg posiada¢c mozliwos¢ wymiany baterii przez Wykonawce
z zachowaniem stopnia ochrony |P68.

g. muszg wykazywac kompatybilnos¢, w zakresie budowy, odczytu jak i sposobu
przesyfania informacji, z wodomierzami indukcyjnymi producentow, ktore sg
lub bedg zamontowane u Zamawiajgcego: DIEHL Metering, Itron, Sensus,
Apator, BMeters. Zamawiajgcy akceptuje, ze w przypadku wodomierzy o
Srednicy rownej i wiekszej niz DN50 do realizacji zdalnego odczytu moze by¢
potrzebne dodatkowe urzadzenie w postaci fabrycznego impulsatora
(impulsator zapewnia Zamawiajacy);

h. muszg zapewnia¢ mozliwos¢ odczytu wzrokowego nr seryjnego i wskazania
wodomierza bez koniecznosci ich demontazu.

i. muszg by¢ przystosowane do zamontowania bezposrednio na wodomierzu
bez uzycia przewodow (dotyczy wodomierzy o Srednicy DN 15-40) i bez
naruszania jego legalizacji. Wymagana jest komunikacja z wodomierzem
z wykorzystaniem indukcji magnetycznej. Wykluczony jest odczyt optyczny lub
za pomocg zjawiska Halla.

j. muszg posiada¢ pamie¢ umozliwiajgca:
a) rejestracje danych wskazan z wodomierza co 1 h,
b) rejestracje danych wskazan z wodomierza z nie mniej niz 14 dni,
c) rejestracje alarméw wraz z godzing ich wystgpienia.

Nie jest wymagane przechowywanie przez naktadke tych danych, ktére zostaty
przestane do systemu informatycznego i w nim zapisane.

k. Naktadki muszg mie¢ mozliwos¢ zdalnego konfigurowania interwatu
odczytu z doktadnoscig do 1 minuty oraz planowanego harmonogramu
transmisji danych z poziomu systemu informatycznego do zdalnego odczytu
wodomierzy;

|. wymagany stopien ochrony IP68 umozliwiajgcy prace w petnym zanurzeniu;

m. muszg pracowa¢ poprawnie w warunkach i temperaturze dziatania
wodomierza;
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n. muszg liczy¢ impulsy w przod i wstecz (w obu kierunkach);

o. muszg umozliwia¢ pomiar temperatury otoczenia  nadajnika wskazanie
jej w aplikacji;

p. muszg posiada¢ mozliwos¢ montowania na wodomierzu bez koniecznosci
wczesniejszego programowania lub konfigurowania przez Zamawiajgcego;

g. muszg posiada¢c mozliwos¢ przenoszenia miedzy wodomierzami bez
koniecznosci dodatkowego programowania lub  konfigurowania przez
Zamawiajgcego i bez koniecznosci wysytania naktadki do Wykonawcy;

r. w przypadku wymiany wodomierza, muszg posiada¢ mozliwos¢
nieprzerwanego dziatania, bez koniecznosci dodatkowego programowania lub
konfigurowania i bez koniecznosci wysytania naktadki do Wykonawcy;

s. muszg posiada¢ wbudowang funkcje rejestratora, co oznacza ciggte
zapisywanie przeptywu z czestotliwoscia co 1 minute, bez koniecznosci
wczesniejszego programowania nadajnika. Odczyt danych z rejestratora
lokalnie, z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, a wizualizacja odczytanych
z nakfadki przeptywow minutowych w systemie informatycznym/aplikaciji
webowej. llos¢ mozliwych do zarejestrowania raportdow minutowych nie mniej niz
20 000 szt., a po ich przekroczeniu nadpisywanie najstarszych raportéw.

t. Muszg posiada¢ mozliwos$¢ definiowania z poziomu systemu informatycznego
do zdalnego odczytu wodomierzy:

a) rodzaju i parametréow alarméow w podziale dla: wodomierza, grupy
wodomierzy, odbiorcéw

b) profili alarmowych w podziale dla: wodomierza, grupy wodomierzy,
odbiorcow

u. Muszg posiada¢é mozliwos¢ edycji wagi impulsu z poziomu systemu
informatycznego do zdalnego odczytu wodomierzy.

v. standardowa czestos¢ przesytania danych z naktadek 1 raz na dobe;

w. muszg by¢ wyposazone w modut GSM oraz karte SIM w standardzie MFF2
oraz wbudowang antene lub antene na przewodzie o dtugo$ci min. 3M,

X. W trudnych lokalizacjach muszg mie¢ mozliwos¢ wspotpracy
z bezprzewodowg anteng GSM;

y. alarmy powinny byC przesytane w chwili ich wystgpienia lub podczas
nastepnej planowanej transmisji danych do systemu informatycznego do
zdalnego odczytu wodomierzy;

.
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z. nie mogg wptywac na prace i metrologie wodomierzy, co Wykonawca musi
wykazac¢ na etapie sktadania oferty, przedstawiajgc dokument wystawiony przez
podmiot posiadajgcy stanowisko pomiarowe zatwierdzone przez Gtéwny Urzad
Miar. Badanie nadajnika powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z procedurg
obowigzujgcg podczas prawnej kontroli metrologicznej;

aa. wykonawca dostarczy instrukcje montazu naktadki na wodomierz w jezyku
polskim wraz z rysunkami Ilub zdjeciami ilustrujgcymi sposéb montazu,
a nastepnie przeszkoli wskazanych pracownikow Zamawiajgcego — min. 8 h
szkolenia dla grupy pracownikéw Zamawiajgcego;

bb. gwarancja na naktadke minimum 24 miesigce od daty dostawy;

cc. naktadka musi posiada¢ mozliwos¢ zabezpieczenia plombg mechaniczng
w sposob uniemozliwiajgcy jej demontaz bez naruszania plomby;

dd. wykonawca dostarczy 2 testery zasiegu wskazujgce poziom sygnatu ustugi
w celu weryfikacji przez Zamawiajgcego dostepnosci ustugi telemetrycznej
w miejscach montazu nakfadki;

2. Wymagania dotyczace aplikacji mobilnej do mierzenia zasiegu GSM na
urzadzeniach do zdalnego odczytu stanu wodomierzy (naktadki GSM na
wodomierze).

1) Powinna fgczy¢ sie z nakfadkg z wykorzystaniem technologii NFC i bluetooth
2) Aplikacja po potgczeniu z naktadkg powinna:

a. wskazywac aktualny poziom sygnatu NB |oT lub LTE CATM w naktadce,

b. wskazywac biezgcy status natozenia naktadki na wodomierz (natozona/zdjeta),

c. rejestrowac status alarmu magnetycznego (jest/nie ma),

d. posiadaé mozliwos¢ pobrania raportow zapisanych w pamieci naktadki, a po
pobraniu wysfania ich systemu informatycznego,

e. wysytac raport testowy,

f. generowac potwierdzenie dostarczenia raportu testowego.

3) Aplikacja powinna rejestrowaé czynnosci instalacyjne wodomierza z nakftadkag
pozwalajgce systemowi informatycznemu po zakonczeniu montazu wygenerowac
automatyczny raport cykliczny (codziennie wysytany na zdefiniowane adresy
mail) zawierajgcy informacje dotyczgce montazu wodomierza i naktadki:

a. Potwierdzenie poprawnosci montazu wodomierza,
b. Potwierdzenie poprawnosci montazu naktadki na wodomierz,
c. Przepuszczenia wody przez instalacje,
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Kierunku przeptywu wody,

Wartoéci sygnatu GSM w naktadce,

Wystania raportu na zgdanie,

Potwierdzenia dostarczenia raportu na zgdanie.

@ = o o

3. Wymagania dotyczace ustugi GSM (M2M/loT).

Zapewniona przez Wykonawce ustuga telemetryczna powinna spetniac
nastepujgce warunki:

a. ustugi telemetryczne powinny dziata¢ w oparciu o technologie NB loT lub LTE
CATM dostarczone przez operatora infrastrukturalnego, czyli operatora
telekomunikacyjnego oferujgcego ustugi na bazie wiasnej infrastruktury
telekomunikacyjnej;

b. ustugi powinny by¢ swiadczone przez operatora infrastrukturalnego, co oznacza,

c. w ramach abonamentu realizowac¢ przekaz danych zgodnych ze schematem
pracy naktadki na wodomierz przez caty okres rozliczeniowy;

d. wykluczone sg jakiekolwiek dodatkowe optaty, ktére nie zostaty wliczone
w cene abonamentu;

e. cena jednostkowa za ustuge musi uwzgledniac transmisje wskazanych w opisie
przedmiotu zamowienia danych, ze wskazang czestoscig, bez dodatkowych
optat;

f. musi wspotpracowaC z dostarczanymi naktadkami na wodomierz oraz
z systemem informatycznym do zdalnego odczytu wodomierzy;

g. musi by¢ aktywna i gotowa do dziatania w momencie instalacji pierwszych
naktadek, aby umozliwi¢ transmisje danych od razu po ich montazu;

h. dane przesytane z naktadek powinny by¢ zabezpieczone tak, aby zapewnié
bezpieczenstwo przesytanych danych, uniemozliwiajgc odczytanie transmisji
przez osoby postronne i ingerencje w te transmisje;

i. z uwagi na bezpieczenstwo przesytu danych ustuga telemetryczna musi byc¢
realizowana w oparciu o ustugi operatora GSM w pasmach licencjonowanych
przez Urzad Komunikacji Elektronicznej, co musi by¢é potwierdzone przez
Wykonawce stosownymi dokumentami na etapie sktadania oferty;
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j- musi opierac sie o ogolnodostepne rozwigzanie, co oznacza, ze ustuga ma by¢
Swiadczona w taki sposéb, aby mozliwe byto rozdzielenie ustugi telemetrycznej
od naktadki i w przysztosci $wiadczenie ustugi przez inny podmiot;

4. Wymagania dotyczace systemu informatycznego do zdalnego odczytu
wodomierzy.

System musi posiada¢ nastepujgce ogdlne funkcjonalnosci:

1)  musi umozliwiaC rejestracje danych z naktadek na wodomierze i ich
przetwarzanie co najmniej w nastepujagcym zakresie:

a) dane adresowe odbiorcy ustug wodociggowych,
b)  numer odbiorcy,

c) numer wodomierza,

d) biezgca data i godzina,

e) aktualne Ilub zapamietane w okreslonym momencie wskazanie
wodomierza,

f) numer naktadki,
g) informacje o poziomie zuzycia baterii wraz z codziennym raportem,
h) informacje o temperaturze otoczenia naktadki na wodomierz,

i)  alarm informujgcy o roztgczeniu naktadki od wodomierza i o oddziatywaniu
na nig zewnetrznym polem magnetycznym,

i) alarm o przeptywie wstecznym,

k)  alarm o braku przeptywu minimalnego,

l) alarm o przekroczeniu przeptywu maksymalnego,
m) alarm o niskim stanie baterii naktadki ponizej 10%

2)  musi by¢ uruchamiany z poziomu przeglgdarki internetowej i dziata¢ poprawnie
przynajmniej z nastepujgcymi programami: Google Chrome, Mozilla Firefox
oraz poprawnie wyswietlac sie na urzgdzeniach mobilnych;

3) musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia kont uzytkownikéw z réznymi poziomami
uprawnien, zabezpieczonych przez odpowiedni login i hasto;

4)  administrator musi mie¢ mozliwos¢ nadawania uprawnien uzytkownikom;

.
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5) musi zapewnia¢C mozliwos¢ dowolnego grupowania danych z odczytow (np.
odczyty z wybranych obszaréw, adresow itp.);

6) musi zapewnia¢ dostep online do wszelkich informacji dotyczgcych wskazan
wodomierzy i odbiorcow wody;

System musi posiada¢ nastepujgce szczegodtowe funkcjonalnosci:

1) W zakresie prezentacji danych musi zapewniac:
a) przejrzysty, czytelny i intuicyjny w obstudze interfejs w jezyku polskim;
b) mozliwos¢ odczytu wszystkich wysytanych przez naktadki danych;
c) prezentacje danych w prostej, przejrzystej, tabelarycznej i graficznej formie;

d) prezentowane danych w postaci dwuwymiarowych, personalizowanych tabel
pozwalajgcych na swobodne definiowanie przez uzytkownika listy
wyswietlanych kolumn, ich kolejnosci, uktadu, szerokosci oraz mozliwosci
przypinania;

e) zastosowana technologia prezentacji danych wykazywa¢ musi bezwzgledng
kongruencje dla technologii JavaScript, Angular, React lub Solid;

f) tabele prezentujgce dane posiada¢ muszg mozliwo$¢ wielopoziomowego
sortowania i filtrowania wynikbw w czasie rzeczywistym wraz z funkcjg
dokonywania na zgdanie zrzutu danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Opisane funkcjonalnosci dotyczy¢ muszg wszystkich modutéw aplikacji,
w ktorych prezentowane dane majg charakter tabelaryczny;

g) personalizacja tabel odbywaé sie musi odrebnie dla kazdego uzytkownika i dla
kazdego modutu;

h) parametry personalizacji tabel ustalone przez uzytkownika muszg byé
kazdorazowo zapisywane i automatycznie odtwarzane przy ponownym
logowaniu do systemu.

2) W zakresie bezpieczenstwa i autoryzacji musi zapewniac:

a) dostep do systemu musi by¢ zabezpieczony przez protokot autoryzacji dostepu
oAuth w wersji nie nizszej niz 2.0 wykorzystujgcy tokeny autoryzujgce majgce
na celu potwierdzenie tozsamosci pomiedzy uzytkownikiem a systemem;

b) dostep do systemu spetnia¢ musi wszystkie zatozenia standardu RFC 6749
W najnowszej jego implementacji;

c) Zamawiajacy nie dopuszcza alternatywnych wobec oAuth 2.0 form autoryzacji,
w szczegolnosci mechanizmow opartych o model SAML.
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d) bezpieczenstwo danych osobowych odbiorcow wody i pracownikéw spoétki
w spos6b zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
RODO;

3) W zakresie automatycznej integracji z systemami zewnetrznymi musi zapewniac:

a) mozliwosc integracji z systemami zewnetrznymi za pomocg wbudowanego
interfejsu programistycznego (API);

b) petng zgodnosc¢ ze standardem REST API;

c) dostep do danych dotyczgcych biezgcych oraz historycznych odczytow
z wodomierzy pozostajgcych w zasobach Zamawiajgcego;

d) format wymiany danych interfejsu w postaci formatu JSON zgodnego ze
standardem RFC 4627, ECMA-404 oraz ISO/IEC 21778:2017;

e) autoryzacje interfejsu opartg o protokdt oAuth 2.0 zgodnie z wytycznymi
standardu RFC 6749;

f) mechanizm bezpieczenstwa przed atakami typu XSRF. Kazde wywofanie
interfejsu musi zawiera¢ w nagtowku pole losowego pytu znakow. Wartosc
tego pola powinna by¢ inna dla kazdej sesji i wykazywa¢ zgodno$¢ ze
standarem PKCE / RFC 7636;

4) W zakresie manualnej integracji z systemami zewnetrznymi (poza komponentem
5) realizujgcym automatyczng integracje — API) musi zapewniac:

a) reczny eksport danych odczytowych na zgdanie za pomocg dedykowanego
modutu eksportowego;

b) mozliwos¢ swobodnego okreslania rodzaju pliku wynikowego (CSV, XML,
TXT lub TSV)

c) mozliwos¢ swobodnego definiowania przez Zamawiajgcego zakresu danych
ktére majg znalez¢ sie w pliku wynikowym;

d) mozliwos¢ swobodnego definiowania sposobu kodowania znakéw, rodzaju
stosowanego separatora i znaku zakonczenia linii (dla plikdéw tekstowych);

e) gotowg biblioteke formatéw zgodnych ze standardami importu
obowigzujgcymi w momencie skitadania oferty dla systeméw GW-MAX,
Kartgis, Kom-Media, Unisoft, Woda AMMI, QNET, Komadres oraz E-
TOBRES.
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5) W zakresie modelu budowy system musi zapewniac:
a) obiektowy model struktury danych;

b) bazowym obiektem systemu musi by¢ odbiorca. Liczba i typ odbiorcéw musi
by¢ w petni definiowalna przez Zamawiajgcego;

c) kazdy odbiorca posiada¢ moze jeden lub wiecej punktow instalacji,
a w kazdym punkcie posiada¢ moze zamontowany jeden wodomierz;

d) obiekty klasy “odbiorca” oraz obiekty klasy “wodomierz” muszg posiadac
w systemie indywidualne karty danych prezentujgce wszystkie niezbedne
dane ewidencyjne;

e) obiekt klasy ‘odbiorca’ musi zawierac:

I. tabele odczytowe wszystkich wodomierzy, przypisanych do wybranego
odbiorcy,

Il.  wykresy przeptywu wszystkich wodomierzy, przypisanych do wybranego
odbiorcy,

lll.  komponent geolokalizacyjny wskazujgcy potozenie na mapie kazdego
z wodomierzy przypisanych do wybranego odbiorcy,

IV. repertorium alarmoéw zdefiniowanych wskazujgce wszystkie alarmy jakie
zostaty utworzone dla kazdego z wodomierzy przypisanych do wybranego
odbiorcy,

V. repertorium alarméw zarejestrowanych wskazujgcy 20 ostatnich alarméw
dla kazdego z wodomierzy przypisanych do wybranego odbiorcy
f) obiekt klasy ‘wodomierz’ musi zawierac:

|. tabele z odczytami wybranego wodomierza

II.  wykres przeptywu wybranego wodomierza

lll.  komponent geolokalizacyjny wskazujgcy potozenie na mapie
wybranego wodomierza

IV. repertorium alarmoéw zdefiniowanych wskazujgce wszystkie alarmy,
jakie zostaty utworzone dla wybranego wodomierza

V.  repertorium alarmow zarejestrowanych wskazujgce wskazujgce
wszystkie alarmy, jakie zostaty przez system zarejestrowane

.
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6) W zakresie prezentacji danych na mapie system musi zapewnic:

a) modut wizualizujgcy na wektorowej mapie potozenie oraz dane przesytane
z urzadzen pomiarowych;

b) mapy opartej o warstwowg, topologiczng strukture danych o relacyjnym
charakterze;

c) wezty tozsame sg z punktami o zdefiniowanej pozycji geograficznej;
d) linie sg zbiorami(listami) weztow reprezentujgc linie i wielokaty;
e) relacje sg grupami weztdbw posiadajgcymi wartosci.

f) mozliwos¢ wielowarstwowej kompozycji danych z mozliwoscig swobodnego
filtrowania mapy;

g) prezentowane w aplikacji zasoby mapowe muszg posiada¢ mozliwos¢ edyciji
za pomocg narzedzi JOSM, Merkaartor lub technologii Potlatch;

h) swobodne konfigurowanie wielowarstwowej kompozycji za pomocg minimum

6 selektorow, w tym przede wszystkim:

i. selektor odbiorcy - pozwalajgcy na filtrowanie wyswietlanych na mapie
znacznikow (wynikéw) wg kryterium typu odbiorcy

ii. selektor iloSciowy - pozwalajgcy na filtrowanie wyswietlanych na mapie
znacznikdw (wynikéw) wg kryterium ilosci oséb w gospodarstwie
domowym

iii. selektor rodzajowy - pozwalajgcy na filtrowanie wyswietlanych na mapie
znacznikow (wynikow) wg kryterium rodzaju urzgdzenia pomiarowego

iv. selektor producenta - pozwalajgcy na filtrowanie wyswietlanych na mapie
znacznikow (wynikow) wg kryterium producenta urzgdzenia pomiarowego

v. selektor DN - pozwalajgcy na filtrowanie wyswietlanych na mapie
znacznikow (wynikow) wg kryterium $rednicy nominalnej urzadzenia
pomiarowego

vi. selektor legalizacji - pozwalajgcy na filtrowanie wyswietlanych na mapie
znacznikdw (wynikéw) wg daty legalizacji dla minimum dwoéch stanéw
(przed terminem legalizacji, po terminie legalizacji)

.
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7) W zakresie implementacji danych z systemow zewnetrznych system musi
zapewnic:

a) prezentowanie danych z urzgdzen pomiarowych, dla ktérych Zamawiajacy juz
zastosowat opomiarowanie innego producenta;

b) petng zdolnos¢ do integracji i unifikacji danych pomiarowych z zewnetrznych
zasobow;

c) mechanizm synchronizacji musi autogennie realizowa¢ wszystkie etapy
procesu synchronizacji zwigzane =z ekstrakcjg danych 2z systemu
zewnetrznego, szyfrowaniem transferu danych do wiasnych zasobdw,
parsowaniem, walidacjg
i transformacjg danych oraz umieszczeniem danych w aplikacji klienckiej;

d) synchronizacja odbywaé sie musi w sposoéb automatyczny, minimum raz na
dobe w trybie 7/365.

8) W zakresie analizy danych system musi zapewnic:

a) wyswietlanie listy urzgdzen pomiarowych, ktére w zdefiniowanym przez
uzytkownika okresie czasu nie zrealizowaty zadnego przeptywu;

b) wyswietlanie listy urzgdzen pomiarowych, ktére w zdefiniowanym przez
uzytkownika okresie czasu wykazaty przeptyw wiekszy niz zadany;

c) wyswietlanie listy urzgdzen pomiarowych, ktére w zdefiniowanym przez
uzytkownika okresie czasu nie wykazaty zadnego przeptywu;

d) analizowanie odczytow z urzgdzen pomiarowych w celu wykrywania
potencjalnych wyciekow;

e) analizowanie odczytow z urzgdzen pomiarowych w celu wykrywania
potencjalnych przeciekow;

9) W zakresie modutu Alarméw systemu musi zapewnic:

a) mozliwos¢ tworzenia alarméw z minimalnego przeptywu z mozliwoscig wyboru
interwalu czasu przyjmowanego za punkt wyjscia (godzina, dzien, tydzien,
miesigc);

b) mozliwos¢ tworzenia alarmow z maksymalnego przeptywu z mozliwoscig
wyboru interwatu czasu przyjmowanego za punkt wyjscia (godzina, dzien,
tydzien, miesigc);

c) mozliwos¢ tworzenia alarméw z potencjalnego wycieku z mozliwoscig wyboru
interwatu czasu przyjmowanego za punkt wyjscia (dzien, tydzien, miesigc);
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d) mozliwos¢ tworzenia alarmow z potencjalnego przecieku z mozliwoscig wyboru
interwatu czasu przyjmowanego za punkt wyjscia (dzien, tydzien, miesigc);

e) mozliwos¢ tworzenia alarméw o zarejestrowaniu proby sabotazu
mechanicznego;

f) mozliwos¢ tworzenia alarméw o zarejestrowaniu préby sabotazu
magnetycznego;

g) mozliwos¢ tworzenia alarmow z przeptywu wstecznego z mozliwoscig wyboru
interwatu czasu przyjmowanego za punkt wyjscia (godzina, dzien, tydzien,
miesigc);

h) mozliwos¢ tworzenia alarmoéw z przeptywu zerowego z mozliwoscig wyboru
interwatu czasu przyjmowanego za punkt wyjscia (dzien, tydzien, miesigc);

i) mozliwos¢ zdefiniowania powiadomien mailowych dla dowolnego typu alarmu;

j) mozliwos¢ tworzenie wybranych alarmow dla wybranego odbiorcy, wybranego
wodomierza, wybranej grupy wodomierzy Ilub wszystkich wodomierzy
jednoczesnie bez koniecznos¢ definiowania alarmow indywidualnie dla kazdego
urzgdzenia pomiarowego;

k) w przypadku urzgdzen pomiarowych ktérych dane pochodzi¢ bedg od
zewnetrznych podmiotow, system umozliwiaC musi definiowanie dla nich
wszystkich opisanych alarméw.

4. Wdrozenie i szkolenia.
1) Wykonawca dostarczy instrukcje montazu naktadek na wodomierze wraz
z rysunkami lub zdjeciami ilustrujgcymi sposob montazu oraz instrukcje
obstugi systemu informatycznego do zdalnego odczytu wodomierzy w jezyku
polskim;

2) Wykonawca przeprowadzi, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i w jego
siedzibie, szkolenie pracownikbw Zamawiajgcego z montazu, demontazu
naktadek na wodomierze w taki sposéb, by pracownik mogt w sposob
samodzielny i poprawny zamontowac i zdemontowac nakfadke;

3) Wykonawca niezwitocznie po uruchomieniu systemu informatycznego do
zdalnego odczytu wodomierzy przeprowadzi szkolenie w siedzibie
Zamawiajgcego z obstugi systemu dla administratora systemu oraz dla
uzytkownikow w wymiarze min. 8 godzin, w dniach roboczych, w terminach
i godzinach ustalonych z Zamawiajgcym 2z przeprowadzeniem testu
opanowanych umiejetnosci;
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4) Po zakonczeniu szkolen Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
protokot, w ktérym pracownicy potwierdzg, ze zostali przeszkoleni
w wymaganym zakresie;

5)  Wykonawca w okresie trwania umowy zapewni przeprowadzenie dodatkowego
szkolenia dla wskazanych pracownikbw Zamawiajgcego, w siedzibie
Zamawiajgcego, w wymiarze do 8 godzin, w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym;

6) Koszty szkolen muszg by¢ zawarte w ofercie Wykonawcy;

7)  Wykonawca zapewni petne wsparcie i biezgcg pomoc w trakcie trwania umowy:
mailowo i telefonicznie w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.
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