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45421141-4  Instalowanie przegrod
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45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebudowa i remont istniejacych budynkéw warsztatéw szkolnych Zespotu Szkétim. M. Rataja w
Reszlu w celu utworzenia Branzowego Centrum Umiejetnosci w dziedzinie przemystu meblarskiego, zlokalizowanych na dziatkach nr ew. 76/10 i
76/32 obreb 0002 Reszel (miasto).

Szczegotowy zakres prac zgodnie i ich ilosci zgodnie z zataczong dokumentacja przedmiarowg oraz dokumentacja techniczng
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Kosztorys inwestorski przebudowa i remont warsztatéw ZS w Reszlu - branza budowlana

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK GLOWNY WARSZTATOW
1.1 Wymiana pokrycia i przebudowa czesci dachu z blachodachéwki
1141 Roboty przygotowawcze
11KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15 m m?2
d.1.1/1604-02
A
4.0%(28.99+14.71) m2 174.800
RAZEM 174.800
2/NNRNKB 202 | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.1{1622a-01
1
poz.1 m2 174.800
RAZEM 174.800
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
3 Demontaz istniejacej instalacji solarnej na dachu oraz stalowych wentylatoréw komi- |kpl.
d.1.1]analiza indy- |nowych
.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.1|0535-02
577.10+15.0 m2 592.100
RAZEM 592.100
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej nie nadajacych sie do uzytku m
d.1.1|0535-04
14.97+28.99 m 43.960
RAZEM 43.960
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej nie nadajacych sie do uzytku m
d.1.1|0535-06
2
4*3.50 m 14.000
RAZEM 14.000
7\KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow | m2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.35%(14.97+28.99)+0.50*14.46+0.40*10*4 m2 38.616
RAZEM 38.616
8/KNR 13-23  |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr okoto 15 cm - podtoga strychu pod- |m?3
d.1.1/0106-09 dasza
28.06*13.56 m3 380.494
RAZEM 380.494
9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.1.1|0403-03
2
poz.4 m2 592.100
RAZEM 592.100
10/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.1.1|0403-08
2
10.0*2+4.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1.1|0403-04
2
poz.4 m2 592.100
RAZEM 592.100
12|KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiérka m?3
d.1.1/0102-02 czesci Sciany kolankowej w celu przygotowania poziomu dla projektowanego wierica
2 WM
0.25*0.25*28.74 m3 1.796
RAZEM 1.796
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Kosztorys inwestorski przebudowa i remont warsztatéw ZS w Reszlu - branza budowlana

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych - kominy istniejgce m?2
d.1.1|0212-04
2
0.56*1.34*4 m2 3.002
RAZEM 3.002
14|KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|z.sz.5.15 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12)
2
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2
0.01*(poz.4+poz.5+p0z.6+p0z.7)+poz.12+0.07*poz.13 m3 8.893
RAZEM 8.893
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotno$¢ = 5
poz.15 m3 8.893
RAZEM 8.893
17 Optata za utylizacje wetny mineralnej m?3
d.1.1]analiza indy-
.2|widualna
0.15*poz.8 m3 57.074
RAZEM 57.074
113 Roboty konstrukcyjne
18/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm - wieniec WM 24x24cm ~ |m3
d.1.1/0212-12
.3|analogia
0.24*0.24*28.74 m3 1.655
RAZEM 1.655
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |kg
d.1.1/0290-01 $r.6 mm
3
22.72 kg 22.720
RAZEM 22.720
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane kg
d.1.1]0290-02 0$r.12 mm
3
100.88 kg 100.880
RAZEM 100.880
21|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - murtata |m3
d.1.1/0406-02 M1, M2 i M3 o wymiarach 16x16cm drew.
3
0.79+0.79+0.79 m3 2.370
drew.
RAZEM 2.370
22|KNR 2-02 Podwaliny - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - pod- |m3
d.1.1/0406-08 waliny Pd1-Pd9 o wymiarach 16x16 cm drew.
3
0.12+0.20+0.12+0.20+0.12+0.36+0.36+0.36+0.36 m3 2.200
drew.
RAZEM 2.200
23|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.1/0407-04 syconej - stupy S1i S2 o wymiarach 16x16cm drew.
3
0.27+1.15 m3 1.420
drew.
RAZEM 1.420
24| KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1.1/0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej - ptatew P1-P9 o wymiarach 16x20cm drew.
3
0.19+0.25+0.15+0.25+0.19+0.49+0.45+0.45+0.49 m3 2.910
drew.
RAZEM 2,910
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.1/0408-03 nasyconej - krokwie K6, K7 i K8 o wymiarach 9x20cm
3
0.06+0.07+0.06 m3 0.190
RAZEM 0.190
26|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tar-|m3
d.1.1/0408-05 cicy nasyconej - krokwie K1-K5 i K9-K10 o wymiarach 9x20 cm
3
4.90+1.39+0.29+7.48+0.10+0.11+0.17 m3 14.440
RAZEM 14.440
27|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.1/0409-05 - wymiany W1-W8 oraz belki B1 o wymiarach 9x20 cm
3
0.18+0.07+0.01+0.12+0.06+0.07+0.05+0.03+0.23 m3 0.820
RAZEM 0.820
28| KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - analogia m?3
d.1.1/0408-02 belki sufitowe poddasza BS1 o wymiarach 8x16cm
.3|analogia
1.83 m3 1.830
RAZEM 1.830
29|KNR 2-02 Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?3
d.1.1|0409-06
3
0.03*0.20%(10.0*2+4.0*2) m3 0.168
RAZEM 0.168
30|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.1/0403-01
3
577.10+15.0 m2 592.100
RAZEM 592.100
31/KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 5
d.1.1|z.sz.5.15 (p0z.:29,30)
3
114 Roboty pokrywcze
32|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1.1/0501-01
4
poz.30 m2 592.100
RAZEM 592.100
33|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy na- |m2
d.1.1/0410-04 Sycone;
4
poz.32 m2 592.100
RAZEM 592.100
34/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowe;j - okna dachowe 66x118 cm kompletne z kotnie- | szt
d.1.1/0526-02 rzem Uw=0,9W/m2*K
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.1/0541-02 nad 25 cm - pas podrynnowy, nadrynnowy, $ciany boczne, kominy - blacha powleka-
4 na w kolorze pokrycia ceglasta
(0.3+0.35)%(14.97+41.82)+0.30%(10.0*2+4.0*2+6.0*2+8.0+14.46*2)+0.35*(0.50*2+ | m?2 66.290
1.40*2)*4+0.35*(0.50*2+0.90*2)
RAZEM 66.290
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.1/0522-02 stalowej powlekanej szarej
4
poz.5 m 43.960
RAZEM 43.960
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 120 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.1.1{0529-01 wej powlekanej szarej
4
poz.6 m 14.000
RAZEM 14.000
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komunikacji w tym podtoze pod centrale wentylacji. Szczegdty wg dokumentacii
techniczne;.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38/ KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej powlekanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1.1/0522-05 téw - mocowane do rynien 150 mm - szare
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1.1/0104-03
4
28.992 m 57.980
RAZEM 57.980
40/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachodachdéwka powlekang w arkuszach - blachodachéwka modu-| m?
d.1.1/0519-02 towaw kolorze ceglastym
4
577.10 m2 577.100
RAZEM 577.100
41/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw membrang dachowg PCV gr 1,5mm w kolorze szarym lub ceglas- |m?
d.1.1{0504-01 tym - obrébka kosza przysciennego ze zgrzewanej memrany PCV na warstwie pod-
A4l|analogia+  |tadowej oddzieljacej memrang od deskowania dachu
analiza indy-
widualna
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
42/KNR 0-1511 | Utozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej o szerokosci modutu fali - gasiary  |mb
d.1.1{0521-01 czerwone w kolorze pokrycia dachu
4
29 mb 29.000
RAZEM 29.000
43|KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.1.1|0104-02
4
poz.42 m 29.000
RAZEM 29.000
44/KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1.1|0104-04
4
0.80*3 m 2400
RAZEM 2.400
45/KNR AT-09  |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.1|0104-05
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominek odpowietrzajacy szt.
d.1.1|0104-05
4|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.1|z2.52.5.15 (p0z.:32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)
4
1.1.5 Roboty izolacyjne
48/KNR-W 2-02 |lIzolacje z ptyt do termoizolacji na kleju posadzki i $cian wewnetrznych kolankowych |m?2
d.1.1/0613-04 strychu - wg technologi wybranego producenta. Ptyty PIR gr 16 cm o minimalnym
.5|analiza indy- |wspofczynniku przewodzenia ciepta Lambda = 0,022 W/(m*K). Plyty mocowane do
widualna podtoza betonowego stropu oraz $cian murowanych za pomoca kleju poliuretanowe-
go oraz w czesci zamknigtej strychu do belek drewnianych BS-1 za pomoca taczni-
kéw metalowych. Szczegdély wg dokumentacji technicznej.
28.06%(0.41+3.62+3.34+2.92+0.86+0.24+1.02+3.93+0.32+0.24) m2 474.214
RAZEM 474.214
49/KNR-W 2-02 |Izolacje z ptyt do termoizolacji na kleju posadzki struchu - wg technologi wybranego |m?
d.1.1/0613-04 producenta. Piyty PIR gr 16,2 cm o minimalnym wsp6tczynniku przewodzenia ciepta
.5|analiza indy- |Lambda = 0,022 W/(m*K). z wbudowang warstwa gorng z ptyty OSB gr 22 mm Piyty
widualna mocowane do podfoza betonowego stropu za pomoca kleju poliuretanowego - ciggi
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28.06*3.23 m2 90.634
RAZEM 90.634
1.1.6 Kanaly kominowe
1.1.6 Kominy istniejace
A
50| KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m?3
d.1.1/0310-02
6.1
0.42*1.20*0.3*4 m3 0.605
RAZEM 0.605
51|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.1/0310-05
6.1
3.0%4*4 m 48.000
RAZEM 48.000
52| KNR 2-02 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm m?2
d.1.1/0219-05
6.1
0.56*1.34*4 m2 3.002
RAZEM 3.002
53| KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca gtebokopene- |m2
d.1.1/12611-02 trujgca podtoze - Sciany boczne kominéw
.6.1]analogia
0.60%(0.42*2+1.20*2)*4 m2 7.776
RAZEM 1.776
54| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano-  |m2
d.1.1/2612-01 wych do $cian - styrodur XPS gr 3 cm - $ciany boczne kominow
6.1
poz.53 m? 7.776
RAZEM 1.776
55/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.1/2612-08
6.1
0.60*4*4 m 9.600
RAZEM 9.600
56| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na |m2
d.1.1/2612-06 $cianach bocznych kominéw
6.1
poz.54 m2 7.776
RAZEM 1.776
57/KNR 0-21 Montaz ptyty OSB gr 22 mm pod opierzenie blachy na czapkach kominowych m?2
d.1.1|4004-06
.6.1]analogia
poz.52 m2 3.002
RAZEM 3.002
58/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.1.1/0541-02 czapki kominowe
6.1
poz.52*1.3 m2 3.903
RAZEM 3.903
59/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego tynku dekoracyjnego wybra- |m2
d.1.1{0933-01 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
6.1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
poz.56 m2 7.776
RAZEM 1.776
60| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego tynku dekoracyjnego wybra- |m2
d.1.1/0933-02 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
6.1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - tynk biaty lub w odcieniach bieli
poz.59 m2 7.776
RAZEM 1.776
61/KNR 2-17 Dostawa i montaz turbowentu - obrotowa nasada kominowa kulista fi 150mm kwa- |szt.
d.1.1{0208-01 soodporna z podstawg,
.6.1]analogia
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.1.6 Kominy projektowane
2
62|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r.150 mm - udziat | m2
d.1.1/0122-02 ksztaltek do 35 % - projektowane kanaty kominowe (strych + ponad dach)
6.2
(2*3.14*0.075)*(1.75*2) m2 1.649
RAZEM 1.649
63| KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- | m2
d.1.1/12011-02 wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01
.6.2|analogia
1.50%(0.42*2+0.88*2) m2 3.900
RAZEM 3.900
64| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system wybranego produ- |m2
d.1.1/2613-02 centa - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr 50 mm do obudowy $cian bocznych
.6.2|analogia komindw z ptyt OSB gr 22 mm
poz.63 m? 3.900
RAZEM 3.900
65| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - systemu wybranego produ- |m
d.1.1/12613-08 centa - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6.2
0.60*4*(1+5) m 14.400
RAZEM 14.400
66| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system wybranego produ- |m2
d.1.1/2613-06 centa - przyklejenie warstwy siatki na Scianach bocznych komindw
6.2
0.60%(0.42*2+0.82*2) m2 1.488
RAZEM 1.488
67/KNR 0-21 Montaz ptyty OSB gr 22 mm pod opierzenie blachy na czapkach kominowych m?2
d.1.1|4004-06
.6.2|analogia
0.56*1.02 m2 0.571
RAZEM 0.571
68/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.1.1/0541-02 czapki kominowe
6.2
poz.67*1.3 m2 0.742
RAZEM 0.742
69| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego tynku dekoracyjnego wybra- |m2
d.1.1{0933-01 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
6.2 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
poz.66 m2 1.488
RAZEM 1.488
70|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego tynku dekoracyjnego wybra- |m2
d.1.1/0933-02 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
6.2 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - tynk biaty lub w ocieniach bieli
poz.69 m2 1.488
RAZEM 1.488
71/KNR 2-17 Dostawa i montaz turbowentu - obrotowa nasada kominowa kulista fi 150mm kwa- |szt.
d.1.1|{0208-01 soodporna z podstawg,
.6.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Wymiana pokrycia i przebudowa czesci dachu z blachy trapezowej T35
1.21 Roboty przygotowawcze
72|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15 m m?2
d.1.2|1604-02
A
4.0716.64 m2 66.560
RAZEM 66.560
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73/NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.2{1622a-01
A
poz.72 m2 66.560
RAZEM 66.560
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
74| KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.2|0535-02
2
97.72 m2 97.720
RAZEM 97.720
75/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej nie nadajacych sie do uzytku m
d.1.2|0535-04
2
16.64 m 16.640
RAZEM 16.640
76| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej nie nadajacych sie do uzytku m
d.1.2|0535-06
2
2*3.50 m 7.000
RAZEM 7.000
77|/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow | m2
d.1.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
0.35*16.64+0.60*(1.0+17.5+6.50)+0.30*(1.0+17.5+6.50) m2 28.324
RAZEM 28.324
78/ KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.1.2|0403-03
2
poz.74 m2 97.720
RAZEM 97.720
79| KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m?2
d.1.2|0509-02
2
poz.74 m2 97.720
RAZEM 97.720
80| KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1.2|0403-02
2
poz.74 m2 97.720
RAZEM 97.720
81/KNR 13-23  |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr okoto 15 cm - stropodach m?3
d.1.2|0106-09
2
16.02*6.05 m3 96.921
RAZEM 96.921
82| KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.1.2|0403-08
2
16.64 m 16.640
RAZEM 16.640
83| KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1.2|0403-04
2
poz.74 m2 97.720
RAZEM 97.720
84/KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.2|z.sz.5.15 (poz.:74,75,76,77,78,79,80,81,82,83)
2
85|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.1.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2
0.01*(poz.74+p0z.75+poz.76+p0z.77)+0.15*p0z.81 m3 16.035
RAZEM 16.035
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86| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.1.2/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotno$¢ = 5
poz.85 m3 16.035
RAZEM 16.035
1.2.3 Roboty konstrukcyjne
87|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - murtata |m3
d.1.2|0406-02 M4 o wymiarach 16x16cm drew.
3
0.42 m3 0.420
drew.
RAZEM 0.420
88| KNR 2-02 Podwaliny - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - pod- |m3
d.1.2|0406-08 waliny Pd10-Pd12 o wymiarach 16x16 cm drew.
3
0.31+0.30+0.31 m3 0.920
drew.
RAZEM 0.920
89/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.2/0407-04 syconej - stupy S3 i S4 o wymiarach 16x16cm drew.
3
0.05+0.13 m3 0.180
drew.
RAZEM 0.180
90| KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1.2|0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej - ptatew P10-P12 o wymiarach 16x16cm drew.
3
0.31+0.30+0.31 m3 0.920
drew.
RAZEM 0.920
91| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tar-|m3
d.1.2|0408-05 cicy nasyconej - krokiew K11 o wymiarach 8x16 cm
3
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
92| KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - deska czoto-|m3
d.1.2/0409-03 wa okapu
3
0.03*0.20*16.64 m3 0.100
RAZEM 0.100
93| KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.2/0403-01
3
97.72 m2 97.720
RAZEM 97.720
94| KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych o $redniej grubosci 14 cm - betonowa poduszka na |m2
d.1.2/0219-05 istniejacej attyce
.3|analogia Krotnos¢ = 2
0.40*(1.75+16.02+6.50) m2 9.708
RAZEM 9.708
95/KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 7
d.1.2|z.sz.5.15 (poz.:87,88,89,90,91,93,94)
3
1.24 Roboty pokrywcze
96| KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.1.2/0501-01
4
97.72 m2 97.720
RAZEM 97.720
97| KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy na- |m2
d.1.2/0410-04 sycone;
4
poz.96 m2 97.720
RAZEM 97.720
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98/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.2/0541-02 nad 25 cm - pas podrynnowy, nadrynnowy, $ciany boczne - blacha powlekana w ko-
4 lorze pokrycia ceglasta
(0.3+0.35)*16.64+0.30*3.0 m2 11.716
RAZEM 11.716
99| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.2/0522-02 stalowej powlekanej szarej
4
poz.75 m 16.640
RAZEM 16.640
100/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 120 mm - montaz z gotowych elementdw z blachy stalo-|m
d.1.2|0529-01 wej powlekanej szarej
4
poz.76 m 7.000
RAZEM 7.000
101|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej powlekanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1.2/0522-05 téw - mocowane do rynien 150 mm - kolor szary
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1.2|0104-03
4
16.64 m 16.640
RAZEM 16.640
103|KNR 0-151l | Pokrycie dachow blachami powlekanymi trapezowymi - blacha trapezowa T35 w ko- |m2
d.1.2|0522-01 lorze ceglastym
4
poz.96 m2 97.720
RAZEM 97.720
104/KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominek szt.
d.1.2|0104-05
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 8
d.1.2|z.sz.5.15 (p0z.:96,97,98,99,100,101,102,103,104)
4
1.2.5 Wykonczenie attyki i prace izolacyjne
106/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano-  |m2
d.1.2|2612-01 wych do gdrnego czofa attyki i $cian bocznych - styrodur XPS gr 8 cm
5
0.58*(1.75+16.02+6.50)+1.27*(1.75+16.02+6.50)+0.40*17.0+0.98*7.0 m2 58.560
RAZEM 58.560
107|KNR 0-21 Montaz ptyty OSB gr 22 mm pod opierzenie blachy na gémej czesci attyki orazna | m?2
d.1.2/4004-06 bocznych $cianach
.5|analogia
0.70*(1.75+16.02+6.50) m2 16.989
RAZEM 16.989
108/KNR-W 2-02 | Pokrycie papg termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej pod opierzenia z |m?2
d.1.2|0504-03 blachy attyki
5
poz.107*1.30 m2 22.086
RAZEM 22.086
109/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.1.2/0541-02 gdrna cze$¢ attyki oraz $ciana wewnetrzna od strony pokrycia z blachy trapezowej
5 T35
poz.107*1.3+0.60%(1.75+16.02+6.50) m2 36.648
RAZEM 36.648
110/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.2|12612-08
5
1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000
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111|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na |m2
d.1.2/2612-06 widocznych z zewnetrz Scianach bocznych attyki
5
7.0*1.20+0.30*16.0 m2 13.200
RAZEM 13.200
112|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego tynku dekoracyjnego wybra- |m2
d.1.2|0933-01 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
5 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej - widoczne boczne $ciany zewnetrzne attyki
poz.111 m2 13.200
RAZEM 13.200
113|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego tynku dekoracyjnego wybra- |m2
d.1.2/0933-02 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykainej gr.1,5 mm
5 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - tynk biaty lub w ocieniach bieli - - widoczne boczne $ciany ze-
whnetrzne attyki
poz.112 m2 13.200
RAZEM 13.200
114|KNR-W 2-02 |Izolacje z ptyt do termoizolacji na kleju posadzki i $cian wewnetrznych kolankowych |m2
d.1.2/0613-04 strychu - wg technologi wybranego producenta. Ptyty PIR gr 16 cm o minimalnym
.5|analiza indy- |wspofczynniku przewodzenia ciepta Lambda = 0,022 W/(m*K). Plyty mocowane do
widualna podtoza betonowego stropu oraz $cian murowanych za pomoca kleju poliuretanowe-
go. Szczegoly wg dokumentacii techniczne.
16.10*(0.73+2.54+2.55) m2 93.702
RAZEM 93.702
1.3 Wymiana pokrycia i przebudowa czesci dachu z papy termozgrzewalnej
1.31 Roboty przygotowawcze
115/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15 m m?2
d.1.3|1604-02
A
4.0%(9.52+7.19) m2 66.840
RAZEM 66.840
116/{NNRNKB 202 | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.3|1622a-01
A
poz.115 m2 66.840
RAZEM 66.840
1.3.2 Roboty rozbiérkowe
117 Demontaz istniejacego stalowego wyciggu oraz stalowych wentylatorow kominowych|kpl.
d.1.3|analiza indy-
.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - dach z po- |m2
d.1.3/0519-06 kryciem z papy termozgrzewalnej
2
158.80 m2 158.800
RAZEM 158.800
119/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.3|0519-07
2
poz.118 m2 158.800
RAZEM 158.800
120/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - dach istniejgcego $wietlika |m2
d.1.3]0509-02
2
8.50*2.0 m2 17.000
RAZEM 17.000
121/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej nie nadajgcych sie do uzytku - dachy z pa- |m
d.1.3/0535-04 py oraz istniejacy Swietlik przeznaczony do demontazu
2
9.52*2+7.19+8.0*2 m 42.230
RAZEM 42.230
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122/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej nie nadajacych sie do uzytku - da-|m
d.1.3/0535-06 chy z papy oraz istniejacy Swietlik przeznaczony do demontazu
2
4.50+3.50+1.50*2+1.0 m 12.000
RAZEM 12.000
123/KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 2 m2 - okna z demontazu do utylizacji -|szt.
d.1.3/0354-07 istniejacy Swietlik przeznaczony do likwidacji
.2|analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
124|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk - dach istnie- |m2
d.1.3/0403-02 jacego Swietlika przeznaczonego do likwidacii
2
poz.120 m2 17.000
RAZEM 17.000
125/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk - dach istnie- |m2
d.1.3/0403-02 jacego Swietlika przeznaczonego do likwidacii
2
poz.120 m2 17.000
RAZEM 17.000
126|KNR 4-04 Rozebranie Scianek z tat i rygli - istniejacy $wietlik przeznaczony do likwidacji m?2
d.1.3|0404-05
2
1.50*(2.0*2+8.50*2) m2 31.500
RAZEM 31.500
127/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow | m2
d.1.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
0.35*9.52*2+0.30*8.50*2*2+0.25*(2.0*2+8.50*2) m2 22114
RAZEM 22.114
128/KNR 13-23  |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m?3
d.1.3|0106-08
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
129/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - warstwa na konstrukcji zelbeto-| m2
d.1.3/0519-07 wej stropodachu
2
poz.118 m2 158.800
RAZEM 158.800
130|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.1.3/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
131|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.1.3/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 5
poz.130 m?3 3.500
RAZEM 3.500
132 Optata za utylizacje papy termozgrzewalnej i styropianu kg
d.1.3|analiza indy-
.2|widualna
5%(p0z.118+p0z.119+p0z.129) kg 2382.000
RAZEM 2382.000
133|KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 9
d.1.3|z.s2.5.15 (p0z.:118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129)
2
1.3.3 Roboty naprawcze i montazowe
134/KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1.3]0205-05
3
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
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135/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte| m2
d.1.3/1102-01 na ostro - uzupetnienie uszkodzonej szlichty cementowej dachu
.3|analogia
158.80 m2 158.800
RAZEM 158.800
136|KNR-W 2-02 | Analogia: Montaz belki oporowej wokot krawedzi dachu - belka impregnowana o wy- |m3
d.1.3/0406-01 miarach 14,5x16¢m oraz belki krawedziowej mocowania projektowanego $wietlika | drew.
.3|analogia dachowego z uwzgledniniem wyréwnania ptaszczyzny w pionie - belka impregnowa-
na o wymiarach 12x12cm
0.145%0.16%(9.52*2+7.19)+0.12*0.12*(2.0*2+9.0*2) m3 0.925
drew.
RAZEM 0.925
137 Dostawa i montaz naswietla tukowego o wymiarach okoto 205x840cm. Swietlik o kpl.
d.1.3|kalk. wtasna |podstawie prostej z blachy ocynkowanej o wysoko$ci okoto 30-40 cm przystosowa-
3 nej do montazu ocieplenia - minimum 50mm. Podstawa do zamontowania na drew-
nianej belce przytwierdzonej do istniejacej konstrukcji Zelbetowej dachu. Wypetnienie
Swietlika z poliweglanu komorowego gr min. 25mm, nie projektuje sie funkcji przewie-
trzania. Pozostate szczegdty wg wytycznych wybranego producenta.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.34 Roboty dociepleniowe i pokrywcze dachu
138/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - utozenie warstwy paroi- |m?2
d.1.3/0504-01 zolacyjnej z papy szybkozgrzewalnej gr 4,0 mm posiadajacej na gérnej czesci wart-
4 we kleju, do ktérego bedg mocowane ptlyty izolacyjne PIR. Kalkulacja uzglednia wy-
konanie warstwy gruntujacej z roztworu do polepszenia przyczepnosci papy bitu-
micznej
158.80 m2 158.800
RAZEM 158.800
139|KNR-W 2-02 |Izolacje z ptyt do termoizolacji dachow ptaskich na kleju - wg technologi wybranego |m2
d.1.3/0613-04 producenta. Plyty PIR gr 15 cm o minimalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta
4|analiza indy- |Lambda = 0,022 W/(m*K). Ptyty mocowane do wykonanej warstwy paroizolacji z
widualna warstwa kleju na gérnej cze$ci. Dodatkowo w przypadku wystepowania duzych nie-
réwnosci dodatkowo mocowac za pomoca kleju poliuretanowego.
poz.138 m? 158.800
RAZEM 158.800
140/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano-  |m2
d.1.3/2612-01 wych do bocznych $cian podstawy $wietlika od strony zewnetrznej - styrodur XPS gr
4 5 ¢m na pianke poliuretanowg,
0.40%(2.05*2+8.40*2) m2 8.360
RAZEM 8.360
141/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na |m2
d.1.3/2612-06 izolacje termiczng ocieplenia bocznych Scian projektowanego $wietlika tukowego
4
poz.140 m? 8.360
RAZEM 8.360
142|KNR 0-21 Montaz ptyty OSB gr 22 mm pod opierzenie blachy bocznych écian podstawy projek-| m2
d.1.3/4004-06 towanego $wietlika tukowego od jego wewnetrznej strony
4|analogia
0.60%(1.80*2+8.15*2) m2 11.940
RAZEM 11.940
143|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.3/0541-02 wewnetrzna obrobka blacharska wewnetrznej $ciany podstawy projektowanego
4 Swietlika na ubudowie z ptyt OSB - placha powlekana w kolorze biatym
poz.142 m2 11.940
RAZEM 11.940
144|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa samoprzylepna bezposrednio na podtoze z ptyt izolacyjnych |m2
d.1.3/0504-01 PIR jednowarstwowe. Bitumiczna papa samoprzylepna z folig $ciggana i wiadkg no$-
4|analiza indy- |ng welonu i siatki szklanej gr min. 3mm. Uwaga w kalkulacji nalezy uwzgledni¢ za-
widualna pas na wywiniecie przy kominach i attyce.
poz.138 m? 158.800
RAZEM 158.800
145/KNR 9-24 Mocowanie papy samoprzylepnej mechanicznie na zaktadzie dyblami - kotkowanie |szt.
d.1.3/0211-03 do podtoza z betonu
4|analogia
3*158 szt. 474.000
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PRZEDMIAR
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RAZEM 474.000
146/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.3/0541-02 nad 25 cm - pas podrynnowy, nadrynnowy, $ciany boczne - blacha powlekana w ko-
4 lorze szarym
poz.127 m2 22.114
RAZEM 22.114
147/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 150 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.3/0522-02 stalowej powlekanej szarej
4
9.52*2+7.19 m 26.230
RAZEM 26.230
148/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 120 mm - montaz z gotowych elementdw z blachy stalo-|m
d.1.30529-01 wej powlekanej szarej
4
4.50+3.50+1.0 m 9.000
RAZEM 9.000
149/KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej powlekanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1.3/0522-05 téw - mocowane do rynien 150 mm - kolor szary
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
150{KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe. Krycie dachu papg na-  |m2
d.1.3|0504-01 wierzchniowg "szlachetng" elastyczno-bitumiczng grubo$ci 5,2mm o gietkoSci w nis-
4 kich temperaturach mniejszych niz -36 stopni C w kolorze tupek naturalny. Uwaga w
kalkulacji nalezy uwzgledni¢ zapas na wywiniecie przy $wietliku i attyce.
poz.144+poz.140 m2 167.160
RAZEM 167.160
151|KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 10
d.1.3|z.s2.5.15 (p0z.:138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150)
4
1.4 Przebudowa istniejacych kominéw w czesci dachu niepodlegajacej wymianie pokrycia
1.4.1 Roboty robidrkowe i murowe
152/ KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet 0 objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m?3
d.1.4/0310-02
A
0.42*0.3%(1.72+2.02) m3 0.471
RAZEM 0.471
153/ KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.4/0310-05
A
3.0"11 m 33.000
RAZEM 33.000
154|KNR 2-02 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm m?2
d.1.4/0219-05
A
0.56*1.86+0.56*2.16 m2 2.251
RAZEM 2.251
14.2 Roboty wykonczeniowe i montazowe
155/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca gtebokopene- |m2
d.1.4/2611-02 trujgcq podtoze - Sciany boczne kominéw
.2|analogia
0.60%(0.42*2+1.72*2+0.42*2+2.02*2) m2 5.496
RAZEM 5.496
156/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano-  |m2
d.1.4/2612-01 wych do $cian - styrodur XPS gr 3 cm - $ciany boczne kominow
2
poz.155 m2 5.496
RAZEM 5.496
157|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.4/2612-08
2
0.60*4*2 m 4.800
RAZEM 4.800
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PRZEDMIAR
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158/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na |m2
d.1.4/2612-06 $cianach bocznych kominow
2
poz.156 m2 5.496
RAZEM 5.496
159|KNR 0-21 Montaz ptyty OSB gr 22 mm pod opierzenie blachy na czapkach kominowych m?2
d.1.4|4004-06
.2|analogia
poz.154 m2 2.251
RAZEM 2.251
160/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.1.4/0541-02 czapki kominowe + styk kominow z istniejgcym pokryciem dachu z blachy trapezo-
2 wej T35
poz.154*1.3+0.25%(0.42*2+1.72*2+0.42*2+2.02*2) m2 5.216
RAZEM 5.216
161|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego tynku dekoracyjnego wybra- |m2
d.1.4{0933-01 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
2 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
poz.158 m2 5.496
RAZEM 5.496
162|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowego tynku dekoracyjnego wybra- |m2
d.1.4/0933-02 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
2 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - tynk biaty lub w odcieniach bieli
poz.161 m2 5.496
RAZEM 5.496
163|KNR 2-17 Dostawa i montaz turbowentu - obrotowa nasada kominowa kulista fi 150mm kwa- |szt.
d.1.4|0208-01 soodporna z podstawg,
.2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
164 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegiet - kratka wentylacyjna ze sta- | szt.
d.1.4/0322-02 li antykorozyjne;
2
52 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.5 Przebudowa i remont pomieszczen wewnetrznych parteru
1.51 Roboty przygotowawcze
165/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg - zabezpieczenie od wewnarz istniejacej sto- m2
d.1.5{0925-01 larki okiennej nie przeznaczonej do wymiany
A
0.75*1.72*2+2.24*1.84*10+2.24*1.75*2+1.88*1.75*3 m2 61.506
RAZEM 61.506
1.5.2 Roboty rozbiérkowe
166/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub aluminiowych o powierzchni do 2 m2 - ist- |szt.
d.1.5/0354-07 niejaca stolarka drzwiowa i okienna podlegajaca przebudowie badZ wymianie
.2|analogia
6+4+3+1+2+1+1 szt 18.000
RAZEM 18.000
167 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.1.5/0354-08 istniejace drzwi zewnetrzne podlegajgace wymiania badz przebudowie
.2|analogia
1.20*2.46+2.35*2.80+2.07*2.96+1.80*2.06 m2 19.367
RAZEM 19.367
168/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych lub PCV o powierzchni do 2 m2 - istniejace  |szt.
d.1.5/0354-04 stolarka drzwiowa i okienna podlegajaca wymianie badz przebudowie
2
147+1+146 szt. 16.000
RAZEM 16.000
169/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych lub z PCV o powierzchni ponad 2 m2 - istnie- m2
d.1.5/0354-05 jaca stolarka drzwiowa i okienna podlegajaca wymianie badz przebudowie
2
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wa, pom. eletronarzedzi, instalacji pneumatycznej, pomieszczenia magazynku, na-
rzedziowni oraz na Scianie po byt wiatg ktora zostata zaadaptowana na pom. labo-
ratorium, klejarnia i hol wyj$ciowy
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1.50*2.15+1.98%1.83+2.05*2.10+1.88%1.75+2.05*2.60+2.10*2.40+2.0*1.84*3+1.47* |m?2 168.348
1.42+1.67%1.32+2.05*2.10+2.15*2.25+2.0*2.60+2.24*1.84*3+2.07*2.05*18+1.75*
2.05*7
RAZEM 168.348
170|KNR 4-01 Rozebranie okna kottowni z luksferow m2
d.1.5|0348-05
.2|analogia
0.91*1.53 m2 1.392
RAZEM 1.392
171|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - | m2
d.1.5/0348-03 rozbiorka czesci istniejgcych $cian dziatowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
2
2.10%(1.13*2+1.09-0.7+1.15*3+0.93-0.7+0.99*3+0.93-0.7+0.96-0.7)+3.0*(1.0+1.31)+ |m2 147.429
3.25%(2.26+5.44*3+11.83+3.85*2)+2.10%(1.70+1.17+1.05)-(0.90*2.0*3+0.70*2.0+
0.60*2.0*2+0.80*2.0*7)+3.0*2.75
RAZEM 147.429
172|KNR 4-04 Rozebranie $cianek z fat i rygli - istniejaca przegroda dzielaca korytarz z pomiesz-  |m2
d.1.5/0404-05 czeniem szlifierni i hali maszyn
2
4.0%(11.73+3.65+1.95) m2 69.320
RAZEM 69.320
173/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego i poszycia $cian z blachy trapezowej T35 nie nada- |m2
d.1.5/0535-02 jacej sie do uzytku - pokrycie zadaszenie i Scian bocznych istniejagcego magazynu
.2|analogia trocin przeznaczonego do rozbidrki
15.5+3.00%(3.77+4.33+0.86) m2 42.380
RAZEM 42.380
174|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie dachu i $cian bocznych istnigja- |m2
d.1.5/0403-03 cego magazynu trocin przeznaczonego do rozbiorki
.2|analogia
poz.173 m2 42.380
RAZEM 42.380
175/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z PCV nie nadajacych sie do uzytku - istniejacy magazyn trocin - |m
d.1.5/0535-04 przeznaczony do rozbiérki
2
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
176/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacych sie do uzytku- istniejacy magazyn jm
d.1.5/0535-06 trocin przeznaczony do rozbiérki
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
177\KNR 4-04 Rozebranie $cianek z tat i rygli - skielet $cian zewnetrznych magazynu trocin prze- |m2
d.1.5/0404-05 znaczonego do rozbiorki
.2|analogia
3.00%(3.77+4.33+0.86) m2 26.880
RAZEM 26.880
178 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow | m2
d.1.5/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety Sciana projektowanych pomiesz-
2 czen laboratorium, klejarni i holu wyjsciowego
0.25*2.10*10 m2 5.250
RAZEM 5.250
179|KNR 0-17 Domontaz styropianu z tynkiem na $cianie podtuznej pod wiata - $ciana projektowa- |m2
d.1.5/2609-01 nych pomieszczen laboratorium, klejarni i holu wyj$ciowego przyjeto (R=0,8)
2| kalk. wkasna
3.25%(28.0+3.90)-(2.07*2.05*10+2.07*2.96+2.35*2.80) m2 48.533
RAZEM 48.533
180/ KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila-  |m2
d.1.5/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pomieszczenia sanitariatow,
2 szatni, administracji, jadalni, kominikacji, porzadkowe, sala dydaktyczno-komputero-
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3.0%(5.06%2+4.49*2+2.30*2+4.49*2+2.52*2+4 67*2+5.96*2+4.67*2+11.20*2+6.72*2+ | m2 741.075
1.27*2+1.87*2)+3.50%(8.06*2+7.79*2)+4.0*(8.09*2+7.92*2)+2.9*(2.76*2+6.35*2) +
3.25%(12*2+5.44*2+5.44+3.90)-(1.0*2.0"2*8+1.20*2.30+1.30*2.0+1.8*2*2+1.65*2.7+
1.35*2.0+0.70*1.40+0.75%1.12*2+2.24*1.75*2+1.88*1.75*3+1.10%1.32+1.42*1.32*2+
1.67%1.32)+3.25%(28.0+3.90)-(2.07*2.05*6+1.80*2.30+2.80*3.49+2.80*3.80)
RAZEM 741.075
181/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.1.5/0208-03 grubosci do 30 cm - otwory wentylacyjne w stropie
2
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
182/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.1.5/0333-10 cementowo-wapiennej - otwory wentylacji w $cianie zewnetrznej na parterze i stry-
2 chu
245 szt. 7.000
RAZEM 7.000
183|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.5/0333-08 wapiennej - otwory wentylacyjne w istniejacych kanatach kominowych na parterze i
2 strychu
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
184|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - istn. pom. szatni, fazienek, toalety i  |m2
d.1.5/0504-03 kottowni
2
22.72+10.11+13.66+6.19+9.95 m2 62.630
RAZEM 62.630
185/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - istn. pom. admi- |m2
d.1.5/0504-06 nistracyjne, jadalnia, pom. sprezarki, komunikacja, pom. biurowe i pom. magazyno-
2 we
11.77+27.24+9.05+3.53+8.53+6.33+10.13+9.26+7.64 m2 93.480
RAZEM 93.480
186|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z paneli drewnianych - istn. pom. biurowe m?2
d.1.5|0504-06
.2|analiza indy-
widualna
9.69+9.69 m2 19.380
RAZEM 19.380
187 KNR 4-01 Rozebranie podtogi z desek gr 32mm - istniejace pom. narzedziowni i pracownia kle-| m2
d.1.5/0428-03 jarni
.2|analogia
62.80+63.35 m2 126.150
RAZEM 126.150
188/ KNR 4-01 Rozebranie legardw- istniejace pom. narzedziowni i pracownia klejarni m
d.1.5|0428-04
2
8.0*(10+10) m 160.000
RAZEM 160.000
189/ KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - oczyszczenie wierzchniej warstwy po-| m2
d.1.5/0429-02 sadzki na gruncie z gruzu i pozostatosci istniejgcych resztek budowlanych- istniejgce
.2|analogia pom. narzedziowni i pracownia klejarni
poz.187 m2 126.150
RAZEM 126.150
190 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych skatodrzewnych - istniejace pom. pracowni szlifier- | m2
d.1.5/0504-02 nii, hali maszyn, pracowni obrébki wstepnej, pracowni montazowej, obrébki recznej i
2 pracowni OZE
110.36+198.65+76.39*4 m2 614.570
RAZEM 614.570
191|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - pozostate posadzki zjm2
d.1.5/0504-01 lastryka i warstwy wierzchniej betonowej wystepujace na parterze budynku (nie doty-
2 czy pom. wentylatora i magazynu trocin)
1056.19-(p0z.184+p0oz.185+p0z.186+p0z.187+poz.190)-7.71-13.54 m2 118.730
RAZEM 118.730
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192/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1.5/0212-01 rozbidrka warstwy posadzki betonowej ponizej warstw wykoriczenia do poziomu wy-
.2|analogia stepujacej izolacji we wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych parteru (nie doty-
czy pom. sprezarki, wentylatora, magazynu trocin, narzedziowni, klejarni i kottowni) -
grubo$¢ warstwy okoto 7 cm
0.07*(1056.19-9.05-7.71-13.54-62.80-63.35-9.95) m3 62.285
RAZEM 62.285
193/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1.5{0212-01 rozbiérka pozostatej warstwy podktadu betonowego do poziomu gruntu rodzimego
.2|analogia we wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych parteru (nie dotyczy pom. sprezarki,
wentylatora, magazynu trocin, narzedziowni, klejarni i kotlowni) - grubo$¢ warstwy
okofo 5 cm
0.05*(1056.19-9.05-7.71-13.54-62.80-63.35-9.95) m3 44.490
RAZEM 44.490
194/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1.5/0212-01 rozbiérka betonowej warstwy posadzki - uzuniecie dodatkowej warstwy grubosci po-
.2|analogia sadzki w istniejgcych pom. biurowych, toalety i gospodarczego przy czesci kottowni
0.15%(3.53+8.53+6.33+9.69+9.69+9.26+10.13+6.19) m3 9.503
RAZEM 9.503
195/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1.5{0212-01 rozbiérka betonowej warstwy posadzki pod wiatg warsztatdw oraz w pomieszczeniu
.2|analogia sprezarki, pom. wentylatora i magazynie trocin - przyjeta warstwa posadzki okoto 10
cm
0.10%(112.63+9.05+7.71+13.54) m3 14.293
RAZEM 14.293
196/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1.5{0212-01 rozbiérka betonowej Scianki kolankowej pod wiatg warsztatéw - przyjeta warstwa gru-
.2|analogia bosci Scianki miedzy istniejacymi stupami okoto 10 cm
0.10%(7.08+6.79+6.79+6.79) m3 2.745
RAZEM 2.745
197 KNR 4-01 Rozebranie elementow izolacji posadzek - warstwa z piyt pilsniowych gr 15mm w ist-| m2
d.1.5/0429-06 niejacych pom. pracowni obrébki wstepnej, pracowni montazowej, pracowni obrébki
.2|analogia recznej, pracowni OZE oraz przylegtej komunikacii
76.39"4+57.16 m2 362.720
RAZEM 362.720
198/ KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy asfaltowej w posadzkach - posadzki pomieszczer (nie do-|m2
d.1.5/0509-02 tyczy pom. kottowni, magazynu trocin, wentylatora)
2
1056.19-(9.95+7.71+13.54) m2 1024.990
RAZEM 1024.990
199/ KNR 4-01 Rozebranie podsypki z tiucznia gruzobetonowego i kruszywa grubosci do 15 cm - poym2
d.1.5/0609-03 sadzki przeznaczone pod warstwy wykonczenia z ptytek ceramicznych (bez powierz-
.2|analogia chni istniejacego pom. kotlowni)
29.12+22.72+10.33+14.68+11.77+26.89+2.22+62.8+62.94+6.20+5.95+55.44+21.50- m2 322.610
9.95
RAZEM 322.610
200|KNR 4-01 Rozebranie podsypki z tiucznia gruzobetonowego i kruszywa grubosci do 25 cm - poym2
d.1.5/0609-03 + sadzki przeznaczone pod warstwy posadzki przemystowej
.2|KNR 4-01
0609-04
analogia
1157.04-poz.199 m2 834.430
RAZEM 834.430
201/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; glebo-  |m3
d.1.5/0320-0101 kos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m - zasypanie istniejacego kanatu technologiczne-
.2|analogia go umiejscowionego w posadzce ttuchniem gruzobetonowym i kruszywem z uprzed-
niech rozbérek posadzek
0.80*1.10*(8.06+16.70+12.0+12.0) m3 42.909
RAZEM 42.909
202/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.1.5/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
poz.171*0.15+0.03*poz.180+0.03*poz.190+0.04*poz.191+poz.192+p0oz.193+ m3 420.380
poz.194+poz.195+p0z.196+0.015*p0z.197+0.15*p0z.199+0.25*p0z.200-p0z.201
RAZEM 420.380
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203|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.1.5/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotno$¢ = 5
poz.202 m3 420.380
RAZEM 420.380
204 Optata za utylizacje papy asfaltowe; kg
d.1.5|analiza indy-
.2|widualna
2.5"poz.198 kg 2562.475
RAZEM 2562.475
205 Optata za utylizacje styropianu m?3
d.1.5|analiza indy-
.2|widualna
poz.179*0.10 m3 4.853
RAZEM 4.853
1.5.3 Roboty konstrukcyjne i murowe
1.5.3 Fundamenty
A
206|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m2
d.1.5/0126-01 charek
3.1
4.04.50+2.50*28.73 m2 89.825
RAZEM 89.825
207|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. Ill - wstepna niwelacja terenu m?3
d.1.5|0228-05
3.1
0.30*poz.206 m3 26.948
RAZEM 26.948
208|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.5/0215-02 w gruncie kat. Ill - wybranie ziemi pod fundament projektowanej $ciany zewnetrznej
3.1 samonos$nej i plyty fundamentowej
0.50*0.80*28.73+0.40*4.0*4.50 m3 18.692
RAZEM 18.692
209/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze |m3
d.1.5/0310-02 ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1l)
3.1
0.10*0.80%(3.73+6.48+6.47+6.47+6.45+3.73*2)+0.10*3.7*4.55 m3 4.648
RAZEM 4.648
210/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1.5/0505-01
3.1
0.80%(3.73+6.48+6.47+6.47+6.45+3.73*2)+3.7*4.55 m2 46.483
RAZEM 46.483
211/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m?3
d.1.5/1101-01
3.1
poz.209 m3 4.648
RAZEM 4.648
212/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem |m3
d.1.50202-01 pompy do betonu - tawy fundamentowe tawa 1.0 o wymiarach 60x30cm
3.1
0.30*0.60%(3.73+6.48+6.47+6.47+6.45+3.73*2) m3 6.671
RAZEM 6.671
213|KNR 2-02 Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Piyta 1.0 gru- |m3
d.1.5/0205-01 bosci 30 cm
3.1
0.30*3.5*4.35 m3 4.568
RAZEM 4.568
214/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m?
d.1.5/0602-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza pod pape termozgrze-
3.1 walng - tawy fundamentowe
(3.73+6.48+6.47+6.47+6.45+3.73*2)*0.60 m2 22.236
RAZEM 22.236
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215|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.5/0618-01
3.1
22.236 m2 22.236
RAZEM 22.236
216/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?
d.1.5/0603-01 z emulsji izolacyjnej - pierwsza warstwa
3.1
0.30%(28.73*2+3.73*4) m2 21.714
RAZEM 21.714
217/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?
d.1.5/0603-02 z emulsji izolacyjnej - druga i nastepna warstwa - dysperbit
3.1
poz.216 m2 21.714
RAZEM 21.714
218/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |kg
d.1.5{0290-01 §r. 6 mm - zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowe;
3.1
25.69 kg 25.690
RAZEM 25.690
219/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane kg
d.1.5/0290-02 0 $r.12 mm - zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowej
3.1
83.49+217.20 kg 300.690
RAZEM 300.690
1.5.3 Sciany zewnetrzne projektowane
2
220|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciana konstrukcyj- |m?3
d.1.5/0101-06 na grubo$ci 24 cm
3.2
0.24%(3.90*3+7.08+6.79+6.79+6.45-0.29*5-0.59-0.78)*1.20-0.50%0.24*(3.0*2+3.80) |m3 9.189
RAZEM 9.189
221|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - warstwa | m?
d.1.5/0618-01 odcinajgca na poziome projektowanej izolacji posadzki
3.2
(3.73+6.48+6.47+6.47+6.45+3.73*2)*0.30 m2 11.118
RAZEM 11.118
222|KNR 0-16 Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- |m2
d.1.5/0153-02 kow betonu komérkowego o grubosci 24 cm - $ciany powyZzej warstwy z bloczka be-
3.2 tonowego
(3.90+7.08+6.79+6.79+6.45)*2.56+2.40%(3.90-3.3)-(2.07*2.05*9+3.0*3.80) m2 31.234
RAZEM 31.234
223|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, | szt
d.1.5/0126-01 bloczkéw i pustakéw
3.2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
224/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.1.5/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
225/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosSci do 6 m kol.
d.1.5/1611-02
3.2
2 kol. 2,000
RAZEM 2.000
1.5.3 Elementy konstrukcyjne
3
226|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14-z  |m3
d.1.5/0210-04 zastosowaniem pompy do betonu - nadproza N1.1, N1.2, N1.3, N1.4, N1.5
3.3
0.24*0.24*3.90*2+0.20%0.24*(4.95+7.35+7.35+7.07) m3 1.732
RAZEM 1.732
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227|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1.5/0208-04 do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Stupy Sz1.1, Sz1.3, Sz1.4 i
3.3 Sz21.5
0.33*0.24*3.77+0.25*0.29*3.77*5+0.33*0.27*3.50+0.30*0.27*3.50 m3 2.261
RAZEM 2.261
228|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1.5/0208-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu stup Sz1.2
3.3
0.59*0.25*3.77 m3 0.556
RAZEM 0.556
229/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |kg
d.1.5{0290-01 §r. 6 mm - zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowe;
3.3
6.7+13.4+31.4+6.5+6.2 kg 64.200
RAZEM 64.200
230/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane kg
d.1.5/0290-02 0 $r.12 mm - zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowej
3.3
13.3+20+66.6+12.4+12.4 kg 124.700
RAZEM 124.700
1.5.3 Przebudowa istniejacych otworow okiennych i drzwiowych
4
231|KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |m3
d.1.5/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie lub wykucie projektowanych otwo-

34 réw drzwiowych i okiennych
0.42*[(0.12+0.10)*2.30+1.07*1.98+1.10*2.10+1.13*2.0+1.16*2.80+(0.10+0.12)*2.10+|m3 19.137
0.69*2.30+2.06*0.57]+0.29*[(0.30*4+1.02+1.10)*2.10+0.69*2.30+0.70*1.40+1.20*
2.40*2+1.85*1.35+2.30*1.80+2.07*1.03*2+2.06*2.06]+0.30*[2.06*2.06*2+2.40%(0.43*
2+0.25+1.0)]+0.27*0.10*2.10+0.25%(0.70+0.49)*1.50

RAZEM 19.137
232/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-  |m3
d.1.5/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
3.4
poz.231 m?3 19.137
RAZEM 19.137
233/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-  |m3
d.1.5/1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
34 Krotnos¢ = 5
poz.231 m?3 19.137
RAZEM 19.137
234/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.1.5/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie cze$ci otworéw okien-

34 nych i drzwiowych zgodnie z projektowang przebudowg,
0.29%0.72*2.0+0.13%(1.16+0.83)+0.30*1.95*2.64+0.42*2.05*2.10+0.42*2.10*2.40+ |m3 23.085
0.29*2.05*2.60+0.42*0.90*2.0+0.42*1.84*2.0*2+0.30*2.64*1.93+0.42*1.80*0.78+
0.29*2.05%1.23+0.29*2.05*0.67+0.28%1.75*2.05*2+0.29*2.07*2.05*2+0.29*1.50*2.75+
0.42%(0.72*1.42+1.47*1.42+0.59*1.32*2)+0.42*0.8*2.0

RAZEM 23.085
235|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek - |m3
d.1.5/0313-02 wykonanie miejsca do osadzenia nadprozy stalowych w otworach drzwiowych lub

34 okiennych podlegajacych przebudowie - nadproza NS1.1 - NS1.14 (parter) oraz nad-
proze NS2.1 (strych) - zgodnie z dokumentacjg projektowa
0.20%0.10*2*(1.80+1.50*9+3.40+1.40+2.80*2+2.80*2+3.0*2+2.50+2.50+2.50)+0.20* |m3 2510
0.10*3*2.50+0.24*0.12*2*(4.0+4.20)+0.20*0.10*2.40*2

RAZEM 2.510
236|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach - analogia - wykonanie poduszek pod szt.
d.1.5/0206-04 belki stalowe - wykonanie miejsca do osadzenia nadprozy stalowych NS1.1 - NS1.14
.3.4|analogia oraz NS2.1
242724242 24242427242+ 2°2+2+24242+2 szt. 52.000
RAZEM 52.000
237/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.5/0313-04 belek stalowych 2xC200 mm - nadproza NS1.1 - NS1.5, NS1.8, NS1.10 - NS1.12,

34 NS1.13 oraz NS2.1 - zgodnie z dokumentacja projektowg
Krotnos¢ = 2
1.80+1.50*9+3.40+1.40+2.80*2+2.80*2+3.0*2+2.50+2.50+2.50+2.40 m 47.200
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RAZEM 47.200
238|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.5/0313-04 belek stalowych 3xC200 mm - nadproze NS1.13 - zgodnie z dokumentacja projekto-
34 wa,
Krotnos¢ = 3
250 m 2.500
RAZEM 2.500
239|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.5/0313-04 belek stalowych 2xIPE240 mm - nadproza NS1.6 - NS1.7 oraz NS1.9, - zgodnie z
34 dokumentacjg projektowg
Krotnos¢ = 2
4.0+4.20+3.40 m 11.600
RAZEM 11.600
240/KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koicéw belek - nadproza szt.
d.1.5/0317-06 NS0.1iNS0.2
3.4
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
241/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.5/0703-03
3.4
1.80+1.50*9+3.40+1.40+2.80*2+2.80*2+3.0*2+2.50+2.50+2.50+2.40+2.50+4.0+ m 61.300
4.20+3.40
RAZEM 61.300
242/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cemento- |m2
d.1.5/0704-03 wa
3.4
(0.3+0.4+0.3)*poz.241 m2 61.300
RAZEM 61.300
1.54 Roboty posadzkowe
243/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa wyréwnujaca z betonu na pro- |m3
d.1.5[1101-01 jektowanych posadzkach
4
0.05*(1157.04-9.95) m3 57.355
RAZEM 57.355
244/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.1.5/0607-01 podposadzkowe - wartwa na podktadzie betonowym posadzki
4
1157.04-9.95 m2 1147.090
RAZEM 1147.090
245/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 cm (docelowo 5 cm)|m?
d.1.5/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian twardy po-
4 sadzkowy stryrodur XPS300
1157.04-9.95 m2 1147.090
RAZEM 1147.090
246/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciana dziatowaz ~ |m?3
d.1.5/0101-06 bloczka betonowego w celu wyréwania poziomu posadzki w projektowanym po-
4|analogia mieszczeniu WC dla niepetnosprawnych grubo$ci 12 cm do wysokosci 50cm - powy-
zej bloczek z betu komérkowego
0.12%(3.40+1.98) m3 0.646
RAZEM 0.646
247/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 cm (docelowo 45 | m?
d.1.5/0609-03 cm) poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - uzupetnienie w posadzce réznicy
4|analogia pozioméw w projektowanym pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych. Styropian
twardy posadzkowy stryrodur XPS300
Krotnos¢ = 2
5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950
248/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.1.5/0607-01 podposadzkowe - warstwa oddzielajaca izolacje termiczng ze styropianu z warstwg
4 wylewki posadzki cementowej i przemystowej
poz.244 m2 1147.090
RAZEM 1147.090
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249/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - docelo- |m2
d.1.5/1106-02 wo 8 cm w pomieszczeniach przeznaczonych dla wykoriczenia z podtdg z plytek ce-
4 ramicznych
29.12+22.72+10.33+14.68+11.77+26.89+2.22+62.80+62.94+6.20+5.95+55.44+ m2 322.610
21.50-9.95
RAZEM 322.610
250/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm w po- |m2
d.1.5/1106-03 mieszczeniach przeznaczonych dla wykoriczenia z podtog z ptytek ceramicznych
4 Krotnos¢ = 5.5
poz.249 m2 322.610
RAZEM 322.610
251/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkq stalowg #4,5 | m?2
d.1.5/1106-07
4
poz.249 m? 322.610
RAZEM 322.610
252/KNR 2-02 Posadzka przemystowa gr 20 cm wykonana za pomoca zacierania metodg mecha- |m3
d.1.5/1101-01 niczng. Beton C25/30 (B-30), zbrojenie rozproszone z widkien polipropylenowych ok
4|analogia 2kg/m3 betonu. Pomieszczenia nr 1.9 - 1.18 oraz pom. 1.23 i 1.24
0.20%(135.0+63.35+206.31+17.53+76.39+19.03+26.48+76.39+76.39+63.25+55.07+ |m3 164.896
9.29)
RAZEM 164.896
253 Roztozenie utwardzacza w postaci posypki chemoutwardzalnej wraz z zatarciem m?2
d.1.5|kalk. wtasna | wstepnym - wtarcie mechaniczne. Mechaniczne trzyetapowe zacieranie powierzch-
4 niowe z zatarciem na gtadko, powierzchniowe utwardzenie wylanej warstwy betonu
wraz z impregnacjg powierzchniowg,
135.0+63.35+206.31+17.53+76.39+19.03+26.48+76.39+76.39+63.25+55.07+9.29 | m? 824.480
RAZEM 824.480
254|KNR AT-03  |Ciecie pitg nawierzchni betonowych na gt. 5 cm m
d.1.5/0101-03
4|analogia
30+11.50*3+6.79*3+7.92+10.13+2.4+3.0*3+3.80+2.0*3+1.0+3.0+3.50 m 131.620
RAZEM 131.620
255/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m
d.1.5|0617-06
4
poz.254 m 131.620
RAZEM 131.620
1.5.5 Stolarka okienna i drzwiowa
1.5.5 Stolarka okienna
A
256/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.1.5{1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna o wymiarach 205x207cm - szczegdty zgod-
5.1 nie z zestawieniem stolarki
2.07*2.05*13 m2 55.166
RAZEM 55.166
257|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI30 typu FIX o pow. ponad 3.0 m2 - okna o wymiarach |m?2
d.1.5/1024-05 207x205cm i 188x175¢cm - szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki
5.1
2.07*2.05*4+1.88*1.75 m2 20.264
RAZEM 20.264
258|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI30 typu FIX o pow. do 3.0 m2 - okna o wymiarach m2
d.1.5/1024-04 167x132cm - szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki
5.1
1.67%1.32 m2 2.204
RAZEM 2.204
259|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI30 typu FIX o pow. do 2.0 m2 - okna o wymiarach m2
d.1.5/1024-03 142x132cm i 110x132cm - szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki
5.1
1.42*1.32*2+1.10%1.32 m2 5.201
RAZEM 5.201
260/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 okna naswietli wewnetrznych typu |m2
d.1.5/1024-05 FIX o wymiarach 205x207cm i 230x180cm - szczegoty zgodnie z zestawieniem sto-
5.1 larki
2.05*2.07*6+2.30*1.80*2 m2 33.741

-24 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 14954




Kosztorys inwestorski przebudowa i remont warsztatéw ZS w Reszlu - branza budowlana

-25-

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 14954

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 33.741
261/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okna na$wietli wewnetrznych koryta- |m2
d.1.5/1024-03 rza EI15 typu FIX o wymiarach 240x120cm - szczegdty zgodnie z zestawieniem sto-
5.1 larki.
2.40*1.20*2 m2 5.760
RAZEM 5.760
262/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okno zewnetrzne na strych - szcze- |m2
d.1.5/1024-04 gbty zgodnie z zestawieniem stolarki
5.1
2.0*1.50 m2 3.000
RAZEM 3.000
263/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2- okno podawcze EI30 o wymiarach  |m2
d.1.5{1024-01 70x140cm wyposazone w samozamykacz
5.1
0.70*1.40 m2 0.980
RAZEM 0.980
264/ KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych w istniejacych oknach zgodnie z |szt.
d.1.5/0156-02 wytycznymi projektu technologicznego
.5.1]analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
265/KNR 2-02 Obsadzenie kamiennych podokiennikéw gr 20mm - parapety dtugo$ci ponad 2 mb w |szt
d.1.5/0129-02 oknach i naswietlach projektowanych i istniejacych
5.1
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
1.5.5 Stolarka drzwiowa
2
266/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych jednoskrzydtowych p.poz. EI 30, kolor biaty, |m2
d.1.5/1024-06 petne wyposazone w samozamykacze + okucia - drzwi do pomieszczen kottowni
.5.2|analogia
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
267/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych "cieptych" aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych - |m2
d.1.5/1024-08 kolor biaty, szyba bezpieczna. Drzwi wraz z okuciami i samozamykaczem. Drzwi o
5.2 wymiarach 120x230cm i 180x206¢cm - szczegdly zgodnie z rysunkiem zestawienia
stolarki.
1.20*2.30+1.80*2.06 m2 6.468
RAZEM 6.468
268/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych "cieptych" aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych |m2
d.1.5/1024-06 - kolor bialy, szyba bezpieczna. Drzwi wraz z okuciami i samozamykaczem. Drzwi o
5.2 wymiarach 90x200cm - szczegoty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.
0.90*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
269/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych - kolor m?2
d.1.5/1024-08 biaty, szyba bezpieczna. Drzwi wraz z okuciami i w czes$ci z samozamykaczem.
5.2 Drzwi o wymiarach 185x200cm, 165x200cm, 165x270cm, 180x230cm, 135x230cm i
130x200cm - szczegoty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.
1.85%2.0+1.65"2.0*2+1.65*2.7+1.80*2.30+1.35*2.30+1.3*2.0 m2 24.600
RAZEM 24.600
270/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych - kolor ~ |m2
d.1.5/1024-06 biaty, szyba bezpieczna. Drzwi wraz z okuciami i w cze$ci z samozamykaczem.
5.2 Drzwi o wymiarach 90x200cm i 80x200cm - szczegdty zgodnie z rysunkiem zesta-
wienia stolarki.
0.90*2.0%(2+2+3+4+1) m2 21.600
RAZEM 21.600
271|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone - brama segmentowa, ocieplana o wymiarach |m?
d.1.5/1032-01 250x240cm w kolorze szarym o wspotczynniku przenikania ciepta U<=1,30 W/(m*2*
5.2 K), sterowana automatycznie o wymiarach 300x380cm z wbudowanymi drzwiami -
szczegOty zgodnie z zestawieniem stolarki
3.80*3.0 m2 11.400
RAZEM 11.400
272|KNR-W 2-02 |Bramy wewnetrzne roletowe, sterowane automatycznie o wymiarach 300x380cm - |m2
d.1.5{1032-01 szczegOty zgodnie z zestawieniem stolarki
.5.2|analogia
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3.02.40*4 m2 28.800
RAZEM 28.800
1.5.6 Sciany dziatowe, tynki, zabudowy
273|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian dziatowy z papy zgrzewalne m?2
d.1.5/0618-01
6
0.30%(3.24+1.31+1.15+5.44+6.79+1.83) m2 5.928
RAZEM 5.928
274|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego|m2
d.1.5/0155-01 0 wysoko$ci do 4.5 m i grubo$ci do 12 cm
6
3.0%(3.27+1.31+1.15)+3.25%(5.44+3.39)+2.80*(3.40+1.83)-1.0*2.0-1.10*2.0*3 m2 51.932
RAZEM 51.932
275|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi i okna naswietli w $cianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z ce- |szt.
d.1.5/0132-02 giet pojedynczych, bloczkow i pustakdw - otwory drzwiowe w Scianach dziatowych
.6|analogia
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
276/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych systemo-  |szt
d.1.5/0126-05 wych - nadproza dla otworéw szerokosci 110 cm i grubo$ci $cian do 12 cm
6
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
277/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r.150 mm - udziat |m2
d.1.5/0122-02 ksztaltek do 35 % - wykonanie kanatéw poziomych projektowanych wentylacji
6
(2*3.14*0.075)*(1.50*3+1.0) m2 2.591
RAZEM 2.591
278/KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- | m2
d.1.5/2011-01 wych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa piondéw wod kan.
.6|analogia
2.80%(0.30+0.30) m2 1.680
RAZEM 1.680
279|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mine- |m2
d.1.5/2702-01 ralnych - sufit podwieszany kasetonowy 600x600x10mm /krawedz prosta/ na metalo-
6 wym ruszcie mocowany do istniejacej obudowy sufitu z plyt warstwowych - pomiesz-
czenie sali dydaktycznej, pracowni elektronarzedzi, instalacji pneumatycznej, holu
wyjsciowego, klejami, labolatorium, sali konferenycjnej i pom. przedsionka
62.80+63.35+17.53+19.03+26.48+63.25+62.94+6.20 m2 321.580
RAZEM 321.580
280|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - §ciany pod uzu- |m?
d.1.5/1134-02 petnienie tynkdw i wykonanie pozostatych tynkdw wewnetrznych
6
poz.281+p0z.282 m2 876.173
RAZEM 876.173
281/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.1.5/0711-03 nej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly - uzupetnienie tynkow po
.6|analogia zamurowanych otworach i wngkach wraz z wykonaniem wartwy wyrownawczej na
$cianach istniejacych. Alternatywnie mozna zastosowac tynk gipsowy. W kalkulacji
nalezy uwzgledni¢ montaz listwy naroznej przy otworach i filarach istniejacych
poz.180 m2 741.075
RAZEM 741.075
282|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podiozu z cegly na $cia- | m2
d.1.5/0716-02 nach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - projektowane $ciany
6 zabudowy wiaty i pozostate Sciany dziatowe. Alternatywnie mozna zastosowaé tynk
gipsowy
p0z.222+p0z.274*2 m2 135.098
RAZEM 135.098
283|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity (nie dotyczy pom. z m?2
d.1.5/1202-09 projektowanym sufitem kasetonowym), w pomieszczeniach z ptyt panwiowych
6 uwzgledniono zwigkszenie 50% powierzchni z uwagi na zagtebienia
29.12+22.72+14.68+10.33+11.77+26.89+2.22+(135+206.31)*150%+76.39*3+5.95+ |m2 1007.055
56.33+55.07+9.29+21.55
RAZEM 1007.055
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284/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - $ciany pozostate nie podlega-|m?2
d.1.5/1202-09 jace uzupetnieniu tynkéw w pom. szlifierni, parku maszyn | i I, cyfrowa obrobka
6 drewna, pracownia obrobki renowacyjno-dekoracyjnej, sala konferencyjna, komuni-
kacja przy drugim wyjéciu i kottownia z pom. technicznym
4.15%(11.74+17.94)+3.47*(11.74+17.94)+3.80%(11.50*4)+3.25*(11.25*2+6.79*2+ m?2 1045.582
11.25*2+6.79*2+11.25%6.79+9.27*2+6.79*2+1.98*2+28.87*2+3.91*2+5.54*2)-(2.24*
1.84*10+3.0"2.04*2*2+2.30*1.80*2*2+1.85*2.0+0.90*2.0+3.50*2.80+3.80*2.80+1.30"
2.0+1.20*2.40*2+1.75*2.0*2+2.07*2.05*6+1.80*2.30+1.65*2.0*2+1.20*2.40*2+1.98*
2.0+1.80*2.06+1.0*2.0*2+2.07*2.05*4+0.70*1.40+1.35*2.30+1.65*2.70+0.90*2.0)
RAZEM 1045.582
1.6 Roboty wykonczeniowe
1.6.1 Wykonczenie $cian i sufitow
285/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufity pod gtadzie | m?
d.1.6/1134-01 i malowanie
A
poz.283 m2 1007.055
RAZEM 1007.055
286|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowa-|m?2
d.1.6/0815-06 nych i betonowych wylewanych
A
poz.285 m2 1007.055
RAZEM 1007.055
287/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m2
d.1.6/1505-03 sowych z gruntowaniem - sufity
A
poz.285 m2 1007.055
RAZEM 1007.055
288/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany pod plytki |m?
d.1.6/1134-02 ceramiczne - sanitariat, WC dla niepetnosprawnych do wysokos$ci 2,0 m od poziomu
A posadzki oraz przy punktach czerpalnych w pom. socjalnym, porzadkowym,
szlifierni, parku maszyn Il, CNC, klejarni, obrobki renowacyjnej, laboratorium, po.
przeds. narzedziowni i kottowni
2.0%(2.30%2+4.49*2+3.27*2*2+4 49*2+1.27*2+1.87*2+1.98*2+3.25*2+1.97*2+5.44)- |m2 126.520
(1.0*2*5+0.90*2.0+0.72*0.75*2)+1.0%(3.30+2.25+1.0*6+2.5+1.83)
RAZEM 126.520
289/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.6/0829-01
A
poz.288 m2 126.520
RAZEM 126.520
290|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m?2
d.1.60829-07
A
poz.289 m2 126.520
RAZEM 126.520
291|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - §ciany pod gla- | m?
d.1.6/1134-02 dzie i malowanie
A
poz.281+p0z.282+p0z.284-p0z.288 m2 1795.235
RAZEM 1795.235
292/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabryko- |m2
d.1.6/0815-04 wanych i betonowych wylewanych
A
poz.291 m2 1795.235
RAZEM 1795.235
293|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez m?2
d.1.6|1505-01 gruntowania - farba lateksowa w kolorze biatym - $ciany
A
poz.292 m2 1795.235
RAZEM 1795.235
294/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka wentylacyjna zwykta |szt.
d.1.60322-02
A
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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295/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka wentylacyjna z moz- |szt.
d.1.6/0322-02 liwoscig zamkniecia (z zaluzjami) - w pomieszczeniach kanatéw kominowych gdzie
A wystepuje projektowana wentylacja mechaniczna
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
1.6.2 Wykonczenie posadzek
296/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (posadzki z ptytek |m?
d.1.6/1134-01 ceramicznych)
2
29.12+22.72+10.33+14.68+11.77+26.89+2.22+62.80+62.94+6.20+5.95+55.44+21.5(0m2 332.560
RAZEM 332.560
297/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klgj - przygotowanie podioza |m2
d.1.6/1118-01
2
poz.296 m2 332.560
RAZEM 332.560
298/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metodg kombino-  |m2
d.1.6/1118-09 wang,
2
poz.297 m2 332.560
RAZEM 332.560
299/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane |m
d.1.6/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg - pom. wodomierza
2
5.06*2+4.49*2+2.52*2+4.67*2+7.10*2+4.67*2+11.20*2+6.72*2+1.15+7.79*2+8.06*24 m 204.190
6.79*2+9.27*2+3.39*2+1.83*2+1.98*2+28.87*2-(1.0*10+1.50+1.98+1.98+1.75*5+
1.57)
RAZEM 204.190
300|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - potaczenie posadzki z ptytek ceramiczny z po-|m
d.1.6/0507-04 sadzka przemystowg
2
1.50+1.98+1.75*2 m 6.980
RAZEM 6.980
1.7 Roboty montazowe
301 Dostawa i montaz pochwytow dla niepetnosprawnych - 8 uchylne i 1 prosty kpl.
d.1.7 | kalk. wtasna
8+1 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
302 Dostawa i montaz luster fazienkowych /wklejanych o wym. 0,80x0,60 m - 2 komple- |kpl.
d.1.7|kalk. wtasna |tyw tym lustro uchylne z raczkq dla niepetnosprawnych o wym 0,60x0,50m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
303|KNR-W 2-02 | Scianki i przegrody plycinowe i ptytowe pefne - Kabiny sanitarne kompletne z drzwia-|m2
d.1.7{1029-01 mi z ptyt systemowych obustronnie laminowane z okuciami i pochwytem na profilach
aluminiowych - kolor biaty lub szary/do uzgodnienia z inwestorem/. Wysokos¢ $cian-
ki okotoi 2,20 m - w projektowanych pom. sanitariatu i szatni
2.20%(2.29+1.16+1.13*2+1.20*2+2.07) m2 22.396
RAZEM 22.396
304 Dostawa i montaz wewnetrznej platformy przyschodowej dla niepetnosprawnych dla |kpl.
d.1.7|kalk. wiasna |toru prostoliniowego pokonujacej rézniece poziomow okoto 45 cm (stopnie). Platfor-
ma sterowana elektrycznie mocowana na szynie i stupkach do posadzki. Platforma
Zlokalizowana w pom komunikacji nr 1.22. Szczegoly wg dokumentacii projektowej i
specyfikacji.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Roboty elewacyjne
1.8.1 Roboty przygotowawcze
305/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15 m m?2
d.1.8]1604-02
A
4.0%(12.49+45.65+12.64+6.82) m2 310.400
RAZEM 310.400
306|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.8]1622a-01
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poz.305 m2 310.400
RAZEM 310.400
307/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg - zabespieczenie od wewnarz istniejacej sto- m2
d.1.8|0925-01 larki okiennej nie przeznaczonej do wymiany
A
0.75*1.72*2+2.24*1.84*10+2.24*1.75*2+1.88*1.75*3 m2 61.506
RAZEM 61.506
1.8.2 Roboty rozbiérkowe
308|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow | m2
d.1.8/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety
2
0.30%(2.30*10+0.80*2+2.30*2+2.0*4+0.80+1.60+1.20+1.50*2+0.65*2+1.75+2.20*8+ |m2 19.665
1.10)
RAZEM 19.665
309/KNR 0-17 Domontaz styropianu z tynkiem na $cianach przeznaczonych pod ocieplenie z wetny |m2
d.1.8/2609-01 mineralnej przyjeto (R=0,8)
2| kalk. wiasna
4.0%(16.64+14.71)+4.60%4.87-(0.91*1.53+0.72*1.42+1.47*1.42+1.10*1.32+1.42*1.324m2 117.105
1.67%1.32+2.07*2.05*4+1.80*2.05)
RAZEM 117.105
310/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1.8(0212-01 rozbiérka schodow zewnetrznych przy wejéciu gtéwnym, daszka nad schodami oraz
.2|analogia opasek betonowych wystepujacych przy $cianach
0.15%(0.70*2.75+1.10*3.45+1.45*4.15)+0.15%1.50%1.20+0.07*0.50*(16.64+14.71+  |m3 6.239
14.25+9.52+6.82+12.64+45.65)
RAZEM 6.239
311|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.8/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2
poz.310 m3 6.239
RAZEM 6.239
312|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.8/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2 Krotnos¢ = 5
poz.311 m3 6.239
RAZEM 6.239
313 Opfata za utylizacje styropianu m?3
d.1.8|analiza indy-
.2|widualna
poz.309*0.15 m3 17.566
RAZEM 17.566
1.8.3 Roboty elewacyjne $cian nadziemia
314|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne | m?2
d.1.8/2611-02 gruntowanie emulsjg - wszystkie $ciany
3
[5.0*1.85+4.40%3.0-(1.0*2.0+1.88*1.75)]+[3.70*16.64-(1.10*1.32+1.43*1.32*2+1.67* |m?2 476.029
1.32)]+[3.45*14.71-(2.07*2.05*4+1.80*2.06)]+[3.15*14.25+15.96-(2.05*2.07*4+2.0*
1.50)]+[2.50+5.60+3.30*4.36+3.30*28.94-(2.07*2.05*9+3.0*3.80)]+[3.50+54.49+9.82’
2+3.90*42.62+54.49+4.95*6.82-(0.90*2+1.03*0.72+2.24*1.84*10+0.72*1.72*2+2.24*
1.75*2+1.20*2.30+1.88%1.75*3)]
RAZEM 476.029
315|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- | m2
d.1.8/2613-01 neralnej do $cian - ciany REI60 ocieplone z wetny fasadowej gr 15 cm (Lambda=0,
3 033 W/im*K),
[5.0*1.85+4.40%3.0-(1.0*2.0+1.88*1.75)]+[3.70*16.64-(1.10*1.32+1.43*1.32*2+1.67* |m?2 101.364
1.32)]+[3.45*14.71-(2.07*2.05*4+1.80*2.06)]
RAZEM 101.364
316|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie plyt z welny | szt.
d.1.8/2613-04 mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do Scian z cegly
3
102*4 szt. 408.000
RAZEM 408.000
317|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuk- | m
d.1.8/2613-08 tych katownikiem metalowym
3
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[1.0+2.0*2+1.88+1.75*2]+[1.10+1.32*2+1.43+1.32*2*2+1.67+1.32*2]+[2.07+2.05"4* |m 49.530
2+1.80+2.06*2]
RAZEM 49.530
318/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki | m2
d.1.8/2613-06 na scianach
3
poz.315 m2 101.364
RAZEM 101.364
319/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki | m2
d.1.8/2613-07 na oéciezach
3
0.15*poz.317 m2 7.430
RAZEM 7.430
320|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano- | m?2
d.1.8/2612-01 wych do $cian - styropian fasadowa gr 10 cm (Lambda=0,033 W/m*K) - uzupetnienie
3 istniejacego ocieplenia czesci $cian
[3.15*14.25+15.96-(2.05*2.07*4+2.0*1.50)] m2 40.874
RAZEM 40.874
321|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- | m?2
d.1.8/2612-01 wych do $cian - styropian fasadowa gr 20 cm (Lambda=0,033 W/m*K) - ocieplenie
3 na Scianach projektowanych
[2.50+5.60+3.30*4.36+3.30*28.94-(2.07*2.05*9+3.0*3.80)] m2 68.399
RAZEM 68.399
322|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt.
d.1.8/2612-04 nowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
3
(41+69)*4 szt. 440.000
RAZEM 440.000
323|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - $ciany z projektowang ~ |m
d.1.8/2612-08 izolacjq ze styropianu oraz Sciany z istniejacg wyprawa przeznaczone do remontu
3
[2.05+2.07*4*2+2.0+1.50*2]+[2.07+2.05*9*2+3.8+3.0"2]+[0.90+2.0*2+1.03+0.72*2+ |m 185.960
2.24+1.84*10*2+0.72+1.72*2*2+2.24+1.75*2*2+1.20+2.30*2+1.88+1.75*3*2]+3.50*
2+4.75+5.0*2+4.40+3.0*2
RAZEM 185.960
324/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.1.8/0541-02 parapety zewnetrzne we wszystkich oknach z blachy powlekanej w kolorze szarym
3
[1.0+2.0"2+1.88+1.75*2]+[1.10+1.32*2+1.43+1.32*2*2+1.67+1.32*2]+[2.07+2.05*4* | m?2 203.340
2+1.80+2.06*2]+[2.05+2.07*4*2+2.0+1.50*2]+[2.07+2.05*9*2+3.8+3.0*2]+[0.90+2.0*
2+1.03+0.72*2+2.24+1.84*10*2+0.72+1.72*2*2+2.24+1.75*2*2+1.20+2.30*2+1.88+
1.75*3*2]
RAZEM 203.340
325|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.1.8/2612-06 $cianach- Sciany z projektowang izolacjg ze styropianu oraz Sciany z istniejaca wy-
3 prawg przeznaczone do remontu
poz.314-poz.318 m? 374.665
RAZEM 374.665
326|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.1.8/2612-07 oSciezach- Sciany z projektowang izolacjg ze styropianu oraz $ciany z istniejaca wy-
3 prawg przeznaczone do remontu
0.20*poz.323 m2 37.192
RAZEM 37.192
327|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wybra-|m2
d.1.8|0933-01 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
3 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej - wszystkie Sciany
poz.314+poz.318 m2 577.393
RAZEM 577.393
328|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wybra-|m2
d.1.8/0933-02 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
3 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - tynk biaty lub w odcieniach bieli
poz.327 m? 577.393
RAZEM 577.393
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329/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wybra-|m2
d.1.8/0933-04 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
3 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer. do 30 cm
- tynk biaty lub w odcieniach bieli
poz.319+poz.326 m2 44.622
RAZEM 44.622
330|KNR-W 2-02 | Wykonanie podbitki dachu z deski szaléwkowej gr 22mm m?2
d.1.8/2605-01
.3|analogia
0.50%(28.79+14.71+10.0*2+4.0*2) m2 35.750
RAZEM 35.750
331/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i przeciwgrzybobojcza nowomontowanych oraz widocz- | m?
d.1.80631-01 nych ozdobnych desek i krawedziakdw - kolor jasnoszary
.3|analogia
poz.330 m? 35.750
RAZEM 35.750
332|KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 11
d.1.8/z.52.5.15 (poz.:314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331)
3
333 Dostawa i montaz daszka szklanego systemowego nad wejsciem gtéwnym o wymia- |kpl.
d.1.8|kalk. wtasna |rach 330x150 cm wg przyblizonego ksztattu i wymiarach zgodnie z PT
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
334 Dostawa i montaz daszka poliweglanowego o wymiarach 250x120 cm wg przyblizo- |kpl.
d.1.8|kalk. wtasna |nego ksztaltu i wymiarach zgodnie z PT - daszek nad wej$ciem do pom. instalacji
3 pneumatycznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
335 Dostawa i montaz daszka poliwgglanowego o wymiarach 420x120 cm wg przyblizo- |kpl.
d.1.8|kalk. wtasna |nego ksztaltu i wymiarach zgodnie z PT - daszek nad wejsciem do holu wyj$ciowego
3 przy bramie segmentowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
336 Dostawa i montaz daszka poliweglanowego o wymiarach 230x120 cm wg przyblizo- |kpl.
d.1.8|kalk. wtasna |nego ksztaltu i wymiarach zgodnie z PT - daszek nad wejsciem bocznym do budyn-
3 ku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8.4 Docieplenie i izolacja $cian fundamentowych
337/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebokosci  |m3
d.1.8/0102-02 do 1.5 m w gruncie kat. Il
4
0.50*0.70*(16.64+14.71+14.25+4.36+7.19+1.12+45.65+12.64+6.82+9.52) m3 46.515
RAZEM 46.515
338/KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie ubytkow m?2
d.1.8/0101-01
4|analogia
0.70%(16.64+14.71+14.25+4.36+7.19+1.12+45.65+12.64+6.82+9.52) m2 93.030
RAZEM 93.030
339|KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni m?2
d.1.8/0101-04
4
poz.338 m? 93.030
RAZEM 93.030
340/KNR AT-26  |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.1.8/0102-03
4
poz.338 m? 93.030
RAZEM 93.030
341/KNR 2-02 Wykonanie obrzutki z tynku pocienionego na $cianach m?2
d.1.8/0813-01
4|analogia
poz.338 m? 93.030
RAZEM 93.030
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342/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?
d.1.8|0603-01 z emulsji izolacyjnej - pierwsza warstwa podktadowa
4
poz.338 m? 93.030
RAZEM 93.030
343/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano-  |m2
d.1.8/2612-01 wych do $cian - styrodur XPS200 gr 15 cm (Lambda=0,033 W/m*K),
4
0.70%(16.64+14.71+7.19+1.12+45.65+12.64+6.82+9.52+4.18+3.03) m2 85.050
RAZEM 85.050
344/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano-  |m2
d.1.8/2612-01 wych do $cian - styrodur XPS200 gr 20 cm (Lambda=0,033 W/m*K),
4
0.70%(14.25+4.36+28.94) m2 33.285
RAZEM 33.285
345/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.8/2612-08
4
0.70*7 m 4.900
RAZEM 4.900
346|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.1.8/2612-06 Scianach - cafa ciana fundamentowa
4
(0.70+0.50)*[(16.64+14.71+7.19+1.12+45.65+12.64+6.82+9.52+4.18+3.03)+(14.25+ | m2 202.860
4.36+28.94)]
RAZEM 202.860
347|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?2
d.1.8|0603-01 z emulsji izolacyjnej - pierwsza warstwa podktadowa - $ciana fundamentowa w cze$-
4 ci zagtebiona w gruncie
0.70%[(16.64+14.71+7.19+1.12+45.65+12.64+6.82+9.52+4.18+3.03)+(14.25+4.36+ |m2 118.335
28.94)]
RAZEM 118.335
348/ KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe; m?2
d.1.8/0207-01
4
poz.347 m2 118.335
RAZEM 118.335
349/KNR AT-31  |Montaz listwy dociskowe;j folie kubetkowa m
d.1.8/0703-01
4
[(16.64+14.7147.19+1.12+45.65+12.64+6.82+9.52+4.18+3.03)+(14.25+4.36+28.94)] m 169.050
RAZEM 169.050
350|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubi- |m3
d.1.8/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
4
0.35*0.70*(16.64+14.71+14.25+4.36+7.19+1.12+45.65+12.64+6.82+9.52) m3 32.561
RAZEM 32.561
351|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wybra-|m2
d.1.8/0933-01 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
4 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej - widoczna cze$¢ cokotu
0.50%[(16.64+14.71+7.19+1.12+45.65+12.64+6.82+9.52+4.18+3.03)+(14.25+4.36+ |m2 84.525
28.94)]
RAZEM 84.525
352|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych szablonowych tynkéw dekora- |m2
d.1.8/0933-02 cyjnych wybranego producenta systemu gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
4|analiza indy- |przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - Wykonanie cien-
widualna kowarstwowych tynkéw strukturalnych typu "cegta" w kolorze szarym zgodnie z kolo-
rystykq elewacji wg dokumentacji
poz.351 m2 84.525
RAZEM 84.525
1.9 Roboty zewnetrzne
1.91 Schody zewnetrzne z pochylnig
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353|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5migt. do 1,5 m ze |m3
d.1.9/0310-02 ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1l)
A
0.50*1.20*(3.09+3.18+0.70+0.79+4.80*2) m3 10.416
RAZEM 10.416
354/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m?3
d.1.9/1101-01
A
0.40*0.10*(3.09+3.18+0.70+0.79+4.80*2) m3 0.694
RAZEM 0.694
355|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.9/0618-01
A
poz.354 m2 0.694
RAZEM 0.694
356|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie |m3
d.1.9/0201-01 betonu
A
0.25*1.67%(3.09+3.18+0.70+0.79+4.80*2) m3 7.248
RAZEM 7.248
357/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |kg
d.1.9/0290-01 $r. do 7 mm - strzemiona o ér. 6 mm co 25 cm L=(0,18*4+2*0,05)=0,82 m
A
13.43 kg 13.430
RAZEM 13.430
358/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane kg
d.1.9/0290-02 0 §r. 8-14 mm - prety o sr. 12 mm - 4 szt. na wieniec fundamentu
A
60.38 kg 60.380
RAZEM 60.380
359/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?
d.1.9|0603-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa podktadowa
A
1.20%(3.09+3.18+0.70+0.79+4.80*2)*2 m2 41.664
RAZEM 41.664
360|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?
d.1.9/0603-02 z emulsji asfaltowej - druga warstwa podktadowa
A
poz.359 m2 41.664
RAZEM 41.664
361/KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubi- |m3
d.1.9/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
A
poz.353-poz.356 m?3 3.168
RAZEM 3.168
362|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m?3
d.1.9/1101-07
A
3.18*2.94*0.30+1.20*4.50*0.15 m3 3.615
RAZEM 3.615
363/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l zageszczarkami m?3
d.1.9|0408-03
A
poz.362 m3 3.615
RAZEM 3.615
364|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod ptyte betonowg schodow m?3
d.1.9/1101-01
A
3.18*2.94*0.10 m3 0.935
RAZEM 0.935
365/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.1.9|0607-01 podposadzkowe
A
poz.364 m2 0.935
RAZEM 0.935
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366|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto- |m3
d.1.9(0218-01 Zu - reczne ukfadanie betonu - ptyta betonowa schodéw
A
0.15*poz.364 m3 0.140
RAZEM 0.140
367|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce m?2
d.1.9/0511-02 cementowo-piaskowej - podjazd
A
1.20*4.50 m2 5.400
RAZEM 5.400
368|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni uktadane na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.9/1118-01
.1|analogia
[2.24*3.18+0.30*1.20]+[3.18*0.35*2]+[3.18*0.15*3]+[0.30*4.80*2] m2 14.020
RAZEM 14.020
369|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubo$ci do 20 mm i szeroko$ci stopnia 35 cm - granit  |m
d.1.9/2112-02 ptomieniowany, antyposlizgowy w ocieniach szarych /do ustalenia na etapie wyko-
A nawstwa/
[3.18*0.35*2] m 2.226
RAZEM 2.226
370|KNR 2-02 Podstopnie proste oktadzinowe grubosci do 20 mm i wysoko$ci podstopnia 15 ¢cm - |m
d.1.9/2112-02 granit polerowany w kolorze grafitowym /do ustalenia na etapie wykonawstwa/
.1|analogia
[3.18*0.15*3] m 1.431
RAZEM 1.431
371|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 20 mm z elementéw prostokatnych - podest z ptytek gra-| m2
d.1.9|2111-01 nitu ptomieniowanego, antypos$lizgowego formatu 60x60cm lub 60x40cm w ocieniach
A szarych /do ustalenia na etapie wykonawstwa/
[2.24*3.18+0.30*1.20] m2 7.483
RAZEM 7.483
372|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych granitowych polerowanych (grafito- | m?2
d.1.9/2101-01 wych) gr 20 mm - gérne czota murkéw okalajacych
.1|analogia
[0.30%4.80*2] m2 2.880
RAZEM 2.880
373|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm i grubosci 10mm - z granitu polerowanego w kolorze grafi- |m
d.1.9/2111-13 towym lub szarym /do ustalenia na etapie wykonawstwal - cokolik od strony wejscia
A do budynku
3.18+0.15*2-1.20 m 2.280
RAZEM 2.280
374|KNR 2-02 Balustrady schodowe i pochylni dla niepetnosprawnych z pretéw stalowych przymo- |m
d.1.9{1207-01 cowane do murkéw okalajgcych oraz na Srdokowej ptaszczyznie schodow - balustra-
.1|analogia dy stalowe ze stali nierdzewnej, spawane. Stupki i porecze $rednicy okoto 50 mm,
prety po$rednie 20mm. Pozostate szczegdty wg pogladowej dokumentacii.
4.80*2+3.18+0.70+0.80 m 14.280
RAZEM 14.280
375|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne | m?2
d.1.9/2611-02 gruntowanie emulsjg - widoczna cze$¢ cokotu schoddw i podjazdu
A
1.80*2+1.20+0.45 m2 5.250
RAZEM 5.250
376|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wybra-|m2
d.1.9|0933-01 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
A wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej - widoczna cze$¢ cokotu schodéw i podjazdu
poz.375 m2 5.250
RAZEM 5.250
377|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych szablonowych tynkéw dekora- |m2
d.1.9/0933-02 cyjnych wybranego producenta systemu gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
.1|analiza indy- |przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - Wykonanie cien-
widualna kowarstwowych tynkéw strukturalnych typu "cegta” w kolorze ciemnobezowym zgod-
nie z kolorystyka elewacji wg dokumentacii
poz.376 m2 5.250
RAZEM 5.250
1.9.2 Schody zewnetrzne na tylnej elewacji
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378/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5migt. do 1,5 m ze |m3
d.1.9/0310-02 ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1l)
2
1.70*2.22*0.4 m3 1.510
RAZEM 1.510
379/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m?3
d.1.9/1101-07
2
1.70*2.22*0.6 m3 2.264
RAZEM 2.264
380|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l zageszczarkami m?3
d.1.9|0408-03
2
poz.379 m3 2.264
RAZEM 2.264
381/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod ptyte betonowg schodow m?3
d.1.9/1101-01
2
1.70*2.22*0.10 m3 0.377
RAZEM 0.377
382|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.1.9|0607-01 podposadzkowe
2
1.70*2.22 m2 3.774
RAZEM 3.774
383|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto- |m3
d.1.9(0218-01 Zu - reczne ukfadanie betonu - ptyta betonowa schodéw
2
0.15*1.70*2.22 m3 0.566
RAZEM 0.566
384/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni uktadane na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.9/1118-01
.2|analogia
1.35%1.52+0.35%(1.35*2+2.22)+0.15%(1.35+1.52+1.35+1.70+2.22+1.70) m2 5.250
RAZEM 5.250
385|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubo$ci do 20 mm i szeroko$ci stopnia 35 cm - granit  |m
d.1.9/2112-02 ptomieniowany, antyposlizgowy w ocieniach szarych /do ustalenia na etapie wyko-
2 nawstwa/
0.35%(1.35*2+2.22) m 1.722
RAZEM 1.722
386|KNR 2-02 Podstopnie proste oktadzinowe grubosci do 20 mm i wysoko$ci podstopnia 15 ¢cm - |m
d.1.9/2112-02 granit polerowany w kolorze grafitowym /do ustalenia na etapie wykonawstwa/
.2|analogia
0.15%(1.35+1.52+1.35+1.70+2.22+1.70) m 1.476
RAZEM 1.476
387/KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 20 mm z elementow prostokatnych - podest z ptytek gra-|m2
d.1.9|2111-01 nitu ptomieniowanego, antypos$lizgowego formatu 60x60cm lub 60x40cm w ocieniach
2 szarych /do ustalenia na etapie wykonawstwa/
1.35%1.52 m2 2,052
RAZEM 2.052
388/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm i grubosci 10mm - z granitu polerowanego w kolorze grafi- |m
d.1.9/2111-13 towym lub szarym /do ustalenia na etapie wykonawstwal - cokolik od strony wejscia
2 do budynku
0.15+0.35+0.15+1.35+0.15+0.35+0.15-1.0+2*0.15 m 1.950
RAZEM 1.950
1.9.3 Opaska
389/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il |m
d.1.9/0401-01
3
16.64+14.71+414.25+4.36+28.94+7.19+1.12+45.65+12.64+2.94+4.50+6.82+9.52 m 169.280
RAZEM 169.280
390|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypefnieniem  |m
d.1.9/0407-02 spoin piaskiem - obrzeza opaski przy budynku
3
poz.389 m 169.280
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RAZEM 169.280
391|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz-  |m2
d.1.9/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
0.50%(16.64+14.71+14.25+4.36+28.94+7.19+1.12+45.65+12.64+2.94+4.50+6.82+ |m? 84.640
9.52)
RAZEM 84.640
392|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1.9/0511-02 wej - opaska wraz z pozostatg czescig chodnika
3
0.40%(16.64+14.71+14.25+4.36+28.94+7.19+1.12+45.65+12.64+2.94+4.50+6.82+ |m? 67.712
9.52)
RAZEM 67.712
393|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll - wyréwnanie terenu przy m2
d.1.9|0505-01 wykonanej opasce
3
1.0%(16.64+14.71+14.25+4.36+28.94+7.19+1.12+45.65+12.64+2.94+4.50+6.82+  |m? 169.280
9.52)
RAZEM 169.280
2 BUDYNEK POMOCNICZY WARSZTATOW
2.1 Roboty rozbiérkowe
394/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosSci do 6 m kol.
d.2.1/1611-02
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
395/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie nada- |m2
d.2.1/0508-05 jacych sie do uzytku
4.91*24.49*2 m2 240.492
RAZEM 240.492
396|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych - gasiory nie nada- |m
d.2.1/0508-06 jace sie do uzytku
24.49 m 24.490
RAZEM 24.490
397/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich wiatrownic, okapéw, kotnierzy itp. z blachy nie na-|m2
d.2.1/0535-08 dajace;j sie do uzytku
0.35%(24.49+4.91*2*2) m2 15.446
RAZEM 15.446
398/KNR 4-01 Rozebranie elementoéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 |m2
d.2.1|0430-05 cm
poz.395 m2 240.492
RAZEM 240.492
399/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej nadajacej sie do uzytku - istniejgce rynny |m
d.2.1/0535-03 dachu gtéwnego na elewacji potudniowo-wschodniej
24.49*2 m 48.980
RAZEM 48.980
400/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - istniejace rury spusto- |m
d.2.1/0535-05 we dachu gléwnego na elewacji potudniowo-wschodniej
4.074 m 16.000
RAZEM 16.000
401|KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie eternitu z rozbiorki z przygotowaniem do transportu m?3
d.2.1/1002-02
poz.395*0.02 m3 4.810
RAZEM 4.810
402 Transport i utylizacja eternitu z placu budowy - UWAGA - przyjeto zwiekszenie po-  |m2
d.2.1|kalk. wiasna |wierzchni o 10% z uwagi na zaktady poszycia
poz.395+10%*p0z.395 m? 264.541
RAZEM 264.541
403|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.2.1|0403-04
poz.395 m2 240.492
RAZEM 240.492
404|KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiérka m?3
d.2.1/0102-02 $cian zewnetrznych z cegly wapienno piaskowej
0.25*3.80*7.24+0.25*2.80*7.24+0.12*3.80%(7.24+5.68+5.69+5.74) m3 23.050
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RAZEM 23.050
405|KNR 4-04 Rozebranie Scianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.2.1|0404-05
4.10*5.73 m2 23.493
RAZEM 23.493
406|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych o |szt.
d.2.1/0810-04 wysoko$ci 200 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
407|KNR 4-04 Rozebranie stupdw betonowych o wymiarze wezszego boku do 30 cm m?3
d.2.1|0304-02
3.80*0.25%0.25*8+2.80%0.25*0.25*2 m3 2.250
RAZEM 2.250
408|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - posadzka betonowa |m3
d.2.1/0301-02
0.07*(44.55+133.31) m3 12.450
RAZEM 12.450
409|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 100 cm - rozbiérka | m3
d.2.1/0302-02 istniejacego fundamentu budynku pomocniczego
0.25*1.0%(23.84*2+7.24*2) m3 15.540
RAZEM 15.540
410|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.2.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
p0z.404+poz.407+poz.408+poz.409 m3 53.290
RAZEM 53.290
411|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.410 m3 53.290
RAZEM 53.290
2.2 Roboty ziemne
412|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. Ill - wstepna niwelacja terenu m?3
d.2.2|0228-05
10.0*25.0*0.30 m3 75.000
RAZEM 75.000
413|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w grun- |m3
d.2.2/0205-02 cie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
0.60*13.0*9.0 m3 70.200
RAZEM 70.200
414|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.2.2|0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. IlI-
v
Krotnos¢ = 8
poz.413 m3 70.200
RAZEM 70.200
415/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.2.2/0505-01
8.0"12.0 m2 96.000
RAZEM 96.000
416|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m?3
d.2.2|1101-07
poz.415*0.15 m3 14.400
RAZEM 14.400
417/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l zageszczarkami m?3
d.2.2|0408-03
poz.416 m3 14.400
RAZEM 14.400
2.3 Roboty konstrukcyjne i murowe nadziemia
418|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m?3
d.2.3/1101-01
10.90*6.70%0.10 m3 7.303
RAZEM 7.303
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419|KNR 2-02 Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Piyta 2.0 gru- |m3
d.2.3/0205-01 bosci 30 cm
0.30*6.50*10.70 m3 20.865
RAZEM 20.865
420|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m?
d.2.3|0602-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza pod pape termozgrze-
walng - $ciany fundamentowe
0.40*(6.50*2+10.70*2) m2 13.760
RAZEM 13.760
421/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalne; m?2
d.2.3/0618-01
poz.420 m2 13.760
RAZEM 13.760
422|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j - $ciana konstrukcyj- |m3
d.2.3/0101-06 na grubo$ci 24 cm
0.40%0.24*(10.70*2+6.50*2-3.0-3.80) m3 2.650
RAZEM 2.650
423/KNR 0-16 Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- |m2
d.2.3/0153-02 kow betonu komérkowego o grubosci 24 cm - $ciany powyZzej warstwy z bloczka be-
tonowego
(2.33+0.92)*(10.70*2+6.50*2-0.24*4)-3.80*3.50-3.0*3.0-1.50*2.0*3 m2 77.380
RAZEM 77.380
424/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, | szt
d.2.3|0126-01 bloczkéw i pustakéw
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
425|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.2.3/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
426|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12-z  |m3
d.2.3/0210-03 zastosowaniem pompy do betonu - nadproza N2.1 i N2.2
0.24*0.40%(3.50+4.30) m3 0.749
RAZEM 0.749
427\ KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14-z  |m3
d.2.3/0210-04 zastosowaniem pompy do betonu - nadproza N2.3
0.24*0.24*3.20*3 m3 0.553
RAZEM 0.553
428/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie desko-  |m3
d.2.3/0211-01 wane - rdzenie zelbetowe w $cianie fundamentowej 24x24cm - rdzenie Rz-1, Rz-2,
Rz-3 i Rz-4
0.24*0.24*(3.10*2+2.60*2+2.74*4+0.92*14) m3 2.030
RAZEM 2.030
429/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm - wieniec W1, W2iWS o |m3
d.2.3/0212-12 wymiarach 24x24cm
analogia
0.24*0.24*(15.20+25.70+16.0) m3 3.277
RAZEM 3.277
430|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |kg
d.2.3|0290-01 §r. 6 mm - zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowe;
27.27+4.0+3.2+8.30+10.30+9.10+15.0+24.90+12.05+33.79+12.65 kg 160.560
RAZEM 160.560
431|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane kg
d.2.3/0290-02 0 $r.12 mm - zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowej
1281.03+26.4+21.4+59.0+29.2+25.7+192.0+54.0+136.93+56.83 kg 1882.490
RAZEM 1882.490
432|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane kg
d.2.3/0290-02 0 $ér. 16 m - zgodnie z zestawieniem stali zbrojeniowej
0 kg 0.000
RAZEM 0.000
433|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosSci do 6 m kol.
d.2.3/1611-02
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
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24 Roboty kontrukcyjne dachu
434|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15 m m?2
d.2.4|1604-02
4.0711.0*2+6.0"6.80*2 m2 169.600
RAZEM 169.600
435|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - murtata |m3
d.2.4|0406-02 M5 i M6 o wymiarach 14x14cm drew.
0.47 m3 0.470
drew.
RAZEM 0.470
436|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tar-|m3
d.2.4/0408-05 cicy nasyconej - krokiew K12 o wymiarach 8x18 cm
2.02 m3 2.020
RAZEM 2.020
437\ KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone; - jetki J1 i bel-|m3
d.2.4|0408-02 ki B3-B5 o0 wymiarach 6x16cm
analogia
0.65+0.17 m3 0.820
RAZEM 0.820
438|KNR 2-02 Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?3
d.2.4|0409-06
0.03*0.20*5.0*2*2 m3 0.120
RAZEM 0.120
439|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2.4/0403-01
104.40 m2 104.400
RAZEM 104.400
440/KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 5
d.2.4|z.s2.5.15 (poz.:435,436,437,438,439)
2.5 Roboty pokrywcze dachu
441|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.2.5/0501-01
poz.439 m? 104.400
RAZEM 104.400
442|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy na- |m2
d.2.5/0410-04 sycone;
poz.439 m? 104.400
RAZEM 104.400
443|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.2.5/0541-02 nad 25 cm - pas podrynnowy, nadrynnowy, $ciany boczne, kominy - blacha powleka-
na w kolorze pokrycia ceglasta
(0.30+0.35)*11.60*2+0.35*5.0*2*2 m2 22.080
RAZEM 22.080
444/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 150 mm - montaZz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.5/0522-02 stalowej powlekanej szarej
11.60*2 m 23.200
RAZEM 23.200
445/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 120 mm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.2.5/0529-01 wej powlekanej szarej
4.50*4 m 18.000
RAZEM 18.000
446|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej powlekanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.2.5/0522-05 téw - mocowane do rynien 150 mm - szare
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
447/KNR AT-09  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.2.5|0104-03
11.60*2 m 23.200
RAZEM 23.200
448|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach - blachodachéwka modu- m2
d.2.5/0519-02 towaw kolorze ceglastym
poz.439 m? 104.400
RAZEM 104.400
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449/KNR 0-1511  |Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu fali - gasiary |mb
d.2.5/0521-01 czerwone w kolorze pokrycia dachu
11.60 mb 11.600
RAZEM 11.600
450/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.2.5|0104-02
poz.449 m 11.600
RAZEM 11.600
451/KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 3
d.2.5|z.s2.5.15 (poz.:441,442,443,444,445,446,447,448,449,450)
2.6 Stolarka zewnetrzna
452|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.2.6{1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna o wymiarach 205x207cm - szczegdty zgod-
nie z zestawieniem stolarki
1.20*1.50*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
453|KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych w istniejacych oknach zgodnie z |szt.
d.2.6/0156-02 wytycznymi projektu technologicznego
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
454/ KNR 2-02 Obsadzenie kamiennych podokiennikéw gr 20mm - parapety dtugo$ci ponad 2 mb w |szt
d.2.6/0129-02 oknach i naswietlach projektowanych i istniejacych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
455|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone - brama segmentowa, ocieplana o wymiarach | m2
d.2.6/1032-01 250x240cm w kolorze szarym o wspotczynniku przenikania ciepta U<=1,30 W/(m*2*
K), sterowana automatycznie o wymiarach 350x380cm oraz 300x300cm. Bramy z
wbudowanymi drzwiami - szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki
3.80*3.5+3.0*3.0 m2 22.300
RAZEM 22.300
2.7 Roboty elewacyjne $cian nadziemia
456|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano-  |m2
d.2.7/2612-01 wych do $cian - styropian fasadowa gr 15 cm (Lambda=0,033 W/m*K)
4.10*(11.0*2+6.80*2)-(1.50*2.0*3+3.0*3.0+3.80*3.50)+3.40*1.80*2 m2 126.900
RAZEM 126.900
457|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt.
d.2.7/2612-03 wanie ptyt styropianowych za pomocag dybli plastikowych do Scian z gazobetonu
130*4 szt. 520.000
RAZEM 520.000
458/ KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.7|2612-08
4.10*2+1.50*2*3+2.0*3+3.0*2+3.50*2+3.0+3.80 m 43.000
RAZEM 43.000
459|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.2.7/0541-02 parapety zewnetrznew w oknach z blachy powlekanej w kolorze szarym
0.25*2.10*3 m2 1.575
RAZEM 1.575
460| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na |m2
d.2.7/2612-06 $cianach
poz.456 m2 126.900
RAZEM 126.900
461|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na |m2
d.2.7/2612-07 oSciezach
0.15*(1.05*2*3+2.0*3+3.0*3+3.50*2+3.80) m2 4.815
RAZEM 4.815
462|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wybra-|m2
d.2.7|0933-01 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
poz.460+poz.461 m2 131.715
RAZEM 131.715
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463|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wybra-|m2
d.2.7/0933-02 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - tynk biaty lub w odcieniach bieli
poz.462 m2 131.715
RAZEM 131.715
464|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych szablonowych tynkéw dekora- |m2
d.2.7/0933-02 cyjnych wybranego producenta systemu gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
analiza indy- |przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - Wykonanie cien-
widualna kowarstwowych tynkéw strukturalnych typu "deska" w kolorze jasnobragzowym zgod-
nie z kolorystyka elewacji wg dokumentacji
1.50%1.50*2+3.40%1.80*2 m2 16.740
RAZEM 16.740
465|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wybra-|m2
d.2.7/0933-04 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer. do 30 cm
- tynk biaty lub w odcieniach bieli
poz.463-poz.464 m2 114.975
RAZEM 114.975
466|KNR-W 2-02 |Wykonanie podbitki dachu z deski szalowkowej gr 22mm m?2
d.2.7/2605-01
analogia
(0.50+0.15)*(11.60*2)+0.30%5.0*4 m2 21.080
RAZEM 21.080
467|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i przeciwgrzybobojcza nowomontowanych oraz widocz- | m?
d.2.7|0631-01 nych ozdobnych desek i krawedziakdw - kolor jasnoszary
analogia
poz.466 m2 21.080
RAZEM 21.080
468/KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 11
d.2.7|z.s2.5.15 (poz.:455,456,457,458,459,460,461,462,463,465,466,467)
2.8 Docieplenie i izolacja fundamentéw
469|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?
d.2.8|0603-01 z emulsji izolacyjnej - pierwsza warstwa podktadowa
0.65%(11.00*2+6.80*2) m2 23.140
RAZEM 23.140
470|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano-  |m2
d.2.8/2612-01 wych do $cian - styrodur XPS200 gr 15 cm (Lambda=0,033 W/m*K),
poz.469 m2 23.140
RAZEM 23.140
471|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.8/2612-08
0.30*4 m 1.200
RAZEM 1.200
472|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na |m2
d.2.8/2612-06 Scianach - cafa ciana fundamentowa
poz.470 m2 23.140
RAZEM 23.140
473|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?
d.2.8|0603-01 z emulsji izolacyjnej - pierwsza warstwa podktadowa - $ciana fundamentowa w cze$-
ci zagtebiona w gruncie
0.40%(11.0*2+6.80*2) m2 14.240
RAZEM 14.240
474 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe; m?2
d.2.8/0207-01
poz.473 m2 14.240
RAZEM 14.240
475/KNR AT-31  |Montaz listwy dociskowe;j folie kubetkowg, m
d.2.8/0703-01
11.0*2+6.80*2-3.0-3.80 m 28.800
RAZEM 28.800
476/ KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- |m3
d.2.8/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
0.40*0.50*(11.0*2+6.80*2) m3 7.120
RAZEM 7.120
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477\/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wybra-|m2
d.2.8|0933-01 nego producenta systemu o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej - widoczna cze$¢ cokotu
0.25*(11.0*2+6.80*2-3.0-3.80) m2 7.200
RAZEM 7.200
478/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych szablonowych tynkéw dekora- |m2
d.2.8/0933-02 cyjnych wybranego producenta systemu gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
analiza indy- |przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - Wykonanie cien-
widualna kowarstwowych tynkéw strukturalnych typu "cegta" w kolorze szarym zgodnie z kolo-
rystykq elewacji wg dokumentacji
poz.477 m2 7.200
RAZEM 7.200
29 Roboty posadzkowe
479|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.2.9|0607-01 podposadzkowe - wartwa na podktadzie betonowym posadzki
61.20 m2 61.200
RAZEM 61.200
480|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10 cm (docelowo 5 cm)|m?
d.2.9/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian twardy po-
sadzkowy stryrodur XPS300
poz.479 m2 61.200
RAZEM 61.200
481|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?
d.2.9|0607-01 podposadzkowe - warstwa oddzielajaca izolacje termiczng ze styropianu z warstwg
wylewki posadzki cementowej i przemystowej
poz.479 m2 61.200
RAZEM 61.200
482|KNR 2-02 Posadzka przemystowa gr 15 cm wykonana za pomoca zacierania metodg mecha- |m3
d.2.9/1101-01 niczng. Beton C25/30 (B-30), zbrojenie rozproszone z widkien polipropylenowych ok
analogia 2kg/m3 betonu.
0.15*poz.479 m3 9.180
RAZEM 9.180
483 Roztozenie utwardzacza w postaci posypki chemoutwardzalnej wraz z zatarciem m?2
d.2.9|kalk. wtasna | wstepnym - wtarcie mechaniczne. Mechaniczne trzyetapowe zacieranie powierzch-
niowe z zatarciem na gtadko, powierzchniowe utwardzenie wylanej warstwy betonu
wraz z impregnacjg powierzchniowg,
poz.482 m2 9.180
RAZEM 9.180
484/ KNR AT-03 [Ciecie pita nawierzchni betonowych na gt. 5 cm m
d.2.9/0101-03
analogia
10.46+6 m 16.460
RAZEM 16.460
485|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m
d.2.9|0617-06
poz.484 m 16.460
RAZEM 16.460
2.10 Tynki wewnetrzne i roboty malarskie
486|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podiozu z cegly na $cia- | m2
d.2.1/0716-02 nach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
0
3.90%(10.20*2+6.0*2)+3.0*1.70*2-3.0*3.0-3.50*3.80 m2 114.260
RAZEM 114.260
487|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych  |m2
d.2.1/1505-07 tynkéw z gruntowaniem
0
poz.486 m2 114.260
RAZEM 114.260
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
341 Remont ogrodzenia
488|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia m?2
d.3.1/0108-05
1.0*(44.5+4.20) m2 48.700
RAZEM 48.700
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489|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 - analogia - demontaz ogrodzeniia m?2
d.3.1/1210-03
analogia
1.50%(4.20+44.50+15.80+3.30+7.0+23.50+6.0-1.0-5.0) m2 147.450
RAZEM 147.450
490/ KNR 4-01 Demontaz tarcz oporowych i Sciggdéw stalowych - analogia - demontaz stupkéw szt.
d.3.1|1306-02
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
491/KNR 2-02 Kraty do 2 m2 - analogia - demontaz furtek - 1 furtki m?2
d.3.1/1210-02
analogia
1*1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
492|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 - analogia - demontaz bramy m?2
d.3.1/1210-03
analogia
1.50*5 m2 7.500
RAZEM 7.500
493|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm|m3
d.3.1/0212-02 - rozbiérka cokotu
0.20*0.50*(15.80+3.30+7.0+4.0+6.0) m3 3.610
RAZEM 3.610
494/ KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm|m3
d.3.1/0212-02 - rozbiérka cokotu
0.20*0.50*(127) m3 12.700
RAZEM 12.700
495/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.3.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.494 m3 12.700
RAZEM 12.700
496|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.3.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.495 m3 12.700
RAZEM 12.700
497/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5 mze|m3
d.3.1/0310-02 ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1l)
0.20*1.00*107.5+0.30*0.30*1.0*2+0.30*1.70*1.0*2 m3 22.700
RAZEM 22.700
498|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie |m3
d.3.1{0201-01 betonu - wykonanie cokotu betonowego ogrodzenia szerokosci 20 cm
analogia
0.20*1.20*107.5 m3 25.800
RAZEM 25.800
499|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych 2500x1230 mm (oczka prostokatne/m
d.3.1/1802-04 100x50 mm i 200x50mm) z drutu fi 5mm i stupkéw 60x40x1,5 mm wysokosci 2200
mm ocynkowanych ogniowo i powlekanych proszkiem polietrowym w kolorze RAL
7016 (antracyt) - szczegoty zgodnie z dokumentacjg projektowq
107.5 m 107.500
RAZEM 107.500
500(KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu - |m3
d.3.1/0203-01 furtka
0.30*0.30*1.20*2 m3 0.216
RAZEM 0.216
501/KNR 2-23 Furtka o wym. 110x150 cm z wypetnieniem w systemie panala - kolo RAL 7016 (an- |szt.
d.3.1/0402-03 tracyt) - furtka kompletna z okuciami i stupkami - szczegdty zgodnie z dokumentacja
analogia techniczng
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
502|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie betonu - bram3
d.3.1/0203-02 ma
0.30*1.70*1.20*2 m3 1.224
RAZEM 1.224
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503|KNR 2-23 Brama przesuwna standardowa reczna 6000x1500 mm w systemie ogrodzenia, szt.
d.3.1/0402-02 ocynkowana ogniowo i powlekana proszkiem polietyrenowym w kolorze RAL 7016
analogia (antracyt) - brama kompletna z okuciami - szczegoty wg dokumentacji techniczne;j -
UWAGA - brama otwierana automatycznie + 4 piloty - (kalkulacja nie obejmuje do-
prowadzenia zasilania, ktére zostato uwzglednione w opracowaniu branzy elektrycz-
nej)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
504/KNR 2-23 Brama przesuwna standardowa reczna 6000x1500 mm w systemie ogrodzenia, szt.
d.3.1/0402-02 ocynkowana ogniowo i powlekana proszkiem polietyrenowym w kolorze RAL 7016
analogia (antracyt) - brama kompletna z okuciami - szczegoty wg dokumentacji techniczne;j -
UWAGA - brama otwierana recznie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
505/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - wyréwnanie terenu po |m2
d.3.1|0505-01 pracach ogrodzeniowych
(1.0+0.50)*(107.5+6.0+6.0+1.10) m2 180.900
RAZEM 180.900
3.2 Remont istniejacej pomuréwki
506|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm|m3
d.3.2/0212-02 - rozbiorka podmuréwki betonowe;
0.20*0.60*42.08+0.20*0.80%(7.18+7.75+1.20+1.20+12.65) m3 9.846
RAZEM 9.846
507/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.3.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.506 m3 9.846
RAZEM 9.846
508/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.3.2/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.507 m3 9.846
RAZEM 9.846
509|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3.2/0401-02 IV - pod wykonanie palisady betonowej
42.08+7.18+7.75+1.20+1.20+12.65-6.0 m 66.060
RAZEM 66.060
510/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod wykonanie palisady betonowe;j m?3
d.3.2|0402-04
(0.20*0.10+0.30*0.10)*p0z.509 m3 3.303
RAZEM 3.303
511/KNR 2-11 Wykonanie palisady z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach 12x18m
d.3.2/0521-02 cm i dlugosci 40 cm. Elementy uktadane wezsza cze$cig od strony czota palisady
analogia
42.08 m 42.080
RAZEM 42.080
512|KNR 2-11 Wykonanie palisady z prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach 12x18m
d.3.2/0521-02 cm i dlugosci 60-80 cm. Elementy uktadane wezszg czescig od strony czota palisady
analogia
p0z.509-p0z.511 m 23.980
RAZEM 23.980
513|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - wyréwnanie terenu po |m2
d.3.2/0505-01 pracach przy wykonaniu palisady w miejscu istniejacej podmurdwki
1.0*poz.509 m2 66.060
RAZEM 66.060
3.3 Remont istniejacego murka oporowego
514/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm|m3
d.3.3/0212-02 - rozbidrka murka oporowego przy wjezdzie od strony elewacji pétnocno-zachodniej
0.30*0.80%(3.50+1.85) m3 1.284
RAZEM 1.284
515/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3.3/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.514 m3 1.284
RAZEM 1.284
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
516/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-  |m3
d.3.3/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 5
poz.515 m3 1.284
RAZEM 1.284
517/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5migt. do 1,5 mze |m3
d.3.3/0310-02 ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1l)
0.20*0.40%(8.26+8.64+5.07) m3 1.758
RAZEM 1.758
518|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pom- |m2
d.3.3|0206-01 py do betonu - obetonowanie istniejacego murka oporowego od strony elewacji pot-
nocno-wschodniej w celu wyréwnania jego ptaszczyzna oraz wzmonienia no$nosci -
beton C20/25 (B-25)
0.20*1.80%(8.26+8.64+5.07) m2 7.909
RAZEM 7.909
34 Zielen
519/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lIl - wyréwnanie terenu m?2
d.3.4/0505-01
378 m2 378.000
RAZEM 378.000
520/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m?2
d.3.4|0401-05
poz.519 m2 378.000
RAZEM 378.000
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