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pieniem do wyceny wskazane jest zapoznanie dokumentacjg techniczna.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania

Przedmiotem kalkulacji jest instalacja centralnego odpylania trocin w budynku gtéwnym warsztatéw szkolnych dla planowanej inwestycji pn. ,,Prze-
budowa i remont istniejacych budynkéw warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét im. M. Rataja w Reszlu w celu utworzenia Branzowego Centrum
Umiejetno$ci w dziedzinie przemystu meblarskiego", zlokalizowanych na dziatkach nr ew. 76/10 i 76/32 obreb 0002 Reszel (miasto).

2. Zatozenia

- Rodzaj zanieczyszczen: pyt pochodzacy z obrobki elementéw mebli

- Punkty poboru materiatu: krééce przytaczeniowe urzadzen

- Wydajno$c¢ instalacji: max 31.140m3/h, zatozono nieréwnoczesnos¢ pracy maszyn

- Temperatura materiatu: maksymalnie 60°C

- Wilgotno$¢ powietrza: otoczenia

- Lokalizacja urzadzen filtracyjnych: na zewnatrz hali

- Wielko$¢ czastek pytu: pyty, widry

- Miejsce magazynowania materiatu: worek big-bag pod filtrem

- Krotno$¢ wymian powietrza: wymiana powietrza zanieczyszczonego na powietrze oczyszczone, bez uzupetnienia powietrzem Swiezym, powie-
trze Swieze dostarczane odrebng instalacjg wentylacji poza zakresem opracowania.

- Strefa zagrozenia wybuchem w kanatach transportowych - brak strefy.

- Strefa zagrozenia wybuchem w filtrze po stronie brudnej - STREFA 21

- Strefa zagrozenia wybuchem w filtrze po stronie czystej, w wentylatorze oraz kanale powrotu powietrza - brak strefy.

3. Opis projektowanych rozwigzan

Zanieczyszczone powietrze z hali zbierane bedzie poprzez krécce wyciagowe na linii produkcyjnej i transportowane do staciji filtracyjnej kanatami z
blachy stalowej ocynkowanej. Stacja filtracyjna zlokalizowana bedzie na zewnatrz hali. Nalezy zamontowa¢ jeden zesp0t filtracyjny ztozony z filtra
modutowego opréznianego poprzez $luze w dnie filtra. Z pod filtra materiat zbierany bedzie do worka typu big-bag.

Wilot zanieczyszczonego powietrza do filtra, poprzez specjalny modut rozprezny. Czyszczenie workéw filtrujgcych bez przerywania pracy filtra. cis-
nienie czyszczace (miedzy 2-6 bar). Potrzebna wydajno$¢ sprezonego powietrza - 300 I/min.

Powietrze z hali wyciggane bedzie wentylatorem czystego powietrza, silnik 45kW, 1475 obr/min, sprez ok. - 3000 Pa dla zatozonej wydajnosci.
Wyposazony w wirnik turbinowy (wywazany dynamicznie i statycznie), wykonany z blachy 4mm. Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy
3mm. Powietrze z filtra zawracane jest na hale kanatami prostokatnymi z blachy stalowej ocynkowanej 1000x1000mm. Na koricu kanatu zaprojek-
towano kanat z blachy perforowanej 1000x1000mm o dtugosci 4m. Za filtrem dodatkowo zamontowac¢ klape lato/zima umozliwiajaca w sezonie let-
nim ciepte powietrze z hali wyrzuca¢ na zewnatrz. Na przejciu kanatu powrotu powietrza przez sciane zamontowac klape p.poz. 1000x1000 topi-
kowa zamykajaca sie przy temperaturze 69st. C.

Rurociagi do linii produkcyjnej poprowadzone pod stropem hali. Rury oraz ksztattki wykonane z blachy galwanizowanej o grubo$ci 0,75mm - 0,
9mm taczone na opaski waski do Srednicy 180mm wigcznie oraz opaski szerokie powyzej srednicy d180mm. Kolana o promieniu giecia R = 1,5 x
D. Trojniki redukcyjne z odejsciem pod katem 45°.Podtaczenie instalacji do maszyn za pomocg wezy elastycznych.

Koszty kalulacji obejmuja;

1. Dostawa urzadzen i materiatéw potrzebnych do wykonywania prac

2. Montaz instalacji centralnego odpylania

3. Uruchomienie instalacji

4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z przeszkoleniem personelu

Kalkulacja nie obejmuje wykonania zelbetowej ptyty fundamentowej. Dobrowadzenie zasilania elektrycznego zgodnie z opracowaniem odrebnym
branzy elektrycznej.

Pozostate szczegdty wg dokumnetacii projektowej i specyfikacji. Do opracownia dotaczono zatacznik nr 1 - zawierajacy zestawienie i ilosci ele-
mentéw instalacji odpylania
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Kosztorys inwestorski - instalacja odpylania warsztaty ZS w Reszlu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Wykonanie instalacji centralnego odpylania trocin
1 Dostawa i montaz zewnetrznego filtra odpylania o parametrach zgodnych z doku- | kpl.
d.1|kalk. wtasna | mentacjg projektowg i zataczong specyfikacja. Szczegdtowe zestawienie potrzeb-
nych materiatow i ich ilo$¢ zataczono do przedmiaru w formie tabelarycznej. Kalkula-
cja nie uwzglednia wykonanie ptyty fundamentowe;.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa i montaz $luzy do zewnetrznego filtra odpylania o parametrach zgodnych z |kpl.
d.1|kalk. wtasna |dokumentacja projektowa i zataczong specyfikacja. Szczegdtowe zestawienie po-
trzebnych materiatéw i ich ilo$¢ zataczono do przedmiaru w formie tabelaryczne;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Dostawa i montaz wentylatora promieniowego instalacji odpylania o parametrach kpl.
d.1|kalk. wtasna |zgodnych z dokumentacja projektowa i zatgczong specyfikacja. Szczegétowe zesta-
wienie potrzebnych materiatéw i ich ilos¢ zataczono do przedmiaru w formie tabela-
rycznej. Kalkulacja nie uwzglednia wykonania plyty fundamentowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Dostawa i montaz instalacji powrotu powietrza wraz z jej ociepleniem o parametrach |kpl.
d.1|kalk. wtasna |zgodnych z dokumentacja projektowa i zatgczong specyfikacja. Szczegétowe zesta-
wienie potrzebnych materiatéw i ich ilos¢ zataczono do przedmiaru w formie tabela-
rycznej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Dostawa i montaz instalacji orurowania wraz z zasuwami o parametrach zgodnych z |kpl.
d.1|kalk. wtasna |dokumentacja projektowa i zataczong specyfikacja. Szczegdtowe zestawienie po-
trzebnych materiatéw i ich ilo¢ zataczono do przedmiaru w formie tabelarycznej. W
kalkulacji nalezy uwzgledni¢ koszty prac zwigzanych z wykonaniem potrzebnych
przebi¢ w cianach i stropach w celu rozprowadzenia kanatéw po pomieszczeniach.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Dostawa i montaz klapy zwrotnej instalacji odpylania o parametrach zgodnych z do- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |kumentacjg projektowa i zataczong specyfikacja. Szczegdtowe zestawienie potrzeb-
nych materiatow i ich ilo$¢ zataczono do przedmiaru w formie tabelarycznej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Dostawa i montaz sterowania instalacji odpylania o parametrach zgodnych z doku-  |kpl.
d.1|kalk. wtasna | mentacjg projektowg i zataczong specyfikacja. Szczegdtowe zestawienie potrzeb-
nych materiatow i ich ilo$¢ zataczono do przedmiaru w formie tabelarycznej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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