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Zał. 1B do SWZ

D10.251.76.C.2023

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
Część 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………….

Lampa mobilna
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Producent
	podać
	

	2
	Nazwa i typ
	podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	podać
	


	4
	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
	2023
	

	5
	Zamawiana ilość
	2 szt.
	

	6
	Miejsce instalacji
	Oddział Dermatologii,
Szpital św. Wojciecha,

Al. Jana Pawła II 50
	

	
	WYMAGANIA OGÓLNE
	Parametr wymagany 
i wskazany do oceny 
	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia 
warunku TAK/NIE 

	1
	Jednokopułowa lampa bezcieniowa zainstalowana na odpowiednio zbalansowanej podstawie jezdnej wyposażonej w system blokowania czterech kółek oraz akumulator umożliwiający, co najmniej 2 godziny nieprzerwanej pracy. 
Czasze oświetleniowe wielosegmentowe lub jednosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED o żywotności, co najmniej 50 tys. godzin. Diody wymieniane pojedynczo w przypadku awarii. 
	TAK
	

	2
	Minimalne natężenia oświetlenia w odległości 1m (Ec) - 160 000 luksów
	TAK, podać
	

	3
	Maksymalna waga kopuły – 12 15kg, maksymalna średnica kopuły - 70 cm.
	TAK, podać
	

	4
	Uchwyt do pozycjonowania kopuł y z wielorazowymi nakładkami sterylizowalnymi, umieszczony w centralnej części kopuły. Możliwość sterylizacji nakładki na uchwyt do pozycjonowania lampy w sterylizacji parowej w temeraturze 1340C. W zestawie, co najmniej 3 uchwyty. 
	TAK
	

	5
	Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium) lub innych materiałów odpornych na przypadkowe uderzenia w pozostałe elementy lampy i wyposażenia sali operacyjnej. Moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego lub innego materiału odpornego na uszkodzenia i zarysowania. 
	TAK
	

	6
	Powierzchnia kopuł i ramion łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków czyszczących i dezynfekujących powszechnie stosowanych w blokach operacyjnych
	TAK, 
	

	7
	Lampa wyposażona w panel sterujący, umieszczony z boku kopuły lub na ramieniu blisko czaszy.
	TAK
	

	8
	Zakres ruchu wysięgnika lampy
1. Obrót kopuły o min. 3600 wokół mocowania głównego 
2. Regulacja góra/dół ramienia uchylnego min. 60 35°
	TAK, podać
	

	9
	Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie min. 4000K - 4700 K. Zakres regulacji temperatury barwowej, niezależnie od natężenia światła
	TAK, podać
	

	10
	Minimalny współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96
	TAK, podać 
	

	11
	Współczynnik odwzorowania barwy dominującej, tj. barwy czerwonej (R9) nie mniejszy niż 97 94
	TAK, podać
	

	12
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2 względem Ec) - minimum 120 94cm.
	TAK, podać
	

	*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
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