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Wstep.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Budowa ulicygharwiaiskie] w Ostro¢ce ” jest
Miasto Ostro¢ka.

1.2. Inwestycja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kamawczy sieci kanalizacji
deszczowej, sieci wodagowej wraz z przyczami wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyjczami.

Siet kanalizacji deszczowej rozgaano w systemie grawitacyjnym , wykomanrur PVC
SN8 SDR 34 zéciankg litg z wydtuzonym kielichemdczonych na uszczelki. Tras
projektowanego kanatu, przykanalikéw i lokalizaaljiektow pokazano na planach
sytuacyjno-wysokséciowych w skali 1: 500. Spadki, materiat, dtdgip uzbrojenie
projektowanych kanatéw grawitacyjnych pokazano rilach podhinych.

Projektowane studnie z betonu C45/35 @ 1200 mm iesz0zono w miejscach
charakterystycznych projektowanych kanatow deszgzbwtatwiajcych shzbom
komunalnym prace konserwatorsko- eksploatacyjneamach uzbrojenia sieci kanalizacji
deszczowej zaprojektowano studziefdiekowe z wpustem ulicznym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami rozwgzano w systemie grawitacyjnym,
wykonany z rur PVC SN8 SDR 34 Zeiankj lita z wydtuwzonym kielichemdczonych na
uszczelki. Zaprojektowano rowriéragment ruroeigu ttocznego z rur PE 100 RC SDR 17.
Tras; projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz pgogy i lokalizacg obiektéw pokazano na
planach sytuacyjno-wysokciowych w skali 1: 500. Spadki, materiat, dhigp uzbrojenie
projektowanych kanatéw grawitacyjnych pokazano rilach podhinych.

Projektowane studnie z tworzywa sztucznego @ 1000(600 mm ) oraz studnie z betonu
C45/35 @ 1200 mm rozmieszczono w miejscach changstlycznych projektowanej
kanalizacji sanitarnej utatwigych shzbom komunalnym prace konserwatorsko-
eksploatacyjne.

Sie¢ wodocigowg z przyhczami zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR 17 ( RESDR 17
) 0 pohczeniach zgrzewanych. Trasy projektowanej sieciogadowej i przyhczy wody
pokazano na planie sytuacyjno-wysésiowym w skali 1. 500. Spadki, materiat, dhégn
uzbrojenie projektowanej sieci wodegowej i przyhczy pokazano na profilach podhych.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikatpchnicza budowy kanalizacji deszczowej, sieci
wodochgowej z przydczami wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej z pgzzyami. Podstag
opracowania stanowi dokumentacja techniczna dledonzpotowego zadania opracowana
przez ,STERBUD” w Ostraice ul. | Armii W.P. 21.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektaeyamvestycji oraz wymagania
wykonawcze i materialowe dla poszczegolnych rop@étvartych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

2. Dane oqgoélne

2.1. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w ulicy Nadnamséiej ( dz. nr 52808, 52809, 52232/2,
21214/8, 21214/9, 21214/15, 21216, 21221/2, 212221925/5, 21226/9, 21246/2, 21226/5,
21247, 21204, 21198, 21197, 21191, 21171/2, 210A6/®strotce .

2.2. Wiasciciel obiektu.
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Inwestycja zlokalizowana jest dziatkactdhcych wtasnéciag Miasta Ostragka. Drogi § we
wiadaniu Miasta Ostroka .

Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbr@eodziemnego oraz osobami
prywatnymi na lokalizaejurzadzen projektowanej inwestycji znajdupic w projekcie
budowlanym. Realizacja rob6¢dzie wymagata czasowego gap pasa roboczego na
drogach w uzgodnieniu z ich zadcami.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji tecnigj (OST) § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwzanych z budowsieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodochgowej z przydczami wody i sieci kanalizacji sanitarnej z pgoglami w ulicy
Nadnarwiaskiej w Ostro¢ce.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania wspolne dla robot

objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:

e kanalizacja deszczowa

* przykanaliki deszczowe

* sie kanalizacji sanitarnej

* przyhcza kanalizacji sanitarnej

* sie¢ wodochgowa

* przylacza wodocigowe

1.4. Okreslenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlanmye kedacy budynkiem,
stanowcy cata¢ techniczno-aytkowa,

- Dziennik budowy - nayeprzez to rozumiedziennik wydany
przez wkxiwy organ zgodnie z
obowdzujagcymi przepisami, stanoway
urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdafize okoliczngci
zachodggych w czasie wykonywania robot,

- Ksigga obmiaru - akceptowarzez Inspektora nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami ghcy do
wpisywania przez wykonaw®bmiaru robot
w formie wyliczey, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zaicznikow. Wpisy w ksjdze
obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

- Kosztorysslepy - wykaz robo6tadaniem ich iléci w
kolejncici technologicznej ich wykonania,
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- Kosztorys ofertowy - wydemy kosztoryslepy

- Przedmiar robot nalezy rozumie przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejriei ich wykonania wraz
obliczeniem i podaniem ifgi robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezlaine do wykonania
robét zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osowgznaczona przez Wykonagic
upowaniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

- Inzynier -saba wyznaczona przez Inwestora,
upowaniona do nadzorowania robot i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosgea
odpowiedzialnéc¢ za prowadzomnbudowve,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra
autorem dokumentacji projektowej,

- Przedsjwzig¢cie budowlane - kompleksowa realizageej kanalizacji
sanitarnej,
- Rysunki - czs$¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje

lokalizacg, parametry i wymiary obiektu
budowlanego &dacego przedmiotem robdét,

- Deklaracja wiéciwosci - hafgy rozumie& pozytywry opinie 0 wyrobie
wytkowych asbwica jego przydatn& do stosowania w
budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza - mglerzez to rozumiedokumentag
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Kanalizacja deszczowa - uktarkprodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajducych s¢ poza
budynkami stagcy do odprowadzania wod
opadowych ,

- Przykanalik - odcinek kanatu gczacy wpust deszczowy z
siech kanalizacji deszczowej

- Kanalizacja sanitarna - uktad przewodow kanalizacyjnych i dd@v
inzynierskich, znajducych s¢ poza
budynkami od pierwszej studzienki
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kanalizacyjnej liczc od strony budynku do
oczyszczalniciekow,

- Przyhcza kanalizacyjne - odcinek kansjczacy kanat w ulicy a
pierwsz studng rewizyjmg (od strony kanatu)
na kanale porgdzy kanatem w ulicy a
budynkiem ( naley do sieci kanalizacyjnej)

- Sié wodochgowa - uktad przewodowjdogcych se poza
budynkami, stagcy do transportu wody

- Przyhcza wodocigowe - odcinek przewodg#acego sié
wodochgowg z wewretrzng instalacy
wodocigowa w nieruchomeéci odbiorcy
(nalezy do sieci wodogigowej)

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za ich zgodidaz
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terenie okrdonym w dokumentach przetargowych przaka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodraemi prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg | wspotrzdne punktow gtownych trasy i reperow, dziennik barga ksiege
obmiaréw rob6t oraz co najmniej jeden egzemplalgyelokumentacji projektowej i jeden
komplet SST.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek odpowiedzialnici za ochron przekazanych punktow
pomiarowych do chwili kicowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczon&izna
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonaweca otrzyma od Zamawdaggo jeden egzemplarz:
a) projektu budowlanego ,Sieci kanalizacji deszczowggei wodocigowej z przydczami
oraz sieci kanalizacji sanitarnej z pgeylami w ulicy Nadnarwigskie]” uzgodnionego z :
» Zespotem Uzgadniania Dokumentacji (ZUD)
e Urzedem Miasta w Ostrete
* Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
OPWIK w Ostrotce
* Uzgodnieniami trasy z wdaicielami terenu

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawigy sporadzi brakugce rysunki i ST na wkasny koszt.

1.5.3. Zgodnd&¢ wykonania robo6t z dokumentacp projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe da@tynprzekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stangwahcznik do umowy , a wymagania
wyszczegoblnione w cliby w jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow, ohouye
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy”:



8

Wykonawca nie mize wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania neiewinny byt zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigws petni zgodne z projektem budowlanym lub
SST, ale oggnicto mazliwg do zaakceptowania jakdelementow robot, Inspektor nadzoru
moze uzna takie roboty i zgodZisi¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniaoisgotowymi kontraktu lub SST.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z projektem budowlanym lub
SST i wplyreto to na nie zadawalgga jakos¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zosgan
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takieasy elementy budowli powinny by
zdemontowane i zagiione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizesgnitarnej zostanie
opracowany przez Wykonawc zatwierdzony przez administratora drég.
Obowigzek prawidlowego oznakowania, zapewpiaigo bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca powinien obwi& publicznie przed ich
rozpoczciem w sSposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega agimej zaptacie i przyjmuje sk, ze
jest wiaczony w cer kontraktow a.
Koszt zajecia pasa drogowego nie podlega og¢lonej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest
wliczony w cerg kontraktow a.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinng/ ik wybrane, aby nie powodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym.
Powinny zostéa podgte odpowiednigrodki zabezpieczenia przed :
* zanieczyszczeniem ciekéw wodnych paliwami, olejarhemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami;
* mozliwoscig powstania pgaru.
Praca sprgu budowlanego zywanego podczas realizacji robot niezag@owodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatow nagdowych, olejow i innych szkodliwych dksodowiska substancji
powinny by wykonane i obstugiwane w sposéb gwaragayjich nie przedostaniegsilo
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzegprzepisy ochrony przeciwparowej, utrzymywéa
sprawny sprg przeciwpaarowy. Maszyny i urgdzenia nagdzane silnikami powinny gy
wyposaone w uradzenia zabezpieczgie przed rozprzestrzenianiem skier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratywgpdowane pzarem wywotanym jako
rezultat rob6t albo personel Wykonawcy.

1.5.6.0chrona przeciwpdarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontsiach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemiga
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persamgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowzana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnaci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawaiszkodzé uzbrojenia terenu,
ktorych potaenie byto wskazane przez Zamaweggo lub ich wiécicieli. O zamiarze
przysgpienia do robét w pobtu tych uradzen badz ich przetaenia, Wykonawca powinien
powiadomé wiascicieli urzagdzen i Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji i ugdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarezon
Wykonawcy przez Zamawiggego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonanastan
usunete na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawyaa8ci
Wykonawe.

1.5.8. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przesfa przepisy dotycgce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhurzagdzenia zabezpieczge oraz sprg dla ochronyzycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewa bezpieczestwa publicznego.
Uznaje st, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegayj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe,.

1.5.9. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu kmowego odbioru.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadawalajcym stanie przez okres realizacji rob6t i aby m@mgrzaty bezpieczistwu ruchu
drogowego i mieszkaOw miejscoweci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do odbioru ostatecznego

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowdadgmaganiom okrdonym w
projekcie budowlanym, winny lBywykonane wg odpowiednich norm i posiad@ymagane
prawem deklaracje wdaiwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
Wykonawca powinien zapewhodpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materiatdw zapewniagych zachowanie ich jakoi i przydatndgci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno kiyprowadzone w sposob umiiviajacy inspekoj materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinnypay zak@czeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.
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Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskiai
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykop@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegdwykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wy-
wiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu gdydola one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zangzczgniem, zachowaly swojakaosc i
wiasciwos¢ do rob6t i byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGalghzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spet uzywany do
robot powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkigci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektagzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami ok&tonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidespektora nadzoru w
terminie przewidzianym umayy

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§ro-
dowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie ao&otéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddmsipektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na wkziwosci wykonywanych robét i przewonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powimpshsiac wymagania dotyece ruchu
drogowego.
Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadospektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umoworaz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, hezigodnéé z dokumentagj
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projektowy , Specyfikaci Techniczr, Programem Zapewnienia Jakp Projektem
Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzo

Inspektor nadzoru ¢dlzie podejmowat w sposéb sprawiedliwy decyzje weystkich
sprawach zwjizanych z jakécig robot, ocen jakosci materiatdw i posfpem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zgzanych z interpretagjprojektu i SST oraz dotygeych
akceptacji wypetnienia przez WykonagwwarunkOw umowy

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okienych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowane przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonaniu robot zostarjesli wymaga: tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elemment
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakmiejekcie budowlanym i
SST, a take w normach i wytycznych.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich raeatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych, gdzapc przygotowanie i produkgj
materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot dala wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniasgak@@ZzJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposOb wykonania robot, aiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantugce wykonanie robo6t zgodnie z dokumerndamjojektows, SST.

Program zapewnienia jagm winien zawiera:

- organizacgi wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenoiadt,

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot.

- system (sposob i proceadiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robat,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza derowadzenie baad,

- sposo6b oraz forgmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesighriologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposb6b i proceddmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elememait.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci robot i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontraligczapc w to personel, laborato-
rium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zeste-
tliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umaw
Inspektor nadzoru dolzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelieniedocagniecia te leda tak powane, ze
mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do
robot badanych materiatdw i dojmi je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaasunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow i
robot ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru nie dopuci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiedazeva wykazujcy, ze zapewniono zgodfto
z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wiéciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporzdzeniem
MSWIA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadaj deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
* Polslg Normg lub
» aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskie]
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi
SST.
3. znajdug si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowyah@a okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszadgokonywane na bigco i powinny dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpiefigiva oraz technicznej i gospodarczej strony buddtaydy
zapis w dzienniku budowy musi bppatrzony datjego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska staaowiska sttbowego.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgentisz by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datpodpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIn€i:

* dat przekazania Wykonawcy placu budowy;

* dak przekazania przez Zamawjeggo projektu budowlanego;

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programuvzaipaia jakdgci i
harmonogramu robat;
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* terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych robot;

* przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przervobotach;

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

* daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

* zgloszenie i daty odbioru rob6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i kmacowych robét;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

* dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat;

* inne istotne informacje o przebiegu robat;

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musg
przedtazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowangaBecyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujaznaczeniem ich przgia lub
zajciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kesppra nadzoru do
ustosunkowania ¢i Projektant nie jest jednak stegppmowy i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
robot kadego z elementow robot. Obmiary wykonywanych rgivéeprowadza giw
jednostkach przgiych w kosztorysie ofertowym i wpisujecgdo ksegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy, oprécz wymienionychasyzalicza sj :

* pozwolenie na realizagcgadania;

» protokoty przekazania placu budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

» protokoty odbioru robot;

» protokoty z narad i ustate

e oOperaty geodezyjne,

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

» korespondencja na budowie
Dokumenty budowy mugzby¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszazbwsze dogpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wdl nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okrda faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkastalonych
w kosztorysie ofertowym i SST. W przypadku rozliczeryczattowego obmiar nie ma
zastosowania.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru co najmnigjdni przed tym terminem.
Obmiar odbywa siw obecnéci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacjiyaikv
obmiaru musza kiywpisane do kggi obmiaru.
Obmiary musz by¢ przeprowadzane przedegéziowym lub kaxcowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy
robot.
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Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegagcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatglraak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru pdziale Wykonawcy :

» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

» odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi kaicowemu.

» odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci, ktore w dalszym ggu realizacji ulegq zakryciu, odbiér tych rob6t musi by
wykonany w czasie unitiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego p@gu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennddolvy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winieé fzeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow, w oparciu o przeprowadzone pomiarypwnfiontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchyleod przygtych wymaga, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz zmian i korekt. W wytkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonaniaguoetr.

8.3.  Odbidr techniczny cesciowy

Odbidr techniczny e#ciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych robat.
Odbioru technicznego ¢gciowego robot dokonuje gsivg zasad podanych
w PN-EN 1610: 2002 (PN-B-10725:1997). Odbioru tatdkonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy robét

Odbioru technicznego koowego robét dokonujegsivg zasad podanych
w PN-EN 1610: 2002 (PN-B-10725:1997).
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.
Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
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Odbioér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robot i przycia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazpnzez Zamawigfego w
obecndci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robo6t z dokumentagprojektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapa@a realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow egiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiggh i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot asowych lub robét uzupel-
niajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyciwykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynr$gi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektowg i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejsz@rwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamaviizggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamy przygotowa& nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagf powykonawcz, tj.. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowekamientow umowy i ew.
uzupetniajce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
I programem zapewnienia jaiad (PZJ),

6. deklaracje wiéciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodrizi wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpiearswa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidgako
(PZ),

7. badania wody, badania stopnia gsgzenia, protokoty z prob szczelon

8. monitoring kanatow kamemprzemystow,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmajentaryzaciji

powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriap kpda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamaygego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupepcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbidr ostateczny, pogwarancyjny

Odbior ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jesbkresie gwarancyjnym
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i polega na ocenia wykonywanych robot gzxéinych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien &ylokonany na podstawie oceny wizualnej z ueaigieniem
zasad odbioru kecowego.

9. PODSTAWA P+t ATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wyglamn za
jednostk obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorystygta przez Zamawiacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dmlzie uwzgédniad
wszystkie czynng&ci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:
» robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
» wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmosygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikow nadzoru, koszty ydzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotycace bhp,
» ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placow, badalaboratoryjnych, optat za
zagcie pasa drogowego, koszty opracowania projektaavze] organizacji ruchu, koszt
oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieezeraz koszty zagelu przedsibiorstwa
Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiaav
mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji robot.
podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przéoléywe za dag pozycg w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczalmms¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie roboét olefych g pozycp kosztorysow za wypgtkiem przypadkow omowionych
w warunkach umowy.
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Wspolny Stownik Zamoéwie CPV
Gtéwny przedmiot : 45231000-5 Roboty budowlaneakresie budowy rurogiow, cagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
Dodatkowy przedmiot : 45232130-2 Rurggido odprowadzania wody burzowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicz88T) a wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwkanych z budow kanalizacji deszczowej w ulicy
Nadnarwiaskiej w Ostro¢ce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Dlugos¢ kanalizacji deszczowej : 196,4 m
1. Kanaty grawitacyjne z PVC typ Syra lita z wydtizonym kielichem) @ 160 mm—82,8 m
2. Kanaty grawitacyjne z PVC typ Sura lita z wydtizonym kielichem) @ 200 mm-62,8 m
3. Kanaty grawitacyjne z PVC typ Sura lita z wydtdonym kielichem) @ 250 mm-38,6 m
4. Kanaty grawitacyjne z PVC typ Sura lita z wydtzonym kielichem) @ 315 mm-12,2 m

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pogcia ogolne

- Sié kanalizacyjna — uktad pgtzonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow
irynierskich przeznaczony do odprowadzania wod opgdbw

- Kanat deszczowy — kanat przeznaczongdajmowadzaniaciekOw opadowych

- Przykanalik — kanat przeznaczony dagménia wpustu deszczowego z sjeci
kanalizacji deszczowej

1.4.2. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiektzyinierski wystpujacy na sieci
kanalizacyjnej (na diugai przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych gugch na celu utrzymanie prawidtiowego
przeptywusciekow.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizexyglokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaamcinkach prostych.

- Studzienka petzeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczondacienia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbtgdiowy
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- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjtagta kanaly dochodze na rénych
wysokasciach, w ktérejscieki spadaj bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez
zewretrzny odcizajacy przewod pionowy

- Studzienkaciekowa — studzienka z zamontowanym wpustem uliceadgszczowym
stuzgca do odprowadzania wéd opadowych

- Kineta - cz$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowanésatatcie koryta
wzdtuz kierunku przeptywiciekow.

1.4.3. Elementy studzienek i komor
- komora robocza zasadnicza ¢&¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynndci eksploatacyjnych.
- pokrywa studzienki+ ptyta przykrywajca komoe robocz studni
- wlaz— elementeliwny studzienek unmiiwiajacy dostp do niej.
- wpust uliczny —elementzeliwny studzienek umdiwiajacy odprowadzanie wéd
deszczowych
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonagdala ktorych normy przewidgijposiadanie
zaswiadczenia o jakéi lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny bwyposaone w takie dokumenty rnig/czenia
Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowe] mud® zastosowane rury Zeianky litg z
wydtuzonym kielichem, z polichlorku winylu PCV SN 8 SDR 33z 160-315 mmgézone
na uszczelki gumowe.
Rury ostonowe dwudzielne przy skéogvaniu przewodow z kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi.

2.3.  Studzienki rewizyjne

2.3.1. Ogolne wytyczne wykonania
Studzienki powinny bywykonane z godnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.2.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna bsykonana z kygéw betonowych lub
zelbetowych ar. 1200 mm odpowiadagych wymaganiom PN-EN 19173ckonych na
uszczelki . Na przégiach rur kanalizacyjnych przéeiany studzienek zamontowtuleje
systemowe (prze&gia szczelne). Otwory w studni wykonygvaiertnica.
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Powierzchng zewretrzng studzienek naley zabezpieczyprzez dwukrotne pomalowanie
abizolem.
Komora robocza pownéj wegcia kanatow powinna liywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymdla nie mniejszej ri 35 MPa.
2.3.2.2 Plytadenna

Dno studzienki powinno dwykonane z betonu hydrotechnicznego o wytrzyseo
nie mniejszej m 35 MPa.
2.3.2.3 Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa prefabrykowana wykcaaielbetu wg KB1-38.4.3.Frednica
ptyty powinna by wicksza odsrednicy zewntrznej kiegow, zgodnie z dokumentacj
projektowg dostosowana do pignienia odcizajacego.
2.3.2.4 Piefcienie odchzajace

Pieicienie odcizajace prefabrykowane wykonaneelbetu.Srednica piescienia
powinna by wicksza odsrednicy zewgtrznej kiegow.
2.3.2.5 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweliwne odpowiadace normie PN-H74086.
2.3.2.6 Witazy kanatowe

Na studzienkach najezastosowawtazy zeliwne wentylowane D400 z zamkiem
zatrzaskowym odpowiadgje wymaganiom PN-EN 124 .

2.3.3. Studzienkisciekowe uliczne

2.3.3.1 Piyty fundamentowe

Piyty fundamentoweso. 70 cm zbrojone powinny posiadgrubaé¢ 15 cm i by
wykonane z betonu klasy B-15 .
2.3.3.2 Plytyzelbetowe prefabrykowane

Piytyzelbetowe prefabrykowaneso. 100x50 cm zbrojone stabtOS powinny
posiadé gruba¢ 12 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B-20 .
2.3.3.3 Piefcieniezelbetowe prefabrykowane

Pieicieniezelbetowe prefabrykowaneso. 100x70 cm zbrojone stabtOS powinny
posiadé gruba¢ 14 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B-20 .
2.3.3.4 Krgi betonowe prefabrykowane

Na studzienkciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50
cm wysokdci 50 cm z betonu klasy B-25 wg KB1-22.2.6(6)[22Powierzchrg zewrgtrzng
studzienek naley zabezpieczyprzez dwukrotne pomalowanie abizolem.
2.3.2.5 Wpusty ulicznezeliwne

Na studzienkaglsiekowych naley zastosowawpustysciekowe z krat uchylrg z
zatrzaskiem klasy C250 ( korpugdiwa szarego GG20 , kratazeliwa sferoidalnego
GGG50 , sworznie stalowe ). Wpusty uliczeéiwne powinny odpowiadawymaganiom
PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04

2.3.4. Kruszywo na podsypl

Podsypka pod kanaty madwykonana zewiru o grubdci 20 cm, a pod obiekty na
trasie sieci kanalizacyjnej o grudmn 25 cm. Wyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.4.  Skiadowanie materiatow

24.1 Rury

Rury PCV dostarczane sv oryginalnie opakowanych wikach i powinny
By¢ skltadowane tak dtugo jak to iawve w oryginalny opakowaniu. Przy
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sktadowaniu rur naley przestrzeganastpujacych zasad:

rury sktadowad na rownym podtau, na drewnianych podktadach o szerakao
najmniej 10 cm i grubiei co najmniej 2,5 cm, uimnych prostopadle do osi rur w
odstpach 1-2 m.

wysokas¢ stosu rur povgzanych w wazki nie powinna przekroczy2 m, w
przypadku pojedynczych rur #6 warstw w stosie nie powinna przekro¢zy
natomiast wysok& stosu nie powinna przekrocz$,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadandié@ami naprzemianlegle, z
wysunkciem kielichow poza kice rur. Stos naky zabezpieczyprzed
przypadkowym zdéizgnigciem S¢ rur poprzez ograniczenie jego szerak@rzy
pomocy drewnianych wspornikéw.

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrémrzed bezpgednim
déi)a’faniem promieniowania stonecznego i w tempeaatunie przekraczagych

40° C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesy lub diwej) rury powinny by
chronione przed dziatanietwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandeka
brezentowymi lub innym materiatem ( np. fphieprzezroczygtz PCV lub PE) lub
wykona zadaszenie. Natg zapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronn
aby rury nie nagrzewatygsi nie ulegaty deformaciji.

Ewentualne zmiany intensywém barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczg utraty ich wytrzymatéci lub odpornéci.

Kregi , pokrywy, wiazy

Elementy studni mmna sktadowé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywania na grunt nie przekraczp®. Sktadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Wiazy, wpusty uliczne

Sktadowanie wtazéw, wpustow ulicznych seoodbywé sie na odkrytych
sktadowiskach na utwardzonej i odwodnionej powikree dala od substancji
dziatapcych korodujco.

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien wayew magazynach
zamknetych. Skladowany cement musidlyezwzgédnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nieza@rzekroczy 3 miesecy.

Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob

zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngdzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET
Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.

Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej
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Wykonawca przyspujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej sm

wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu :

koparka na podwoziu kotowym o pojensebdtyzki 0,25 n?
spycharka gsienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa dizycowa do 45T

wyciag do urobku ziemi z ngpem elektrycznym- 0,18 T
samochoéd dostawczy do 0,9 T

samochdd skrzyniowy od 5do 10 T

samochdd skrzyniowy do 5 T

wciggarka eczna3do 5T

zuraw samochodowy do 4 T

agregat pompowo — proiowy do odwodnig,

zestawy igtofiltrowe z igtami i ruroggami ttocznymi
pompy do odwodniepowierzchniowych

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotycyce spratu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Przepisy ogolne” pkt.
Transport rur

Rury powinny by wiasciwie zabezpieczone przed zmigootazenia podczas
przewozu. Ze wzghtu na specyficzne cechy rur PP aglprzestrzega
nastpujagcych wymaga:

przewoOz powinien bywykonany wyhcznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dlugoi, tak aby wolne kiice rur wystajce poza skrzygitadowry
nie byty dssze nk 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich @sgtobowizujg te same zasady
co przy skladowaniu, z tyme wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekraczal m.

rury przewaone luzem, powinny liyzabezpieczone przed zarysowaniem przez
poditazenia tektury i desek podriauchy spinajce boczndciany skrzyni samochodu.
przew6z powinien odbywéasic przy temperaturze otoczenia®& do + 36 C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu idgkksaniu oba kace rur
powinny by zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wizkach o wekszychsrednicach wymagazaycia podnénika z
zawiesiem dwueignowym i trawerg z dwoma cggnami z liny me¢kkiej np.
bawetniano-konopnej.

zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matyoddnic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprztu specjalnego, rury mady¢ przenoszonecznie.

Transport kr egéw , piercieni odciazajacych , pokryw

Kegi, piescienie odcizajace, pokrywy nalgy transportowé krytymi srodkami

transportu, zgodnie z oboaziujgcymi przepisami transportowymi. W celu usztywnienia
utozonych elementéw oraz zabezpieczenia stykécmmnamisrodka transportowego nale
stosowa przektadki, rozpory, kliny z gumy lub innych odpie@anich materiatow .
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Podnoszenie i opuszczaniedw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réownomiernie na obwodméaprykatu .

4.4. Transport wkazow, wpustow .

Wiazy kanatowe, wpusty uliczne, stopnie wtazowe gniog transportowane
dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przeghpieszczeniem i
uszkodzeniem. Wiazy i wpusty typwzkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowa
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekracgegj grani¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégaan.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywske samochodami- cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodaytyirki, chrongcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien :

- ustalé miejsce placu budowy,

- ustal¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustal¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustalic sposob zabezpieczenia wykopu przed zalanienywpddowy,

- wytyczy¢ os wykopu (przewodu) oraz ustaliepery,

- zabezpieczyteren wykopu zgodnie z projektem organizacji rychu

- sporadzi¢c dokumentagj fotograficzry ( filmowa) z terenu prowadzonych prac,

- nalezy rozebra istniegca nawierzchng drogows, wysepujaca na trasie sieci
kanalizacji deszczowej ,

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorgazgodnie z normpPN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykogdmyzujacych s¢ lub biegrcych
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rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fgtrze

podwieszone w sposob zapewnj ich eksploatagj

Przed wejciem na plac budowy kanalizacji deszczowej naldokon& inwentaryzacji

istniejgcych kabli elektrycznych , telefonicznych , sie@dwcigowej, kanalizacji sanitarnej

I drenay melioracyjnych oraz dokohavywiadu bratowego z aytkownikami w/w sieci na

trasach budowy.

Podczas wykonywania robot ziemnych agleabezpieczy mazliwos$é dojazdu do

budynkow i wykonétymczasowe prz&gia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowejtepysia grunty kat. Il — IV .

Wykopy naley wykonywa jako liniowe oscianach pionowych umocnionych . Metody

wykonania robot - wykopu ¢cznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do

gtebokasci wykopu, posiadanego spta mechanicznego lub istnagego uzbrojenia. Przy

zblizaniu s¢ do istniejcego uzbrojenia wykopy bezwzdhie wykonywa recznie.

Deskowanigcian wykopow nalgy prowadzé w miar jego gebienia. Grunt z wykopu

powinien by odwazony na odlegté¢ 1 km i tam tymczasowo sktadowany . \AGe¢ po

drabinie do wykopu powinno lbywykonane z chwil osigniecia gkbokaosci > od 1,0 m od

poziomu terenu, w odlegioi nie przekraczagej 20 m.

Dno wykopu winno b§ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona naigaoie

wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zalesci od odwodnienia i sposobu

wykonania- ¢czny lub mechaniczny).dg@zne pogibienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m

powinno by wykonane bezpgmednio przed monf&m rurocigow.

W miejscu krzyowania s¢ ciggow pieszych z wykopem nalewykona przykrycie

wykopdw z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaaodpadow atmosferycznych powinny

by¢ zachowane co najmniej nggtijace warunki :

- gorne krawdzie bali umocnig wykopow powinny wystaw@aco najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegay teren,

- powierzchnia terenu powinnabwyprofilowana ze spadkiem urdoviajagcym
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

W wykopie mae wysgpi¢ woda gruntowa z wyskow srodglinowych. Naley ja

odpompowaé z wykopu przy pomocy pomp do odwodnig@owierzchniowych lub

igtofiltrow. Wodg rurochggiem tymczasowym natg odprowadzt poza pas roboczy do

istniejgcej kanalizacji deszczowej. Koszt ewentualnego athienia wykopow naley

wliczy¢ w cere jednostkowg robot ziemnych.

Zasilenie agregatdow pompowych w energie elektrycmalery wykona przy pomocy

tymczasowej linii energetycznej lub agregatadptworczego. Wyboér zatg od wykonawcy

robot. W czasie wykonywania robét ziemnych i maaotaych naley chront znaki

geodezyjne. Minimalna odledi® projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej jnuia

WYNOSK:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, dstzagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkdéw, lokalnyclozhikéw nascieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi linisanergetycznymi naky

przestrzegaodpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyowania projektowanej kanalizacji deszczowej grasyiiae] z istniegcymi

kablami energetycznymi i telefonicznymi w celbezpieczenia na tych kablach ngle

zamontowa rury ostonowe potowkowe.

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne pdwjg, ze kanat deszczowy na
niektérych odcinkach jest posadowiony paiji zwierciadta wody gruntowej. €dokasé
posadowienia w wodzie jestada | waha si okoto 0,50 m od pory roku w jakiej kanalizacja
bedzie budowana. W okresach opaddéw deszczowych pozimdy gruntowej mge
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podnigcé.. Przewidziano obmenie poziomu zwierciadta wody gruntowe] na czasowud
Odwodnienie  wykopow naly wykona& przy pomocy pomp do odwodmie
powierzchniowych z dna wykopu lub przy pomocy igtodw. Przewidzié podczas
wykonywania wykopow utzenie drenay i studni zbiorczych. Zasilenie agregatow
pompowych w energi elektryczma odbyw& sie maoze z przewénego agregatu
pradotwérczego lub przy pomocy tymczasowych linii napdrznych. Sposob rozgzania
bedzie zaleat od sprztu odwodnieniowego jakimeolzie dysponowat wykonawca robat.
Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakspracowania. Przy skfadaniu oferty na
budowe kanalizacji wykonawcy robdt mugszuwzgkdni¢c koszt zasilenia w enetgi
elektryczrp agregatow pompowych w dostosowaniu do posiadanyciadzen. Cene
odwodnienia wykopéw Wykonawca winien uwzgldni¢é w cenie jednostkowej
wykonywania robot ziemnych.

5.4. Przygotowanie podiga

Przewody nakey uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym paaioPrzed
przystpieniem do wykonania podta naley dokona odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgaicip piaszczystychzwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystyduiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PCV vma posadowi bezpdrednio na dnie wykopu,
dajc pod rury tylko warstewyrownawca piaskowozwirows zag:szczon

( wskaznik 1s=0,98 ) o grubgci 20 cm (dla obiektéw gru8é podtaza 25 cm), z
wyprofilowaniem stanowgicym tozysko néne. Grunt nie powinien zawigraiaren
wi¢kszych od 20 mm. Dla naruszonego padigruntéw rodzimych, ktére stanawniaty
poditaze naturalne lub spoistych glin, itow najewykona podsypk (tawe) o grubdci 10

cm, zagszczon. Materiat na podsypkto: piasek, ttucag zwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robot) podnaley wykona z warstwyzwiru lub tlucznia z
piaskiem grubgci od 15 do 20 cm.

5.5.  Roboty montaowe - kanalizacja grawitacyjna
5.5.1. Warunki ogoélne

Przewodow uktadaze spadkiemzaprojektowanym w dokumentacji projektowe;j.
Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz éan
budowli powinna by zgodna z dokumentac;j

5.5.2. Wytyczne uktadania i montazu rur grawitacyjnych

Ogodlne warunki uktadania i morgarur z PCV :

- Przewody z PCW uktaddielichami w stror przeciwm niz kierunek przeptywu
sciekow,

- Sposob montau rur przewoddw powinien zapewaiatrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu magdoy¢ uzyte tylko rury, ksztattki idczniki z PCV nie
wykazupce uszkodzei pekniec,

- Uktadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padio
Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania odcinkow ruroggow,

- Przewdd po utzeniu powinierscisle przylega do podtaa na catej swojej diugoi w
cO najmniej ¥ swego obwodu,

- Rura zakdczona kielichem do ktorego jest wciskany bosy komas¢pnej rury
powinna by uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsymfizag:szczenie
do k nie mniej nk 0,98
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- Przewdd kanalizacji deszczowej oznakéwama lokalizacyjry z wktadky metalovg
taczenie rur z PCVwykonujeesza pomog ksztattek kielichowych i nasuwek,

- Po zakiczeniu montau i zasypce przewodow kanalizacyjnych Wykonawcaamgk
sprawdzenie utenia kanatdw za pomed&amery przemystowej

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne Dn 1200 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1200 mm, zgodnie z PN-B2B0Y999 jest studziegk

kanalizacyjm wtazowg o srednicy wewwtrznej 1,2 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad :
studzienki przelotowe powinny &yokalizowane na odcinkach prostych kanatu w
odlegtaci max. 50 m lub na zmianie kierunku kanatu
studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu kanatéw bocznych
wszystkie kanaty w studzienkactiy¢ zgodnie z profilem

studzienki wykonywé&w wykopie umocnionym

Sposob wykonania studzienek przedstawiony jest talggu Budownictwa oznaczonego

symbolem KB-4.12.1 (6,7,8).

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci :

- komory roboczej

- komina wlazowego

- dna studzienki

- pierscienia odcizajagcego

- piyty nastudziennej

- stopni ztazowych

- wlazu kanatowego

Komora robocza powinna néievysokaé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

( gdzie gebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypoevalag

zapewné wysokaci 2 m ) dopuszczagivysokaé komory roboczej mniejgniz 2,0 m .

Przegcia rur kanalizacyjnych przéziany komory nalgy wykona przy wyciu przegé

szczelnych systemowych dla producenta rur .

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wowczas bépganio na

pierscieniu odcizajacym nad komay robocz nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowy z wkazem

zatrzaskowym kanatowym typ D400 .

Kregi betonowe stosowane do wykonywania studnizyaligczy¢ na uszczelki.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej. Poziom wiazu ugle

dostosowa do rzdnych niwelety drogi.

Sciany zewstrzne studni zabezpieazprzez dwukrotne posmarowanie abizolem .

W $cianie komory roboczej nalg zamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch

rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m .

Wigczenia do studni betonowych i istrieych wykona przez wykonanie otworu wiertrja

zamontowanie tulei ochronnej segmentowej z uszgzelk

5.5.4. Studzienka&ciekowa uliczna

Studzienkéciekowa uliczna przeznaczona jest do odprowadzadchopadowych z
jezdni drog i placéow.
Na utwardzonej warstwie podsypki posadophyte fundamentow gr. 15 cm. Na ptycie
fundamentowej nalyy posadowd studng sciekowg z kregdw osr. 500 mm zwiéczory
pierscieniem odcizajacym z pokrywy i wpustem ulicznym zatrzaskowym .
Kregi betonowe naley zaizolowa dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno.
Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana wicieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pogj scieku jezdni . Lokalizacja studzienek wynika z
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rozwigzania drogowego . Wpusty uliczne powinnyippdhczone do kanatu za
pasrednictwem studzienki.

5.5.5. Badanie szczeldoi kanalizacji

Badanie szczelém wykonanej kanalizacji wykorda uzyciem wody ( metog,W”).
Cisnienie probne jest @iieniem wynikajcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gostapzience, przy czymgiienie to
nie maze by wicksze ni 50 kPa i mniejsze nil0 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Po
wypetnieniu przewodu lub studzienek vgod wytworzeniu cénienia probnego, nmie by
konieczne pozostawienie przewodu na czas staljilizaok. 1 godzin.

Czas badania powinien wynés0 min.

Cisnienie powinno b§ utrzymywane z doktadsoia do 1 kPa énhienia probnego poprzez

uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Caitkowita ilas¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spelaigrymaga powinna

by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysé&ig stupa wody wymaganegosnienia probnego.

Wymagania dotycre bada 3 spetnione, jeeli ilos¢ wody nie przekracza:

- 0,15 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studziemkamalizacyjnymi
witazowymi,

- 0,40 I/nf w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: i odnosi s} do wewrtrznej powierzchni zwione;j.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ulmnego
przewodu. Do wykonania zasypki najgrzystpi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelnéci sieci. Grubé& warstwy ochronnej powinna wyndsd,3 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobngiednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagzczenia mizna przysipi¢ do wypetnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu najeuzy¢ materiatu dowiezionego ( piasku ).
Materiat w obebie strefy niebezpiecznej powiniendag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania wakiaa zagszczenia ¢= 0,98 ) zmodyfikowanej
wartasci Proctora. Uzyskanie prawidtowego zagczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnéci gruntu, okrélonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie ( wskaik zag:szczenia
Is=0,98 ), o ile nie spowoduje to uszkodzenia paghw Na przejciach poprzecznych przez
jezdnie wskanik zag:szczenia powinien wynasis=1,00 do gibokasci 1,5 m, a poriej
1s=0,98.

5.7. Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki

Korytowanie wykonywa poprzez mechaniczne odspojenie gruntu zeeriem
urobku na odktad lub na hatdKoryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowagodnie z
spadkami podienymi i poprzecznymi . Wskaik zag:szczenia koryt nie mniejszyn0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.8. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegeechanicznie
Materiatem do wykonania podbudowy powinnd lyieszanka frakcjonowana O-

31,5mm z dodatkiem kruszywa tamanego (mieszanlskpjgpospotki lukzwiru z dodatkiem
kruszywa tamanego). Kruszywo tamanezm@ochodzi z przekruszenia ziaremwiru,



27

kamieni narzutowych lub surowca skalnego. Kruszpewinno by jednorodne bez
zanieczyszczei bez domieszek gliny. Mieszagikruszywa ccisle okr&lonym uziarnieniu
nalery wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcgzavgtwarzania mieszanki
przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocniopedgéza naley roztozy¢é mieszank
kruszywa o jednakowej grubd, takiej aby jej grub& po zagszczeniu byta réwna
projektowanej. Warstwa podbudowy winnatbigztazona w sposéb zapewnialy uzyskanie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Po kéacowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalgy przystpic¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie winno
postpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni
lub od dolnej do gornej kraxizi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostrgm.
Zageszczanie naley kontynuowa do osggnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proktora, zgodnie z FBNB804481 (metoda II). Wilgotrio
kruszywa podczas zesgczania powinna Idyzblizona do wilgotnéci optymalnej, okrédonej
wedtug normalnej préby Proktora, zgodnie z PN-88/B81 (metoda Il) i miei¢ sie w
przedziale od 1% powgj do 2% poniej wilgotnasci optymalnej. Zagszczanie nalegy
wykonywa ciezkimi walcami statycznymi. W miejscach trudnodgstych naley
zastosowazagszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne.

Mozna wy¢ jako kruszywo grube ttucae81,5/63 a jako kruszywo drobne do
klinowania Kkliniec 4/20. Iaynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa wybrane spodd okreglonych w PN-84/S-96023.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzzezrodet zatwierdzonych
przez Irkyniera. Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudaemrdostarcz§ wyniki
bada laboratoryjnych,dcznie z proponowankrzyws uziarnienia.

Grubas¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego powinna 820 cm po
zagsszczeniu.

Wymagane wartai ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Wyszczegolnienie wartéci Wymagania
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyaiu ptyty osrednicy 30 cm
w MPa

- wtérny E2 200

- stosunek modutow E2/E1 <2,2
Maksymalne ugicie spezyste pod kotem samochodu o afzgniu 57,5 kN
mierzone za pomaddelki Benkelmana do 0,7 mm

Nalezy wykona co najmniej 1 pomiar na 300 m2.
5.5.9. Nawierzchnia z kostki betonowe]

Roboty nawierzchniowe nalg realizowa& zgodnie z wytycznymi nagtujacych
norm: PN-57/S-06100 nawierzchnie z kostki,

Kostka wyta do uktadania powinna byednego gatunku. Nie nale uktad& kostki
w niskich temperaturach tj. pasgj 0°C .Swiezo wykonam nawierzchni nalezy chroni
w sposob podany w PN-63/B-06251. Pozelniu kostka winna kiydobrze ubita. Kostki
peknicte powinny by¢ wymienione na cate.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

Nawierzchn¢ z kostek betonowych h = 8 cm nafeutozy¢ na podsypce cementowo —
piaskowej grubgci 4 cm.

Kostke nalezy uktada mazliwie scisle, przestrzegag wigzania spoin, ktérych
szerokac¢ okresla sk 2 + 3 mm.

Kostke uktada st jednoczénie na catej szerokoi jezdni stosujc spadki poprzeczne
15-25%..
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Kostke uktada okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety.

Utozong kostke nalery zawibrowa zag:szczarlg ptytowg z ostony z tworzywa
sztucznego.

Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypKzagszczarka) powinna
miec site odkrodkowg 16 — 20 kN i powierzchaiptyty 0.35 -0.50 m2, zalecana ¢ztotliwos¢
75 do 100 Hz. Do zagzczania nawierzchni nie wolnaywa¢ walca.

Wibrowanie prowadZzi od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu kostki naley wypeinic spoiny piaskiem poprzez wmiecenie go szczotkami.
Do spoinowania naky uzy¢ piasek czysty bez dodatkuasrek pylasto-ilastych.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sgeniu zgodnéei z Rysunkami Ubicie
kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbl® cm ubijaka
o cigczarze 25 kg na poszczegoélne kostki. Pod wptywenetgkiuderzenia osiadanie kostek
nie powinno by dostrzegalne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustal¢ spos6b zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- ustalié metody wykonania wykopoéw,
- ustalic metody prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasweania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét

w zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irzyniera w oparciu o norgn

PN-EN 1610: 2002.

W czasie kontroli i badania winny obejmaiva

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpiést&a pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuvykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyjacych s¢ z wykopem urzdzer podziemnych,

- zejcia do wykopow,

- bezpiecznej odlegéai od budowli gsiadupcej,

- podiaza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodiodz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkahticznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadujcych iich
zabezpieczenia,

- badanie utéenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyety ich uszczelnienie,
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badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed kogpzj

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsmlanalizacyjnym w tym :

a) badanie podiza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korgzj

d) sprawdzenie prz&§ rurochgow przezciany

e) sprawdzenie monta przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wigzbw
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie kamerTV utozenia kanatéw grawitacyjnych

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikéw

zag:szczenia poszczegolnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaope
powinno wynosi wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie keg&i wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywarki nie powinny przekracza
a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewoddéw 5 cm.

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekraczav zadnym jego
punkcie :

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostatych przewoddéw = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalmnegawach celowniczych nie
powinny przekracza

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewoddéw 2 cm.

stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m nie powinien wynosimniej niz 1,00.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia

nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wediagch jednostek:

8.

Studzienka rewizyjna
Studniasciekowa

ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
I wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z budowkanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudayécian wykopow
- przygotowanie podia
- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie studzienek rewizyjnych

- wykonanie rur ochronnych

- proby szczelngi przewoddéw, zasypanie i zgggczenie wykopu

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

8.3.  Odbidr techniczny czsciowy roboét

Dtugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru tezhago czsciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje situzszych odcinkow, nie powinna &y
mniejsza ni 100 m i powinna wynoéi
a) okoto 300 m w przypadku utenia przewodu w wykopachscianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow gbmych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego zmgch materiatdw odbiorem technicznym
czesciowym powinien by objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezalenie od jego ditugci.
Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:
- pozwolenie na budoyy
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowdd uzasadniggy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bmgo
- dokumenty dotycxce jakaci wbudowanych materiatdw spetriag wymogi PN i
aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbioréw exiowych,
- protokoty odbioru robot elektroenergetycznych,
- specjalne ustaleniazytkownika (Inwestora) z Wykonawaobot, dotyczy jakeri
prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badaodczas odbiorow ezciowych powinny by
ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpesao dziennika budowy lub
dofgczone do niego w sposob trwaly i podpisane przeEmkpw komisiji.

8.4. Odbidér koncowy

Zgodnie z PN-EN 1610: 2002 przy odbiorzeéakowym powinny by przedi@zone
nastpujace dokumenty:
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- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powineawiera& zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznychegéziowych,

- inwentaryzacj geodezyjn przewodu na planie sytuacyjnym wykongnzez
uprawnionego geodgt

- protokot przeprowadzonego badania szczelncatego przewodu,

- wyniki badania zagszczenia gruntu

O zgodnéci wykonanych robo6t z projektem bada sprawdzajc :

- czy przedtaono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przediazone dokumenty pod wzglem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rabdgtaty wniesione do projektu
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzonegarinspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- wyniki badania uteenia rur kamer przemystowy,

- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowaraazgodn&t z PN i
aprobatami technicznymi, polega na porownaniu islymaganiami okrdonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych bafdgodczas odbioru Kmowego powinny b§ ujete w

protokdle. Wyniki bad& nalezy uzn& za zgodne z norg jezeli zostaly spetnione wszystkie

wymagania normy. Zeli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze agciowym lub
koncowym, nie zostato spetnione, najaizna za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przyst do ponownych bada odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. 0Ogolne ustalenia dotyere ptatnaci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sangjaimbejmuje :

- dostave materiatdw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umoam@mscian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podiam,

- utozenie przewodow wraz z mom armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpiecagrzewodu przégiu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- wykonanie studzieneiciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek

- przeprowadzenie proby szczedon

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- oznakowanie tang trasy kanalizacji deszczowej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- inwentaryzacja powykonawcza trasy kanalizacji desee]

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organjizachu obejmuije:
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- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czasatria budowy, wraz
z dostarczeniem kopii Projektuziynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu Robot.
- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu.
- optaty / dzierawy terenu /.
- przygotowanie terenu
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikikraweznikow,
barier, oznakowai drenau.
- tymczasowa przebudowa ygdzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow / przejazddw i organizagghu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych
oznakowa pionowych, poziomych, barieswiatet
- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw / przejazdow i organiziatjchu obejmuje:
- usungecie wbudowanych materiatow i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zajecia pasa drogowego, objazdow i organizacji ruchu eipodlega odegbne;j
zaptacie i przyjmuje sk, ze jest wliczony w cer kontraktow a.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10. 1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwditeprzewodow
wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oiemia, symbole, podziat
i opis gruntow.
3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalipaey
Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
8. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaalescia
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9. PN-EN 476:2001 Wymagania Ing6 dotyczace elementdw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przeweglz tworzyw sztucznych.

Podziemne bezgiieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanaljzac
Wymagania dotyegre rur, ksztattek i systemu

11. PN-92/B-10729 Studziekdanalizacyjne.

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemwWykopy otwarte dla przewodow

wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na

nawierzchni dla ruchu pieszego i &wlego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaaikescia

14. PN-EN 1610: 2002 Budowadania przewodéw kanalizacyjnych
15. PN-EN 1671:2001 Zewvmane systemy kanalizacjistiieniowe;j
16. PN-EN 1852-1:1999 Systeprgzewodowe z tworzyw sztucznych.

17.

18.

19.

20.

10.2.

wn

Podziemne beZoieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania in&bzacji.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami
stosowane na gmo.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeltniastysowany
na gogco.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe zelbetowe.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmvd-montaowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecste/a i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-mongawych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zampaiu wsi w wod i zbiorowy
odprowadzenigciekdw.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewgtrenych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozgtwenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow mécimych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19.
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Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragiéw z PCV produkowanych przez

Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa - KB4-4.12.1.(6) - studzienkigrzeniowe

Katalog budownictwa — KB4-4.12.1.(7) — studzienkiglotowe
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d &rze&nia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecsae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporgdzenie Ministréow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &gia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy aytkowaniu butli z gazami
sprzonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi podsimieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
p&zniejszymi zmianami nie dotygzymi przedmiotu niniejszych warunkoéw)

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzém@ terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38ffbz. 455)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 1IEDpoz. 1133)

Rozporgzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych ojdnostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 pdtik).

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodoip wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znako-
wania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrgovwszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okr@enia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jych istotnego wptywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. N88 poz. 673)

Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogcych stwarzéa zagraenie albo stiagcych ochronie lub ratowanitycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegagych obowsgzkowi certyfikacji na znak bezpie-
czeastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podieyah obowizkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgadnDz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200@v sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszeczajch do obrotu wyroby mage stwarzé za-
grozenie albo ktore shs ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddndub deklaracji zgodriei
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tyckudeentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia | padzier -

nika 1993 r. w sprawie bezpietz®va i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr b3,[248/1993
21. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaojektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opaagramu funkcjonalnoaytkowego.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

Wspolny Stownik Zamowie CPV
Gtowny przedmiot : 45231000-5 Roboty budowlaneakresie budowy rurogjow, chgow
komunikacyjnych i linii energetycznych
Dodatkowy przedmiot : 45232400-6 Roboty budowlareakresie kanatoiciekowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicz8&§T) 8 wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z budow sieci kanalizacji sanitarnej z pragkami w
ulicy Nadnarwiaskiej w Ostro¢ce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej z przyhczami: 227,5 m

1. Kanaty grawitacyjne z PVC typ Syra lita z wydtgonym kielichem) @ 160 mm —153,1 m
2. Kanaty grawitacyjne z PVC typ Syra lita z wydtzonym kielichem) @ 200 mm —7,6 m

3. Kanaly grawitacyjne z PVC typ Sura lita z wydtdzonym kielichem) @ 250 mm —18,3 m
4. Rurochgi ttoczne z PE 100 RC SDR 17 @ 160 mm —48,5 m

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Pogcia ogolne

- Sié kanalizacyjna — uktad pggzonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow
izynierskich znajdujcych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienkidicod
strony budynku do oczyszczaitiekow

- Kanalizacja grawitacyjna — system kazadyjny w ktérym przeptywiciekow
naspuje dzeki sile ciezkosci.

1.4.2. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiektzyinierski wystpujacy na sieci

kanalizacyjnej (na diugei przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli stanu

kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych gugch na celu utrzymanie prawidtowego
przeptywusciekow.
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- Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjeagta kanaty dochodze na ranych
wysokaciach, w ktorejscieki spadaj bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez
zewretrzny odcizajacy przewod pionowy.

- Kineta - czs¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowanésatatcie koryta
wzdtuz kierunku przeptywiciekow.

- Rura ochronna - rura ochranc rurocag grawitacyjny lub ttoczny przed
uszkodzeniem, przechada pod przeszkaderenowy (droga, rzeka, row
melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.4.3. Elementy studzienek i komor
- komora robocza zasadnicza ¢&¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych.
- pokrywa studzienkt ptyta przykrywajca komog robocz studni
- wilaz— elementeliwny studzienek umidiwiajacy dostp do niej.
1.5. Ogoblne wymagania dotyexe robdt

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonagyalla ktdrych normy przewidgjposiadanie
zaswiadczenia o jakai lub atestu, powinny lfyzaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny bwyposaone w takie dokumenty ngczenia
Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna, ttoczna wraz armatur a

Do budowy kanalizacji sanitarnej mygdzy¢ zastosowane rury z wycdtonym
kielichem z polichlorku winylu PCV SN 8 SDR 34aance litej @z 160-315 mmdzone na
uszczelki gumowe .
Do budowy rurocigu ttocznego mugzby¢ zastosowane rurygiieniowePE 100 RC SDR.7
@z 160 mm4dczone przez zgrzewanie. Na trasie rugguittocznego jako armatginalery
stosowé zasuwy zzeliwa sferoidalnego.
Rury ostonowe dwudzielne przy skéoyvaniu przewodow z kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi.

2.3.  Studzienki rewizyjne

2.3.1. Ogolne wytyczne wykonania
Studzienki powinny bywykonane z godnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztuczich
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Studzienki kanalizacyjne z tworzywRP(i1 PE ) 8 nieprzetazowe w przypadku
srednic Dz 600 mm i skladapic z nas¢pujacych zasadniczych elementow:
- kinety (w petnej gamigrednic i doptywow bocznych ) wykonanej z tworzywaigznego

polietylenu (PP) érednicy Dz 600 mm,

- rury trzonowej wykonanej z PP,
- whazy zatrzaskowe zeliwa sferoidalnego kl. D 400 montowane na adaptezleskopowym
opartym na betonowym pigneniu odcjzajacym.
Kineta wykonana jest z polietylenu (polipropylefopmowanego wtryskowo. Kineta posiada
specjalnie wyprofilowane dno, co w poteniu z gtadk powierzchma gwarantuje bardzo
dobr charakterysty& hydrauliczra. Kineta posiada wewgtrzny spadek 2%.
Kinety studzienek stosowaneg gko kinety przelotowe lub pgtzeniowe w zabkenosci od
potrzeb.
Rure trzonowy stanowi karbowana rura kanalizacyjna (bez Kial)c

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP ) g przetazowe w przypadkirednic Dz
1000 mm i sktadajsie z nas¢pujacych zasadniczych elementéw:
- kinety (w petnej gamigrednic i doptywow bocznych ) wykonanej z tworzywdigznego

polietylenu (PP) érednicy Dz 1000 mm,

- pierscieni pagrednich wykonanych z PE (PP),
- starka wtazowego wykonanego z PE (PP),
- wlazu zatrzaskowego zeliwa sferoidalnego kl. D400 montowanego na betgmow
pierscieniu odcizajgcym
Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanegoyskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno, co w petzeniu z gtadk powierzchmg gwarantuje bardzo dobr
charakterystyk hydrauliczi. Kineta posiada wewitrzny spadek 2%.
Kinety studzienek stosowang gko kinety przelotowe lub pgtzeniowe w zabkenosci od
potrzeb.

2.3.3. Plyty betonowe i piejcienie odcjzajace.

Pod wiazyeliwne studni z tworzywa sztucznego rgistosowa betonowe
pierscienie odcizajace.

2.3.4. Wiazy

Na studzienkach natg zastosowawtazy zeliwne wentylowane D400 z zamkiem
zatrzaskowym odpowiadgje wymaganiom PN-EN 124 .

2.3.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.5.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki powinnaé tsykonana z ksgéw betonowych lub
zelbetowych agr. 1200 mm odpowiadagych wymaganiom PN-EN 19173ckonych na
uszczelki . Na przégiach rur kanalizacyjnych przéeiany studzienek zamontowtuleje
systemowe (przégia szczelne). Otwory w studni wykonygvaiiertnics.
Powierzchng zewretrzng studzienek naley zabezpieczyprzez dwukrotne pomalowanie
abizolem.
Komora robocza ponej wegcia kanatow powinna liywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymdio nie mniejszej i 35 MPa.
2.3.5.2 Plytadenna
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Dno studzienki wraz z wyprofilowarkinety powinno by wykonane z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymadla nie mniejszej ri 35 MPa.
2.3.5.3 Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa prefabrykowana wykonanzetbetu wg KB1-38.4.3.Brednica
ptyty powinna by wicksza odsrednicy zewgtrznej kiegdw, zgodnie z dokumentacj
projektowg dostosowana do pigrienia odcizajacego.
2.3.5.4 Piefcienie odchzajace

Piekcienie odcizajace prefabrykowane wykonaneelbetu.Srednica pieicienia
powinna by wi¢cksza odsrednicy zewgtrznej kiegow.
2.3.5.5 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce normie PN-H74086.
2.3.5.6 Wiazy kanatowe

Na studzienkach nzjezastosowawtazy zeliwne wentylowane D400 z zamkiem
zatrzaskowym odpowiadgje wymaganiom PN-EN 124 .

2.3.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod kanaty ma lwykonana zewiru o grubdci 20 cm, a pod obiekty na
trasie sieci kanalizacyjnej o grudmn 25 cm. Wyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Skiadowanie materiatow
241 Rury

Rury PCV i PE dostarczang w oryginalnie opakowanych wikach i powinny b§
sktadowane tak dtugo jak to move w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalery przestrzeganastpujgcych zasad:

- rury sktadowa na rownym podtau, na drewnianych podktadach o szerakao
najmniej 10 cm i grubiei co najmniej 2,5 cm, uimnych prostopadle do osi rur w
odstpach 1-2 m.

- wysokas¢ stosu rur povgzanych w wazki nie powinna przekroczy2 m, w
przypadku pojedynczych rur #§6 warstw w stosie nie powinna przekro¢zy
natomiast wysoki stosu nie powinna przekroaz$,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadandiéiami naprzemianlegle, z
wysunkciem kielichow poza kice rur. Stos naky zabezpieczyprzed
przypadkowym zdizgnigciem Se rur poprzez ograniczenie jego szerai@rzy
pomocy drewnianych wspornikow.

Rury PE mana skltadowaw pakietach i zwojach.
Sktadowanie rur w zwojach naleprzestrzeganastpujacych zasad:

- jako generadreasad nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rwnym podiobez

kamieni i przedmiotow o ostrych kealziach,

- zwoje naley sktadow@ w pozycji poziomej.

Sktadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowanegeki rur mazna sktadowa po trzy , jedna na drugiej do
wysokgci 3 m, przy czym ramki vaizek winny spoczywana sobie, lgne rury lub
niepetne wizki mazna sktadowéaw stosach na rownym podio, na podktadach
drewnianych o szerokoi min. 10 cm grubgci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny b§ z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikbzamane w
odstpach co 1-2 m. Wysokoé uktadania rur w stosy nie powinna przekracza
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warstw rur i 1,50 m wysokgi. Rury o r@nychsrednicach winny by sktadowane
odrebnie.

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrémrzed bezpaednim
déi)aianiem promieniowania stonecznego i w tempeaatunie przekraczgych

40° C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesy lub dhwej) rury powinny by
chronione przed dziataniefwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandeka
brezentowymi lub innym materiatem ( np. fphieprzezroczygtz PCV lub PE) lub
wykona& zadaszenie. Natg zapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronn
aby rury nie nagrzewalyesi nie ulegaty deformaciji.

Ewentualne zmiany intensywfm barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczaj utraty ich wytrzymatéci lub odpornéci.

2.4.2. Studnie, pokrywy, wtazy

Elementy studni nmtoa sktadowé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywania na grunt nie przekraczp®. Skitadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Wiazy -powinny by sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodniormyigrzchni

z dala od substancji dziadaych korodujco.

2.4.3. Armatura

Armatug nalezy sktadow& w magazynach zamkgtych. Czsci drobne armatury
powinny by zabezpieczone przed korgzjttuszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budevbez indywidualnego opakowania powinnylaglepione. Armatura
specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatggregulacji i tym podobne, powinny
by¢ zabezpieczone ttuszcze (wazelina techniczna).

2.4.4. Bloki oporowe
Sktadowisko blokéw oporowych nafdokalizowa jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalg ustawid& w pozycji wbudowania, na podktadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 szt.
2.4.5. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien wapew magazynach
zamknetych. Sktadowany cement musidlyezwzgédnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezmprzekrocz§ 3 miesecy.
2.4.6. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob

zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngdzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZAET
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Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.
Sprzet do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonaweca przyspujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej \m

wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu :

koparka na podwoziu kotowym o pojengebdtyzki 0,25 n?
spycharka gsienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa dizycowa do 45T

wyciag do urobku ziemi z ngpem elektrycznym- 0,18 T
samochdd dostawczy do 0,9 T

samochdd skrzyniowy do 5 T

wciggarka eczna3do 5T

agregat pompowo — proiowy do odwodnig,

zestawy igtofiltrowe z igtami i ruroggami ttocznymi
pompy do odwodnigpowierzchniowych

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.

4.1.

4.2.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Przepisy ogoélne” pkt.
Transport rur

Rury powinny by wtasciwie zabezpieczone przed zmigootazenia podczas
przewozu. Ze wzghtu na specyficzne cechy rur PVC rigl@rzestrzega
nastpujacych wymaga:

przewo6z powinien byywykonany wyicznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dlugoi, tak aby wolne kaice rur wystajce poza skrzygitadowry
nie byty dtssze nk 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich @sgtobowizujg te same zasady
co przy skladowaniu, z tyme wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekraczal m.

rury przewaone luzem, powinny iyzabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiazenia tektury i desek poditauchy spinajce boczndciany skrzyni samochodu.
przewdz powinien odbywéasic przy temperaturze otoczenia®&do + 36 C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu idskkeaniu oba kace rur
powinny by zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wizkach o wgkszychsrednicach wymagazycia podnénika z
zawiesiem dwueignowym i trawerg z dwoma cggnami z liny mekkiej np.
bawetniano-konopnej.

zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matyobdnic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprztu specjalnego, rury madyc przenoszonecznie.
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4.3. Transport studni z tworzywa

Studnie z tworzywa natg transportowékrytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Studnie transpwmeoe luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzenezhanicznym.

4.4. Transport kregow, pierscieni odcigzajacych, pokryw

Kregi, piecienie i pokrywy betonowe winny byransportowane samochodami
skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadtembzycji wbudowania. W celu
usztywnienia utéonych elementdéw oraz zabezpieczenia stykécimamisrodka transportu
nalezy stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yum odpowiednich
materiatdw oraz egna z drutu mocowane do podktadow lub zaczeposvodkach
transportu.

Podnoszenie elementéw betonowydternicy > 1,2 m nalgy wykonywa za
pomog minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzidgire/katu.

4.5. Transport wkazow

Wiazy kanatowe, stopnie wiazowe mydgyc¢ transportowane dowolnyrairodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemiessn i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewa.one luzem.

4.6.  Transport armatury

Armatur nalezy transportowé krytymi srodkami transportu, zgodnie z oba@aujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowiazam powinna b§ zabezpieczona
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crassportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowa
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekracgzegj grani¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych

4.8.  Transport blokéw oporowych

Transport blokow mize odbywa siec samochodami skrzyniowymi. Bloki mgdpy¢
uktadane w pozycji pionowej lub poziomej. Ladunekvmnien by zabezpieczony przed
mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy.

4.9. Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaan.

4.10. Transport cementu
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Transport cementu luzem winien odbywse samochodami- cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodgytyirki, chrongcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien :

- ustalic miejsce placu budowy,

- ustal¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustalic miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustal¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustalic sposob zabezpieczenia wykopu przed zalanienywpddow,

- wytyczy¢ os wykopu (przewodu) oraz ustaliepery,

- zabezpieczgteren wykopu zgodnie z projektem organizacji rychu

- sporadzi¢ dokumentagj fotograficzry ( filmowa) z terenu prowadzonych prac,

- nalezy rozebra istniegca nawierzchng drogows, wyskpujaca na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej,

5.3.  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z norsn PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykogdmyzujacych s¢ lub biegrcych
rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie bgtrze
podwieszone w sposob zapewn@)j ich eksploatagj
Przed wejciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej apldokon& inwentaryzacji
istniejgcych kabli elektrycznych , telefonicznych , sie@dwociggowej, kanalizacji
deszczowej i drerrg melioracyjnych oraz dokotavywiadu bratzowego z aytkownikami
w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych agleabezpieczy mazliwosé¢ dojazdu do
budynkow i wykonéatymczasowe przé&gia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnejteysja grunty kat. Il — IV .

Wykopy naley wykonywa jako liniowe oscianach pionowych umocnionych . Metody
wykonania robét - wykopu ¢cznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do
gtebokasci wykopu, posiadanego spta mechanicznego lub istnigego uzbrojenia. Przy
zblizaniu s¢ do istniejcego uzbrojenia wykopy bezwzgdhie wykonywa recznie.
Deskowanigcian wykopdow nalgy prowadzé w miark jego gebienia. Grunt z wykopu
powinien by odwazony na odlegté¢ 3 km i tam tymczasowo sktadowany . \Ate¢ po
drabinie do wykopu powinno bywykonane z chwil osiagniecia gkbokasci > od 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegioi nie przekraczagrej 20 m.

Dno wykopu winno b§ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona nazigoie
wyzszym od rgdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zalesci od odwodnienia i sposobu
wykonania- ¢czny lub mechaniczny).g@zne pogibienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m
powinno by wykonane bezpmednio przed monf&m rurocigow.



43

W miejscu krzyowania s¢ ciggdw pieszych z wykopem nalewykona przykrycie

wykopow z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawodpadow atmosferycznych powinny

by¢ zachowane co najmniej negtijgce warunki :

- gorne krawdzie bali umocnig wykopow powinny wystaw@aco najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegay teren,

- powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

W wykopie mae wystpi¢ woda gruntowa z wyskow srodglinowych. Nalgy ja

odpompowad z wykopu przy pomocy pomp do odwodfi@owierzchniowych lub

igtofiltréw. Wodg rurochgiem tymczasowym natg odprowadzt poza pas roboczy do

istniejgcej kanalizacji deszczowej. Koszt ewentualnego ativenia wykopow naley

wliczy¢ w cerg jednostkowy robét ziemnych.

Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektrycmalezry wykona przy pomocy

tymczasowej linii energetycznej lub agregatadptwdrczego. Wybor zatg od wykonawcy

robét. W czasie wykonywania rob6t ziemnych i maavaych naley chront znaki

geodezyjne. Minimalna odledi® projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej jnua

WYNOSK:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupéw, drzew, dstzagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnychozbikdw nascieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi linieenergetycznymi naky

przestrzegaodpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyowania projektowanej kanalizacji sanitarnej graeyjaej z istniegcymi

kablami energetycznymi i telefonicznymi w celbezpieczenia na tych kablach ngle

zamontowa rury ostonowe potowkowe.

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne pdujg, ze kanat sanitarny na
niektorych odcinkach jest posadowiony paji zwierciadta wody gruntowej. €dokasé
posadowienia w wodzie jestaita i waha si okoto 0,50 m, zalmie od pory roku w jakiej
kanalizacja bdzie budowana. W okresach opadéw deszczowych powmiody gruntowej
moze podniéc.. Przewidziano obnenie poziomu zwierciadla wody gruntowej na czas
budowy. Odwodnienie wykopow nale wykona& przy pomocy pomp do odwodmie
powierzchniowych z dna wykopu lub przy pomocy idgtafw. Przewidzié podczas
wykonywania wykopow utzenie drenay i studni zbiorczych. Zasilenie agregatéw
pompowych w energi elektryczm odbyw& sig moze z przewénego agregatu
pradotwodrczego lub przy pomocy tymczasowych linii napdrznych. Sposoéb rozwzania
bedzie zaleat od sprztu odwodnieniowego jakim ¢olzie dysponowat wykonawca robot.
Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakspracowania. Przy skladaniu oferty na
budowe kanalizacji wykonawcy robot muszuwzgkdnic koszt zasilenia w enetgi
elektryczrp agregatow pompowych w dostosowaniu do posiadanyaadzen. Koszt
odwodnia nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej wykonania rob6t ziemnych.

5.4. Przygotowanie podiga
Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed

przysgpieniem do wykonania podta naley dokona& odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgatcip piaszczystychzwirowo-piaszczystych,
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piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystyduiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PCV i PE ima posadowibezpdrednio na
dnie wykopu, dajc pod rury tylko warstewyréwnawcz piaskowozwirowa zag:szczon
( wskanik 1s=0,98 ) o grubixi 20 cm (dla obiektéw grulé podiaza 25 cm), z
wyprofilowaniem stanowicym tazysko ngne. Grunt nie powinien zawigraiaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego paditgruntéw rodzimych, ktére stanawniaty
podiaze naturalne lub spoistych glin, itow najewykona podsypk (tawe) o grubdci 10 cm,
zag;szczon. Materiat na podsygkto- piasek, ttuczg zwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robot) podenaley wykona z warstwyzwiru lub ttucznia z
piaskiem grubgci od 15 do 20 cm.

5.5.  Roboty montaowe - kanalizacja grawitacyjna i ttoczna
5.5.1. Warunki ogolne

Przewodow uktadaze spadkiemzaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz san
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j

5.5.2. Wytyczne ukladania i montau rur grawitacyjnych i ttocznych

Ogodlne warunki uktadania i momta rur z PCV :

- Przewody z PCW uktadielichami w strog przeciwm niz kierunek przeptywu
sciekow,

- Sposob montau rur przewodow powinien zapewaiatrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu magdoy¢ uzyte tylko rury, ksztattki idczniki z PCV nie
wykazupce uszkodzei pekniec,

- Uktadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padio
Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania odcinkow rurogjoéw,

- Przewdd po utzeniu powinierscisle przylega do podtaa na catej swojej dtugoi w
€O najmniej ¥ swego obwodu,

- Rura zakaczona kielichem do ktorego jest wciskany bosy komias¢pnej rury
powinna by uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsyfizag:szczenie
do k nie mniej nk 0,98,

- Po zakaczeniu montau i zasypce przewodow kanalizacyjnych Wykonawcaamgk
sprawdzenie utenia kanatow za pomed&amery przemystowej

taczenie rur z PCV wykonujegsza pomog ksztattek kielichowych i nasuwek,

Ogodlne warunki uktadania i momarur z PE :

- Przewody z PE mma ukilada przy temperaturze otoczenia 0° C do 30° C,

- Sposéb montal rur przewodow powinien zapewniiatrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu magdy¢ uzyte tylko rury, ksztattki idczniki z PE nie
wykazujce uszkodzei pekniec,

- Uktadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padio
Podtee profiluje s¢ w miar uktadania odcinkow rurogiéw,

- Przewod po ukzeniu powinierscisle przylegé do poditaa na catej swojej dlugoi w
€O najmniej ¥ swego obwodu,

- Zamontowane uprzedniogaty nalezy taczy¢ w wykopie z cagiem zmontowanych
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rur,

- Pod zasuwami, gztamizeliwnymi podtaze naley wzmocné betonem B10 grulsoi
10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunkilezy wykona za pomog
odpowiednich tukéw,

- Wezly na przewodzie ttocznym z rur PE oraz&Owki sieci naley zabezpieczy
blokami oporowymi. Blok oporowy musidaysparty o nienaruszgrciare,

- Ksztaltki z PE naley zabezpieczyprzed tarciem o beton przez oddzielenie go grub
folg lub tama z tworzywa.

- taczenie rur i ksztattek z PE z innymi materiamimatug wykonuje s¢ za pomog
ksztaltek przgiowych kotnierzowych poprzez zgrzewanie doczotowe

- Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proBpieniowej zhcza rur powinny zosta
odstorzte.

5.5.3. Studzienka rewizyjna z tworzyw sztucznyctbn 1000 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1000, zgodnie z PN-B-1071299 oraz PN-EN 476:2000

jest studzienk kanalizacyjg wtazowa csrednicy wewgtrznej komina 1,0 m.

Dane techniczne:

- studzienka wtazowa

- srednica wejcia: 600 mm

- srednica wewagtrzna komina: 1000 mm

- srednica podjczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: @z160-@z400 mm

- mozliwos¢ wykonania dodatkowych pagizen powyzej kinety: wktadki ,in situ” @z
110,160,200 mm.

- kinety pohczeniowe z jednoczesnym doptywem prawym i lewym keidm 45

- fabryczne zamontowana tworzywowa drabinka ztazowa

- ptynna regulacja wysokoi studzienki na pigcieniu odcizajagcym: =/-0,07 m

- regulacja wysoksxri na piegcieniach dystansowych: docinanie co 0,125m

- gwarantowana szczelfiopolaczen elementow studzienki: 0,5 bar.

- klasa obcizen (wg PN-EN 124: 2000): A15-D400

- odpornd¢ chemiczna PE zgodna z ISO/TR 10358

- odporn@¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacljrgprobata techniczna
COBRTI ,Instal”-Warszawa

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: afadeehniczna IBDIM-
Warszawa.
Konstrukcja studzienki sktadagsi trzech podstawowych elementéw wykonanych z
polietylenu (PE), tj. kinety (podstawa studzienkigrcieni dystansowych
(tworzacych komin studzienki) oraz stika, ktéry zmniejszarednie studzienki z 1,0
m do 0,638 m, aby nioa bylo zastosowazwienczenie. W sktad zwiezenia
wchodzi pokrywazeliwna uktadana bezpeednio na stzku lub pieécien odcihzajacy
I wiaz zeliwny.

5.5.3.1. Monta studzienki Dn 1000 mm

Dno wykopu wyrownujemy, usuwamy kanige Przygotowujemy warstnie
zag:szczonej podsypki piaskowej o grgbp25 cm.
Kinete ukladamy na wczaiej przygotowanej podsypce piaskowej. Rodamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadnytipodhczenia. Gag kinety poziomujemy.
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Zalecane jest zasypanie wykopu do wysgkoo najmniej 30 cm powgj wierzchu rury.
Smarujemy kielich kinetyrodkiem pdlizgowym i montujemy pieicien dystansowydczony
na uszczelk Rur karbowan starka docinamy ¢cznie lub mechanicznie do wymaganej
wysokasci studzienki. Dokonujemy zasypanie wykopu warshivabsypki piaskowe;j
rébwnomiernie na catym obwodzie studzienki.

Zwienczenie studzienki natg wykona z betonowym pigcieniem odcizajagcym

do wiazuzeliwnego.

5.5.4. Studzienka z tworzyw sztucznych Dn 600 mm

Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z npfIN-B- 10729:1999 jest studzienk

kanalizacyjm niewtazow o srednicy wewrtrznej 60cm.
Studzienki kanalizacyjne niewtazowgréwniez nazywane inspekcyjnymi.

Dane techniczne:

- studzienka niewtazowa,

- srednica wewagtrzna komina 60cm,

- srednica podjczenia rur kanalizacyjnych Dn 160 do 400 mm,

- mazliwos¢ wykonania dodatkowych pagizer powyzej kinety: wkiadki ,in situ” Dz
110, 160 i 200 mm,

- nastawny kt podiczenia rur kanalizacyjnych w kielichach+/- 7,5 kazdej
ptaszcznie,

- kinety przeptywowe o4dcie przeptywusciekow : 1800, 1500, 1200 , 900

- kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznyawym i lewym,

- doptywy boczne sa realizowane pagidm 900

- dno doptywu bocznego jest patine wyej o 3,0 cm od dna przeptywu gtéwnego ,

- regulacja wysokii studzienki: doeicie rury karbowanej co 10 cm,

- mazliwo$¢ regulacji potaenia zweczenia studni,

- gwarantowana szczelftopolczenia elementéw studzienki: 0,50 bar,

- klasa obgjzen ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 — D-400,

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalingickij aprobata techniczna
COBRTI ,Instal”-Warszawa

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowymbapadechniczna IBDIM-
Warszawa.

Konstrukcja studzienki sktadaest trzech podstawowych elementow:

- kinety,

- rury karbowanej stanowgej komin studzienki,

- zwienczen ( betonowe pidcienie odcizajgce, teleskopowe adaptery do
wilazow, wiazyeliwne.

Kinety produkowanessz polietylenu (prolipropylenu).

Rura karbowana produkowana jest z propylenu w razzgei600/670

Zwienczenie w postaci adapterow teleskopowych z wlazesaliwa sferoidalnego
srednicy 600 mm i wytrzymakei D-400

5.5.4.1. Monta studzienki Dn 600 mm

Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy kanige Przygotowujemy warstw
nie zagszczonej podsypki piaskowej o grgbo25 cm.
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Kinete ukladamy na wczaiej przygotowanej podsypce piaskowej. Rodamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadnytipodhczenia. Gag kinety poziomujemy.

Zalecane jest zasypanie wykopu do wysgkoo najmniej 30 cm powgj wierzchu
rury. Zasypywanie warstwami obsypki, zagczanie. Ryrkarbowan docinamy ¢cznie lub
mechanicznie do wymaganej wysekbstudzienki. Zakltadamy uszczello rury karbowanej
do najnizej potazonej dolinie po stronie zewtrznej rury. Smarujemy kielich kinety
srodkiem pdlizgowym i montujemy rug karbowan. Dokonujemy zasypanie wykopu
warstwami obsypki piaskowej rbwnomiernie na catymwodzie studzienki.

Zwienczenie studzienki natg wykon& zgodnie z obowaizujaca normg PN — EN 124:2000 z
betonowym piefcieniem odcizajgcym o wymiarach 1300/600 i adapterem teleskopowym z
witazem klasy D400.

5.5.5. Studzienki kanalizacyjne Dn 1200 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1200, zgodnie z PN-B-107999 jest studziernk
kanalizacyjm wtazowg o srednicy wewwtrznej 1,2 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganast¢pujacych
zasad :

- studzienki przelotowe powinny &jokalizowane na odcinkach prostych kanatu w
odlegtaci max. 50 m lub na zmianie kierunku kanatu

- studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu kanatéw ocznych

- wszystkie kanaty w studzienkactzy¢ zgodnie z profilem

- studzienki wykonywaw wykopie umocnionym

Sposob wykonania studzienek przedstawiony jest talggu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6,7,8).

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci :

- komory roboczej

- komina wlazowego

- dna studzienki

- piercienia odcizajgcego

- ptyty nastudziennej

- stopni ztazowych

- witazu kanatowego

Komora robocza powinna néi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich ( gdzie gébokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypomvalag
zapewnt wysokaci 2 m ) dopuszczagivysokaé komory roboczej mniejgniz 2,0 m .

Przegcia rur kanalizacyjnych przéziany komory nalegy wykona& przy uzyciu
przeg¢ szczelnych systemowych dla producenta rur .

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas
bezpdrednio na pieftieniu odcizajagcym nad komay robocz nalezy umiescic plyte
pokrywowg z wtazem zatrzaskowym kanatowym typ D400 .

Kregi betonowe stosowane do wykonywania studniayaigczye na uszczelki.

Krag denny studzienki natg dostarczy wraz z wykonaas kinety. Poziom wtazu
nalezy dostosowéa do rzdnych niwelety drogi.

Sciany zewstrzne studni zabezpieazprzez dwukrotne posmarowanie abizolem .

W écianie komory roboczej nalg zamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m .

Wiaczenia do studni betonowych nowych i istadgich wykon przez wykonanie
otworu wiertnig i zamontowanie tulei ochronnej segmentowej z uslkgz
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W trakcie prowadzenia roboét nalena istniejcych studniach kanalizacji sanitarnej
zamontowa piercienie odcizajagce wraz z now pokrywg nadstudziennz wiazem
zeliwnym zatrzaskowym .

5.5.6. Badanie szczeloi kanalizaciji

Badanie szczeltm wykonanej kanalizacji grawitacyjnej wykahagodnie z PE-EN
1610:2002 z zyciem wody ( metog ,W”).
Cisnienie probne jest @iieniem wynikagcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub géstagzience, przy czymgiienie to
nie maze by wigksze nk 50 kPa i mniejsze 7il0 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Po
wypetnieniu przewodu lub studzienek wgod wytworzeniu cinienia probnego, nie by
konieczne pozostawienie przewodu na czas staljilizaok. 1 godzig.
Czas badania powinien wynés€0 min.
Cisnienie powinno b§ utrzymywane z doktadioia do 1 kPa énhienia probnego poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilaés¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spelaigvymaga powinna
by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysééig stupa wody wymaganegosnienia prébnego.
Wymagania dotycice bada 3 spetnione, jgeli ilos¢ wody nie przekracza:
- 0,15 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw,
- 0,20 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkamalizacyjnymi

wiazowymi,

- 0,40 I/nf w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: ni odnosi s} do wewnrtrznej powierzchni zwione;j.

Badanie szczelr$oi wykonanej kanalizacji ttocznej wykoéagodnie z PE-EN
1671:2001.

Cisnienie probne jest émieniem wynikagcym z wypetnienia badanego odcinka
przewodu wod i wytworzeniem dnienia prébnego wynoseym 1,5 cinienia roboczego,
jednak nie mniej i1 MPa ( 10 bar).

Czas badania powinien wynésd0 min.

5.7. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowaadaiszkodzenia ufmnego
przewodu. Do wykonania zasypki nagrzystpi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelnéci sieci. Grub& warstwy ochronnej powinna wyndsd,3 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobngrednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagzczenia mizna przysipi¢ do wypetnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu najeuzy¢ materiatu dowiezionego ( piasku ).
Materiat w obebie strefy niebezpiecznej powiniendag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania wakiza zagszczenia ¢= 0,98 ) zmodyfikowanej
wartasci Proctora. Uzyskanie prawidtowego zagczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnéci gruntu, okrélonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcza mechanicznie ( wskaik zag:szczenia
Is=0,98 ), o ile nie spowoduje to uszkodzenia pashw Na przégciach poprzecznych przez
jezdnie wskanik zag:szczenia powinien wynasis=1,00 do gibokasci 1,5 m, a poriej
1s=0,98.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt. 6.
Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien :
okresli¢ stan terenu,
ustalic sposob zabezpieczenia wykopoéw przed zalanienywod
ustaléc metody wykonania wykopéw,
ustalic metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasweania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot

w zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norgn
PN-EN 124:2000.
W czasie kontroli i badania winny obejmaoiva

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy w tym zabezpieczenie terenu

wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuvykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyjacych s¢ z wykopem urzdzen podziemnych,

zejcia do wykopow,

bezpiecznej odlegkai od budowli gsiadujcej,

podtaza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodimdbz dokumentagjtechniczig i warunkami okrgonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytworni

materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegio od budowli gsiadupcych iich

zabezpieczenia,

badanie utg@enia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy geaepod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed kogpzj

badanie wykonania obiektow budowlanych na przews®analizacyjnym w tym :

g) badanie podiza

h) izolacji wodoszczelnej

i) zabezpieczenia przed korgzj

j) sprawdzenie prz&} rurocggow przezciany

k) sprawdzenie monta przewodow i studzienek

[) sprawdzenie rkdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wigzbw
urzagdzen wentylacyjnych

badanie szczeldoi catego przewodu,
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- badanie kamerTV utozenia kanatow grawitacyjnych,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaope
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie keg@h&i wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwazii nie powinny przekracza
C) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
d) dla pozostatych przewoddéw 5 cm.

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekraczav zadnym jego
punkcie :
C) dla przewoddw z tworzyw sztucznych =5 cm
d) dla pozostatych przewoddéw = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalmnagawach celowniczych nie
powinny przekracza
C) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm
d) dla pozostatych przewoddéw 2 cm.

- stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m nie powinien wynogimniej niz 0,98, stopié zag:szczenia zasypki wykopow przy
przegciach poprzecznych (pod jezdhnie mae wynosé mniej niz 1,00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodmzglednia

nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedingch jednostek:
- Studzienka rewizyjna

9. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
I wymaganiami Inspektora nadzoruz¢é wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu.
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Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z budowkanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudayécian wykopow
- przygotowanie podima
- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie studzienek rewizyjnych

- wykonanie rur ochronnych

- préby szczelngci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot.

8.3.  Odbidr techniczny cesciowy robot

Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru tezhego czsciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje situzszych odcinkéw, nie powinna &by
mniejsza ni 100 m i powinna wynosi

c) okoto 300 m w przypadku utenia przewodu w wykopachsaeianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
d) okoto 1000 m w przypadku przewoddéw zdmych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego zmgch materiatow odbiorem technicznym

czesciowym powinien by objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,

niezalenie od jego diugsi.

Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowdd uzasadniagy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bwglo

- dokumenty dotycge jakdci wbudowanych materiatow spetrgag wymogi PN i
aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbiorow exiowych,

- protokoty odbioru rob6t elektroenergetycznych,

- specjalne ustaleniazytkownika (Inwestora) z Wykonawaobot, dotyczy jakeci
prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badaodczas odbiorow ezciowych powinny by

ujete w formie protokotu, szczegbétowo omowione, wpiesdo dziennika budowy lub

dofgczone do niego w sposob trwaty | podpisane przemkpw komisiji.

8.4.  Odbidr kaaicowy

Zgodnie z PN-EN 124:2000 przy odbiorzexkowym powinny by przedta@one

nastpujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powineawiera zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- inwentaryzagj geodezyjn przewodu na planie sytuacyjnym wykongmzez
uprawnionego geodgt

- protokét przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu,

- wyniki bada zagiszczenia gruntu
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O zgodnéci wykonanych rob6t z projektem bada sprawdzajc :

- czy przedtaono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

- przediazone dokumenty pod wzglem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rabagtaty wniesione do projektu
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzonegarinspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowaraazgodnét z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu islymaganiami okrdonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru kmowego powinny by ujete w

protokéle. Wyniki bad& nalezy uzna za zgodne z norgnjezeli zostaly spetnione wszystkie

wymagania normy. eli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze agciowym lub
koncowym, nie zostato spetnione, nalauzna& za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przyst do ponownych bada odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece ptatnasci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST pkt. 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sangjaimbejmuje :

- dostav¢ materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umoam@mcian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podia,

- utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczgrzewodu przégiu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie proby szczednp

- oznakowanie tang trasy kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie monitoringu kamgiTV utozonych kanatow,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wrazveardeniem nawierzchni drég,

- pomiary i badania.

9.3.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrazstatozeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

- optaty / dzietawy terenu /.

- przygotowanie terenu
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- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chikdéwi kraweznikdw, barier, oznakowsi
drenau.

- tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdow / przejazdéw i organizagthu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow i organiziacjchu obejmuije:

- usunécie wbudowanych materiatdw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt zajecia pasa drogowego, objazdOw i organizacji ruchu eipodlega odegbnej

zaptacie i przyjmuje sk, ze jest wliczony w cem kontraktow a.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwaliteprzewodow
wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oemia, symbole, podziat

i opis gruntow.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalipaey
Wymagania i badania przy odbiorze.

4, PN-81/B-01700/02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000 Zwhezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaaikescia

9. PN-EN 476:2001 Wymagania Ing6 dotyczce elementow stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przeweglz tworzyw sztucznych.
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Podziemne bezgiieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanaljzac
Wymagania dotyegre rur, ksztattek i systemu

11. PN-92/B-10729 Studziekdanalizacyjne.

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemwWykopy otwarte dla przewodow
wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i &wlego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaaikescia

14. PN-EN 1610: 2002 Budavbadania przewodéw kanalizacyjnych
15. PN-EN 1671:2001 whetrzne systemy kanalizacjistiieniowej
16. PN-EN 1852-1:1999 Systeprgzewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne beZoieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania in&bzacji.

17. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntoweani

18. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami
stosowane na gmo.

19. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniastysowany
na gao4co.

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu

Kregi zelbetowe relbetowe.
10.2. Inne dokumenty

10.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

12. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpigrsteva i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-mongwych i rozbiorkowych.

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym ztaepaiu wsi w wod i
zbiorowym odprowadzenitciekow.

14.  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewgtrenych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozgatwenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw mécimych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

15. Instrukcja montzowa uktadania w gruncie ruragdéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

16. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- prZeja rurocggami wodocagowymi pod
przeszkodami- typ P3.

17. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne piai@j przezciany rurocigow
wodno-kanalizacyjnych.
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Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d &rze&nia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecsae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporgdzenie Ministréow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &gia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy aytkowaniu butli z gazami
sprzonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi podsimieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
p&zniejszymi zmianami nie dotygeymi przedmiotu niniejszych warunkoéw)

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzém@ terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38ffbz. 455)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 1IEDpoz. 1133)

Rozporgzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oj@dnostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pdik).

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodoip wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znako-
wania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrgovwszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okr@enia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jych istotnego wptywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. N88 poz. 673)

Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogcych stwarza zagraenie albo stiagcych ochronie lub ratowanitycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegagych obowsgzkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podieyah obowizkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgadnDz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200@v sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszecgajch do obrotu wyroby mage stwarzé za-
grozenie albo ktore shs ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddndub deklaracji zgodriei
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tyckudeentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia | padzier -

nika 1993 r. w sprawie bezpietz®va i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr b3,[248/1993
21. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentaojektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opaagramu funkcjonalnoaytkowego.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

Wspolny Stownik Zamowie CPV
Gtowny przedmiot : 45231000-5 Roboty budowlaneakresie budowy rurogjow, chgow
komunikacyjnych i linii energetycznych
Dodatkowy przedmiot : 45232150-8 Roboty w zaleesrocagdéw do przesytu wody

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicz8&§T) 8 wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z budowsieci wodocigowej z przyjczami wody w
ulicy Nadnarwiaskiej w Ostro¢ce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokaimeaetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem przydzy wodocagowych.

Szczegotowy zakres , rodzaj i§o robot podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry sieci wodgowe;j:

Dlugos¢ sieci wodocagowej z przylaczami : 222,4 m

- przylacza wodocigowe z PE 100 SDR 17 @z 40 mm — 40,0 m

- sie¢ wodochgowa z PE 100 RC SDR 17 @z 63 mm —21,1m

- sie¢ wodochggowa z PE 100 RC SDR 17 @z 90 mm — 161,3 m

1.4.  Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Pogcia podstawowe

- sie¢ wodocggowa— uktad wodocjgowy przewodow znajdegy sk poza
budynkiem ( PN-B-10725:1999),

- przykcze wodogigowe— odcinek przewodwtzacego sié wodochgows z

- wewretrzna instalag wodocagows. W mysl cytowanej wyej normy, przyicza
wodociggowe naleg rowniez do sieci wodoeigowych.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- bloki oporowe- konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniaighikiach,
koncowkach sieci, unienitiwiajgca przemieszczeniegssieci wodocigowej.

- hydrant— zawor wbudowany w stevodocigows, przeznaczony do pobierania z
tej sieci wody do celéw przeciwparowych.

- zasuwa- zawor wbudowany w stiavodochgows, przeznaczony do zamykania
odcinkow sieci.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonagyalla ktdrych normy przewidgjposiadanie
zawiadczenia o jaki lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny bwyposaone w takie dokumenty ngczenia
Inzyniera.

2.2.  Rury, ksztattki, armatura

Do budowy sieci wodoggowej musz by¢ zastosowane rurygiieniowe
PE 100 RC SDR 1at¢zone przez zgrzewanie. Do budowy psiegly wody musg by¢
zastosowane rury@iieniowe PE 100 SDR 13dzone poprzez ksztaitki elektrooporowe.
- rury i ksztattki z polietylenu PE 100 RC Dz 63490 PN10
- rury i ksztattki z polietylenu PE 100 Dz 40 mm POl 1
- ksztattki zzeliwa sferoidalnego
- ostonowe rury do kabli, dwudzielne
- zasuwy zzeliwa sferoidalnego
- hydranty nadziemne zeliwa sferoidalnego, mrozoodporne, z podwéjnym
zamkngciem wyptywu w przypadku ztamania

2.3.  Bloki oporowe

Nalezy stosowa bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego B25
odpowiadajce wymaganiom normy : BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05

2.4, Sktadowanie materiatow
2.4.1. Ruryiarmatura

Rury polietylenowe PE dérednicy 110 mmgprodukowane w zwojach. Nake zastosowa

nastpujace zasady skladowania :

- jako generalg zasad nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym podia,

- wigzki nalezy sktadowa& w pozycji poziomej, do wysokoi nie przekraczagej 1,5 m

- oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do
wysokaci maksymalnie 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie

- luzne rury lub niepetne wezki mozna sktadowaw stosach na rownym podio, na
podktadach drewnianych o szergkomin 10 cm, grubgci 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m

- stosy winny by z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikiozawane w
odstpach co 1-2 m

- wysoka¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczavarstw ruri 1,0 m
WYSOKGCI.
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Jezeli skladowane rury PE nie zostanbudowane w gigu 12 miesjcy naley nakry je
nieprzezroczystfoliag z PCV lub wykoné zadaszenie celem ochrony przed wptywem
promieniowania UV. Nie wolno nakrywaur w sposéb unienitiwiajacy ich przewietrzanie.

Armatura— armatu¢ nalezy sktadow& w magazynach zamksych. Czsci drobne
armatury powinny b§zabezpieczone przed korgzjttuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczonej na budgtez indywidualnego opakowania powinnylkaalepione.
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawarpmatycznej regulacji i tym podobne,
powinny by zabezpieczone tluszcze (wazelina techniczna).

2.4.2. Bloki oporowe

Sktadowisko blokéw oporowych néiglokalizowa jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalg ustawid w pozycji wbudowania, na podktadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 szt.

2.4.3. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngdzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZAET
3.1.  Ogolne wymagania dotyare sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.
3.2.  Sprzt do wykonania sieci i przyhczy wodocggowych

Wykonawca przyspujacy do wykonywania sieci wodagjowej z przyjczami
winien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagpujagcego spretu :
- koparka na podwoziu kotowym o pojengabtyzki 0,25 nt
- spycharka gsienicowa 74 kW/100 KM
- przyczepa diizycowa do 45T
- samochod dostawczy do 0,9 T
- samochdéd skrzyniowy od 5do 10 T
- samochdd skrzyniowy do 5 T
- zgrzewarka elektrooporowa
- zgrzewarka doczotowa
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygpdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Przepisy ogoélne” pkt.

4.2.  Transport rur
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Rury powinny by witasciwie zabezpieczone przed zmigootazenia podczas

przewozu. Ze wzghtu na specyficzne cechy rur PE rigl@rzestrzeganastpujacych

wyma

4.3.

ga:

przewo6z powinien bywykonany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugéci, tak aby wolne kace rur wystajce poza skrzygitadowry nie
byty diuzsze nk 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich @sgtobowizujg te same zasady
co przy skladowaniu, z tyme wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekraczal m.

rury przewaone luzem, powinny iyzabezpieczone przed zarysowaniem przez
poditazenia tektury i desek poditauchy spinajce boczndciany skrzyni samochodu.
przewdz powinien odbywéasic przy temperaturze otoczenia®&do + 36 C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu idskkeaniu oba kace rur
powinny by zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wizkach o wgkszychsrednicach wymagazycia podnénika z
zawiesiem dwueignowym i trawerg z dwoma cggnami z liny me¢kkiej np.
bawetniano-konopnej.

zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matyobdnic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprztu specjalnego, rury madyc przenoszonecznie.

Transport armatury

Armatur nalezy transportowé krytymi srodkami transportu, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadioa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzenemhanicznym. G&¢ armatury
(zwory regulacyjne, pomiarowe) najeprzewoz¢ w oryginalnych opakowaniach. Armatura
drobna powinna kiypakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4,

Transport blokow oporowych

Transport blokow mize odbywa sie samochodami skrzyniowymi. Bloki mgdpy¢

uktadane w pozycji pionowej lub poziomej. Ladunekvmien by zabezpieczony przed
mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy.

4.5.

Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnyngrodkiem transportu, w sposob

zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.6.

Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywske samochodami- cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodgytyirki, chrongcymi cement przed
zawilgoceniem.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien :
- ustalic miejsce placu budowy,
- ustal¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustalic miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustal¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustalic sposob zabezpieczenia wykopu przed zalanieny wpddowy,
- wytyczy¢ os wykopu (przewodu) oraz ustaliepery,
- zabezpieczgteren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu
- nalezy rozebra istniegca nawierzchng drogows, wystpujaca na trasie sieci
wodogigowej ,
- zapewnt dostavg wody do istniegcych budynkoéw

5.3.  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykogdmyzujacych se lub biegracych
rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie bgtrze
podwieszone w sposob zapewn@)j ich eksploatagj
Przed wejciem na plac budowy sieci wodagowej z przyhczami naley dokon&
inwentaryzacji istnigjcych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieanklizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i drenamelioracyjnych oraz dokobavywiadu bratowego z
uzytkownikami wi/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych agleabezpieczy mazliwosé¢ dojazdu do

budynkow i wykoné&tymczasowe przé&gia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnejteysja grunty kat. Il — IV .

Wykopy naley wykonywa jako liniowe oscianach pionowych umocnionych . Metody

wykonania robét - wykopu ¢cznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do

gtebokasci wykopu, posiadanego spta mechanicznego lub istnigego uzbrojenia. Przy

zblizaniu s¢ do istniejcego uzbrojenia wykopy bezwzgdhie wykonywa recznie.

Deskowanigcian wykopow nalgy prowadzé w miar jego gebienia. Grunt z wykopu

powinien by odwazony na odlegté¢ 3 km i tam tymczasowo sktadowany . \Ate¢ po

drabinie do wykopu powinno bywykonane z chwil osiagniecia gkbokasci > od 1,0 m od

poziomu terenu, w odlegioi nie przekraczagrej 20 m.

Dno wykopu winno b§ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona naigoie

wyzszym od rgdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zalesci od odwodnienia i sposobu

wykonania- ¢czny lub mechaniczny).gRzne pogibienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m

powinno by wykonane bezpmednio przed monf&m rurocigow.

W miejscu krzyowania s¢ ciggow pieszych z wykopem nalewykona przykrycie

wykopéw z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemagaodpadow atmosferycznych powinny

by¢ zachowane co najmniej nggtijace warunki :

- gorne krawdzie bali umocnig wykopow powinny wystaw@aco najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegay teren,

- powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.
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W wykopie mae wystpi¢ woda gruntowa z wyskow srodglinowych. Nalgy ja
odpompowad z wykopu przy pomocy pomp do odwodfi@owierzchniowych lub
igtofiltréw. Wodg rurochgiem tymczasowym natg odprowadzt poza pas roboczy do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Koszt ewentualnego ativenia wykopow naley
wliczy¢ w cerg jednostkowg robét ziemnych.

Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektrycmalezry wykona przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatadptwdrczego. Wybor zatg od wykonawcy
robét. W czasie wykonywania rob6t ziemnych i maavaych naley chront znaki
geodezyjne. Minimalna odledi® projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej jnua
WYNOSK:

- 2 m. od znakoéw geodezyjnych, stupéw, drzew, dstzagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnychozbikdw nascieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi linieenergetycznymi naky
przestrzegaodpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyowania projektowanej sieci wodaggowej z istniegcymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpata na tych kablach nale
zamontowa rury ostonowe potowkowe.

5.4. Przygotowanie podida

Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przysgpieniem do wykonania podta naley dokona& odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgatcip piaszczystychzwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystyduiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE ama posadowi bezpadrednio na dnie wykopu,
dajgc pod rury tylko warstewyréwnawca zwirowo-piaskow, zagszczon

(wskanik zag:szczeniad=0,98 ) o grubgci 20 cm, z wyprofilowaniem stanoyaym
tozysko néne grubdci 20 cm, z wyprofilowaniem stanogaym tozysko ngne. Grunt nie
powinien zawieraziaren wegkszych od 20 mm. Dla naruszonego padtgruntéw
rodzimych, ktére stanowimiaty podtae naturalne lub spoistych glin, itbw nayewykona
podsypk (tawe) o grubdci 25 cm lecz nie mniejgmiz 15 cm, zagszczonr. Materiat na
podsypk to- piasek, ttucag zwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakc
roboét) podiae naley wykona z warstwyzwiru lub ttucznia z piaskiem gruba od 15 do 20
cm.

5.5.  Roboty montaowe
5.5.1. Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeiwnozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggdw nie mniej jednak ri0,1 %.
Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnieodkow
zabezpieczagych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu rury do powemi terenu byto wksze ni giebokasé
przemarzania gruntow (hz), wg PN-81/B-03020 o ®¢0
Dtawice zasuw powinny l#yzabezpieczone izolacgiepl w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzex podziemnych i naziemnych oraz éxan
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j
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5.5.2. Wytyczne ukiadania i montau rur

Ogodlne warunki uktadania i momta rur z PE :

- Przewody z PE mma uktada przy temperaturze otoczenia®do 3§ C,

- Sposob montau rur przewodow powinien zapewaiatrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu magdoy¢ uzyte tylko rury, ksztattki idczniki z PE nie
wykazupce uszkodzei pekniec,

- Uktadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padio
Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania odcinkow rurogjow,

- Przewdd po utzeniu powinierscisle przylega do podtaa na catej swojej dtugoi w
€O najmniej ¥ swego obwodu,

- Rura zakdaczona kielichem do ktorego jest wciskany bosy komias¢pnej rury
powinna by uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsyjfizag:szczenie
do k nie mniej nk 0,98,

- Zamontowane uprzedniogaty nalezy taczye w wykopie z cagiem zmontowanych
rur,

- Pod zasuwami, hydrantamigmtami zeliwnymi podiae naley wzmocné betonem
B10 grubdci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierun&lety wykona za pomog
odpowiednich tukéw,

- Wezly na przewodzie wodaoggowym z rur PE oraz Kmowki sieci naley
zabezpiecz§blokami oporowymi. Blok oporowy musi byvsparty o nienaruszen
sciare,

- Ksztalttki z PE nalgy zabezpieczyprzed tarciem o beton przez oddzielenie go grub
folig lub tadmg z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztattek z PE z innymi materiamimatug wykonuje s¢ za pomog
ksztaltek kotnierzowych poprzez zgrzewanie eleiparowe

- Przegcia poprzeczne przez ulice najavykona w rurach stalowych ostonowych.
Rure przewodow PE naley umiesci¢ w rurze ostonowej na ptozaghzgowych, a
koncowki rur ochronnych zamkih za pomog manszety.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej prolpieiniowej zcza rur powinny zosta

odstontte.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalgy umieszczé przy wszystkich wztach (odgazieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a tak przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien b§tak ustawiony, aby sytylng sciamg opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku zheosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé
miedzy tylnig sciam bloku, a gruntem rodzimym zal&detonem klasy B 7,5 przygotowanym
na miejscu. Odlegks mi¢dzy blokiem oporowym fciam przewodu wodoggowego
powinna by nie mniejsza i 0,10 m. Przestrdemiedzy przewodem, a blokiem najezal&
betonem klasy B 7,5 izolag go od przewodu dwoma warstwami papy. KsztatiREznaley
zabezpieczy przed tarciem o beton przez oddzielenie go gfaba lub tasmg z tworzywa.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonyw& dowolrg metod,, natomiast potej-
do rzdnej spodu bloku- wykop nalg pogkbic¢ r¢cznie tu: przed jego posadowieniem,
zgodnie z norrp BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodogigowego.
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5.5.4. Armatura odcinajgca

Armatug odcinagca (zasuwy zeliwa sferoidalnego ) natg instalowd:
- w weztach wodocigowych montaowych (przy odgakzieniach przyiczy do
poszczegolnych dziatek)
- w weztach wodocigowych, przy wiczeniu do istniejcej sieci wodogigowej,
- hydranty — hydrant nadziemnyzgliwa sferoidalnego, mrozoodporny z
automatycznym odwodnieniem, montowany na kolarmp@iym
Zamontowan armatug nalezy oznakowa tabliczkami przymocowanymi do stupkow
betonowych.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ulmnego
przewodu. Do wykonania zasypki nalgrzystpi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelnéci sieci. Grub& warstwy ochronnej powinna wyndsd,3 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobngrednioziarnisty.

Po wykonaniu 30 cm obsypki beZpedniej rury i jej zagszczeniu naley utozy¢ tasme
znacznikovg z wkiadlg metalow, a nasipnie mana przysipi¢ do wypetnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu najeuzy¢ materiatu dowiezionego ( piasku )
50% oraz gruntu pozyskanego z wykopu 50%.

Materiat w obebie strefy niebezpiecznej powiniendag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania wskiia zagszczenia @¢= 0,98 ) zmodyfikowanej
wartasci Proctora. Uzyskanie prawidtowego zagczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnéci gruntu, okrélonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie ( wskaik zag:szczenia
1=0,98 ), o ile nie spowoduje to uszkodzenia przawdéh przejciach poprzecznych przez
jezdnie wskanik zag:szczenia powinien wynasis=1,00 do gtbokasci 1,5 m, a poriej
1s=0,98.

5.7. Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki

Korytowanie wykonywa poprzez mechaniczne odspojenie gruntu zeeriem
urobku na odktad lub na hatdKoryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowagodnie z
spadkami podienymi i poprzecznymi . Wskaik zag:szczenia koryt nie mniejszyn0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.8. Podbudowa z kruszywa naturalnego

Materiatem do wykonania podbudowy powinna ippspoétka. Kruszywo powinno by
jednorodne bez zanieczysztizdez domieszek gliny. Na warstwie pozdonaley roztazy¢
mieszank kruszywa o jednakowej gruba, takiej aby jej grub&@ po zagszczeniu byta
réowna projektowanej. Warstwa podbudowy winna byztazona w sposob zapewniay
uzyskanie wymaganych spadkéw ¢dnych wysokéciowych. Po kécowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalg przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie.
Waltowanie winno pogpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni lub od dolnej do gérnej kealwi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Zaggzczanie naley kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 0,98 wedtug normalnej préby Proktogadnie z PN-88/B-04481 (metoda ).
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna dyzblizona do wilgotnéci

optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby Proktora, zgodnie z&8¥B-04481 (metoda
I) i miesci¢ si¢ w przedziale od 1% powgj do 2% poniej wilgotnasci optymalne;.
Zagszczanie naley wykonywa przez zastosowanie zggczarki ptytowej lub ubijaka
mechanicznego.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzze zrodet zatwierdzonych
przez Irkyniera. Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudaemardostarcz§ wyniki
bada laboratoryjnych,dcznie z proponowaykrzyws uziarnienia.

Gruba¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego powinna wgnt0 cm po
zag:szczeniu.

5.9. Nawierzchnia z kostki betonowej

Roboty nawierzchniowe nalg realizowa& zgodnie z wytycznymi nagtujacych
norm: PN-57/S-06100 nawierzchnie z kostki,

Kostka wyta do uktadania powinna byednego gatunku. Nie nahkguktad& kostki
w niskich temperaturach tj. pomj 0°C .Swiezo wykonan nawierzchng nalezy chroni
w sposob podany w PN-63/B-06251. Pozelniu kostka winna kiydobrze ubita. Kostki
peknigte powinny b¢ wymienione na cate.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

Nawierzchn¢ z kostek betonowych h = 6 cm nafeutozy¢ na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm.

Kostke nalezy uktada mazliwie scisle, przestrzegag wigzania spoin, ktérych
szerokdc¢ okresla sk 2 + 3 mm.

Kostke uktada s jednoczénie na catej szerokoi jezdni stosujc spadki poprzeczne
1,5-2,5%..

Kostke uktada okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety.

Utozomg kostlke nalery zawibrowa zag;szczarlg ptytowa z ostory z tworzywa
sztucznego.

Piyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypKzagszczarka) powinna
mie¢ sitg odkrodkowy 16 — 20 kN i powierzchaiptyty 0.35 -0.50 m2, zalecana ¢ztotliwos¢
75 do 100 Hz. Do zggzczania nawierzchni nie wolnaywaé walca.

Wibrowanie prowad#i od kravwedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu kostki natey wypetnic spoiny piaskiem poprzez wmiecenie go szczotkami.
Do spoinowania naky uzy¢ piasek czysty bez dodatkuasrek pylasto-ilastych.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sgeniu zgodngei z Rysunkami
Ubicie kostki sprawdza sprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysnk® cm
ubijaka o c¢zarze 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywenetgkuderzenia osiadanie
kostek nie powinno kiydostrzegalne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt. 6.

6.2.  Kontrola, pomiary i badania
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Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustalc sposéb zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod
ustalic metody wykonania wykopow,

ustalic metody prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasieania rob6t.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rokd

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot

w zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norgnPN-B-
10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmaiva

6.2.3.

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpiést&a pracy w tym zabezpieczenie terenu

wokoét wykopow z wolnym pasem wzdtwvykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyjacych s¢ z wykopem urzdzen podziemnych,

zejgcia do wykopow,

bezpiecznej odlegkai od budowli gsiadupcej,

podiaza naturalnego i wzmochnienia,

badania w zakresie zgodimnz dokumentagjtechniczia i warunkami okréonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkahhicznymi wytworni

materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadujcych iich

zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podia,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed kogpz]

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewedmdocigowym w tym :

m) badanie podiza

n) izolacji wodoszczelnej

0) zabezpieczenia przed korgzj

p) sprawdzenie prz&} rurocggow przezciany

g) sprawdzenie monta przewodow i armatury

r) sprawdzenie kdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek whgzbw
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokoéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagdradanie wskaikow

zag:szczenia poszczegolnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie keg@i wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywaoki nie powinny przekracza
e) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

f) dla pozostatych przewodow 5 cm.
- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekraczav zadnym jego
punkcie :
e) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
f) dla pozostatych przewodéw = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalmnegawach celowniczych nie
powinny przekracza
e) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
f) dla pozostatych przewodéw 2 cm.

- stopieé zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m nie powinien wynosimniej niz 0,98, stopié zag:szczenia zasypki wykopdw przy
przegciach poprzecznych (pod jezdhnie mae wynost mniej niz 1,00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedingch jednostek:

- zasuwy wodogigowe
- hydranty p.p@arowe

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z budowsieci wodocigowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudayécian wykopow
- przygotowanie podima
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
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- wykonanie rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- préby szczelnéci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu

Odbior robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

8.3. Odbidr techniczny cesciowy robot
Dlugas¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru tezhego czsciowego,

jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje situzszych odcinkéw, nie powinna &by

mniejsza ni 100 m i powinna wynosi

e) okoto 300 m w przypadku utenia przewodu w wykopachsaeianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
f) okoto 1000 m w przypadku przewodéw admych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego zmgch materiatow odbiorem technicznym

czesciowym powinien by objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,

niezalenie od jego diugsri.

Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowdd uzasadniggy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bwglo

- dokumenty dotycge jakéci wbudowanych materiatow spetrgag wymogi PN i
aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbiorow exiowych,

- specjalne ustaleniazytkownika (Inwestora) z Wykonawaobot, dotyczy jakeri
prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioréw ezciowych powinny by

ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpesado dziennika budowy lub

dofgczone do niego w sposéb trwaty i podpisane przemkdpw komisji.

8.4. Odbidr kaicowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorzeakowym powinny by przediaone

nastpujgce dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powineawiera& zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,

- inwentaryzagj geodezyjg przewodu na planie sytuacyjnym wykonanzez
uprawnionego geodgt

- protokot przeprowadzonego badania szczalncatego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukadezynfekcji przewodugtznie z wynikami
wykonanych analiz,

- wyniki zageszczenia poszczegolnych warstw w wykopie ( podsypkaypka,
zasypka wiéciwa )

O zgodnéci wykonanych robot z projektem bada sprawdzajc :

- czy przedtaono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

- przediazone dokumenty pod wzglem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rabagtaty wniesione do projektu
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzonegarzrzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,



68

- sprawdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowaraazgodnét z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu islymaganiami okrdonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru kmowego powinny by ujete w

protokéle. Wyniki bad& nalezy uzna za zgodne z norgnjezeli zostaly spetnione wszystkie

wymagania normy. eli ktérekolwiek z wymaga przy odbiorze agciowym lub
koncowym, nie zostato spetnione, nalauzna& za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przyst do ponownych bada odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyazre ptatnaci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST pkt. 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranej sieci woglymivej z przyaczami obejmuje :

- dostaw materiatow,

- wykonanie roboét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umoami@mscian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podia,

- utozenie przewoddw wraz z mortm armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpiecagrzewodu przégiu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- przeprowadzenie préby szczedop dezynfekcji i ptukania

- oznakowanie tang trasy sieci wodoggowej z przygczami,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

9.3.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrazstatozeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajgcych z posipu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

- optaty / dzietawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chikdwi kraweznikdw, barier, oznakowsi

drenau.

- tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdow / przejazdéw i organizagghu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow i organiziacjchu obejmuije:

- usunécie wbudowanych materiatdw i oznakowania
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zajecia pasa drogowego, objazddéw i organizacji ruchu eipodlega odebne;j
zaptacie i przyjmuje sk, ze jest wliczony w cen kontraktow a.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwalteprzewodow
wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oemia, symbole, podziat

i opis gruntow.

3. PN-B-10725:1997 Wodeagi. Przewody zewgtrzne.
Wymagania i badania.

4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalipaey
Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznatzan
uzbrojenia na przewodach wodmmwych

7. BN-81/9192-04 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

8. BN-81/9192-05 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania.

9. PN-B-02863:1997 Ochrona przecivigpoowa budynkow.
Przeciwpgarowe zaopatrzenie wodne.
Si€ wodocigowa przeciwpgarowa.

10. PN-81/B-01700/00 Instalacje westnzne wodocigowe
| kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

11. PN-81/B-01700/02 Instalacje westnane wodocigowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

12. PN-91/M-54910 Wodagyi. Zabudowa zestawow

wodomierzowych w pakzeniach
wodociggowych.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

Wymagania.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowaani

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami
stosowane na gmo.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasitysowany
na goiaco.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu

Kregi zelbetowe relbetowe.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na ruracaletvych
uktadane w ziemi.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangogco
0g06Ilnego stosowania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintoava

PN-90/H-74105 Ruryaieniowe zzeliwa sferoidalnego.
Podziat i wymiary.

PN-H-74229 Rury wiertnicze.

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodggowe. wymagania
w projektowaniu (Zmiana Az1) do
PN-92/B-01706 Ochrona przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpigrsteva i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-mongwych i rozbiorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zampaiu wsi w wod i zbiorowy
odprowadzenigciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewgtrenych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozgatwenia Ministra Gospodarki
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Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw mécinych, jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragiéw z PCV produkowanych przez

Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przeja rurocggami wodocagowymi pod

przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne piai@j przezciany rurocagow
wodno-kanalizacyjnych.



