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1.5. Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek szkoty, znajdujacy si¢ w Nowakowie na
dziatce nr 94, obreb Nowakowo, gm. Elblag.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie opinii technicznej, dotyczacej
uszkodzen $cian zewngtrznych i wewngtrznych w przedmiotowej szkole wraz z podaniem
rozwiazania technicznego naprawy pegkajacych $cian.

3. Informacje ogolne o obiekcie

Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania, to budynek szkoly podstawowe;j,
sktadajacy si¢ z murowanej dwukondygnacyjnej czgSci dydaktycznej oraz dobudowanej w
pbézniejszym czasie sali sportowej o konstrukeji stalowej ramowej z murowanym zapleczem
socjalno-bytowym oraz tacznikiem do czesci istniejacej. Obiekt nie jest podpiwniczony.
Cze$¢ wybudowana wezesniej, w ktorej mieszcza si¢ sale dydaktyczne, oraz nowsza sala
sportowa kryte sa dachami stromymi dwuspadowymi, natomiast parterowy tacznik
rozbudowy wraz z jednokondygnacyjnym zapleczem szatniowo-sanitarnym posiadaja
stropodachy ptaskie.

Niniejsze opracowanie dotyczy oceny uszkodzen w obregbie rozbudowy obiektu.

4. Szczegolowy opis elementow konstrukcji z ocena ich stanu technicznego

4.1 Fundamenty

Wedtug dokumentacji archiwalnej budynek w obrebie rozbudowy posadowiony jest
na tawach i stopach betonowych. Pod stupami stanowigcymi konstrukcj¢ nos$na hali
sportowej zaprojektowano zelbetowe stopy fundamentowe trapezowe, potaczone ryglami
fundamentowymi (podwalinami) pod $ciany ostonowe. Natomiast w czgsci niskiej zaplecza
przewidziano fundamenty w postaci taw pasmowych oraz stop prostokatnych zagtebionych
100cm ponizej poziomu terenu.

Odkrywek fundamentow nie wykonywano, jednakze na podstawie ogledzin obiektu i
stwierdzenia braku $ladéow zniszczen w obrgbie posadzek budynku przyjgto, iz
zaobserwowane pegknigcia Scian zewngtrznych 1 wewngtrznych nie sa  wynikiem
niewlasciwej pracy fundamentow. Opiniuje sig, iz fundamenty sa w dobrym stanie
technicznym.

4.2 Sciany

Sciany nadziemia w czesci sportowej (rozbudowa z salg gimnastyczna, zapleczem i
tacznikiem) - z cegly ceramicznej pelnej gr. 25cm, $ciany w gruncie — z bloczkow



betonowych gr. 25cm, wszystkie murowane na zaprawie cem.-wap. Zewngtrzne Sciany hali
sportowej sa to $ciany wypelniajace szkielet nosny, sktadajacy si¢ z stupoéw stalowych i
zelbetowych. Wewngtrzna $ciana poprzeczna, rowniez peini funkcje ostonowa, rozdziela
sal¢ od tacznika i nie jest podpora dla stropu nizszej cze¢sci budynku. Natomiast wewngtrzna
sciana podtuzna sali gimnastycznej wraz ze §ciana za widownia to $ciany no$ne, bedace
oparciem dla stropodachu zaplecza. W czgséci Scian zlokalizowane sa stupy zelbetowe i
stalowe, wspierajace konstrukcj¢ dachu sali sportowe;.

W czasie wizji lokalnej zaobserwowano liczne pgknigcia we wszystkich $cianach
wewngtrznych znajdujacych si¢ na styku sali sportowej z parterowym zapleczem szatniowo-
sanitarnym. Uszkodzenia w postaci poziomych rys zlokalizowane sa na wysoko$ci stropu
nad parterem zaplecza i przebiegaja na niemal catej dlugosci $cian wewngtrznych sali
gimnastycznej (fot. 1, 2, 3, 4, 5, 8). Uszkodzenia probowano naprawiaé przez pokrycie
gladzia i zamalowanie, wigc czg$¢ z nich jest obecnie mniej widoczna.

Oprécz poziomych spekan widoczne sa pionowe peknigecia W poprzecznej $cianie
hali sportowej od strony zaplecza, w miejscu dochodzenia do niej $cian podtuznych (fot. 6,
7, 8). Peknigcia przechodza przez cala grubo$¢ Sciany.

W $cianach podtuznych hali po obu stronach zelbetowego podciagu biegnacego nad
widownig zaobserwowano réwniez nieliczne pionowe i ukosne rysy oraz jedng pozioma ryse
na styku podciagu i wymurowanej na nim $ciany.

Podczas ogledzin budynku uwagg zwracaja uszkodzenia w obrgbie wejscia od strony
potudniowo-wschodniej: duze pgknigecie w $cianie attyki biegnace niemal pionowo od gory
muru do poziomu stropu (fot. 9) oraz kilkucentymetrowe przemieszczenie frontowej Sciany
attyki (fot. 10). Szerokie rysy z przemieszczeniem widoczne sa rowniez w bocznych
$cianach wejscia i przebiegaja ukosnie od przylegajacego do $ciany gzymsu (fot. 11) oraz od
gory muru W Kierunku frontowej $ciany (fot. 12).

Zaobserwowano takze zniszczenia w jednej z wewngtrznych §cian pomieszczenia
technicznego zaplecza: rysa biegnie ukosnie od dotu naroza ze $ciana zewngtrzng w
kierunku stropu (fot. 13).

4.3 Stropy

Stropy w nizszej czesci rozbudowy — gestozebrowe gr. 24,5cm z prefabrykowanych
belek zelbetowych typu LEIER z wypelnieniem pustakami keramzytobetonowymi. Oparcie
stropow — na $cianach podtuznych tacznika i zaplecza szatniowego (w tym $ciany wspolne z
sala gimnastyczng) gr. 25cm z cegly pelnej oraz na podciagach zelbetowych.

Wizja lokalna nie ujawnita ponadnormatywnych ugie¢ czy uszkodzen samych
stropow, jednak zaobserwowano rysy wystgpujace po ich obrysie w miejscach opar¢ na
$cianach i podciagach (fot. 14, 15).

Stropy ocenia sig, iz sa w dobrym stanie technicznym.

4.4 Wience, gzymsy, nadproza

Wience w poziomie stropu, gzymsy — zelbetowe monolityczne z betonu B20.
Nadproza — prefabrykowane typu L-19 oraz zelbetowe monolityczne z betonu B20.

Podczas ogledzin stwierdzono pgknigcie gzymsu od strony pétnocno-zachodniej w
miejscu dylatacji budynku (fot. 16). Nadproza bez widocznych ugie¢. Kilka uko$nych rys
pojawilo si¢ nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi w §cianie zewngtrznej zaplecza hali od
strony potnocno-zachodniej w okolicy dylatacji obiektu (fot. 16). W wiencach zelbetowych
przewidywane zniszczenia w miejscach ukos$nych peknig¢ S$cian wejscia od strony
potudniowo-wschodniej (fot. 12).



4.5 Ramy i podciagi

W dobudowanej czesci budynku zaprojektowano zelbetowe ramy i podciagi
wspierajace stropy nad niska czeScia rozbudowy oraz konstrukcje dachu nad sala
gimnastyczna. Wg dokumentacji archiwalnej zelbetowe elementy konstrukcji wykonano
z betonu B20 i zbrojono stala 34GS.

Podczas ogledzin nie stwierdzono uszkodzen zelbetowych ram i podciagow
wystepujacych w obiekcie. Ich stan techniczny ocenia si¢ jako dobry.

4.6 Konstrukcja stalowa

Hala sportowa, stanowiaca dobudowg istniejacej szkoly, wybudowana zostata jako
konstrukcja stalowa. Ramy, na ktorych spoczywa za posrednictwem ptatwi C100 pokrycie
dachu z ptyt warstwowych, wykonano z dwuteownikow HEB200 i umieszczono w rozstawie
3,6 m. W ramach zastosowano $ciagi z profili zamknigtych 100x50x4mm podwieszane do
rygli wieszakami z pretéw 920. Konstrukceje dachu st¢zono katownikami 50x50x5Smm.

W $cianach szczytowych zastosowano stupy o przekroju HEB240 w rozstawie 2,7 m.
Konstrukcja $cian stgzona zostata stgzeniami krzyzowymi z pretow 620.

W  czasie ogledzin obiektu nie zauwazono deformacji, zniszczen,
ponadnormatywnych ugig¢ konstrukcji stalowej hali, nie wykazuje ona nieprawidtowosci w
pracy statycznej. Stwierdza sig, iz jest w dobrym stanie technicznym.

4.7 Kominy

Trzony kominowe w rozbudowie wykonane z cegly ceramicznej peinej gr. 25cm na
zaprawie cem.-wap.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono uszkodzenia dwoch murowanych komindéw
wentylacyjnych zlokalizowanych w bocznych $cianach widowni. W obu kominach spgkania
wystepuja ponad potacia dachowa. W jednym z nich widoczne jest poziome $cigcie muru na
wysokosci przylegajacego gzymsu w stropodachu widowni, przechodzace w szerokie
pionowe peknigcie, obejmujace cata grubos¢ muru, biegnace w kierunku stropodachu nad
nizsza czescia (fot. 17). Na drugim kominie tuz nad obrobka blacharska wida¢ spekania w
bocznej jego $cianie, przylegajacej do stropodachu widowni (fot. 18).

W przypadku pozostatych komindéw nie zaobserwowano zniszczen, sa w dobrym
stanie technicznym.

4.8 Cokot

Warstwe wykonczeniowa cokotu szkoty stanowia plytki elewacyjne mocowane do
muru ceglanego na zaprawg klejaca.

Zaobserwowano liczne odspojenia 1 ubytki w warstwie wykonczeniowej. Ptytki
odchodza od muru, zaprawa wykrusza si¢, widoczny jest goty mur.

5. Analiza i wnioskKi

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin przedmiotowego obiektu 1 oceny jego
elementow konstrukcyjnych stwierdza sig, iz budynek ulegt znacznym uszkodzeniom w
postaci licznych zarysowan §cian zewngtrznych 1 wewngtrznych, w tym $cian trzonéw
kominowych oraz gzymsu. Inne elementy, jak zelbetowe stropy, podciagi, stupy parterowej
rozbudowy, stalowa konstrukcja hali sportowej nie wykazuja o0znak zniszczenia,
przekroczenia nos$nosci czy ponadnormatywnych ugigc.



Zaobserwowana podczas wizji lokalnej posta¢ zniszczen i ich lokalizacja wskazuja
na wystgpowanie w S$cianach naprgzen wywolanych odksztatceniami termicznymi w
konstrukcji dachu nad parterowa czgscia szkoly. Wplywy termiczne, zwiazane z
rozszerzaniem si¢ warstw stropodachu pod wplywem dobowych i sezonowych zmian
temperatury, moga przyczynic si¢ do powstania uszkodzen w przypadku braku lub wadliwie
wykonanej dylatacji stropodachu, jak réwniez przy zastosowaniu zbyt cienkiej warstwy
izolacji termicznej. W przypadku dachow ptaskich, narazonych na silne nastonecznienie
(szczegoblnie te o ciemnym kolorze pokrycia) dylatacje winno wykonywac si¢ W warstwie
wylewki cementowej, jak rowniez w gzymsie oraz migdzy warstwami stropodachu a $ciang
attyki oraz kominami. Odpowiednio wykonane dylatacje pozwalaja na kompensacje
odksztalcen wynikajacych z pracy konstrukcji oraz zmiany objgtosci materiatow pod
wpltywem zmian temperatury czy wilgotnosci.

Poza tym w przypadku nieregularnego lub rozbudowanego rzutu budynku stosowany
winien by¢ podziat budynku na segmenty, co ogranicza zarowno wpltyw nierownomiernych
osiadan, jak 1 oddzialywan termicznych. Brak tego podzialu 1 odksztalcenia
niezdylatowanych elementéw budynku pod wplywem zmian temperatury uwidacznia si¢
peknigciami w $cianach (fot. 1 + 13), w gzymsie (fot. 16), w kominach (fot. 17, 18), a takze
pofatdowaniem pokrycia dachowego (fot. 19) i pgknigciami w warstwie wykonczeniowej z
gladzi cementowej. W opisywanym obiekcie wykonane zostaly dwa podzialy: dylatacja
szeroko$ci lcm pomiedzy istniejaca starsza czescia szkoly a rozbudowa oraz tej samej
szeroko$ci dylatacja biegnaca wzdluz krotszego boku sali gimnastycznej, na styku z
parterowa czg$cia rozbudowy. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iz dylatacja wzdtuz
sciany hali sportowej nie jest wykonana prawidlowo, poniewaz nie przebiega przez cala
wysoko$¢ obiektu: brakuje dylatacji zelbetowego gzymsu od strony poinocno-zachodniej
oraz przerwy dylatacyjnej w pokryciu dachu, a by¢ moze réwniez w warstwach
wykonczeniowych stropodachu.

Do przeanalizowania sytuacji sprawdzono wielkos$¢ odksztalcen termicznych, jakie
moga wystapi¢ w badanym dachu. Przyjmujac, ze temperatury na powierzchni dachu
ptaskiego krytego papa, ostonigtego $ciankami attyki w okresie wiosennym badz letnim w
ciagu dnia moga dochodzi¢ do 70°C, a w nocy spada¢ do 8°C, réznica dobowa temperatur
wyniesie 62°C. W przypadku takich zmian temperatury wydtuzenie warstw betonowych 1
cementowych wyniesie:

Al =o1-AT- 1= 0,00001 - 62 - 20,70 = 0,015 m =15 mm

gdzie: ar — wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej [1/°C]
(przyjeto jak dla betonu)
AT —rdznica temperatur [°C]
I — dhugos¢ [m]

(do obliczen przyjeto szerokos¢ dachu nad tacznikiem)

Odksztalcenia tej wielkosci, bez poprawnie wykonanych dylatacji, moga powodowac
uszkodzenia zaobserwowane w obiekcie, objawiajace si¢ poziomymi pgknigciami i rysami w
$cianach na poziomie stropu nad parterem, widoczne na obu kierunkach zadaszenia
parterowej czgs$ci rozbudowy: na potudniowo-wschodniej $cianie tacznika (fot. 9 do 12) oraz
na $cianie poprzecznej sali sportowej (fot. 6 do 8) i na jej $cianie podtuzne;j (fot. 4).
Archiwalna dokumentacja projektowa zaktadata wykonanie dylatacji w gladzi
cementowej stropodachu kwadratami o boku 2,0 x 2,0 m, jednakze nie podano
szczegolowego jej rozwiazania. Przypuszcza sig, iz wykonana zostala jako tzw. dylatacja
pozorna, tj. ptytkie nacigcie (ok. 1/3 + 1/2 grubos$ci warstwy) nie przechodzace przez cata
grubo$¢ gladzi, zapobiegajace powstawaniu rys skurczowych, jednak nie zapewniajace



swobodnych jej ruchow. W chwili obecnej nie ma mozliwosci zweryfikowania jej
wykonania w obiekcie, gdyz wymagatoby to usunigcia pokrycia dachowego na duzej
powierzchni dachu. Zdecydowano jedynie o wykonaniu niewielkich odkrywek warstw
stropodachu w celu zbadania sposobu wykonania warstw dociskowych i spadkowych.
Odkrywke 1 (fot. 22) wykonano przy attyce nad wejsciem do tacznika, w miejscu
najwigkszych uszkodzen. W odkrywce natrafiono na utozone kolejno na plycie
konstrukcyjnej warstwy:

- keramzytobeton gr. ok. 10cm utozony ze spadkiem na zelbetowej ptycie
konstrukcyjnej stropodachu,

- styropian gr. 15cm,

- gtadz cementowa gr. ok. 7cm,

- papa asfaltowa,

- styropian gr. ok. 10cm (Klin spadkowy),

- gtadz cementowa gr. ok. 7cm,

- pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowe;.

Warstwy wykonczeniowe przylegaty na styk do murowanej $ciany attyki - zostaly wykonane
bez elementéw dylatujacych, co jednoznacznie wskazuje przyczyne powstatych w obiekcie
uszkodzen. Brak odksztatcalnego elementu dylatujacego wzdluz attyki, np. w postaci
warstwy styropianu, spowodowal wystapienie obciazen poziomych od odksztalcen
termicznych warstw wykonczeniowych stropodachu, na tyle duzych by spowodowaé
peknigcia w murach i miejscowe przemieszczenia.

Odkrywke wykonano réwniez w innej czgsci dachu — na styku sali gimnastycznej z
nizsza cz¢scia budynku, przy uszkodzonym kominie, w miejscu sfaldowania pokrycia z
papy. Odkrywka 2 (fot. 23) ujawnita spgkania w gladzi cementowej i jej rozkruszenie, co
swiadczy o wystgpujacych w warstwie naprezeniach spowodowanych brakiem mozliwosci
swobodnego odksztatcania pod wplywem temperatury.

Po wykonaniu odkrywek zabezpieczono je powtdrnie pokryciem z papy (fot. 24 i 25).

Do uszkodzen dodatkowo mogta przyczynic si¢ niewystarczajaca liczba dylatacji w
obiekcie. Zasady rozmieszczania przerw dylatacyjnych w budynkach zawiera norma PN-EN
1992-1-1:200, dotyczaca konstrukcji betonowych oraz normy PN-B-03002:2007 i PN-EN
1996-2:2010, dotyczace konstrukcji murowych. Wedlug norm maksymalne odleglosci
migdzy dylatacjami powinny wynosic:

- w murach dwuwarstwowych z cegty ceramicznej petnej z niewypetnionymi
spoinami pionowymi - 25 m, (przy czym odlegto$¢ pierwszej dylatacji pionowe;j
od usztywnionej krawedzi pionowej $ciany nie powinna przekracza¢ potowy tej
wartosci),

- w stropach betonowych monolitycznych w ogrzewanych budynkach
wielokondygnacyjnych - 30 m,

- w gzymsach i dachach nieocieplanych - 20 m.

W przedmiotowym obiekcie od strony poétnocno-zachodniej parterowe zaplecze szatniowo-
sanitarne nie posiada dylatacji na odcinku niemal 37 m. Z wymagan normowych wynika, ze
W tej czgsci obiektu powinna znalez¢ sig jeszcze jedna dodatkowa dylatacja. Jej obecnosé
pozwolitaby na wigksza kompensacj¢ odksztalcen na dlugosci budynku i zapobieglaby
powstaniu przynajmniej czesci uszkodzen.

Dodatkowym czynnikiem, ktory przyczynit si¢ do uszkodzen S$cian oraz trzonow
kominowych nad potacia dachu jest wnikajaca w rysy woda. Wilgo¢ oraz zwigkszajaca
objetos¢ przy minusowych temperaturach woda wptyngly na obnizenie parametrow
technicznych elementow murowych 1 ich dalsza degradacje.



Roéwniez dzialanie wody 1 mrozu uwidocznito si¢ na cokole budynku. Wnikajaca
woda przyczynita si¢ do degradacji zaprawy klejacej, jak rowniez muru i spowodowata
odpadanie ptytek. Mozliwa przyczyna obecnego stanu cokolu jest takze nieprawidlowe
wykonanie warstwy wykonczeniowej. Do uktadania ptytek winno stosowac si¢ odpowiednia
mrozoodporna i elastyczna zapraweg. Uzycie niewlasciwe] zaprawy oraz zbyt gruba jej
warstwa moze przyczynic¢ si¢ do uszkodzen jakie zaobserwowano na elewacji szkoty.

6. Zalecenia

Celem usunigcia powstatych uszkodzen obiektu zaleca si¢ przeprowadzié¢ roboty
naprawcze dwuetapowo: w | etapie roboty pilne — najwigksze uszkodzenia, wymagajace
szybkiej naprawy; w II etapie roboty, ktére mozna odlozy¢ w czasie, nie wymagajace pilnej
naprawy.

e | ETAP —Iacznik przy wejsciu od stronu poludniowo-wschodniej:

a) wyciac¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe stropodachu w pasmie szer. 50cm wzdtuz
$ciany attyki (miejsce oznaczone kolorem czerwonym na rys. 1a),

b) attyke usuna¢ i wymurowac na nowo z cegly pelnej gr. 25cm,

c) od wewngtrznej strony attyki na pelna jej wysoko$é przyklei¢ warstwe styropianu
EPS 70 gr. 15cm,

d) pokrycie papowe dachu w miejscu napraw odtworzy¢, wywijajac na $ciang attyki,

e) odtworzy¢ elewacje w miejscu naprawianych §cian: wykona¢ izolacje termiczna ze
styropianu gr. 12cm oraz wyprawe z tynku cienkowarstwowego na siatce (miejsce
oznaczone kolorem zielonym na rys. 1a),

f) odtworzy¢ obrobki blacharskie attyki.

o |l ETAP - cze$é parterowa na styku z salg gimnastyczna:

a) wycia¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe stropodachu w pasmie szer. 50cm wzdhuz
attyk i na styku sali gimnastycznej z czeScia parterowa oraz widownia (miejsca
oznaczone kolorem niebieskim na rys. 1a),

b) uszkodzone attyki oraz peknigty komin w attyce przemurowac cegta petna,

c) we wskazanych na niebiesko miejscach (rys. 1a), na pelna glebokos¢ wykonanego
wczesniej w warstwach stropodachu wycigcia, umiesci¢ warstwe styropianu EPS 70
gr. 15cm; styropian klei¢ do $cian na zaprawe klejaca,

d) odtworzy¢ wykonczenie $cian W miejscach napraw: wykona¢ wypraweg z tynku
cienkowarstwowego na siatce,

e) pokrycie papowe dachu w miejscu napraw odtworzy¢, wywijajac na Sciany,

f) odtworzy¢ obrobki blacharskie.

e Pozostale roboty

Spekania $cian

Niewielkie rysy o rozwartosci nie przekraczajacej 3+4mm, siggajace do kilku
centymetrow w glab muru nalezy oczysci¢ sprgzonym powietrzem i wypetni¢ elastyczna
zaprawa. Natomiast wigksze zarysowania dodatkowo wzmocni¢ stalowymi pretami o8
zebrowanymi dhugosci ok. 100cm uktadanymi w zaprawie na glgboko$¢ min. 5 cm od lica
muru. Prety umieszcza¢ w co drugiej spoinie muru. Do wypetnienia bruzd i rys uzywac
wylacznie elastycznej zaprawy, przy $cianach zewngtrznych mrozoodporne;.

Po wykonaniu napraw we wszystkich obszarach nalezy wykona¢ nowy tynk
elastyczny na siatce.



Cokot

Prace naprawcze cokotu wykona¢ poprzez skucie wszystkich plytek elewacyjnych,
oczyszczenie muru ze starej zaprawy i luznych elementdéw, uzupeitnienie ubytkow muru
zaprawa, a nast¢pnie wybranie wariantu nowego wykonczenia:

a) ulozenie nowych plytek na uprzednio wykonanej na murze warstwie izolacji
termicznej ze styroduru gr. 4cm; plytki klei¢ pelna warstwa na zaprawe do uktadania
ptytek elewacyjnych, stosujac si¢ $cisle do wytycznych i instrukcji wybranego
producenta,

b) na istniejacym murze wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowanie farba elewacyjna
(opcjonalnie wykonanie tynku mozaikowego).

Wystepujace W obiekcie uszkodzenia nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, nie
zachodzi grozba katastrofy budowlanej. Obecny stan techniczny obiektu pozwala na jego
bezpieczne uzytkowanie. Jednakze, na chwilg¢ obecna, do czasu przeprowadzenia robot
naprawczych zaleca si¢ zabezpieczenie S$cian zewngtrznych, w ktérych dochodzi do
odspajania tynku badz fragmentéw muru siatka polipropylenowa o gestych oczkach
zamocowana kotkami do elewacji.

Opracowat

mgr inz. arch. Jan Koperkiewicz



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Wnetrze sali gimnastycznej — widok na boczna $ciang widowni.

Fot. 2. Zblizenie na boczna $ciang widowni — widoczne poziome peknigcie
na wysokosci stropu nad zapleczem.



Fot. 3. Zblizenie na boczna $ciang widowni — widoczne rysy poziome na wysokosci stropu nad
zapleczem z przesunigciem $ciany do wngtrza sali gimnastycznej oraz rysa pionowa w narozu $cian.

Fot. 4. Wewngtrzna $ciana podtuzna sali gimnastycznej — pozioma rysa na wysokos$ci stropu.



Fot. 5. Sciana za widownia hali sportowej — stabo widoczne poziome peknigcie
w potowie pasa miedzyokiennego.

Fot. 6. Poprzeczna $ciana sali gimnastycznej od strony tacznika
—widoczne uszkodzenie w narozu z wewngetrzna $Sciang podtuzna.



Fot. 7. P¢knigcie z Fot. 6 widoczne od drugiej strony.

Fot. 8. Poprzeczna $ciana sali gimnastycznej od strony tacznika
— widoczne poziome i pionowe peknigcia w poblizu $ciany zewngtrzne;.



Fot. 9. Sciana frontowa wejscia do budynku — widoczne pekniecie attyki.

Fot. 10. Sciana frontowa wejscia do budynku
— widoczne wysunigcie attyki z ptaszczyzny muru na zewnatrz.



Fot. 11. Sciana boczna wejscia do budynku — widoczne pekniecie attyki.

Fot. 12. Sciana boczna wejécia do budynku — widoczne peknigcie attyki.



Fot. 13. Rysa w $cianie pomieszczenia technicznego w zapleczu sali gimnastyczne;j.

Fot. 14. Rysa na styku $ciany i stropu.



Fot. 15. Rysa na styku $ciany 1 stropu.

Fot. 16. Sciana pdtnocno-zachodnia zaplecza sali gimnastycznej — widoczne pekniecie gzymsu
oraz rysy $ciany w nadprozach okien i drzwi.



Fot. 17. Pgknigcie komina w $cianie bocznej sali gimnastycznej
1 widoczne sfatdowania pokrycia dachowego z papy.

Fot. 18. Pgknigcie komina w $cianie bocznej sali gimnastyczne;.



Fot. 19. Widoczne sfatldowanie pokrycia z papy na stropodachu zaplecza sali gimnastyczne;.

Fot. 20. Cokét — widoczne ubytki phytek.
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widoczne pgknigcie w narozu $cian i odspojenie plytek.

Fot. 21. Cokot



Fot. 22. Odkrywka 1 — widoczne warstwy stropodachu
przylegajace do ceglanego muru attyki.

Fot. 23. Odkrywka 2 — pod pokryciem z papy widoczna spekana,
rozkruszona wylewka cementowa.



Fot. 25. Odtworzenie pokrycia dachowego w odkrywce 2.
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