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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania: Remont schodow

w rejonie ul. Jeziornej w Pniewach.

2. Inwestor
Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37

62-045 Pniewy

3. Jednostka projektowa
DRAFT s.c.
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

4. Podstawa opracowania
e umowa z Inwestorem,
e mapa w skali 1:500,
e wizja lokalna i pomiary wiasne przeprowadzone w terenie,
e uzgodniona z zamawiajgcym koncepcja przebudowy,

e obowigzujace normy i przepisy.

5. Opis stanu istniejacego.

Schody przewidziane do remontu znajdujg sie we wschodniej czesci m. Pniewy.
Wykonane sg obecnie z elementéw kamiennych (stopnie i mury), betonowych (posadzka)
oraz stalowych (porecze). Dwa biegi oddzielone kamiennymi donicami znajdujg sie w stanie
technicznym utrudniajgcym bezpieczne poruszanie sie. Ocene stanu technicznego
przeprowadzono metodg wizualng. Nawierzchnia na wiekszosci odcinka posiada uszkodzenia

powierzchniowe — spekania, ubytki.
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6. Ogodlna charakterystyka inwestycji
Rozwigzanie sytuacyjne

Odtworzono istniejgcy uktad schodéw - dwa biegi oddzielone donicami
z przeznaczeniem na zielen niskag — krzewy gatunku Barbula, na agrowtdkninie,
z wypetnieniem korg drzewng (odmiana do ustalenia z Zamawiajgcym).

W miejsce kamiennych stopni przewidziano stopnie blokowe 100x50x15cm
(np. stopien Gardeo firmy Pozbruk). Z uwagi na zréznicowany uktad terenu obramowanie
schodéw nalezy wykonadé z palisad 15x15x80cm (np. palisada Gardeo firmy Pozbruk). Donice
nalezy wymurowac z tupanych blokéw betonowych (np. Verona Gardeo firmy Pozbruk) wraz
z zadaszeniem muru. Cato$¢ w kolorze melanz zimowy, ktérego odcienie nalezy réwniez
zachowacé na nawierzchni pieszej, gdzie przewidziano montaz kostki w ksztatcie trapezu
(np. granit firmy Pozbruk).

W ramach realizowanej inwestycji nalezy réwniez przewidzie¢ fragmentarycznag
rozbidrke istniejgcego muru oraz odnowienie czesci, ktéra ma pozostaé zachowana poprzez
oczyszczenie elementdow metalowych i ich pomalowanie na kolor czarny. Przewidzie¢ nalezy

réwniez oczyszczenie czeSci murowanej wraz z uzupetnieniem ubytkow.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja ciggéw pieszych:

Betonowa kostka brukowa ,,granit” (kolor melanz

Nawierzchnia: zimowy) o gr. 8cm na podsypce cem.- piask. gr. $r.

3cm.

Podbudowa zasadnicza: Warstwa podbudowy z chudego betonu (6-9MPa) o
grubosci 10cm

Podbudowa pomocnicza: Warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=5,0MPa o grubosci 10cm

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania
uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Grunty i materiaty dopuszczone do
budowy ewentualnych nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych

w gorne] strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli
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wartosé¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98, Wykonawca powinien dogesci¢
podtoze tak, aby powyisze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mozna uzyskac¢ to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli zajdzie
konieczno$é wymiany gruntu to powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu przekroju

poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowe;.

8. Ochrona srodowiska
Remont schodéw spowoduje poprawe bezpieczeristwa uczestnikow ruchu.
W zwigzku z tym wptyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,

- emisji hatasu oraz wibracji,

- wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka sciekami),
zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego i poprawi w sposdb znaczgcy wptyw na
srodowisko przyrodnicze, ludzi i obiekty sgsiednie. Remont nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu

samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadow zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach

(gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Remont spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpadéw:

e gruntow  nieskalistych,  drobnoziarnistych (lokalnie  organicznych),

pochodzacych z wykopow,

e gruntow skalistych — betonéw, kraweznikow betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do
odpaddéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r.
w sprawie katalogu odpadéw, Dz. U. nr 112, poz. 1206).
Wszystkie materiaty z rozbidrki bedg podlegaé sortowaniu, celem ich ewentualnego

odzysku.
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ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpaddw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie
z podczyszczenia sptywéw opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzgtania. Bedg one zawieraty domieszke odpaddéw komunalnych i nie nalezg do

grupy odpaddéw niebezpiecznych.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109,
poz. 1157 i nr 120, poz. 1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r.
nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1)  strone tytutowg

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

° nazwe i adres obiektu budowlanego,
° imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,
° imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz,

a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — rowniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego

plan bioz.

2) czesé opisowy;
Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:
° zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow,
° wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbidrce,
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3)

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia,
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia,
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobodw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,
wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

czesé rysunkowa, w przypadku gdy:
w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane,
wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub

pracochtonnos¢ wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.
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Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie,

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami
dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robdt
budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatdow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego,

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenie terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu
bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.

Szczegbdtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10

ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdow z rodzajem

i charakterem wykonywanych robét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia

i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
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Nalezy zapoznac¢ pracownikéw ze s$rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan,
W miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska
pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuac;ji
z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP
i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. 2004r. nr 180, poz. 180 — obowigzujgcy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

opracowanie:
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Rys. 3 Profil podtuzny

Rys. 4 Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne



