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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany docelowej organizacji ruchu

w ramach zadania: Wdrazanie zréwnowazonej, kompleksowej mobilnosci miejskiej na terenie

Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej: CIAG ROWEROWY W REJONIE UL. MIEDZYCHODZKIEJ |

JEZIORNEJ WRAZ Z OSWIETLENIEM ULICZNYM

Zamawiajacy:

Gmina Pniewy

ul. Dworcowa 37

62-045 Pniewy

Wykonawca projektu

DRAFT s.c.

ul. Wojskowa 10a/35

60-792 Poznan

Podstawa opracowania

1) Wizja w terenie,

2) Przepisy prawne:

[1] Prawo budowlane — Dz. U. nr 207 z dnia 05.12.2003r., poz. 2016,

[2] Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. nr 98 z dnia 20.06.1997r., poz. 602 z pdzn. zm.,
[3] Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. nr 140 z dnia
03.11.1998kr., poz. 906,

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych — Dz. U. nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002r., poz. 1393,

[5] Komentarz do warunkdw, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, cze$¢ lll: Zagadnienia techniczne, GDDP Warszawa 2000,

[6] Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drodze —

Dz. U. Nr 220z 23.12.2003r., poz. 2181.
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Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera zmiane docelowej organizacji ruchu na ul. Miedzychodzkiej /
Jeziornej w Pniewach w zwigzku z planowang inwestycja: Wdrazanie zréwnowazonej,
kompleksowej mobilnosci miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjne;.

Powyzsza zmiana wptynie korzystnie na ujednolicenie ruchu pieszo - rowerowego w obrebie ulic.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Cigg pieszo - rowerowy przebiega w terenie zabudowanym wyfaczonym z ruchu samochodowego.

Opis zagrozen i utrudnien

W trakcie wprowadzania zmiany docelowej organizacji ruchu jedynymi zagrozeniami
i utrudnieniami, ktére moga wystgpic¢ sg chwilowe wytgczenia z ruchu fragmentdw ciggu pieszo-
rowerowego z uwagi na montaz oznakowania oraz zwigzana z tym konieczno$¢ skierowania ruchu

pieszo-rowerowego na wolng od robét strone.

Lokalizacja znakéw

Znaki nalezy ustawi¢ wedtug lokalizacji pokazanej na zatgczonym planie sytuacyjnym w miejscach,
gdzie bedg dobrze widoczne i nie bedg ograniczaty widocznosci, przy zachowaniu nizej
wymienionych warunkow:

e odlegtos¢ ustawienia znaku — min. 0,50m liczac od kraweznika / krawedzi jezdni do wewn.
krawedzi tarczy znaku,

e min. wysokos¢ usytuowania dolnej krawedzi tarczy znaku od powierzchni chodnika —
2,20m,

o metalowy stupek o srednicy 50-70mm nalezy stabilnie przytwierdzi¢ do podtoza, aby znak
nie ulegt samoistnemu przewrdceniu; dopuszcza sie zamocowanie tarcz znakdéw na
istniejacych stupach oswietlenia ulicznego,

e znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ wykonanie z folii odblaskowej

min. 1 typu.

Podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne:

- kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Aprobate Techniczng wydana
przez IBDIM,

- zaleca sie, aby materiaty do oznakowania pionowego posiadaty Certyfikat na znak bezpieczeristwa
,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég

wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.
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9. Termin realizacji

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:

10. Uwagi ogdlne
Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, wtasciwy

zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni

przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

opracowat
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