Cigg rowerowy w rejonie ul. Miedzychodzkiej i Jeziornej wraz z oswietleniem ulicznym 2019

Podstawa prawna
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

1.1 Zakres robot

Zakres robdt obejmuje budowe ciggu rowerowego w rejonie ul. Miedzychodzkiej
i Jeziornej wraz z o$wietleniem ulicznym

1.2 Kolejnosé robot
- Wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu sporzgdzonego
przez Wykonawce,
- wytyczenie geodezyjne,
- rozbidrka istn. elementow drég i ulic,
- wykonanie prac zwigzanych z budowg sieci oswietleniowej,
- wykonanie robét ziemnych,
- ustawienie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy,
- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi i zjazdow,
- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych elementéw pasa drogowego,

- roboty wykoniczeniowe i porzgdkowe.

2. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzad

zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi

W obszarze dziatek na ktérych jest realizowana inwestycja wystepuja tylko gruntowe

jezdnie drogi gminnej oraz elementy infrastruktury podlegajgcej przebudowie.
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Przebudowa drogi w m. Szklarnia 2019

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen w trakcie realizacji robét
- praca sprzetu zmechanizowanego do wszystkich rodzajow robdt przez caty okres
realizacji,
- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podczas prac ziemnych,
- utrudnienia z uwagi na prowadzony ruch kotowy w catym okresie realizacji,
Przebudowa drogi wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(DZ.U. z2003r.nr 120 poz. 1126).

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,
- przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzié¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikdw zwigzanych z tymi robotami,
ktadgc szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robét
w poblizu urzadzen i obiektédw stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia
i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy, a w ksigice szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych

pracownikéw.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:
- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz $rodki
techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia
(sprawny telefon),
- wykona¢ bezwzglednie czasowe oznakowanie miejsca robdét wg opracowanego

wczesniej projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Poznan, wrzesien 2019r.
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