Zatqcznik nr 1 do Formularza ofertowego

Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest:

Wykonanie pisemnej koncepcji projektowej modernizacii istniejacego monitoringu
na monitoring CCTV w technologii IP w obiekcje KP Warszawa Ursyndw przy ul.
Janowskiego 7;

Wykonanie modernizacji monitoringu polegajgcej na wymianie starych kamer i
rejestratora obrazu na nowe urzqdzenia oraz ich uruchomienie;

Instalacja, uruchomienie, kalibracja, testy sprawdzajgce, biezgca weryfikacja
dziatania catego systemu monitoringu, uruchomienie archiwizacji i udostepniania

danych gromadzonych przez system i zastosowane oprogramowanie.

2. Wymagania funkcjonalne

Zadaniem rozbudowy bedzie objecie monitoringiem pomieszczenia w piwnicy obiektu,

oraz monitoring ciggu komunikacyjnego do tego pomieszczenia, poprzez:

uruchomienie 7 sztuk nowych kamer CCTV IP w obudowach wandaloodpornych z
promiennikiem IR zasilanych z interfejsu PoE rejestratora;

utozeniu okablowania do kamer w oparciu o skretke UTP kat.é;

Modermnizacja monitoringu CCTV bedzie polegata na:

wymianie 4 analogowych kamer zewnetrznych zasilanych z 230VAC na nowe
kamery CCTV IP w obudowach typu ,,Bullet” dostarczane przez Wykonawce;
utozeniu okablowania do kamer w oparciu o skretke UTP kat.é. Zabezpieczenie
istniejgcego okablowania kamer;

dostawa przez Wykonawce 16 kanatowego rejestratora obrazu z interfejsem
TCP/IP, 16 PoE. Rejestracja obrazu ze wszystkich kamer: 30 dni w rozdzielczosci 720p
przy 4 kl/s. Dotgczenie wszystkich kamer do rejestratora.

przeniesienie istniejgcego monitora AG NEOVO SC-22AH do pomieszczenia
pomocnika dyzurnego i instalacja na wysiegniku $ciennym dostarczonym przez
Wykonawce;

zapewnienie przestania obrazu z kamer w rozdzielczosci Full HD i sterowania myszkg

pomiedzy rejestratorem a istniejgcym monitorem.



Zatozenia budowy i parametry urzgdzenh:

- dostawa i instalacja 16 kanatowego cyfrowego rejestratora obrazu z interfejsem
TCP/IP, 16xPoE. HDD rejestratora powinien zapewniac rejestracje obrazu ze wszystkich
kamer przez min. 30 dni w rozdzielczosci 720p przy 4 ki/s.

Odpowiednikiem jest np. rejestrator DHI-NVR4216-16P

Standard:

TCP/IP

Obstugiwane rozdzielczosci:

16 @ 2560 x 1920 px,
16 @ 2048 x 1536 px,
16 @ 1920 x 1080 px,
16 @ 1280 x 720 px,
16 @704 x 576 px

Wyjscia wideo:

1 szt. HDMI
1 szt. VGA

Obstuga audio:

16 Kanatdéw - Audio z kamer

Wejscia audio:

1 szt. Mikrofon - CINCH

Wyjscia audio:

1 szt. - CINCH

Metoda kompresji obrazu:

H.264 /| MJPEG

tgczna maks. predkos¢ zapisu:

400 kl/s @ 2560 x 1920 px,
400 kl/s @ 2048 x 1536 px,
400 kl/s @ 1920 x 1080 px,
400 kl/s @ 1280 x 720 px,
400 kl/s @ 704 x 576 px

Obstugiwane dyski twarde:

2 x 6 TB SATA

Tryby nagrywania:

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoty sieciowe:

HTTP, IPv4/IPvé, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server, IP Search, ONVIF 2.4

Archiwizacja na zewnetrznych
nosnikach:

Archiwizacja na naped USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie
nagran:

Wyszukiwanie nagran po czasie i typie zdarzeh. Odiwarzanie: do
przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatéw, funkcja Smart
Search

Przeptywnos¢ (bitrate):

max. 200 Mb/s

Funkcije sieciowe:

Petna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie nagran,
Wbudowany web server
max. 128 uzytkownikdw on-line

ONVIF: 2.4
Wielozadaniowos¢: Pentaplex
Wejscia / wyijscia alarmowe: 4 szt. / 2 szt.

Sterownie gtowicami obrotowymi

PTZ:

Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

Detekcja ruchu:

22 x 18 pdl detekciji

Obstuga myszq:

Tak

Switch PoE:

Wbudowany 1é-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanat, PoE
(802.3af/at)




Zasilanie: 230 V AC, zasilacz sieciowy w zestawie

Obstugiwane jezyki: angielski, polski,

- Dostawa i instalacja 7 sztuk kamer CCTV IP koputowych wandaloodpornych o

parametrach:

Kamera IP w obudowie koputowej wandaloodpornej z algorytmem kompresji obrazu
H.264 / H.265 zapewniajgcym ptynne przesytanie obrazu w maksymalnej
rozdzielczosci 1920 x 1080 (1080p). Obiektyw motozoom z ogniskowq 2.7 ... 12 mm
pozwalajgcy na zdalng regulacje kgta widzenia.

Odpowiednikiem jest np.: kamera DH-IPC-HDBW5231EP-Z

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ matrycy: 2.0 Mpx

System skanowania: Progresywny

1920 x 1080 - 1080p
Rozdzielczos¢: 1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Strumienie gtéwny i pomocniczy mogq
wystepowac w dowolnej konfiguracii
0 Strumien gtéwny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280

Tryby pracy: X 720
C Strumien pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480,
352 x 288

Obiektyw: 2.7...12mm

Kat widzenia: 91°

Zasieg oswietlacza IR: 50 m

Stosunek sygnat/szum (S/N): > 50 dB

Metoda kompresji obrazu: H.264 [ MJPEG - Strumieh pomocniczy

Przeptywnos¢ (bitrate): 24 ... 8192 kbit/s - H.264

Predkos¢ transmisji strumienia gtdwnego: 50 kl/s @ 1080p

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP,
Protokoty sieciowe: DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP,
NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP

WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba uzytkownikdw on-line: 20

ONVIF: 2.42

Port ONVIF: 80

= 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
Wabiine funkde: =~ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
Y 1€ O BLC/HLC - kompensacija swiatta tta / sinego

swiatta




= Mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i
przepustowosci

. Detekcja ruchu

= Strefy prywatnosci

- Konfigurowalne strefy prywatnosci

— Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilanie: ) |FGE (0750,
Z 12V DC/510mA
Pobdr mocy: <64W
Obudowa: Metalowa
Kolor: Biaty
Klasa szczelnosci: IP67
Temperatura pracy : -30°C ... 60°C

Obstugiwane jezyki: angielski, polski

- dostawa i instalacja 4 kamer zewnetrznych o parametrach:

Kamera IP w obudowie typu bullet z algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265
zapewniajgcym ptynne przesytanie obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 1920 x 1080
(1080p). Obiektyw motozoom z ogniskowq 2.7 ... 12 mm pozwalajgcy na zdalng
regulacje kgta widzenia.

Odpowiednikiem jest np.: kamera DH-IPC-HFW5231EP-Z

Standard:

TCP/IP

Przetwornik:

1/2.8 " Progressive Scan CMOS

Wielko$¢ matrycy:

2.0 Mpx

Rozdzielczos¢:

1920 x 1080 - 1080p
1280 x 1024 - 1.4 Mpx
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Strumienie gtéwny i pomocniczy mogqg wystepowac w
dowolnej konfiguraciji
Z Strumien gtéwny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280

Tryby pracy: X 720

= Strumien pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288

0 Strumien pomocniczy 2 : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
Obiektyw: 2.7 ...12mm - Motozoom
Kompresja: H.265 / H.264 | MJPEG

Stosunek sygnat/szum (S/N):

> 50 dB (AGC wytqczone)

Zasieg oswietlacza IR:

50 m

Wejscia / wyjscia alarmowe:

2/1

Przeptywnos¢ (bitrate):

24 ... 9472 kbit/s - H.264
14 ... 5632 kbit/s - H.265

Predkos¢ transmisji strumienia
gtébwnego:

50 ki/s @ 1080p

Audio:

~ Wejscie na mikrofon zewnetrzny
Z Wyjscie audio




Obstuga dwukierunkowego audio
_ Detekcja dzwieku

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 128GB (mozliwy zapis lokalny)

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoty sieciowe:

IPv4/IPvé, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,
SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP
Filter, QoS, Bonjour

WEB Server:

Wbudowany, Zgodnos¢ z NVR

ONVIF:

2.42

Wybrane funkcje:

7 ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

~ WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

7 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

= AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

. WB - Balans bieli
(ATW/AWB/manualny/wewnetrzny/zewnetrzny)

T BLC - konfigurowalna kompensacija $wiatta wstecznego
= HLC - Kompensacja siinego $Swiatta (punktowego)

o Tryb dzien/noc (color/b&w/auto)

0 Detekcja dzwigku

1 Analiza IVS - wtargniecie, przekroczenie linii, zmiana sceny,
porzucony/brakujgcy obiekt, detekcja twarzy

1 Detekcja dzwieku

7 Detekcja ruchu

0 Konfigurowalne strefy prywatnosci

= Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

= Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

Temperatura pracy : -30°C ... 60°C
Klasa szczelnosci: P67
Tediamie: 7 PoE (802.3af),
0 12V DC /940 mA
Obudowa: Bullet, Metalowa / Plastikowa

Obstugiwane jezyki:

angielski, polski

Standard:

TCP/IP

Przetwornik:

1/2.8 " Progressive Scan CMOS

- Dostawa i instalacja wysiegnika sciennego monitora o parametrach:

Standard mocowania:

VESA 75, 100, 150, 200, 200x100

Rozmiar TV w calach:

W7 .. 82"

Nosnosc:

20 kg

Dystans od powierzchni montazu:

73 ... 410 mm od sciany

Kolor:

Czarny

Pochylenie w pionie:

-15:2...15°

Obroét w poziomie:

Regulowany na dwéch przegubach w zakresie -
90° ... 90 ° kazdy

Rotacja w ptaszczyznie ekranu:

360°

Wymiary:

195 x 119 x (73 ... 410) mm




Waga: 1.42 kg

Gwarancja: 2 lata

Zamawiajgcy dopuszcza wizje lokalng w miejscu instalacji monitoringu CCTV.

3. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

Wykonania pisemnej koncepciji projektowej monitoringu CCTV [P;

zakupu i dostarczenia wszelkich niezbednych urzqgdzen oraz materiatow instalacyjnych
do miejsca realizacji zamowienia;

wykonania prac instalacyjnych oraz montazowych zgodnie ze sporzadzong koncepcjq
projektowq. Instalacja okablowania kamer wewngtrz bokséw dla zatrzymanych ma
by¢ wykonana pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych.

protokdlarne przekazanie Uzytkownikowi zdemontowanego sprzetu;

uruchomienie i integracja catego systemu monitoringu CCTV IP;

posprzgtania miejsca instalacji, naprawienia uszkodzen powstatych podczas montazu;
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej w 2-ch egzemplarzach wraz z wykazem
zainstalowanych urzgdzen (zestawionych w tabelce z podaniem nazwy, typu/modelu,
producenta i nr seryjnego urzgdzenia) oraz nadanych adreséw IP;

4. Ogdine wymagania do koncepciji projektowej i wykonania robot

e Zamawiajgcy wymaga, aby wykonana koncepcja projektowa o ktérej mowa w
pkt. 3, zawierata co najmniej: schemat blokowy CCTV [P, schematy podtgczenia
urzgdzen do istniejgcej infrastruktury i energetycznej obiektu, rozmieszczenie
urzgdzeh i zabezpieczeh oraz trasy kabli zasilaojgcych i sygnatowych.
Przygotowana przez Wykonawce koncepcja powinna by<¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac instalacyjnych. Zamawiajgcy zastrzega
prawo do zgdania od Wykonawcy bezptatnego usunigcia btedow lub brakow w
opracowanej dokumentacji na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.

¢ Prowadzone prace majg by¢ jak najmniej ucigzliwe oraz nie zagrazajgce
bezpieczenstwa Uzytkownikéw obiektdw;

e 7 uwagi na prace prowadzone w czynnych obiektach, wymaga sie
zabezpieczenia wszelkich przewoddéw pod napieciem;

e Kazdego dnia po zakonczeniu prac instalacyjno — montazowych Wykonawca
zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu prac.

5. Ogdlne wymagania odbioru robdt, gwarancji i serwisu

a)

b)

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczone i zainstalowane  urzqdzenia i
oprogramowania sq fabrycznie nowe, nie uszkodzone, sprawne technicznie,
oznaczone znakiem CE i pozbawione wad prawnych;

Odbiér techniczny bedzie dokonany przez powotang przez Zamawiajgcego i
Wykonawce Komisje do odbioru przedmiotu zamowienia, potwierdzony catosciowym
protokotem odbioru.

W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania systemu monitoringu , Wykonawca w
terminie 2 dni roboczych, liczgc od dnia stwierdzenia niezgodnosci, zobowigzany
bedzie do prawidtowej lub ponownej instalacii systemu;



d) Zamawigjgcy wymaga od Wykonawcy minimum 24 miesiecznej gwarancji na wszystkie
zamontowane urzgdzenia o ile urzgdzenie nie jest objete dtuiszg gwarancjg
producenta oraz minimum 24 miesiecznej rekojmi na roboty instalacyjne liczonych od
daty podpisania bez uwag protokotu odbioru roboét.

e) W przypadku stwierdzenia podczas uzytkowania w okresie gwarancji wad
jakosciowych urzgdzen lub zamontowanej instalaciji, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wady lub naprawienia instalacji w terminie 15 dni roboczych liczgc od
przekazania przez Zamawidajgcego reklamaciji. W przypadku braku mozliwosci naprawy
zareklamowanego urzgdzenia , Wykonawca w  terminie wskazanym w_zdaniu
pierwszym wymieni zareklamowane urzgdzenie na nowe, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, wolne od wad. Na wymieniony sprzet zostanie udzielona gwarancja
jak wyzej. Koszt zwigzany z dojazdem ponosi wykonawca.

f) W przypadku gdy Wykonawca nie podejmie naprawy w terminie 15 dni roboczych
liczgc od dnia przekazania reklamaciji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
Zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zlecenie naprawy
urzqdzenia nie powoduje utraty gwarancji.

g) W przypadku dwukrotnej naprawy tego samego urzgdzenia lub tego samego odcinka
instalaciji w okresie gwarancji, jezeli nadal wykazuje ono wady, Wykonawca w ciggu 15
dniroboczych liczgc od zgtoszenia trzeciej reklamaciji, na wtasny koszt i ryzyko wymieni
cate urzgdzenie lub odcinek instalacji na nowy, wolny od wad o nie gorszych
parametrach technicznych.

6. Terminy

e Termin realizacji umowy do 15 dniroboczych od daty podpisania umowy;

e Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed
planowanym zakohczeniem prac;

e Zamawiagjgcy przystgpi do odbioru w ciggu 2-ch dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

7. Wymagania w zakresie Wykonawcy

Wykonawca zamodwienia winien posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej
dziatalnosci lub czynnosci potwierdzone przez zatgczenie:
e Aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie

do ewidenciji dziatalnosci gospodarczej;

e Koncesie MSW na wykonywanie dziatalnosci gospodarczej w zakresie ustug
ochrony oséb i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego;

e Aktualnego Swiadectwa kwadlifikacyjnego do 1kV w zakresie eksploatacii urzgdzen
elektrycznych dla wszystkich oséb pracujgcych przy instalacji elektrycznej w/w
zamowienia;

e Listy pracownikéw wykonujgcych zamodwienie, ktérzy musza by< wpisani na liste
kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia technicznego;

o Oswiadczenia o niekaralnosci pracownikéw wykonujgcych zamowienie.

Wykonawca winien wykazac sie niezbednym doswiadczeniem oraz potencjatem
technicznym do wykonania w/w zamdwienia poprzez zatgczenie:
e Wykazu wykonywanych w okresie nie dtuzszym niz w ostatnich 5 latach min.

3 ustug w zakresie budowy monitoringu CCTV IP z podaniem ich wartodci, dat
wykonania i odbiorcéw wraz z zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze
ustugi zostaty wykonane nalezycie



