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SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:

RYSUNEK:

PROJEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

NAZWA:

belka drewniana 3x6 cm (pion)

dystans 10 mm

belka drewniana 3x6 cm (poziom)

UWAGA: w miejscach montażu podkonstrukcji drewnianej

należy zamontować profile aluminiowe ościeżnicowe.

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY ŚCIANY ZA PREZYDIUM- RZUT, SKALA 1:10

istniejąca ściana zewnętrzna

płyta z drewna bukowego lita, gr 20mm,

klasa AA, bejcowana - kolor naturalny

belka drewniana 3x6 cm (pion)

belka drewniana 3x6 cm (poziom)

płyta z drewna bukowego lita, gr 20mm,

klasa AA, bejcowana - kolor naturalny

UWAGA: w miejscach montażu podkonstrukcji drewnianej

należy zamontować profile aluminiowe ościeżnicowe.

kątownik montażowy 50x100x4

kotwiony do ściany istniejącej

gładź gipsowa

2 x płyta gk 1,25 mm

profil ścienny systemowy C50/

/wełna mineralna

2 x płyta gk 1,25 mm

gładź gipsowa

gładź gipsowa

2 x płyta gk 1,25 mm

profil ścienny systemowy C50/

/wełna mineralna

2 x płyta gk 1,25 mm

gładź gipsowa

listwa z drewna bukowego lita, gr 20mm,

szer. 30 mm, klasa AA, bejcowana

- kolor naturalny, od poz. +0,04 do poz. +3,39.

20

Powiat Nowosądecki

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

WYKONAWCZY

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY ŚCIANY ZA PREZYDIUM

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie

uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

Ściana na profilach aluminiowych C50 i U50, pionowe profile

ościeżnicowe, pojedyńcze, w rozstawie 30 cm,

z podwójnym opłytowaniem płytą gk gr 12,5 mm

listwa z drewna bukowego lita, gr 20mm,

szer. 30 mm, klasa AA, bejcowana

- kolor naturalny, od poz. +0,04 do poz. +3,39.
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zacięcie narożników

pod kątem 45 °
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°

zacięcie narożników

pod kątem 45 °

płyta gk

płyta gk

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki

okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzić

na etapie wykonawstwa, w razie różnic

każdorazowo kontaktować

się z jednostką projektowania.

Elementy instalacji przyjąć wg. projektu

branż sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie

rysunki  rozpatrywać łącznie z opisem/

/rysunkami branżowymi.
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