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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Ustawg z dn.16 kwietnia 2004r Dz.U.04.93.888 o zmianie ustawy
Prawo Budowlane art.20 ust.4 oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji
elektrycznej wewnetrznej w sali obrad budynku Starostwa Powiatowego

w Nowym Saczu ul. Jagiellonska 33 zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2.0. Opis techniczny

21. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznej wewnetrznej w sali obrad budynku Starostwa Powiatowego
w Nowym Saczu ul. Jagiellonska 33 .
Inwestorem przedsiewziecia jest Powiat Nowosadecki 33-300 Nowy Sacz
ul. Jagiellonska 33

2.2.  Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem :

- zasilanie energetyczne i tablica bezpiecznikowa
- instalacje oswietlenia ogdlnego

- instalacje gniazd wtyczkowych,

- instalacja zasilania klimatyzatora

+ instalacja informatyczna

+ instalacja dla potrzeb "DEBATY”

+ instalacja nagto$nienia

+ instalacja systemu kamer

+ instalacja projektorow

2.3.  Zasilanie energetyczne i tablica bezpiecznikow a.

Projektowana instalacja elektryczna nN i stabopragdowa zasilana bedzie z istniejgcej
tablicy gtéwnej w korytarzu wewnetrzng linig zasilajgcg projektowanym przewodem

5 x LgY 35 mm? utozonym w rurze ochronnej @ 50 mm pod tynkiem.

Na Scianie korytarza obok wejscia do Sali obrad nalezy zabudowac tablice
bezpiecznikowg dla zabezpieczenia wszystkich projektowanych instalacji elektrycznych.
W projektowanej tablicy nalezy zabudowac ogranicznik przepie¢ A + B, wytacznik
gtéwny, lampki kontrolne, wytgczniki nadmiarowo — pradowe dla obwodow
oswietleniowych oraz wytgczniki nadmiarowo réznicowo — prgdowe dla obwodow
gnhiazd wtyczkowych.

Projektowana instalacja zasilana bedzie w ramach istniejacej mocy przytgczeniowe.

2.4. Instalacja o swietlenia ogolnego.

W sali narad projektuje sie instalacje o$wietlenia ogolnego:

- o$wietlenie sufitem napinanym jako oswietlenie ledowe przez zamontowanie 81paskéw
ledowych o mocy 1,5 kW kazdy ( zestaw systemowy ).

Niniejszy projekt obejmuje zamontowanie 3 szt. sterownikdw oraz zasilaczy o mocy
150W 12/230V.

Zasilacze i sterowniki nalezy zamontowa¢ w tablicy gtéwnej TB na korytarzu.

Regulacja oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca pilota dostarczonego wraz z
calym sufitem napinanym.
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- dwie linie oswietleniowe oprawami LED montowanymi dostropowe.
Obwody zasilajace wyprowadzi¢ z tablicy TB.

- dwie linie oswietleniowe paskami LED 9,6W/m - jedna linia montowana bedzie
wzdtuz 3 Scian sali w profilach PDS-4 AL, druga linia projektowana wokét sufitu
napinanego projektowanymi paskami LED utozonymi w profilu 45-16.

Obwody zasilajgce wyprowadzic z tablicy TB.

Ponadto projektuje sie system oswietlenia miejscowego 18W montowany na szynie na
bocznej scianie sali.

Na korytarzu obok sali obrad nalezy zamontowac¢ oprawy LED typu kinkiety.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami
YDY 3 x 2,5 mm2 utozonymi pod podtogg w rurkach RL 22 wyprowadzonymi z tablicy
TB na korytarzu.
Czesc gniazd wtyczkowych zamontowanych bedzie w puszkach podtogowych razem
z gniazdami komputerowymi, czesc gniazd na Scianie przewodami YDY 3 x 2,5 mm?
utozonymi pit

2.6. Instalacja zasilania klimatyzatora.

Dla potrzeb klimatyzaciji projektuje sie klimatyzacyjng jednostke zewnetrzng ,
ktorg nalezy zasili¢ przewodem YDY 5 x 6 mm? wyprowadzony z tablicy TB
w korytarzu. Z jednostki zewnetrznej nalezy zasili¢ kanatowe jednostki klimatyzacji
montowane na suficie (wg. PT inst. klimatyzaciji.)

2.7.  Uwagi ko Acowe.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem uprawnionej osoby.
Po wykonaniu catosci instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne, ktérych tylko wynik
pozytywny pozwala dopusci¢ wykonang instalacje do uzytkowania.
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Instalacje niskopr adowe

1. Siec¢ informatyczna

W sali obrad projektuje sie instalacje sieci informatycznej. Ze wzgledu na koniecznosc¢
dostepnosci sieci informatycznej na umeblowaniu prezydialnym i stotach
konferencyjnych, przy zachowaniu wielozadaniowosci sali (mozliwos¢ wyniesienia
umeblowania) zastosowano puszki podtogowe. W uniwersalnych gniazdach
zakonczenie znajdzie sie¢ elektryczna-zasilajgca, sie¢ informatyczna z zakonczeniami
RJ45, instalacje multimedialne z gniazdami HDMI, instalacje mikrofonowe zakonczone
XLR oraz inne.

Ze wzgledu na elastycznoS¢ potaczen prowadzi sie w podiodze pomiedzy kokpitem
operatorskim a szafg RACK na przeciwlegtej scianie dwie rury o Srednicy 100mm.
Dodatkowo prowadzi sie rurarz o srednicy 50mm przelotowo przez puszki znajdujace sie
w czesci stotbw konferencyjnych taczac kokpit z szafg RACK. Puszki w czesci stotow
prezydialnych sg orurowane rurg o srednicy 50mm z szafy RACK i pomiedzy soba.

Okablowanie sieci informatycznej prowadzimy kablem kategorii 6. Sie¢ informatyczng
nalezy zakonczy¢ po kazdej stronie na patch panelu kat. 6 i gniazdach RJ45 w puszkach
podiogowych.

Szczegdbly znajdujg sie na dotgczonych rysunkach.

2. Instalacje na potrzeby DEBAT

System przewiduje potgczenia multimedialne. Stosuje sie okablowanie UTP,
mikrofonowe, HDMI. Do potaczen powyzej 5 m HDMI nalezy zastosowa¢ moduty
konwersji HDMI/UTP. Wszystkie urzgdzenia nalezy umiejscowi¢ w szafie RACK,

a dedykowane kable potaczeniowe doprowadzi¢ do puszek pod stotami prezydialnymi.
Na rysunku sg to oznaczenia| 1 | i | 2

3. Nagtosnienie

Projekt obejmuje instalacje nagtosnienia sali. W tym celu do kazdej puszki pod stotami
prezydialnymi nalezy doprowadzi¢ z kokpitu operatorskiego po dwa kable mikrofonowe.
Zakonczy¢ je nalezy ztaczami XLR. W suficie nalezy zamontowa¢ gtosniki podtynkowe
w przestrzeni miedzy stropowej. Gtosnik powinien by¢ dwudrozny, przystosowany do
instalacji 100V. Okablowanie gtosnikowe 2x2,5.
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4. System kamer

W przedmiotowej sali zaprojektowano instalacje monitoringu wizyjnego przeznaczonego
na potrzeby Sesji Obrad Rady Powiatu. Zaprojektowano 5 kamer koputowych IP

o0 rozdzielczosci 4mpix. Kazda kamera musi posiadac¢ wysokg czutos¢ obrazu,

min 0,01Ix oraz tryb WDR120dB. Kamera znajdujgca sie na srodku sali musi posiadac
funkcje PTZ oraz motozoomu, tak aby operator z poziomu konsoli mégt regulowac kadr
obserwaciji kamery. System monitoringu nalezy podtaczy¢ do przetgcznicy sieciowej
POE, kompatybilnej z zastosowanymi urzgdzeniami. Operator musi by¢ wyposazony

w rejestrator z wbudowang funkcjg przetgczania obrazéw z poszczegoélnych kamer

na wyjsciu HDMI rejestratora za pomoca klawiszy na ptycie przedniej urzadzenia.
Dzieki takiemu rozwigzaniu obraz z dedykowanej kamery poddany jest emisiji.
Okablowanie kamer: UTP kat. 5e. Nalezy prowadzi¢ w rurarzu pomiedzy poszczegoélng
kamerg a przetgcznikiem sieciowym.

5. Instalacje projektoréw

Projektuje sie utozenie okablowanie do zasilania projektoréw oraz ekranéw
projektorowych. W tym celu pomiedzy projektorami, ekranami a kokpitem operatorskim
nalezy poprowadzi¢ okablowanie zasilajgce z wigcznikiem instalacyjnym.

Dodatkowo do projektorow nalezy doprowadzi¢ po dwa kable HDMI oraz sie¢
informatyczng kat. 6. Okablowanie zakonczy¢ gniazdami po kazdej stronie.

6. Uwagi

e Podczas wykonywania prac nalezy uzgodni¢ doktadne rozmieszczenie elementéw
w celu dopasowania sie do istniejgcej infrastruktury meblowe;j.

e Puszki podtogowe powinny mie¢ mozliwos¢ dociggniecia dodatkowego okablowania
w przypadku przyszitej modernizacji systeméw.

e W podiodze podestéw prezydialnych nalezy wycigé otwory rewizyjne w celu
przeciggniecia okablowania.

e Wszelkie urzgdzenia transmisyjne bedace w sasiedztwie stotow prezydialnych nalezy
umiesci¢ w szafie RACK, ktéra powinna by¢ wkuta na grubos¢ sciany.

e Szafe RACK nalezy doposazy¢ w patchpanele, p6iki, uchwyty, listwy zasilajace
(wedle potrzeb) oraz maskownice.

e Okablowanie i rurarz prowadzi¢ bez nagtych zataman, stosujgc tagodne promienie
giecia ze wzgledu na koniecznos¢ wykorzystywania rurarzu do dalszych modernizacji
systemow.

e Wszelkie potaczenia, gniazda, kable powinny by¢ opisane w celu tatwej identyfikacji.

PROJEKTOWAL.:

mgr in z. Marek Zygmunt
Upr. do proj. UAN.I —-8340/A-182/88
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SPIS RYSUNKOW

- Instalacja elektryczna wewnetrzna - Montaz profili LED
Sciany i sufit

- Instalacja elektryczna wewnetrzna -
SzczegOty montazu profili LED

- Instalacja elektryczna wewnetrzna -
Sufit napinany LED

- Instalacja elektryczna wewnetrzna - Oswietlenie LED

- Instalacja elektryczna wewnetrzna -
Schemat sufitu napinanego

- Instalacja elektryczna wewnetrzna -
Orurowanie instalacji stabopradowych i w.l.z.

- Instalacja elektryczna wewnetrzna -
Okablowanie instalacji stabopradowych

- Schemat tablicy TB
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